Specyfikacja koszenie i odsniezanie MOPU 4001 Aleksandrowice

Zakres prac polegajacych na koszeniu i pielegnacji terenu MOP 4001
Aleksandrowice

1. Letnie utrzymanie (w okresie od 01 kwietnia do 30 wrzesnia) polegajgce na koszeniu zielencéw
i pielegnacji terenu MOP-u:

a.
b.

koszenie trawnikow (trawa nie wyzsza niz 20 cm) oraz usuwanie i wyw0z skoszonej trawy,

w przypadku zabrudzenia elementéw i urzgdzen stacji paliw skoszong trawg zostang one
wyczyszczone przez Wykonawce,

w przypadku zabrudzenia chodnikéw lub podjazdu skoszong trawg zostanie ona usunieta przez
Wykonawce,

. przycinanie i pielegnacja krzewow i zywoptotow oraz usuniecie obcietych gatezi,
. grabienie i wywoz lisci,

utrzymanie sciezek i miejsc postojowych (usuniecie traw i chwastoéw tam rosngcych, likwidacja
kolein na trawnikach poprzez wyprofilowanie, ewentualne uzupetnienie i obsianie trawa),
utrzymanie czystosci na terenie placu zabaw,

utrzymanie odpowiedniego stanu terendw zielonych parkingdw, w tym w szczegoélnosci ich
koszenie (trawa nie wyzsza niz 20 cm)

Zakres prac polegajacych na odsniezaniu terenu MOP 4001 Aleksandrowice

2. Zimowe utrzymanie (w okresie od 01 listopada do 29 lutego) polegajgce na:

a.

skuteczne ods$niezanie na terenie calego MOP-u i usuwanie zwatdéw $niegu z uwzglednieniem,
iz zgarniety $nieg nie moze byé gromadzony w rejonie skrzyzowan w hatdy powyzej 1m oraz w
poblizu chodnikdéw i przejsé dla pieszych,

zwalczanie sliskosci zimowej (usuwanie oblodzen) przy zastosowaniu materiatbw chemicznych,
uszorstniajgcych lub mechanicznych oraz ods$niezaniu parkingéw i drog dojazdowych na catej
szerokosci jezdni i powierzchni utwardzonej,

zapobieganie powstaniu gotoledzi nalezy rozpocza¢ po stwierdzeniu, ze temperatura
nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza wynosi - 6 stopni C do + 1 stopien C, a
wzgledna wilgotno$¢ powietrza osiggneta 85% i dalej wzrasta. Rozsypa¢ srodki obnizajgce
temperature zamarzania wody,

. zapobieganiu powstaniu lodowicy nalezy rozpoczaé po stwierdzeniu, ze temperatura powietrza

obnizajac sie spadta do +1°C, a na nawierzchni zalega warstewka wody lub mokrego $niegu,
albo nawierzchnia jest wilgotna. Wykona¢: mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z
topniejgcego $niegu lub wody przed obnizeniem sie temperatury powietrza ponizej 0°C.
rozsypanie odladzajgcych s$rodkéw chemicznych zgodnie z przepisami lub standardami
GDDKIA;

zapobieganiu przymarzaniu $niegu do nawierzchni polega na rozsypaniu srodkéw chemicznych
przed rozpoczeciem opadu $niegu;

swiezy opad $niegu nalezy usuwac¢ wytgcznie mechanicznie. Tylko pozostatosci po przejsciach
ptugbw mozna likwidowa¢ za pomoca materiatdbw chemicznych zgodnie z przepisami lub
standardami GDDKIA,

. gotoledz, szron lub cienkg warstwe zlodowacialego lub ubitego $niegu (do 4mm) usuwacd

poprzez rozsypanie na jej powierzchni $srodkéw chemicznych zgodnie z przepisami lub
standardami GDDKIA;

. powtarzaniu posypywania w przypadku opadu o duzej intensywnosci, kiedy grubo$¢ warstwy

spaditego sniegu przekroczy 5cm.

Grube warstwy lodu i zlodowaciatego $niegu (ponad 4mm) usuwac z nawierzchni mechanicznie
lub mechanicznie i chemicznie. Warstwy tego typu moga by¢ réwniez uszorstnione przez
posypywanie kruszywem z wydatkiem jednostkowym 60-300 g/m2,

j- w trakcie ciggtych opadbéw utrzymanie przejezdnosci gtéwnych ciggéw komunikacyjnych (drogi

k.

wjazdowe i wyjazdowe oraz tereny podjazdéw),
po ustaniu opadéw w ciggu 12 godzin od$niezenie calego terenu



I. monitorowanie stanu przejezdnosci drég i placéw objetych umowg oraz podejmowania
samodzielnie decyzji o koniecznosci podjecia prac objetych zakresem umowy
m. zapewnienie przejezdnosci drogi i placow przez 24h na dobe w okresie trwania umowy

Wykonanie obowigzkéw zawartych w umowie odbywac¢ sie bedzie przy uzyciu sprzetu i materiatow
Wykonawcy.

Powierzchnia terenéw zielonych i utwardzonych objetych umowg wynosi:

« dla MOP 4001 Aleksandrowice 33 068 m2 w tym:
- powierzchnia terenéw zielonych 20 002m?2,
- powierzchnia terendéw utwardzonych (drog, parkingéw) 13 066 m2,



