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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna stanu
ochrony przeciwpozarowej dla istniejgcego budynku zamieszkania zbiorowego — Domu
Studenta ,ZANA”", potozonego przy ul. Zana 11 w Lublinie, ktory w ramach planowanej
inwestycji objeto przebudows.

Przedmiotowa ekspertyza jest opracowaniem uzupetnionym i poprawionym
w stosunku do ekspertyzy z grudnia 2011 r. w konteksicie uwag i wymagan
Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP okreslonych w postanowieniu znak
WZ-5595/4.4/12 z dnia 8 lutego 2012 r.

Zakres niniejszej ekspertyzy obejmuje analize istniejacych warunkéw ochrony

przeciwpozarowej budynku oraz okre$lenie wymaganego poziomu bezpieczenstwa
pozarowego, w odniesieniu do stanu adaptacyjnego i techniczno - funkcjonalnego
przewidzianego do realizacji na podstawie koncepcji projektu przebudowy obiektu.
Koniecznos¢  zastosowania rozwigzah zastepczych w omawianym  zakresie
podyktowana jest lokalnymi uwarunkowaniami wynikajacymi z istniejgcego stanu
techniczno-budowlanego obiektu.
Uzasadnienie potrzeby niniejszego opracowania wynika z faktu, ze istniejagcy budynek
(wybudowany w latach 60 —tych ubiegfego wieku) ma okreslong strukture budowlana.
Istniejaca konstrukcja $cian nosnych budynku i stropéw nie pozwala na wykonanie
pionowych drég ewakuacyjnych (klatki schodowe) o odpowiednich parametrach jak
rowniez w zwigzku z wystepowaniem w obiekcie kryteridw zagrozenia zycia ludzi.
Uwarunkowania te powoduja, 7e dostosowanie warunkéw ewakuacji, ktére wystepuja
w omawianym istniejgcym obiekcie, do aktualnych wymagan wynikajacych z przepiséw
techniczno-budowlanych jest praktycznie niemoszliwe.

Celem opracowania jest wskazanie rozwiazari zastepczych, ktdére w stosunku do
wymagan wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz.690 z pdé#i. zm.), zapewni poziom bezpieczefistwa pozarowego nie
gorszy niz wynikajacy wprost z przepisdw cyt. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.
Ekspertyza techniczna oraz wydane postanowienie komendanta wojewddzkiego PSP
nie zastepuja wymaganych prawem projektéw (budowlanego Iub branzowych
urzadzeri przeciwpozarowych) oraz innych pozwoled. Dostosowanie budynku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej powinno by¢ realizowane w oparciu o projekt
budowlany (wykonawczy) uwzgledniajacy wskazania ekspertyzy oraz postanowienia
komendanta wojewddzkiego PSP w sprawie wyrazenia zgody na spetnienie. wymagan
w zakresie bezpieczeristwa pozarowego w inny sposéb niz okreélone w przepisach

techniczno — budowlanych.
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2. Podstawy opracowania ekspertyzy

Opracowanie wykonano na podstawie:

1) zlecenia inwestora — Uniwersytet Marii Curie Sktodowskiej PI. Marii Curie
Sktodowskiej 5; 20-031 Lublin

2) koncepcji projektu budowlanego przebudowy obiektu,

3) udostepnionej dokumentagji technicznej obiektu,

4) ogledzin obiektu,

oraz nastgpujacych przepiséw i norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U.z2002r. Nr 75, poz. 690 z péin. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010r. w  sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw

budowlanych iterenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

[3] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

[4] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciw- pozarowej (Dz. U. z 2003r. Nr 121, poz. 1137 z pdin. zm.).

[5] PN-EN 1838: 2005 ,Zastosowania oéwietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

[6] PN-EN 50172:2005 »Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”.

[7] PN-B-02852:2001 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Obliczanie gestoéci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”.

[8] PKN-CEN-TS 54-14:2006 System sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

[9] PN-N-01256/01:1992 ,Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa”.

[10] PN-N-01256/02:1992 , Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”.

[11] PN-N-01256 - 5 ,Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

[12] Wytyczne ITB nr 09/2005 ~Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych

uwagi na odpornosc¢ ogniowa”.

llekro¢, w ekspertyzie powotane zostang stosowne przepisy prawa, tytut aktu
prawnego zastgpiony zostanie numerem w nawiasie kwadratowym odnoszgcym sie do
stosownego aktu prawnego wykazanego niniejszej ekspertyzie,

3.  Charakterystyka ogdlna obiektu
Budynek wzniesiono w roku 1965 r. w technologii tradycyjnej i okres jego uzytkowania

wynosi juz ponad 45 lat.
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Budynek sktada sie z dwdch segmentéw A i B potaczonych klatkg schodowg. Segment
A jest czterokondygnacyjny czesciowo podpiwniczony, segment B jest
niepodpiwniczony pieciokondygnacyjny. Na parterze segmenty potaczone sg z
jednokondygnacyjnymi budynkami o funkcji ustugowo — gastronomicznej. Obecnie
znajduje sig tam biuro podrézy i restauracja i budynek mieszkalny po bytej przychodni
stuzby zdrowia bedacy poza zakresem opracowania. Budynek restauracyjny (zaplecze
kuchni z salg konsumpcyjng jest jednokondygnacyjny natomiast cze$¢ budynku z
biurem podrézy posiada podpiwniczenie. Budynki pokazano na planie sytuacyjnym
segmenty przeznaczone na akademik zlokalizowane sg wzdtuz ulicy Zana, natomiast

jednokondygnacyjne budynki ustugowo - restauracyjne usytuowane sg przy
skrzyzowaniu gtéwnej ulicy ZANA i wewnetrznej Zana.
CzesciAiB

Konstrukcja budynku szkieletowa: stupy stalowe/zelbetowe, sciany murowane, stropy
prefabrykowane, kanatowe, piony kominowe wentylacyjne prefabrykowane.
Wysokos¢ kondygnacji 2,50m. Komunikacje pionowa zapewniajg trzy klatki schodowe.

Budynek Kuchni

Uktad konstrukcyjny budynku podtuzny dwutraktowy o rozpigtosci konstrukcyjnej
traktéw réwnej 6,0 m. Sciany zewnetrzne z cegly kratéwki grubosci 38 cm. Trakty
budynku przedziela szkielet zelbetowy, ktéry stanowi pigcioprzestowy podcigg
zelbetowy podparty stupami w rozstawie osiowym réwnym 6,0 m.

Budynek Jadalni z hallem i biurem podrézy

Konstrukcja tego budynku jest zréinicowana. Hall, éwietlica i tgcznik stanowi
parterowe potaczenie wysokiego budynku internatu z jadalnia i pawilonem stuzby
zdrowia. Konstrukcyjnie jest to prefabrykowany ukfad szkieletowy (bezpodciggowy) z
zastosowaniem przekrycia prefabrykowanego powtokowego.

Odrgbng konstrukcjg potszkieletowa stanowi jadalnia i miejsce nad jadalnia.
Konstrukeje jadalni stanowi szkielet wylewany zelbetowy, strop DZ. Sciany zewnetrzne
z gazobetonu i cegly sitéwki. Rozpieto$é szkieletu — 9,60 m, przykrycia DZ — 4,80 m.

4.  Zakres przebudowy, ocena warunkéw techniczno-budowlanych

W zwigzku z planowanym przedsiewzieciem budynek nie zmienia ksztattu
zabudowy jak réwniez nie powoduje zadnych zmian konstrukcji budynku lub jego
elementow.

Przebudowa budynku polega¢ bedzie na wykonaniu prac niezbednych do
dostosowania pomieszczeri w celu dalszego uzytkowania, jako domu studenckiego i
czgsci ustugowo - restauracyjnej. Przewiduje sie wykonanie prac budowlane —
adaptacyjnych poprzez przebudowe niektérych pomieszczeri poprzez - likwidacje

5
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scianek i wybudowanie nowych, modernizacje tazienek oraz dostosowanie do
wymagar z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.

W zwigzku z planowanymi pracami zwigzanymi z przebudowa budynku i
przeprowadzong analiza stanu bezpieczedstwa budynku stwierdzono, ze w chwili
obecnej obiekt nie odpowiada niektérym wymaganiom obowiazujacych przepiséw
techniczno - budowlanych i o ochronie przeciwpozarowej.

Dotyczy to przede wszystkim:

a) przekroczonej dopuszczalnej wartosci dtugosci dojécia ewakuacyjnego dla jednego
kierunku,

b) szerokosci uzytkowej biegéw i spocznikéw klatek schodowych,

¢) braku obudowy klatek schodowych $cianami o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej oraz zamkniecia drzwiami.

d) braku wyposazenia klatek schodowych w urzadzenia do usuwania dymu lub
zapobiegajace zadymieniu,

e) brakinstalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

f) brakinstalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami 25,

g) brak diwigkowego systemu ostrzegawczego,

Poniewaz uchybienie zawarte w punkcie a), d), e) stanowi kryterium
zagrozenia dla zycia ludzi, wedtug klasyfikacji zawartej w § 16 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
z 2010 r. Nr 109, poz. 719) zarzadca budynku podjat dziatania zmierzajace do poprawy
warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku poprzez okreslenie niezbednych
rozwigzan techniczno-budowlanych  wynikajacych z opracowanej Ekspertyzy
Technicznej.

Ze wzgledu na to, ze planowana przebudowa w obiekcie, nie daje mozliwosci petnego
dostosowania obiektu do aktualnych wymagan przepiséw techniczno - budowlanych,
to zgodnie z § 2 ust. 2 i 3a ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 z pé7n. zm.) dopuszcza sie ich
spefnienie w sposéb inny niz podany w ww. rozporzadzeniu, stosownie do wskazan
ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, uzgodnionych z Lubelskim Komendantem ' “Wojewddzkim
Paristwowej Strazy Pozarne;. e '

5.  Charakterystyka pozarowa obiektu

5.2. Powierzchnia, wysokosé liczba kondygnacji
Powierzchnia catkowita segmentu A i B wynosi ok. 3507,8 m?.
Powierzchnia zabudowy segmentu A i B wynosi 997,0 m?.
Kubatura budynku wynosi 14455,0m>
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Wysokos¢ segmentu A wynosi 13,77 m.

Wysokosc segmentu B wynosi 15,20 m.

Powierzchnia catkowita czesci jednokondygnacyjnej (kuchni, sali konsumpcyjnej i biura
podrézy) wynosi ok. 1070 m?. Kubatura budynku wynosi 3630 m*

Segmenty A i B posiadaja odpowiednio 4 i 5 kondygnacji nadziemnych i ze wzgledu na
wysokos¢ ponad 12 m kwalifikuje sie do grupy budynkéw sredniowysokich (SW).

Na parterze budynki potaczone sg z jednokondygnacyjnymi budynkami o funkgji
ustugowo — handlowo — biurowej co sprawia, ze caty obiekt zakwalifikowany jest do

grupy budynkéw sredniowysokich.

5.2. Odlegtosc od obiektéw sgsiednich

Budynek jest obiektem wolno stojacym sasiadujgcym z obiektami usytuowanym w
odlegtosci wiekszej od minimalnej wymaganej przepisami.

W bezposredniej bliskosci zlokalizowany jest tylko budynek po bytej stuzbie zdrowia,
obecnie przeznaczony na mieszkanie (poza zakresem opracowania) oraz kottownia
(poza zakresem opracowania). Budynki znajduja sie w odlegfosci ponizej 8 m ale
zwré6cone do siebie Scianami petnymi bez otwordw spetfniajgcymi wymagania dla klasy
odpornosci ogniowej REI 120. Wymagana odlegfos¢ budynku od innych budynkéw
zakwalifikowanych do ZL wynosi ponad 8 m.

5.3. Parametry poZarowe wystepujgcych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji palnych oraz materiatéw

klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo.

5.4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego. Nie mniej jednak nalezy przyjgé, ize w pomieszczeniach
technicznych w piwnicy gestosé¢ obcigzenia ogniowego nie powinna przekroczyé
wartosci 500 MJ/m?,

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb na kazdej kondygnacji

Przedmiotowy budynek domu studenckiego ,Zana” — segment A i B, jako obiekt
zamieszkania zbiorowego zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL V. Na
parterze i 3 kondygnacji w segmencie A znajdujg sie pomieszczenia, w ktérych moze
przebywac do 50 osdb niebedacych ich statymi uzytkownikami. S3 to odpowiednio
pomieszczenia administracyjne uczelni i sale komputerowe Instytutu Informatyki na
Wydziale Matematyki i Fizyki UMCS w Lublinie zakwalifikowane do, kategorii

zagrozenia ludzi ZL II1. PAIvS £}
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Po przebudowie w budynku bedg zlokalizowane dwie kategorie zagrozenia ludzi ZL lll i
ZLV:

ZL Il - lokal gastronomiczny i lokal ustugowy,

ZL Il - pomieszczenia administracyjne i dydaktyczne UMCS na parterze i lll pietrze w
segmencie A,

ZL V —kondygnacje nadziemne przeznaczone na dom studenta,

W podpiwniczeniu znajduja sie pomieszczenia techniczne i magazyny wydzielone,

jako odregbna strefa PM.
W budynkach nie wystepujg pomieszczenia, przeznaczone do jednoczesnego

przebywania ponad 50 0séb.
W czesci administracyjnej na parterze moze pracowaé do 40 0séb.
W salach komputerowych Instytutu Informatyki na Wydziale Matematyki i Fizyki UMCS

w Lublinie moze przebywac tacznie do 50 osdb.

llod¢ miejsc noclegowych na poszczegélnych kondygnacjach w segmencie A i B

przedstawia tabela:

llosé miejsc | Kategoria | llos¢ miejsc | Kategoria
noclegowych zagrozenia | noclegowych | zagrozenia
segment A ludzi segment B ludzi

parter Pomieszczenia 39 ZLV
administracyjne | ZL1lI

I pietro 45 ZLV 42 ZLV

Il pietro 45 ZLV 42 ZLv

Il pietro Sale ZL1n 42 LV
dydaktyczne

IV pietro brak ZLV 42 yARY

tacznie 90 207

5.6. Zagrozenie wybuchem
W budynku nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie (strefy) zagrozone wybuchem.

5.7. Podziat na strefy pozarowe
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku ZL I i

wielokondygnacyjnym $redniowysokim (SW) wynosi 5000 m>. A
Obecnie obiekt stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni ok. 4577,8 m?, i:spefnia

LV

wymagania w powyzszym zakresie.
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W budynku, jako odrebne strefy pozarowe wydzielono nastepujace czesci budynku:
1) STP1lokal gastronomiczny z czescia ustugowo — biurowa - ZL 11l w czesci parteru
o powierzchni ok. 1074 m?%;
2) STP2 kondygnacja -1 pomieszczenia techniczne
3) kazda kondygnacja w segmencie A i B zostanie wydzielona jako odrebna strefa
pozarowa o powierzchni okoto 416 m? w kontekécie wymagan § 226 ust. 2
rozporzadzenia [1].

Powierzchnie projektowanych stref pozarowych w budynkach nie bedg przekraczaty
dopuszczalnych wielkosci stref pozarowych dla kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i ZL V
w budynku sredniowysokim wynoszacej 5000 m?.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego bedg w klasie odpornosci ogniowej
REI' 120. Przy scianach oddzielenia przeciwpozarowego na Sscianie zewnetrznej
projektuje sig pasy z materiafu niepalnego o szerokosci od 2 m w klasie odpornosci
ogniowej El 60.

Obiekt z uwagi na planowy podziat na strefy pozarowe - cze$é nizsza
jednokondygnacyjng zaliczona do ZL Ill na pofaczeniu z segmentem A zaliczonym do ZL
V nie spetnia wymagania § 218 ust. 1i 2 w zwiazku z § 218 ust. 3 rozporzadzenia [1].
Przekrycie dachu budynku nizszego przylegtego do budynku wyzszego w pasie 8 m od
tej $ciany nie posiada przekrycia dachu o klasie odpornosci ogniowej RE 30 jak i
najblizsze otwory w $cianie budynku wyzszego znajduja sie w odlegtosci mniejszej niz
10 m od dachu budynku nizszego bez wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j.

Strop nad kondygnacjg podziemna (pomieszczenia techniczne) stanowiacy element
oddzielenia przeciwpozarowego, jest w klasie odpornosci ogniowej co najmnie;j
REI 120.

Zamknigcia otworéw drzwiowych w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego
zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej El 60 lub 2 x El 30 w przypadku
zamknigcia otworu przedsionkiem przeciwpozarowym. Drzwi przeciwpozarowe
zostang wyposazone w samozamykacze.

Pomieszczenie techniczne wydzielono pozarowo przegrodami o klasie odpornosci
ogniowej, co najmniej REI 120 oraz zamknigto drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 60.

PrzejScia i przepusty instalacyjne w 4cianach i stropach oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej (El) wymaganej
dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o érednicy powyzej 4 cm w $cianach i
stropach, pomieszczenia zamknigtego (np. klatki schodowe, pomieszczenia
techniczne), dla ktdrych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej E | 60
lub REI60, E1120 lub R E 1120, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) tych

elementow.
W przewodach wentylacyjnych przechodzacych przez $ciany i stropy,oddzielenia
przeciwpozarowego oraz przez S$ciany | stropy pomieszczen vyzamknietych”

9



Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

wydzielonego pozarowo przegrodami o klasie odpornoéci ogniowej co najmniej REI 60
lub EI 60 zaprojektowano przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej (EIS) wymaganej dla tych elementéw.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoséci ogniowej i stopier
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Dla budynku wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowej. Poszczegdlne elementy
budowlane budynku wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacji po wykonaniu
przebudowy spetniaty bedg nastepujace klasy odpornosci ogniowej:

gtéwna konstrukcja noéna (Sciany, stupy, podciagi, ramy) R 120,

biegi i spoczniki schodéw R 60,

stropy REI 60,

sciany zewnetrzne EI 60 (o-i)
$ciany wewnetrzne (dziatowe) EI 30 ),

$ciany wewnetrzne pomiedzy mieszkaniami oraz pomiedzy mieszkaniami a
drogami komunikacji ogéInej El 30,

konstrukcja dachu R 30,

przekrycie dachu RE 30,

1,2)
7

A Al Ao /s/x

are

gdzie: R=nosnos¢ ogniowa (w minutach)
E = szczelnosé ogniowa (w minutach)
| = izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach)

U Jezeli przegroda jest czedcig gtéwnej konstrukeji nosnej, powinna spetniac kryterium
nosnosci ogniowej R 60.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.
Nie dotyczy Scianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych
okresla sie tacznie diugosé przejécia ewakuacyjnego, prowadzacego maksymalnie
przez trzy pomieszczenia.
Na podstawie dokonanych ogledzin, znajomosci wymagari normy PN-B-03264:2002
oraz w oparciu o instrukcje ITB nr 409/2005 i nr 221, stwierdzono, ze obecnie
wszystkie elementy konstrukcyjne posiadajg wymagang klase odpornosci ogniowej z
wy;qtkrem
nie zachowania klasy odpornosci ogniowej R 30 elementdéw stalowych
napinajgcych stropodach w czesci jednokondygnacyjnej tzw. odciggéw
- wystepowania drewnianych Scianek dziatowych na parterze w rejonie wyjscia z
budynku i w poblizu klatki schodowej K1 nieposiadajacych klasy odpornoéci
ogniowej, El 30 oraz parametru NRO.
- brak zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej El 30 dla obudowy
poziomych drég ewakuacyjnych na zapleczu lokalu gastronomicznego,
Zapewnienie odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej dla odciggéw jest jednak
mozliwe poprzez ich obudowe lub przez zabezpieczenie farbami ogmochronnymt co
przewidziano do wykonania w ramach przebudowy obiektu.

3)
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Drewniane zabudowy w ramach prac adaptacyjnych zostang zdemontowane
i w przypadku wykonania nowych wydzielei zostang zachowane wymagania z
warunkow technicznych § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Podczas prac adaptacyjnych w lokalu gastronomicznym zostang zachowane
wymagania z warunkow technicznych § 216 ust. 1 rozporzadzenia [1].

Po przebudowie wszystkie projektowane elementy budynku spetniaty beda wymagania
w zakresie nie rozprzestrzeniania ognia (wszystkie elementy budynku NRO).

5.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen,
oswietlenie awaryjne

Klatki schodowe na potrzeby niniejszego opracowania zostaty oznakowane K1, K2 i
K3.

Stan przed przebudows:

Ewakuacja z pomieszczeri na kondygnacjach nadziemnych realizowana jest na
korytarze o szerokosci ponad 1,80 m i dalej bezposrednio do istniejacych klatek
schodowych K1, K2 i K3.

Klatki schodowe s3 obudowane, lecz niezamkniete drzwiami. Wyjatek stanowi klatka
schodowa K1 na 3 pietrze gdyz jest zamknieta drzwiami zwyktymi i na parterze nie
posiada obudowy w klasie REI 60. Klatki schodowe nie posiadaja urzadzeri do usuwania
dymu jak i zapobiegajgcych zadymieniu.

Korytarz nie jest podzielony na odcinki nie dfuisze niz 50 m za pomoca przegréd z
drzwiami dymoszczelnymi lub innymi urzadzeniami technicznymi zapobiegajgcymi

rozprzestrzenianiu sie dymu.

Dopuszczalna dtugoéé przejscia ewakuacyjnego (40 m) w zadnym pomieszczeniu nie
jest przekroczona i maksymalnie wynosi ok. 10 m.

Dopuszczalna diugo$é dojscia ewakuacyjnego, ktéra zgodnie z § 256 ust. 3
rozporzadzenia [1] powinna wynosi¢ przy jednym kierunku ewakuacji 10 m. W chwili
obecnej dtugoé¢ dojscia ewakuacyjnego jest przekroczona i wynosi w chwili obecnej
ok. 75 m z wyjscia najdalej pofozonego pomieszczenia na 4 pietrze w segmencie B do
wyjscia ewakuacyjnego z budynku przy jednym kierunku ewakuacji.

Wysokosci drég ewakuacyjnych w $wietle wynosza co najmniej 2,2 m.

Klatki schodowe posiadaja nastepujgce parametry:
Klatka schodowa K1 w budynku A
* Szerokosc¢ uzytkowa biegdw klatki schodowej K1 jest zréznicowana i wynosi od

1,15 m do 1,19 m natomiast spoczniki posiadajg szerokoéé od 1,14 — 1,51 m.
Wysokos¢ stopni biegdw klatki schodowej nie przekracza 0,175 m.

* Wyjscie z klatki schodowej K1 prowadzi poprzez hol z recepcjg (0 wysokosci
zmiennej od 2,11- 3,70 m) do wyjscia na zewnatrz. Przy wyjéciu zlokalizowany
jest wiatrotap (przedsionek) z parg drzwi jednoskrzydfowych otwierajacymi sie
w kierunku holu (przeciwnie do warunkéw ewakuacji). pr’zwi /posiadajg
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szeroko$¢ ok. 0,90 m skrzydto. Na zewnatrz prowadzi para drzwi
jednoskrzydtowych otwierajgcych sie na zewnatrz o szerokosci 0,90 m jedno
skrzydfo. Ponadto z klatki schodowej prowadzi réwniez wyjscie na zewnatrz
drzwiami o szerokosci 0,88 m.

* 7 klatki schodowej mozna wej$¢ na dach budynku. Prowadzg tam schody ze
stopniami zabiegowymi, ktére wystepuja pomiedzy Il pietrem a dachem.
Schody te nie stuzg do ewakuacji a jedynie umozliwiajg wejscie na dach ekipom
remontowym lub dla zarzadcy obiektu w celach konserwacyjnych.

Klatka schodowa K2 w tgczniku

* Szerokos$¢ uzytkowa hiegdw klatki schodowej K2 jest zréznicowana i wynosi od
1,16 m do 1,19 m natomiast spoczniki posiadajg szeroko$é od 1,12 — 1,71 m.
Wysokosé stopni biegow klatki schodowej nie przekracza 0,175 m.

* Z klatki schodowej K2 zewnatrz prowadza drzwi o szerokosci 0,75 m na
poziomie piwnicy.

Klatka schodowa K3 budynek B

* Szerokos$¢ uzytkowa biegdw klatki schodowej K3 jest zréznicowana i wynosi od
1,14 m do 1,19 m natomiast spoczniki posiadajg szerokos$¢ od 1,16 — 1,58 m.

* Z klatki schodowej K3 na zewngtrz prowadzg drzwi o szerokosci 0,89 m i
wysokosci 1,89 m. Wysokos¢ stopni biegéw klatki schodowej nie przekracza
0,175 m.

+ 7 klatki schodowej mozna wejs¢ na dach budynku.

Lokal ustugowo — biurowy na parterze posiada wyjscie bezposrednio na zewnatrz
budynku drzwiami o szerokosci 0,90 m. Na kondygnacji -1 znajduje sie pomieszczenie
toaleta dla pracownikéw i prowadzg tam schody o szerokosci biegu 1,16 m, szerokosc¢
spocznika wynosi ponad 1,50 m z lokalnym przewezeniem do 0,78 m (na odcinku 16
cm).
Lokal gastronomiczny posiada trzy wyjécia na zewnatrz budynku:

- drzwiami o szerokosci 1,00 m bezposrednio na zewnatrz,

- drzwiami o szerokosci 0,97 m bezposrednio z antresoli na taras zewnetrzny,

- drzwiami o szerokosci 2x0,80 m do cze$ci akademika,
Z zaplecza czesci gastronomicznej istnieje rowniez trzy wyjscia:

- drzwiami o szerokosci 0,78 i wysokosci 1,95 m z pomieszczenia przygotowalni,

- drzwiami o szerokosci 1,10 m (0.90+0,20) m z korytarza,

- drzwiami o szerokosci 0,92 m z pomieszczenia przygotowalni,
Diugosc przejscia z sali stotéwki nie przekracza 40 m do wyjécia na zewnatrz budynku
lub do innej czesci budynku. Szerokos¢ przejs¢ komunikacyjnych na zapleczu
gastronomicznym wynosi od 1,10 m — 1,15 m. Dtugos¢ dojscia na zapleczu nie
przekracza 30 m do wyjscia na zewnatrz budynku w tym nie wiecej niz 20 m po
poziomej drodze. BON
Schody prowadzace z sali stotéwki na antresole posiadajg szeroko$cé od‘kzk,‘20—2,39 m..
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W budynku wystepuja nastepujgce nieprawidtowosci:

* brak wydzielenia pozarowego klatek schodowych zgodnie z § 249 ust. 1
rozporzadzenia [1],

* brak urzadzen stuzgcych oddymianiu lub zapobiegajacych zadymieniu klatek
schodowych zgodnie z § 245 rozporzgdzenia [1],

*+ szerokosci drzwi wyjsciowych z klatek schodowych nie posiadajg wymaganej
szerokosci 1,20m zgodnie z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [1],

* nieprawidfowe parametry szerokosci drzwi wyjsciowych z niektdrych
pomieszczen jest 0,78 m (wymagana szeroko$¢ w Swietle wyjs¢ to 0,90 maw
przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0séb — 0,8 m) zgodnie z § 239 ust.
1 rozporzadzenia [1],

*+ nieprawidfowe parametry dojs¢ ewakuacyjnych (dtugosci dojs¢é przy jednym
kierunku ewakuacji przekroczona w stosunku dopuszczalnych wartosci)
wymaganych § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1],

* nieprawidtowe parametry pionowych drég ewakuacyjnych (wymagana
szerokosé biegu klatki schodowej 1,20 m, szeroko$¢ spocznika 1,50 m)
wymaganych § 68 ust. 1 rozporzgdzenia [1],

#* piwnica nie jest wydzielona pozarowo od czesci uzytkowej zgodnie z § 250 ust.
1 rozporzadzenia [1],

* brak drzwi o klasie odpornosci ogniowe] El 30 z pomieszczeh prowadzacych na
drogi komunikacji ogdlnej wymaganych § 246 ust. 6 rozporzadzenia [1],

* hol nie spetnia wymagar § 256 ust. 6 rozporzadzenia [1] w zakresie pkt. 3,5i 6

* szerokos$¢ korytarza komunikacyjnego na zapleczu gastronomicznym wynosi od
1,10 m — 1,15 m przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,20 m zgodnie z § 242
ust. 1 rozporzgdzenia [1],

Stan po przebudowie segment Ai B

Ewakuacja z pomieszczen na kondygnacjach nadziemnych realizowana jest na
korytarze i dalej bezposrednio do istniejacych klatek schodowych K1, K2 i K3, ktére
przewiduje sie do wykonania, jako wydzielone pozarowo $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60, El 60 zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30. (Klatka
schodowa K3 na poziomie piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60) oraz
wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu zapewniajgce powierzchnie
czynng 5% rzutu poziomego najwiekszej powierzchni klatki schodowej, uruchamiane
samoczynnie sygnatem z systemu sygnalizacji pozarowej oraz recznie przyciskami
alarmowymi umieszczonymi na parterze, 2 pietrze oraz na najwyzszej kondygnaciji,
nawiew powietrza uzupetniajgcego realizowany bedzie przez drzwi wejsciowe do
budynku lub przez okna otwierajgce sie automatycznie.

Ewakuacja z kiatki schodowej K1 na zewnatrz budynku realizowana bedzie poprzez
przestrzen holu wejsciowego, ktérego funkcje dodatkowe takie jak récepcja zostana
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wydzielone pozarowo tak, aby w przypadku pozaru przestrzen holu petnita wytacznie
funkcje komunikacyjng, tj. mogta by¢ rozpatrywana, jako korytarz. Szerokos¢ drzwi
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, wynosi w Swietle 1,80 m. Ponadto z
klatki schodowej prowadzi rowniez wyjscie na zewnatrz drzwiami o szerokosci 0,88 m
w Swietle.

Z klatki schodowej K2 wykonane zostanie wyjscie na zewnatrz o szerokosci 0,90 m i
wysokosci co najmniej 2 m.

Z klatki schodowej K3 wykonane zostanie wyjscie na zewnatrz o szerokosci 1,20 m i
wysokosci co najmniej 2 m.

Szerokosci drzwi do pomieszczeri posiadaty beda wymiar 0,9 m a dla drzwi do
éwakuécji 3 0s6b 0,8 m z kilkoma wyjgtkami gdzie drzwi bedg o szerokosci 0,8 m a
stuzyly beda do ewakuacji dla ponad 3 0séb (np. sala do nauki parter).

Szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych 1,4 m i 1,2 m dla korytarzy poznaczony do
ewakuacji do 20 osob. Drzwi do pomieszczen nie bedg zawezac szerokosci przejscia
(otwarcie o 180 ° Ilub wyposazenie w samozamykacze). Szerokos$¢ przejs¢
ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9 m.

Elementy wyposazenia budynku jak réwniez instalacje uzytkowe nie beda zawezaty
opisanych powyzej wymiarow schoddéw oraz wymaganych szerokosci korytarzy
ewakuacyjnych.

Wysokosci drég ewakuacyjnych w $wietle wynosza co najmniej 2,2 m.

Na drogach ewakuacyjnych (holu oraz klatkach schodowych), oswietlonych $wiattem
dziennym, projektuje sie w celu poprawy warunkdw ewakuacyjnych awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o czasie awaryjnego dziatania min. 1 godz., zapewniajgce
poziom natezenia oswietlenia min. 1 Ix.

Wyjscie na dach zapewniono z klatek schodowych K1 i K3.

Dopuszczalna diugosé przejscia ewakuacyjnego (40 m) w zadnym pomieszczeniu nie
bedzie przekroczona i maksymalnie wynosi ok. 10 m.

Dopuszczalna dtugosé dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL V nie bedzie przekraczaé
przy jednym kierunku ewakuacji 10 m i przy dwdch kierunkach ewakuacji 40 m.
Wyjscia i drogi ewakuacyjne zostang oznakowane ewakuacyjnymi znakami
bezpieczerstwa zgodnymi z Polskimi Normami.

Stan po przebudowie lokal gastronomiczny
Ewakuacja z pomieszczen w lokalu gastronomicznym na zapleczu realizowana jest na

korytarze i dalej bezposrednio do wyjs¢ na zewnatrz. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego w strefie ZL Ill nie bedzie przekraczaé przy jednym kierunku ewakuacji
30 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej.

Dtugos¢ przejscia z sali stotdwki nie przekracza 40 m do wyjscia na zewnatrz budynku
lub do innej czesci budynku — strefy pozarowej. Szerokos¢ korytarza komunikacyjnego
na zapleczu gastronomicznym wynosi od 1,10 m — 1,15 m. Diugos¢ doj.ééia nazapleczu
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nie przekracza 30 m do wyjscia na zewnatrz budynku w tym nie wiecej niz 20 m po
poziomej drodze.

Schody prowadzace z sali stotéwki na antresole posiadaja szeroko$é od 2,20-2,39 m.
Stan po przebudowie biura podrézy

Ewakuacja z pomieszczen w biurze podrézy realizowana jest bezposrednio na zewnatrz
budynku. Dopuszczalna dfugosc¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL Il nie bedzie
przekraczaé przy jednym kierunku ewakuacji 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po

poziomej drodze ewakuacyjnej
Dtugos¢ przejscia nie przekracza 40 m do wyjscia na zewnatrz budynku lub do innej

czesci budynku — strefy pozarowej
Wyijdcia i drogi ewakuacyjne zostang oznakowane ewakuacyjnymi znakami

bezpieczenstwa zgodnymi z Polskimi Normami.

5.10 Elementy wyposazenia i wykoriczenia wnetrz

Do wykorczenia wnetrz przestrzeni ustugowej i gastronomicznej oraz drog komunikacji
ogolnej stuzgcych celom ewakuacji zastosowane zostang materiaty co najmniej trudno
zapalne, ktdérych produkty rozktadu termicznego nie sg toksyczne lub intensywnie
dymiace. ‘

Wyktadziny podtogowe w przypadku ich ewentualnego zastosowania na drogach
ewakuacyjnych spetniaty beda w zakresie stopnia palnosci wymaganie co najmniej

trudno zapalnosci.

5.11 Sposob zabezpieczenia przeciwpoZarowego instalacji uzytkowych

Przejscia instalacyjne o s$rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach o odpornosci
ogniowej REI 60 (REI 120) lub EI 60 (EI 120) zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej (El) tych elementow.

W przypadku realizacji wentylacji mechanicznej, przewody wentylacyjne wykonane
zostang z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
okfadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejécia przez $ciany stanowigce obudowe klatki
schodowej zostane wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajagce o klasie
odpornosci ogniowej El 60, alternatywnie — przewody wentylacyjne przechodzgce
przez klatki schodowej zostang obudowany do klasy odpornosci ogniowej EI 60.

Budynek posiadat bedzie instalacje odgromowa — ochrona podstawdwa.
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5.12  Dobdr urzqdzen przeciwpoZarowych w obiekcie, dostosowany do wymagari
wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzeri w czasie pozaru

5.12.1 Instalacja sygnalizacji pozaru

W § 28 ust.1 rozporzadzenia [2] okreslono rodzaj obiektéw, ktére nalezy wyposazaé w
instalacje sygnalizacji pozarowej. Wymdg ten, dotyczy budynku zamieszkania
zbiorowego ktdrych okres pobytu tych samych oséb przekracza trzy doby o liczbie
miejsc noclegowych powyzej 200.

W przedmiotowych segmentach Ai B liczba miejsc noclegowych wynosi 297.

Obecnie w segmentach wystepuje system sygnalizacji pozarowe]j ochrona catkowita.
W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci wspdtpracy /sterowania/ z Diwiekowym
Systemem Ostrzegawczym i innymi urzgdzeniami przeciwpozarowymi nalezy wykonaé

nowy system sygnalizacji pozarowej w budynku.

5.12.2 DZwigkowy System ostrzegawczy

W § 29 ust.1 rozporzadzenia [2] okreslono rodzaj obiektdw, ktére nalezy wyposazaé
w diwiekowy system ostrzegawczy umozliwiajgcy rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatow gtosowych na potrzeby bezpieczeristwa o0séb
przebywajacych w obiekcie nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z
sygnalizacji pozarowe] a takie przez operatora. Wymdg ten dotyczy budynku
stanowigcego przedmiot opracowania z uwagi na maksymalng liczbe miejsc
noclegowych powyzej 200 tj. 297.

W powyziszym zakresie w obiekcie wystepujg nastepujgce nieprawidtowosci:

* Brak dZwiekowego systemu ostrzegawczego.

5.12.3 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku, zgodnie z § 19 ust.1 rozporzadzenia [2] powinny byé stosowane, jako
punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych hydranty wewnetrzne z weiem
potsztywnym ,,25” obejmujace swoim zasiegiem catg powierzchnie chronionego

budynku spetniajagce wymagania ww. rozporzadzenia.
Obecnie w budynku w rejonie klatki schodowej K1 znajduje sie pion instalacji

wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami 52.
W powyzszym zakresie w obiekcie wystepujg nastepujace nieprawidtowosci:

* Brak instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami ,,25”

5.12.4. Urzadzenia do usuwania dymu lub urzgdzenia do zapobiegania przed
zadymieniem klatki schodowej
Na podstawie § 245 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [1] klatki schodowe
$redniowysokiego budynku ZL V powinny by¢ obudowane, zamkniete drzwiami i
wyposazone w instalacje sfuzace do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu.
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W powyiszym zakresie w obiekcie wystepujg nastepujgce nieprawidtowosci:
# Brak w klatkach schodowych instalacji stuzgcych do usuwania dymu lub

zapobiegajgce zadymieniu.

5.12.5. Awaryjne oswietlenie, ewakuacyjne, ewakuacyjne znaki podswietlane,
oswietlenie przeszkodowe
Zgodnie z & 181 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [1] awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne nalezy stosowaé na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie
Swiattem sztucznym.
Awaryjne odwietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatek schodowych powinno spetniaé
wymagania minimalnego czasu dziatania po zaniku zasilania, tj. min. 1 godz. Powinno
zapewni¢ minimalny poziom natezenia o$wietlenia zgodnie z PN EN 1838.
Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego moze by¢ wykonana w postaci opraw zasilanych
z centralnej baterii lub opraw autonomicznych zasilanych z wiasnych akumulatoréw
umieszczonych wewnatrz oprawy.
W powyiszym zakresie w obiekcie wystepujg nastepujgce nieprawidtowosci:

*+ Brak awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

5.12.6. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Zgodnie rozporzagdzeniem [1] obiekty, ktérych kubatura przekracza 1000 m® nalezy
wyposazyé w przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego.
W powyiszym zakresie w obiekcie wystepujg nastepujgce nieprawidiowosci:
*  Brak przeciwpozarowego wytgcznika pradu

Po przebudowie:

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

1) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN
1838:2005 ,Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne” — oswietlenie
projektuje na wszystkich drogach ewakuacyjnych niezaleznie od o$wietlenia
$wiatfem dziennym; oswietlenie dziata¢ bedzie przez co najmniej 1 godzine oraz
zapewnia¢ osiagniecie sredniego natezenia oswietlenia na podfodze wzdiuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie
drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi nie mniej niz 0,5 Ix;
poziom natezenia oswietlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania gasnic, i
przyciskéw recznego uruchamiania oddymia powinien wynosi¢ co najmniej 5 Ix;

2) urzadzenia stuzace do usuwania dymu — projektuje sie w klatkach schodowych
klapy dymowe o powierzchni czynnej min. 5% powierzchni rzutu klatki schodowej
doptyw powietrza uzupetniajgce (kompensacyjnego) zapewniono poprzez drzwi
wejsciowe do budynku lub przez okna otwierajgce sie automatycznie:
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3) przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP), odcinajacy doptyw energii elektrycznej
do wszystkich obwoddéw za wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru — projektuje
sie przy wejsciu do budynku; Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowe
wytgezniki pradu odrebne dla czedci (strefy pozarowej) akademika i ustugowo -
gastronomicznej

4) System sygnalizacji pozarowej wraz z monitoringiem do Panstwowej Strazy
Pozarnej zgodnie z Polska Norma.

5) Dzwiekowy system ostrzegawczy zgodnie z Polskg Norma.

6) Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem pofsztywnym
zgodnie z rozporzadzeniem [2] i Polska Norma w tym zakresie.

7) kurtyne przeciwpozarowgq o klasie odpornosci ogniowej El 30, zastosowang w celu
oddzielenia od przestrzeni komunikacyjnej holu wejsciowego  funkcji
pomocniczych takich jak recepcja; sterowanie kurtyny realizowane automatycznie

z sytemu sygnalizacji pozarowe;.

Montaz urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie bedzie zrealizowany w oparciu o
dokumentacje techniczna ( projekty ) uzgodnione przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

5.13 Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazony zostanie w gasnice proszkowe przystosowane do gaszenia
pozaréw grup ABC w ilosci zapewniajgcej zachowanie warunku, aby jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2 kg przypadata na kazde 100 m? powierzchni.

Pomieszczenia techniczne zostang wyposazone dodatkowo w gasnice Sniegowe GS 5x.
Pomieszczenia kuchni na poszczegdlnych kondygnacjach zostang wyposazone w
gasnice GWG-2x AF przystosowane do gaszenia pozaréw grup AF.

5.14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagang ilo$¢ 20 dm?/s wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg
istniejgce hydranty zewnetrzne DN 80, usytuowane w miejskiej sieci wodociggowej.
W odlegtosci ok. 10 m od budynku znajduje sig hydrant nadziemny kolumnowy DN 80.
Drugi hydrant znajduje sie w odlegtosci do 150 m od budynku przy skrzyzowaniu ulic
Zana i Struga. Odlegtos¢ hydrantéw od zewnetrznej krawedzi ulicy Zana nie przekracza
15 m. Hydranty pokazane sg w czesci graficznej ekspertyzy.

5.15 Drogi poZarowe
Do budynku zgodnie z § 12 ust.1 pkt. 2 rozporzadzenia [3], wymagana jest droga

pozarowa.
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Do budynku brak jest drogi pozarowej spetniajacej wymagania obowiazujacych
przepisdw. Dojazd poiarowy do budynku stanowi ul. Zana o szeroko$é¢ 4 m, ktéra
znajduje sig w odlegtosci ponad 15 m od $ciany zewnetrznej budynku. Droga posiada
potaczenie z wejéciami do budynkéw poprzez utwardzone dojécia o szerokosci min. 1,5
m i dfugosci nie wiekszej niz 50 m.

Przedmiotowa droga pozarowa w zakresie no$nosci i minimalnych promieni
zewngtrznych jezdni spetnia wymagania aktualnych przepiséw dotyczacych drég
pozarowych (no$nos¢ min 100 kN, promieri zewngtrzny tuku co najmniej 11 m ).
Pomiedzy tg drogg i sciang budynku wystepuja drzewa i krzewy o wysokosci
przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocy
podnosdnikdw i drabin mechanicznych.

Droga pozarowa powinna byé przedmiotem wystgpienia do KW PSP w celu
uzgodnienia rozwigzari zamiennych zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia [3].

6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1 Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi:

1. Szerokosci uzytkowe biegéw klatek schodowych K1, K2 i K3 ponizej wymaganej
szerokosci, na podstawie § 68 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
[1], wymiaru co najmniej 1,2 m.

- Szerokosc¢ uzytkowa biegdw klatki schodowej K1 jest zréznicowana i wynosi
od 1,15 mdo 1,19 m.

- Szerokosc uzytkowa biegdw klatki schodowej K2 jest zréznicowana i wynosi
od 1,16 m do 1,19 m.

- Szerokosc uzytkowa biegoéw klatki schodowej K3 jest zréznicowana i wynosi
od 1,14 mdo 1,19 m.

2. Szerokosci uzytkowe spocznikéw w klatkach schodowych K1, K2 i K3 ponizej
wymaganego, na podstawie § 68 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury [1], wymiaru co najmniej 1,5 m.

- Szerokos¢ spocznikéw klatki schodowej K1 wynoszg od 1,16 — 1,48 m,
= Szeroko$¢ spocznikdw klatki schodowej K2 wynoszg od 1,12 — 1,48 m,
- Szerokos¢ spocznikow klatki schodowej K3 wynoszg od 1,14 — 1,48 m.

3. Przy prawidiowej wysokosci stopni, réwnej 0,155 m, proporcja wymiaréw
stopni w klatkach schodowych K1, K2 i K3 jest niezgodna z § 69 ust. 5
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury [1] poniewaz: 2h + s = 2 x 0,153 + 0,29 =
0,596 < 0,6.

4. Hol wielofunkcyjny, przez ktéry prowadzona jest droga ewakuacyjna do wyjscia
na zewnatrz nie spetnia wymagar okreslonych w § 256 ust. 6.pkt' 3, 5 6
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [1] ‘

19




Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

Przez hol petnigey takze funkcja uzupetniajgca prowadzona jest ewakuacja z
klatki schodowej K1, wysoko$é¢ holu w miejscu w ktérym przebiega droga
ewakuacyjna jest mniejsza niz 3,3 m (wysoko$¢ zréznicowana od 3 — 3,7 m z
lokalnymi obnizeniami w miejscu odciggéw stropdw nad czescig niska budynku
do wysokosci 2,11 m), sumaryczna szeroko$¢ dwdch par drzwi
jednoskrzydtowych wyjsciowych na zewnatrz wynosi 1,80 m.

Nie spetnione sg wymagania okreslone w § 245 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury [1] w zakresie obowigzku zamkniecia drzwiami obudowanej
klatek schodowych w budynku sredniowysokim, zawierajagcym strefe pozarowa
ZL V, oraz jej wyposazenia w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu lub
zapobiegajace zadymieniu.

Klatki schodowe K1, K2 i K3 na wszystkich kondygnacjach nie posiadaja drzwi
zamykajagcych ich przestrzenie w miejscu ich potaczenia z korytarzami oraz nie
posiadajg urzadzen zabezpieczajacych przed zadymieniem.

Obudowa klatki schodowej K1 nie posiada klasy odpornosci ogniowej REI 60
wydzielajgcego przestrzen klatki schodowej od przestrzeni kondygnacji parteru,
wymaganego zgodnie z § 249 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [1].

Brak zachowania przez obudowe klatki schodowej K1 wymaganej na podstawie
§ 249 ust. 1 klasy odpornosci ogniowej REI 60.

W $cianie klatki schodowej K1 wystepuja otwory nieposiadajagcymi wymagane;j
klasy odpornosci ogniowej EI 60.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatek schodowych
budynku ponizej wymaganego, na podstawie § 239 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury [1], wymiaru co najmniej 1,20 m.

Szerokos$¢ skrzydta podstawowego drzwi stanowiagcych wyjscie ewakuacyjne
z budynku wynosi odpowiednio:

Z klatki schodowej K1 prowadzi wyjscie na zewnatrz drzwiami przez holl o
szerokosci 2x0,88 m oraz drzwiami jednoskrzydtowymi w kierunku na
podworze o szerokosci 0,88 m.

Z klatki schodowej K2 prowadzi wyjécie na zewnatrz drzwiami o szerokosci 0,75
m na poziomie piwnicy.

Z uwagi na uwarunkowania konstrukcyine mozliwe jest wykonanie drzwi

o szeroko$ci 0,90 m
Z klatki schodowej K3 prowadzi wyjscie na zewnatrz drzwianmii‘o szerokosci 0,89

m i wysokosci 1,89 m.
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Brak zachowania przez drzwi ewakuacyjne wymaganej wysokosci drzwi 2 m na
podstawie § 239 ust. 6 w zwigzku z § 62 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
[1].

Drzwi z klatki schodowej K3 oraz drzwi wyjsciowe z przygotowalni posiadajg
wysokos¢ odpowiednio 1,89 mi 1,95 m.

Brak zachowania wymaganej na podstawie § 239 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury [1] szerokosci drzwi wyjsciowych z pomieszczer wynoszacych od
0,77 — 0,8 m (wymagana szeroko$¢ w $wietle wyjs$¢ to 0,9 m, a w przypadku
drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 0séh — 0,8 m)

Z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne mozliwe jest wykonanie drzwi
o szerokosci 0,8 m

Brak wydzielenia zgodnie z wymaganiem § 250 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury [1] piwnicy od pozostatej czesci budynku stropami o odpornosci
ogniowej REI 60 i zamkniecia drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j El 30.

Brak zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej stropu wynika z faktu
wystepowania w tym stropie niezabezpieczonych przejs¢ i przepustow
instalacyjnych.

Brak zachowania przez niektore elementy konstrukcyjne budynku wymagan
§ 216 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [1] w zakresie klas
odpornosci ogniowej, odpowiednich dla wymaganej dla budynku klasy ,B”
odpornosci pozarowej.

Brak zachowania odpowiednich klas odpornosci ogniowej wynika z faktu:
- wystepowania elementdw stalowych napinajacych stropodach tzw. odciggow
bez klasy odpornosci ogniowej R 30,

- wystepowanie drewnianych Scianek dziatowych na parterze w rejonie wyjscia
z budynku i w poblizu klatki schodowej K1 nieposiadajgcych klasy odpornosci
ogniowej El 30 oraz parametru NRO.

-wystepowania Scianek bez klasy odpornosci ogniowej na zapleczu lokalu
gastronomicznego nieposiadajacych klasy odpornosci ogniowej El 30 oraz
parametru NRO.

Brak odpornosci ogniowej El 30 dla drzwi stanowigcych wyjscia z pomieszczen
prowadzacych na drogi komunikacji ogdlne w czesci ZL V, wymaganej na
podstawie § 246 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [1].

Brak awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych,
wymaganego na podstawie § 181 ust. 3 pkt 2 lit. b rozporzadzenia’ Ministra

Infrastruktury [1].
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15. Brak instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej z hydrantami 25 z wezem
potsztywnym obejmujgcym swoim zasiegiem catg powierzchnie chroniona, co
jest niezgodne z § 19 ust. 1 pkt. 2a rozporzadzenia [2]

16. Brak dZzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO co jest niezgodne z § 29 ust. 1
pkt. 6 rozporzadzenia [2].

17.Brak przeciwpozarowego wytgcznika pradu co jest niezgodne z § 183 ust. 2
rozporzadzenia [1]

18.Brak zachowania wymaganej, na podstawie § 235 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury [1] szerokosci 2m dla pionowego pasa z materiatu
niepalnego o klasie odpornosci ogniowej El 60 w $cianie zewnetrznej w miejscu
usytuowania Sciany oddzielenia przeciwpozarowego.

6.2 Wykaz niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych i
przeciw- poZarowych, ktdére zostafy doprowadzone w budynku do stanu zgodnego

z przepisami

W wyniku prac adaptacyjnych budynku, ktére przewidziano do wykonania w ramach

przebudowy obiektu, do stanu zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno -

budowlanych i przeciwpozarowych, dostosowane zostang nieprawidtowosci zakresie:

1) klatki schodowe K1, K2 i K3 zostang wydzielone $cianami o klasie odpornosci
ogniowej REI 60, wraz z zamknieciem drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30
(zgodnie z czgscig graficzng). '

2) klatki schodowe K1, K2 i K3 wyposazone zostang w urzgdzenia stuzgce do usuwania
dymu,

3) w klatce schodowej K1 zostang zamontowane okna o klasie odpornosci ogniowe;j El
60 (zgodnie z czescig graficzng).

4) w pomieszczeniu holu wydzielone zostanie pomieszczenie recepcji za pomocg
kurtyny przeciwpozarowej o klasie odpornosci ogniowej El 30 w ten sposéb
zapewniona zostanie mozliwos¢ ewakuacji z klatki schodowej poprzez wytacznie
przestrzen komunikacyjng holu wedtug zasad okreslonych dla poziomych drog

ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej El 30,

5) hol zostanie oddzielony od poziomych drég komunikacji ogélnej drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30 (zgodnie z czescia graficzna).

6) elementy konstrukcyjne w zakresie klas odpornosci ogniowej zostang
doprowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami wynikajgcymi z klasy ,B”
odpornosci pozarowej poprzez )

- zabezpieczenie do klasy odpornoici ogniowej R 30 elementdw stalowych

napinajgcych stropodach tzw. odciagi,
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- likwidacje drewnianych S$cianek dziatowych na parterze w rejonie wyjscia z
budynku i w poblizu klatki schodowej K1 nie posiadajgcych klasy odpornosci
ogniowej El 30 oraz parametru NRO.

- likwidacje na zapleczu lokalu gastronomicznego $cianek bez klasy odpornosci
ogniowej nie posiadajacych klasy odpornosci ogniowej El 30 oraz parametru
NRO lub wykonie Scianek posiadajgcych wymagang klase odpornosci ogniowej
El 30.

7) piwnica zostang wydzielone od pozostatej czesci budynku przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej REI 120 i zostang zamkniete drzwiami o klasie odpornosci

ogniowej El 60,

8) wykonanie przepustow instalacyjnych w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego ($cianach i stropach), ktére powinny miec klase odpornosci
ogniowej (E ) wymagang dla tych elementdéw.

9) segmenty A i B zostang wydzielone jako odrebna strefa pozarowa od pozostatej
czesci budynku (zgodnie z czescia graficzng).

10)  wyjsécia z pomieszczerh w strefie ZL V zostang zamkniete drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30 i szerokosci 0,8 — 0,9 m (zgodnie z czescig graficzna),

11) drogi ewakuacyjne wyposazone zostang w oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego,

12)  budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej ochrona
catkowita,

13) podfgczenie ww. systemu do stacji monitoringu pozarowego,

14)  budynek zostanie wyposazony w dZwiekowy system ostrzegawczy — segmenty
AiB.

15) budynek zostanie wyposazony w instalacje wodociagowa przeciwpozarowq z
hydrantami 25 z wezem potsztywnym.

16) wykonaniu w klatce schodowej K3 (segment B) drzwi wyjsciowych o szerokosci
co najmniej 1,20 i wysokosci 2 m.

17)  z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne mozliwe jest wykonaniu w klatce
schodowej K2 (tacznik) drzwi wyjsciowych o szerokosci co najmniej 0,90 m i
wysokosci 2 m.

18) zapewnienia w sScianie zewnetrznej w miejscu usytuowania $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego szerokosci 2m dla pionowego pasa z materiatu niepalnego o

klasie odpornosci ogniowej El 60.
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6.3  Wykaz niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych i
przeciw- pozarowych, ktdre nie zostaly doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami,

Z uwagi na brak lub ograniczone mozliwosci techniczno — ekonomiczne ingerencji
w konstrukcje budowlang obiektu, zaktada sie nie spetnienie nastepujacych wymagan

przepiséw techniczno - budowlanych:

1. Niezachowanie szerokosci biegdw klatki schodowej K1 jest od 1,15 m do 1,19 m
przy wymaganej szerokosci 1,20 m.

2. Niezachowanie szerokos¢ biegdw klatki schodowej K2 jest od 1,16 m do 1,19 m
przy wymaganej szerokosci 1,20 m.

3. Niezachowanie szerokosci biegdw klatki schodowej K3 jest od 1,14 m do 1,19 m
przy wymaganej szerokosci 1,20 m.

4. Niezachowanie szerokosci spocznikow klatki schodowej K1 wynoszacych od
1,16 — 1,48 m przy wymaganej szerokosci 1,50 m.

5. Niezachowanie szerokosci spocznikéw klatki schodowej K2 wynoszacych od
1,12 - 1,48 m przy wymaganej szerokosci 1,50 m.

6. Niezachowanie szerokosci spocznikow klatki schodowej K3 wynoszacych od
1,14 - 1,48 m przy wymaganej szerokosci 1,50 m.

7. Niezachowanie proporcji wymiaréw stopni w klatkach schodowych K1, K2 i K3
poniewaz: 2h +s=2x0,153+ 0,29 =0,596 < 0,6.

8. Pozostawienie holu wyjsciowego spetniajgcego funkcje recepcji o wysokosci od
3 -3,7 m z lokalnym obnizeniem wysokosci do 2,11 m.

9. Pozostawienie drzwi z klatki schodowej K1 prowadzacych na zewnatrz o
szerokosci 0,88 m przy wymaganej szerokosci 1,20m.

10. Wykonanie drzwi z klatki schodowej K2 prowadzgcych na zewnatrz o szerokosci
0,90 m przy wymaganej szerokosci 1,20m.

11. Niezachowania  szerokosci  korytarza komunikacyjnego na  zapleczu
gastronomicznym wynoszacego od 1,10 m — 1,15 m przy wymaganej szerokosci
co najmniej 1,20 m

12. Pozostawienie w budynku drzwi wyjsciowych (z pomieszczen takich jak sala do
nauki na parterze i sale zaje¢ na Il pietrze stuzacych do ewakuacji powyzej 3
0sob ) o szerokosci 0,80 m przy wymaganej szerokosci 0,90 m.

Uzasadnienie:
Zmiana wymiardow schodow w klatkach schodowych stuzgcych celom ewakuacji,

nie jest mozliwa ze wzgledéw konstrukcyjnych. Wprowadzenie powyiszych zmian
wymagatoby kompleksowej przebudowy obiektu. Zwiekszenie szerokosci drzwi,
korytarzy jak i biegéw i spocznikéw wigzataby sie z naruszeniem konstrukcji budynku, a
co za tym idzie z duzymi naktadami finansowymi nieadekwatnymi;do&uzyskanych

wynikéw.
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Ponadto niewielkie przewezenia biegdw klatek schodowych nie wptywajg znaczgco na
ogblng pojemnosé i przepustowosé klatek, a jedynie na nieznacznie mniejsze
moiliwosci manewrowania (np. przy znoszeniu na noszach) w trakcie prowadzonej
ewakuacji. Podobnie stan ma sie do szerokosci drzwi stanowigcych wyjscia z
poszczegdlnych pomieszczenn, w ktérych niewielkie przewezenia (w stosunku do
maksymalnej ilosci oséb, ktére moga sie nimi ewakuowad) nie wptywajg w wyraznym
stopniu naich przepustowosé.

W zwigzku z tym wnioskuje sie do Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego
Paristwowej Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na pozostawienie wyzej wymienionych
niezgodnosci w obiekcie oraz zastosowanie proponowanych rozwigzanl zastepczych i
zamiennych w zabezpieczeniu przeciwpozarowym przedstawionych w punkcie 7

niniejszej ekspertyzy.

7. Przyjete rozwiazania zastepcze inne niz okreslajg to przepisy techniczno -
budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu

W celu osiggniecia wtasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, a
przede wszystkim zapewnienia bezpiecznych warunkédw ewakuacji, autorzy ekspertyzy
uznaja za niezbedne zrealizowanie nastepujacych rozwiazan zastepczych polegajacych
na:

1) Wydzieleniu kazdej kondygnacji w segmentach jako odrebnej strefy pozarowe;]
przy zatozeniu, ze obudowane klatki schodowe, zamkniete sg drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 30 oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu,

2) Wyposazeniu systemu sygnalizacji pozarowej w sygnalizatory optyczne.

3) Wyposazeniu klatek schodowych oraz holu na parterze, ktére sg odwietlone
$wiattem dziennym oraz korytarzy w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o
natezeniu oswietlenia co najmniej 2 Ix i czasie dziatania 1 godz.

4) Wyposazeniu drég ewakuacyjnych w budynku w podswietlane znaki
wskazujgce kierunki ewakuacji.

5) Wykonaniu w budynku bardzo wyraZnego oznakowania ewakuacyjnego, z
uwzglednieniem zasady, ze z kazdego miejsca na drodze ewakuacji widoczne sg

co najmniej dwa znaki.
6) Podzieleniu korytarzy w cze$ci domu studenta na odcinki krétsze niz 50 m w

ramach wydzielenia klatki schodowej drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j El
30S.

7) Wydzieleniu pomieszczen w strefie pozarowej ZL lll (na parterze i Ill pietrze w
segmencie A) w drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej El 30.
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rekompensujacych brak wymaganych przepisami parametréw okreslonych w pkt. 6.3

ekspertyzy.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczeAstwa

pozarowego.

Analizujac warunki ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego budynku w
kontekécie niezgodnosci wystepujgcych w obiekcie jak i zastosowanych rozwigzan
zamiennych i zastgpczych okreslonych w niniejszej ekspertyzie nalezy uwzgledni¢
przede wszystkim czytelno$é i klarownos¢ ewakuacji przez krétkie korytarze, co
stanowi znaczne ufatwienie podczas ewakuacji z budynku,

Zaproponowane rozwigzania eliminuja wiekszos$¢ niezgodnosci, ktére wystepuja w
stanie obecnym. W szczegdlnosci pozwalajg ograniczy¢ mozliwos$¢ rozprzestrzeniani sie
pozaru na caty budynek z uwagi na podzielenie budynku za pomocg przegrod
budowlanych i przeciwpozarowych na strefy pozarowe (kaida kondygnacja w
segmencie A i B zostanie wydzielona jako odrebna strefa pozarowa o powierzchni
okoto 416 m”> w kontekécie wymagan § 226 ust. 2 rozporzgdzenia [1]) o powierzchni
znacznie mniejszej od dopuszczalne] przepisami co znacznie poprawia warunki
bezpieczerstwa pozarowego w obiekcie.

Ponadto wydzielenie kazdej kondygnacji w segmencie A i B jako odrebnej strefy
pozarowej, pozwala na realizowanie ewakuacji wieloetapowo, co radykalnie poprawia
stan ochrony przeciwpozarowej i warunki ewakuacji.

Zastosowane  wydzielenia pozarowe (obudowa poziomych drég komunikacji
ogdlnej scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30 wraz z drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej ElI 30 wyposazonymi w samozamykacze) na poziomych
drogach ewakuacyjnych prowadzacych do wyjscia na zewnatrz budynku ograniczaja
oddziatywania pozaru na drogi ewakuacyjne i ewakuujacych sie przez nich
mieszkaricow akademika.

Zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej z sygnalizacja optyczng wraz z
Diwigkowym Systemem Ostrzegawczym uruchamianym automatycznie i recznie
pozwoli na wczesne wykrycie i poinformowanie o pozarze przebywajgcych w budynku
ludzi jak i jednostke PSP.

Woczesne zaalarmowanie ludzi o pozarze uniemozliwi sytuacje, w ktérej mogtyby
by¢ przekroczone dopuszczalne parametry na drodze ewakuacyjnej a ewakuacja ludzi
nie zostataby zakoriczona.

Wydzielenie korytarzy od klatek schodowych za pomoca drzwi przeciwpozarowych o
klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz zastosowanie urzadzeri stuzgcych do usuwania
dymu pozwoli wyeliminowac przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego w budynku
kwalifikujace budynek, jako zagrazajacy zyciu.

Wydzielenie klatek schodowych $cianami w klasie odpornosci ogniowej EI 60
(REI60), zamknigcie ich za pomocg drzwi w klasie odpornosci ogniowej 130 jak i
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zastosowanie urzadzen stuzacych do usuwania dymu umozliwia traktowanie wejscia do
klatek schodowych jak do innej (odrebnej) strefy pozarowej (na podstawie § 256 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [1]) nienarazonej na oddziatywanie zjawisk
pozarowych z powierzchni uzytkowych budynku.

Zastosowanie na korytarzach oraz klatkach schodowych i holu na parterze
(oswietlonych S$wiattem dziennym) awaryjnego oswietlenia — ewakuacyjnego o
zwiekszonym natezeniu oswietlenia do 2 Ix pozwoli na umozliwienie bezpiecznej
ewakuacji przez stworzenie warunkéw widzenia umozliwiajacych identyfikacje i uzycie
drog ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego i sprzetu

bezpieczeristwa.

9. Whnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkoéw ochrony przeciwpozarowe;j

B'iorac pod uwage analize i ocene zaproponowanych rozwigzai zamiennych jak
i wynikajacych wprost z przepisow w przedmiotowym budynku przy ul. Zana 11
w Lublinie autorzy Ekspertyzy uwazajg, iz przyjete rozwigzania z zakresu ochrony
przeciwpozarowej w ramach okreslonej koncepcji bezpieczeristwa rekompensujace
niezachowane  wymagania ewakuacyjne zapewnig akceptowalny poziom
bezpieczedstwa ludzi i nie pogorsza warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.
Ocenia sig, ze zastosowane rozwigzania zapewnig bezpieczedstwo na poziomie nie
nizszym niz wynikajacy ze spetnienia wszystkich przepiséw.

Autorzy przedmiotowej ekspertyzy uznaja rowniez, ze zaproponowane w niej
rozwigzania zastepcze w zakresie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego obiektu w
pofaczeniu z krétkim czasem dojazdu jednostek PSP (JRG nr 1 w Lublinie usytuowana
w odlegtosci ok. 3,5 km od rozpatrywanego budynku, JRG nr 4 w Lublinie usytuowana
w odlegtosci ok. 6 km od rozpatrywanego budynku, JRG nr 2 w Lublinie usytuowana
w odlegtosci ok. 7 km od rozpatrywanego budynku), zapewniajg w petni akceptowalny
poziom bezpieczerstwa ludzi w analizowanym budynku.

Tym samym wnioskuje sie do Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego
PaAstwowej Strazy Pozarnej o akceptacje wskazanych rozwigzan zastepczych
i uzgodnienie przedmiotowej ekspertyzy.

Przedstawione w ekspertyzie rozwigzania techniczno - budowlano -
instalacyjne zostang ujete w projekcie budowlanym przebudowy istniejgcego budynku.

Dla rozwigzan ,urzgdzen przeciwpozarowych” przewiduje sie opracowanie
projektéw wykonawczych, ktére pod wzgledem zgodnoséci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej powinny zosta¢ uzgodnione przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.
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