Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robét budowlanych

1. Wstep.
Przedmiotem zadania jest ,Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach
mieszkalnych zarzadzanych przez Mieszkaniowy Zasob Gminy Miejskiej Chodziez”.

Wyliczenie zakresu i ilosci robot przeprowadzono w oparciu o obmiary z natury i informacje
uzytkownika co okre$lono w przedmiarze robdt.

Klasyfikacja robét wg CPV.

45.42.11.00-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw.
45.42.11.32-8 - Instalowanie okien.

45.42.11.31-1 - Instalowanie drzwi.

45.42.11.60-3 - Instalowanie wyrobéw metalowych.

2. Realizacja zadania.

1. Zakres robét obejmuije;

— Woymianeg okien skrzynkowych drewnianych na okna z PCV,

— wymiane okien zespolonych drewnianych na okna z PCV,

— wymiane obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej na blache cynkowg powlekang
gr. min 0,6 mm. Krawedzie parapetu wyoblone. Niedopuszczalne jest pozostawienie
ostrych krawedzi.

— roboty wykonczeniowe o$ciezy okien stosownie do zakresu czynnosci,

— roboty z suchej zabudowy osciezy wewnetrznych,

— roboty rozbidrkowe wypetniehh miedzy okiennych,

— roboty murowe wypetnien miedzy okiennych,

— roboty tynkarskie,

— roboty szpachlarskie,

Szczegotowy zakres zawiera przedmiar robét.

2. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie
z przedmiotem zadania na terenie budowy i przeprowadzenia instruktazu o sposobie
wykonywania robét z montazystami.

3. Wszystkie materialy i wyroby objete zakresem zamowienia dostarcza wykonawca do
miejsca wbudowania. Materiaty i wyroby powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzgdzeniem Ministra .

4. Ustala sie nastepujgce parametry techniczne dla okien z PCV oraz zasady ich montazu;
— wkiad trzyszybowy ze szkia niskoemisyjnego wyposazony w ramke dystansowg

0 zwiekszonej izolacji termicznej ( ramka ciepta z tworzywa sztucznego o szerokosci
16 mm). Wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb U <0,5 W/m? K

— Wspotczynnik izolacji akustycznej R= min. 35 dB i szczelnosci na przenikanie wod
opadowych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

— Nalezy zastosowac tzw. mikrorozszczelnienie, oprécz tego w goérnej lub dolnej czesci
kazdej osScieznicy okna nalezy wyposazy¢ nawiewnik powietrza szczelinowy
posiadajgcy samoczynnie dziatajgcy (automatycznie)regulator przeptywu ( reagujacy
na roznice cisnien) powietrza celem zapewnienia statego przeptywu powietrza.
Przyjmuje sie, ze nawiewniki bedg mocowane w pomieszczeniach kuchennych
natomiast gdy kuchnia jest bez dostepu do okna nawiewnik nalezy zamontowac
w pokoju dziennym. Nawiewnik cisnieniowy lub higrosterowany musi by¢ wykonany
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z aluminium z mozliwoscig otwierania i zamykania (z ptynng regulacjg) mechanizm
o parametrach jak przedstawione ponizej:

. Przeptyw nominalny - 24 m%h

Nawiewnik zamkniety (infiltracja 5 m3/h): Dnew =
Nawiewnik otwarty: Dnew = 38 dB

= Ttumienie akustyczne:
41 dB

] Odpornos¢ na przenikanie wody opadowej (nawiewnik otwarty): 250 Pa
" RAL 9016
. Wymiary zewnetrzne: Czerpnia - L-330; H - 46
Regulator: L-393; H-23
Nie dopuszczalne jest stosowanie hawiewnikow z petnego PCV.

Profile PCV; oscieznica, skrzydta powinny odpowiada¢ wymogom gabarytowym
opisanym w niniejszej specyfikaciji,

Zamawiajgcy wymaga aby stolarka okienna byta wykonana z profili z twardego
polichlorku winylu 8-12 komorowego w kolorze biatym. Miejsca tgczen
ksztattownikow (wyptywki) powstate podczas zgrzewania powinny by¢ usuniete w
sposOb nie obnizajgcy wytrzymatosci potgczen i wygladu estetycznego. Gtebokosé
ksztattownika wymiar, ktéry jest mierzony pod katem prostym do ptaszczyzny
oszklenia, miedzy powierzchniami widocznymi ksztattownika: (przednig i tylnig)
zgodnie z Polskg Normg PN-EN 12608:2004 nie mniejsza niz 78 mm, szerokos¢
profilu skrzydta nie mniejsza niz 70 mm zgodnie z Polskg Normg PN-EN
12608:2004 . Profil ramy wzmocniony wkfadem stali ocynkowanej minimainej
grubosci 1,5 mm wewnatrz profilu. Zewnetrzne $cianki profili ramy i skrzydta
grubosci nie mniejszej niz 2,5 mm min. klasy B. Wysoko$¢ oscieznicy i skrzydta
razem nie mniejsza niz 116 mm przy czy wysokos¢ profilu skrzydta nie mniejsza niz
60 mm. Stupki state montowane mechanicznie. Wspoétczynnik przenikania ciepta
dla okien £ 0,9 W/(m2K.). W przypadku stolarki okiennej i drzwiowej nalezy
stosowa¢ rozwigzania systemowe. Catlo$s¢ okien ma spelniaé parametry
techniczne okreslone przez Zamawiajgcego i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie narok 2021.

Dodatkowo Zamawiajgcy wymaga aby stolarka okienna spetniata ponizsze
parametry lub o parametrach lepszych — podanych w tabeli nr 1,

— Tabelanr1l PN-EN 14351-1+ A1:2010/Ap2:2012

Wiasciwosé Klasyfikacja
1 | Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Klasa C4 lub lepsza
2 | Wodoszczelnos¢ Klasa od 7 do 9A
3 | Przepuszczalnos$é powietrza Klasa 4
4 | Nosnos¢ urzadzen zabezpieczajacych 350N
5 | Wiasciwosci akustyczne Rw min 32
6 | Odporno$¢ na wtamanie W2
7 | Sity operacyjne 1-2
8 | Deklarowana klasa profilu Klasa A
9 | Wspditczynnik  przenikania ciepta (dla okien  przewidzianych | Uds 0,9 W/m2+*k

zamowieniem)

Drzwi wejsciowe zewnetrzne:

o skrzydio wypetnione piankg poliuretanowg o grubosci 86 mm, gtadkie, wyposazone

w system podwojnych

uszczelek

poprawiajgcych izolacje akustyczng. Laminat

drewnopodobny w kolorze dgb, orzech. Wyposazone w oscieznice termo z dwoma
uszczelkami, ciepty prog z PCV/ALU z przegrodg termiczng, klamka np. AXA MAGNUS
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LUB AXA MANITUBA, wktadke gérng i dolng lub wktadko-gatke, system jednego klucza,
automatyczne ryglowanie drzwi dolne i gérne, windstoper uszczelnienie likwidujgce
ewentualne przedmuchy w czeéci progowej, 6 bolcow antywywazeniowych, 3 zaczepy
z regulowanym dociskiem, nasadki ozdobne na zawiasy, automatycznie opadajgca
uszczelka, zestaw montazowy, okapnik drzwi otwierane do wewnatrz, zasuwa
automatyczna regulowanie automatyczne wszystkich 6 punktow po kazdym zamknieciu
skrzydta. Wspotczynnik izolacji akustycznej nie wiekszy niz Rw=28dB, Ud 1,3 W/m2K.

Bez wzgledu na zastosowany system stolarki okiennej Zamawiajgcy wymaga aby
w dolnej czesci okien byly dodatkowo zamontowane okucia obwiedniowe przy
szerokosci okna we wrebie pow. 580 mm.

Zewnetrzny i wewnetrzny wrgb profilu oscieznicy powinien mie¢ spadek na jej
zewnetrz celem odprowadzenia skroplin wody.

Okucia obwiedniowe z mozliwoscig mikro wentylacji przy zamknietym skrzydle —
funkcja rozszczelnienia.

Uszczelki wykonane z kauczuku syntetycznego odporne na starzenie — trwatos¢
gwarantowana min 10 lat. Uszczelki powinny by¢ zamontowane fabrycznie w profil
i wykonane z wymienialnego elastomeru termoplastycznego, tgczone w narozach
okien pod katem prostym.

Miejsca zamocowanh muszg by¢ tak ustalone, aby bylo zagwarantowane swobodne
przenoszenie sit na elementy budynku. Z reguly odstep pomiedzy poszczegdinymi
punktami zamocowan przy usztywnionych profilach powinien wynosi¢ najwyzej 700
mm. Odstep od naroznikow, stupka statego oraz ruchomego nie powinien przy tym
przekracza¢é 100 mm - mierzgc od wewnetrznego naroznika. Wskutek czego
powstaly odstep od zewnetrznej krawedzi naroznika do pierwszego punktu
zamocowania wynosi ok. 150 mm. W szczegdlnych wypadkach konieczne sg
dodatkowe zamocowania. Jesli chodzi o wyréwnania przemieszczeh miedzy oknem
a ramg montazowg (wskutek zmian temperatury), nalezy w przypadku konstrukciji
ram wzigé pod uwage to, aby szczeliny potgczeniowe miedzy elementem budynku
a ramg montazowg byly catkowicie uwolnione od koniecznoéci przenoszenia
nawarstwionych przemieszczen. W zwigzku z tym nalezy przyjmowac regute, ze
szczelina montazowa (odstep oscieznicy od muru) nie moze by¢é mniejsza niz 10
mm. Wybor kotew nastepuje poprzez uwzglednienie przenoszonych sit,
wytrzymatosci tgczonych czesci (Sciana ceglana, betonowa itp.) oraz wystepujgcych
przemieszczeh w szczelinie potgczeniowej. Z reguly uzywa sie ptaskich kotew
stalowych mocowanych na kotki rozporowe. Kotew $cienna jest wpuszczona
w przewidziane na nig miejsce w zewnetrznej stronie oscieznicy. Mocuje sie jg
w odstepach 700 mm, przy czym zewnetrzne punkty zamocowania powinny lezeé
okoto 100 mm (dla okien biatych) od narozy wewnetrznych. Zamocowanie kotwy
montazowej do oscieznicy odbywa sie $rubg samowiercgcag $rednicy 3,5 x 25 mm
do stalowego zbrojenia okna. Gdy kotwy zostang zamontowane, okno zostaje
wstawione w otwor w murze. Przedtem w naroznikach uktada sie Kklocki
wyréwnawcze. Nastepnie okno zostaje ustawione doktadnie w pionie i poziomie za
pomocg poziomicy oraz unieruchomione klinami drewnianymi. Przy oszklonych
oknach nalezy sprawdzi¢ poprawne funkcjonowanie skrzydet. Jezeli okno jest
ustawione prawidtowo, mocuje sie kotwy do muru. Poleca sie zigcze srubowe z 8
mm kotkami rozporowymi. Uzyte do zamocowania kliny drewniane mozna
ponownie uzywac. Nie dopuszczalne jest mocowanie okna do istniejgcego tynku,
przed montazem okna nalezy powierzchnie muru oczySci¢ z pozostatosci po starym
tynku. Zabronione jest przewiercanie i kotwienie przez oscieznice okienne i drzwi
balkonowe. Kategorycznie zabrania si¢ montazu okien na listwie
transportowej.
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— Po wykonaniu montazu okien i drzwi mozna przystgpi¢ do uszczelnienia szczeliny

montazowej piankg montazowo - uszczelniajgcg. Przy jej wyborze nalezy
uwzgledni¢ szczegolnie temperature przy jakiej bedzie wykonywany montaz.
W okresie zimowym nalezy bezwzglednie zastosowac pianke przystosowang do
stosowania w niskich temperaturach. Nalezy réwniez przestrzega¢ zalecen
producenta pianki. Po zwigzaniu i stwardnieniu pianki odcig¢ jej nadmiar. Wéwczas
mozna przystgpic do obrobki osciezy muréw zabezpieczajgc okna przed
zabrudzeniem.

— Tynki gipsowe i cementowo — wapienne Kat. Il (zaprawy klejgce elewacyjne) nalezy

wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C i pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0 °C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych. Zaleca sie
chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. Niedopuszczalne jest
stosowania zapraw gipsowych (tynkdw maszynowych gipsowych, gladzi
szpachlowych) na zewnatrz przy wykonywaniu robét wykonczeniowych okien.
Roboty wykonczeniowe okien na zewnagtrz wykonywaé z zapraw cementowo —
wapiennych lub zapraw klejgcych elewacyjnych. Okfadziny wewnetrzne osciezy
ptyta kartonowo gipsowa 9,5 mm, wypetnienie miedzy ptytami pianka poliuretanowa
na catosci miedzy ptytg a tynkiem osciezy wewnetrznych.

Roboty szpachlowe gr. do 3 mm wewnatrz budynku wykonaé po zwigzaniu tynkow.
Roboty malarskie wykona¢ farbami emulsyjnymi wewnetrznymi i zewnetrznymi
koloru biatego po uprzednim zwigzaniu gtadzi szpachlowych. Przy malowaniu
wegarkéw okiennych zewnetrznych nalezy uzywac farby emulsyjnej zewnetrznej
koloru biatego przy temperaturze nie przekraczajgcej 10+20 °C. Przy wykonywaniu
rob6ot malarskich wewnagtrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciggi. Do naktadania powtoki malarskiej
najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C. Podczas malowania wewnatrz
pomieszczeh okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewodow
wentylacyjnych jest niedopuszczalne. W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy
wykonywac robdét malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowaé
spekanie powiloki. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane
awszelkie ubytki powinny byé wyreperowane. Powierzchnie podtozy
przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od
lica powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowa¢. Podloza powinny byc¢
dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszgce sie, bez widocznych rys, spekan
i rozwarstwien, czyste i suche.

— Po zakonczeniu robdt zwigzanych z obrobkg okien nalezy uszczelni¢ potgczenie

styku okna z wegarkiem z zastosowaniem sylikonu budowlanego (zewnetrznego-
kolor biaty) o wysokich parametrach technicznych odpornych na czynniki
atmosferyczne (deszcz, mréz, promieniowanie UV i temperatury od -60 do +180°C).

5. Inne ustalenia.

Obmiar otworu okiennego powinien by¢ wykonany w taki sposob aby oscieznica okna
w otworze byta osadzona z tolerancjag maksymalnie 1,5 centymetra w najwezszym
miejscu otworu okiennego. Okno powinno by¢ konstrukcyjnie i stabilnie osadzone
w murze, — pianka montazowa mrozoodporna” i zamocowane kotwami stalowymi.
Podziat okien nalezy zachowaé bez zmian lub w uzgodnieniu z zamawiajgcym.
Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brazu lub bieli gr.
0,60 mm nalezy obsadzi¢ ze spadkiem na zewnatrz okna. Krawedzie parapetu
muszg by¢ zakonczone zakonczeniami PCV montowane na klej montazowy metal —
PCV. Niedopuszczalne jest mocowanie zakonczeh parapetéw na silikon oraz
pozostawienie krawedzi ostrych. Uszczelnienie parapetéw zew. w potgczeniu
z oknem wykona¢ piankg montazowo — uszczelniajgcg od wewnagtrz i zewnatrz
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z zachowaniem spadku od okna. Niedopuszczalne jest montowanie parapetow zewn.
po zamontowaniu okna i obrobce. Parapety zew. nalezy montowa¢ wraz z oknem.
Przedmiar robét zostat sporzgdzony na podstawie obmiaréw dokonanych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien zapozna¢ sie z omawianym zadaniem celem
okreslenia wartosci robét do sktadanej oferty.

3. Odbior robot.

=

Sprawdzane beda nastepujace dokumenty i zalozenia techniczne.
Atest na zastosowane materiaty z PCV,

. Deklaracje wiasciwosci uzytkowej okna (jedna deklaracja na kazde okno wykonane

z PCV).

Zastosowane profile z PCV i wewnetrzne ich wzmocnienia stalowe,

Sposob osadzenia zewnetrznych parapetow z blach cynkowych powlekanych
w kolorze,

Sposbdb wykonania robét z uwzglednieniem warunkéw opisanych pkt. 2 p.pkt -4,
Roboty wykonczeniowe osciezy okien,

. Przed odbiorem konicowym robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania

terenu na ktérym realizowat zakres robét a nawet uzyskac pisemne potwierdzenie od
zarzadcy budynku o pozostawieniu terenu w nalezytym porzadku i czystosci.
O terminie zakonczenia robot nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego.

Realizacja przedmiotowego zadania winna by¢ prowadzona zgodnie z ustaleniami
Zzawartej umowy.

4. Uwagi.

1.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu informacje o montazu okien i drzwi z PCV
jako zlgcznik do oferty przetargowej w celu zapoznania sie z technologig
proponowang przez Wykonawce.

Roboty zwigzane z wymiang stolarki Wykonawca bedzie przeprowadzat do 3 dni
roboczych w jednym mieszkaniu. Liczac od dnia wejscia do lokalu i przekazania
przez lokatora terenu robot.

Roboty rozbiorkowe — montazowe stolarki okiennej i drzwiowej w mieszkaniach
nalezy prowadzi¢ z nalezytg uwagg pod wzgledem czystosci, zabezpieczenia mienia
mieszkan (przed uszkodzeniami), kultury osobistej pracownikéw, zachowanie sztuki
budowlanej i prawa budowlanego.

Zabrania sie sktadowania stolarki okiennej w obrebie klatek schodowych, $mietnikow
i innych miejsc. Zdemontowang stolarke nalezy kazdorazowo wywies¢ w miejsce jej
zutylizowania.

Zamawiajgcy przedstawi wykonawcy wykaz mieszkan gdzie bedzie prowadzit roboty
rozbiérkowo — montazowe z iloscig montowanych okien, drzwi wejsciowych do lokali
w terminie 60 dni od podpisania umowy na wykonanie zadania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram realizacji zadania na
poszczegdlnych mieszkaniach z iloScig zamontowanych okien.
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