Załącznik nr 1

ZN/3141/636AD/2018


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

   Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie 



10-950 Olsztyn, ul. Tuwima 6
Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych  model “LINNARI”  dla ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, Olsztyn ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
Uwaga: Dopuszczalny limit rozbieżności określonych niżej wymiarów mebli wynosi 5%. Szczegółowe określenie kolorystyki poszczególnych mebli będzie możliwe na etapie składania zamówienia na podstawie załączonych wzorów kolorów okleiny i tapicerki.

I. MEBLE BIUROWE
1. Biurko narożne typu L lub P

Wymiary 1600 mm x 1200 mm x 760 mm (szer x gł x wys)

Blat biurka wykonany z płyty wiórowej o grubości od 25 mm do 28 mm, w klasie higieny E1, pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Struktura powierzchni płyt powinna być gładka, pozbawiona porów i posiadająca właściwości antyrefleksyjne. Zastosowane materiały powinny zapewniać bardzo wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Kolorystyka melaminy dostępna w minimum 10 kolorach standardowych – o strukturze

drewnopodobnej. W rogu biurka powinien znajdować się otwór pod przepusty kablowe z średnicy 60 mm z zamontowaną zaślepką plastikową umożliwiającą regulacje wielkości otworu, w kolorze możliwie zbliżonym do koloru blatu biurka. Nogi stelaża wykonane z kształtowników stalowych w kolorze aluminium, pokryte dodatkowo warstwą bezbarwnego matowego lakieru oraz wyposażone w stopki regulacyjne

umożliwiające regulacje poziomu w zakresie minimum 20 mm. Blenda frontowa ( montowana pod blatem na długościach 1600 i 1200 ) o grubości min 18 mm i wysokości 420 mm wykonana w technologii i kolorze blatu. Pod blatem powinna znajdować się wysuwana półka na klawiaturę w kolorze blatu, oraz metalowe kanały kablowe. Wszystkie wąskie krawędzie płyty wykończone ABS lub PCV o grubości min 2 mm i zaokrąglone. Podział zamówienia na biurka typu P (jak na załączonym rysunku) i L będzie możliwy na etapie zamawiania kolejnych partii mebli.

Liczba sztuk: 16
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2. Stół konferencyjny
Wymiary 1400 mm x 750 mm x 760 mm (szer x gł x wys)

Blat stołu wykonany z płyty wiórowej o grubości od 25 mm do 28 mm, w klasie higieny E1, pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Struktura powierzchni płyt powinna być gładka, pozbawiona porów i posiadająca właściwości antyrefleksyjne. Zastosowane materiały powinny zapewniać bardzo wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Kolorystyka melaminy dostępna w minimum 10 kolorach standardowych – o strukturze drewnopodobnej. Nogi stelaża wykonane z kształtowników stalowych w kolorze aluminium, pokryte dodatkowo warstwą bezbarwnego matowego lakieru oraz wyposażone w stopki regulacyjne

umożliwiające regulacje poziomu w zakresie minimum 20 mm. Wszystkie wąskie krawędzie płyty wykończone ABS lub PCV o grubości min 2 mm i zaokrąglone.

Liczba sztuk: 3
3. Kontener pod biurko

Wymiary 430 mm x 600 mm x 610 mm (szer x gł x wys)

Korpus wykonany z płyty laminowanej min 18 mm. Wieniec górny 25 mm do 28 mm. Tylna ścianka wykonana z płyty meblowej o grubości min 8 mm, w kolorze mebla. Złożony z 3 szuflad równej wielkości, oraz piórnika, na wysuwanych prowadnicach łożyskowych. Kontener zamykany na zamek centralny ryglujący jednocześnie wszystkie szuflady. Kolorystyka melaminy dostępna w minimum 10 kolorach standardowych – o strukturze drewnopodobnej. Kontener powinien posiadać kółka umożliwiające jego przesuwanie, dwa frontowe kółka zaopatrzone w hamulec. Uchwyty metalowe, dopasowane kolorystycznie i stylistycznie do mebli. Wszystkie wąskie krawędzie płyty wykończone ABS lub PCV o grubości min 2 mm i zaokrąglone.

Liczba sztuk: 16
4. Kontener dostawny

Wymiary 430 mm x 600 mm x 760 mm (szer x gł x wys)

Korpus wykonany z płyty laminowanej min 18 mm. Wieniec górny 25 mm do 28 mm. Tylna ścianka wykonana z płyty meblowej o grubości min 8 mm, w kolorze mebla. Złożony z 4 szuflad równej wielkości wysuwanych na prowadnicach łożyskowych. Kontener zamykany na zamek centralny ryglujący jednocześnie wszystkie szuflady. Uchwyty metalowe, dopasowane kolorystycznie i stylistycznie do mebli. Wyposażony w stopki regulacyjne umożliwiające regulacje poziomu w zakresie minimum 20 mm.

Kolorystyka melaminy dostępna w minimum 10 kolorach standardowych – o strukturze

drewnopodobnej. Wszystkie wąskie krawędzie płyty wykończone ABS lub PCV o grubości min 2 mm i zaokrąglone.

Liczba sztuk: 17
5. Szafa ubraniowa

Wymiary 800 mm x 600 mm x 1850 mm (szer x gł x wys)

Korpus i półki wykonane z płyty laminowanej min 18 mm. Wieniec górny 25 mm do 28 mm. Tylna ścianka wykonana z płyty meblowej o grubości min 6 mm, w kolorze mebla. Płyta pokryta obustronnie warstwą melaminy w kolorystyce dostępnej w minimum 10 kolorach standardowych – o strukturze drewnopodobnej. Drzwi wyposażone w zamek. Wieszak w formie drążka przymocowanego do ścian szafy, umieszczony pod półką znajdującą się w górnej części mebla. Wyposażona w stopki regulacyjne umożliwiające regulacje poziomu w zakresie minimum 20 mm. Uchwyty metalowe, dopasowane kolorystycznie i stylistycznie do mebli. Wszystkie wąskie krawędzie płyty wykończone ABS lub PCV o grubości min 2 mm i zaokrąglone.

Liczba sztuk: 10
6. Szafa aktowa

Wymiary 800 mm x 400 mm x 1850 mm (szer x gł x wys)

Korpus i 4 półki wykonane z płyty laminowanej min 18 mm. Wieniec górny 25 mm do 28 mm. Tylna ścianka wykonana z płyty meblowej o grubości min 6 mm, w kolorze mebla. Płyta pokryta obustronnie warstwą melaminy w kolorystyce dostępnej w minimum 10 kolorach standardowych – o strukturze drewnopodobnej. Drzwi wyposażone w zamek. Wyposażona w stopki regulacyjne umożliwiające regulacje poziomu w zakresie minimum 20 mm. Uchwyty metalowe, dopasowane kolorystycznie i stylistycznie do mebli. Wszystkie wąskie krawędzie płyty wykończone ABS lub PCV o grubości min 2 mm i zaokrąglone.

Liczba sztuk: 30
7. Nadstawka do szaf zamykana

Wymiary 800 mm x 400 mm x 720 mm (szer x gł x wys)

Korpus i jedna półka wykonane z płyty obustronnie laminowanej min 18 mm. Wieniec górny 25 mm do 28 mm. Tylna ścianka wykonana z płyty meblowej o grubości min 6 mm, w kolorze mebla. Płyta pokryta obustronnie warstwą melaminy w kolorystyce dostępnej w minimum 10 kolorach standardowych – o strukturze drewnopodobnej. Drzwi wyposażone w zamek. Uchwyty metalowe, dopasowane kolorystycznie i stylistycznie do mebli. Wszystkie wąskie krawędzie płyty wykończone ABS lub PCV o grubości min 2 mm i zaokrąglone.

Liczba sztuk: 28
8. Komoda aktowa 2-drzwiowa zamykana
Wymiary 800 mm x 400 mm x 1100 mm (szer x gł x wys)

Korpus i  półki wykonane z płyty laminowanej min 18 mm. Wieniec górny 25 mm do 28 mm. Tylna ścianka wykonana z płyty meblowej o grubości min 6 mm, w kolorze mebla. Płyta pokryta obustronnie warstwą melaminy w kolorystyce dostępnej w minimum 10 kolorach standardowych – o strukturze drewnopodobnej. Drzwi wyposażone w zamek oraz uchwyty wpuszczane do przesuwania drzwi. Wyposażona w stopki regulacyjne umożliwiające regulacje poziomu w zakresie minimum 20 mm. Wszystkie wąskie krawędzie płyty wykończone ABS lub PCV o grubości min 2 mm i zaokrąglone.

Liczba sztuk: 4
9. Stolik okrągły

Wymiary średnica 800 mm, wysokość 760mm.

Blat wykonany z płyty laminowanej min.  25 mm do 28 mm. Nogi stelaża wykonane z kształtowników stalowych w kolorze aluminium, pokryte dodatkowo warstwą bezbarwnego matowego lakieru

Liczba sztuk: 5
10. Regał narożny

Wymiary 400 mm x 400 mm x 1850 mm (szer x gł x wys)

Korpus i  półki wykonane z płyty laminowanej min 18 mm. Wieniec górny 25 mm do 28 mm. Płyta pokryta obustronnie warstwą melaminy w kolorystyce dostępnej w minimum 10 kolorach standardowych – o strukturze drewnopodobnej. Wyposażony w stopki regulacyjne umożliwiające regulacje poziomu w zakresie minimum 20 mm. Wszystkie wąskie krawędzie płyty wykończone ABS lub PCV o grubości min 2 mm i zaokrąglone.

Liczba sztuk: 3

11. Krzesło tapicerowane

Stelaż chromowany, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego, pokrytej pianką ciętą oraz tkaniną tapicerską. Maskownica oparcia w kolorze popielatym. Tapicerka z atestem trudnopalności.

Liczba sztuk: 24
12. Fotel obrotowy
Model LINEA steel chrome z mechanizmem multiblock – producent Metalica, Nowy Styl lub równoważny.
Wymiary: wysokość oparcia  725 mm, głębokość siedziska 440 mm, szerokość siedziska 520 mm. Podstawa na kółkach, 5-ramienna, metalowa – polerowane aluminium, stalowe podłokietniki z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami, mechanizm Multiblock Możliwość swobodnego kołysania się. Możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach. Funkcja ta pozwala na przyjęcie odpowiedniej pozycji przy biurku. Regulowana wysokość fotela. Regulacja siły oporu oparcia, pozwala na dostosowanie oporu do wagi i gabarytów użytkownika krzesła, zapewniając lepszy komfort siedzenia. .Anti-Shock - zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika. Po zwolnieniu blokady oparcie nie uderza gwałtowanie w plecy użytkownika. Należy lekko oprzeć się o oparcie i wtedy pod wpływem naporu oparcie wróci do pozycji wyjściowej.

Tapicerka mikrolux w kolorze do wyboru z minimum 8 kolorów standardowych. 

Liczba sztuk: 40
II. MEBLE GABINETOWE LINNARI
Zakres robót i obowiązków dla Wykonawcy:

      Zrealizować zakres rzeczowy i dostarczyć meble gabinetowe w ilości wg Załącznika Nr 3 formularz cen jednostkowych  poz.  14 - 20  zgodnie z specyfikacją techniczną 

1. Wymagania materiałowe wyposażenie mebli
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* zdjęcie poglądowe

Wykończenie mebli:

a) Biurko –poz. 14
• Blaty - płyta melaminowana DSP min. 36 mm oklejona ABS 2mm,od spodu z doklejką z malowanego profilowanego aluminium. Blaty o gr. minimum 36mm

• Stelaże Płyta DSP 76mm wykończona nakładkami z profilowanego malowanego aluminium  

• Blendy przednie Płyta DSP 18mm w kolorze blatu  

• Stopki Metalowe malowane o charakterystycznym kształcie dopasowania do nogi biurka.

• Szuflady Tandem ( boki z płyty 16mm, system zapewniający ciche i delikatne zamykanie.

• Uchwyty Fronty szuflad w systemie bez uchwytów ( nowoczesne listwy aluminiowe)

• Zamek centralny w kontenerach.

b) Szafy, komoda, stół – poz. 15, 16, 17, 18 
• Wieńce ( górny i dolny) Płyta melaminowana DSP min. 36 mm oklejona ABS 2mm. Wieńce o gr. 36mm   • Korpusy Płyta melaminowana DSP 18mm oklejona dookoła ABS 2mm.  

• Półki z blokadą wysuwu w systemie zapadkowym  

• Plecy HDF 3,2mm w kolorze czarnym lub aluminiowym, lub z płyty DSP w kolorze korpusu

• Stopki Ozdobne z regulacją wysokości w kolorze stelaża biurka

• Drzwi szklane Szkło przezroczyste, decor mat, flutus lub antisol gr 4mm osadzone w listwach

• Uchwyty wszystkie fronty w systemie bez uchwytów ( nowoczesne listwy aluminiowe)

• Szuflady Tandem ( boki z płyty 16mm zapewniający ciche zamykanie)  

• Zamki Montowane w drzwiczkach

• Akcesoria Wszystkie zastosowane materiały użyte do produkcji mebli powinny posiadać  certyfikaty i jakości higieny,
  Stół, wstawka szklana - szkło mleczne
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c) Fotel obrotowy gabinetowy – poz. 20
Model INTRATA M 22HRU ST36 CR R20N z mechanizmem Epron Syncron Plus oraz regulacją głębokości siedziska – producent Nowy Styl.

Materiał ERA, kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym.

d) Krzesło tapicerowane – poz. 19
Model  INTRATA – V-31-FLCR-NA – producent Nowy Styl.

Materiał ERA, kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wyżej wymienione meble powinny być dostarczone i zmontowane przez producenta na jego koszt w miejscu wskazanym przez zamawiającego  - Olsztyn, ul. Poprzeczna 18, Olsztyn, ul. Tuwima 6.

