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Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz .

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.12.2017 r.
w ramach rozeznania rynku
na ustuge nadzoru inwestorskiego nad pracami realizowanymi w toku  Projektu — zadanie pn.

Prace konserwatorskie Zamku Krzyzackiego

Zamowienie w ramach projektu wspolfinansowanego przez Uni¢ Europejska ze $rodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach  Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 Dziatanie 8.1. Ochrona dziedzictwa kulturowego i
rozwdj zasobow kultury Projekt ,, Toruriska Starowka — ochrona i konserwacgia dziedzictwa kulturowego
UNESCO — etap 11 (nr projeetu POLS 08.01.00-00-1019/16) — zadanie pn. Prace konserwatorskie
Zamku Krzyzackiego .

1. Dane Zamawiajacego

Zamawiajacy Centrum Kultury Zamek Krzyzacki w Toruniu

adres: Ul. Przedzamcze 3 87-100 Torun

osoba do kontaktu: | Julia Bojarska

telefon, fax, e-mail: | 56 653 97 22, fax 56 653 97 23, j.bojarska@ckzamek.torun.pl

2. Opis przedmiotu zamoéwienia

2.1.Przedmiotem zamowienia jest ustuga nadzoru inwestorskiego nad pracami realizowanymi w
toku Projektu — zadanie pn. Prace konserwatorskie Zamku Krzyzackiego - pracami
konserwatorskimi wschodniego muru fosy Zamku Krzyzackiego i pracami konserwatorskimi
wnetrz ganku 1 wiezy gdaniska Zamku Krzyzackiego z ogrodzeniem pomiedzy brama kamienna a
generaléwka. Szczegélowy wykaz prac konserwatorskich zostal wyspecyfikowany w zalaczniku
nr 4 do niniejszego zapytania.

2.2. Nadzér inwestorski powinien by¢ wykonywany na podstawie Programéw Prac
Konserwatorskich, decyzji Prezydenta Miasta Torunia w sprawie pozwolenia na prowadzenie
prac przy zabytku, obowiazujacych przepiséw prawa w okresie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac odbiorowych oraz w okresie rekojmi i gwarancji. Przewiduje sig, Zze prace
konserwatorskie beda prowadzone poczawszy od 50 tygodnia 2017 roku do 15.11.2018 r.

2.3.W ramach zaméwienia wykonawca bedzie zobowiazany w szczegoélnosci do:

a/ wykonywania kontroli jakosci wykonywanych prac, wbudowanych elementéw i
stosownych materialow, zgodnosci z warunkami pozwolenia na prowadzenie prac przy



zabytku, przepisami techniczno-budowlanymi, normami pafstwowymi, zasadami
bezpieczenstwa  obiektu, zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej, sztuka
konserwatorska,

b/ wykonywania kontroli zgodno$ci wykonywanych prac z warunkami pozwolenia na
prowadzenie prac przy zabytku oraz umowa

¢/ wykonywania kontroli zgodnosci przebiegu prac z obowiazujacym harmonogramem
oraz terminowosci ich wykonania,

d/ wykonywania  kontroli ilosci i wattosci wykonanych prac  przed odbiorem
czg$ciowym 1 koficowym przedmiotu umowy oraz w okresie gwaranciji i rekojmi,

e/ wykonywania kontroli prawidlowosci prowadzenia dziennika prac konserwatorskich i
dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla
oceny wlasciwego wykonywania prac,

f/ w czasie kazdorazowego pobytu na terenie wykonywania prac inspektor nadzoru ma
obowigzek dokonywania biezacego przegladu dziennika prac konserwatorskich oraz
potwierdzania swojej bytnosci i dokonanych czynnosci stosownym zapisem,

g/ rozstrzygania watpliwosci natury technicznej w toku prac w porozumieniu z
kierownikiem budowy oraz osoba wykonujaca nadzér konserwatorski, zasiggajac w razie
potrzeby opinii autora programu prac konserwatorskich,

h/czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialéw 1 wyrobow
niedopuszczonych do stosowania,

i/ w razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania prac z pozwoleniem, programem prac
konserwatorskich, sztuka konserwatorska, nieprawidlowosci proceséw technologicznych,
uzycia niewlasciwych materialéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu prac w sposéb
powodujacy podwyzszenie kosztow badZz mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty,
Inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownika budowy i w porozumieniu z osobg
wykonujacq nadzor konserwatorski podejmuje odpowiednie decyzje, ktére wpisuje do
dziennika, wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piSmie
Zamawiajacego, wykonawcg i autora programu prac konserwatorskich,

j/ w razie koniecznos$ci wykonania prac zamiennych Inspektor nadzoru spisuje, wspdlnie
z Zamawiajacym, kierownikiem budowy, przedstawicielem nadzoru autorskiego oraz
osobg wykonujaca nadzoér konserwatorski protokot koniecznosci,

k/ w razie potrzeby wykonania prac wynikajacych z koniecznosci zapobiezenia
bezposredniemu niebezpieczenstwu, zabezpieczenia prac juz wykonanych lub uniknigcia
strat, Inspektor Nadzoru jest obowigzany podja¢ wiazaca decyzje w porozumieniu z
Zamawiajacym,

1/ informowania na biezaco Zamawiajacego o swoich czynnosciach zwiazanych z
nadzotrem,

t/wykonywania kontroli faktur i ich zatwierdzania 2z uwzglednieniem stopnia
zaawansowania prac,

m/ sporzadzania niezbednej dokumentacji, w szczegélnosci wymaganych protokotéw,

n/ skladania w kazdym tygodniu wykonywania nadzoru co najmniej dwoch wizyt na
terenie prac,

o/ po zakoficzeniu robét inspektor nadzoru z osoba wykonujaca nadzor konserwatorski
potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowosci do odbioru oraz
nalezytego urzadzenia iuporzadkowania terenu prac,

p/ Inspektor Nadzoru jest zobowiazany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych,

t/ po ostatecznym dokonaniu odbioru robét Inspektor Nadzoru przejmuje od
kierownika budowy wszelka wymagana dokumentacje powykonawcza, ktora przekazuje
Zamawiajacemu,
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s/ w oktresie gwarancji i r¢kojmi branie udzialu w komisjach powolywanych do
stwierdzenia ujawnionych wad, sporzadzanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,
kontrolowanie usunigcia przez wykonawce tych wad,

t/ wykonywania innych obowiazkéw zleconych przez Zamawiajacego dotyczacych
nadzorowanych prac.

Nazwa i kod Wspoélnego Stownika Zaméwien : CPV 71247000-1 Nadzor nad
robotami budowlanymi, 71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki
dotyczace:

- posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania;

-posiadania wiedzy i do§wiadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- braku  powiazan  kapitalowych i = osobowych = z Zamawiajacym.

4.1 Nie spelnienie chociazby jednego z warunkéw udzialu w postgpowaniu skutkowaé
bedzie wykluczeniem wykonawcy z postepowania o udzielenie zamoéwienia. Oferta
wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzucona.

4.2 Zamawiajacy nie bedzie wzywaé wykonawcow do uzupelnienia dokumentow,
przedkiadanych w ramach wykazania spelnienia warunkéw, o ktérych mowa w pkt. 4.1
(co najwyzej do wyjasnienia informacji w nich podanych)

4.3 Zamawiajacy wymaga posiadania uprawnient do wykonywania okreslonej dziatalnosci
lub czynnosci oraz posiadania wiedzy i do§wiadczenia - o udzielenie zaméwienia moze
ubiegac si¢:

Wykonawca, ktéry wykaze, ze zrealizowal w ciagu ostatnich 3 lat przed uplywem
terminu skiadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym
okresie), w sposob nalezyty co najmniej: dwie ustugi obejmujace nadzor inwestorski nad
pracami konserwatorskimi polegajacymi na konserwacji $redniowiecznych lub
nowozytnych muréw ceglanych;

Wykonawca, ktéry wykaze, ze dysponuje osobami, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu
zamowienia 1 posiadajacymi uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca potwierdza spetnianie powyzszego warunku poprzez zlozenie o$wiadczenia
(zal. nr 2).



5. Termin wykonania : od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r.

6.Kryteria oceny oferty:

6.1. Cena - 60% tj. wysoko$¢ wynagrodzenia miesigcznego za wykonywanie przedmiotu
zamoéwienia netto/brutto.

1/Wykonaweca, ktéry zaproponuje najnizsza ceng brutto sposérdéd wszystkich ofert spelniajacych
wymagania, otrzyma 60 pkt.

2/Pozostali Wykonawcy otrzymaja punkty obliczone na podstawie ponizszego wzoru:

Cena minimalna X 60 pkt + cena badanej oferty

6.2.Doswiadczenie 0sob wykonujacvch ustuge - 40%

1/Na oceng tego kryterium bedzie miata wplyw liczba udokumentowanych zamoéwien
wykonywanych przez osoby wskazane do realizacji zamowienia w zakresie podobnym do tego,
ktory stanowi przedmiot niniejszego postgpowania, w obiektach wpisanych do rejestru zabytkow.

2/Doswiadczenie punktowane bedzie w nastepujacy sposob: 0-2 — 0 pkt., 3-4 — 20 pkt, powyzej
4 — 40 pkt.

6.3. Sposéb oceny ofert

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra uzyskala najwyzsza liczbe punktow,
stanowiacych sume punktéw przyznanych w poszczegolnych kryteriach.

7.Wykluczenie :

Zamowienie nie moze zosta¢ udzielone podmiotom powigzanym z Zamawiajacym osobowo lub
kapitalowo. Poprzez powiazanie kapitalowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powigzania
migdzy beneficjentem lub osobami upowaznionymi do zaciagania zobowigzai w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonujacymi w imieniu beneficjenta czynnosci zwiazane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawca ( podstawa
prawna — Wytyczne w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spoéjnosci na lata
2014-2020).

8.Sposob doreczenia i przygotowania oferty oraz miejsce i termin skfadania ofert:

- osobiscie w sekretariacie Zamawiajacego,



- za posrednictwem poczty/kuriera na adres Zamawiajacego,

- elektronicznie na e-mail j.bojarska@ckzamek.torun.pl

z zastrzezeniem, ze decyduje data wplywu do Zamawiajacego.

Termin skladania ofert — do dnia 13.12.2017 r. , do godziny 15.00.

9.Oferty otrzymane po terminie sktadania ofert nie beda rozpatrywane.

10.Do oferty muszg by¢ dotaczone nastgpujace dokumenty:

10.1. wypelniony 1 podpisany Formularz oferty stanowiacy zalacznik nr 1 do Zapytania
ofertowego zgodnie z zasadami reprezentacji (ewentualnie skan podpisanego formularza oferty),

10.2 o$wiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialéw w postgpowaniu (ewentualnie skan
podpisanego o$wiadczenia) stanowiace zalacznik nr 2 do Zapytania ofertowego, obejmujace m.in.
wykaz wykonanych ustug, ich przedmiotu, wartosci, okresu wykonania oraz informacji o
podmiotach, na rzecz ktérych ustugi zostaly wykonane wraz z poswiadczeniami o prawidlowo
wykonanym zamoéwieniu, wykaz oséb, ktoére beda uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia wraz z
informacjami dotyczacymi ich wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych oraz doswiadczenia.

W celu dokonania oceny zgodnie z kryterium do$wiadczenie (40%) Wykonawca jest zobowigzany
przedlozy¢ informacje dotyczace doswiadczenia osoby wykonujacej nadzoér konserwatorski wraz
z odpowiednimi dokumentami potwierdzajacymi wykonanie zamoéwienia.

10.3. os$wiadczenie o braku powigzan kapitalowych lub osobowych (ewentualnie skan
podpisanego o$wiadczenia) stanowigce zalacznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

11.Postanowienia koncowe

1) Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zawarcia umowy z wybranym Wykonawca w
terminie nie dluzszym niz 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze

oferty.


mailto:j.bojarska@ckzamek.torun.pl

2) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowl oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu
cywilnego, nie jest ono ogloszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

3) Niniejsze zapytanie nie jest objete postgpowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo zamdwient publicznych oraz nie
zobowigzuje Zamawiajacego do przyjecia 1 wyboru ktérejkolwiek z ofert.
Zamawliajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamowienia bez wyboru

ktorejkolwiek ze zlozonych ofert. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do negocjacji
warunkow zamodwienia oraz ceny za jego wykonanie, a takze rezygnacji z zamowienia
bez podania przyczyny.

12.Zataczniki do Zapytania ofertowego :
1/ Zalacznik nr 1 - Formularz oferty,
2/ Zalacznik nr 2 - O$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postegpowaniu.
3/ Zalacznik nr 3 - Oswiadczenie o braku powiazan kapitatowych lub osobowych.

4/Zalacznik nr 4 — Szczegdlowy wykaz prac konserwatorskich.

(data i podpis)



Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego

Fundusze Unia Europejska R
Europejskie Europejski Fundusz P

Zalacznik nr 4 do
Zapytania ofertowego z dnia 08.12.2017 r.

Szczegotowy wykaz prac konserwatorskich

1. Prace konserwatorskie wschodniego muru fosy Zamku Krzyzackiego obejmuja:

1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed przystapieniem do prac
konserwatorskich;

2) Usunigcie roslinnosci zielnej, odgrzybienie, dezynfekcje oraz oczyszczenie powierzchni
muru (zabiegi biobdjcze w trzech cyklach — na poczatku prac, po trzech tygodniach oraz
przed zakonczeniem prac);

3) Odstonigcie (odkopanie) muru po stronie wschodniej, na odcinku péinocnym, w trawniku
miedzy szaletem a budynkiem Kasyna na glebokos¢ ca 140-175 cm, celem wykonania
osuszania muru;

4) Konsolidacj¢ oryginalnych odspojonych partii lica za pomoca kotwienia oraz zapraw
iniekcyjnych;

5) Odsolenie nadmiernie zasolonych partii muréw (w miar¢ potrzeby);

6) Usunigcie (rozebranie) wtornych uzupetnien lica, wykonanych z uzyciem zle dobranej
cegly 1 zaprawy, spekanych i/lub odspojonych;

7) Odtworzenie wigkszych ubytkow lica z wigzaniem si¢gaczami i/lub kotwieniem, z uzyciem
cegly dobranej stosownie do miejsca wbudowania (format, barwa, faktura, wiasnos$ci
mechaniczne), na zaprawie murarskiej z przymieszka trassu — zaleca si¢ uzycie cegly
rozbidrkowej XIX wiecznej;

8) Wypehienie drobnych ubytkow lica cegla dobrang stosownie do miejsca wbudowania
(format, barwa, faktura, wlasno$ci mechaniczne), na zaprawie murarskiej z przymieszka
trassu — zaleca si¢ uzycie cegly formowanej z gliny lessowej;

9) Spoinowanie lica zaprawg stosownie dobrang do miejsca uzycia pod wzglegdem barwy
i faktury, opracowanie spoin dostosowane do miejsca — odpowiednio: spoina rozcierana,
spoina nieznacznie zagtebiona opracowana gladko, spoina gracowana;

10) Konserwacja blendy — konserwacja cegty profilowanej (wzmocnienia, kity) konserwacja
kamienia (wzmocnienia, Kity, hydrofobizacja);



11) Rozebranie zniszczonych odcinkow nakrywy i nizszych, rozspojonych i skruszatych
czesci muru przedpiersia;

12) Uzupetnienie i odtworzenie przedpiersia, wymurowanie nakryw z cegly o wysokiej od-
pornosci i spoistosci (klinkier, kolor zblizony do otoczenia, mieszany), dylatowanych co
minimum 10m, spoinowanie nakryw zaprawg z dodatkiem hydroizolacyjnym, opracowang na
gladko, nakrywa na warstwie elastycznej zaprawy hydroizolacyjnej;

13) Zabezpieczenie odsadzek i parapetow szkarp szlemg mineralna;

14) Scalenia kolorystyczne w miejscach interwencji oraz szczegoélnie razgcych barwag
dawnych uzupetnien pozostawionych w obiekcie;

2. Prace konserwatorskie wnetrz ganku 1 wiezy gdaniska Zamku Krzyzackiego
z ogrodzeniem pomiegdzy bramg kamienng a generaldéwka obejmuja:

2.1.Konserwacja ganku gdaniska:
2.1.1. Konserwacja watku ceglanego:
1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania;

2) Pobranie probek i wykonanie badan materiatowych, technologicznych, mikrobiologicznych
oraz na obecnos$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie;

3) Wykonanie dezynfekcji wybranych partii obiektu;
4)Wstepne oczyszczenie i wzmocnienie szczegolnie ostabionych cegiet 1 spoin hydrofilnym
preparatem
Krzemoorganicznym;
5) Usunigcie btednych technologicznie oraz wykruszajacych si¢ spoin, cegiet i przemurowan.
6) Wypehienie szczelin w murach.
7) Wykonanie lokalnych przeszy¢ spekan murow;
8) Odsalanie;
9) Oczyszczenie powierzchni §ciany;
10) Uzupetnienie brakujacych cegiet i ubytkow cegiet;
11) Uzupetnienie brakujacych spoin;
12) Zatozenie plomb monitorujacych stan spgkan $cian ganku gdaniska;

13) Scalenie kolorystyczne.



2.1.2. Konserwacja tynkow:
1) Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania;
2) Dezynfekcja wybranych partii tynkow;

3) Pobranie probek i wykonanie badan w celu rozwarstwienia historycznego i oznaczenia
wtornych uzupetnien;

4) Wstepne oczyszczenie.

5) Wzmocnienie ostabionych partii tynku poprzez impregnacje¢ strukturalng hydrofilnym
preparatem krzemoorganicznym;

6)Podklejenie odspajajacych sig partii tynkow;
7) Oczyszczenie tynkow z zastosowaniem metod dopasowanych do konkretnych miejsc;
8) Uzupetnienie ubytkéw tynku;

9) Scalenie kolorystyczne .

2.1.3. Konserwacja watku kamiennego:

1) Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania;
2) Dezynfekcja wybranych partii muru;

3) Wstegpne oczyszczenie;

4) Oczyszczenie powierzchni watku kamiennego;

5) Wzmocnienie ostabionych partii spoiny poprzez impregnacje strukturalng hydrofilnym
preparatem krzemoorganicznym;

6) Uzupeknianie brakujacych spoin;
7) Odswiezenie stolarki okiennej 1 drzwiowej;

8) Odswiezenie podlogi z ptytek ceramicznych.

2.1.4. Konserwacja drzwi gtownych:
Konserwacja drewna:
1) Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania;

2)Wstepne oczyszczenie,



3) Usuniecie starych powtok malarskich;
4) Impregnacja wzmacniajaca;

5) Wymiana drewnianej belki poprzecznej;
6) Uzupetnianie ubytkow;

7) Zabezpieczenie drewna i scalenie kolorystyczne.

Konserwacja elementow metalowych:

1)Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania;

2) Oczyszczenie powierzchni elementow z wtornych farb, lakieréw oraz produktow korozji;
3) Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni metalu;

4) Pokrycie elementu farbg zabezpieczajaca.

2.2 Konserwacja pomieszczenia wiezy gdaniska:
2.2.1. Konserwacja watku ceglanego:
1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania;

2) Pobranie probek i wykonanie badan materiatowych, technologicznych, mikrobiologicznych
oraz na obecno$¢ soli rozpuszczalnych w wodzie;

3) Wykonanie dezynfekcji wybranych partii obiektu;
4) Wstepne oczyszczenie;

5) Wstepne wzmocnienie szczegdlnie ostabionych cegiet i spoin hydrofilnym preparatem
krzemoorganicznym;

6) Usuniecie btednych technologicznie oraz wykruszajacych si¢ spoin, cegiet i przemurowan.
7) Wypehienie szczelin w murach;

8) Wykonanie lokalnych przeszy¢ spgkan murdéw;

9) Odsalanie;

10) Oczyszczenie powierzchni $ciany;

11) Uzupetnienie brakujacych cegiel;
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12) Uzupetienie ubytkow cegiet;
13) Uzupelnienie brakujacych spoin;
14) Zalozenie plomb monitorujacych stan spekan $cian gdaniska;

15) Scalenie kolorystyczne.

2.2.2. Konserwacja tynkow:
1) Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania;
2) Dezynfekcja wybranych partii tynkow;

3) Pobranie probek i wykonanie badan w celu rozwarstwienia historycznego i oznaczenia
wtornych uzupehien;

4) Wstepne oczyszczenie,

5) Wzmocnienie ostabionych partii tynku poprzez impregnacje strukturalng hydrofilnym
preparatem krzemoorganicznym;

6) Podklejenie odspajajacych si¢ partii tynkow;
7) Oczyszczenie tynkow z zastosowaniem metod dopasowanych do konkretnych miejsc;
8) Uzupelnienie ubytkow tynku;

9)Scalenie kolorystyczne;

2.2.3. Konserwacja elementéw drewnianych (strop)

1) Dokumentacja fotograficzna;

2) Pobranie probek 1 wykonanie badan mikrobiologicznych;
3) Dezynfekcja i dezynsekcja;

4)Wstegpne oczyszczanie,

5) Impregnacja wzmacniajaca;

6) Uzupehianie ubytkow;

7) Zabezpieczeni drewna i scalenie kolorystyczne;
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2.2.4. Konserwacja elementow metalowych
1) Dokumentacja fotograficzna;

2) Oczyszczenie powierzchni elementdéw z produktow korozji oraz z resztek wtdrnych
warstw;

3) Lokalne wzmocnienie elementow silnie skorodowanych ( z watlym zdrowym rdzeniem);

4) Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni metalu;

5) Pokrycie elementu farbg zabezpieczajaca.

2.2.5. Odswiezenie drewnianej podtogi w gdanisku i strychu oraz niektorych szczeg6lnie
zniszczonych drewnianych elementéw konstrukcyjnych wraz z od§wiezeniem stolarki
okiennej i drzwiowej.

2.2.6. Wymiana peknigtej szyby na szybe ze szkta bezpiecznego o grubosci co najmniej 4
mm.

2.2.7 Konserwacja istniejacej instalacji elektrycznej w ganku i1 gdanisku ze strychem
(sprawdzenie stanu technicznego i odtworzenie na bazie istniejacej instalacji).

2.2.8. Murek pomigdzy bramg a ,,Generatowng”
1) Konserwacja watku ceglanego;

2) Konserwacja elementow metalowych.

2.2.9. Dokumentacja stanu zachowania i poszczegolnych etapéw pracy.
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