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Pakiet nr 2 - Testy kontroli sterylizacji

FORMULARZ CENOWY

zatgcznik nr 2

Lp

Asortyment

Cena
netto za 1
szt

llo$¢ na
24 m-ce

J.m.

Wartos¢
netto

Stawka
VAT

Kwota VAT

Wartos¢
brutto

Producent

Numer
Katalogowy

Wskaznik chemiczny wieloparametrowy, liniowe
utozenie wskaznika, perforowany, do kontroli
sterylizacji parg wodna, klasa 4, informacja o
klasie testu i zgodnosci z Normg EN 867
umieszczong na kazdym tescie.

24 000

szt

Chemiczny test paskowy, wieloparametrowy do
sterylizacji parowo — formaldehydowej, w formie
paska papierowego, spetniajgcy Norme EN 687
-1

4000

szt

Test kontroli wsadu parowo -
formaldehydowego, gdzie czynnikiem
sterylizujgcym jest para i formaldehyd o stezeniu
minimum 1-2%, klasa 5, aplikator typu Helix,
spetniajgcy Norme EN 687 — 1

200

szt

Test biologiczny do kontroli sterylizacji
formaldehydowej +pozywka z podiozem TBS w
szklanej probowce, spetniajgcy norme EN 866-7

200

szt

Test biologiczny, amputkowy do sterylizacji parg
wodna, zawierajacy spor bakterii Geobacillus
stearothermopilus odczyt po 10 godzinach
inkubaciji. Spetniajgce Norme EN 867-3. W
zestawie inkubator do ww testow.

1000

szt

Emulator klasa VI, para 134 C — 7 min, 121 C —
20 min. Pakowany po 250 szt.

5000

szt

Testy paskowe B&D z przesuwalng substancjg
wskaznikowg. Oznaczenie normy na kazdym
wskazniku. W zestawie przyrzad —tuba PCD
kompatybilna z w/w testami z mozliwoscig
wykorzystania w innych procesach jako przyrzad
kontroli wsadu. Pakowane po 100 szt.

1500

szt




Zintegrowany test kontroli sterylizacji parowej z
przesuwalng substancjg wskaznikowg Klasa V,
dwa okienka, z czego jedno jest oznaczonym
polem bezpieczenstwa odczytu poprawnosci
procesu. Informacja o klasie testu i zgodnosci z
Normg ISO 11 140 umieszczong na tescie. W
zestawie przyrzad — tuba PCD kompatybilna z
w/w testami z mozliwoscig wykorzystania w
innych procesach jako przyrzad kontroli wsadu.
Pakowany po 100 szt

5000

szt

Razem:
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