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SPECYFIKACJA ZAMOWIENIA pn.

» WyKkonanie remontu galerii balkonowych w budynku wielorodzinnym?”

1. ADRES i CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

1) Adres: Raciborska 40 w Katowicach

2) Charakterystyka obiektu:
¢ budynek wielorodzinny,
e ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 71 9

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA :

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie remontu skorodowanych fragmentéw elewacji budynku
wraz z wykonaniem robét zabezpieczajacych przed ponownym wystapieniem korozji elewacji, a
dokladniej konstrukcyjnych elementéw (zelbetowych balustrad i wspornikowych piyt balkonowych)
galerii  komunikacyjnych (balkonéw w postaci podhuznych korytarzy stanowiacych ciagi
komunikacyjne budynku), w tym:
- wymiana lastrykowej oktadziny posadzki galerii  na plytki gresowe, mrozoodporne,
antyposlizgowe, odporne na $cieranie, kolorystyka okladzin do uzgodnienia z Administracjg
,centrum?”,
- uzupelnienie ubytkow /repofilacja/ zelbetowych elementéw,
- wymiana obrobek blacharskich balustrad zelbetowych i pozostatych elementéw balkonéw
(galeryjek),
- wykonanie wyprawy tynkarskiej z tynku silikonowego plyty spodniej oraz balustrad balkonow,
- wymiana pochwytow stalowych oraz balustrad stalowych,
wraz z wykonaniem robdt towarzyszacych.
Szczegdlowy opis zamdwienia oraz technologia wykonania remontu przedstawione zostaly w nw,
zalacznikach:

1) Przedmiar robét: ,REMONT POSADZEK BALKONOW — WARIANT | BN

2) ,,Opinia techniczna na temat przyczyny uszkodzenia oraz okrelenia sposobu naprawy plyt
balkonowych w budynku przy ul. Raciborskiej 40 w Katowicach”, autorstwa M. Belkius, T.
Muzyczuk (EkoProBud s.c., Mikotéw, kwiecien 2018r).

3) Rysunek nr 1- , Inwentaryzacja plyty balkonowe;j”

4) Rysunek nr 2- , Lokalizacja uszkodzen”

UWAGA. ww. opinia techniczna obejmuje dwie propozycje rozwiazan projektowych - rozwiazanie
projektowe przyjete do realizacji w ramach niniejszego zaméwienia okreslone zostatlo w wariancie I -
bez wymiany zelbetowych balustrad.



Wykonawca z uwagi na wykonywanie rob6t w obszarze nieruchomo$ci nienalezacej do zasobéw S.M.
,,Gornik” (tereny drég publicznych we wiadaniu MZUiM K-ce, mienie Powiatu / Skarbu Panstwa) w
przypadku koniecznoéci wykonywania robot z rusztowan lub koniecznosci wylaczenia z ruchu
pieszego lub samochodowego okolicy wykonywania robét, zobowiazany jest do uzyskania we
wiasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien czy tez pozyskania zgdd od wiadajacego
terenem przewidzianym do czasowego zajecia (w zakresie niezbgdnym do realizacji zamowienia)
oraz poniesienia z tego tytulu we wiasnym zakresic wszelkich ewentualnych oplat terenowo-

prawnych.

Wymaga sie, aby na etapie poprzedzajacym ztozenie oferty cenowej oferent dokonat samodzielnej,
badz z udzialem przedstawiciela Spoldzielni wizji lokalnej na terenie obu budynkdéw w celu
indywidualnej weryfikacji okrelonego przez Zamawiajacego zakresu zaméwienia / zlozenia
dodatkowego kosztorysu ofertowego na roboty nieujgte w przedmiarach, a zdaniem oferenta
niezbedne dla prawidtowej realizacji robot /.

3. WARUNKI REALIZACJI:

1) UWAGA. Roboty przewidziane do realizacji na czynnym obiekcie. Podczas wykonywania
remontu nalezy zapewnié mozliwo$¢ statego dostgpu mieszkancéw do lokali zlokalizowanych
przy galeryjkach, a takze zapewni¢ dostgp do drzwi wej$ciowych do budynku oraz lokalu
uzytkowego zlokalizowanego na parterze budynku. Nalezy zapewnic stale utrzymanie czysto$ci
budynku podczas prowadzenia prac, a wszelkie zabrudzenia czeSci wspdlnych, ciagéw
komunikacyjnych na biezaco usuwac.

2) Przed przystapieniem do realizacji plytki gresowe wraz z karta techniczng okre$lajaca
wlasciwosci plytek nalezy przedstawic¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru,

3) Pozadany termin realizacji: do 10.06.2019 r.

4) Preferowany sposéb rozliczenia: kosztorys powykonawczy

5) Termin platnoéei: 30 dni od daty bezusterkowego odbioru koncowego robot.

6) Pozadany okres gwarancji: minimum 48 miesigcy od daty bezusterkowego odbioru robot

Katowice, pazdziernik 2018r.

Grzegorz Lafowski
Specjalsta Branzowy (i, /Ogolnobudowlanych
w1, budowlane w spec. udowl. nr 339/87
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Przedmiar
Lp Kod Opis Jm sk'*'::g"ﬁe lloé robét
1 2 3 4 5 6
1113713 REMONT POSADZEK BALKONOW-WARIANT |
1.1{KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukeji schodéw i szi. 18,000
1306-0100 sSwietlikow stalowych
3"6 szt 18,000
1.2|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki balustrady szt 108,000
0354-1400
(3+15)*6 szt 108,000
1.3|KNR 4-01 Wykucie z muru belek stalowych m 16,800
0354-0100
{1,4"2)%6 m 16,800
1.4|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2 53,790
0804-0700
(8,15%1,1)*6 m2 53,790
1.5|KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2 11,625
gzymsdw itp. z blachy nie nadajgce] sig do uzytku- krawedz balkonu i balustrady
(6,65+1,1)*0,25"6 m2 11,625
1.6|ZKNR C-2 0801-01|Przygotowanie podtaza. Czyszczenie powierzchni betonu m2 53,790
8,151,1'6 m2 53,790
1.7/ZKNR C-2 0805-03| Przygotowanie podioza. Cczyszczenie z korozji odstonietej stali Zbrojeniowej 0 m 12,000
§r. 12-16 mm - recznie -przyjeto 2m pretéw na balkon
2*6 m 12,000
1.8 ZKNR C-2 0807-02| Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r., m 12,000
12-16 mm-przyjeo 2 m pretow na balkon
2'6 m 12,000
1.9{ZKNR C-2 0810-06| Reprofilacja podioza. Reczne wypelnienie ubytkéw o glebokosci do 35 mm w dm3 24,000
betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. sufitowa (CD 25) - przyjeto 4dm3 na balkon
46 dm3 24,000
1.10|ZKNR C-2 0811-06|Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkdw o gtebokosci powyzej 35 mm |dm3 24,000
w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. sufitowa (CD 26) - przyjeto 4dm3 na balkon
46 dm3 24,000
1.11]ZKNR C-2 0501-05| Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podioza na posadzkach; warstwa m2 53,790
kontaktowa Ceresit CC81
8,15"1,1"6 m2 53,790
1.12|ZKNR C-2 0604-05| Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 45 mm| m2 53,790
- powierzchnia pomieszczenia do 8 m2- wykonanie jastrychu z masy Ceresit
CN82 s e . ' .
8,15"1,1'6 m2 53,790
1.13|2-02 1106-0700 Posadzki cementowe wraz z cokolikami,doptata za zbrojenie posadzki siatkg m2 53,790
2-02 stalowa.
8,15%1,1*6 m2 53,790
1.14{ZKNR C-2 0310-05Wykananie izolacji przy uzyciu elastycznej powioki uszczelniajacej CR 166 na m2 53,790
powierzchni poziomej od géry przeciw przesgczaniu wody
Krotnogé=2
8,15*1,1*6 m2 53,790
1.15|ZKNR C-2 0310-14| Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajacej CR 166 - m 102,600
wklejenie tasmy uszczelniajgcej na poziomej od géry
(8,15"2-1,4+2"1,1)*6 m 102,600
1.16|KNR 0-23 2612-08 | Zamocowanie profilu okapowego Ceresit CL30 m 8,400
1,4"6 m 8,400
1.17[KNR AT-31 Ochrona krawedzi loggi przy uzyciu profilu okapnikowego m 55,500
0702-02
(8,15+1,1)*6 m 55,500
1.18)ZKNR C-2 0518-07| Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu. Wypelnienie spoin | m 8,400
materiatem elastycznym; utozenie sznura dylatacyjnego-pomiedzy piytkami a
profilem ckapowym
1,4*6 m 8,400
1.19]|ZKNR C-2 05605-02|Uktadanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym podiozu na posadzkach m2 53,780
metodg zwykia w uktadzie regularnym - 11-30 plytek na 1 m2-fuga Ceresit CE43,
klej CM16-
8,15*1,1*6 m2 53,790
1.20|ZKNR C-2 0515-04(Ukiadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Uktadanie cokctéw | m 102,600
z plytek ceramicznych o wys. 15 cm
(8,15'2+1,1*2)*6-1,4%6 m 102,600
1.21|KNR 0-23 2612-08 | Dostawa i montaz aluminiowego profilu zamykajacego na cokoliki m 102,600
(8,15"2+1,1*2-1,4)*6 m 102,600
1.22|KNNR 2 1301-04 |Balustrady balkenowe z stali ocynkowanej malowanej proszkowej m 8,400
18,1kg/m-dostawa i montaz
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Lp Kod Opis dm | 4o2C lilosé robst

1 2 3 4 5 B
1,46 m 8,400

1.23(KNR 2-02 Pochwyty stalowe na wspornikach. m 46,500

1208-0300

(6,65+1,1)"6 m 46,500

1.24|KNR 0-17 2608-01 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - oczyszczenie m2 177,015
mechaniczne | zmycie
{(1,45+0,2+1)*(6,65+1,1))"6 m2 123,225
1,1*8,15%6 m2 53,790

1.25|KNR 0-17 2608-03 |Przygotowanie podioza pod ocleplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie me 177,015
preparatem wzmacniajagcym Stoplex W jednokrotnie
((1,45+0,2+1)*(6,65+1,1))"6 m2 123,225
1,1*8,15"6 m2 53,790

1.26|KNR 0-17 2608-07 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy m2 177,015
uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
odciezach Sto Armierungsputz
(1,45+0,2+1)*(6,65+1,1)*6 m2 123,225
1,1“8,15"6 m2 53,790

1.27|KNR 0-17 2608-08 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy m 114,600
uzyeiu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem
metalowym
(1,45*2*2+6,65*2)"6 m 114,600

1.28|ZKNR C-2 0118-01|Gruntowanie podioza pod tynk silikonowy - pierwsza warstwa Sto Putzgrunt m2 177,015
(1,45+0,2+1)*(6,65+1,1)*6 m2 123,225
1,1*8,15%6 m2 53,790

1.29|ZKNR C-2 0114-07|Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikanowych na gotowym m2 177,015
podtozu. Tynk silikonowy Sio Silco K
(1,45+0,2+1)*(6,65+1,1)*6 m2 123,225
1,1*8,15%6 m2 53,790

1.30|KNR 2-02 Rézne obrobki z blachy ocynkowanej, powlekana grubosci 0,7 mm przy m2 11,625

0506-0201 szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm.-balustrada

(6,65+1,1)*0,25"6 m2 11,625

1.31|KNR 4-01 0108-11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samechedami samowytadowczymi na m3 2,690
odlegtosc do 1 km
8,15*1,1*0,05%6 m3 2,690

1.32|KNR 4-01 0108-12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samechodami samowytadowczymi - za m3 2,690
kazdy nastgpny 1 km

. . Kroinoéc";g o . L " :

$1.31 m3 2,690

1.33|K-W Optata za sktadowanie materialu z rozbidrki na wysypisku m3 2,690
$1.31 m3 2,690

Grzegorz Lagowski
Specjalista Branzowy ds,gdlnobudowlanych
a,i. budowlane w spec, udowl. nr 339/87
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