KOMENDA PORTU WOJENNEGO SWINOUJSCIE
ul. Steyera 28

72-600 Swinoujscie

tel. 261 24 24 61; faks: 261-24-23-09

e-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl

Zaprasza do ztozenia szacunkowej oferty cenowej na:
- ,Naprawe biezgcg i dokowg B-11"

l. Opis przedmiotu zamoéwienia:
Zgodnie z Wykazem Prac Naprawczych — zatgcznik nr 1 na 12 str.

Il. Miejsce i sposob skiadania oferty
Oferte cenowa nalezy:

- przestac¢ drogg elektroniczng na adres e-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl
w terminie do dnia 22.05.2019 r.

lll. Opis sposobu obliczania ceny
W ofercie prosze podac:
- cene netto + VAT oraz cene brutto,
- warto$¢ cenowg nalezy podaé w ztotych polskich cyfrg - z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku oraz stownie,
- cena powinna zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamowienia.
- forma ptatnosci — przelew 30 dni od daty otrzymania faktury.

IV. Termin realizacji zamoéwienia
[l kwartat 2019 r.

V. Informacje o sposobie porozumiewania sie¢ Zamawiajagcego z Wykonawcami

oraz przekazywania oswiadczen i dokumentow.
Wszelkie uzgodnienia prosze konsultowac¢ z kpt. mar. Agnieszka BOCHENEK
tel. 723-641-927; kpt. mar. Pawet OLSZEWSKI tel. 261-24-24-66.

KOORDYNATOR

/('r[(;.-,u:.‘,’ 5

kpt. mar/(gnieszka BOCHENEK






ZQT(/) nae e 4
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WYKAZ
PRAC NAPRAWCZYCH

1.Numer burtowy okretu: BARKA B-11

2. Nazwa dziatu okretowego: dokowy, elektromechaniczny, poktadowy

3. Rodzaj naprawy: biezaca i dokowa

4. Termin naprawy wedtug planu:

5.Sprawdzitem i stwierdzam zasadnos¢ wykonania prac wyszczegolnionych
W wykazie za wyjatkiem punktow:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...............................................

/stopien, imie i nazwisko/
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Nazwa Spw
Opis stanu

Szczegotowy opis prac potrzebnych do wykonania w

Materiaty podstawowe

L. r:?ecshpr::vzvr;iggi Iealkcie HapEwy Nazwa llos¢ Dostawca
1. |POSTOJ BARKIW 1. Zadokowanie barki. wykonawca
ZAKLADZIE Zadokowaé barke RepLaty
NAPRAWCZYM Wg rysunku nr 3757-DZ/019-00/M
2. Koszt postoju barki w stoczni......dni w tym wykonawca
3. -nadoku. ......... S dni napry
- przy nabrzezu. ......... Xooeiennn dni
4. Wydokowanie barki. wykonawca
naprawy
5. Asysta dwdch holownikéw przy zadokowaniu i Wwykonawca
wydokowaniu — barka bez napedu naprawy
UWAGA No$no$¢ podpor stepkowych i
obtowych minimum 25t Przy zastosowaniu
podpér mniejszej nosnosci nalezy ilosé
zwiekszy¢  proporcjonalnie i rozmiescié
rownomiernie do dlugosci ptaskiej czesci dna.
1. Podstawowe dane techniczne barki:
-dtugos¢ catkowita -450m;
-dtugos¢ konstrukcyjna - 44,0 m;
-szerokos¢ catkowita - 9,256 m;
-szerokos¢ konstrukcyjna - 9,0 m;
-wysoko$¢ boczna -40m;
-zanurzenie konstrukcyjne - 3,0 m;
-wypornos¢ przy 100% zapaséw, odpadoéw i
tadunku paliwa - 1072,0 t
-wyporno$¢ przy 100% zapasoéw, odpaddéw bez
tadunku paliwa- 293,57 t;
Zeglugowosé barki paliwowej typ BZ-800
Zegluga przybrzezna / holowania / w odlegtosci 7
mil od brzegu - przy stanie pogody 6 °B w
przeciggu catego roku z mozliwoscig ptywania w
pokruszonym lodzie / wzmocnienie lodowe L4 —
wg przepiséw PRS
°
6. Koszt postoju barki w zaktadzie naprawczym wykonawca
llo§¢ dni ......... X ooiieeeeenin e
7. Podczas postoju jednostki na  doku wykonawca
naprawy

zabezpieczy¢ jednostke ptywajgca w media o
nastepujgcych parametrach ;
- energie elektryczng- 3 x 400 V;
-wode do systemu wody stodkiej i ppoz.
0,6 MPa;
- telefon z faxem;
- podtgczyé uziemienie jednostki.

8. Srednie dobowe zuzycie mediow;

Wykaz Prac Naprawczych — Naprawa biezaca i dokowa Barki B-11
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Lp.

Nazwa SpwW
Opis stanu
technicznego,
niesprawnosci.

Szczegotowy opis prac potrzebnych do wykonania w
trakcie naprawy

Materialy podstawowe

Nazwa

llosc

Dostawca

- energia elektryczna 3x400V — 30 kWh
- woda do celéw spozywczych — 1 m*/dobe
- telefon i fax — 50 impulséw/dobe

9. Zabezpieczy¢ odbior;
- $cieki — 1 m*/dobe
- $mieci — 20 kg/dobe.

wykonawca
naprawy

10. wyktadziny zabezpieczy¢ ptytami pilsSniowymi
ciggi komunikacyjne o tgcznej powierzchni 30
m

plyty
pilsniowe

30 m?

wykonawca
naprawy

11. Przeprowadzi¢ ¢éwiczenia zaktadowej strazy
pozarnej z zatogg barki;
- Cwiczenia zgrywajgce - w pierwszym
tygodniu;
- Cwiczenia doskonalace — raz na dwa
tygodnie, z obowigzkowym wpisem do
Dziennika zdarzen .

wykonawca
naprawy

12. Na czas trwania naprawy zapewni¢ zatodze
zakwaterowanie w  pomieszczeniach z
dostgpem do umywalni i toalety oraz
miejscem do przygotowania i spozywania
positkéw dla 4 osdb zatogi. Zapewnié¢ osobne
pomieszczenia dla podoficerow (2) oraz
marynarzy (2). Kazde pomieszczenie powinno
by¢ wyposazone w osobne t6zka, szafy na
rzeczy osobiste i stuzbowe, stét z
odpowiednig iloscig krzeset oraz biurko.

wykonawca
naprawy

13.Na czas naprawy wykonawca zabezpieczy
zatodze kontener dla stuzby dyzurnej z
weztem sanitarnym i miejscem odpoczynku
dla dwdch oséb przy barce.

wykonawca
naprawy

14. Dostarczy¢ i zamontowaé¢ na barce w miejscu
widocznym (burcie);
- tablice informacyjng z numerami alarmowymi
(wykonang zgodnie z umowa);
-znaki informacyjne o miejscu telefonu
alarmowego.

wykonawca
naprawy

KONTENER 20 ft

brak mozliwosci
przechowywania
zdemontowanych
podzespotow

Dostarczyé¢ (ustawi¢) zamykany kontener 20 ft w
poblizu barki na czas trwania naprawy. W celu

umozliwienia zalodze * sktadowaniai
przechowywania czesci, elementéw
zdemontowanych z jednostki

a podlegajgcych przekazaniu /zdaniu/ oficerowi
nadzorujgcemu.

Kontener 20 ft

szt.2

wykonawca
naprawy

Wykaz Prac Naprawczych — Naprawa biezaca i dokowa Barki B-11
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Nazwa SpwW
Opis stanu

Szczegotowy opis prac potrzebnych do wykonania w

Materialy podstawowe

Lp. technicznego, trakcie naprawy
niesprawnosci. Nazwa llos¢ Dostawca
DOKOWY
3. |KADLUB Przeprowadzi¢ konserwacje i malowanie czesci tlgﬁdnlie% wykonawca
. podwodnej czesci kadiuba zgodnie =z w;':;::;;' S i g
Czes’c Podwodna _ |technologia uwzgledniajacg ponizszy zakres | jednorazoweg
porosnieta, odpryski | prac, zabezpieczajac pomocnicze procesy R i
farby technologiczne. z technologig
i T 1.Przed przystgpieniem do prac
sKrzynie: kingstonaws konserwacyjnych kadtuba nalezy zabezpieczyé
4 szt. przed dostaniem  sie  zanieczyszczen
, wszystkie, urzadzenia na pokladzie, kanaly K
Pas zmler.mego wentylacyjne, tory kablowe, lampy, — W wza:?:xyca
Zanurzenia wywietrzniki, bulaje oraz pozostate urzadzenia| cynkowy
. zamontowane  w  rejonie  powierzchni| 200x100
Czgs¢ nadwodna podlegajacej piaskowaniu przed
. niepozadanymi skutkami dziatania materiatu
Pokiad gtéwny $ciernego.
2.Po zadokowaniu barki, zdemontowac¢ siatki
kingstonéw, nastepnie kadiub do pokiadu
gtownego 635 m? wraz wnekami, umyé woda zgodnie z
stodkg z dodatkiem detergentéw pod ci$. 340 | Farbado | technologia Wyn':;'r‘:;’yca
bar a nastgpnie czysta woda. Dokonac| konserwacii | gooitc e
wymiany anod w skrzyniach kingstonowych. zgodnie z ilogciowa
3.Wykona¢ pomiar grubosci poszycia kadtuba i| technologia | okresiong
wnek kingstonowych ponad normatywnie | konserwacii pace
. : o e i P kadiuba producenta
zuzyte elementy poszycia wymieni¢ zgodnie z b forhy
wymogami  okreSlonymi w  Warunkach specyfikacj
Technicznych pod nadzorem oficera| producenta

nadzorujgcego. Protokét /karte pomiardw/ z

pomiarow grubosci dotaczy¢é do ,Protokotu
ogledzin okretu w doku”.
4. Zapewni¢ uczestnictwo przedstawicieli

Wykonawcy w pracach komisji dokowej oraz
po komisyjnym przegladzie kadiuba (do
poktadu gtownego) w doku sporzadzi¢
.Protokét ogledzin okretu w doku” i poddaé
procedowaniu okreslonemu w umowie.

5. W przypadku stwierdzenia ubytkow w grubosci
kadtuba /powyzej wartosci  kwalifikujacej
poszycie do wymiany lub napawania/ zakres
prace nalezy uja¢ w ,Protokole ogledzin
okretu w doku’. Po zatwierdzeniu prac przez
komisje dokowg oraz Zamawiajgcego beda
one przedmiotem postepowania dodatkowego
/ uzupetniajacego.

6. Przeprowadzic czyszczenie powierzchni
kadiuba do poktadu gtdwnego do klasy
czystosci Sa 2 wg. ISO 8501-1. a nastepnie
przeprowadzi¢ konserwacje warstwg

Wykaz Prac Naprawczych — Naprawa biezaca i dokowa Barki B-11
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Lp.

Nazwa Spw
Opis stanu
technicznego,
niesprawnosci.

Szczegdétowy opis prac potrzebnych do wykonania w
trakcie naprawy

Materiaty podstawowe

Nazwa

llosé

Dostawca

antykorozyjng zgodnie z technologia

producenta/dostawcy farb /bez systemu

antyporostowego/.

7. Wykona¢ malowanie 100% (t 1800 m?)
powierzchni kadiuba z poktadem gtownym w
czgsci podwodnej warstwa antyporostowg a w
czesci nawodnej warstwg Zzewnegtrzng zgodnie
z technologia oraz specyfikacjg ilosciowa
okreslong przez producenta farb:

a. podwodnej czesci kadiuba, oraz wnekami i
kratami kingstonéw) 351m?

b. pas zmiennego zanurzenia (burty powyzej
dolnej linii fadunkowej wraz z oznaczeniem
linii wodnej oraz znakami zanurzenia na
rufie i dziobie) - 168 m?

c. linii wodnej zanurzenia, — 102 m?

d. burtochrony, — 14 m?

8. Poszczegodlne etapy procesu technologicznego
nalezy zdawac¢ NJ, przy wspétudziale doradcy
technicznemu producenta/dostawcy farb.

9. Po przeprowadzone;j konserwacji powierzchni
ujetych w niniejszych WPN, (podwodna czesé
kadtuba, poktady, pomieszczen, zbiornikow
itp.) w oparciu o specyfikacje producenta farby
! $rodkéw konserwujacych/ uzytej podczas
konserwacji sporzadzic¢ ~Raport z konserwacji
i malowania” zgodnie z Zapisami umowy
(przekazanie dokumentacji  zgodnie z
zapisami w umowie)..

10. Podczas ostatniej naprawy dokowej uzyto
nastepujgcych farb:

— Blockprimer,red

- Jotamastic 80 Al.

— Jotamastic 80 Al. Red

~ Safeguard ES

— SeaForce 60LR

- SeaForce 60DR;

— Jotamastic 80 A

— Jotamastic 80 Al. Red |

- Hardtop As 6029

- Jotamastic 80 Rt

— Hardtop As 7000

— Blockprimer

—_Jota Armur Grey

ODBOJNICA

- uszkodzone
elementy;

Przeprowadzi¢ konserwacje i malowanie toza
odbojnicy oraz  wymienié uszkodzone
elementy odbojnicy zgodnie z technologig
uwzgledniajacg  ponizszy  zakres prac,
zabezpieczajac pomocnicze procesy

Odbojnica
gumowa

(gt x szer.)
120x210

140m

wykonawca
naprawy

Wykaz Prac Naprawczych — Naprawa biezaca i dokowa Barki B-1]
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Lp.

Nazwa SpW
Opis stanu
technicznego,

Szczegolowy opis prac potrzebnych do wykonania w
trakcie naprawy

Materiaty podstawowe

niesprawnosci. Nazwa llos¢ Dostawca
technologiczne.
1. Zdemontowac uszkodzone elementy odbojnicy. Szpilki wykonawca
2.Wyprostowa¢ toze, uszkodzone elementy| 300x14mm, naprawy
wymienié, oczyscié do klasy czystosci Sa 2 wg. | nakretka, 350 szt. | wykonawca
ISO 8501-1i zakonserwowac. ik
3. Calosé odbojnicy zamontowac na barce. wykonawca
e 350szt | naprawy
zgodnie z
technologia
oraz
specyfikacia
ilosciowa
okreslong
~ przez
producenta
farb
5. | KADLUB POSZYCIE | Przeprowadzi¢ konserwacje i malowanie| Fabado | zgodniez | wykonawca
ZEWNETRZNE kadluba poszycie zewnetrzne zgodnie z k:gz:m::“ teChor::lzog'a i
POKLAD GLOWNY | technologig uwzgledniajaca ponizszy zakres ll(echnologia sr_’legyﬁkacia
prac, zabezpieczajac pomocnicze procesy kag,”j;a’wf,f{;z (',:r:s",’:,'g
technologiczne. specyfikacjg przez wykonawca
Catkowita 1.Przed przystapieniem do prac konserwacyjnych | PO | Profucenta | naprawy
975 m? nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie
zanieczyszczen wszystkie otwory, wiazy w
- skorodowana, liczne | kadilubie jednostki, odpowietrzenia zbiornikow,
ogniska korozji tabliczki metali kolorowych oraz urzadzenia.
2.0czysci¢ cze$¢ nawodng kadluba wraz z wykonawca
- popgkana struktura poszyciem oraz nadbuddwki, pdktady, relingi, naprawy
malarska fundamenty urzadzen poktadowych,
wywietrznikow, odpowietrznikow, bebnow
cumowniczych, polerow, pachotkdéw, kluz
metoda strumieniowo $cierng do klasy Sa2 wg
ISO 8501-1 (975 m?)
3.Podczas przygotowania powierzchni  do ofabe
malowania przeprowadzi¢ prace weryfikacyjne, naprawy
ktére bedg podlegaty dodatkowemu
zamowieniu  po  zaakceptowaniu  przez
zamawiajacego a wynikajg z protokotu
weryfikacyjnego.
4.Usung¢ ewentualne ogniska korozji, wzerow i P R,
skorodowanych elementéw kadtuba,pokfaddw, naprawy
nadbudowki, poktaddwki
i relingow.
5.Przygotowane do malowania powierzchnie wykonawca
zdac, NJ oraz Inspektorowi producenta farb i
6.Wykona¢ malowanie poszycia zewnetrznego
kadtuba , nadbudowki, poktadow, relingéw, wykonawca
fundamentow urzgdzen poktadowych, naprawy
wywietrznikéw,  odpowietrznikdw, bebndéw

Wykaz Prac Naprawczych — Naprawa biezaca i dokowa Barki B-11
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Nazwa Spw A
Opis stal?iu Szczegotowy opis prac potrzebnych do wykonania w Materialy podstawowe
Lp. r:ieecshpr:g\fvﬂigs(c)i Uelkele naprawy Nazwa llos¢ Dostawca
cumowniczych, poleréw, pachotkéw, kluz o
tacznej powierzchni (975m?)
7.Poszczegdlne etapy procesu technologicznego
zda¢c NJ przy wspoludziale doradcy
technicznego producenta farb. Po zakonczeniu
prac przekazac oficerowi nadzorujgcemu karty
poszczegolnych etapow oraz protokét koncowy
wraz z ,Coating report” dostawcy farb.
8.Po przeprowadzonej konserwacji powierzchni
ujgtych w niniejszym pkt WPN w oparciu o
specyfikacje producenta farb uzytych podczas
konserwacji, sporzadzi¢ ,Raport z konserwacji i
malowania”,
a nastepnie podda¢ procedowaniu zgodnie z
Zapisami umowy.
% PROTEKTORY Przeprowadzié przeglad wszystkich
CYNKOWE protektoréw cynkowych uszkodzone lub s wykonawca
: niedziatajace wymieni¢ na nowe wig normy | Protektory ' e 2
Typu: 500x50 PN-75/H-92911: cynkowe
Typu:500x50
-Protektory cynkowe Typu:500x50
ZBIORNIK WODY Przeprowadzi¢ konserwacje i malowanie wycri;iérf;e zgodniez | wykonawca
SLODKIEJ — 1 szt. |zbiornikéw zgodnie z technologig | materialy | technologia naprawy
uwzgledniajagcg  ponizszy zakres prac, Jednorimweg
Zbiornik - zabezplec'zajqc pomocnicze procesy
technologiczne. v
V=10m? 1. Opréznié zbiorniki wody stodkiej nr rys  3757-| . o ok Wikonanes
P= & m? PTR/011-00/M z czynnika roboczego, wybra¢ k:gjgr’:'i'f;l' Speg;gfach naprawy
szlam i inne zanieczyszczenia a nastepnie | technologig ilosciowa
. . konserwacji okreslong
zutylizowac. zbiornikéw przez
2. Zabezpieczy¢ koncowki rur, sond aby e ey Rros Lot
zanieczyszczenia nie dostaly sie do wnetrza. specyfikacjg
3. Przeprowadzi¢ czyszczenie zbiornikdw do pmc::r%e e
o klasy Sa 2,5.
- duza ilo$¢ osadu, - . .
) i 4. Przeprowadzié¢ probe szczelnosci poprzez
ogniska korozji L i e .
podniesienie ci$nienia powietrza wewnatrz
- brak ukiad zbiornika do wartosci p=20 kPa ( 2 m stupa S e—
sygnalizacji poziomu H20) i utrzymywanie go na tym poziomie e'egmgliactz__:g; szt.1 Wykonawca
cieczy; przez godzing. Przed probg cisnieniowa i Naprawy
spoiny pokry¢ pltynem wskazujgcym. Szpilki
szt.72
Strona 7z 12
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Nazwa SpW
Opis stanu

Szczegdtowy opis prac potrzebnych do wykonania w

Materialy podstawowe

Lp. technicznego, trakcie naprawy
niesprawnosci. Nazwa llos¢ Dostawca
- ogniska koroz;ji. Sporzadzi¢ karty pomiaréw dla kazdego W&’“"awca
. . . . 5 5 apra
. Lo zbiornika  oddzielnie (protokdt z  proby|  Nakretki s
leszezeingse szczelnosci) dotgczyé do  dokumentacii B2

zbiornika . =S , Wykonawca
zdawczej. ptyta gumowa 1.5m? naprawy
. ; . o t Wykonawca
5. W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci naprawy

zbiornikéw, sporzadzi¢ protokét weryfikacyjny,

Wiazy 700x550 . A g . ryfikacyiny

okreslic zakres prac, wykonaé¢ kosztorys,

-1 szt protok6t poddaé procedowaniu okreslonemu

10.

11.

12

13.

W umowie.

Wykona¢ prace wynikajgce z weryfikacji i
préby szczelnosci,

Konserwacje zbiornika/ow wykonaé¢ zgodnie z
technologig oraz specyfikacjg ilosciowa
okreslong przez producenta/dostawce farby.
Zamontowa¢ elektroniczne plynowskazy z
odczytem w pomieszczeniu dyzurki.

Wymieni¢ szpilki i nakretki mocujgce wlazy
oraz uszczelki wtazéw do zbiornikéw.
Poszczegolne etapy konserwacji zbiornika/éw
nalezy zdawac NJ przy wspétudziale doradcy
technicznego producenta farb.

Przeprowadzi¢ chlorowanie, plukanie
zbiornikéw oraz badania przydatnosci wody
do spozycia, przedstawic¢ atest

Raport z konserwacji zbiornikéw/a
z umiescic w dokumencie ,Raport
z konserwacji i malowania” wykonanym
zgodnie z zatgczonym wzorem do umowy.

w trakcie naprawy sporzgdzac

i gromadzi¢ raporty z pomiaréw, protokoty ,
karty pomiaréw, atesty, certyfikaty. Po
naprawie barki skompletowaé i dotgczy¢ do
dokumentaciji zdawczej (przekazanie
dokumentacji oraz odbiér prac zgodnie z
zapisami w umowie).

Wykaz Prac Naprawczych — Naprawa biezaca i dokowa Barki B-11
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Nazwa Spw
Opis stanu

Szczegdtowy opis prac potrzebnych do wykonania w

Materiaty podstawowe

Lp. technicznego, trakcie naprawy iy
X . wca
niesprawnosci. Nazwa llos¢ Dosta
ELEKTROMECHANICZNY
SYSTEM WODY Wykona¢ naprawe s$rednig instalacji wody |Rura stalowa Wykonawca
9. | SLODKIEJ ithei zimnei i cieplei : .~ | bezszwu naprawy
g pitnej zimnej i cieplej zgodnie z technologig okretowa z
rys nr 12 uwzgledniajaca  ponizszy  zakres  prac, | estem
- zakamienione . y . HiioEm
Ao zabezpieczajac pomochnicze procesy Wykonawca
rurociagi z . 1" 8mb naprawy
zanizong $rednica | technologiczne. ] Wykonawca
_ Ya 80mb naprawy
p_rzep}ywu, . L Wykonawca
— nieszczelne 1. Naprawa armatury systemu hydroforowego 7 10mb Naprawy
zawory_ systemu wody siodkiej rysnri2 Zawor zaporowy Wykonawea
— zakamieniony Zdemontowa¢  zawory, wymieni¢ na nowe| 2oty naprawy
zanieczyszczony . : ; przelotowy
hydrofor zabezpieczajac pomocnicze procesy szt 1
. . @25 :
wody stodkiej technologiczne;
. Zawor zwrotny
Po zdemontowaniu armatury na czas naprawy| przelotowy Wykonawca
zadlepic otwory w sposéb zapewniajgcy P szt T
szczelnos¢ kadtuba barki.
Zawor zaporowy
a) Wykonac naprawe hydroforu wody stodkie; prelglowy V‘g:;;i:”yca
—zdemontowac¢ hydrofor przetransportowaé na 220 szt. 2
warsztat, wykona¢ pomiar grubosci $cian, Zawor czerpalny
dennic, sp ze zlaczka do
_ weza Wykonawca
T L . ¢ naprawy
sporzadzi¢ raport z pomiardow i zatgczyé do 220 szt.1
dokumentacji, wykona¢ naprawe zgodnie Waz gumowy
technologia po czym przetransportowaé - Wykonawca
hydrofor na jednostkg, zamontowaé oraz 0 naprawy
sprawdzi¢ szczelnosé. Rura stalowa
2 : e .. . bez szwu
—zabezpieczenia ci$nieniowe wymienié na nowe| okretowa z
oraz sprawdzié w dziataniu. aleslent
hutniczym
s . . . Wykonawca
b) W miejsce starego filtra zamontowaé stacje 265 0mb naprawy
wstepnego oczyszczania z filtrem W
bakteriobdjczy UV o wydajnosci w zakresie 5 —
18 m°h i czujnikiem o koniecznosci wymiany| Presostat Wykonawca
. ; szt. 1 Naprawy
zarnika;
2. Po zdemontowaniu armatury na czas naprawy Filtr
¢ - . - e Wykonawca
zaslepic otwory w sposob zapewniajgcy| bakteriobsjczy szt. 1 naprawy
szczelno$¢ kadtuba barki. K/
3. Zamontowaé na barce wymieniajgc|  Materialy
L . . . jed ; i
uszczelnienia, $ruby i inne materiaty | ® nzf;,fs:v e tfg::;fg? Wykonawca
. . : - ia
jednorazowego  uzytku oraz  wykona¢| uszczelnienia Ay

i zamontowa¢ nowe tabliczki opisowe na
zaworach i systemie.
Odpowietrzy¢ system wody stodkiej, sprawdzi¢

Wykaz Prac Naprawczych — Naprawa biezaca i dokowa Barki B-11

Strona 9z 12




Ng;i‘gastiﬁ\tljv Szczegblowy opis prac potrzebnych do wykonania w Materialy podstawowe

Lp. tgchnicznego: trakcie naprawy Nazwa llo&¢ Dostawca

niesprawnosci.

szczelno$ce systemu;

5. Wykonaé mikrobiologiczne badanie wody
zgodnie z zapisami Umowy.

6. W trakcie naprawy sporzgdzaé i gromadzi¢
raporty z pomiarow, protokoty , karty pomiarow,
atesty, certyfikaty. Po naprawie skompletowac i
dotgczy¢ do dokumentacji zdawczej
naprawczej. (odbior i przekazanie dokumentacji
zgodnie z zapisami W umowie).

10. |UZIEMIENIA | Wykona¢ wymiane uziemien 1 kotkéw | Linkaeémm 19mb
KOLKI uziemiajacych zgodnie z technologia| Linka g8mm 12mb
UZIEMIAJACE uwzglefiniajgca ponizszy . zakres  Prac,| ... .omm ek

zabezpieczajac pomocnicze procesy
technologiczne. Koricowka szt.80
kablowa g6mm2
1. Zdemontowa¢ stare, zuzyte linki uziemiajace| koncéwka s2t.50 w::g?::yca
oraz kofki kablowa 28mm2
2. wymieni¢ na nowe linki, koncowki kablowe i|  kopcowka s2t.26
zamontowaé w miejsce starych kablowa
210mm2
Kolki
uziemiajace szt. 20
Strona 10 z 12
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Nazwa Spw
Opis stanu

Szczegolowy opis prac potrzebnych do wykonania w

Materiaty podstawowe

b ri?ecshpnrg\f/rrliggi' traliecle HapEWY Nazwa llos¢ Dostawca
POKLADOWY
11. (WLAZY 18 SZT. Wykonac wymiane uszczelnien wlazéw, Czesci i Zgodnie z
zewnetrznych uwzgledniajgcg ponizszy zakres jednm;ﬁﬁigo technologia
rys. ?53"DZ 17129 prac, zabezpieczajgc pomocnicze procesy uzytku
3411273 technologiczne. Drawi
1. Zdemontowac z jednostki wtazy. 1 ZBBZXV;'BO 1szt | Wykonawca
2. Otwory po  zdemontowaniu wilazow AR
zabezpieczy¢ na czas trwania naprawy. Drzwi Wykonawca
- sparciafe 3. Rozmontowa¢ wiazy. Wykonaé wymiane| '640x740 = naprawy
uszczelnienia uszczelnien wlazéw Drzwi
gumowe wtazéw, — drzwi L 1280x880x5 szt.1 445x830 15zt Wr{:;p;:vyca
wyeksploatowane — drzwi P1640x740x5 szt.1
sworznie zawiaséw, | — drzwi P 445x830x5 szt.1 '
wytarte rygle i $lizgi | — drzwi L 410x830x5 szt.1 s 2| Wykonawea
— wiaz 650x650x5 szt.4 naprawy
— wiaz 640x910x5 szt. 1 Wi
~ wilaz 675x900x5 szt.1 PR T | Wyt
- wiaz 600x600x5 szt.2 6;’(‘)’)‘(2210 oo
—~ wiaz 435x640x5 szt.1 Wykonawca
— wiaz 450x650x5 szt.2 Wiaz naprawy
— wiaz 650x455x5 szt.1 675x300 2 szt
— wiaz 480x800x5 szt.1 Wiaz Wykonawca
~ wiaz 630x630x5 szt.1 SRR fst ) PR
. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci wtazow Wiaz .
zewnetrznych w  obecnosci NJ, i of. 435x640 2sz7t Wykonawca
nadzorujgcego  przy pomocy polewania naprawy
strumieniem wody od strony zewnetrzne;
pragdownica wodng o $rednicy otworu 4;'3’:(%20 rsat Wr{:g:‘;,‘c’yca
wylotowego 12 mm przy cisnieniu nie
mniejszym niz 0,02 MPa ( 2m stupa wody). Wiaz Wykonawca
Dysza powinna znajdowa¢ sie w odlegtoéci nie|  8°045° et naprawy
wigkszej niz 1,5 m od badanego miejsca i byé Wiaz oy
skierowana prostopadle do niego. Prébe uwaza| 480x800 1zt ,’,’:g:‘x;a
si¢ za wudang , jezeli nie stwierdzi sie Wiaz tet,
kropelkowych przeciekow wody po ,suchej” 630x630 Wykonawca
stronie  badanych wlazow. Zabrania sie naprawy

dobijania wtazéw miotkiem przed jak i w czasie
proby.

. W trakcie naprawy sporzadzaé i gromadzi¢

raporty z pomiaréw, protokoly, karty pomiarow,
atesty, certyfikaty. Po naprawie skompletowac i
dotgczyé do dokumentacji zdawczej
remontowej. (odbior i przekazanie dokumentacji
zgodnie z zapisami w umowie)

6. Wszelkie prace wykonaé zabezpieczajac
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Lp.

Nazwa SpwW
Opis stanu
technicznego,
niesprawnosci.

Szczegolowy opis prac potrzebnych do wykonania w
trakcie naprawy

Materialy podstawowe

Nazwa

llosé

Dostawca

pomocnicze procesy technologiczne.
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