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|  Wstep i zakres prac

Niniejszg Opini @ geotechniczn g na terenie Zespotu Szkoét Technicznych
I Morskich w Szczecinie potozonej przy ul. Willowej 2 - 4 (dawny Z.S.B.O.),
wykonano na zlecenie Akademii Morskiej w Szczecinie , 70 — 500 Szczecin,
ul. Waly Chrobrego 1 — 2, ktora jest roOwniez Inwestorem przedsiewziecia. Jej
zadaniem jest przeprowadzenie kontrolnych badan geotechnicznych dla projektu
drogi pozarowej do budynku dydaktycznego nr 2, na dziatce nr 4/14 (obreb 3018).

Podstawg prawng opracowania sg: art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane oraz Rozporz gdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r., poz. 463).

Prace terenowe obejmujgce: tyczenie, niwelacje techniczng i wiercenia pieciu
otworéw do gt. 1,5 — 3,0 m p.p.t. wykonywano w dniu 12.05.2018 r., pod nadzorem
uprawnionego geologa inz. Michata Niedzidtki. Wiercenie otworu nr 2 (mimo kilku
.przestawek” zakonczono na gt. 1,5 m z uwagi na obecnos¢ warstwy betonowe)).
Otwory wytyczono metodg domiaréw prostokagtnych w oparciu o state obiekty
terenowe, a ich rzedne okreslono na podstawie niwelacji technicznej, dowigzujgc jg
do reperu roboczego o wysokosci 24,742 m n.p.m., odczytanej na budowie.
W czasie wiercen prowadzono badania makroskopowe gruntow okreslajgc ich:
rodzaj, wilgotnosc¢, stan, barwe i opér. Rejestrowano rowniez wystepujgce sgczenia
wody gruntowej.

W ramach prac kameralnych opracowano w pieciu egzemplarzach niniejszg
Opinie, z ktoérych cztery przekazano Zleceniodawcy, a jeden pozostat w archiwum
wykonawcy. Skilada sie ona z czesci tekstowej i rysunkow wymienionych w spisie
tresci. Przy jej sporzadzaniu wykorzystano materiaty uzyskane z whasnych prac i
badan terenowych, normy: Eurokod 7 PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady ogolne i Eurokod 7 PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie poditoza gruntowego, a takze archiwalne
opracowania geotechniczne z powyzszego terenu, oraz literature fachowg i materiaty

kartograficzne.



I Polozenie i geomorfologia

Rejon badan potozony jest w Szczecinie, przy ul. Willowej 2 - 4, na dzialce
nr 4/14, gdzie znajduje sie budynek dydaktyczny nr 2. Opiniowany teren jest
zabudowany i utwardzony trylinkg, oraz posiada uzbrojenie podziemne w postaci
sieci kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.

Pod wzgledem geomorfologicznym, powyzszy teren stanowi potudniowo -
wschodni fragment Wzgérz Warszewskich, bedgcych starg moreng powstalg w
okresie zlodowacenia srodkowopolskiego, glacitektonicznie spietrzong w czasie
zlodowacenia baltyckiego. Pierwotne, duze réznice w wysokosciach wzglednych,
zredukowano poprzez budowe nasypow (osaddéw antropogenicznych), ktorych
udokumentowana migzszos¢ wynosi 1,5 - 2,1 m. Obszar posiada spadek w kierunku

potudniowym i w miejscu badan potozony jest na rzednych ca 26,4 — 25,0 m n.p.m.

Il Opis budowy geologicznej

W podiozu nawiercono utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego
i plejstocenskiego oraz porwaki paleogenskich (oligocenskich) itbw septariowych.
Utwory holocenskie reprezentowane sg przez utwory antropogeniczne (nasypy
budowlane i niekontrolowane) o udokumentowanej migzszosci 1,5 — 2,1 m. Pod nimi
rozprzestrzeniajg sie plejstocenskie piaski i gliny zwatowe, a ponizej gt. 1,51 2,5 m
w otworach nr 3 i 5 wystepujg oligocenskie ity. Powyzszych osaddw nie przewiercono

otworami o gtebokosci 3,0 m.

IV Opis warunkéw wodnych

W czasie prowadzenia prac polowych (maj 2018 r.) stwierdzono obecnos$é
wody gruntowej tylko w postaci sgczenia, nawierconego w otworze nr 3, na
gtebokosci 1,6 m p.p.t. Obserwacje warunkéw wodnych prowadzono w okresie
Srednich stanéw. W porze mokrej mozliwa jest obecnos¢ sgczen wod gruntowych,
potozonych w obrebie nasypéw.

Budujace poditoze grunty, charakteryzujg sie bardzo matg

wodoprzepuszczalnoscig. Ity sg praktycznie nieprzepuszczalne, a dla piaskow



-6(-7)

ilastych i pytow wspoétczynnik filtracji k wynosi ca 1x10 m/s. Najbardziej

wodoprzepuszczalne sg piaski srednie o wspotczynniku k ca 15 m/dobe.

V Ocena technicznych wlasno sci podio za gruntowego

Warunki geotechniczne w podiozu zilustrowano w Kartach otworéw
geotechnicznych, ktére zatgczono do niniejszej Opinii. Z uwagi na znaczne
deniwelacje terenu oraz brak ciggtosci litologicznej, odstgpiono od sporzgdzenia
przekrojow geotechnicznych, ktore mogtyby znieksztatci¢ rzeczywisty model podioza.
Podziat na warstwy geotechniczne przeprowadzono w oparciu 0 geneze, litologie i
Eurokod 7 PN-EN 1997-1 . Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogolne i
czesc 2: Rozpoznanie i badania podtoza gruntowego.

Z podzialu geotechnicznego wytgczono grunty antropogeniczne (nasypy) o
udokumentowanej migzszosci 1,5 — 2,1 m. Wsrdd pozostatych gruntow, wydzielono
trzy warstwy geotechniczne, r6znigce sie wkasnosciami:

Warstwa pierwsza /lI/ - piaski srednie, wilgotne, srednio zageszczone o
stopniu zageszczenia Ip = 45 [%].

Warstwa druga /ll/ - piaski ilaste (clSa) oraz pyly (Si), wilgotne,
twardoplastyczne o wskazniku konsystencji Ic = 0,80 i stopniu plastycznosci
I. = 0,20.

Warstwa trzecia /lll/ - iy, mato wilgotne, zwarte, o wskazniku konsystencji

Ic = 1,00 i stopniu plastycznosci I, = 0,00.

Grunty wydzielone w warstwie drugiej okreslono jako skonsolidowane —
symbol geologicznej konsolidacji ,B”, a dla gruntow warstwy trzeciej przyjeto

symbol - ,D” .

SzczegOtowe rozprzestrzenienie warstw gruntdw w podiozu, przedstawiajg
Karty otworow geotechnicznych (zat. nr 2 — 2b).

Parametry geotechniczne gruntow podane w Legendzie do przekrojow
(zat. nr 3), okreslono wg Eurokod 7 PN-EN 1997 - 2. Rozpoznanie i badania podtoza
gruntowego, opierajgc sie na doswiadczeniu i jakosciowych badaniach

geotechnicznych. Oznaczanie gruntow oparto na klasyfikacji ,trojkgta”



przedstawionego w normie PN-EN [ISO: 14688-2 Badania geotechniczne.

Oznaczanie i klasyfikacja gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

VI Whnioski

1. Teren cechuj sie zlozong budowg geologiczng. Wystepujg tu grunty o
zrGznicowanej genezie i stanie. We wszystkich otworach wystepowaly grunty
antropogeniczne (nasypy niekontrolowane i budowlane) o migzszosci 1,5 —
2,1 m, zbudowane gtéwnie piaskow ilastych z domieszkg cegty i humusu. Pod
trylinkg zalega ok. 30 cm podsypka piaskéw s$rednich. Strop gruntéw
naturalnych (rodzimych) potozony jest na gt. 1,5 — 2,1 m i budujg go piaski
ilaste oraz pyly w stanie twardoplastycznym o wskazniku konsystenciji
lc = 0,80 (warstwa nr 1l), a takze piaski $rednie w stanie $rednio
zageszczonym 0 stopniu zageszczenia Ip = 45 [%] — warstwa nr . Spggowe
partie tworzg oligocenskie ity w stanie zwartym o Ic = 1,00, ktére wydzielono w

warstwie trzecie; .

2. W czasie badahn (maj 2018 r.) stwierdzono wystepowania wody gruntowej w
formie sgczenia potozonego w otworze nr 3, na gtebokosci 1,6 m p.p.t. W
porze mokrej mogg powsta¢ dodatkowe sgczenia, potozone w partiach

stropowych.

3. W stwierdzonych warunkach geotechnicznych sugeruje sie posadowienie
bezposrednie z zastosowaniem wzmochienia podioza, np. poprzez
wbudowanie zageszczonej warstwy kruszywa w miejsce usunietych nasypéw.
Nalezy uwzgledni¢ rowniez istniejgcg skarpe oraz zaprojektowaé jej
zabezpieczenie. Prace ziemne nalezy prowadzic w porze suchej,
zabezpieczajgc wykop przed naptywem wody opadowej, a koncowe
odspajanie wykonaé recznie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntow.
Dla drogi nalezy zaprojektowaé¢ drenaz. Granica przemarzania gruntow

wynosi 0,8 m.

4. W poditozu dominujg grunty wysadzinowe oraz silnie ekspansywne .



Ostateczng decyzje o sposobie posadowienia oraz realizacji prac ziemnych
podejmie projektant — konstruktor, po zapoznaniu sie z wynikami niniejszego
opracowania, uwzgledniajgc wymagania techniczne oraz aspekt ekonomiczny

inwestycji.

Prace ziemne (odbiér wykopu oraz kontrole zageszczenia) nalezy prowadzié¢

pod nadzorem uprawnionego geologa - geotechnika.

. Wg Rozporz gdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430) —
grunty rodzime wystepujgce na badanym terenie kwalifikujg sie do grupy

nosnosci G3 — G4, w przeci etnych i dobrych warunkach wodnych

. Wg ,Rozporz gdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark i
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych” — na opiniowanej dzialce
wystepujg , proste warunki gruntowe ", a kategorie geotechniczng obiektu

okresli Projektant.

Opracowat:

mgr Ryszard Niedzi6tka
upr. geolog. CUG nr 070744
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www.n-geo.pl Otwornr 1 Wiertnica: H-16S
Rejon: ul. Willowa 2-4 Obiekt: Budowa drogi pozarowej do bud. nr 2 System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Szczecin Inwestor: Akademia Morska w Szczecinie
Gmina: Szczecin Wiercenie: N-GEO Badania geologiczne Niedziétka Rzgdna: 26.42 m n.p.m.
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Nadzdr geologiczny: inz. Michat Niedzidtka Skala 1:50 | Data wiercenia: 2018-05-12
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Wiertnica: H-16S

Rejon: ul. Willowa 2-4
Miejscowos¢: Szczecin
Gmina: Szczecin
Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Budowa drogi pozarowej do bud. nr 2
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

Zat. nr 3

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Wartosci normowe parametrow - x

Grunty warstw nr 1l oznaczono jako skonsolidowane (,B”) , a dla gruntéw warstwy nr Il przyjeto symbol konsolidac;ji (,D")
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O | o :
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N —geo
stugi geoclogiczne Niedzidtka

Objasnienia symboli i znakéw
stosowanych
w zalacznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntéow
wedtug PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

Znaki graficzne
i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

4 - numer punktu badawczego

BARDZO 15,75 - rzgdna punktu badawczego
ORGANICZNE GRUBOZIARNISTE
GRUBOZIARNISTE
Or - grunt organiczny
H -humus (wskazuje & - i OPIS GRUNTOW:
ko] 02090y | sur auposzoyy | e smod un i
organicznych Bo gz Sa  -piasek R oA aniam - eyl ar
9_ Z Co - kamienie siSa - piasek pylasty z przewgrstwwmarm -s’ymbol gruntu o
Ilorrtn) _d 2 -.M,kglebe SiGr - 2w pylasty wystepuje za frakcjg giowna z podkresleniem
r:lum:srﬂl)esz e CIGr - wir ilasty symbolu, np.: cI$ag_r
. [ ... napograniczu ...
ay - Qytla . () opis dodatkowy
: (Itt’ng(?‘ - 2>0§31y) ( sktady gruntéw )
= om (1]
DROBNOZIARNISTE| INNE SYMBOLE | INNE, NIETYPOWE WODA GRUNTOWA:
(NIE OBJETE NORMA) . )
271 ustabilizowany w czasie
’ wiercenia (piezometryczny)
kr - kreda (jeziorna) Poziom wody’gruntowej,
cd - wegiel brunatny jego gtebokos¢ (m p.p.t.)
Si-pyt ck - wegiel kamienny ) ,
clSi - pytilasty C - gruby kp -kredapiszaca | 352 "aw'fr°°'.‘¥.p°z'°?‘t‘)""|’(d¥,
saSi - pyt piaszczysty M - $redni e iako domieszki: grun O‘Q'ej 1]ego gigbokosc
o - F - drobny oraz zwykle jako domieszki: (mp.pt)
siCl - itpylasty M -musze ,
saCl - it piaszczysty Svmbol wrstenui D -drewno ‘ ‘ grunt nawodniony
- i i ymbol wystepuje korz - korzenie .
clSa i} S:;Saeil?a";:ty przed frakcjq ktorej dotyczy ~~ sgczenie
- glina pylasta
SONDOWANIA:
DPL - sonda dynamiczna lekka
DPM - sonda dynamiczna $rednia
GRUNTY RODZIME (NATURALNE), SKALISTE DPH - sonda dynamiczna cigzka
) DPSH - sonda dynamiczna b. cigzka
ST -skafa twarda SM - skala miekka CPT - sonda statyczna
CPTU - sonda statyczna z pomiarem
ci$nienia porowego
GRUNTY (ANTROPOGENICZNE) SLVT - sonda stozkowo-krzyzakowa
Mg - materiat naturalny i sztuczny
INNE OZNACZENIA:
charakterystyczne domieszki: g Qp - symbol wieku i genezy

¢ - gruz ceglany, bet - beton, o - odpady ($mieci), 2l - zuzel

—— - granica litostratygraficzna
(I) - nr warstwy geotechnicznej
= - granica warstwy geotechniczne;




