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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej o dtugosci 100m na terenie miejscowosci Kiernozia, gmina
Kiernozia

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie przez Gmine Kiernozia, ul. Sobocka 1A,
99-412 Kiernozia.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej potozonej w Kiernozi,
gmina Kiernozia, dziatka nr ewidencyjny 241 i przystosowanie jej do wymogoéw drdg

pozarowych ze wzgledu na realizacje rozbudowy budynku Mtodziezowego Osrodka
Socjoterapii w Kiernozi na dziatce nr 240.

3. MATERIALY | DANE WEJSCIOWE
- wycinek mapy zasadniczej w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

- wizja w terenie.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Kiernozia, w gminie Kiernozia,
powiat towicki w wojewodztwie todzkim. Projekt obejmuje cze$¢ drogi gminnej taczacej
ulicg Sobocka z Rynkiem Kopernika. Realizacja przebudowy planowana jest
na dziatce 241. Rzedne terenu objetego opracowaniem wynoszg od 101,1 do 104,4m
n.p.m. Droga czesciowo posiada utwardzong nawierzchnie z masy asfaltowe;
o szerokos$ci okoto 4m.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1. Droga w planie

Przyjeto utwardzenie drogi gminnej o nawierzchni cze$ciowo gruntowej, czesciowo
utwardzonej o powierzchni z masy asfaltowej, poprzez korytowanie oraz wykonanie
nawierzchni o szeroko$ci 4,50 m z kostki betonowej grubosci 8 cm na podbudowie



z tlucznia i suchego betonu. Szerokosé dodatkowo powiekszyé o grubosci
kraweznikéw. Razem z kraweznikami 4,90 m. 0% drogi na odcinkach prostych
rownolegta do granicy z dziatkg 240 w odlegtosci 3,75m, co jest tozsame z odlegtoscig
1,50m od granicy do kostki i 1,30m od granicy do kraweznikow.

Przebieg drogi wpisano w istniejacy trase, wprowadzajgc na niej 2 tuki poziome
O promieniu zewnetrznym R=12m i promieniu wewnetrznym 7,5m.

Potagczenie drogi z zewnetrznym uktadem drég publicznych realizowane jest
poprzez przedtuzenie istniejacej drogi od strony Placu Kopernika oraz przez
potaczenie z istniejgcym zjazdem z ulicy Sobockiej. Przewidziano réwniez dwa Zjazdy
z projektowanej drogi pozarowej na teren Miodziezowego Os$rodka Socjoterapii
w Kiernozi usytuowanego na dziatce nr 240 Krawedzie zjazdéw wytukowano
promieniami R=3m. Usytuowanie elementéw drogowych przedstawiono na planie
sytuacyjnym.

5.2. Konstrukcja drogi

Jezdnie na przebudowywanym odcinku zaprojektowano o przekroju poprzecznym
tréjkatnym dwustronnym ze spadkiem poprzecznym 2%. Szeroko$é pasa z kostki
betonowej 4,50m. Jezdnie ograniczono kraweznikami betonowymi o wymiarach
20x30x100cm z obu stron.

Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni drogi pozarowe;:
- warstwa wierzchnia z kostki betonowej szarej grubosci 8cm

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 4cm

- warstwa ttucznia o grubosci 20cm

- warstwa stabilizujgca z suchego betonu grubosci 15cm

Kruszywo do wykonania warstw podbudéw nalezy uzy¢ wytgcznie pochodzenia
naturalnego, nieodpadowe.

Podioze gruntowe stanowig piaski drobne i $rednie zalegajgce nie wymagajace
specjalnego uzdatnienia do wymogéw podtoza pod nawierzchnie drogowe.

5.3. Droga w przekroju podtuznym

Niwelete remontowanej drogi dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu.
Spadki podtuzne przebudowywanej drogi wynoszg okoto 3%.

5.4. Wymagania drogi pozarowe;

Zaprojektowana droga pozarowa spetnia nastepujgce wymagania:



-jezdnia z kostki betonowej grubosci 8cm spetnia wymagania dotyczace noénosci co
najmniej 10 ton i nacisku osi minimum 5 ton

- zaprojektowane tuki poziome na drodze posiadajg promien zewnetrzny minimum
11m (przyjeto tuki o promieniu zewngtrznym 12m)

- przebudowana droga posiadaé bedzie na cafej dtugosci szeroko$é jezdni min. 4,5m,
(szeroko$¢ minimalna 4,0m)

- projektowana droga jest przejezdna, nie wymaga si¢ placu manewrowego.

5.5. Odwodnienie drogi

Zatozono odwodnienie powierzchniowe w kierunku terenu istniejgcego (tereny
zZielone).

5.6. Roboty ziemne

W celu whasciwego usytuowania nowej konstrukji drogi przewiduje sie zdjecie resztek
nawierzchni asfaltowej i wykorytowanie trasy na gteboko$¢ 40cm. Grunty i materiaty
przydatne do budowy korpusu drogowego: - zwiry i posp6tki, - piaski grube, $rednie
i drobne, naturalne lub tamane. Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowa.
Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci
od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zaggszczania. Kiedy nasyp jest budowany
w terenie ptaskim spadek powinien byé obustronny, gdy nasyp jest budowany
na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu pod konstrukcjg drogi: - gérna
warstwa nasypu o grubosci 20 cm - wskaznik zageszczenia 1,00, - nizej lezgce
warstwy nasypu - wskaznik zageszczenia 0,97.

Powstate pobocza nalezy wyprofilowaé, a nastepnie obsypa¢ warstwg humusu
gr. 5 cm i obsia¢ trawa.

6. OCHRONA SRODOWISKA
Przyjeto wycinke krzewoéw kolidujgcych ze skrajnig przebudowywanej drogi pozarowe;.

Ze wzgledu na skale oraz zakres przedsigwziecia nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania planowanej inwestycji na $rodowisko. Oddziatywanie na $rodowisko
zamierzonej inwestycji bedzie miato charakter wytgcznie lokalny.
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