Zaklad Remontowo-Budowlany ELEKTRA Ryszard Karon
41-200 Sosnowiec ul. Wandy 5
Tel.: 505-180-131, e~-mail: zrb elektra@gmail com
NIP 6340071396

OKRESOWA KONTROLA
INSTALACJI ODGROMOWEJ

MIEJSCE BADAN: Budynek mieszkalny
Katowice ul. Golby 3-3B

ZLECENIODAWCA: Spéldzielma Budowlano-Mieszkaniowa ,,Wspdlna Praca”
40-082 Katowice
ul. Sobieskiego 10



Protokdl badan urzgdzenia plorunechronnege 172019

Sporzadzony w dnin 26.11.2019 ¢,

o stanic instalacji plorunochronnej w:

1. Opis ebiektu budowlanego:
- rodzal obickiu;
- pokryeie dachw:
- konstrukeja dachu:
- sciany:

- grunt:

Z. Opis urzadzenia piorunschronnego:
- zwody pionowe:
- zwody poziome:
- prrzewody odprowadzajace:
- zaciski probiercze:
- [vateiine
czy kontrolnveh:

- ilose z1

3. Schemat urzadzenia piorunochronness:
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betonowa

ceglane, betonowe

praszezysto-ghiniasty
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bednarka 4525 mm
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4. Badanie instalacii plorunochronnej:

- data pomiardw: 07.11.2019 1,

- pogoda w dniu pomiardw! stonecznie, sucho

- metoda pomiardw: techniczna

- oznacrenie preyrzadn: MREU-20 nr 600322

A) Ogledziny czesci naziemnel:
Brak antenck na kominach. Siatka na dachu w duzym stopniu skorodowana.

B} Sprawdzenie cigglodel polaczen
Cigglod¢ nie zachowana na zwodzie nr 5, 6. 7. 8

) Stan uziomdw
Uziom nr | pie spelnia wymagane] normmy

) Uwagt
Nalezy usunad wymienione usterki

Wyniki pomiaréw rezyvstancii uriemien

Lp.| Oznaczenie badanego Rezystancia | Wspdlczynnik | Rezystancia | Rezystangia Orzeczenie
urzadzenia zmderzona | sezonowych | obliczona | dopuszczalna protokolarne
Zmian
rezystywnoscl
i Zigcze kontrolne nr 54,00 1,40 75,60 36,00 Niewlasciwa
2 Zigcze kontrolne nr 2 0.27 0,38 30,00 Wiasciwa
3 Zlacze kontrolne nr 3 20.90 29,26 36,00 Wiasciwa
4 Zlacze kontrolne nir 4 18,00 23,20 36,00 Wlasciwa
5 Ziacze kontrolne nr 5 13,80 19.32 30.00 Wiasciwa
6 Zlacze kontrolne iy 6 16,70 23,38 30,00 Wiasciwa
7 Zlacze kontrolne nr 7 20,30 28,70 30.00 Wiasciwa
8 Algcze kontrolne nr 8 18,10 25,34 36,00 Wiasciwa
5, Orzeczenie:
- mstalacia odgromowa nadaic sie do eksploatacii po usunieciu usterek
- mstalacia odgromowa nie spelnia wyvmagan okreslonveh w obowiazuiacvch normach
- data nastepnego badania listonad 2024 ¢
6. Kontrele wykenal:
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Zakiad Remontowo-Budowlany ELEKTRA Ryszard Karof
41-200 Sosnowiec ul. Wandy 5
Tel.: 505-180-131, e-mail: zrb elektra@gmail com
NIP 6340071396

OKRESOWA KONTROLA
INSTALACJI ODGROMOWEJ

MIEJSCE BADAN: Budynek mieszkalny
Katowice ul. Orkana 8-8D

ZLECENIODAWCA: Spoldzielnia Budowlano-Mieszkaniowa ., Wspolna Praca”
40-082 Katowice
ul. Sobieskiego 10



Protokdl badan urzadzenia piorunochronnege 3/2819

26,11

fesi

Sporzadzony w dniu 20191

o stanie instalaci piorunochronnei w: Bu

dvnek micszkalny

Katowice ul. Orkana 8-8D

1. Opis obicktu budowlanego:

rodzaj obickiu
pokrycie dachu:
konstrukcja dachu:
sciany:

grunt:

2. Opis urzadzenia plorunochronnego:

zwody pionowe:

zwody poziome:

zaciski probiercze:

przewody odprowadzajace:

budynek mieszkalny
papa

betonowa

ceglane, betonowe

piaszczyvsio-glinasty

pret stalowy ¢6 mm
pret stalowy ¢6 mm
bednarka 4325 mum

ziacza kontrolne 4-Srubowe ocynk 2 Kn-4

- VZIOMY: bednarka 4x25 mm
- ilos¢ zlaczy kontrolnych: i1
3. Schemat urzadzenia plorunochronnego:
U-g = -7
U-11 U-1o
A A U-g 8C B 115
8B - 8D
w U-4 W B U5
U-1 W “
\/ \j
U-2 u-3 ) RYSZARD KARON
TOMASH KARON Uprawniony do wykonywania prac
re MIAS Lonywania prac xo:qo_mo-noﬂnmﬂ_o,s\n:
Uprawnio! ,,\” arowych ochrony przeciwporazeniowej do 1kv
kontrolnoRATIATOTN 1o 1 KV GL-D/1217/015/17 G1-E/1204/015/17

ochrony przeg

"D/1268/015/19
GA-EN267/045/9 G1-DI126




4. Badanie instalacii plorunechronnej:

- data pontardw; 06.11.2019 T,

- pogoda w dniu pomiardw: sloneczmie, sucho

- metoda pomiardw: techniczna

- oznaczenie przyrzadu: MRU-20 nr 600322

A} Ogledziny czesci naziemnej:
Kominki wentvlacyine nie podlaczone do instalacji odgromowej. Sigka na dachu cresciowo skorodowana, Czesé
siatkd lezy na ogniomurze. Na dachu 8B powvginane kotwy mmm&c@%

B) Sprawdzenie cigglosdet polaczen
Ciaglos¢ zachowana,

) Stan nriomdw
Uziomy nr 7.8, 10, 11 nie spelniaig wymagane] normy

D)y Uwagi

Nalezy nsung¢ wymicnione usterki
Wyniki pomiarow rezystancii uziemien
Lp. znaczenie badanego Rezystancia | Wspolczynnik | Rezystancia | Rezvstancia Orzecrenie
urzadzenia ziierzona | sezonowych | obliczona | dopuszezalma protokolame
Zmian
reZVSIyWNOosCl
I Ziacze kontrolne nr 1 16,40 1,40 22.96 30,00 Wiasciwa
2 Ziacze kontrolne nr 2 7.60 .40 10,64 30,00 Wiasciwa
3 Zhacre komirolne nr 3 11,80 1.406 16,52 30,00 Wiasciwa
4 Zracze kontrolne nr 4 14,30 1,40 20,02 30,06 Wiagciwa
5 Ztacze kontrolne nr 5 647 1.40 9.06 30.00 Wiasciwa
[ Zracze kontrolne v 6 6,25 1.4¢ 8,73 36,00 Wiasciwa
7 Zigere kontrolne nr 7 62,00 1.40 86.80 30.00 Niewlasciws
8 Zlacze kontrolne nr 8 28,90 1.40 40,46 30,00 Niewlasciwa
g Ziacze kontrolne ne 9 16,40 1,40 22.96 30.60 Wiasciwa
10 Ziacze komtrolne nr 10 2510 1,40 3514 30,00 Niewlasciwa
i1 | Ziacze kontroine nr 11 26,00 .40 36,40 30,00 Niewlasciwa

5. Gwzeczenie:

- mstalacia oderomowa nadaie sie do eksploatacii po vsunieciy usiersk

- mstalacia odgromowa nie spelnia wymagan okresionvech w obowiazuiacveh normach

- data nastepnego badania Hstopad 2024 1.

6. Kontrole wykonal:

TOMASZHARON RYSZARD
Uprawniony do nywania prac Uprawniony do wykanyw
kontrolno-gafniarowych xonﬁmo_no-no druwych
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Srazeniowej do 1 kV ochrony przeciwporazeniowej do 1kV
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Zakiad Remontowo-Budowlany ELEKTRA Ryszard Karon
41-200 Sosnowiec ul. Wandy 5
Tel.: 505-180-131, e-mail: zrb elektra@gmail com
NIP 6340071396

OKRESOWA KONTROLA
INSTALACJI ODGROMOWEJ

MIEJSCE BADAN: Budynek mieszkalny
Katowice ul. Orkana 19-19C

ZLECENIODAWCA: Spoéldzielnia Budowlano-Mieszkaniowa ,,Wspolna Praca”
40-082 Katowice
ul. Sobieskiego 10



Protokdl badad urzqdzenia plovunschronnegs 4/2619

Sporzadzony w dniu 26.11.2019 ¢,

o stanie instalacii plorenochronne w;

Budynek mieszkalny

Katowice ul, Orkana 19-19C

1. Opis obiektu budowlanego:

rodza; obiekiu:

pokrycie dachu

- konstrukcija dachu:
- sciany:
- grunt:

2. Opis wrzadzenia piorunachronneso;

zwody pronowe:

zwody poziome:

przewody odprowadeajace:
zaciski probiercre:
BZIOHIY:

ilose zlaczy kontrolnych:

3. Schemat urzadrenia ploranochrounego:

budynek mieszkalny

betonowa

ceglane, betonowe

iaszCzvsto-gliniasty

]

pret stalowy ¢
pret stalowy 46 mm

bednarka 4x25 mm

et

¥

zlacza koniroine 4-sérubowe ocynk
bednarka 4x25 mm
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4. Badanie instalacii plorunaechronnel:

- data pomiargw: 07.11.2019 ¢

- pogoda w dnin pomiardw: stonecznie, sucho

- metoda pomiardw: techniczna

- oznaczenie prryrzadu MREU-20 nr 600322

Ay Ogledziny credci x wwmn,wmmw%,
Zwody pionowe nr 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 moono skorodowane. Siatka na dachu skorodowana.

minach. Antena CB na mmmmc 19A uziemiona.

B} Sprawdzenie ciaglodci polaczen
Ciaglose nie zachowana na zwodzie nr 3, 5

C) Stan uziomdw
Uziomynr £, 2. 3.4, 5.6, 7, & 9 nic speiniajg wymagane} normy

D) Uwagi
usungd wymienione usterki

Wyniki poniardw rezystanci uziemien

Brak antenek nako

Lp.| Ouznaczenie badanego Rezystancja | Wepdlczyvanik | Rerystancia| Rezystancia Orzeczenic

urzadzenia ZIerzona sezonowvch | obliczona | dopuszczalna protokolarme
Zimian
rezystywnoscl

i Ziacze kontrolne nr 1 490,00 1,40 686,00 30,00 Niewlasciwa
2 Ziacze kontrolne nr 2 4320 1.40 63.28 30,00 Niewlasciwa
3 Ziacze kontrolne nir 3 33,10 1,40 46,34 30,00 Niewiasciwa
4 Ziacze kontrolne nr 4 187.00 1.40 261.80 30,60 Niewlasciwa
3 Ziacze kontrolue nr 5 485,00 1.40 67900 30,00 Niewlasciwa
6 Ziacze kontrolne nr 6 73.50 1,40 102,9¢ 30,060 Niewiasciwag
7 Zigcze kontrolne nr 7 360,00 1,40 504,00 30,00 Niewlasciwa
8 Zhcze kontrolne nr 8 44 80 1.40 62.72 30,00 Niewlasciwa
9 Zlacze kondrolne nr 9 99,00 1.40 138.60 30,00 Miewladciwa

10 Zlgcze kontrolne nr 10 18.60 1,40 26,04 30.00 Wiasciwa

8, Ovzecrenie:

- instalacia oderomowa nadaie sie do eksploatacii po usunieciu us

terek

- instalacia edgromowa nie spelnia wymagan okreslonveh w obowiaruiacveh normach

~ data nastepnego badania listopad 2024 1.

6. Kontrole wykonal:

TOMIASZHKARON
Uprawniony da_y ania prac
kontrolno- ‘mﬂ ol mﬁoév\o_)
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Zaklad Remontowo-Budowlany ELEKTRA Ryszard Karon

41-200 Sosnowiec ul. Wandy 5
Tel: 505-180-131, e-mail: zrb elektra@gmail com
NIP 6340071396

OKRESOWA KONTROLA
INSTALACJI ODGROMOWEJ

MIEJSCE BADAN: Budynek mieszkalny
Katowice ul. Rolna 18-181

ZLECENIODAWCA: Spoéltdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa ,, Wspélna Praca”
40-082 Katowice
ul. Sobieskiego 10



Protekd! badaf wrzadzenia plovunochronnegs 772019
Sporzadzony w dnin 26.11.2019 ¢,

o stanie instalacji plevunochrenne] w:  Budynek mieszkalny
Katowice ul. Rolna 18-181

1. Onis obickin budowlanego:

- rodzay obiektn budynek micsekalny
- pokrveie dachu papa

- konstrukeja dachu betonowa

- Sciany: ceglane, betonowe

- grunt. piaszozysto-gliniasty

Z. Opis urzadzenia plioranochronneso:
- zwody pionowe: pret stalowy 06 mm
- zwody poziome: pret stalowy $6 mm

- preewody odprowadrzajace:  bednarka 4325 mm

- zaciski probiercze: ziacza kontrolne 4-érubowe ocvnk 2 Kn-4
- uziomy: bednarka 4x25 mm
- iios¢ ziaczy kontrolnveh: iz

3. Schemat nrzadrenia ploranochronnege:

W zalgezniku.

WMNQN»@MN '3 mﬁwwgz
Uprawniony do'wykg ywania prac
kontrolnos, %o Swych

ochrony przeciwporazeniowe]j do 1kv
G1-D/1217/015/17 G1-E/1204/015/17

Uprawni oé\ .o..,\\ konywania prac
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G1-E/267/0%6M9 G1-D/1268/015/19



4. Badanic instalacji plorunochronnej:

cji pi

- data pomiardw: 04.11.2019 ¢

- pogoda w dmiu pomiardw:  slonecznic, sucho
- mefoda pomiarew: technicena
- oznaczenie przyrzadu MRU-20 nr 600322

A) Ogledziny czesct naziemnel:

Statka na dachu nienaciagnicta, kominki na dachu w wigkszosci nie podlaczone do instalacii, uchwyty na
ogmiomurach powyrywane 1 powyginane,

Sprawdzenic cigglodei polaczed

B
Ciggloéc zachowana.

)
1ag

) Stan vziomdw
Uzigmyvor 1,2, 4

11 nie spelniaja wymagane; nonmy

) Uwag
Nalezy usunaé wymienione usterki

Wyniki wamﬁ ardw rezystancii uziemien

Lp.| Oznacrzenic badanego Rezysiancia | Wspdlezyanik | Rezystancia | Rezystangia Orzecremce
urzgdzenia ZIMISTZONA sezonowych | obliczona | dopuszczalna profokoiarne
Znian
rezysiywnoscl
i Ziacze kontrolne nr | 96,00 140 134,40 30,00 MNiewlasciwa
2 Ziacre wﬂwwomm nr 2 23.7¢ 1.40 33,18 30,00 Niewladciws
3 Ziacze kontrolne oy 3 14,50 140 20,30 30,00 Wiasciwa
4 Zhacze komroloe nr JM 95,60 1,40 13384 34,00 Niewlasciwa
5 Ziacze kontrolne oy 5 33,60 1,40 4084 30,00 Niewlasciwa
6 Ziacze kontrolne nr & 29,00 1,40 40,60 30,00 Niewlasciwa
7 Ziacze kontrolne nr 7 112,00 1.40 136,80 30,00 Niewlasciwa
8 Ztacze konirolne nr 8 193,00 1,40 273,00 30,00 Nicwlasciwa
9 Zlacze kontrolne nr 9 300,00 1.40 420,00 30,00 Nigwlasciwa
10 Zracze kontrolng nr 10 3,80 1,40 61,32 30,00 Nigwlasciwa
1l Ziacze kontrolne nr 11 312,00 1,40 436,80 30,00 MNicwlasciwa
12 Ziacze kontrolne nir 12 16,70 1,40 23,38 30,00 Wiasciwa
5. Orzeczenie:
- instalacia odgromowa nadaie sic do cksploatacil po usunieciu usterek

- instaiacia odgromowa nic spelnia wymagan okre$lonveh w obowiazuiacveh normach

- data nastepneeo badanda listonad 2024

6. Kontrole wykonal:

TOMASZ,
Uprawniony do
kontrolno-pg,
ochrony przeciwnefa
G1-EM1267/015/19

A -D/1268/015/19

RYSZARD KARON
Uprawniony do gxonémsnm prac
kontrolno-poriarowych
ochrony przeciwporazeniowej do 1kv
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