SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

Urzad Pocztowy Szczytno
ul. Polska 22

2018 r.

Sporzdzit:



ST. -1 WYMAGANIA OGOLNE - CPV 45000000-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu roboét budowlanych realizowanych ze $rodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawa Prawo zamoéwien
publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspolne dla robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB ,Promocja”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
C) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b)  posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
C)  uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa whasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnoéc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie
do ich whasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnoéci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).



1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez whasciwy
organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez whaéciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerandji nie zostaty okreslone
— z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czeici obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czeé¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkgji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢
lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdinego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada
sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowiazkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwieri publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robo6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3.  Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w cene umowna.

1.5.5.  Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wihasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne
lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniaja
wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatébw do robdt, chyba
Ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odp

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. 0gélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. $Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé¢ dopuszczone przez whaéciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich dnos¢ z dolk tacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreélonych w dokumentadji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi
on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,



- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robo6t z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

w

Polska Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi
SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w
sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
® terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,
*  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
® uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,



* zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

*  wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza
sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d
e

) protokoty odbioru robét,
) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz w przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac¢
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalagji i urzadzen technicznych,
C) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.

8.2. odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.



Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robédt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

NGO, wWN

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci
(PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét witascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. odbiér pogwarancyjnypo uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarangji polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie¢ w okresie rekojmi
i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér ~ po  uptywie  okresu  rekojmi i  gwarancji  pogwarancyjny  bedzie = dokonany na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt beda obejmowac:
* robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
*  wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
® wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
®  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa ruchu,
(o) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,



(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, ozna-kowan i drenazu,

(U] tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
—  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
—  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
—  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, IL, III, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

ST.-1l ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 45110000-1

1.1  Przed przygpieniem do rozbiorki poszczegdlnych zespoléw kaksyjnych budynku nadgy dokladnie sprawdgiich stan techniczny. Roboty rozbidrkowensicz:ciej prowadzone przez
robotnikéw przeszkolonych w zakresie BHP i na stéslach pracy. W czasie prowadzenia robét rozbidykh przebywanie ludzi nazgj polazonych kondygnacjach jest zabronione.

Do usuwania gruzu w czasie robét rozbidrkowychzyedeosowa zsuwnice pochyite lub rynny zsypowe. Rynny zsyppowinny mi¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Metody kolejndci rozbidrek:

a. demonta urzdzen i sieci instalacji
b. rozbiérka oktadzin schodowych

c. skucie nieréwngi i wykucie bruzd

ST.— Il ROBOTY WYKO NCZENIOWE POZOSTALE - CPV 45450000-6
KAMIENIARSKIE ROBOTY WYKONCZENIOWE — CPV 45262512-3

1.0 WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odeigsdo wymaga wspdlnych dla poszczegélnych wymadachnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét, ktére zostan
wykonane w ramach: Remont schodéwéeigiwych wraz z pochylnidla niepetnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanaveizes¢ Dokumentéw Przetargowych i najeje stosowaw zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuekkil.

1.3. Zakres Robét obgtych ST

Zakres Robét obejmuje remont i wykonanie nowycladkin schodéw zewtrznych wraz z pochylaidla niepetnosprawnych.
Specyfikacja techniczna obejmuje r@stiacy zakres roboét:

- rozebranie istniggej nawierzchni z plytek betonowych na schodach,

- wykucie wregki pod wycieraczk,

- wykucie bruzd dla przewodéw instalacji odvamia schodéw wraz z zaprawieniem,

- wyczyszczenie i przygotowanie pozioschodéw i pochylni pod wykonanie nowych oktadzin,



- wykonanie nowych okfadzin: oldenie schodéw i pochylini ptytami granitowymi (grapiomieniowany, antypdizgowy, mrozoodporny) na warstwie kleju odpowiezjo do kamienia,
gr. 3 cm - podest, stopnie i czapki murkéw, grn2-godstopnie schodéw i cokoliki przy schodacbdjgzdzie dla os6b niepetnosprawnych,

- monta wycieraczki zewgtrznej ocynkowanej naprzeciw weja do budynku o wym. 0,50x1,00 m wraz z odprowadzea wody na trawnik,

- wykonanie tynkéw hydrofobowych i malowanie farbasitikonowymi,

- wykonanie i montanowej poeczy balustrady na wys. 0,9 m przy pochylni oraz det@ istniepcej poeczy i monta na wysokéci 0.75 m.

1.3.1. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe

Do rob6t towarzyszych zalicza siroboty, ktére naley do swiadczeér umownych, a niegswymienione w przedmiarach, w szczegdlrio
- transport,

- sktadowanie oraz utylizacja odpadéw,

- utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzdzen placu budowy wraz z maszynami,

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

- wydzielenie strefy bezpiecastwa poprzez wygrodzeniestas ostrzegawczwraz z tablicami ostrzegawczymi,

- praca w czynnym obiekcie.

Wymienione roboty nie podlegapddzielnej zaptacie.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce Robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakavykonanych robét, bezpieazgtwo wszelkich czynniei na terenie budowy, metodyyie przy budowie.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajcy w terminie okrélonym w Umowie przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagainuzgodnieniami oraz jeden egzemplarz dokumeinpacjektowej
i jeden komplet STWIOR.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu wykonanych pracezaplbudowy konieczne do realizacji rob6t Wykonawlo&alizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Teren ten zostanie przez Wykonawagrodzony w sposéb zapewnigy brak maliwosci dostania si tam oséb niepowotanych. Inwestor wakaNykonawcy miejsce poboru wody
i energii elektrycznej. Wykonawca jest zobgrény do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresienieweealizacji budowy, z/ado zakdczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy i organizacji zaple@podlega odbnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen robot.

1.4.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robo6t.

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dage ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania Robét.
Wykonawca bdzie:

a) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieggio przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradzie unika
uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢sttvie jego sposobu dziatania.

1.4.4. Ochrona przeciwpdarowa.
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Materiaty tatwopalne¢ha skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisazabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich. Wykonawceadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamgrem wywotanym jako rezultat realizacji Robét afisaez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie dopuszczagsizycia materiatdw wywolujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, oimnego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiatyte do Rob6t da mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnjednostk,
jednoznacznie oké@jace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

1.4.6. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. Wykonawca zapewni vitawe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i agizen w czasie trwania budowy. Wykonawcadrie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkmia instalaciji
na powierzchni ziemi i ugtlzed podziemnych.

1.4.7. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpieczestwa i higieny pracy w szczeg6kw zawartych w Rozposzizeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpidtsteva i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych ( Dz.U. z 2003 r. Nr47 poz. 401). W szcdegé&i Wykonawca ma obowzek
zadbd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach e#gtiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie sigdoych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie usgdzenia zabezpieczmie, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orkzzhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje¢size wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej, nie podlegaj odrebnej zaptacie i & uwzgkdnione w cenie
kontraktowej.

2. MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonania okladzin powinnypodiad& wymaganiom zawartym w normach polskich lub apratiattechnicznych ITB dopuszczajch dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie. Spasdisportu i skladowania powiniendyggodny z warunkami i wymaganiami podanymi przezdpcenta. Wykonawca obayzany
jest posiadana budowie petndokumentagj dotyczica sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczodgctvykonania robé6t oktadzinowych.

Rodzaje materiatéw

Do zastosowania:

- Plyta schodowa granitowa - granit plomieniowany3g 2 cm.

- Zaprawa klejowa do ukfadania ptyt kamiennychtog@ mieszanka,

- $rodek do gruntowania podia.

2.1. Roboty rozbiérkowe
« Materialy z rozbiorki i gruz wywigt na sktadowisko, koszty transportu i utylizacji evatow rozbiérkowych nalg uwzgkdnic w wycenie robét rozbiérkowych.
« Materiaty nadajce s¢ do ponownego wbudowania zig w miejscu wskazanym przez Zamaw@ggo.

2.2. Roboty betonowe - naprawcze

« Gotowe suche mieszanki zapraw cementowych doamgpelementéw betonowych zewirenych: mieszanki zapraw do wykonania warstwy kétdwej, mieszanki do
wykonania warstwy wyréwnawczej, wymagana przyczépio betonu po 28 dniach : 1,0 MPa, zaprawy mroamdoodporne,

« Srodki do gruntowania podiy betonowych,

« Materiaty pomocnicze

UWAGA!

Wykonawca jest zobowizany, przed dokonaniem wyceny, do spogzizenia doktadnego obmiaru rob6t w miejscu wbudowarsi materiatow.

2.3. Wyghd zewretrzny
Wiasciwos¢ t¢ nalezy deklarowa zawsze odwotar sk do prébki na prébce nafe umieici¢c nazwe i adres producenta, jak rownimianownictwo kamienia. Bary uzylnienie, tekstug
itp. nalery okresli¢ wizualnie. Wygd zewrtrzny plyt musi zaakceptow&amawiajcy.

2.4 Wytrzymatos¢ na zginanie
Wytrzymalai¢ na zginanie nalgy oznaczy metod badania wg EN 12372 lub EN 13161 waétérednia.

2.5. Przyczepnéé
Wartai¢ przyczepnéci zalezy od warunkéw podize, typu kleju i wykaczenia dolnej powierzchni.

2.6. Reakcja na ogift
Reakcja kamieni naturalnych na agedpowiada klasie Al.

2.7. Nasikliwo §¢
Nashkliwos¢ kapilarna zgodnie z meteakreslong w EN 1925.

2.8. Mrozoodpornai¢
Odpornd¢ na dziatanie mrozu nate oznaczy zgodnie z metagokreslong w EN 12371.

2.9.Scieralnos¢
Odporng¢ nascieranie nalgy oznaczy zgodnie z metagdokreslona w EN 14157.

2.10. Odporngé na paslizg
Odporna¢ na pdlizg dla plyt posadzkowych i ptyt schodowych (z wtijem podstopnic) nalgy oznaczy dla obszaréw z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3

2.11. Wymagania dotycace powierzchni po obrébce wykaczeniowej

W wyniku obrébki wykdiczeniowej powierzchnie powinny néigegularny wygid i odpowiadd okreslonemu wykdiczeniu na wszystkich odstetych powierzchniach. Za pomgc
obrébki termicznej z zyciem plomienia o wysokiej temperaturze uzyskugefakture ptomieniows (EN 12670:2001.2.3.22). Za pomoszlifowania uzyskuje sipowierzchnie matowe.
Sposéb transportu i sktadowania powinier Bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przezdpcenta. Wykonawca obayzany jest posiadana budowie pelndokumentag
dotyczca skladowanych na budowie materiatéw przeznaczodygctvykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.



3. SPRZT

Do wykonywania robét wyktadzinowych i okladzinowynhlezy stosowa:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenidqiad

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- narzdzia lub uradzenia mechaniczne da:cia piyt,

- pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysekeabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji ddgrh,
- faty do sprawdzania réwgci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe naizane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycii kigjch,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoindayan

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Transport materialtow do wykonania wykfadzin i okdad nie wymaga specjalnyckrodkéw i uradzei. Zaleca si uzywaé do transportu samochodéw pokrytych plandekami
lub zamkngtych. W czasie transportu naje zabezpieczy przewaone materiaty w sposéb wykluczey ich uszkodzenie. W przypadku ayeh ilosci materialéw zalecane
jest przewaenie ich na paletach izycie do zatadunku i roztadunku tadunku adzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowyatbudowie musi kyw pomieszczeniach
zamknitych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélIne zasady wykonania robot .
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do alexgiprojekt organizacji i harmonogram robét uveztyliapcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty budowlane.

5.2. Warunki techniczne wykonywania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigoidnie z wymaganiami norm PN i EN-PN.

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Zakres robot:

« Zerwanie okfadzin ze starych schodéw,

« Segregacja materiatu rozbiérkowego,

Materialy z rozbiérki i gruz wywig na sktadowisko, koszty transportu i utylizacji evatéw rozbiérkowych nalegy uwzgkdni¢ w wycenie robét rozbiérkowych,

* Wyfrezowanie nawierzchni lub ich skucie,

« Demonta pochwytu balustrady stalowej,

« Materiaty nadajce s¢ do ponownego wbudowania zig w miejscu wskazanym przez Zamaw@go.

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych naje wykona bezwzgédnie wszystkie niezjine zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzesvient rob6t. Strefy gromadzenia
odpadéw wygrodzi i oznakowd. Materiaty z rozbiérki usuwaw sposéb ograniczgjy rozrzut i pylenie. Prz&ia i i przejazdy w zaggu robét musz byé zabezpieczone. Gruz
i materialy drobnicowe natg usuwa z rejonu rob6t na bigco, wywazac na sktadowisko odpadéw. Przed prapsniem do rob6t naly zidentyfikowa istniepce uzbrojenie obiektu

i odpowiednio je zabezpieczyw przypadku konieczrigi odhczy¢ przeptyw mediow (gaz, pd elektryczny, wodaicieki).

Roboty naley prowadzé tak, aby nie zostata naruszona stategznozbieranego elementu oraz konstrukcji.

5.2.2. Roboty betonowe

Zakres robot:

- Naprawa i wyréwnanie powierzchni betonowych, weofenie ubytkéw, przy zastosowaniu gotowych zaprsaprawczych do betonu. Pogo zagruntowd wykona warstve
kontaktovy i warstwe wyréwnawca.

Przy odbiorze ocenie podlegaj

prawidiowai¢ cech geometrycznych naprawianych elementéw kokigtiakos¢ wykonczenia powierzchni betonu.

5.2.3Warunki przyst apienia do robét
Warunkiem przysipienia do rob6t jest wykonanie wszystkich robé6thiégkowych i przygotowawczych zwdanych z napraavpowierzchni oktadzinowych. Roboty wyktadzinowe
i oktadzinowe nalzy wykonywa w temperaturach niezszych nk +5C i temperatura ta powinna utrzymywsk: w ciagu catej doby.

5.3.4.Wykonanie oktadziny z kamienia

5.3.4.1 Podiga pod okfadziny.

Podiaza pod okfadziny kamienne powinnydgczyszczone i zagruntowane. Beggalnio przed przygpieniem do uktadania oktadzin kamiennych powierzelpodiaza naley starannie
oczycic¢ z resztek zaprawy, tlustych plam, kurzu i blotaaatpnie starannie zntyczyst wods.

5.3.4.2. Wykonanie oktadzin.

Przed przysipieniem do zasadniczych robét wykladzinowych malprzygotowa wszystkie niezédne materialy, nagzlzia i sprzt, posegregowapiyty wedtug wymiaréw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowasposéb ukfadania ptyt. Palenie piyt naley rozplanowa uwzgkdniapc ich wielkai¢ i szerokd¢ spoin. Na jednej ptaszcayie piyty powinny by
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyénigeinakows szerokéc wieksz niz potowa plyty. Przy uktadaniu oktadzin najestarannie unika zabrudzenia plyt zapraw
Ewentualne zacieki nalg szybko usus i zmy¢ powierzchni plyt wodh z mydtem przy iéyciu szczotek. Prace mountawe naley wykonywa zgodnie z wymaganiami wedtug
warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rob6t wthno-montaowych.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakdici robot.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Kemmig jest staly i bezgoedni nadzor personelu technicznego budowy nadtaofio Kontrola jakéci powinna
obejmowa: sprawdzanie materialtbw pod wedém ich zgodngi z aktualnymi normami, dokumentadchniczg i STWIOR, sprawdzenie wykonania oktadzin z ptytgnitowych.
Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne powinny adhmet wymaganiom zawartym w PN-14501. Zaprawa klejowzewidziana do wykonania, oktadziny w postaci suchej
mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaninozy powinna charakteryzowasie: mrozoodpornécia, elastycznécia , przyczepnécia , odpornécia na wilgat. Zaprawa
do spoinowania powinna odznaézak: mrozoodpornécia, elastycznécia, odporndcia na wilgat. Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powirpgsiadé $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwieswiadczenia o jakéci wystawione przez producenta oraz atest PZH.

7 OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lIne zasady obmiaru rob6t podano w ST-I ,Wymagara ogéine".

7.2.Zasady obmiarowania

Calai¢ robot rozlicza si jako 1 kpl ( komplet ). Wykonawca przed wyggest zobowjzany do dokonania obmiaru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0dbiér rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem wyktadzin i okladzin elementellegajcym zakryciu s podiaza. Odbiér podié musi by dokonany przed rozpogziem rob6t
wyktadzinowych i oktadzinowych. deli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmozna uzna podiaza za wykonane prawidiowo tj. zgodnie z dokumentagT i zezwok

do przysipienia do robét wyktadzinowych i oktadzinowychzék chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paetmie powinno b§ odebrane. Wykonawca zobawany jest
do dokonania naprawy podi poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i pomwegtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawanemaliwa (szczegb6lnie w przypadku zaanej
wytrzymataici) podiaze musi by skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustaleniaazane z dokonanym odbiorem robét ulegggh zakryciu (podid) oraz materiatéw naly zapisa

w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przezegstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wiyrcy (kierownik budowy).

8.2.0dbiér cz¢sciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru ogciowego robét dokonuje sila zakresu okéonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbiorgéaiawego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem kKmowym. Odbiér
czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadagrobecnéci kierownika budowy. Protokét odbioru gziowego jest podstaydo dokonania g#ciowego rozliczenia rob6t
jezeli umowa tal formg przewiduje.

8.3.0dbidr ostateczny (kaicowy)

Odbior ostateczny stanowi ostategntery rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu doresi (ilcici), jakasci i zgodndci z dokumentagjprojektows. Odbiér ostateczny dokonuje
komisja powotana przez zamawieggo na podstawie przedémych dokumentéw, wynikow bafld pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Wykeca rob6t obowizany jest
przediazy¢ komisji nasgpujace dokumenty: aprobaty techniczne, certyfikaty klaecje zgodnéi dla zastosowanych materiatéw i wyrobéw, protgkétibioru podiga, protokéty
odbioréw czsciowych, instrukcje producentéw dotyee zastosowanych materiatéw, wyniki badaboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru koraisjbowjzana jest zapozta
si¢ z przedigonymi dokumentami oraz dokahaceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe i oktadzinopewinny by odebrane, jeeli wszystkie wyniki bad&i pomiaréw g pozytywne

i dostarczone przez wykonawdokumenty $ kompletne i prawidiowe pod wzglem merytorycznym. Zeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny wykladzina lub oktadzina
nie powinna by przyjgta. W takim przypadku nalg przyja¢ jedno z naspujacych rozwizan: jezeli to mazliwe, nalezy poprawé wyktadzire lub oktadzir i przedstawd ja ponownie
do odbioru, jeeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwaldci wyktadziny lub oktadziny zamawiggy maze wyrazt zgod; na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obeniem wartéci wynagrodzenia w stosunku ustalemownych. W przypadku, gdy nig mozliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowdany
jest do usuricia wadliwie wykonanych wyktadzin lub okladzin, wykat je ponownie i powtdrnie zgiasido odbioru. W przypadku nie kompleted dokumentéw odbidr mnie
by¢ dokonany po ich uzupetieniu. Z czysobodbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaggego i wykonawcy. Protokét powinien zawiéraistalenia
podgte w trakcie prac komisji, ocerwynikéw bada, wykaz wad i usterek ze wskakiem mazliwosci ich usungcia, stwierdzenie zgodioi lub niezgodnéci wykonania wyktadzin

i oktadzin z zaméwieniem. Protokét odbiorutkowego jest podstayndo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a wykonaws.

8.4.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza po uplywie okresu gwarancji, ktérego dhsggest okrélona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jesina stanu wykitadzin i oktadzin
z plytek po aytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywdnyv tym okresie ewentualnych robdt poprawkowychiazenych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie ocergualnej wyktadzin i oktadzin. Przed uptywem okrepwarancyjnego zamawigjy powinien zglosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.



9. PODSTAWA PLATNO $ClI
9.1.Zasady rozliczenia i ptatngci
Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty okfadzinowedzie dokonane wedtug naptijacych sposobéw: rozliczenie kosztorysowe.

9.2.Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i okladmiroobejmuj: robocizre bezpdredniy wraz z narzutami, wargd zuzytych materialdow podstawowych i pomocniczych wraz
z ubytkami wynikaicymi z technologii robdt z kosztami zakupu, wéétpracy sprgtu z narzutami, koszty grednie (ogéine) i zysk kalkulacyjny, podatki zgoslzi obowizujacymi
przepisami (bez podatku VAT). Ceny jednostkowe uetjaj réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonamgézystkich niezédnych robét pomocniczych

i towarzysacych takich jak np. osadzenie elementéw wadaeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomostyidry zabezpieczage, dwietlenie tymczasowe, piginacja wykonanych
wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalnmbivego dla pracownikéw, zycie energii elektrycznej i wody, oczyszczeniekiwlidacja stanowisk roboczych. W przypadku
przyjecia innych zasad okékenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicgemicdzy zamawiajcym a wykonawg sprawy te musgzosta szczegétowo ustalone w umowie.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

PN-EN-12058:2004 - Wyroby z kamienia naturalnedgtyposadzkowe i schody.

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwa-montaowych. Budownictwo ogéine Tom |. €& 1-4. Warszawa 1990

« Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy odwhaku stosowania wymogéw okdtenych prawem polskim.

ST. — IV Tynki renowacyjne zewn etrzne (CPV 45410000-4)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamagegjo

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejYSifwymagania dotyege wykonania i odbioru tynkéw renowacyjnych zetwmnych hydrofobowych

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument pretwy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji @bwymienionych w pkt. 1.2. Odgistwa od wymagapodanych w niniejszej
specyfikacji mog mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o nélim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewtoze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikagych z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki blatwey oraz przy uwzgtinieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obgtych ST

Specyfikacja dotyczy jednego z etapdéw prac naprawerowacyjno zwizanych z zastosowaniem systemu ktéry zabezpiedaay przed dalsgdestrukcj spowodowan krystalizacg
soli oraz pozwala na stopniowe usuwanie nadmiarigoesi z przegrody do otacz@pgo powietrza. Przedmiotem opracowania jest s#m& wymaga odndinie wiasciwosci
systemowych materiatéw wykorzystywanych do pradéyskich, wymaga w zakresie rob6t przygotowawczych oraz wynfagatyczcych wykonania i odbioréw robét tynkarskich
z zastosowaniem systemu tynkéw renowacyjnych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz o¥eeiami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”.

1.6. Wymagania dotycace rob6t

1.6.1.0g6lne wymagania dotygee wykonania tynkéw renowacyjnych

Wykonawca systemu tynkéw renowacyjnych jest odpdmiany za jakéc ich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagjprojektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowaneaggnia dotyce rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

1.6.2.Wymagania szczegbtowe dotyce zastosowania systemu tynkéw renowacyjnych

Tynki renowacyjne stosowana sia zawilgoconych i/lub zasolonych elementach bldyfcianach, sklepieniach) jako tzurodki flankujce, po wykonaniu wtérnej hydroizolacji
poziomej i pionowej. Dopuszczalne jest stosowaggesnu tynkéw renowacyjnych przy braku skutecznoiek€jonujcych izolacji pierwotnych, jednak wymaga to przeprowadzenia
dogkbnej analizy. Tynki renowacyjne skuteczng tylko przy kapilarnym i/lub higroskopijnym zawilgeniu muru. Niedopuszczalne jest stosowanie tynkémowacyjnych
na elementach obgionych wod wywierajca cisnienie hydrostatyczne. Niedopuszczalne jest stosevgnkéw renowacyjnych w miejscach, ktére wpiéjszym okresie dgla obsypane
gruntem.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO $CI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotycrce wiaciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podaa w ST ,Wymagania ogdine".

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania systemu tynkéworeacyjnych powinny odpowiadavymaganiom zawartym w dokumentach odniesienianfjach, aprobatach technicznych). Norma
PN-EN 998-1:2004 ,Wymagania dotygz zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa tynkarska" zawiera takwymagania dotyaze tynkéw renowacyjnych. Przy renowacji zawilgootimy

i zasolonychician jest istotnezeby stosowasystem tynkéw renowacyjnych.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe wyrobéw do wykonywania systemu tynkéw renowacyjnye

Wyroby do wykonywania systemu tynkéw renowacyjnyetigs by¢ przyjte na budow, jesli spetniaj nastpujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterysiydam w dokumentacji projektowej i specyfikaciji techmiez (szczegétowej),

- 3 w oryginalnie zamkrtych opakowaniach,

- 53 0znakowane w spos6b uiliviajacy petry identyfikac,

- spetniag wymagane wiiwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenéyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubofiowego zastosowania, zgodnie z ugtawl6 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) tk&echniczne wyrobéw lub zalecenia producentéwcmte stosowania wyrobdw,

- niebezpieczne skfadniki systemu i/lub materiatynpcnicze, w zakresie wynikaym z Ustawy o substancjach i preparatach chemitzaydnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11,
poz. 84 z pén. zmianami), posiadajkarty charakterystyki substancji niebezpieczngjacowane zgodnie z rozpgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. pravie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i prepaniebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 mpé@mianami),

- opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezgigych spetniaj wymagania podane w rozpadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgga 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowa substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpigch (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z4m0 zmianami),

- spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatdoi do wycia (termin zakaczenia prac renowacyjnych powinieg &bnczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnéci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac renowacljnpaterialdw nieznanego pochodzenia. Rrigj materialdw i wyrobéw na budewpowinno by potwierdzone wpisem
do dziennika budowy lub protokotem przgia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw wchodacych w sktad systemu tynkéw renowacyjnych

Wszystkie wyroby powinny iy przechowywane i magazynowane zgodnie z instjugopducenta oraz wymaganiami odpowiednich dokunveradniesienia tj. normdolz aprobat
technicznych lub wytycznych ze specyfikacji produéev systeméw. Jeli w sklad systemu wchodzwyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, spos@gazynowania musi
uwzgkdniac ochror zdrowia czlowieka i bezpiecistwa oraz ochransrodowiska, zgodnie z Rozpaxdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. pvawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiegzr{®z. U. Nr 140, poz. 1171 z fréiejszymi zmianami). Pomieszczenie magazynowe degmowywania wyrobéw opakowanych
powinno by kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceripadami atmosferycznymi, przemaeziem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyrdonfekcjonowane
powinny by przechowywane w oryginalnych, zamétych opakowaniach w temperaturze paejy+5C a poriej +35XZ, o ile specyfikacja producenta systemu nie stanoatiej.
Wyroby pakowane w worki powinny byukiadane na paletach lub drewnianej wentylowanejiqrize, w ildéci warstw nie wikszej ni 10. Jeeli nie ma maliwosci poboru wody
na miejscu wykonywania robét, to wodialezy przechowywéa w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternaddie wolno przechowywawody w opakowaniach pérodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wérgej przetrzymywano materiaty mace zmient sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Ogéine wymagania dotycgce spratu podano w ST ,Wymagania ogéine”

3.2. Sprat do wykonywania systemu tynkéw renowacyjnych

Wykonawca jest zobowzany do uaywania takich nargzi i sprztu, ktére nie spowodujniekorzystnego wplywu na jaké materiatdw i wykonywanych robét orazda przyjazne
dla srodowiska, a take bezpieczne dla brygad roboczych wykaoygh prace renowacyjne. Przy doborze gdrzz i sprztu naley uwzgkdnic wymagania producenta stosowanych
materiatdw. Do wykonywania rob6t renowacyjnych pglstosowa nastpujacy sprzt i narzdzia pomocnicze:

- do przygotowania i oceny stanu paio- miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciasepachelki, odkurzacze przemystowe,adeenia do mycia hydrodynamicznego, aaizenia
do czyszczenia strumieniowgiernego, termometry do mierzenia temperatury padid powietrza, wiigotnéciomierze do oznaczania wilgotw wzgkdnej powietrza,
wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotiwd podiaza, mierniki umdliwiajace okrdlenie punktu rosy, przyarly do badania wytrzymadoi podiaza, taty,

- do nakfadania preparatéw grzyboboéjczych, grastigh, przeciwsolnych -guizle, szczotki, walki, uggzenia do natrysku (przy doborze adzehr natryskowych nalg/ uwzgkdniat
wytyczne ze specyfikacji producenta systemu),

- do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarkinteszadtem wolnoobrotowym, mieszalniki, betoniaffizeciwbiene), uradzenia umaliwiajace oznaczenie zawagm poréw
powietrza lub gstasci $wiezej zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi),

- do rcznej aplikacji zapraw - zwykte nadzia tynkarskie (kielnia, paca),

- do natryskowego naktadania zapraw - agregatyysiaawe, mieszalniki arednicach i dopuszczalnych diugéach wezéw jak réwnie: typach dysz zgodnych z wymaganiami
okreslonymi przez producenta stosownego materiatu.



4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyegce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne"

4.2. Wymagania szczeg6towe dotygee transportu materiatow

Wyroby stosowane do wykonania systemu tynkdw remgjmgch mo@ by¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego. Zatadumghkadunek wyrobéw w opakowaniach,
utozonych na paletach nale prowadzé sprztem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéwpalmwaniach uktadanych luzem wykonuje sicznie. Rczny zatadunek zaleca
sig prowadz¢ przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wghiki, wézki. Przewaone materiaty nalg ustawid@ réwnomiernie obok
siebie na calej powierzchni fadunkowepdka transportu i zabezpieczarzed maliwoscia przesuwania giw trakcie przewozuSrodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych
musz umazliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniemaemarznjciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.ehidy ptynne pakowane w pojemniki,
kontenery itp. Naley chront przed przemarzetiem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.siywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mihnysortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a zeak nadmiernym zawilgoceniem. zadi
nie istnieje maliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wathlery dowozé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternalie wolno przewozi wody
w opakowaniach pérodkach chemicznych lub w takich, w ktérych waziej przetrzymywano inne ptynyatiz substancje mage zmient sktad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyagania og6lne”

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonywania robét tynkarskich moa przysipi¢ po zakdczeniu poprzedzagych robét budowlanych i robét magych stanowd przyczyre uszkodzenia warstw systemu tynkéw
oraz po przygotowaniu i kontroli podia, a take po przeprowadzeniu kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotycace podiaa

System tynkéw renowacyjnych zasadniczo stosujensi podigach §cianach) z cegiel, pustakéw ceramicznych, betonbwy@mieni i bloczkéw betonowych wymurowanych
na tradycyjnych zaprawach na spoiwie cementowynb ifvapiennym oraz na podiach z betonu. Wytyczne producenta magprowadzté dodatkowe ograniczenia lub zezwoli
na stosowanigynk6éw renowacyjnych na innych podach.

5.3.1. Przygotowanie podia

Stare, zniszczone i zasolone tynki &klo wysokdci okolo 80 cm powsej najwyzszej widocznej lub ustalonej badaniami linii zasddei/lub zawilgocenia. Usad luzne i niezwjzane
czastki, zmurszat zaprawg i fragmenty muru. Wyké lub wydrapé skorodowaa zapraw ze spoin na gbokas¢ okoto 2 cm. Powierzchgioczyci¢ mechanicznie (przetréeszczotly
druciary zmy¢ wody pod cnieniem - w zalenosci od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usérz terenu budowy. Nie dopuszézdo kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi
elementami budynku. Tynkéw renowacyjnych nie wotosowa miejscowo, tylko w miejscu wysale lecz na wydzielonej (najlepiej architektoniczniefie, w ktérej znajdaj
sie uszkodzeniascian (np. na cokofach). Zanieczyszczenia, starelgidwnalarskie (wykonane bezfrednio na murze) usaé mechanicznie, zndywody z dodatkiem detergentu
lub zastosowaspecjalistyczne preparaty (o ile nie wptyane szkodliwie na pdiejsze funkcjonowanie systemu tynkéw) zalecanepproducenta systemu. Paddonaley oczycic z:

- kurzu, Ienych i niezwizanych castek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw cediet Zanieczyszczenia usiinprzez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miopiikanie wod itp.,

- starych wymalow& wykwitéw, zanieczyszczeolejowych, tlustych zabrudgetp. W zalenosci od rodzaju zanieczyszazeisuné je mechanicznie, przez zmycie wor dodatkiem
detergentu lub stosig specjalistycznérodki zalecane przez producenta systemu,

- z wykwitéw solnych, mchéw, glonéw, porostéw. Stvdzone wykwity uswg np. przez szczotkowanie na sucho szczotka drucian

5.3.2. Powierzchniowa neutralizacja soli

Przysrednim lub wysokim stopniu zasolenia nalestosowd uktad warstw, ktéry zabezpiecza warstéwiezo nalazonego i nieposiadagego jeszcze wiaiwosci hydrofobowych tynku
przed penetragjrozpuszczonych soli. Mma to uzyské& stosujc specjalne preparaty na bazie @kiw baru i sz&iofluorokrzemianu ofowiu, przeksztalgag na powierzchni przegrody
sole rozpuszczalne w trudno rozpuszczalne. 2yajle naktada zgodnie z wymogami karty technicznej produktuzgstrzegaijc odpowiednich przepisow BHP z karty charakteryistyk
substancji niebezpiecznej. Po nedoiu i odczekaniu okresu podanego w instrukcji nyakécian; przetrzé np. drucian szczotk (skutki reakcji z solami widoczney sv postaci
znajdugcych sé na powierzchni krysztatkéw), usuvgej powstate krysztatki soli. Przy wysokim stopniusaienia konieczna me by ponowna impregnacjaciany. Preparaty
te nie g§ skuteczne w odniesieniu do azotanéw. Alternatyest wykonanie dodatkowej warstwy z tynku podkiadgo lub renowacyjnego, pod warunkiem nieuwdglania
jej w ogolnej grubéci warstw systemu. Zakladazsize warstwa ta jest warsgvochronn dla nasgpnych, wliczanych do systemu.

5.3.3. Wyréwnanie ubytkéw

Przed rozpocgiem prac polegagych na uzupetnieniu ubytkéw, konieczne jest wyko@ana oczyszczonej powierzchni obrzutki. Uwagazotka jest sktadnikiem systemu tynkéw
renowacyjnych, jednae w przypadku konieczsoi wyréwnania powierzchni i/lub uzupetienia ubytkdnusi ona by wykonana bezpmednio na murze, naginie uzupeinia siubytki

i wykonuje widciwe warstwy systemu tynkéw renowacyjnych, jedmalbez ponownego wykonywania obrzutki. Ubytki wyjetnpo zwizaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba,
ze specyfikacja zastosowanego systemu wnjeanakazuje inaczej.

Do uzupetniania ubytkéw nalg stosowa:

« przy niskim stopniu zasolenia:

- tynk podktadowy lub

- tynk renowacyjny

« przysrednim stopniu zasolenia:

- tynk podktadowy lub

- tynk renowacyjny

« przy wysokim stopniu zasolenia:

- tynk podktadowy.

Tynk renowacyjny mge by stosowany jako warstwa wyréwnawcza pod warunkieenjego sumaryczna grukionie przekroczy 4 cm (za wgtkiem spoin i lokalnych diych
nieréwndici). Nie zaleca si stosowd do wypetniania ubytkow tradycyjnych zapraw przymeywanych na placu budowy. Przy szczegoélnie trutingodiazach (mur niejednorodny
pod wzgédem materialowym, z wiceniami, itp.) konieczne nie by stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie sigtekarskich (np. Rabitza). Powierzchnia warstwy wynawczej
musi pozostaszorstka, nie wolno jej zaci€ra

5.4. Warunki wykonywania systemu tynkéw renowacyjngh
5.4.1 Uklad i grubdci warstw systemu tynkéw renowacyjnych
Dla poszczegélnych stopni zasolenia dobiegaiklad i grubéci warstw sktadnikéw systemu.

5.4.2.Wykonywanie warstw systemu tynkéw renowacyjnych

Warunkiem poprawnego wykonania tynkéw jest odpowiedgrzygotowanie zaprawy tynkarskiej. Nie 2na poda jednolitych wymaga dotyczicych jej przygotowania dla kdego
rodzaju tynku, naley scisle przestrzegawytycznych i zalece podanych w specyfikacjach producentéw systeméwkhrbach technicznych stosowanych produktéw. Chadzrzede
wszystkim o nargzia i sprzt, (mieszarki, sprzarki, pompy tlocaco-mieszajce, betoniarki), sposéb dozowania wody i czas raieisz Mniejsze iléci zapraw mana przygotowywé
zarabiagc wody suchy zapraw w czystych pojemnikach lub wiadrach przy pomocgsaarki wolnoobrotowej, przestrzegmjednake podanego przez producenta sposobu dozowania
wody, czasu mieszania i rodzaju ngizi. Zastosowanie betoniarek wolnospadowych dozmejest tylko w przypadku takich zaléceroducenta. Niedopuszczalne jest stosowanie tynku
nieodpowiednio napowietrzonego podczas mieszahib o przekroczeniu czasu obrabiaitio Niedopuszczalne jest dodawanie wody wédloprzekraczajcej zalecenia producenta,
w celu poprawienia obrabialéci zaprawy. Tynki wykonywé nalezy w temperaturze nie #8zej ni +5 C (temperatura powietrza i pogi) i nie wy:szej ni +30C, o ile specyfikacja
zastosowanego systemu nie stanowi inaczejzsliie i twardnienie tynku musi przebiéga temperaturze nie ¥8zej ni 5 C). Tynk/tynki naktada sijedno- lub wielowarstwowo.
W jednym zabiegu nie wolno nakiadavarstwy o grubéci wigkszej ni 2-2,5 cm. Przy wkszych grubéciach tynk nalgy nanost etapowo. Jeeli tynki ukladane $ maszynowo,
to naley bezwzgédnie przestrzegawytycznych producenta dotygzych maliwych do zastosowania agregatéw tynkarskich, naiesz, pomp tloczeych, srednicy i diugdci wezy,
typéw isrednicy dysz. Kacowkg tynkarsk nalezy prowadzé ruchem ciglym wahadtowo-posuwistym, zalecane odlégidkoncéwki od powierzchni tynkowanej wynasz

 przy nanoszeniu obrzutki i gtadzi - pradnicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, - p&zgdnicy dyszy 13-14 mm ok. 30 cm.

* przy nanoszeniu narzutu - pringdnicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, - pt&zgdnicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm.

Przy nakfadaniu tynku jego powierzchni nie wolnogieglza& (mozna j jedynie delikatnie zatrzg, aby nie zamkat poréw i nie zmieri dyfuzyjncici. Delikatne zatarcie zapobiega
powstawaniu rys skurczowych. Silne zacieranie jfaalkp" prowadzi do koncentracji spoiwa na powieridiynku i powstawania rys. Czas safuia przed natzeniem kolejnej warstwy
podany jest w specyfikacji producenta systemu latcie technicznej stosowanego produktu, Zazwyceajjmuje s¢ doky na 1 mm, jednak w zaeosci od warunkéw cieplno -
wilgotnosciowych czas ten nie ulec zmianie. Szczegdlnie istotne jest zachowprerwy technologicznej przed naktadaniem warsiigrzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy
wigkszych (powyej 20 mm) grubgciach tynkéw. Tynk renowacyjny nie powinien styksic z gruntem. Naley pozostawd tam szczelig lub wykon& dodatkowo pas z powloki
uszczelniajcej. Natazony tynk naley chront przed zbyt szybkim schytiem czy przesuszeniem. Powierzehnv zaleznosci od miejsca zastosowania, nalelelikatnie zwita¢ wodg lub
ostonit siatkami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzizhburzé procesu wizania, co powoduje spadek wytrzymiaiotynku, niebezpieczstwo powstania rys oraz pylenie
si¢ powierzchni. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek matetéw na bazie gipsu ngpowierzchniach otynkowanych lub stykajcych sk z tynkiem renowacyjnym.

5.5. Wymalowania
Do wymalowa nadaj si¢ zasadniczo wszelkiego rodzaju dyfuzyjne powlokiarskie. Przyjto farby na bazie mikroemulsji silikonowej parogyaezczalne. Wymagania dotyce
wykonywania prac malarskich podarevs odrbnej ST ,Roboty malarskie".

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podano w ST ,Wymagania ogélne"

Przed przysipieniem do wykonywania tynkéw renowacyjnych ngl@rzeprowadzi lub sprawdzi poprawné¢ wykonania badawstpnych, przeprowadgibadania materiatéw, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kongnmizygotowania podia.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podariST ,Wymagania ogélne”

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wyanigogblne"”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i wytyczne

PN-EN 998-1:2004Nymagania dotycze zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006Nymagania dotycze zapraw do muréw - €& 1: Zaprawa tynkarska.



PN-EN 1015-3:2000Metody bada zapraw do muréw - Okékenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomacstolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2008etody bada zapraw do muréw - Okékenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomacstolika rozptywu).

PN-EN 1015-6:200(Metody bada zapraw do muréw - Okgenie g:stasci objgtosciowejswiezej zaprawy.

PN-EN 1015-7:2000Metody bada zapraw do muréw - Okékenie zawartéci powietrza wiwiezej zaprawie.

PN-EN 1015-9:200Metody bada zapraw do muréw - G&¢ 9: Okrelenie czasu zachowania Wéawosci roboczych i czasu korektyviezej zaprawy.

PN-EN 1015-10:200Metody bada zapraw do muréw - G#é 10: Okrélenie g:stasci wysuszonej stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:200Metody bada zapraw do muréw-G#¢ 11: Okrélenie wytrzymaldci na zginanie éciskanie stwardnialej zaprawy.

PN-EN 1015-12:200Metody bada zapraw do muréw - G&¢ 12: Okrélenie przyczepngi do podiaa stwardniatych zapraw na obrzgildo tynkowania.

PN-EN 1015-18:2003Metody bada zapraw do muréw - G&¢ 18: Okreslenie wspéiczynnika absorpcji wody spowodowanejqiugniem kapilarnym stwardniatej zaprawy.
PN-EN 1015-19:200Metody bada zapraw do muréw - Okéenie wspdiczynnika przenoszenia pary wodnej w siwiatych zaprawach na obrzgtkdo tynkowania.

PN-EN 1745:2004Mury i wyroby murowe - Metody okéania obliczeniowych wartai cieplnych.

PN-EN 1745:2004/Apl:2008Mury i wyroby murowe - Metody okséania obliczeniowych wartei cieplnych.

PN-EN 13501-1:200&Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elememtdudynkéw —

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierarifgk, badanie i ocena przydataowody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji
betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2002Zement - Cgi¢ 1; Sktad, wymagania i kryteria zgodiw dotyczice cementéw powszechnegoytku.

PN-EN 459-1:2003Vapno budowlane - G 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodéwm.

ST — V. Roboty malarskie (CPV 45442000-7)

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Sifwymagania techniczne dotyge wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakaid@nt inwestorski niezdny przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionychpkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie prac malarskich aoggh cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne z obowkujacymi odpowiednimi normami oraz okiteniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5. Ogblne wymagania dotyegce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz rysunkami, ST i poleceniamidyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.
Roboty malarskie powinny Byzlecone przedsbiorstwu majcemu widciwe dawiadczenie w realizacji tego typu robét i gwaramtemu wigciwa jakos¢ ich wykonania.

Wykonawstwo oraz montkonstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczimyny s doktadnie zaznajoriz caldcia dokumentaciji technicznej, oraz z projektem orgagjizobét, wykonanym
przez Irkyniera rob6t. Wszelkie ewentualne niejagnav sprawach technicznych najewyjasni¢ z autorami poszczeg6inych opracevgeized przysipieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej mbgé dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaakiceptacii layniera, a w przypadku zmian dotyeych zasadniczych
elementéw lub rozwizan projektowych mogcych mie wptyw na nénos¢ obiektéw naley uzyska dodatkowy akceptag projektantow.

Prace malarskie na wysadad nalezy wykonywa: z prawidtowo wykonanych rusztowdub drabin. Réwnoczeie, zalenie od stosowanych materiatéw, nglezachowd odpowiednie

$rodki ostraznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja jgsatzé, zabezpieczenia p. pd. Przy pracach malarskich mygdzy¢ przestrzegane przepisy p.zpoBHP.

2. Materialy
2.1. Zastosowane materiaty.
Zastosowanym materiatem do malowania zgivamego § farby silikonowe paroprzepuszczalne.
Zastosowanymi materialami do malowania elementéwalmeych g zestawy farb przeznaczonych do zabezpieczaniagppetini stalowych i innych metalowych, na ktéryasidj sie
farba gruntujca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogoélngtgsowania, np.:
—  farba poliuretanowa do gruntowania i emalia potianewa POLREN POLIFARB gbica S.A.,
—  podkiad alkilowy UNIKOR C i emalia EMAFTALUX POLIFRB Cieszyn-Wroctaw S.A.,
—  farba poliwinylowa GRUNTOWIL i emalia EMAWIL POLIFRB Wroctaw S.A.
Mozliwe jest réwnig zastosowanie pojedynczej powloki, speltaj rok podktadu i warstwy nawierzchniowej jednogzie, np.:
- lakier do metali GLASURIT ZINKHAFTFARBE.

3. Sprat
3.1.0géIne wymagania dotycgee sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2.Sprzt do wykonania rob6t
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli, watkdw, pistoletéw natryskagych, lub innego spetu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport
4.1.0g6lne wymagania dotycece transportu
Ogélne wymagania dotygee transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania oggike4.

4.2. Transport i sktadowanie

Farby silikonowe dostarczane sv szczelnie zamkgiych pojemnikach o poj. 3-10 |, lub innych uzgodmnioh z odbiorg. Powinny by przechowywane w suchym miejscu,
w temperaturze 5-30°C.

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowystkowane s w puszki o poj. 1-20 |. Naky przechowywé je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, wzeinie
zamknitych opakowaniach.

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowanlezyasktadowa w pomieszczeniach zamkhych lub pod wiatami, zabezpieczaje przed wplywami atmosferycznymi.

5. Wykonywanie robét
5.1.0gdIne zasady wykonania rob6t
Ogédlne zasady wykonania rob6t podano w ST — 1.ut¥gania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji harmonogram robét uwdgiajacy wszystkie warunki, w jakich robotytls wykonywane.

5.3. Wszystkie uyte farby i lakiery musgzposiadé odpowiednigwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictvgeny PZH i odpowiadgpolskim normom.
Przy robotach malarskich muszost& spetnione wymogi przepiséw BHP i p.pdV szczegélnéi, przy wykonywaniu wymalowamateriatami zawieragymi lotne rozpuszczalniki
lub rozcigiczalniki organiczne nalg:

— stosowa odziez ochronn,

— wewretrzne roboty wykonywaprzy otwartych oknach lub czynnej wentylacji metibanej,

—  przestrzegazakazu uywania otwartego ognia i naidzi mogicych spowodowaiskrzenie,

— zapewnt stah dostpnas¢ sprztu p. pa.

5.4. Opis ogoélny.
5.4.1. Malowanie farbami silikonowymi na patich z tynkéw cienkowarstwowychhydrofobowych.

Zewretrzne malowanidcian murkéw oporowych nima przysgpi¢ przed:
— wykonaniem wszystkich warstw tynkéw hydrofobowych,
— wymaganym wyschageiu tynku hydrofobowego.
Drugie malowanie mma wykona po wyschnjciu pierwszej warstwy.
Podiaze przeznaczone pod pokrycie farbami powinné bgttuszczone i odpylonéciany powinny by réwne i bez sgkan. Nowe tynki mana malowé po 1-4 tygodniach, wilgotrsé

tynkéw nie powinna przekraczd% (wg zalec producenta farby).
Prace malarskie nafg prowadzé w temperaturze 5-30°C.



Farly mozna nanosi pedzlem, watkiem lub metedhatrysku.

Przed malowaniem farby naledoktadnie wymiesza

Kolejne warstwy mena naklada po wyschnjciu poprzednich, tj. 2-3 godzinachzywajac farby o lepkéci handlowej. Do petnego pokrycia po#dopotrzebne jest 2 lub 3 krotne
natazenie farby.

5.4.2. Malowanie elementéw metalowych.

Zabezpieczenie konstrukcji éreej budynkéw, jak réwnierygli pod zamontowanigcian ostonowych z plyt warstwowych powinno zastekonane zgodnie z wdaiwymi ST.
Podiaa stalowe powinny kyprzed malowaniem przygotowane w rastacy sposoéb:

—  starannie oczyszczone z rdzy, tluszczéw, zaprapnikéw z procesu spawania, poprzez szlifowanie $paw ostrych krawdzi, odtluszczenie, piaskowanie lub

szczotkowanie,

—  elementy nowo wykonane powinnydygabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanidiwie wczesnie (nie péniej niz 6 godzin od zakiczenia oczyszczania).
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robéansidch powinna wynoéi15-20°C, wilgotné¢ powietrza nie mee przekraczé 85%. Nie dopuszcza¢siwykonywania prac
malarskich na zewjtrz w czasie deszczu, mgly, wysbwania rosy, we wczesnych godzinach rannych Iuimyxh popotudniowych, jak réwnigpod bezpérednim dziataniem promieni
stonecznych.

Warstwy gruntujce naley nanost pedzlem, rozprowadzag farky rownomiernie po podia, po natgeniu dwoch warstw prwity podioza 9 niedopuszczalne. Grubbdwdéch warstw
gruntupcych, nanoszonych w odgie 3-8 godz. powinna wynasok. 25-50um (zaleznie od zaleci producenta farby). Na krawzie i narga naley natazy¢ dodatkovy warstwe farby
po wyschngciu zasadniczej powloki gruntigej. Miejsca stykaice sé z betonem nafg pokry¢ powloka o wickszej grubéci. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie hale
gruntowa.

Naktadanie powtok nawierzchniowych v by dokonane tylko po wyschyiu warstwy gruntujcej. Do naktadania farb syntetycznych zalegaugicie pistoletéw natryskowych,
dopuszczalne jest tak uzycie pxdzli. Naktadanie warstwy malarskiej najerozpoca¢ od goéry i przestrzegaréwnomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bezepw i zaciekéw.
Kolejne warstwy farby magby¢ naktadane po wyschytiiu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile prodacee zaleca inaczej).

Po zakaczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno preenajmniej 1 tydzie pozostawé odizolowane od wptywéw agresywnegmdowiska.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.0gdIne zasady kontroli jakéci robét
Zasady ogolne kontroli jakoi robét podano w ST — 1.0. "Wymagania og6lne" gkt

6.2.Kontrola rob6t

Sprawdzenie materialéw naleprzeprowadzi na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dwiadczeé o jakaici materialtdw wystawionych przez producentéw orgnikéw kontroli,
stwierdzagcych zgodné¢ przeznaczonych dozycia materialdw z dokumentaciechniczg, z normami pastwowymi lubswiadectwami dopuszczenia do stosowania w budowigctw
Materialy, ktérych jakéé jest niepotwierdzona odpowiednigwiadectwami powinny hyzbadane przedzyciem.

Farby gotowe powinny léyprzygotowane fabrycznie w postaci catkowicie ptagswanej do zycia na budowie.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,\Ayamia ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 m.

Zaréwno Irzynier jak i wykonawca magzadaé koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w pakypagtpliwosci. Zadanie wykonawcy musi liyna pmie.

8. Odbior robot
8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikaci
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST oraz pisemnymi decyzjamizyniera.

8.2.0dbiér techniczny

Odbiér robét malarskich obejmuje:
— sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz icheskrtrwaldci,
— sprawdzenie stanu przygotowania paeiolo malowania, na podstawie zapiséw w dziennildoiuy,
—  ocer jakosciowa wykonanych powtok.

Ocer; jakosciowa rob6t malarskich naly przeprowadzaw temperaturze powietrza niezstej ni 5°C i przy wilgotnéci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocenanpaw
obejmowa:
— sprawdzenie wygtlu zewgtrznego powtoki:
réwnomierndci roztozenia farby,
jednolitego nagzenia barwy i zgodni@i ze wzorcem producenta,
braku przéwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstgch ptatkow powtoki,
widocznych gotym okiendladéw pdzla,
— sprawdzenie potysku powioki,
— sprawdzenie odporsoi powloki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkaknet potarcie powloki szmatkw kontrastowym kolorze — nie powinny pozostawkady
farbki na szmatce,
— sprawdzenie odporioi na zarysowanie,
— sprawdzenie odporioi na uderzenie (zgodnie z narpaistwows),
—  sprawdzenie grukisi powioki
na elementach stalowych — przydami elektromagnetycznymi,
na innych podigach — zgodnie zéviadectwem dopuszczenia do stosowania w budowrgctwi
— sprawdzenie twardei powloki (metod uproszczog— po przesuRtiu po niej osetki z drobnoziarnistego piaskowaapowinny wysipi¢ widoczne gotym okiem z
odlegtaici 0,5 m rysy, metagscista wg normy pastwowej),
— badanie przyczepsoi powtoki
do tynku — poprzez pr@hderwania ostrym nagdziem,
do podiazy metalowych — poprzez préiprzeprowadzanwg normy na 3 stalowych piytkach kontrolnych,
— sprawdzenie odporioi na zmywanie wogl po kilkakrotnym potarciu mokr migkka szczotk lub szmatl nie powinny pozostana nichslady farby, a na powtoce
nie powinny wysfpi¢ smugi ani zmiany w barwie,
— sprawdzenie odporsoi na zmywanie woglz mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powlotokra namydlon szczotlg i sptukaniu powloki wog, piana na
szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powloke jeidnakowy barwe,
— sprawdzenie naghliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normamigsawowymi lubswiadectwami dopuszczenia do stosowania w budowigctw

Jezeli wszystkie badania daglzvynik pozytywny wykonane powioki nalg uzna za prawidlowe. Gdy ktérekolwiek z badaa wynik negatywny nalg catkowicie lub czsciowo
odrzucté zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazsungcie powlok i ich powtérne prawidiowe wykonanie, lploprawienie niewkxiwie wykonanych robét i powtérne
przedstawienie ich do batla

9. Podstawa ptatnéci
Wytaczono z zakresu opracowania.

10.Pzrepisy zwazane
-Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim pomjnodpowiadé budynki i ich usytuowanie.”;

-Polskie normy:

. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaaggwudynkow

. PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery - Wyroby lakiemwsystemy powlokowe stosowane na zgwnna mury i beton -- G#¢ 1: Klasyfikacja
. PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wgine préby techniczne.

. PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszze pomiary grubii powlok.

. PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczefigeralngci powtok lakierowanych.

. PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopniayefania i czasu wysychania.

. PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpacigowiok lakierowych na dziatanie wody oraz naazzenie nagkliwosci.
. PN-C-81526 Woyroby lakierowe. Pomiar odpofcigpowtok lakierowych na uderzenie za pomaparatu Du Ponta.

. PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyéeipowtok lakierowanych na zginanie.

. PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twani@owiok.

. PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Olglanie przyczepnii powtok do podiaa oraz przyczeproi migdzywarstwowe;j.

. PN-H-97051 Ochrona przed kor@zPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwva do malowania. Ogélne wytyczne.

. BN-77/6701-04 Materialy wykiczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie tdoabarwy metod przyspieszon

-atesty ikwiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniaiaieastosowanych farb i lakieréw.



ST. — VI Roboty instalacyjne elektryczne (CPV 45310 000-3)

1.1 Zwigzanych z wykonaniem instalacji odmraania schodéw wejciowych. Roboty te zwazane g z ,Remontem UP Szczytno”.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeay realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie:
- instalacji odmraania schodéw wégiowych:

a) monta regulatora wilgotnéci temperatury np ETO 2yytacznika nadpydowego S 301 B 16A, ragiznika izolacyjnego FR301 40A, rozdzielnicy natywep RN 2x12, czujnika
wilgotnosci i temperatury np.ETF-744/99,

b) uktadanie korytek i przewodéw,

c) ulozenie przewodéw grzewczych i ich zabezpieczeniecousekodzeniem,

d) pomiary rezystenciji,

e) sprawdzenie i uruchomienie ogrzewania.

1.4. Ogblne wymagania dotycgce rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjb6t zgodnie ze specyfikadiechniczi, poleceniami nadzoru, Polskimi Normami oraz innpmziepisami dotyegymi przedmiotowej
instalacji.

2. Materialy
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiagatyfikaty i aprobaty techniczne oraz odpowiaBalskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosamaniyrobu akceptagi
Inspektora Nadzoru.

Kabel grzejny odcznym przekrojuzyt do 7.5 mm2 uktadane na betonie:

a) Napgcie znamionowe 240/400V AC

b) Wytrzymaidi¢ temperaturowa -30 do +90 oC

¢) Min. Promie gigcia 5 cm

3. Sprat

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne” ST.I. Roboty#zaine z wykonaniem instalacji elektrycznych wykonbgel recznie i przy pomocy
nastpujacych maszyn i uedzen:

- mioto-wiertarka,

- szlifierka kytowa,

- narzdzia kgczne (miotki, przecinaki, itp.).

4. Transport
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” ST.I.

5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagbine” ST.I.

Instalacja przeciwoblodzeniowa schodéw i podestu

Po skuciu ptytek i wyréwnaniu powierzchni przez otbkéw budowlanych nalg na stopniach schodéw i spoczniku a6 kable grzejne i przewéd od czujnika temperatumgigoci.
Na kablach naley wykona: warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej w cekrymda przewodéw grzewczych. W miejscu na ktéreqzad opadéwdilzie padaknieg i w ktérym
najdiuzej bedzie utrzymywa sie wilgo¢ nalezy zamontowa zintegrowany czujnik temperatury i wilgotfuh Pomizdzy rozdzielni a schodami naly utozy¢ przewod zasilapy utozony
w korytku. W korytku tym natey takze utazy¢ przewdd od czujnika temperatury i wilgofeo

6. Kontrola jakosci robot

Ogdline zasady kontroli jakoi rob6t podano w wymaganiach ogéinych ST. Kontijakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone matepiasyadaji wymagane atesty, certyfikaty

i aprobaty techniczne. Kontrola zyzana z wykonaniem roboét elektrycznych powinné pszeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami ariaiejsz Specyfikaci Techniczg.
Kontrola zwhzana z wykonaniem robét elektrycznych powinna Ipyzeprowadzona w czasie wszystkich etapdw robészydtkie elementy robét, ktére wyka odstpstwa

od postanowig niniejszej specyfikacji zostarponownie wykonane na koszt Wykonawcy. Materialy spetniajce wymogéw nie magbyé stosowane. Po przeprowadzeniu pomiaréw
przewidzianych dla danego rodzaju robét ialdokona koncowego odbioru technicznego instalacji.

7. Odbior robot

Na podstawie przeprowadzonej kontroli robét z gktinspektor dokona odbioru robét zgodnie z ,Wynmagei ogélnymi” ST . Odbiér Robét nalg dokonywa zgodnie z zawaat
umowy na roboty budowlane. Przy odbiorzenkowym powinny by dostarczone dokumenty potwierdgag posiadanie aktualnycwiadectw jakéci, swiadectw dopuszczenia
do stosowania, atestywiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwigedza zgodné¢ z wymaganiami Zamawiggego. Odbior rob6t mie nasipi¢c tylkko w przypadku
pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardak réwniez wykonania prac zgodnie ze specyfikacjpoleceniami Inspektora nadzoru a#akobowizujacymi normami

i przepisami. Podstayodbioru robét jest protokét odbioru. Dla prac zanvych naley przeprowadzaodbiory czsciowe.

9. Podstawa ptatnéci
Zasady i podstawy pfatéoi s3 szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy.

10. Przepisy i normy zwazane

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w olsiektbudowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania favaswe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezgistwa. Ochrona przeciwparniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezgistwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezgistwa. Ochrona przed gitem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezgistwa. Odiczanie izolacyjne izenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektzsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezgistwa. Stosowanigrodkow ochrony dla zapewnienia bezpietea.
Postanowienia ogéIn&rodki ochrony przed poganiem padem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobér i monteryposaenia elektrycznego. Postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobér i moateryposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobdr i moatyposaenia elektrycznego. Ohgialnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobér i monteryposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steiozen

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dobér i moatevyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne vektsich budowlanych. Dobér i moateryposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigtste/a.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne vektsich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie ocitsor

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne vekdach budowlanych. Wymagania dotyce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgéana terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60898:2000 Spgzelektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpieczeprzetzeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej popeziowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji stzei elektrycznych w uktadach niskiego nepa. Czs¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do spuzlektroinstalacyjnego dazytku domowego i podobnego. &2 1: Wymagania ogdine

PN-EN 60799:2004 Spgzelektroinstalacyjny. Przewody pragkeniowe i przewody peedniczce.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Spitz elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecze przetzeniowych instalacji domowych i podobnych. ¢&& 1: Wykczniki do obwodéw prd
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sptzelektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpieczeprzetzeniowych instalacji domowych i podobnych.¢&& 1: Wykczniki do obwodéw prdu

przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sptzlektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpiecteprzetzeniowych instalacji domowych i podobnych.¢&& 1: Wylczniki do obwodéw prdu

przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Spsizelektroinstalacyjny. Wyczniki réznicowoprdowe bez wbudowanego zabezpieczenia ngidpvego do #ytku domowego i podobnego (RCCB). &&
1: Postanowienia ogélne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Spzelektroinstalacyjny. Wygczniki réznicowopadowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadwym do uytku domowego i podobnego (RCBO).&& 1:
Postanowienia ogélne.



PN-E-04700:1998 Urrlzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogeegycznych. Wytyczne przeprowadzania pomamia/ch bada odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Usdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegycznych. Wytyczne przeprowadzania pomzoigych bada odbiorczych (Zmiana Az1).
PN-E-93207:1998 Spezelektroinstalacyjny. Odgadniki instalacyjne i ptytki odgakne na napicie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50%mivymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sptzelektroinstalacyjny. Odgainiki instalacyjne i ptytki odgakne na napicie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50%mivymagania i badania
(Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Spezelektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamie@ napicie robocze 220 V i 230 V i pdy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lmdeoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzpd zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumginpeajektowej, specyfikaciji technicznych wykonarniadbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalngtkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@z. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, montai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszerzawierajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz. 953 z pdniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgddnavryrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie systeméw oceny zgodeoio wymaga, jakie powinny spetianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanychlazmania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t butimo-montaowych (tom |, czs¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwimych ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje efgitne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.
Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimych ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje efgkzne i piorunochronne w budynkachyteczngci
publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru raiddowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 4500000%¢ydanie 1I, OWEOB Promocja — 2005 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa7199



