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1. Zagospodarowanie Terenu 
 

1.1 Przedmiot  inwestycji  
 

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegające na budowie instalacji elektrycznej 
oświetlenia zewnętrznego  części ul. Polnej w Lubaniu. 

1.2 Dane informujące czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 
wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 
Projektowane obiekty budowlane nie są położone na działkach wpisanych do rejestru zabytków.  

Projektowane obiekty nie znajdują się na działkach i terenie objętych Europejską Siecią Ekologiczną „Natura 
2000” lub innych obszarach objętych ochroną środowiska.  
Inwestycja spełnia wszystkie wymogi wynikające z przepisów ochrony środowiska. 
 

1.3 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

 
Przedmiotowe działki nie znajdują się w granicach terenu górniczego. 

 

1.4 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i 
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

 
Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują ujemne oddziaływanie 

planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników w 
zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. Nie wprowadzają też szczególnych emisji i wibracji.  
Planowane przedsięwzięcie może być źródłem nadmiernego hałasu tylko w czasie prowadzenie prac 
budowlanych, które ze względu na okresowy charakter nie będą stanowić nadmiernej uciążliwości. 
Działki nie są położone na terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru 
chronionego krajobrazu, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, użytku ekologicznego, stanowiska 
dokumentacyjnego, pomników przyrody oraz ich otulin. 
Zamierzenie projektowe jest zgodne z ustawą o ochronie środowiska. 
Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397) zamierzenie projektowe nie kwalifikuje się 
do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko, zatem zgodnie z art.71 
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 
1227 z późniejszymi zmianami) nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

1.5  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 

Obszar oddziaływania obiektu (instalacja  elektryczna oświetlenia zewnętrznego) określono w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz.690), z późniejszymi zmianami. 
Obszar oddziaływania obiektów mieści się w całości na działkach na której został zaprojektowany tj.  
nr dz 5/3, 5/9, 12/2, 18/4, 22, 23/6, 36  obręb V, AM 4w rejonie ulic Polnej w Lubaniu. 
Ograniczenia, jakie wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomości znajdujących 
się na trasie projektowanego obiektu oraz uregulowania odnoszące się do odległości innych obiektów i granic 
nieruchomości, stanowią przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony 
przeciwporażeniowej: 
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-  N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 
-  N SEP-E-004 wydanie II 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
Z przepisów tych wynika, że inwestycja jest zgodna z normami branżowymi i obowiązującymi przepisami i nie 
wpływa negatywnie na najbliższe sąsiedztwo działki , wobec tego obszar oddziaływania inwestycji nie wychodzi 
poza granice działki na której jest realizowane. 
 

1.6 Informacja BIOZ 
 

1.6.1 Zakres robót i kolejność realizacji 

 
Zakres robót obejmuje: 
- budowę instalacji oświetlenia zewnetrznego w gruncie metodą wykopu otwartego, 
- stawianie słupów oswietleniowych. 

1.6.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 
Budowa realizowana będzie jako obiekt liniowy w terenie zielonym i pasach jezdni.  
Na terenie objetym opracowaniem występują istniejące doziemne obiekty budowalne. W obrębie opracowania 
występują naziemne sieci elektoenergetyczne.  

1.6.3 Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

 Używanie niesprawnego lub/i nieatestowanego sprzętu. 

 Wyładunek i montaż elementów wielkogabarytowych. 

 Prace z otwartym ogniem i z urządzeniami ciśnieniowymi (np. spawanie). 

 Prace na wysokości, w tym również prace pod stropem na wysokości powyżej 1 m. 

 Prac w wykopach i przy wykopach. 

 Prace ciężkiego sprzętu. 

 Podłączania urządzeń energetycznych do zasilania energetycznego. 

1.6.4 Przewidywane  zagrożenia 

 

 Możliwość zaprószenia ognia. 

 Możliwość wybuchu urządzeń ciśnieniowych. 

 Prace na wysokości – na słupach (np. upadki z wysokości). 

 Prac w wykopach i przy wykopach (upadki, przysypanie). 

 Prace ciężkiego sprzętu. 

 Wyładunek elementów wielkogabarytowych. 

 Prace w czynnych ciągach pieszo-jezdnych (ruch uliczny i peszy). 

 Praca przy podłączaniu i testowaniu urządzeń energetycznych. 

1.6.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 

 Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić szkolenie wszystkich pracowników biorących udział w 
przedsięwzięciu, w dziedzinie BHP i planu BIOZ oraz sporządzić protokół ze szkolenia z podpisami osób 
biorących udział w szkoleniu. 

 Prowadzić rejestr przeszkolonych pracowników. 

 Przed przystąpieniem do robót gdzie przewiduje się szczególne zagrożenia (pkt 4), należy dodatkowo 
przeszkolić pracowników w tym zakresie. 

 Proponuje się, aby cyklicznie np. raz w tygodniu przeprowadzać krótkie szkolenia w zakresie BHP i BIOZ. 
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1.6.6 Środki zapobiegawcze 

 

 Stosować ubrania ochronne, a w warunkach szczególnie szkodliwych ubrania dostosowane do pracy w w/w 
warunkach. Stosować maski (np. przy spawaniu, lutowaniu itp. i rękawice ochronne). 

 Uniemożliwić dostęp osobom postronnym w bezpośrednie sąsiedztwo prowadzonych robót . 

 Po deszczach oraz dłuższych przerwach w pracy, przed dopuszczeniem pracowników w pobliże wykopu 
sprawdzać stateczność skarp i szalunków. 

 Przed użyciem sprzętu elektrotechnicznego, ciśnieniowego, lutowniczego i spawalniczego, sprawdzać jego 
jakość. Używać zgodnie z przeznaczeniem. 

 Przeszkolić pracowników w zakresie obsługi stosowanego sprzętu. 

 Materiały wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem. 

 Przed użyciem ciężkiego sprzętu sprawdzać jego jakość. 

 Na wysokości stosować szelki zabezpieczające. 

 Przy pracach zgrzewalniczych, spawalniczych i lutowniczych zapewnić właściwą wentylację. 

 Poinformować pracowników o dostępie do najbliższego telefonu oraz numerach telefonicznych do Straży 
Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego oraz miejscu najbliższego punktu lekarskiego. 

 Na budowie powinny znajdować się środki opatrunkowe i apteczka pierwszej pomocy.  

 Stosować się do przepisów BHP i zapobiegania wypadkom, w szczególności do pozycji wskazanych w części 
opisu technicznego. 

 

2. Instalacje elektryczne 

2.1 Przedmiot  opracowania  
  

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego 
części ul. Polnej w Lubaniu. 

 

2.2  Podstawa opracowania  
 

Podstawą opracowania projektu jest zlecenie Inwestora – Gmina Miejska Lubań. 
 

2.3  Założenia projektowe  
 
  Projekt opracowano na podstawie: 

 Istniejącej aranżacji terenu, 

 wytycznych  Inwestora, 

 obowiązujących norm i przepisów. 
 

2.4  Zakres opracowania 
 

W skład niniejszego opracowania wchodzi: 

 wytrasowanie kabla zasilającego latarnie, 

 dobór przekroju kabla zasilającego latarnie oraz zabezpieczeń, 

 dobór słupów i opraw oświetlenia zewnętrznego, 

 opis techniczny zasilania słupów oświetleniowych, 

 instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych. 
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2.5 Zasilanie oświetlenia zewnętrznego 
 

Zasilanie projektowanego oświetlenia ul. Polnej wykonać w następujący sposób: 

 Z istniejącej szafki oświetleniowej SO wykonać zasilanie projektowanego obwodu oświetleniowego, 

 Zasilenie projektowanego obwodu wykonać kablem YAKXS 4x25mm2 prowadzonym w ziemi w rurze 
ochronnej DN 75, 

 W szafce oświetleniowej zabudować dodatkowe zabezpieczenie zasilające nowy obwód. Sterowanie 
oświetleniem ulicznym odbywać się będzie bez zmian. 
 

2.6     Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

2.6.1 Rozwiązania projektowe 

 
Instalację oświetlenia należy wykonać w sposób zapewniający poziomy natężenia oświetlenia zgodnie z 

normą PN –EN 13201:2007 „Oświetlenie dróg” oraz wymaganiami Inwestora.  
Trasę projektowanej linii kablowej, lokalizację słupów pokazano na rysunku zagospodarowania terenu. 

Kabel zasilający należy prowadzić przelotowo przez projektowane słupy oświetleniowe. Wnęki słupów winny być 
wyposażone w typowe tabliczki bezpiecznikowe, z bezpiecznikami nadprądowymi typu S 301 B 6A 
przystosowane do wprowadzenia kabli o średnicy 25mm2. Połączenie oprawy oświetleniowej na słupie z tabliczką 
bezpiecznikową wykonać przewodem typu YDYżo 3x1,5mm2.  

Wzdłuż tras kabla należy prowadzić równolegle bednarkę Fe-Zn 25x4 i połączyć ją z uziomami pionowymi 
masztów oświetleniowych i przewodami PE.  

Przy słupach należy pozostawić 2m zapasu kabla koniecznego do wprowadzenia go do złącza 
słupowego.  
Przed przystąpieniem do realizacji typ słupów i oprawy oświetleniowych oraz ich sposób montażu należy 
uzgodnić z Inwestorem. 

 

2.6.2 Wykaz materiałów oświetlenia zewnętrznego 

 
W skład oświetlenia zewnętrznego wchodzi: 

 kabel zasilający latarnie oświetleniowe: YAKXS 4x25 mm2 – 250m, 

 bednarka Fe-Zn 25x4 – 250m, 

 rura ochronna DN 75 – 250m, 

 oprawa oświetleniowa wg. rysunku poniżej LED 33W, 3500K, 5500lm, IP65– 6szt., 
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 słup oświetleniowy stalowy ocynkowany 5m – 6 szt., 
 
 
 
 
 

 

 fundament prefabrykowany – 6 szt., 

 tabliczka bezpiecznikowa z zabezpieczeniem nadprądowym S 301 B6A – 6 szt., 

 przewód YDYżo 3x1,5mm2 – 40m, 

 uziom pionowy 5m – 4 szt, 

 zabezpieczenie nadprądowe 3 x S301 10A C. 
 

2.6.3 Wytyczne montażowe 

 
Przy wykonywaniu prac kablowych w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy: 

 kable należy układać w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robót ziemnych, zachowując 
odległości poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, 

 fundamenty słupów przed zakopaniem zabezpieczyć przed wilgocią przez dwukrotne pomalowanie 
roztworem asfaltowym, 

 na skrzyżowaniach z innymi sieciami stosować osłony rurowe, 

 podczas wykonywania prac ziemnych zwrócić szczególną uwagę na licznie występujące sieci,  

 przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach z infrastrukturą podziemną zachować normatywne 
odległości oraz stosować rury ochronne,  

 w przypadku istniejących kabli stosować rury połówkowe A PS. Kolor rur niebieski dla nN, czerwony dla 
SN o średnicy DN110 i wychodzące 0,5m poza projektowaną oś obiektu liniowego, 

 kabel układać na głębokości 0.8 m (0,4kV), a pod drogą 1m do górnej krawędzi rury, 

 w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% długości 
wykopu), 

 kabel ułożyć na 10cm warstwie piasku a następnie przykryć 10 cm warstwą piachu i 15cm warstwą 
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rodzimego gruntu oraz ułożyć folię ostrzegawczą (niebieską -0,4kV)  o szerokości 20cm, folia powinna 
się znajdować nad ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 25cm i nie większej niż 35cm. 

 promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla lub wytycznych producenta,  

 temperatura kabla w czasie układania zgodna z zaleceniami producenta, 

 na początku i końcu trasy kabla zostawić odpowiednią ilość zapasu, 

 na wyjściach z rur osłonowych oraz na trasie linii co 10m wykonać znaczniki kablowe, 

 wszystkie linie kablowe wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie, 

 prace prowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004 i PN-S-02205, a także innych norm branżowych w 
zakresie dotyczącym zachowania odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach, 

 podczas podłączania słupów oświetleniowych należy zwrócić uwagę na równomierne obciążenie faz, 

 trasa kablowa biegnie przez ciągi komunikacyjne wykonane z kostki betonowej, 

 kostkę betonową należy zdjąć przed rozpoczęciem wykopu, a następnie po ułożeniu kabla i jego 
zasypaniu, ułożyć ją z powrotem zachowując pierwotny wzór i kształt ciągu komunikacyjnego. 
Ewentualne braki zastąpić kostką o zbliżonych parametrach.  
 

 
W celu bezpiecznego wykonania inwestycji należy sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. Obowiązek sporządzenia planu bioz spoczywa na kierowniku robót. 
W planie należy przewidzieć zapewnienie bezpieczeństwa robót: 
- w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych, 
- z zastosowaniem urządzeń dźwigowych, 
- prowadzonych przy montażu ciężkich elementów prefabrykowanych o masie większej od 1t. 
- prowadzonych na wysokościach powyżej 4 m. 
- w wykopach o głębokości większej niż 1m. 

 

2.6.4 Wytyczne dotyczące znakowania latarni 

 
Wykonać oznaczenia i numerację nowych latarni według istniejącego wzoru danego obwodu. 
Numerowanie latarni wykonać w następujący sposób: 

 opisy numeracji latarni należy umieścić na słupach od strony ulicy (alejek) na wysokości od 180 do 
200cm, 

 opisy wykonać w kolorze ustalonym z Inwestorem, 

 w opisie znajdować ma się numer latarni oraz numer obwodu. 
 
Dodatkowo na pokrywach wnęk złącz kablowych umieścić znaki ostrzegawcze, jak poniżej: 
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2.7 Uziemienia i połączenia wyrównawcze 
 

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwporażeniowej oraz poprawności działania instalacji 
elektrycznej, należy wykonać uziemienie pionowe w miejscu zaznaczonym na rysunku 2/E. Należy również 
ułożyć bednarkę Fe-Zn 25x4 wzdłuż trasy kabli oświetleniowych i podłączyć ją do punku uziemienia słupów 
oświetleniowych.  
Rezystancja uziemienia mniejsza od 10Ω. 

2.8 Ochrona przeciwporażeniowa  
 

Dla urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV (układ TN-S), jako środek ochrony 
przeciwporażeniowej przewidziano samoczynne szybkie wyłączenie zasilania. 
Ochronie podlegają wszystkie urządzenia wyposażone w przewodzące części (obudowy metalowe), konstrukcje 
wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych, korytka kablowe i metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia 
kabli i przewodów instalacji wewnętrznych,  bolce ochronne gniazd wtyczkowych. Przewód neutralny N i 
ochronny PE są rozdzielone dla całej sieci odbiorczej. Ochrona realizowana jest przez zastosowanie wyłączników 
kompaktowych, rozłączników bezpiecznikowych z wkładkami topikowymi, wyłączników instalacyjnych, 
wyłączników różnicowoprądowych oraz połączeń wyrównawczych.  

Dopuszczalny czas wyłączenia linii zasilających nie może przekraczać 5 s, dla obwodów odbiorczych 0,4s. 
Przed oddaniem instalacji do użytkowania, należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
poprawności działania wyłączników różnicowoprądowych oraz pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodów, a 
protokóły z pomiarów należy przekazać Administratorowi obiektu.  

3. Uwagi końcowe  
 

Niniejsze opracowanie jest Projektem Budowlanym w myśl ustawy Prawo budowlane 
(Dz.U.nr89,poz.414 z dn.07.07.1994r. z późn. zm.). i nie jest projektem wykonawczym w rozumieniu 
Rozporządzenia Min. Infrastruktury (Dz.U.nr202poz.2072 z dn.2.09.2004r). 

Z uwagi na specyfikę obiektu niniejsze opracowanie oraz przyjęte w nim rozwiązania w zakresie 
wykonania instalacji elektrycznych w tym sposobu prowadzenia okablowania instalacji, montażu 
urządzeń należy uzgodnić z Inwestorem oraz z Konserwatorem Zabytków. Przed rozpoczęciem prac 
należy zlecić specjalistycznej firmy nadzór archeologiczny nad wykonywanymi pracami. 

Prace elektroinstalacyjne wykonać w oparciu o niniejsze opracowanie oraz przepisy i normy z zastosowaniem 
materiałów oznaczonych znakiem CE. Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary odbiorcze zgodnie z          
PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6.Sprawdzanie. 

Wszelkie elementy nie ujęte na rysunkach, a ujęte w opisie technicznym, lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w 
opisie technicznym lub ewentualnych zestawieniach materiałowych i załącznikach, należy traktować tak jakby 
były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej.  

Opis techniczny rozpatrywać łącznie z rysunkami, załącznikami do projektu i pozycjami przywołanymi. 
Wszystkie normy, nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, 
zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia 
obiektu i dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. 

Przed zakupem i wbudowaniem materiałów należy ostatecznie skonfrontować je poprzez wizję lokalną na 
obiekcie zgodnie z zastosowaną technologią. 

Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań własnych, pod warunkiem, że nie zostanie 
obniżony określony w projekcie standard. Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe muszą być 
zgodne z obowiązującymi przepisami, nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać 
zasadniczych rozwiązań projektowych. Każda zmiana musi uzyskać akceptację Inwestora oraz Konserwatora 
Zabytków w przypadku zmian odbiegających od uzgodnionych wcześniej rozwiązań. 

Jeżeli zastosowane rozwiązania wiążą się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona 
wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność formalną i finansową za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za  
koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Zmiany wprowadzane, 
przedstawiane przez wykonawcę obejmować powinny wszelkie elementy, których te zmiany dotyczą wraz z 
ewentualnymi zmianami w innych branżach. Wszystkie zmiany istotne powinny być ujęte w dokumentacji 
powykonawczej będącej w gestii Wykonawcy oraz odnotowane w dokumentacji budowy. 

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawną pracę instalacji, szkody i zagrożenia 
wynikłe z niezastosowania się do powyższych uwag, wytycznych w przedmiotowym projekcie oraz w wyniku 
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nieprawidłowego zastosowania systemów, materiałów i urządzeń, stosowania systemów, materiałów i urządzeń 
równoważnych, a także wszelkich nieuzasadnionych zmian w stosunku do niniejszego projektu podczas 
realizacji. 

4. Przepisy i normy 
-  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz.U.13.1409, z późniejszymi zmianami. 
 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.02.75.690  Zmiany: Dz.U.03.33.270, Dz.U.04.109.1156, 
Dz.U.08.201.1238, Dz.U.09.56.461,Dz.U.10.239.1597, Dz.U.12.1289, Dz.U.13.926 oraz inne obowiązujące akty 
wykonawcze związane z zakresem niniejszego opracowania. 
-  PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekt zagospodarowania terenu 
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniającej bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym. 
- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa. 
-  PN- IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Postanowienia ogólne. 
- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia            
elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Oprzewodowanie. 
-  PN-HD 60363-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Oprzewodowanie. 
-  PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 
- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Część 5-55: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
- PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 
-  N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 
-  N SEP-E-004 wydanie II 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
  

5. Spis rysunków 
 

Nr rysunku Tytuł Skala 

1/E Projekt zagospodarowania terenu – instalacje elektryczne 1:500 

2/E Rozwinięcie instalacji oświetlenia zewnętrznego -- 
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6. Załączniki 
 
Załącznik nr 1 – Przynależność projektanta do Izby Inżynierów, 

Załącznik nr 2 – Uprawnienia budowlana projektanta, 

Załącznik nr 3  - Uzgodnienie międzybranżowe (ZUD), 

Załącznik nr 4 – Uzgodnienie z Inwestorem. 

 
 
                   Opis opracował:  
 
            mgr inż. Gabriel Bętlewski                                    mgr inż. Przemysław Kuchmistrz 


