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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem oświetlenia ul. Polnej w Lubaniu. 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji wykonania i odbioru robót 
elektrycznych dotyczących wykonania oświetlenia zewnętrznego części ul. Polnej w Lubaniu. 

Zakres obejmuje wykonanie:  
- zakupu materiałów  
- montaż słupów oświetleniowych 
- montaż opraw oświetleniowych na słupach 
-        zabudowanie dodatkowej aparatury zabezpieczającej i sterującej w skrzynce oświetleniowej 
- badań odbiorczych, pomiarów 

1.4.  Pojęcia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-
PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami Umowy. 
 

Słup oświetleniowy – podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub więcej oprawa oświetleniowych 
która składa się z jednej lub więcej części: słupa, przedłużenia , wysięgnika. Konstrukcje powyżej 12m określamy 
jako maszty. 
Słup prosty – słup bez wysięgnika z końcówka do zamocowania oprawy bezpośrednio na szczycie. 
Wysokość nominalna – odległość między punktem zamocowania oprawy a dolną płaszczyzną stopy służącej do 
przymocowania słupa do fundamentu.  
Słup z wysięgnikiem -  słup do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za pośrednictwem wysięgników 
połączonych na stałe lub rozłącznie ze słupem. 
Wysięgnik  - element konstrukcyjny służący do zamocowania oprawy w określonej odległości od osi pionowej 
słupa, może być pojedyńczy-jednoramienny, podwójny-dwuramienny, lub wieloramienny 
Zasięg wysięgnika  - pozioma odległość pomiędzy osią podłużna słupa a końcem wysięgnika  
Mocowanie wysięgnika  - element łączący na szczycie słupa służący do zamocowania wysięgnika , może mieć 
ten sam przekrój poprzeczny co słup. 
Mocowanie oprawy  - element łączący na końcu słupa lub wysięgnika służący do zamocowania oprawy. Może 
być na stałe połączony ze słupem lub wysięgnikiem. 
Kąt mocowania oprawy  - kąt między osią podłużna oprawy a poziomem 
Drzwiczki słupowe  - pokrywa zamykająca otwór w dolnej części słupa , zapewniająca dostęp do wnęki słupowej 
w której może być instalowane elektryczne wyposażenie słupa.  
Fundament  - element przeznaczony do posadowienia słupa oświetleniowego.  
Otwór wejściowy kabla  - otwór w fundamencie słupa służący do doprowadzenia kabla do wnęki słupowej. 
Głębokość posadowienia – długość fundamentu poniżej przewidywanego poziomu gruntu. 
Stopa słupa – płyta z otworem na wejście kabli, przyspawana do słupa, zapewniająca montaż słupa do 
fundamentu lub innej konstrukcji. 
Oprawa oświetleniowa -urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego jednego 
lub kilku źródeł światła, zawierające wszystkie elementy niezbędne do podtrzymania, mocowania i 
zabezpieczenia tych źródeł oraz zawierające w razie potrzeby obwody pomocnicze wraz z elementami 
potrzebnymi do ich podłączenia do sieci zasilającej. 



Tabliczka bezpiecznikowa – element instalacji wyposażony w bezpieczniki oraz listwy zaciskowe łączący 
przewody oprawy oświetleniowej z zewnętrzna linia zasilającą.  
Trasa kabla - pas terenu lub przestrzeni, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.  
Linie kablowe oświetleniowe – kable wielożyłowe wraz z osprzętem, ułożone na trasie od punktu zasilającego 
do odbiornika służąca do przesyłania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.  
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego, napięcie 
międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które została zbudowana linia kablowa. 
Osprzęt elektroenergetycznej linii kablowej - zestaw elementów służących do łączenia, zakańczania lub 
rozgałęziania linii kablowej. 
Skrzyżowanie - miejsce na trasie linii kablowej, w którym rzut poziomy linii kablowej przecina rzut poziomy innej 
linii kablowej lub innego urządzenia uzbrojenia terenu (rurociągu, gazociągu, drogi, toru kolejowego itp.). 
Zbliżenie - miejsce na trasie linii kablowej, w którym linia ta przebiega wzdłuż trasy innego urządzenia uzbrojenia 
terenu. 
Nadmierne zbliżenie - miejsce, w którym odległość trasy linii kablowej od przebiegających w pobliżu urządzeń 
jest mniejsza niż dopuszczalna odnośnymi przepisami. 
Odległość skrzyżowania - odległość pomiędzy krzyżującymi się urządzeniami mierzona w rzucie pionowym 
urządzeń od dolnej krawędzi urządzenia położonego wyżej do górnej krawędzi urządzenia położonego niżej. 
Ogranicznik przepięć – przyrząd służący do ograniczenia wartości szczytowej przepięć udarowych pochodzenia 
atmosferycznego i zapewniający przerwanie prądu zwarciowego przy napięciu  
Uziom - przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie, tworzący elektryczne połączenie 
przewodzące z gruntem 
Inspektor nadzoru inwestorskiego -jest tym uczestnikiem procesu budowlanego reprezentującym inwestora, 
do którego należy dbanie o prawidłowe wykonywanie robót budowlanych, kontrolę zgodności wykonywanych 
robót budowlanych z projektem, przepisami i zasadami wiedzy techniczne 
Kierownik budowy -jest tym uczestnikiem procesu budowlanego, który ma za zadanie czuwać nad 
prawidłowością wykonywania budowy w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych, organizacji 
ich przebiegu, zabezpieczenia terenu budowy, prowadzeniu dokumentacji budowy, przygotowywania odbiorów, 
powiadamiania inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego o wszystkich istotnych zdarzeniach, które mają 
miejsce na kierowanej przez niego budowie, takich jak kontrole, zagrożenia, nieprawidłowości czy 
nieprzewidziane utrudnienia. 
Osoba wykwalifikowana - osoba mające stosowne wykształcenie i doświadczenie zapewniające jej unikanie 
niebezpieczeństw i zapobieganie ryzyku, jakie może stwarzać elektryczność. 
Osoba poinstruowana - osoba odpowiednio poinformowana albo nadzorowana przez osoby wykwalifikowane, w 
sposób zapewniający jej unikanie niebezpieczeństw i zapobieganie ryzyku, jakie może stwarzać elektryczność 
Osoba postronna - osoba, która nie jest osobą wykwalifikowaną ani osobą poinstruowaną. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. Budowa powinna odbywać się na 
podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporządzonej w oparciu o ogólne obowiązujące zasady, lecz z 
uwzględnieniem specyfiki stosowanych materiałów, urządzeń.  
W czasie realizacji należy uwzględniać również wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez producenta 
urządzeń, materiałów.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi normami oraz za zgodność z postanowieniami Umowy.  
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione 
technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub 
innym równorzędnym dowodem.  
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.   Ogólne wymagania 
 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne  materiały 



powinny być wyposażone w takie dokumenty  na życzenie Inspektora  Nadzoru. Wykonawca  powinien   
powiadomić  Inspektora   Nadzoru  o   proponowanych  źródłach  otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich 
dostawy. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej 
jak to możliwe przed użyciem materiału albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie 
zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji inspektora 
nadzoru materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony 
bez zgody Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za 
wykonaną 

2.2.  Materiały podstawowe dla instalacji elektrycznych 

Zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

2.3. Materiały podstawowe do wykonania instalacji specjalistycznych 

Zgodnie z dokumentacją projektową. 

3.  SPRZĘT 

3.1.   Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.2.   Sprzęt do wykonywania instalacji elektrycznych w budynku 

Wykonawca przystępujący do wykonywania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót: 

* elektronarzędzia ręczne (wiertarka udarowa itp.) 
* spawarka transformatorowa 
* samochód wieżowy z balkonem 
 
4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

4.1. Transport materiałów 

1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót 
elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający 
ich uszkodzeniu. 
2. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych 
należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 
- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia ubytki lub 
uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 
3. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w 
kontrakcie. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

- Samochód dostawczy do 0,9 t 



- Samochód skrzyn.do 5.0t  

- Przyczepa do przewożenia kabli 

 
Transportowane    materiały   należy   rozmieścić   równomiernie   oraz zabezpieczyć przed 
przemieszaniem w czasie ruchu pojazdów. 

4.2. Składowanie materiałów 

1. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiałów powinny 
być dostosowane do rodzaju materiałów. 
2. Materiały, aparaty i urządzenia elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 
3. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań: 
- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych o 
temperaturze nie niższej niż - 15°C i nie wyższej niż +25°C w pozycji pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto 
wiązanych (dla uniknięcia wyboczenia), z dala od urządzeń grzewczych, 
- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać analogicznie jak w p. wyżej, lecz w 
kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kręgi w liczbie nie większej niż. 10 
mogą być układane jeden na drugim, 
- przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych, 
- sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w pomieszczeniach suchych; 
składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież roboczą 
używaną zatłuszczoną należy przechowywać oddzielnie, rozwieszoną a nie układaną warstwami; odzież i wyroby 
futrzane należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami, 
- farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. należy magazynować w oddzielnych 
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp; wolno stosować jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich 
pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot powietrza z dołu), półki i regały powinny być 
odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać się na zewnątrz; na zewnętrznej stronie drzwi należy 
umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pobliżu wywiesić instrukcję przeciwpożarową 

- cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią należy zwracać uwagę na okres zdolności wiązania 
cementu i gipsu, który jest stosunkowo kratki; szczegółowe warunki są podane w odnośnych normach 
państwowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWiOR i postanowieniami Umowy.  
Należy pamiętać, że wszelkie prace należy wykonać po upewnieniu, że wyłączone jest napięcie. Pracownicy 
zatrudnieni przy budowie powinni bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do 
prac powinien być przeprowadzony instruktaż z zakresu bhp, w czasie, którego należy szczegółowo omówić 
zagrożenia mogące wystąpić przy wykonywanych pracach. Prac montażowych nie wolno wykonywać w 
warunkach zwiększających zagrożenie wypadkowe tzn. o zmroku, podczas burzy oraz w niesprzyjających 
warunkach atmosferycznych. 

5.2. Montaż i stawianie słupów, montaż opraw 
 
Słupy zostaną zamocowane do wcześniej zamontowanych prefabrykowanych fundamentów. Przed mocowaniem 
słupów należy dokładnie wyrównać i ubić ziemie przy fundamentach. Słupy tak ustawiać aby wnęka znajdowała 
się od strony drogi. Ustawienie słupów można wykonać ręcznie. Montaż opraw może się odbyć dopiero po 
całkowitym zakotwieniu i umocowaniu słupa. Przed montażem opraw należy wciągnąć w słupy i wysięgniki 
przewody zasilające oprawy. Do zamontowanych opraw na wysięgnikach wprowadzić przewody i je podłączyć, 
wkręcić źródło światła oraz uzupełnić pozostałe wyposażenie. 



5.3.  Układanie kabli. 
 
Kable układać w wykopie o głębokości 80 cm na podsypce piasku, linia falistą, z zapasem /1-3%/ wystarczającym 
do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Ułożony kabel należy zasypać warstwa piasku o grubości 10 
cm, a następnie warstwą rodzimego gruntu grubości, co najmniej 15 cmi przykryć folia z tworzywa sztucznego 
koloru niebieskiego o grubości minimum 0,5 mm i szerokości 40cm. Na kablu w odstępach, co 10 m umieścić 
trwałe oznaczenia zawierające: 
- Rodzaj i przekrój kabla 
- Znak użytkownika kabla 
- Rok ułożenia kabla 
- Trasy kabla 
Inwentaryzację wykonanej linii należy zlecić uprawnionemu geodecie. Wejście w teren uzgodnić z właścicielem 
terenu. 

5.4.  Montaż aparatury zabezpieczającej i sterującej 

1. Aparaturę montować ściśle wg jej położenia określonego w dokumentacji 
2. Przewody wprowadzać w pełne izolacji, izolacje żył przewodów pozostawić jak najbliżej zestyków aparatów, 
pozostawić zapas przewodów. 
3. Wykonać wymagane opisy i oznaczenia aparatów ( i przewodów w przypadku układów blokad i sterowania) 
4. Zapewnić równomierne obciążenie faz 

5. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) 
dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji. 

5.5.  Naprawa nawierzchni 

Nawierzchnię po pracach należy doprowadzić do stanu nie gorszego jak przed wykonaniem prac. 
 
5.6.  Ochrona od porażeń 

Ochrona od porażeń obsługi oraz urządzeń i instalacji elektrycznej powinna być realizowana w taki sposób, aby 
w przypadku różnorodnych uszkodzeń instalacji oraz błędnych działań i zachowań ludzi, prowadzących do 
porażenia elektrycznego następowało: 
- ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka 
- ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez szybkie wyłączenie uszkodzonych urządzeń 
Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te warunki realizowana jest przez: 
- uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach normalnej pracy 
- spowodowanie szybkiego wyłączenia uszkodzonych części 
- ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w przypadku uszkodzenia, do 
wartości uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne 
Ochronie podlegają słupy, oprawy oświetleniowe. Siec pracuje w systemie TN-C. 
 
5.7.   Instalacja  uziemiająca. 
 
Wzdłuż kabli zasilających należy ułożyć bednarkę FeZn 25x4mm. Bednarkę należy łączyć za pomocą spawania. 
Miejsce łączeń zamalować farbą antykorozyjną. Przed zasypaniem uziomu należy sprawdzić jego ciągłość. 
Bednarkę połączyć ze słupami oświetleniowymi oraz z rozdzielnicą zasilającą. Wykonać miejscowe uziemienia 
pionowe za pomocą szpilek uziemiających w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. 
 

6.   KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

6.1.  Kontrola jakości 

Kontrola ma na celu określenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi 
Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz 
wymaganiami ST, norm i przepisów. 



Przed przystąpieniem do badań, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie 
badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Użytkownika 

6.2. Badanie (sprawdzanie) 
 

6.2.1.   Postanowienia ogólne 

1. Każda instalacja podczas montażu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna 
być poddana oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania niniejszej normy. 
2. Dokumentację techniczną wraz ze schematami, należy udostępnić osobom wykonującym 
sprawdzanie instalacji. 
3. W czasie sprawdzania i wykonywania prób należy podjąć środki ostrożności w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń obiektu oraz zainstalowanego wyposażenia. 
4. W przypadku rozbudowy lub zmiany istniejącej instalacji, należy sprawdzić, czy ta rozbudowa lub zmiana są 
zgodne z niniejszą normą i czy nie powodują one pogorszenia stanu bezpieczeństwa istniejącej instalacji. 
 
6.2.2. Badanie zgodności z Dokumentacją projektową 
Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową następuje przez sprawdzenie: 
- czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane, 
- czy przedłożone zostały wszystkie dokumenty. 
- przedłożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym 

6.2.3. Badanie materiałów 
Sprawdzenie użytych materiałów następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej 

6.2.4. Oględziny 
1. Oględziny należy wykonywać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
2. Oględziny mają na celu potwierdzenie, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne: 
- spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach przedmiotowych; 
- zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z normą PN-93 /E-050G9761 
- nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa, 

3. W zależności od potrzeb, należy sprawdzić przez oględziny co najmniej: 
-sposób ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, łącznie z pomiarami odstępów, 
- w przypadkach np. ochrony przy użyciu barier, obudów, przeszkód lub przez umieszczenie poza zasięgiem ręki 
obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru i ochrony przed 
skutkami cieplnymi dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia wybór i nastawienie urządzeń 
ochronnych i sygnalizacyjnych obecność prawidłowo umieszczonych odpowiednich urządzeń odłączających i 
łączących 
- dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych 
- umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji 
- oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
- poprawność połączeń przewodów; 
- dostęp do urządzeń, umożliwiających wygodną ich obsługę i konserwację 

6.2.5.  Próby 
6.2.5.1  Postanowienia ogólne 
W zależności od potrzeb, należy przeprowadzić niżej wymienione próby w miarę możliwości w następującej 
kolejności ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych: 
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej  
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów próbę biegunowości 
- próbę wytrzymałości elektrycznej próbę działania 



W  przypadku,   gdy  wynik  którejkolwiek  próby jest  niezgodny  z  normą to  próbę  lub   próby poprzedzające, 
jeżeli  mogą mieć wpływ na wyniki,  należy  powtórzyć po  usunięciu  przyczyny niezgodności. 
Metody wykonywania prób opisane w normie, są podane jako zalecane, dopuszcza się stosowanie innych 
metod, pod warunkiem, że zapewnią one równie miarodajne wynik. 

6.2.5.2  Próby (pomiar) instalacji elektrycznych wewnętrznych 
1. Ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych Należy wykonać 
próbę ciągłości przewodów. Zaleca się wykonanie próby przy użyciu źródła prądu stałego lub przemiennego o 
napięciu 4 - 24 V w stanie bez obciążeniowym i prądem co najmniej 0,2 A 
2. Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej Rezystancję izolacji należy zmierzyć; 
- między przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa; 

Uwaga: W praktyce, pomiar ten można wykonać tylko w czasie montażu instalacji przed przyłączeniem 
odbiorników. 
- między każdym przewodem roboczym i ziemią 

Uwaga:  W praktyce,  pomiar ten można wykonać tylko w czasie montażu  instalacji przed 
przyłączeniem odbiorników. 
Rezystancja izolacji, zmierzona przy napięciu probierczym o wartościach podanych w tablicy jest zadowalająca, 
jeżeli jej wartość dla każdego obwodu przy wyłączonych odbiornikach nie jest mniejsza od odpowiedniej wartości 
podanej w tablicy 
Jeżeli w obwód są włączone urządzenia elektroniczne, należy jedynie wykonać pomiar między przewodami 
fazowymi połączonymi razem z przewodem neutralnym a ziemią. 

Uwaga: Stosowanie tych środków ostrożności jest konieczne, ponieważ wykonanie pomiaru bez połączenia ze 
sobą przewodów roboczych mogłoby spowodować uszkodzenie przyrządów elektronicznych. 

3. Ochrona przez oddzielenie obwodów 
Oddzielenie części czynnych jednego obwodu od części czynnych innych obwodów i od ziemi, należy sprawdzić 
przez pomiar rezystancji izolacji. Zmierzone wartości rezystancji, w miarę możliwości z przyłączonymi 
odbiornikami, powinny być zgodne z podanymi w powyższej tabeli. 
4. Próba biegunowości 
Jeżeli przepisy zabraniają instalowania w przewodzie neutralnym jednobiegunowych łączników, należy wykonać 
próbę biegunowości w celu sprawdzenia czy wszystkie te łączniki są włączone jedynie w przewody fazowe. 
5. Próba działania 
Zespoły takie jak rozdzielnice i sterownice, napędy, urządzenia sterownicze, blokady powinny być poddane 
próbie działania w celu stwierdzenia czy są one właściwie   zmontowane, nastawione i zainstalowane, zgodnie z 
odpowiednimi wymaganiami niniejszej normy. 
Urządzenia ochronne, jeżeli to konieczne, powinny być poddane próbie działania w celu stwierdzenia, czy są 
prawidłowo zainstalowane i nastawione. 

6.2.6.     Sprawdzanie dokumentacji 
6.2.6.1  Sprawdzenie dokumentów wykonanych prac 
Należy sprawdzić dokumenty dotyczące materiałów i wyrobów użytych do budowy : 
- przygotowania terenu budowy, 
- wykonania robót ziemnych 
- wykonania odcinka elektroenergetycznej linii kablowej 
- łączenia rur 
- wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych 
- zgodności z projektem i pozwoleniem na budowę. 
 
6.2.6.2  Sprawdzenie dokumentów dotyczących przekazania frontu robót. 
Sprawdzenie dokumentów dotyczących przekazania frontu robót dla montażu instalacji elektrycznych polega na 
kontroli przedstawionych przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez 
inspektora nadzoru świadczących o przekazaniu frontu robót pod montaż instalacji elektrycznych. 
6.2.6.3 Sprawdzanie dokumentów dotyczących wykonania instalacji elektrycznych. 



1. Sprawdzenie dokumentów dotyczących realizacji instalacji elektrycznych polega na kontroli przedstawionych 
przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru świadczącego 
o wykonaniu tych prac zgodnie z projektem. 
2. Sprawdzenie dokumentów dotyczących prób i badań instalacji polega na kontroli przedstawionych przez 
kierownika budowy protokołów przeprowadzenia prób wykonanych zgodnie z pkt. 6.2.5. instalacji elektrycznych. 
 
6.2.6.4 Ocena 
Na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia dokumentów dotyczących wykonania prac regulacyjno-
pomiarowych (sprawdzanie, próby) oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej inwestor podejmuje 
decyzję o przeprowadzeniu odbioru prac budowlano-montażowych odcinka linii kablowej i instalacji elektrycznych 
oraz powołuje stosowną komisję odbioru. 

6.3. Odbiór 
6.3.1. Postanowienia ogólne 

Przed przystąpieniem do odbioru odcinka linii kablowej i instalacji elektrycznych przedłożyć inwestorowi 
dokumenty potwierdzające wykonanie zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, pozwoleniem na 
budowę, wymaganiami norm, normami powołanymi oraz przepisami państwowymi wymienionymi w p. 10 

 
6.3.2. Odbiór frontu robót 
1. Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od generalnego 
wykonawcy lub inwestora. 
2. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektro-montażowe można było 
prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy. 
 
6.3.3. Odbiór końcowy 
1. Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 
-  aktualną dokumentację po wykonawczą 
- protokoły prób montażowych 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, 
- instrukcje   eksploatacji urządzeń, jeżeli   umowa przewidywała dostarczenie   takich instrukcji, 
- części i urządzenia zamienne oraz sprzęt BHP, które zgodnie ze specyfikacją w projekcie 
(dokumentacji) miały być dostarczone przez wykonawcę. 
2. Komisja odbioru końcowego: 
- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 

- bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek, 
- bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi 
- bada i akceptuje protokoły prób montażowych, 

- dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie, 
- ustała okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji, 
- spisuje protokół odbiorczy, 

6.3.6. Sprawdzanie dokumentacji 

Jak w punkcie 6.2.6. 

6.3.7. Przekazanie instalacji do eksploatacji 
1. Po ustalonym przez komisję odbioru okresie wstępnej eksploatacji instalację należy przekazać do właściwej 
eksploatacji. 
2. Przy przekazaniu należy spisać protokół, w którym powinno zostać potwierdzone usunięcie usterek 
wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstępnej eksploatacji. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Przedmiar robót: dla wykonania tego zamówieni sporządzono zgodnie z & 6 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 02 września 2004 r   w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  
specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru  robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
(Dz.U. 04.202.2072) 



Obmiar odbiór. 
Jednostki obmiarowe robót: 
- dla rozdzielnic, obudów, tablic, aparatów, osprzętu, opraw, złącz, wsporników, przebić -1 szt. 
- dla instalacji liniowych (przewody, trasy, uziomy, zwody i przewody instalacji odgromowej) -1 m 
- dla podłączeń przewodów i kabli -1 szt 
- dla badań i pomiarów montażowych -1 pomiar 
- inne jednostki obmiaru (1 kpi, 1m2) wynikające z zastosowanych norm jednostkowych KNNR i KNR 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
- wg pkt 6.3. 
 
7. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZ. I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty geodezyjne związane z wytyczeniem i inwentaryzacją po wykonawczą rozliczyć ujmując je we wskaźniku 
jednostkowym kosztów realizacji odcinka elektroenergetycznej linii kablowej n/n. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Dokumentacja projektowa 
- Aprobaty techniczne 
- Certyfikaty Jakości 
- Protokoły z prób i badań ( prace regulacyjno-pomiarowe) 
-  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz.U.13.1409, z późniejszymi zmianami. 
 -  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.02.75.690  Zmiany: Dz.U.03.33.270, Dz.U.04.109.1156, 
Dz.U.08.201.1238, Dz.U.09.56.461,Dz.U.10.239.1597, Dz.U.12.1289, Dz.U.13.926 oraz inne obowiązujące akty 
wykonawcze związane z zakresem niniejszego opracowania. 
-  PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekt zagospodarowania terenu 
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniającej bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym. 
- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – Ochrona przeciwpożarowa. 
-  PN- IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Postanowienia ogólne. 
- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia            
elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 
– Oprzewodowanie. 
-  PN-HD 60363-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Oprzewodowanie. 
-  PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 
- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Część 5-55: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Inne wyposażenie – Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
- PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 
-  N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 
-  N SEP-E-004 wydanie II 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Spis 
rysunków. 


