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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznekaiyania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB)
s3 wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru robét drogowych realizowdnye ramach inwestycji pn.
.Budowa dwdéch odcinkéw drogi wewtrznej w gsiedztwie krytej ptywalni na os. Ksawera wdginie”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolbdidowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiZaopét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmwymagania ogolne, wspoine dla robot ¢byagh
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru ébbudowlanych, dla poszczegdlnych asortymentévatrob
drogowych i mostowych.

D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE 3
D.01.01.01 Wytyczenie projektowanych elementéw 21
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny 27
D.01.02.04 Rozbiérka elementow drég 33
D.02.00.01 Roboty ziemne, wymagania ogélne 39
D.02.01.01 Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych 47
D.02.03.01 Wykonanie nasypow 53
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza. 67
D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych zageszczanych mech. 73
D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 87
D.08.01.01b  Ustawienie kraweznikow betonowych 99
D.08.03.01 Betonowe obrzeza 107
D.09.01.01 Zielen 115
D.09.01.02 Usuniecie i przesadzenie drzew i krzewéw 121

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione poéj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedbcy budynkiem, stanowty caté¢ techniczno-iytkowy
(droga) albo jego e#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumtety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugas¢ mostu - odlegh migdzy zewrtrznymi krawgdziami pomostu, a w przypadku mostow
tukowych z nadsypk- odlegtd¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnidreej.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony daudeb postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczmauchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniapmizeana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaomatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujgcymi przepisami, stanoaty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdar#ei okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania palece innej korespondencji technicznej paulzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawg projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenovg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dany&ontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykeona), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.
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1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongawpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktna

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutodikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dziejcymi jezdnie.
1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.13.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub tagéz wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stiaacy do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszkicow i
ew. dodatkowych zatznikébw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamaudego,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwhzanych z ocenjakadsci materiatéw oraz robot.

1.4.18.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumentacpjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzgltych do przejmowania i rozktadania ofg@n od ruchu

na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana hgegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga st migdzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniagjca lepsze
roztazenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sga do wyrownania nieréwdo podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obzen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadasi¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna@zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikm czstek podiea. Mae zawierd warstve
mrozoochrong, odgiczajca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnymaréem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinagca - warstwa stosowana w celu uniefivdenia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lecej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj se do nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.21.0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunfeldka dla pieszych i przepust.

1.4.22.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowawdpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23 Odpowiednia (bliska) zgods®- zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjanjgsh
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo
rodzaju robot budowlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasehu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z i urzdzer oraz drzew i krzewow. Pas drogowy ieadwnie obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy ugdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.25.Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia wdzer
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsha jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.26.Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zaey pod nawierzchpi do gkbokasci
przemarzania.
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1.4.27.Podi@e ulepszone nawierzchni - gorna warstwa paatdezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unitiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28.Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, deyce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagtaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.30.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegmqrania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniegcego paiczenia.

1.4.31.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaetjmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku vedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.32.Przeszkoda naturalna - elemdénbddowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksztalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.33.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi), kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.34.Przetargowa dokumentacja projektowa - dokumentdtfaa shiy do opisu przedmiotu zamdwienia
zgodnie z ustagvPrawo Zamowig Publicznych.

1.4.35.Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.36.Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szerakochodnikow mierzona wwietle pogczy mostowych z wyiczeniem konstrukciji
przy jezdni dotem oddzielggej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.37.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich
wykonania.

1.4.38.Teren budowy - teren udgphiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twageze cz$¢ terenu budowy.

1.4.39.Zadanie budowlane - & przedsjwzi¢cia budowlanego, stanoyga odgbng calas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolp do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkiowych. Zadanie mi@ polegé na
wykonywaniu robét zwgzanych z budow modernizag/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgnbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdllne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynrigi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektovs, STWIORB i
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniagpmawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennikidwy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzwizalir
na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwdigiapcym podziat na dokumentaqgprojektovy:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanagwprzetargow dokumentag projektowy oraz projektowy
dokumentagj wykonawcz (techniczg) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidwwykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.
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1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagijprojektovg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dédate dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Irzyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢é umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimientacii.

W przypadku rozbienoici w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpuje kolejngé¢ ich
waznaosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnyahOgolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mice wykorzystywé btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoti Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie deayzjo
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbincsci, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadgda zgodne z dokumentacjprojektowg i
STWIORB.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWIORBda uwazane za wartei docelowe, od
ktorych dopuszczalney ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntow
budowli musz wykazywa zgodnaé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mayzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w peini zgodne z dokumentacprojektovg lub
STWIORB i wplynie to na niezadowadap jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonaneqvame na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzya&stniegcych obiektéw
(jezdnie, sciezki rowerowe, cgi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji koktvaaz do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6ot Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrésiania budowy. W zal@osci od potrzeb i pogpu robot
projekt organizacji ruchu powinien dya bigaco aktualizowany przez WykonawdKazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymnkgdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i kdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urdzenia zabezpieczge takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewguay
ten sposéb bezpieazstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgeion dzieh i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzglléw bezpiecaestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wadzenia zabezpieczme txda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogadem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszeégew miejscach i iléciach okrélonych
przez Ireyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnedd utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpireobot w trakcie trwania budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje §ize jest whczony w cer kontraktovy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienaealizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczge, w
tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wsdeeinnesrodki niezlezdne do
ochrony rob6t, wygody spoteczsadi innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddiiwyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony zyimierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczoneptipazddw i maszyn praagych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b dagmy z Irzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogadem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszeéeew miejscach i iléciach okrélonych
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przez Ireyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnychktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnedh utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpireobot w trakcie trwania budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovy.
1.5.5.0chrongrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcastizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynik@jch z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezlern
innych przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagé bedzie miat szczegdiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,

2) srodki ostrandsci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytéub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pazaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvepyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@@mibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dilg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegpisaabezpieczone
przed dosfpem osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykway.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do rob6t bda miaty aprobat techniczi wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okfkajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a zakaczeniu robét ich
szkodliwag¢ zanika (np. materialy pylaste) mpgoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z&# wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray
zgodt na wycie tych materiatdw od wiaiwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaaoyaj

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheamstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddabych wigcicielami tych uradzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtgigo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xape
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeaywninstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i uradzer podziemnych na terenie
budowy i powiadomd Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zarzia rozpocgcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawmszrzwiocznie powiadomi hyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wiadze orgzidie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiadé& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agzsn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.
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Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowéa
roboty w sposdb powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasisdztwie budowy, spowodowane jego dziatéip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomicdzy Wykonawg a wigcicielami nieruchoméi i dotycacych korzystania z wtaskd i drog
wewrgtrznych. Jednate, ani Ireynier/Kierownik projektu ani Zamawigjy nie kgdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegbla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waadnkimowy.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowési¢ do ustawowych ogranicaeaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelliéelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewoziedulzie powiadamiat Iayniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mie
poleci, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powoghé
nadmierne obgizenie osiowe nie dala dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w oflrie terenu
budowy i Wykonawca duizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepiséw dotycgrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegdlngi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orda zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s3, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafj@akreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochromobét i za wszelkie materiaty i wdzenia auywane do robot
od daty rozpoggzia do daty wydania potwierdzenia zakmenia rob6t przez iyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymameirmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadpblementy byly w zadowalgjym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera/Kierownika
projektu powinien rozpo@z roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie sido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kté&gevgakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idnzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymagé prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu
do sprztu, materiatéw lub urgzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdhgty bedzie
informowat Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawigjc kopie zezwol& i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgstwania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13.R6wnowanas¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaaédonkretne normy i przepisy, ktore spethia
maj materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotytigbobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pawalia norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotaoemy i przepisy & paistwowe lub odnosgsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpgy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevge@yowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez kyniera/Kierownika projektu. Raice pomédzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musz by¢ dokladnie opisane przez Wykonawci przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.
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1.5.14. Wykopaliska

Zgodnie z Ustaw O Ochronie Zabytkow | Opiece Nad Zabytkami z dB&07.2003 r. (Art. 35)
wszelkie znaleziska o znaczeniu archeologicznym Higiorycznym stanowi wlasng¢ Skarbu Pastwa.
Ochrore znalezisk natomiast geologicznych regalustawa Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz.U. Nr@z.
96 z pdn. zm.) oraz Ustawa O Ochronie Przyrody (Dz.U. N@,1poz. 492 z pd. zm.). Wykonawca
zobowizany jest powiadoniilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowa® zgodnie z jego poleceniami.zéé w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, kynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawjaym i Wykonawg ustali wydtgenie czasu wykonania robot i/lub
wysoka¢ kwoty, o kton nalezy zwigkszy¢ cere kontraktov.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidgjrealizacg)

Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sfirdaransport
oraz inne urzdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.0Zaplecze
Zamawiajcego”.

1.7 Zabezpieczenie lub obaenie istniegcej infrastruktury technicznej

W zwigzku z planowanymi robotami nale

-  przed przystpieniem do rob6t zwzanych z przedmiotem inwestycji najedokon& zabezpieczenia
kolizyjnych odcinkdw sieci infrastruktury techniagn

- roboty naley wykona zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpiésiea i higieny pracy.

-  zabezpieczenie odcinkéw infrastruktury riglevykona zgodnie warunkamiaytkownika tych urzdzea,
ktore g integralmy czgécia dokumentacji projektowej. Zwracaggiwag; na konieczn& zastosowania rur
ostonowych w przypadku niektorych gestoréw - odpimie warunki zawarto w dokumentacji.

Wykonawca jest zobowkany zgtost do odpowiedniego gestora prace min. na 14 dnidprze
przystpieniem do robdt. Wszelkie prace naleprowadzé pod specjalistycznym nadzorem przedstawiciela
wyznaczonego przezzytkownika sieci na warunkach odptatnych oraz zgedniprzepisami, normami oraz
normami zaktadowymi.

Przed rozpoeziem rob6t ziemnych natg wykona przekopy kontrolne. Prace ziemne w rejonie
urzadze infrastruktury technicznej nale wykonywat recznie. W przypadku zmianyg¢dnych terenu lub braku
wymaganego istnigtego przekrycia naty uwzgkdni¢ regulacg poziomu istnigjcej infrastruktury z
zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunkprdgektowanej niwelety. W przypadkuw i zagkbienie
urzadzei infrastruktury w stosunku do nawierzchgilkie mniejsze od wymaganej przepisami, haleykona
obnizenie uradzenia w oparciu o opracowany i uzgodniony przekdigwe odrcbny projekt.

Jeceli brak jest wymogdéw szczegdtowychzytkownika infrastruktury, przed ueniem rur
zabezpieczafych, dno wykopu powinno Bywyrownane a w gruntach mato spoistych, jak tasfychy piasek
lub w gruntach przesyconych wpdna dno wykopu nalg utozy¢ tawe o grubdci, co najmniej 10 cm z
warstwy kamieni, tlucznia i piasku z zalaniem zapra&ementow. Dno wykopu w gruntach od IIl do IV
kategorii, powinno b§ wysypane warstwpiasku lub przesianej ziemi o grébbwarstwy nie mniejszej ni5
cm.

Jezeli brak jest wymogdw szczegotowychiytkownika infrastruktury, rury naky taczye zgodnie z
instrukcp i zaleceniami gytkownika infrastruktury technicznej. Koe wszystkich rur przed ictadzeniem
powinny by oczyszczone, a pmzone rury powinny zachowavspotosiowéc. Konce rur ochronnych powinny
by¢ wyprowadzone w obu kierunkach na odlégtmin. 1m. W przypadku niektérych wdzer powinny by
uszczelnione piargkpoliuretanow. Wszystkie rury kielichowe powinny byskierowane kielichami wetsamy
strorg, przy czym otwor kielicha powinien bgkierowany w przeciwnym kierunku do spadku dnauoRury
nalery zasypé piaskiem do gruldei przykrycia nie mniejszej ni25 cm . Naspnie naley zasypywé wykop
ziemp ubijajgc ja warstwami co 20 cm do uzyskania wspotczynnikagatgenia gruntu min 0,97.

Przed zasypaniem wykopéw nate powiadomé przedstawiciela aytkownika celem odbioru
zabezpieczonych wdze infrastruktury technicznej.

Ponadto niniejsza STWIORB przewiduje wykonanieutagi uszkodzonej studni kanalizacyjnej
polaczonej z zabudogvna niej nowej pokrywy/wlazuaeliwnego przeznaczonego pod ruch samochodowy o
klasie obcizenia min. D400. Powysza studnia zlokalizowana jest na granicgdmy dzially o nr ew. 4/460 a
dziatka o nr ew. 4/628 na zakozeniu przewidzianego do budowy odcinka nr 2.
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2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkargystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawiyrierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotygz proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak réwnie odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z daneg@dta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
danegarodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczoneggrddita w sposob ggly spetniag wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobtel wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie
materiatow zezrodet miejscowych vdczapc w to zrédia wskazane przez Zamaviieggo i jest zobowezany
dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyged rozpoczciem eksploatacijirddia.

Wykonawca przedstawi Hynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac
zawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedwydobycia i
selekcji, uwzgidniagc aktualne decyzje o eksploatacji, organdw adneggtpaistwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatow
pochodzacych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcbymateriatow, dziemwy i inne jakie okzg si¢
potrzebne w zwgzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zt§ z terenu wykopOw, dokopOw i miejsc pozyskaniatematdw
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwaciji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdly wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadosdpdnio do
wymaga umowy lub wskazalnzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie ¢lzie prowada zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chybajzyska na to pisemrzgod Inzyniera/Kierownika
projektu.

Eksploatacjarédet materiatow édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgauiagcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera/Kierownika projektu. 3 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na mycie tych materiatdw do innych robdt,znie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewéctowany (skorygowany) przez dyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiglunazliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonaywowiadomi layniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przedyciem tego materiatu, albo w okresie iHmym, j&li bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badeymaganych przez #yniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ p&niej zmieniany bez zgody dgniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mgtedo czasu gdydula one wyte do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zamiyoswop jakos¢ i witasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Iityniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@datzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglov miejscach zorganizowanych
przez Wykonawei zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.
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2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatéw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgoddao stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Préb&teriatdbw mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wyniki tych kontroli lgda stanowé podstaw do akceptacji okigonej
partii materiatéw pod wzgtlem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytworni, musz by¢
spetnione naspujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnian wspotprag¢ i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jeeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdaenia inspekcji i badaw tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowitany do wywania jedynie takiego spg, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t. Spez uzywany do robét powinien Byzgodny z ofegt
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przegriera/Kierownika projektu; w przypadku braku uetal
w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiIORB i wskauach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Powinien ldy zgodny z normami ochrongrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow paerdzagcych
dopuszczenie spgtu do uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidumpazliwosé wariantowego #ycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji layniera/Kierownika
projektu, nie mge by¢ p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Ireyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i rdepuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkdw transportu powinna zapewéiprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkrymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach zyimera/ Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylabspetni@ wymagania dotyexe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwd i innych parametréw technicznycl$rodki
transportu nie spetnigje tych warunkdéw magby¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah @ojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t,cdrazagodnéé z dokumentagj projektovs, wymaganiami
STWIORB, PZJ, projektem organizacji rob6t opracoyman przez Wykonawge oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoadypnywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyezew planie i wyznaczenie wysoko
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami gdreymi okreélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fiinie przez layniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawow wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostanusunéte przez
Wykonawe na wilasny koszt, z wafkiem, kiedy dany bid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wygstkprzez Irkyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakuod za ich doktadné.

Decyzje Ireyniera/Kierownika projektu dotygze akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét tgda oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowev
STWIORB, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymitynier/Kierownik projektu
uwzgledni wyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkciji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszo, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na
rozwazamng kweste.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny kbywykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtbs zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@i przedstawd do akceptacji liyniera/ Kierownika projektu
program zapewnienia jakd. W programie zapewnienia jadad Wykonawca powinien okk&¢, zamierzony
sposob wykonywania rob6t, mavosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gamdupcy wykonanie
robét zgodnie z dokumentagrojektovg, STWIORB oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jae powinien zawieré
a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaembot,

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegolnych elementow

robét,

- system (sposoéb i procediproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigeiowadzenie badg,

— sposob oraz forgn gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wychganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposOb i ferm przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegdtow opisujca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiminoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przedlitta wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedgrpomiardéw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robdét,

— spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét duizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykomami aby osignac¢
zatazorg jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatdw.w programie i systemie
kontroli jakosci robdt nalezy uwzgledni¢ badania sprawdzajace wykonane przez laboratorium Zamawiajgcego tj.
Wydziat Technologii - Laboratorium Drogowe. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligozbjc
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personel, laboratorium, spitz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania probek i bada
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolkyinier/Kierownik projektu mge zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoicia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dakumentacji
projektowej i STWIORB

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamegiane, Irnzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie rob6t zgodnie z umew

Wykonawca dostarczy mynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okstajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekgciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. zidi niedocagnigcia te lgdg tak powane,ze mog wptynaé ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do robét badanych materiatéw i dégide do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem hagateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Pobieranie prébek powinno przebiega¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami - jezeli takie dla danej
dziedziny zostaly opracowane. W przypadku pobierania probek kruszywa (dotyczy réwniez gruntéw)
obowigzujacg norma jest PN-EN 932-1: 1999, oraz PN-EN 932-2: 2001 w zakresie ich pomniejszania do badan
laboratoryjnych. Jezeli brak jest zapiséw normowych dla danego rodzaju prébki, beda one pobierane losowo.
Zaleca s} stosowanie statystycznych metod pobierania prétygdetych na zasadzige wszystkie jednostkowe
elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi&€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone prz@/ykonawe do bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu ¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b za#kwepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadrie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktore budgz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym pazku koszty te pokrywa Zamavday.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytydzni
rozporzdzer (w tym rozporadzer Dyrektora Generalnego GDDKIA wraz z gegnikami, m.in. Wymaga
Technicznych WT-1 do WT-5 oraz Instrukcji BadRodtaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych)
okreslajacych zakres badaoraz minimalne wymagania dla nich. W przypadkuy gdwyzsze nie obejmaj
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, st@owazna inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi liyniera/ Kierownika projektu
o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub bada®a.wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przeudst
na pémie ich wyniki do akceptaciji ltyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami
bada jak najszybciej, nie phiej jednak ni w terminie okréonym w programie zapewnienia jaion

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach weidt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania probek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwaraaWykonawca i producent materiatéw powinien udzieli
mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegozgz
Wykonawe, poprzez mgdzy innymi swoje badania, eizie ocenid zgodnd¢ materiatow i robo6t z
wymaganiami STWIORB na podstawie wynikdw wiasnychd& kontrolnych jak i wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materiatéw i prowadgibadania niezalmie od
Wykonawcy, na swdj koszt. dgi wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcygsniewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i
robét z dokumentagj projektows i STWIORB. Mae réwnie zlecié, sam lub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych MWadaezalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zogtgnzez Wykonawge

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktre posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodni z:
Polslg Normg lub aprobag techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy,
jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi STWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez STWIiORB, i@a partia
dostarczona do robétdizie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezeby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badecdg dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetai&ych wymagé bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pgst kazdego
z elementdw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przepdza s w sposob aigly w jednostkach przygfych
w kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiardw.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoo lub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia
o jakaci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynilkadan Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jstio Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny Iy
udostpnione na kadezyczenie lrtyniera/Kierownika projektu.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (2) ngstgce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyaeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondenegjna budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢ala przechowywane przez Wykonagwy miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Irtyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawigjpego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z doknotacy
projektows i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pduaiaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obgwku ukmczenia wszystkich rob6t. 8lne dane zostgn
poprawione wg instrukcji tryniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robétdilzie przeprowadzony z €ztdicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugcici i odlegiécei pomidzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

J&li STWIORB wiaiciwe dla danych robét nie wymagaigo inaczej, objosci beda wyliczone w nd
jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiIORB.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlgbzaakceptowane
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonawdezeli urzagdzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboétakee
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhi@ lgdg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lgki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zakznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyhierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezncsci od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdo i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie reajizulegry zakryciu.
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Odbiér robot zanikgpych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uddiviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez harmisvag6linego posgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera/Kierownika projektu. Odbitreizie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaotydi powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakaé¢ 1 ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paogmia
konfrontacji z dokumentagijprojektovs, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobdt dokonuje tynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie ragistggo wykonania rob6t w odniesieniu do ictidio
jakasci i wartasci.

Calkowite zakaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiaigoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbioér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez kyniera/Kierownika projektu zakaezenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznazerzez Zamawiggego w obecrii
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adtagca roboty dokona ich oceny jadabowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodcio
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i STWiIORB.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoginaz realizagy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzbtpetniagcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot aesgowych lub rob6t uzupemniggych w
warstwie §cieralnej lub robotach wylk@zeniowych, komisja przerwie swoje czysoioi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsjze jaka¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndeiiacy projektows i STWIORB z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleezéstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniagC pomniejszog wartg¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamasgeago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowénastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokurmdentéw umowy i ew. uzupetnsge lub
zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafidoznaczé laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéei wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i e&JP
opinie technologiczg sporadzorg na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zadczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIOREZD,

N
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd6t towarzggeh (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robdt wiécicielom
urzadzen,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdém przygotowania dokumentacyjnego niglgb
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige lpds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzumgghcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdtr zwihzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaispolalw okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbior ostateczbgtfo

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaze jednostk obmiarovy
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstawy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmsowej ldzie uwzgédniaé wszystkie
czynndci, wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w STWIORB i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlbobejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,
- wartcé zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
— wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaw@mujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania egsido wymagé warunkOéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olome w ww. dokumentach, a nie wyszczego6lnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz statczeniem kopii projektu ynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnignikajgcych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

(H tymczasow przebudow urzdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizagphu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usdei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynng&i ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuije:

(a) usuntkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.

10.

11.

12.
13.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).
Zarzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138oz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifipz. U. Nr 14, poz. 60 z goiejszymi zmianami).
Ustawa O Ochronie Zabytkow | Opiece Nad Zabytkanimiz 23.07.2003 r.

Ustawa Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz.U. Nr 2¥%.[96 z pén. zm.)

Ustawa O Ochronie Przyrody (Dz.U. Nr 114, poz. 23#¥n. zm.).

PN-EN 932-1: 1999 Badania podstawowychdadaosci kruszyw -- Metody pobierania prébek

PN-EN 932-2: 2001 Badania podstawowych $ehaosci kruszyw -- Metody pomniejszania prébek
laboratoryjnych

Instrukcja Bada Podidza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych & 1 i 2, Instytu Badawczy
Drog i Mostow w Warszawie, 1998

WT-1 2014. Kruszywa Wymagania Techniczne. Kruszyda mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwatena drogach krajowych. Warszawa 2014

WT-2 2014. Cgi¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania Techné&zNawierzchnie asfaltowe na
drogach krajowych. Warszawa 2014

WT-3 2009. Wymagania techniczne. Kationowe emulsfaltowe na drogach publicznych. Warszawa 2009.
WT-4 2010. Wymagania techniczne. Mieszanki nigzame dla drog krajowych. Warszawa 2010.

14.WT-5 2010. Wymagania techniczne. Mieszankigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych.

Warszawa 2010.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wylinia i odbioru robét budowlanych (STWiIORB)
s3 wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgdanych z wytyczeniem projektowanych elementow
realizowanych w ramach inwestycji pn. ,Budowa dwdaiicinkéw drogi wewetrznej w gsiedztwie krytej
ptywalni na os. Ksawera wcdzinie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RoBaidowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiZaopét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zeanych z wszystkimi
czynnagciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu tragyodzenia oraz
potazenia projektowanych obiektéw.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysad@owych

W zakres robét pomiarowych, zwanych z wytyczeniem trasy i punktow wységiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wy$okovego punktow gtéwnych trasy i punktow
wysokaciowych,

b) uzupetnienie trasy dodatkowymi punktami (wyznaczesi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysékiowych (reperéw roboczych),

d) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrocta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiapcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasykty kierunkowe oraz pogtkowy i koacowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargalae” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padenSTWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowé pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkegokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geanabot ziemnych, w gsiedztwie punktdw zatamania trasy,
powinny mie érednie od 0,15 do 0,20 m i diugdbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugaici okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istpéej nawierzchni bolce stalowsednicy 5 mm i
dtugdéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatny.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.
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3.2. Sprat pomiarowy

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysaiiowych naley stosowé nastpujacy sprz:t:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kitw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiwo pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagagolne” pkt
4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ém@ przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D¥MD0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dyykonane zgodnie z oboydujagcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien pegejod Zamawigjcego dane zawiergje
lokalizacg i wspéitrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaws&gmjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niedlne do szczegotowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny dywykonane przez osoby posiagisg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@wénzyniera o wszelkich kHach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtébwnych trasy i (lub) reperéaboczych. Bidy te powinny by usunite na koszt
Zamawiagcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one na mapach w dokumentacji projektowej
s3 zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie
réznig sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien pagdomt o tym Irzyniera.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinryd bmieniane przed pagjiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wyni@g z rGnic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezzyiniera, zostapm wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzag Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezyiniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punktgrednie osi trasy mugzby¢é zaopatrzone w
oznaczenia okéajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk potazenie tych punktéw. Forma i
wzOr tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznagze czasie
trwania robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostanzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzg@sekonieczne do dalszego prowadzenia robdéthstan
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne plawidtowej realizacji rob6t natg do
obowigzkéw Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtébwne powinny¢bzastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, aztaklowgzane do punktéw pomocniczych, paaych
poza granig robot ziemnych. Maksymalna odleg¢dgpomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
maze przekraczal100 m.

Zamawiagcy powinien zatayé robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdtuosi trasy
ogrodzenia, a tade przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi wzdiurasy w terenie ptaskim powinna wynosi
100 metréw, natomiast w terenie o amitowanych wysokériach powinna by odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze nalg zatary¢ poza granicami robét zeganych z wykonaniem ogrodzé obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze pma wykorzysta punkty state na stabilnych, istrgeych budowlach
wzdtwz frontu robo6t. O ile brak takich punktdw, reperyooze naley zalazy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych gwuncie w sposéb wykluczaly osiadanie,
zaakceptowany przez4yniera.

Rzedne reperéw roboczych nale okresla¢ z taky doktadndcia, aby $redni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosupiwelacg podwdéjrg w nawgzaniu do reperow gigtwowych.

Repery robocze powinny b&ywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i
jednoznaczne okfékenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentacjprojektove oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji nigawowej albo innej osnowy
geodezyjnej.

O$ trasy powinna hy wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachérpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytyéecz nie rzadziej nico 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasly w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wicksze nk 5 cm. Rzdne wysokéciowe naleéy wyznaczy z doktadnécia do 1 cm.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nateizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woweczgdy Wykonawca robét zagi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgaziorpoza granicrobot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbime” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakcsci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@iowych
naley prowadzt wedtug ogdlnych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4%)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D@B0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru roboét

Odbidr robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gepginej, ktére Wykonawca przedkladaynierowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych trasynkpaw wysokdciowych,
uzupelnienie trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,
zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochroola przed zniszczeniem i oznakowanie utatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Platng¢ rob6t zwhzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jesftaujw koszcie robot

mostowych.

10.

1.
2.

No ok w

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonyeagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegs Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa paajdaiJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokysciowe, GUGIK 1979.

Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne Ga{U1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.
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D 01.02.02 Zdjcie warstwy humusu i/lub darni

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyinia i odbioru robét budowlanych (STWiIORB)
s3 wymagania dotyae wykonania i odbioru robét zgganych ze zdpiem warstwy humusu i/lub darniny
realizowanych w ramach inwestycji pn. ,Budowa dwdaiicinkéw drogi wewetrznej w gsiedztwie krytej
ptywalni na os. Ksawera wcdzinie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RoBaidowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiZaopét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robét zwanych ze zdpiem
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramaahot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wyigrenia ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargalae” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wysepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.
3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwrzanych ze zdpiem warstwy humusu lub/i darniny nie nag&j st do
powtdrnego #ycia naley stosowa:
- rowniarki,
— spycharki,
- fopaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscaclgiggrawidtowe
wykonanie rob6t spetem zmechanizowanym nie jest diave,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadlangportu na odlegé wymagajca zastosowania
takiego spretu.
Do wykonania rob6t zwizanych ze zdpiem warstwy darniny nadgjej st do powtdrnego iycia, naley
stosowa:
— noze do cecia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,
— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéwtransportem
samochodowym. Wybdirodka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnire nalezy przewozé transportem samochodowym. W przypadku darniny zoaezonej do
powtérnego zastosowania, powinna oné tognsportowana w sposob nie powadyjuszkodza.
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D 01.02.02 Zdjcie warstwy humusu i/lub darni

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D¥MD0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Teren pod budogdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien &pczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do mbejszego #ycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, oraz do innych czyldookreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno dwykonane zgodnie z ustaleniami STWiIORB lub wskéanInzyniera.

Humus nalgy zdejmowé& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spythaw/ wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest woipce dla prawidtowego wykonania robét, wadshie
maze stanowé zagraenie dla bezpiechstwa robdt (zmienna grufbwarstwy humusu,asiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowargczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykesnyych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz mydh miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanychear Irzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zata od g¢bokdici jego zalegania, wysoka nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna lzgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SORB
lub wskazana przez igniera, wedtug faktycznego stanu wysbwania. Stan faktycznyebzie stanowit
podstaw do rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdriem warstwy humusu.

Zdjety humus naley sktadowg& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny by
przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przemeayszczeniem, a ta& najedzaniem
przez pojazdy. Nie natg zdejmowd& humusu w czasie intensywnych opaddéw i bémminio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia ghirlub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w offsie pasa przeznaczonego pod buglgest pokryta darnmnprzeznaczaon
do umocnienia skarp, dargimalezy zdja¢ w sposob, ktéry nie spowoduje jej uszkatlzgprzechowywé w
odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny hy skoszone przed zgiem darniny. Darnig nalery cia¢ w regularne,
prostoktne pasy o szeroko okoto 0,30 metra lub w kwadraty o diégoboku okoto 0,30 metra. Grudo
darniny powinna wynoéiod 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegozycia pozyskanej darniny. Z&i darnina przed powtornym
wykorzystaniem musi ldyskiadowana, to zalecacgej roztazenie na gruncie rodzimym. zii brak miejsca na
takie roztaenie darniny, to naly ja magazynowaw regularnych pryzmach. W porze rozwojilimo darnirg
nalezy sktadow& w warstwach trawdo dotu. W pozostatym okresie darginalery skiadowd warstwami na
przemian traw do goéry i trawy do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowanigée powinien
przekracza 4 tygodni.

Darnire nie nadajca sic do powtdérnego wykorzystania najeusura¢ mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przeviiena miejsce wskazane w STWIORB lub przeaiviera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangbime” pkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jalkdgi robét polega na wizualnej ocenie komplétiaisunecia humusu lub/i darniny.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) zdjej warstwy humusu lub/i darniny.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-0/0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhwykonania robét obejmuije:
— zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy wzdinogi lub odwiezieniem na odklad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowamjej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpujs.
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D 01.02.04 Rozbiérka elementéw dii przepustén

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyinia i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB) g wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zagianych z rozbiork elementéw
drég i przepustow realizowanych w ramach inwestynji ,Budowa dwdéch odcinkéw drogi wegtnznej
w gsiedztwie krytej ptywalni na os. Ksawera wdginie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Rofitdowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniaalizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z
rozbiérky:
— warstw nawierzchni,
— kraweznikdw, obrzey i opornikéw,
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWiIORB D-N-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganggloe” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, paav STWIORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt 3.

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robét zwzanych z rozbiérk elementéw drdg, ogrodid przepustow mize by
wykorzystany sprg podany poniej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,

— fadowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody ezarowe,
— zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wyntagagolne”
pkt 4.
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4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mgna przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D¥MD0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég i przepustowjmiogg usunicie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaeg projektovy, STWIORB lub wskazanych
przez Ireyniera.

Jéli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentémjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier mae polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie élary
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lub ¢cznie w sposéb okéony w
STWIORB lub przez Iayniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastaesoewn frezarek drogowych, najespetné
warunki okrélone w STWIORB D-05.03.11c ,Frezowanie nawierzcasfaltowych na zimno”.

Wszystkie elementy nibwe do powtdrnego wykorzystania powinny dbyusuwane bez
powodowania z@nych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtagic wiasngcia Wykonawcy,
powinien on przewig je na miejsce okéone w STWIORB lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z STWIORB stsig wlasndcia Wykonawcy, powinny b§
usunete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw didgwierzchni, krawznikdw, opornikéw),
znajdujce s¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumergamjojektovs bedg wykonane wykopy drogowe,
powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegdinoalery zapobiec gromadzeniugswv nich
wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje; skykonania wykopow drogowych nale wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzsjo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWiIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagan@gme” pkt
6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéwvmizeanych do powtérnego wykorzystania.

Zagzszczenie gruntu wypelnigjego ewentualne doly po ussgtych elementach nawierzchni,
ogrodzé i przepustow powinno spettiaodpowiednie wymagania olitene w STWIORB D-02.00.00
.Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-MI0MO ,Wymagania ogélne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove rob6t zwizanych z rozbiérkelementéw drdog i ogrodigest:
- dla nawierzchni - m(metr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrzea - m (metr),
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-MBOMO ,Wymagania ogolne”  pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvkielu ponownego jejaycia, z utgeniem na
poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
b) dla rozbiérki krawznikow, obrzey i opornikow:
— odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikéw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-9501" Surowiec drzewny. Drewno tartaczne igle

2. PN-D-9600( Tarcica iglasta ogolnego przeznacz

3. PN-D-9600: Tarcica léciasta ogolnego przeznacze

4. PN-H-7421¢ Rury stalowe bez szwu walcowane na agot
0goblnego stosowania

5. PN-H-7422( Rury stalowe bez szwu ggjnione i walcowane r
zimno ogdlnego przeznaczenia

6. PN-H-9340! Stal walcowana. gtowniki réwnoramienn

7. PN-H-9340: Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane
goraco

8. BN-87/502¢12 Gwozdzie budowlane. Gwamlzie z trzpienien
gtadkim, okggtym i kwadratowym

9. BN-77/893-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grunt
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D 02.00.01 Roboty ziemne, wymagania og¢

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznekaryania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)
s3 wymagania ogollne dotygee wykonania i odbioru rob6t ziemnych wchgdgch w zakres zadania pn.
.Budowa dwdéch odcinkéw drogi wewtrznej w gsiedztwie krytej ptywalni na os. Ksawera wdginie”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolbdidowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiZaopét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych gaainych z
wykonaniem wykopow pod posadowienie keanikdw przy uszczelnieniu bram, opornikéw przy ustoeniu
furtek oraz wykopow pod posadowienie elementéwaimgfkowanychzelbetowych. Obejmuyj
a) wykonanie wykop6éw w gruntach nieskalistych,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulsunty naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetrgaf warunki statecziol i odwodnienia.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.7. Wykop piytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie ok&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.9. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymataé na
sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésygpotazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem rob6t drogowych.
1.4.12. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowagypdw oraz innych prac zganych z tras
drogowvy.

1.4.13. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
wzoru:

L=Pu
=
pds
gdzie:
yo¥ -gestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (My/m
Pas -maksymalna estcs¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod optymalnej, zgodnie z PN-

B-04481:1988, stiaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/im
1.4.14 Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow niespoistych, okfena
wg Wzoru:

d

U= 260
le
gdzie:
deo -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio -srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.15.Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
WZoru:

I, = E,
0 El
gdzie:
E; -modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwsafatigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E, -modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtormjroiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].
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1.4.16.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowrzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,\Wagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargaéloe” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycyre materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pagder STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinowiei podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinnyébprzez Wykonawg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do ponownego wbudowania, pasg. Grunty przydatne do budowy mobgyc¢
wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdynevda nadmiar objtosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Iayniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wyhwp nie krdac nadmiarem objosci robot
ziemnych, zostaly za zggdnzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypOw lub wykonanie prac ¢gtpgh kontraktem, Wykonawca jest zobawmany do
dostarczenia rownowaej obgtosci gruntdw przydatnych zerddet whlasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do ponownego whwaltia, powinny b§ wywiezione przez
Wykonawe na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad naldo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie.Aynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydatd@wynika jedynie z powodu zamarzoia lub nadmiernej wilgotriai.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinow&zi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdini | Jec- Grupy gruntév
nie
whasciwosci nostk | niewysadzinow watpliwe wysadzinow
1 Rodzaj grunt rumoszniegliniasty, | piasek pylast, mato wysadzinow:
zwir, pospotka, zwietrzelina gliniasta,| glina piaszczysta
piasek gruby, rumosz gliniasty, zwigzla, glina zwgzta,
piaseksredni, zwir gliniasty, glina pylasta zwizta,
piasek drobny, pospétka gliniasta it, it piaszczysty,
zuzel nierozpadowy it pylasty
bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty,
pyt, pyt piaszczysty,
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta,
it warwowy
2 Zawartac
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarna¢
bierna Hy m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

Zgodnie z norrp PN-S-02205: 1998 (pkt 2.8.2.), w przypadku rozbeé oceny wg rinych kryteriéw
(okreslonych w Tab. 1) decydgijwyniki najmniej korzystne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélpé&t 3.
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3.2. Sprat do rob6t ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyké&s# mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (ngglizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, koparki, vieaiki,
wiertarki mechaniczne itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdgtskrzyniowe, t&mociagi itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymadgagolne” pkt
4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powiitig dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego okjosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtansportu. Wydajnig srodkow
transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajcicsprztu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkei transportu ponad wakd zatwierdzone nie nmie by¢ podstawy roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkei nie zostaty wczaiej
zaakceptowane nadpiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D@D0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Dokladna¢ wykonania

Odchylenia poziomych wymiaréw geometrycznych nigvipny by¢ wieksze nk £ 5 cm. Rénica w
stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni nie nie r&nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm, a
krawedzie mi€ wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozré¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalne nieréwioi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze taf 3-metrowg, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzer, stanowjcych elementy systeméw odwadr@jch, ugtych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, le wymagad tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewspiodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abeabo6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma obowizek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawecatym okresie trwania rob6t spadki, zapewstiaj
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné&t, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteny Zamawiajcego za te czynioi, jak rownie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istndelych zbiornikéw naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#limia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinrasigpowa w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robo6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podioy i nadé@ przekrojom
poprzecznym spadki, umliwiajace szybki odptyw wédd z wykopu. O ile w dokumentagjbjektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nieinpenv by¢ mniejszy nt 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntdéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykemia innych robdt na spelnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.
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Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdme” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgédnp wymaganiami specyfikacji okilenymi w
punkcie 5 oraz z dokumentagrojektowvy.
Szczegbla uwag; nalezy zwrécié na:
- wtasciwe ukcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ukcie i odprowadzenie wysgtow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jal&ai wykonania robot
Czynndci wchodzace w zakres sprawdzenia jgkb wykonania robot ok&ono w punkcie 6
STWIORB D-02.01.01.

6.3. Badania do odbioru robét ziemnych
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicalf.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cect Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiardv
1 Pomiarwymiaréw Pomiar tdma, szablonem, fat o diuggci 3 m i
geometrycznych w rzucie | poziomig lub niwelatorem, w odgpach co 20 m na
poziomym prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 10 m
tukach o R= 100 m co 5 m na tukach o<RL00 m
2 Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktore bugwatpliwosci
powierzchni

3 Pomiar pochylenia ska
4 Pomia réwndci
powierzchni

5 Pomiar réwnéci skarj
6 Pomiar spadku podimego | Pomiar niwelatorem gzinych w odsipach ca100 m
powierzchni lub dna rowu | oraz w punktach gipliwych

7 Badanie zagszczenia grun' | Wskaznik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw jednym punktach na
100 nf warstwy

8 Badanie nénasci podtaza w | Czestotliwo$¢ badan powinna by¢ okreslona zgodnie z
oparciu o wtérny modut PN-S-02205: 1998

odksztatcenia £
9 Badanie zagszczenie Czestotliwos¢ badan powinna by¢ okreslona zgodnie z
pod*&&a oraz Skarp PN-S-02205: 1998

6.3.2.Wymiary geometryczne w rzucie poziomym
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.

6.3.3.Rzedne
Rzedne nie mog rézni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4.Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r&@ni¢ sie od pochylenia projektowanego o e¢sej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.5.ROwna¢
Nieréwndci powierzchni mierzone faB-metrovd, nie mog przekracz& 3 cm.

6.3.6.ROWNG¢ skarp
Nieréwndci skarp, mierzone fat3-metrovs, nie mog przekraczé+ 10 cm.
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6.3.7.Spadek podiny (dotyczy take dna rowu)

Spadek podiiny powierzchni lub dna rowu, sprawdzony przez pommavelatorem rzdnych
wysokaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do rzinych projektowanych, wkszych ni -3 cm lub +1
cm.

6.3.8.Zagzszczenie i néNos¢ gruntu

Kontrole zag:szczenia gruntu natg prowadzé rownolegle metogl okreslona w normie BN-77/8931-
12 poprzez okrdenie wskanika zagszczenia Is oraz w normie PN-S-02205:1998 poprZazslenie
wskaznika odksztatcenia lo. Wskaik zag:szczenia i odksztatcenia powinienctagodny z zakonym.

Nosnas¢ warstwy gruntu podta naley okresli¢ na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia
E2 zgodnie z PN-02205:1998.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnagg wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan odrzucone. 3 materialy nie spetniare wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na wiawe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonamwea jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wadt za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres Ikeig potraceh za obniorg jakas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DOV0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarawest1 m®( metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-0/0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagprojektovs, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 9.
Zakres czynngi objetych cen jednostkow podano w STWIORB D-02.01.01, pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480:198  Grunty budowlane. Oksienia. Symbole. Podziat i opis grunt
PN-B-04481:198 Grunty budowlane. Badania prébek grun

PN-B-04493:196  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilaftidierne
PN-S-02205:199  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ba
PN-1ISO10318:199 Geotekstylie— Terminologi:

PN-EN-963:199¢  Geotekstylia i wyroby pokrew

BN-64/893:-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskiia piaskoweg
BN-77/893:-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grun

ONoUurWNE

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr§¥awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D 02.01.01 Wykonanie wykop6ow w gruntach nieskgdis

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wylinia i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB)
s3 wymagania ogoélne dotygee wykonania i odbioru wykopdw wchagzch w zakres robét dla zadania pn.
.Budowa dwdch odcinkéw drogi wewtrznej w gsiedztwie krytej ptywalni na os. Ksawera wdginie”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolbdidowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiZacp6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
wykonania wykopéw w gruntach nieskalistych g@énych z posadowieniem kresmikOw przy uszczelnieniu
bram, opornikéw przy uszczelnieniu furtek oraz wylw pod posadowienie elementéw prefabrykowanych
zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okeékenia zostaly podane w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podicu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéryedrzie stanowit podize
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjukhawierzchni podatnych i pétsztywnych powinien
charakteryzowa sie grum nasnaosci G,. Gdy podtae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmaci,
nalezy podiaze doprowadd do grupy nénasci G;.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w STWIORB D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w STWIORB D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w STWIORRDO0.01 pkt 5.

Sposaéb wykonania skarp wykopu powinien gwaranéaeh stateczn& w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzevynikagcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykaph, podcicia lub
innych odsgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatréoi
byly odspajane oddzielnie, w spos6b unigliwoajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, wymaga zgodydyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania innychotgiowinny by bezpdrednio wbudowane lub
przewiezione na odkiad. O ile Aynier dopyci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, ayale
odpowiednio zabezpiecgyprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowycldtraiemnych powinno spetrdavymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t nigrh

Strefa o
korpusu Minimalna wartgc I
Gorna warstwa o grubei 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd
powierzchni robot ziemnych 0,97

Jeeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyele spetniaj wymaganego wskaika
zagzszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:sci¢ do wartdci |, podanych w tablicy
1.

Jezeli wartagsici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oskgnigte przez
bezparednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to nafepodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén
umazliwiajagcego uzyskanie wymaganych wadiowskanika zagszczenia. Méiwe do zastosowaniérodki,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptagjrirerowi.

Dodatkowo naley sprawdzé nasncs¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nagpawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenigzZgodnie z PN-02205:1998.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzengodndci z wymaganiami okigonymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kalitszczegdlp uwag nalery zwrdci na:
a) sposob odspajania gruntow nie pogargaaich wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczém skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robo6t ighozakdiczeniu,
d) dokfadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB QD1 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest1 m® wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB BO21 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek oraz utylizacpteriatu,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclmniegj,

50 DROPLAN® Radostaw Sobieraj, ul.Zwyciestwa 28b, 42-512 Psary, www.droplan.pl
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— rozplantowanie urobku na odkfadzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 10.
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D 02.03.01 Wykonanie nasypc

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkayania i odbioru robét budowlanych

(STWIORB) g wymagania dotyece wykonania i odbioru nasypéw realizowanych w retmawestycji

pn. ,Budowa dwdch odcinkéw drogi wewtnznej w gsiedztwie krytej ptywalni na os. Ksawera w

Bedzinie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rofitdowlanych jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniaalizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drég i obejmujykonanie nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okskenia zostaly podane w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puomaw
STWIORB D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdéwipny spetnia wymagania okrdone w
PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablic

Tablica 1. Przydatrsé gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S202 :1998 [4].

Przeznaczeni¢

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tres¢
zastrzeenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospoiki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubogrednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku rénoziarnis-
tosci U215

5.Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powsej 5
lat)

6. Lupki przyvegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartgci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skalist
migkkie

£- gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materialem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyly piaszczyste i pyt

- gdy kxda wbudowane w
miejsca suche lub zabezpieczd
od wod gruntowych i
powierzchniowych

'4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochnicznych

- do nasypow nie waszych nk
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
igliny pylaste oraz inne ow
<35%

- w miejscach suchych lub
przegciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwzte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w, od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne gliniastg
o zawartdci frakcji itowej
ponad 2%

8.Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- do nasypow nie waszych nk
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sina
gtebokasci wiekszej od
kapilarngci biernej gruntu
podiaza

- 0 ograniczonej podatia na
rozpad - 4czne straty masy do
5%

9. Hotupki przyweglowe

- gdy wolne przestrzenie zosta

h
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nieprzepalone

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach
suchych lub gizolowane od
wody

1. Zwiry i posporki
2. Piaski grubo $rednio-
zZiarniste

1. Zwiry i pospéiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynn¢xi

- pod warunkiem ulepszenia

Na gérne 3. lotupki przyweglowe mniejszej nk 35% tych gruntéw spoiwami, takimi
warstwy na- | przepalone zawierage 5. Mieszaniny popiotowo- jak: cement, wapno, aktywne
sypoOw w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| zuzlowe z wegla kamiennego | popioty itp.
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniastg
zania 4. Wysiewki kamienne o | o zawartdci frakcji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne | - drobnoziarniste i nierozpado

cym pospotkom lukwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarnis - 0 wska&niku nGNosci W10

W wykopach
i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem,
gtebokasci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzania
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w STWIORB D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobér sprztu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #dych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy dmbosprztu

zag:szczajcego. Sprat do zagszczania powinien Byzatwierdzony przez fyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego wg [13]

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o
urzadzen Zwiry, pospotki ' i kamieniste przydat-
zagszczajcych grubé¢ liczba grubas¢ liczba grubas¢ liczba nosci
warstwy przegé | warstwy przegé warstwy przegé maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczne 01do0,2| 4do8| 01do0Of2 4do§ 02dop3 8dd 1)
gladkie *
Walce statyczne - - 02do0,3] 8do12| 02do0f3 8doip 2)
okotkowane *
Walce statyczne 02do05| 6do8| 02do0Of4 6dolp - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 04do0,7| 4dos8| 02doo}d 3do4 03dop6 Bdd 4)
gladkie **
Walce wibracyjne 03do0,6| 3do6| 02doof 6dolp 02dop,4 o6al 5)
okotkowane **
Zaggszczarki 0,3do05 | 4do8 - - 0,2do05  4do§ 6)
wibracyjne **
Ubijaki _ 02do04 | 2do4| 01do038 3do§ 02dop4 8dd 6)
szybkouderzajce
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 | uderzeé | 1,0 do 4,0| uderzéa w | 1,0 do 5,0| uderzé w
wysokaci od 5 do 10 m w punkt punkt punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie naley zagszcz& warstwy grubéci

statycznie.

>

15 cm, ciésze warstwy naly zagszcza

**¥) Wartosci orientacyjne, wiéciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zagszczania gornych warstw podén Zalecane do codziennego wygtadzania

(przywatowania) gruntéw spoistych w miejscu pobaaniv nasypie.
2) Nie nadaj si¢ do gruntéw nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.
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4) Do gruntéw spoistych przydatng walcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo
ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,pdésk gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelgskich przekopow

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB®0.01 pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno bywskazane w dokumentaciji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przezyniera. Jeeli miejsce to zostatlo wybrane przez Wykonawc
musi by ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce ukopu Ilub dokopu powinno dytak dobrane,zeby zapewrfi przewdz lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych odketdch. O ile to maiwe, transport gruntu powinien
odbywa& si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopgamiet ksztalt poszerzonych rowow
przylegtych do korpusu. Ukopy powinnybwykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej titu jej
stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu z@aozpocz¢ sie dopiero po pobraniu probek i
zbadaniu przydatroi zalegajcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgadgémie przez
Inzyniera. Gtbokas¢ na jak nalery ocent przydatné¢ gruntu powinna hy dostosowana do zakresu
prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powibgé odspajane, chybze wymaga tego
dostp do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokemasyp. Odspojone przez Wykonawc
grunty nieprzydatne powinny bywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,dago ze
wskazaniami layniera. Roboty te dula wigczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawegsjo
tylko wowczas, gdy odspojenie gruntdw nieprzydalnygto konieczne i zostato potwierdzone przez
Inzyniera.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuzainwego sptywu wody. O ile
to konieczne, ukop (dokop) najeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jereli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastateczngci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dyak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczggym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malprzeprowadz rekultywacg
wedtug odebnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakeozy¢ roboty
przygotowawcze, okséone w STWIORB D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jereli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku dmasypu jest wksze nk 1:5 naley, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem rsasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni,
wynoszcym okoto 4%z 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zaggszczenie gruntu i faos¢ w podiczu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntow rodzimych, zalegajch w
strefie podiga nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu. z&d wartd¢ wskanika
zagszczenia jest mniejszaznokreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.
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Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osikgnicte przez
bezpadrednie zagszczanie podia, to naley podpé $rodki w celu ulepszenia gruntu podéo
umazliwiajgce uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy | Minimalna wartéc I, dla:
0 wysokgci,
m
do 2 0,95
ponad 2 0,95

Dodatkowo mana sprawd@ nasnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jezeli nasyp ma byybudowany na powierzchni skaty lub na innej gtagkwierzchni, to przed
przystpieniem do budowy nasypu powinna on& lwgzdrobniona lub spulchniona naglybkas¢ co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej paania z podstasnasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéwvpoen by dokonany z uwzgbnieniem
zasad podanych w pkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0gdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegofilu podtwznego,
ktore okrélono w dokumentacji projektowej, z uwzdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez hyniera.

W celu zapewnienia statecZobnasypu i jego rownomiernego osiadania halprzestrzega
nastpujacych zasad:

a) Nasyp nalgy wykon& z takich gruntéw aby byla zapewniona stateéznmasypu i zboczy przy
uwzglednieniu cech geometrycznych (m.in. wys&ip pochylenia skarp, szeralad) okreslonych w
dokumentacji projektowej.

b) Jezeli Wykonawca zastosuje grunt, ktéry nie zapewrtaéesznéci, do jego obowizkéw naley
wykonanie projektu wzmocnienia nasypu oraz zbocaylggajcego akceptacji ityniera. Wszelkie
koszty wzmocnienia powinny Byjete w cenie kontraktowe;.

c) Nasyp nalgy wykon& z takich gruntdéw aby byla zapewniona stateéznmasypu i zboczy przy
uwzglednieniu cech geometrycznych (m.in. wys&ip pochylenia skarp, szeralad) okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

d) Jeeli Wykonawca zastosuje grunt, ktéry nie zapewnaesznéci, do jego obowizkéw naley
wykonanie projektu wzmocnienia nasypu oraz zbocaylggajcego akceptacji iryniera. Wszelkie
koszty wzmocnienia powinny Byjete w cenie kontraktowe;.

e) Nasypy naley wykonywa® metod, warstwowvs, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szetoko

f) Gruba¢ warstwy w stanie ltnym powinna by odpowiednio dobrana w zatessci od rodzaju gruntu
i sprztu wzywanego do zaggzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeno
nastpi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

g) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubgci na catej szerolégi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste
w gérne warstwy nasypu.

h) Warstwy gruntu przepuszczalnego nrglewbudowyw& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego (0 wspotczynnikuoK10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto £%%.
Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spageWinien by obustronny, gdy nasyp jest
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budowany na zboczu spadek powinieg f@dnostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukszteditie
powierzchni warstwy powinno uniemovia¢ lokalne gromadzeniegsivody.

i) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powteni jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqzowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowakiku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalm@hierzchni pélizgu w gruncie tworzcym
nasyp.

j) GOrm warstwe nasypu, o gruldgi co najmniej 0,5 m nalg wykona z gruntéw niewysadzinowych,
0 wskaniku wodoprzepuszczaldd Kyp= 6 x 10 Sm/s i wskaniku r&noziarnistéci U = 5. Jeeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich setaosciach, Irzynier mae wyrazé zgod na
ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabjizzmentem, wapnem lub popiotami lotnymi. W
takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunkénosci i mrozoodporngci konstrukcji
nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegagj na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;.

k) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oratenenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
0 grubdci co najmniej 0,5 m powie] najwyzszego poziomu wody, nale wykona& z gruntu
przepuszczalnego.

[) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstpod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m,
naley wykona z gruntu lub materiatdw o dej przepuszczalioi. Gornej powierzchni warstwy
popiotu naley nad& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

m) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinienr¢ tyezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier maze dopuyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegezaibczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistych lub gaiarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lubbgziarnistych odpadéw przemystowych
powinno odbywa si¢ wedtug jednej z re] podanych metod, §& nie zostalo okrdone inaczej w
dokumentacji projektowej, STWIORB lub przezyniera:

a) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gaiérnistych odpadoéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni

Kazdg roztazona warstwe materiatdw gruboziarnistych o grudmdnie wigkszej nz 0,3 m, nalgy
przykry¢ warstwy zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drolrarnistego. Materiatem tym
wskutek zagszczania (najlepiej spgem wibracyjnym), wypetnia si wolne przestrzenie wruzy
grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nésypnmazna stosowé skaty oraz odpady
przemystowe, ktéregamickkie (zgodnie z charakterystylpodan w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistych lub gzibrnistych odpaddéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinmy¢ zbudowane z materiatow
mrozoodpornych. Warstwy te naleoddzielt od podtga gruntowego pod nasypem oraz od gérnej strefy
nasypu okoto 10-centymetrgwwarstwg zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa famanego,
zawieragcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spgltych warunek:

4 5= D524 ds
gdzie:
dgs i dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% % Idfuntu podiva lub gruntu goérnej
warstwy nasypu (mm),
Dis - érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% madtiegruboziarnistego (mm).

Czsci nasypow wykonywaneztmetod, nie mog siegac wyzej niz 1,2 m od projektowanej
niwelety nasypu.
¢) Warstwa oddzielapa z geotekstylibw przy wykonywaniu nasypow z gunkamienistych

Rolg warstw oddzielaicych mog réwniez pemnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia
przewidziane do zycia w tym celu powinny posiadaproba¢ techniczma, wydary przez uprawnion
jednostk. W szczegélnéei wymagana jest odpowiednia wytrzymgtomechaniczna geotekstyliow,
uniemaliwiajaca ich przebicie przez ziarna materiatu gruboz&egio oraz odpowiednie vitawosci
filtracyjne, dostosowane do uziarniania przylegtyerstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektdw mogtow

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektowstowych, na diugei réwnej diugdci
klina odtamu, zaleca gstosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.
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Do wykonania nasypow na dojazdach do mostow i uk#@lv, bez ulepszania gruntow
spoiwem, mog by¢ stosowanezwiry, pospotki, piaskisrednioziarniste i gruboziarniste, owsgkéku
réznoziarnistéci U=5 i wspdtczynniku wodoprzepuszczadnik,o> 10 m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdachayatpeiné wymagania ogdine, sformutowane
w pkcie 5.3.3.1. Wskaik zag;szczenia gruntus powinien by nie mniejszy ni 1,00 na catej wysokoi
nasypu (dla autostrad i drog ekspresowych gérnend2sypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4.Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéow naty wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zesgczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczangkonanie przepustow z
innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przakbp (wcinkach) wykonanych w poprzek
uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykienaasypu w olgbie przekopu nay
uwzgledni¢ wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochkgited 1:5 do 1:2 naly zabezpieczy nasyp przed
zsuwaniem siprzez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statéczmasypu
przez podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigiego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerékbdo
1,0 m. Spadek gornej powierzchni stopni powiniennest 4% +1% w kierunku zgodnym z
pochyleniem skarpy.

Woycigcie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtgeesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o pAiych wiagciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.7.Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinnydwykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:
a) wynikach bada gicbokasci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach bada probek gruntu bagiennego z uwahieniem okréenia rodzaju gruntu
wypetniapcego bagno, wspdtczynnikéw filtracji, badadometrycznych, wilgotroi itp.,
c) obliczeniach statecz&d nasypu,
d) obliczeniach wielkéci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowymas
W czasie wznoszenia korpusu meteearstwove obowhzujg ogélne zasady okéne w pkcie
5.3.3.1.

5.3.3.8Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nale przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wadd
dopuszczals, to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nihwaiktadé nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigge z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgaseniem, poszczegoélne jego warstwy
oraz korona nasypu po zalazeniu rob6t ziemnych powinny bydéwne i mi€ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, phz.

W okresie deszczowym nie nayjepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia naghego.
Jezeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca reeyestanie oSuszy
jej i zag:sci¢ w czasie zaakceptowanym przezymiera, to mae on nakaza Wykonawcy usungie
wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasypOw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempera przy ktérej nie jest nitiwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wsgkika zagszczenia gruntow.

60 DROPLAN® Radostaw Sobieraj, ul.Zwyciestwa 28b, 42-512 Psary, www.droplan.pl



D 02.03.01 Wykonanie nasypc

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamaetych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie diych opaddwsniegu wykonywanie nasypow powinno ¢byrzerwane. Przed
wznowieniem prac naky usury¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie ppl¢ej przed rozmarzgciem
zag:szczé& ani ukladé na niej nasipnych warstw.

5.3.4.Zageszczenie gruntu
5.3.4.1.0g0lne zasady zggzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej r@aoiu, powinna b§ zagszczona z
zastosowaniem st odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygcych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczlprzeg¢ maszyny zagszczajcej zaleca si
okresli¢ daswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagpodanymi w
pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartii, dotyczce grubéci warstw rgnych gruntéw oraz liczby przejazdow
réznych maszyn do zggzczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnas¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna Byréwna wilgotnéci optymalnej, z
tolerancj:
a) w gruntach niespoistych 2 %
b) w gruntach mato drednio spoistych +0 %52 %
C) w mieszaninach popiotowadzlowych +2%, -4 %
Sprawdzenie wilgotrigi gruntu naleéy przeprowadza laboratoryjnie, z agstotliwascia
okreslong w pktach 6.3.21 6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycgce zagszczania

W zaleindéci od uziarnienia stosowanych materiatow, gazgzenie warstwy natg okreila¢ za
pomo@ oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhodu
odksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie porownania pierwotnego inego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4], natg stosowa tylko dla gruntdéw gruboziarnistych,
dla ktérych nie jest mdiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zagiszczenia gruntéw w nasypach, dtoay wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
powinien na catej szerokd korpusu speiniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna
Strefe wartcié I dla:
nasypl
Gorna warstwa o grubeci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu dogfokasci
od powierzchni robét ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 0,97
Warstwy nasypu na gbokasci od powierz-
chni rob6t ziemnych pongj:
- 2,0 m (autostrady) -
- 1,2 m (inne drogi) 0,95
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Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntéw dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskalika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztatceniaglokreslonego
zgodnie z normp PN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien bwickszy ni:
a) dlazwirdw, pospotek i piaskéw
b) 2,2 przy wymaganej wartoi 15>1,0,
c) 2,5 przy wymaganej waroi 1s<1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uzianiu (pytow, glin pylastych, glin

zwigztych, itbw — 2,0,

e) dla gruntéw ranoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospoétek gliniastych, pyléw pagystych,

piaskow gliniastych, glin piaszczystych, glin piesgstych zwgztych) — 3,0,

f) dla narzutow kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie bhadégonowych.

Jeceli badania kontrolne wykg, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarega, to
Wykonawca powinien spulchhiwarstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie
zagscic¢. Jeeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego angka zagszczenia,
Wykonawca powinien usad warstwe i wbudow& nowy materiat, o ile liynier nie zezwoli na
ponowienie proby prawidtowego zgggczenia warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zeggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308 m
powinien by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktdrigada sj grunt czterema pasmami
o szerokéci od 3,5do 4,5 m kade. Poszczegdlne warstwy ukladanego gruntu powinie§ w kazdym
pasie ina grubdg¢ z tym, ze wszystkie muszmiesci¢ sig w granicach wiciwych dla danego spgiu
zag:szczajcego. Wilgotné¢ gruntu powinna byréwna optymalnej z tolerarcpodara w pkcie 5.3.4.3.
Grunt ut@zony na poletku wedtug podanej #ej zasady powinien IBynastpnie zagszczony, a po kalej
serii prze§¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki zag:szczenia, dopuszcaajstosowanie innych, szybkich
metod pomiaru (sonda izotopowa, ¢gomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach
terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naly wykona co najmniej w 4 punktach, z ktorych co
najmniej 2 powinny umiiwi ¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej gci warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikéw zgzczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4odale st
wyboru sprztu i ustala sj potrzebn liczbe przef¢ oraz grubé warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1.Warunki ogdlne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktére zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykgpa ktére nie &da wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zyganych z tragdrogow.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkfad,zeli:

a) stanowi nadmiar objtosci w stosunku do objosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystani@mnych pracach, zwkanych z budow
trasy drogowej,

¢) ze wzgkdu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie ulrasae oczekiwanie na wbudowanie
materiatow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych agy przypadkéw tylko wéwczas,
gdy zostato to jednoznacznie ollmme w dokumentacji projektowej, harmonogramie tolub przez
Inzyniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalag na to widciwosci materiatdbw przeznaczonych do przewiezienia nigtaat]
materialy te powinny hyw razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypanigwlat
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszeszeasypéw. Roboty te powinny dywykonane
zgodnie z dokumentacprojektows i odpowiednimi zasadami, dotygzmi wbudowania i zaggzczania
gruntow oraz wskazéwkamigniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodgi w sposob okrdony powyej,
materiaty te naley przewiez¢ na odkiad.
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Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyiera.
Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykongwausi by ono zaakceptowane przezyniera.
Niezalenie od tego, Wykonawca musi uzyskagod: wtasciciela terenu.
Jereli odktady g zlokalizowane wzdt odcinka trasy przebiegaego w wykopie, to:
a) odktady mana wykong z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegte podnGa skarpy odktadu od gornej kresizi wykopu powinna wynoéi
— nie mniej nz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej nz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednalejszym od 20%, odkiad nalewykona
tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wegkowej,
C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyngsan ponad 20%, odktad nalezlokalizowa& pontej
wykopu,
d) na odcinkach zaggonych przez zasypywanie drogniegiem, odkiad naly wykona od strony
najczsciej wiejacych wiatréw, w odlegkri ponad 20 m od krasdzi wykopu.
Jeili odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym naej$ub niezgodnie z wymaganiami, to
zostanie on usugtly przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazmzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynd@g z ewentualnych uszkodzesrodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgogmiodo tego miejscu, okgiaja Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczeg@ob ich wysokdé, pochylenie, zagszczenie oraz
odwodnienie powinny hy zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji ptojeej lub
STWIORB. Jeeli nie okrdlono inaczej, naley przestrzegéa ustalé podanych w normie PN-S-
02205:1998 [4] to znaczy odkiad powiniercluformowany w pryzra o wysokaci do 1,5 m, pochyleniu
skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztaltowane, aby harmonizowaty z otagzan terenem.
Powierzchnie odktadow powinny &yobsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone nayiki rolne lub léne, zgodnie z dokumentagprojektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziea odktad powinno ldyprzerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny unigtfivdaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji prégekej, STWIORB lub przez kyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaimen upewné sig, ze spetnione $
warunki okrélone w pkcie 5.4.1. Zeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na alkbrzez
Wykonawe, zajdzie koniecznig dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopukadszt tych
czynndaci w catgci obcihza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narktmwaniu zgodn€ci z wymaganiami
okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz wkadimentacji projektowej i STWIORB. W czasie
kontroli naley zwrdcic szczeg6la uwag; na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okééonym w dokumentacji projektowej i STWiORB,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiapo ich stateczié,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po Zaizeniu eksploataciji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakai wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami
okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikasj dokumentacji projektowej i STWiORB.
Szczegbla uwag; nalezy zwrécié na:
a) badania przydatroi gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowdzi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
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d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrsci gruntow do budowy nasypu powinny dbpgrzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpummig pochodacej z nowegdrodia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 3000 imW kazdym badaniu nafe okreli¢ nastpujace
wiasciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnci¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnas¢ optymalry i maksymala gestas¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988 [1],

- granic ptynndici, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarng¢ bierm, wg PN-B-04493:1960 [3],

- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidiowo wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegsd

sprawdzeniu:

a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntow ozrych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubdgci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad@ nie
rzadziej nk jeden raz na 500 Twarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniaz@kreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycgch wbudowania gruntéw
w okresie deszczOw i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia hasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgadno
wartasci wskanika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztalcenia z waetami okrélonymi w
pktach 5.3.1.2 1 5.3.4.4. Do hkigeej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedlug normy BN-
77/8931-12 [9], oznaczenie modutéw odksztatcenidiugenormy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okgkenia wartdci |,
- jeden raz w trzech punktach na 2000 warstwy w przypadku okékenia pierwotnego i
wtornego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidlows zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigpod nasypem
powinna by potwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztaitu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmdfontrok:

- prawidtowaci wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtov§oi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédnoz
wymaganiami dotyeymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okéenymi w dokumentacii
projektowej, STWIORB oraz w pkcie 5.3.5 niniejsgpgcyfikacii.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szegok@&orony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szekgikpwynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodnéci z wymaganiami okigonymi
w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w daolantaciji projektowej i STWIORB.
Szczegdbla uwag; nalezy zwrécié na:
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a) prawidtowa¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywgcpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB @21 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovs jest n? (metr szécienny).

Objctos¢ ukopu i dokopu dzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogélnej olgtosci
nasypow i ogdlnej objosci wykopdw, pomniejszonej o aftips¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzghnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego wsi&s obgtosci gruntu w stanie
rodzimym do ohjtosci w nasypie.

Objctos¢ nasypdw bdzie ustalona w metrach szeennych na podstawie obliaze przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimagopoziom gruntu po uswtiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Objctos¢ odktadu kdzie okrdlona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakanmita
objetosci wykopow, powgkszonej o olgtos¢ ukopdw i obgtosci nasypoéw, z uwzgbnieniem
spulchnienia gruntu i zastrzh sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w STWIORB D-02.0plas.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuje:

- sprawdzenie stateczéwd skarp i zboczy wykonane zgodnie z Pelsklormg odniesione do
konkretnego gruntu nasypowego przewidzianego pk¥gkonawe do zastosowania do budowy
nasypu

- projekt wzmocnienia nasypu i zboczy w przypadkutassvania gruntow nie zapewrgeych
statecznéci bez wzmocnienia

— prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspig i zatadunek naodki transportowe,

— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceddwania,

- whbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— Zzagszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwaodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpa ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w STWIORB D-02.00.01 pkt 10.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wylinia i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB)
s3 wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem
i zagszczaniem podi@a gruntowego wchodeych w zakres zadania pn. ,Budowa dwdch odcinkéagidr
wewretrznej w gsiedztwie krytej ptywalni na os. Ksawera wdinie”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolbdidowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiZaopét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonaniem ¢cznego profilowania podia pod utgenie krawznikdw, opornikéw przy furtkach i bramach
autostradowych orazeznego profilowania podia pod ut@enie prefabrykowanych elementégibetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolmt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargaéloe” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystpujs.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélpé&t 3.
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pode powinien wykaza sie
mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- sprztu do kcznego profilowania (fopaty, szpadle i.in.)
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamgskich koryt),
— ptyt wibracyjnych.
Stosowany spkz nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagagoélne” pkt
4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB {DO/D0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przyghic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpagrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych lub prze
utozeniem prefabrykatow. Wcgeiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania
podiaza, jest maliwe wytacznie za zgaglinzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny kywczeniej
przygotowane.
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Paliki lub szpilki naley ustawi@& w rzedach réwnolegtych do osi trasy wygrodzenia lub myisposob
zaakceptowany przez Ayniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinomazliwia¢ nachgniecie
sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w oglsich nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegdlrioi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mana wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét eltym zakresie. Sposdb wykonania musi¢ by
zaakceptowany przezdyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i STWIORB, tj. ponownie wdowany lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez hyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona: zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie, zagszczanie i nénosé podtoza

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyche¢dmych poditéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wg§ze ni projektowane r@ne podiaa.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podfa przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulcinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetiajy wymagania obowzujace dla gérnej strefy, w ikoi koniecznej do
uzyskania wymaganych ¢anych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania warfoi wskanika
zagszczenia, okrgonych w tablicy 1.

Do profilowania poditza naley stosowd sprzt reczny. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowangz Irkyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
naley kontynuowa do osignigcia wskanika zagszczenia rownego 1. Kontkokag:szczenia gruntu nalg
prowadzé réwnolegle metogl okreSlona w normie BN-77/8931-12 poprzez okienie wskanika zagszczenia
Is oraz w normie PN-S-02205:1998 poprzez éieree wskanika odksztatcenia lo. Wskiaik zag:szczenia i
odksztalcenia powinien bygodny z zalonym.

Nosnas¢ warstwy gruntu podta naley okresli¢ na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia
E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Dopuszcza siprowadzenie kontroli ocsci i zag:szczenia podia — za zgogl Inzyniera/Kierownika
projektu — przy zastosowaniu lekkiej ptyty dynammieg (zgodnie z InstrukgjBadan Podicza Gruntowego
Budowli Mostowych i Drogowych. G#¢ 2. Zahcznik; Warszawa, 1998). Badania ghdynamiczg nalezy
wykonywa’ po korelacji z pomiarem plytobchzarg statycznie (VSS). Korelagtaks wykonuje s¢, dla danego
odcinka/dziatki dziennej, pod warunkiem jednoragnowbudowanego materiatu, rabi 8 pomiaréw
dynamicznego modutu odksztatcenia (Evd) wokdét noejsadania VSS. Nasinie odrzuca sidwie najnisze i
dwie najwysze wartéci obliczajc $redni wartags¢ Evd z 4 pozostatych. W przypadku dopuszczeniazprze
Inzyniera/Kierownika projektu midiwosci stosowania ptyty dynamicznej do kontrolisnoéci i zagsszczenia
podiza naley odnigé si¢ do zalendsci korelacyjnych podanych w dokumencie pn. "Baddniestalenie
zalendsci korelacyjnych dla oceny stanu zagczenia i nénosci gruntdéw niespoistych plytdynamiczg.”
IBDIM, Warszawa, Listopad 2015r.

W przypadku uszlachetniania gruntéw w padionaley zastosowé procedug jak dla ulepszonego
podtaza zgodnie z odpowiednnormy.

Wilgotnas¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna By réwna wilgotnéci optymalnej
z tolerangj:

- w gruntach niespoistych +2%
- w gruntach mato §rednio spoistych +0%-2%
- w mieszaninach popiotowaizlowych +2%-4/5

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przgpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, pmwinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preekzenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przezdyniera.

Jeeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mgna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podita Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeamiezlgdnych napraw.
Jeveli zawilgocenie naspito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdme” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta
i wyprofilowanego podiza podaje tablica 2.

Tablica 2.  Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego peh

Lp. Wyszqzegé[nignie bada Minimalna cas'gotli'woéc’
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szerokeét koryta 10 razy na 100m
2 | Rowna¢ podiuzna co 10 m
3 | Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 0.5 km
4 | Odzwierciedlenie w planig 10 razy na 1 km

Rz¢dne wysokéciowe co20m

)]

6 Zaggszczenie, wilgotn& [ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz| nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 400 M

8 | Badanie néncici podiaza | Czestotliwos¢ badan powinna by¢ okreslona zgodnie z
w oparciu o wtérny modut| PN-S-02205: 1998
odksztatcenia £

9 | Badanie zagpzczenie Czestotliwos¢ badan powinna by¢ okreslona zgodnie z
podkzﬁa PN-S-02205: 1998

6.2.2.Szeroké¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokéc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cmi -5 cm.

6.2.3.Rowna¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrovy tata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndgci poprzeczne naky mierzyt 4-metrovy tat.

Nieréwndci nie mog przekraczé& 20 mm.

6.2.4.0dzwierciedlenie w planie

Odzwierciedlenie w planie koryta i profilowanegodioza powinny by zgodne z dokumentagj
projektow z tolerangj = 5cm.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

R&nice pomeédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podi)

Wskanik zagsszczenia koryta i wyprofilowanego podé okrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1. Wgkik odksztalcenia nie powinien bwickszy ni:
a) dlazwirdw, pospotek i piaskéw
- 2,2 przy wymaganej waroi 1s>1,0,
- 2,5 przy wymaganej waroi 1s<1,0,
b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rGwnomiernym uzianiu (pytéw, glin pylastych, glin zwetych, itow —
2,0,
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c) dla gruntéw ranoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytdw piagystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystieztych) — 3,0,
d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
e) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie bhadégonowych.
Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naly bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
poditaza powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangj
— w gruntach niespoistych +2%
- w gruntach mato §rednio spoistych +0%-2%
- w mieszaninach popiotowaizlowych +2%-4/5

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazupicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgch
w punkcie 6.2 powinny lynaprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DOV0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest1 m? wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-0/0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®TWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na bok i rozplantigra,
- zaladunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odktad lub wermiejsce
wbudowania (utilizacja — § konieczna),
- profilowanie dna koryta lub podia,
— zagszczenie,
— utrzymanie Koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclmnigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-0448] Grunty budowlane. Badania probek grt

2. PN-/B-0671+17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilg@ti

3. BN-64/893-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcemiaerzchnpodatnych
poditaza przez obagizenie ptyt

4. BN-68/893-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowitonawierzchni planografem i &

5. BN-77/893-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grun

Inne dokumenty

Instrukcja Bada Podta@za Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. & 2. Zahcznik; Warszawa, 1998
Badanie i ustalenie zalecsci korelacyjnych dla oceny stanu zagczenia i nénosci gruntdéw niespoistych phyt
dynamiczn. IBDIM, Warszawa, Listopad 2015r.
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D 04.04.02 Podbudowa z mieszanki krus:niezwigzanych, zagszczanych mechaniczi

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wylinia i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB)
s3 wymagania dotyege wykonania i odbioru robdt zgdanych z wykonywaniem podbudowy z mieszanki
kruszyw niezwazanych, zagszczanych mechanicznie wchadych w zakres zadania pn. ,Budowa dwdch
odcinkéw drogi wewetrznej w gsiedztwie krytej ptywalni na os. Ksawera wdinie”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéddwlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiZaopét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot azwanych
z wykonywaniem podbudéw z mieszanki kruszyw nigzamych, zagszczanych mechanicznie wg PN-EN-
13242:2004 ,Kruszywa do niezydanych i zwazanych hydraulicznie materiatow stosowanych w diietk
budowlanych i budownictwie drogowym”.

Podbudow z mieszanki kruszyw niezgzanych wykonuje gj zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej. Podbudowa z kruszywaniniejszej dokumentacji okéana jest réwnie jako
tawa z kruszywa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwizana — ziarnisty materiat o oktenym sktadzie ziarnowym (d+D), ktory jest
stosowany do wykonywania warstw konstrukcyjnych ieazchni. Mieszanka niezgzana meae by
wytworzona: z kruszyw naturalnych, sztucznych, eykéngu lub mieszaniny tych kruszyw w oktenych
proporcjach.

1.4.2.Nawierzchnia z mieszanki niezyganej — nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchniastwaa poddawana
jest bezpéredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosfenych jest wykonana z mieszanki kruszyw
niezwigzanych o eigtym uziarnieniu.

1.4.3.Kategoria — charakterystyczny poziom $diavosci kruszywa lub mieszanki niezyganej, wyraony jako
przedziat wartéci lub wart@¢ graniczna. Symbol NRzyty do okrélenia wiaciwosci oznaczagze nie jest
wymagane badanie danej cechy.

1.4.4. Partia — wielké¢ produkcji, wielké¢ dostawy, dostawa dzielona (np. fadunek wagonoaguhek
samochodu erarowego, barki) lub halda, ktéra zostata wyprodukoavw okresie wyspowania jednakowych
warunkéw. Przy eiglym procesie produkcyjnym jako parthalezy przyjmowa ilos¢ wyprodukowan w
ustalonym czasie.

1.5. Symbole i skroty

Pozostate oki&enia wywane w niniejszym dokumencie do oznaczania pogitagch wigciwosci
(symbole i skréty) przyfo zgodnie z normami PN-EN 13242, PN-EN 13285, wotgnymi normami
badawczymi oraz ,Katalogiem typowych konstrukcjiwierzchni podatnych i potsztywnych”. Ponadto
zastosowano nagiujagce symbole i skroty:

CBR — kalifornijski wskanik nasnasci, wyrazony w procentach [%];

k10 — wspétczynnik filtracji, oznaczany wedtug 19G/17892-11, [m/d], [cm/s];

D15 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechdd®®6 ziaren mieszanki niezgwanej, z ktorej jest
wykonywana podbudowa lub warstwa mrozoochronna,]fmm

d85 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przech88% ziaren gruntu podia, [mm];

d50 — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechb8%o ziaren gruntu podia, [mm];

SE4 — wskanik piaskowy oznaczony wg PN-EN 933-8:2012zahik A (dla frakcji 0/4 mm),

090 — umownarednica poréw geowtokniny lub geotkaniny odpowiadajwymiarom frakcji gruntu podia
zatrzymugcego s¢ na geowtokninie lub geotkaninie w dt 90% (m/m), warté& O90 powinna b podawana
przez producenta wyrobu.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
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2. MATERIALY

2.1. Materialy do mieszanek

2.1.1.0gdIne wymagania dotygze materiatdw

~Wymagania ogdlne”.

2.1.2.Kruszywa

Kruszywami stosowanymi do mieszanek niggzanych § kruszywa naturalne, sztuczne

Ogodlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paev OST D-00.00.00

iz

recyklingu, ktére spetniajwymagania zgodnie z Tahdicl i normg PN-EN 13242. Kruszywa pochoge z
réznych zrédet (naturalne, sztuczne oraz z recyklingu)anspeiné wymagania w catej mieszance.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek nig#azanych

Wymagane wiciwosci kruszywa do

L Wiasciwosé mieszanek niezwrzanych (kategorie wedtug
P PN-EN 13242)
0,063; 0,5; 1; 2; 4, 5,6; 8; 11,2; 16; 22
1 Zestaw sit # 31,5; 45; 56; 631 90
' Wszystkie wymiary kruszywagslozwoloni
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, Gc8C-20.
2. | kategoria nie riisza ni (badanie na mokro) Gr 80,
Ga75
Kategorie ogolnych granic i toleran
uziarnienia kruszyw, nie méza ni:
a) kruszywo grube o ¥2d
przy:
3. | D/d< 4
GT:20/15
D/d> 4 GTc20/17,5
b) kruszywo drobne i kruszywo o agtym GTELC
uziarnieniu, kategoria nie ¥sza ni: GT,20
Ksztalt kruszywa grubegolub kruszywa
grubego ¥4mm) wydzielonego z kruszywa |o
ciaglym uziarnieniu wg PN-EN 93323 Flso
a) wskanik ptaskdaci,
4. | kategoria nie wysza nk
lub
b) wskatnik ksztattu wg PN-EN 9334, .
kategoria nie wysza ni 5
Kategorie procentowych zawagtd ziaren ¢
powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz
ziaren catkowicie zaokglonych w
5. | kruszywie grubym lub w kruszywie grubym Csoi20
(>4mm) wydzielonym z kruszywa oagjtym
uziarnieniu wg PN-EN 933-5, kategoria nie
nizsza nk:
6. | Zawartdé pylow °) w kruszywie ¢
. wg PN-EN 933-1 Deklarowana
Odpornég¢ na rozdrabnianie  kruszyv
grubego lub kruszywa grubego wydzielonggo
7 |2 kruszywa o @glym uziarnieniu (frakcjg LA 40
" | referencyjna do badania #10/14mm) wg BN-
EN 1097-2, kategoria nie wyza ni
Odporndg¢ nascieranie kruszywa grubedub
kruszywa grubego wydzielonego z kruszywa
8. | o ciaglym uziarnieniu (frakcja referencyjria Mpe35

do badania #10/14mm) wg PN-EN 1097

L1,

kategoria nie wysza nk

76
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Gestas¢ ziaren wg PI-EN 10976, rozdziat 7
9. | 8albo9
Nasikliwos¢ ® wg PN-EN 109°-6, rozdziat 7

Deklarowana

10. | 8 albo 9, kategoria nie wgza nk WhA242

11 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg-EN AS
| 1744-1 NR

12, | Calkowita zawart& siarki wgPN-EN 1741 S\R

13 Stata¢ objetosci zuzla stalowniczego wg F- v
" | EN 1744-1. p. 19.3, kategoria nie #8ya ni: °

Rozpad krzemianowy w  zuzlu

14 wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN Brak rozpadu

" | 1744-1, p.19.1

Rozpad zelazawy wzuzlu wielkopiecowym
15. | kawatkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.2
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg -EN | Brak substancji szkodliwych w stosunku
16. | 1744-3 srodowiska wg odgbnych przepisow
Brak ciat obcych takictjak: drewno, szkto
plastik, mogcych pogorsz§ wyrdb
koncowy (dotyczy kruszyw naturalnych)
Rc Deklarowana
RCUgDekIarowana
Rb Deklarowana
Zawarta¢ sktadnikdw kruszyw grubych Ra pexiarowana
18. | recyklingu, oznaczona wg PN-EN 933-11, RJ pekiarowana
wymagane kategorie nie wsze nik:

Brak rozpadu

Zanieczyszczenia
17. | (dot. kruszyw naturalnych)

N

X 1.
FL 10
Zgorzel stoneczna bazaltu wg -EN 136°-3
19 pkt. 7.3 oraz pkt. 8.3, (frakcja referencyjna|do SBa
" | badania #10/14mm) wymagana kategoria
Mrozoodpornéc’ kruszywa (frakcja FDekIarowana (ubytek masy niegeej niz 10% dla kruszyw
referencyjna do badania #8/16mm) wg AN- naturalnych)
20. | EN 1367-1,
kategoria nie wisza Nk Fpewiarowana (ubytek masy niegaej niz 15% dla kruszyw
i i sztucznych i z recykling
21 Sktadmineralogiczn Deklarowany

wg Zahcznik C, p. C.3.4.

% Podstaw oznaczania ksztattu kruszywa jest badanie wika ptaskéci, natomiast dodatkow
mazna badé wskanik ksztattu

®) t gczna zawart@ pytéw w zlazonej mieszance z kruszyw powinna siieici¢ w krzywych dig
poszczegodlnych warstw rys. 1+20

9 Jezeli kruszywo nie spetnia warunku ngdiwosci WA,,2, naley wykona dodatkowo badan
mrozoodpornéci, wg PN-EN 1367-1. Mrozoodporo kruszywa powinna wykazywa% ubytek
masy hie wikszy od zawartego w punkcie 20 Tablicy 1.
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2.1.3. Woda

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie doepiehcji wykonanej warstwy powinna bggodna z
PN-EN 1008. Bez badalaboratoryjnych mina stosow& wodochgowa wode pitna. Kruszywo naley
doprowadzt do wilgotndci optymalnej przy #yciu wody nie zawierapej skladnikéw wptywajcych
szkodliwie na mieszagkniezwigzar.

2.2. Specyfikacja mieszanek
2.2.1. Projektowanie sktadu mieszanek

Procedura projektowania powinnacbgparta na probach laboratoryjnych. Sktad mieszamide by
zweryfikowany na podstawie balapolowych przeprowadzonych na skifadnikach o takislmych
wiasciwosciach i pochodacych z tych samychrédet.

Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikow w stosunku do catkeyvimasy mieszanki w stanie
suchym oraz uziarnienie kgtas¢ objetosciows. Proporag nalery okresli¢ laboratoryjnie. 116¢ wody okrélona
na podstawie badania laboratoryjnego powinna zagemasciwe zagszczenie i uzyskanie oczekiwanych cech
mechanicznych mieszanki.

2.2.2. Wymagane wiéciwosci mieszanek niezwjzanych — postanowienia ogolne

W przypadku zastosowania kopalin towaragseh, kruszyw sztucznych, kruszyw z recyklingu i
kruszyw z odpadow powydobywczych do produkcji méesk niezwizanych, badania fizyko-mechaniczne
nalezy wykonywa po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie ProctoraPMyEN 13286-2.

2.2.2.1. Wartdci graniczne i tolerancje

Wymagane wiciwosci mieszanek niezwrzanych zawarto w Tablicy 4. Podane wéti@raniczne i
tolerancje zawierajrozrzut wynikagcy ze zranicowanych warunkéw produkcji mieszanek, metod pahiia i
dzielenia prébki oraz przedziatu ufiod

2.2.2.2. Mieszanki kruszywa

Mieszanki kruszywa powinny bytak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakesasciwosci i
spetniaty wymagania podane w Tablicy 4. Wyprodukogvanieszanki kruszywa powinny dyednorodnie
wymieszane i charakteryzowai¢ rownomierm wilgotnaiciag w trakcie zagszczania.

Zawartad¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywaniagszczania, okrgona wedtug
PN-EN 13286-2, powinna odpowiadaymaganiom podanym w Tablicy 4.

2.2.3.1. Wymagane wigciwosci mieszanki niezwjzanej
2.2.3.1.1. Postanowienia ogolne

W zakresie niniejszego kontraktu powinna Bjyosowana mieszanka niezarana 0/31,5.
2.2.3.1.2. Uziarnienie

Okreslone wedtlug PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki nigzanej powinno spetnéawymagania
przedstawione na parsizych rysunkach.

Aby zapewnt jednorodnéd i ciagtos¢ uziarnienia mieszanki, oprécz wymagaodanych na rysunkach
90% uziarni@ zbadanych w ramach ZKP w okresie do 6 mgmsipowinno speini& wymagania podane w
Tablicach 2 3.
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________ sSDvV sito # mm
Uziarnienie mieszanki niezgzanej 0/31,5

Tablica 2. Poréwnanie uziarnienia mieszanki niezvwazanej z uziarnieniem SDV deklarowanym przez
producenta

Poréwnanie z deklarowanym SDV- tolerancja przesiewu przez sit
0,
Mieszanka Pe(m/m)]
niezwiazana 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 315
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8

Wartdsci uziarnienia SDV deklarowane przez producentasmaieki powinny b§ zawarte midzy granicznymi
wartcgsciami podanymi na odpowiednich krzywych uziarnienja. 8 - 10. z uwzgtinieniem dopuszczalnych
tolerancji podanych w Tablicy 2. oraz spetmiymagania eigtosci uziarnienia podane w Tablicy 3.

Tablica 3. R&nice przesiewow przy badaniu cigtosci uziarnienia mieszanki niezwazanej

Minimalna i maksymalna zawartosé¢ frakcji w mieszance- réznice przesiewov
[%(m/m)]
Mieszanka 1/2 2/4 2/5,¢ 4/¢8 5,6/11,: 8/1¢ 11,2/22, 16/31,t
min. | max| min. | me | min. | Max | mi | max | min | max | min | max| min. | max | mi | max
X n . . n
0/31,5 4| 15| 7] 20 - - 10 2§ . - 1p 25 i 1 -
Tablica 4. Wymagane widciwosci mieszanki niezwjzanej
T Wymagane wigciwosci mieszanki
LP Wiasciwose niezwigzanej przeznaczonej do:
U_zmrmeme mieszan 0/31,5
1. | Niezwigzanej
Maksymalna zawartd pytdw, kategoria ni UE
2. |wyzsza nk: 0
3 Minimalna zawarté& pytow LR
4 Zawart@¢ nadziarna, kategoria niezsia ni: 0Cy
5 Uziarnienie Krzywe uziarnienia wg rys. 11 - 13
Tolerancja przesiew- poréwnanie z warteia G
6. | S deklarowasn przez dostawc B
Jednorodn& uziarnienia - réznice w
. Gs
7. | przesiewach
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Jakad¢ pytow oznaczona wg F-EN 93:-8
zahcznik A  na frakcji 0/4 (SR, po
picciokrotnym zagszczeniu metag Proctora 35
wedtug PN-EN 13286-2, warié nie nizsza
niz:

Odporng¢  na rozdrabnianie  (frakcj
referencyjna do badania #10/14mm) wg PN- LA 40
EN 1097-2, kategoria nie vigza ni:

10.

Odporng¢ na $cieranie frakcja referencyjn.
do badania #10/14mm) wg PN-EN 1097-1, Mpe35
kategoria nie wysza nk

11.

Mrozoodporné¢ wg PNEN 13671, jako
wartcs¢ srednia waona, kategoria nie wigza Fs
niz:

12.

Wartai¢ CBR? [%] po zagszczeniu W
metody Proctora do wskaika zagszczenia
wymaganego dla danej warstwy, przy energii 80
0,59 J/cm i moczeniu w wodzie 96 h, ¢o
najmniej:

13.

Wodoprzepuszczal§é mieszanki w warstwi
odgiczapcej po zagszczeniu wg metod
Proctora do wskanika zagszczenia 4= 1,0,
przy energii 0,59 J/cinwspotczynnik filtracii NR
k10 [cm/s], co najmniej:

Wodoprzepuszczaliéd mieszanki W
pozostatych warstwach

<

14.

Zawarté¢ wody w mieszance zasgczanej
[%6(m/m)], wedlug wilgotnéci optymalnej 80+120
metod, Proctora

3 Mieszank 0/45 i 0/63 dopuszcza esitylko wyjatkowo, w wypadku przewidywaneg

b)B

C)B

wykonania powierzchniowego utrwalenia na nawierzchntych mieszanek, w agju
najblizszego sezonu budowlanego

adanie wskanika piaskowego Sk wedtug normy PN-EN 933-8:2012, zatznik A
Badanie wskanika piaskowego SEnalery przeprowadzi wedtug normy PN-EN 933
zahcznik A, po wczéniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej prébkiaszanki w
wymaganej liczbie warstw przyzyciu aparatu Proctora wedtug normy PN-EN 1328
(przy wilgotngci optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio podcstendardoweg
badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mimdsniezwizanej).

Dla mieszanek o B 31,5mm stosuje siforme Proctora B i ubijak A, a dla mieszanek ¢
> 31,5mm formg Proctora C i ubijak C.

Po 5-cio krotnym ubiciu mieszanki w aparacie Pnactoaley przygotowa probke
zgodnie z normp PN-EN 933-8 zakznik A i wykona badanie wskanika piaskowego dl
frakcji O/4mm.

adanie wskanika nosnosci CBR wedtug normy PN-EN 13286-47:2012

Badanie wskanika nénaosci CBR dla mieszanek niezgdanych do warstw przywotanyc
w niniejszej STWIORB nalsgy wykona po ich zagszczeniu metad Proctora zgodnie
normg PN-EN 13286-2 do wsknaika zagszczenia d = 1,0. Préba do badania CBR
powinna by przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy PN-EN 1328@materiat odsiany
przez sito #22,4mm). Zagzczenie mieszanki powinno zastaykonane zgodnie z pkt 7
normy PN-EN 13286-47 (odwotanie do normy PN-EN 1328

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt Syipoa zosta wybrana forma B
z ubijakiem A.
Po przygotowaniu préby do badania CBR, mieszankarpw zosté przebadana zgodn
z procedus zawarg w pkt 7, 8.1, 8.3 i 9 normy PN-EN 13286-47. Proggpowaniu wg
pkt 8.3.2 powinien zoséauzyty obciznik o masie 2 kg.
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2.2.4. Wytwarzanie mieszanki i sktadowanie

Mieszank naley wykonywa bezpdérednio u producenta lub na budowie przy udzialesmammika.
Sktadowanie mieszanki powinno odbywgie w sposéb eliminagcy segregaejprzy wbudowywaniu.

Z uwagi na mgliwos¢ segregacji mieszanek 0/31mm, sugerujeskladowanie tycke mieszanek w
haldach nie wyszych nk 5m wysokdci a przy zatadunku przed dowozem na bugpanowne przemieszanie
tadowarlg lub wykonanie innych zabiegéw unieativiajacych jej rozsegregowanie.

W przypadku sktadnikéw przeznaczonych do komp@roa mieszanki w mieszalniku nie ogranicza
si¢ wysokaci przy sktadowaniu.

3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoln8przt do
wykonania podbudéw powinien &ydobrany przez wykonawc tak aby zabezpieczyt jag®b zgodnie z
wymaganiami projektowymi i harmonogramem budowalnegi .

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki nigzamej winna b§ rozktadana za pomgairzadzen
uniemaliwiajacych segrega¢j
4. TRANSPORT

Wymagania dotyegce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynragagolne”.

Transport kruszywa natg dokonywa& w taki sposdb aby zminimalizo&amazliwosé segregacji i
zanieczyszcze
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D¥MD0.00 ,Wymagania ogdine”.

Warstwa z mieszanki kruszywa niezaanego nie mee by wykonywana wtedy, gdy podie jest
zamarzngte. Nie naley rozpoczynéd wbudowywania mieszanki z kruszywa niezzénego, jeeli prognozy
meteorologiczne wskazuna maliwy spadek temperatury parj °C w czasie uktadania.

5.2. Przygotowanie podioa

Podicze warstwy z mieszanki niezywanej powinno b§ przygotowane zgodnie z wymaganiami
wedtug odpowiedniej specyfikacii.
5.3. Dostawa mieszanki niezwzanej

Do kazdej partii dostarczonej mieszanki niegzanej, powinien hydolgczony dokument ze znakiem
budowlanym B oraz deklaracja wtwosci uzytkowych wyrobu.
5.4. Uktadanie mieszanki niezvdgzanej

Mieszanka niezwizane przed zagzczaniem powinna byawilzona optymalnie w catym przekroju.
5.4.1. Gruba¢ warstwy z mieszanki niezwazanej

Gruba¢ zag;szczanej warstwy z mieszanki niezeanej nie mge byt wicksza nk 20cm.
Jezeli nawierzchnia skladasi¢ bedzie z kilku warstw to keda warstwa musi odpowiaélawymaganiom
i powinna by wyprofilowana i zagszczona zgodnie z dokumentacj

Wszelkie odgipstwa od podanych powszych wymaga podlegag uzgodnieniu z isynierem i po ich
wykonaniu musz by¢ zgodne z wymogami STWiORB.
5.4.2. Zagszczanie

Zaggszczanie warstwy z mieszanki kruszywa malprowadzE przy wyciu sprztu gwarantujcego
uzyskanie wymaganych parametréw projektowych.
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Kontrole zag:szczenia i néncsci warstwy z mieszanki niezgzane] naley oprz€ na metodzie
obciazen ptytowych. Naley zastosowé wymagania jak na podbudowie z kruszywa tamanegioilgtowanego
mechanicznie zgodnej z wytycznymi GDDKIA — pismo Di®22/4100/215/98.

Dla kontroli modutéw E i wskinika odksztalceniaglwarstwy z mieszanki niezgzanej nalgy
stosowé metod; obcihzen ptytowych wg zadcznika B do normy PN-S-02205 (w zakresie przyragiciazenia
jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35MPa albo inne elyetaakceptowane przezzymiera.

Parametry dla pierwotnego i wtérnego cyklu abenia:

w cyklu | od 0,25 — 0,35 MPa, aikeowy nacisk 0,55 MPa
w cyklu Il od 0,25 — 0,45 MPa, a kcowy nacisk 0,55 MPa
Do obliczenia modutéw E natg stosowé nastpujacy wzor:

_3xAp
4xAs

Eio XD

Ap —r@nica naciskéw z zakresu 0.25 — 0.35 [MPa]
As — przyrost osiadania odpowiagtaj Ap [mm]
D —sérednica ptyty [mm].

Za zgod inzyniera dopuszczaesalternatywne metody bafla

5.5. Utrzymanie warstwy z mieszanki niezvazanej

Do chwili potazenia nasfpnej warstwy wykonawca ponosi odpowiedziglhpa jej stan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakd robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangome”. Przed
przystpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawddiane w dokumentach przewozowych mieszanki
zgodnie z p. 5.3.

6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Dla wszystkich materiatow, ktéreedly uzyte do wykonania warstwy z mieszanki niezzenej,
wykonawca musi przedstatvinzynierowi, inzynierowi budowy do akceptacji wszystkie niedbe dokumenty
wymagane przepisami. dynier budowy mee za&adat przedstawienia poszczegdlnych materialéw do
akceptacji. Koszty badazleconych przez Nadzér pokrywazimier Budowy. Akceptacja materiatow powinna
nastpi¢ w terminie nie dhiaszym ni 1 miesic (w przypadku przeprowadzenia badprzez nadzér). W
wypadku oparcia gina przedstawionych przez wykonawcdokumentach wymaganych przepisami czas
zatwierdzenia winien wynasi 2 tygodnie.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Badania uziarnienia i wilgotnéci

Pobieranie prébek mieszanki niezranej do badania uziarnienia i wilgotobnalezy wykonywa® w
oparciu o ustalony system poboru probek gstgcia 1 raz / na dziennej dziatce roboczej.

Pobieranie prébek mieszanki niezeanej winno s odbywa zgodnie z norm PN-EN 932-1 z haid
sktadowanego kruszywa (mieszanki niezsinej) lub z samochodu dostargzego mieszankniezwigzang do
wbudowania, jeeli mieszanie jest wykonywane przy zastosowanispamika na budowie.

6.3.2. Badania zagszczenia i nénosci

Kontrole zag:szczenia oraz nsocsci warstwy z mieszanki niezgdanej naley oprz€ na metodzie
obcigzen ptytowych wg zadcznika B do normy PN-S-02205 lub badaniu wskika zagszczenia wg normy
BN-77/8931-12 i néncici E; wg metody obaizen ptytowych. Zagszczenie warstwy z mieszanki niezaanej
naley uzna& za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modutu oditsehia B do pierwotnego modutu
odksztalcenia Hest <2,2, lub wskanik zagszczeniad> 1,0 i négnas¢ warstwy B jest zgodna z dokumentacj
projektows.
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Minimalna czstas¢ badania zagszczenia i néncsci powinna wynosi 1 badanie na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie mniej il badanie na 300G
Dopuszcza sgialternatywne metody pomiarudmmici i zagsszczenia w uzgodnieniu zzinierem.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezyganej

Czestas¢ oraz zakres pomiarow dotyazch cech geometrycznych wykonanej warstwy z migddza
niezwiazanej wraz dopuszczalnymi tolerancjami od wiétkgrojektowanych podano w Tablicy 5.
Tablica 5. Minimalna czestos¢ oraz zakres pomiar6w cech geometrycznych wykonanevarstwy z
mieszanki niezwizanej wraz z dopuszczalnymi tolerancjami

L.p. Badania i pomiary Minimalna eztas¢ bada i pomiaréw Tolerancje
1 Szerokdé¢ warstwy 1 pomiar przy kadym elemenci +10 cnr

2 Rowna¢ podiuzne 1 pomiar przy kadym elemenci +10 ~15 mn

3 Roéwna¢ poprzeczn 1 pomiar przy kadym elemenci +10/-15 mnr

4 Spadek poprzecz 1 pomiar przykazdym elemenci + 0,5%

5 Rz¢dne wysokéciowe 1 pomiar przy kadym elemenci +1 J- 2cmr

6 Uksztattowanie osi w plani 1 pomiar przy kadym elemenci +5cnr

7 Grubd¢ warstwy w 3-ech pkt na dziatce dzienr +10mm /-15 mnr

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z neszanki niezwazanej
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki nigzanej, ktore wykazgjwicksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny Bynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci co najmniej
10 cm, wyrownane i powtdrnie zggzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniggi@nanej warstwy
jest niedopuszczalne.z##i szeroké¢ warstwy jest mniejsza od szerékbprojektowanej o wicej niz 10 cm i
nie zapewnia podparcia warstwomagylezacym, to wykonawca powinien na wiasny koszt poszermgrstwe
przez jej spulchnienie na petgrubs¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne
zag:szczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod verigim grubéci, wykonawca powinien wykorda
naprav¢ warstwy. Powierzchnie powinny bynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvey
odpowiedna gichbokas¢, zgodnie z decyzj inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
witasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone. Roboty te wykonawca wykona na wtasny kd3at
wykonaniu tych rob6t naghi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy wedtug wiej podanych zasad.

6.5.3. Niewtdciwe zagszczenie i/lub nénos¢

Jezeli zagszczenie i/lub ninos¢ warstwy lgdzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona
wszelkie roboty niezfiine do zapewnienia wymaganej jaiaobot, zalecone przezayniera.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M-00.00.0ymagania ogoélne”. Jednosgtk
obmiarow dla podbudéw zagzczanych mechanicznie jest. m
W przypadku wyréwniajednostly obmiarow jest nf.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00,08/magania ogoélne”. Roboty uznaje gia
zgodne z dokumentacjprojektovy, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozayhe.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy (tawy) z mieszanki kruszyw zagczanych mechanicznie obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— sprawdzenie podia(naprawa niezawiniona obza poprzedniego wykonawdub decydenta ktéry
odpowiada za uszkodzenie)

— przygotowanie mieszanki

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie i zagszczenie mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj

- utrzymanie jakéci podbudowy do czasu przekazania do wbudowanigpraej warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Niniejsze zestawienie obejmuje Polskie Normy raeodane. Przyto zasad, ze w wypadku powoia
nie datowanych natg stosowa ostatnie wydanie normy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezygianych i hydraulicznie zwkanych materiatbw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezg@ane — Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych gdavosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych gdiavosci kruszyw - Czé¢ 5: Wyposaenie podstawowe i
wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $efavosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw - Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskéci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $efawosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $elavosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawsgio
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub tamania kruszyw
grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw - Czs¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych
czgstek - Badania wskaika piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $etavosci kruszyw - Ocena zawakd drobnych castek -
Badania bfkitem metylenowym

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikaofagoania probek, badanie i ocena przydatino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanegjaesow produkciji betonu

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznychsewaosci kruszyw - Oznaczanie odpofud na
scieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych $et@osci kruszyw - Metody oznaczania
odporndgci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychsentaosci kruszyw - Czs¢ 6: Oznaczanieggtasci
ziaren i nasikliwosci

PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych - G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodporto
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PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-ISO 565

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-88/B-04481

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych - G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej megutowania

Badania chemicznych $diavosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych gdavosci kruszyw - Cz$¢ 3: Przygotowanie wyggow przez
wymywanie kruszyw

Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blagherforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek

Mieszanki niezgdane i zwazane spoiwem hydraulicznym. € 1: Laboratoryjne
metody oznaczania referencyjnegstrici i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania
ogdlne i pobieranie prébek

Mieszanki niezgdiane i zwazane spoiwem hydraulicznym. &2 2: Metody okrélania
gestasci | zawartgei wody. Zagszczanie metedProctora

Mieszanki niezagiane i zwazane spoiwem hydraulicznym. €z 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskanika n@nasci, natychmiastowego wskaika nagnasci i
pecznienia liniowego

Grunty budowlane. Badanie gkddruntu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznekaiyania i odbioru rob6t budowlanych (STWiIORB)
s3 wymagania dotyee wykonania i odbioru robot zgdanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej realizowanych w ramach inwestgoj ,Budowa dwoch odcinkéw drogi wewtnznej w
sgsiedztwie krytej ptywalni na os. Ksawera wdginie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru RoBadowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiZaopét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpwe

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadaeivierzchni:
- jezdni
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdobdany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonédub

barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgeyau sk ksztattem, ktory umdiwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2.Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzialy
sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i déegpnie wicksza niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.

1.4.4.0brzee - element budowlany, oddzigley nawierzchnie chodnikéw i giyéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odgp pomedzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu ufivdenia
odksztalcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypetniggymi.

1.4.7. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga og6lne” [5] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganighlae” [5] pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pader STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa rm® mi&€ nasgpujace cechy charakterystyczne, ollome w katalogu

producenta:
1. odmiarg:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej kolksyjnej i warstwyscieralnej (gornej) zwykle

barwionej grubéci min. 4 mm,

2. barwg:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

DROPLAN® Radostaw Sobieraj, ul.Zwyciestwa 28b, 42-512 Psary, www.droplan.pl 89



D 05.03.23a wierzchnia z betonowe] kostki brukowej

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami oleymi przez producenta (przyktady podano waeahiku 1),
4. wymiary, zgodne z wymiarami oldlenymi przez producenta, w zasadzie:

a) dlugcsé: od 140 mm do 280 mm,

b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugdi, lecz nie mniej ri 100 mm,

¢) gruba¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géataoni &: 60 mm,

(zalecane gruldgi kostek podano w zgdzniku 2).

Paadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepmsasbu uktadania i siatki spoin oraz uiieiaty

wykonanie warstwy o szerokd 1,0 m lub 1,5 m bez konieczfud przecinania elementéw w trakcie ich

wbudowywania w nawierzchgi

Kostki mog by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierieath bocznych oraz z

ukosowanymi krawdziami gérnymi.

80 mm i 100 mm

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkderym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym stosowanym na nawierzchniach drég,
ulic, chodnikdw itp. okrda PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki bruljpwstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mgjych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Zalcznik )
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugas¢ szerokéc grubaé Rdéznica pomg-
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dzy dwoma po-
grubagici <100 mm +2 +2 +3 miarami gru-
>100 mm +3 +3 +4 bosci, tej samej
kostki, powinna
by¢ <3 mm
1.2 Odchytki ptaskéci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostk wypuktosé whdstos¢
> 300 mm), przy diugiei pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
21 Odporné¢ na zamraanie/rozmraa- D Ubytek masy po badaniu: wagtosrednia< 1,0
nie z udziatem soli odladzgjych (wg kg/n?, przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5
klasy 3, zat. D) kg/n?
2.2 Wytrzymatéé na rozciganie przy F Wytrzymata¢ charakterystyczna T 3,6 MPa.
roziupywaniu Kazdy pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa obcizenia niszczcego mniejszego ai
250 N/mm dtugéci roziupania
23 Trwaldg¢ (ze wzgédu na wytrzyma- F Kostki maj zadawalajca trwatos¢ (wytrzymaltacc)
tos¢) jesli spetnione 8 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 Odpornéc¢ nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na zgrc
oznaczenia H normy) szerokigjernej, Bdhmego,
wg zal. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe| badanie alternatywne
<23mm <20 000mr¥5000 mm
25 Odpornéc na pdlizg/paoslizgnigcie | a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifo-
wana lub polerowana — zadawalag odpornéc,
b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartri
odporngci na pglizg/poslizgniecie — naley
zadeklarowé minimalry jej warta¢ pomierzon
wg zat. | normy (wahadlowym przygdem do
badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyghd J a)gorna powierzchnia kostki nie powinna fig's
i odpryskow,
b) nie dopuszcza ei rozwarstwié@ w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)kostki z powierzchni o specjalnej teksturze +
producent powinien opigsaodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny ¢
poréwnane z prokk producenta, zatwierdzen
przez odbiore,
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3.3 Zabarwienie (barwiona m® by c) ewentualne rénice w jednolitéci tekstury lub
warstwascieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiéciwosciach surowcow i
zmianach warunkéw twardnienia nig wwazane
za istotne

W przypadku zastosowakostki na powierzchniach innychnprzewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewgtrznych nie narzonych na kontakt z splodladzagcs), wymagania wobec kostki nale
odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN-1338 [2].

Kostki kolorowe powinny by barwione substancjami odpornymi na dziatanie cigw
atmosferycznych,swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliowm.in. cementu, ktéry przy
wypetnieniu spoin zapraswcementowo-piaskownie mae odbarwié kostek). Zaleca sistosowanigrodkow
stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np. tleaklaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie naley stosowé do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatyclaqp) mog pojawic sie na powierzchni kostek w
pocatkowym okresie eksploatacji. Powstajpne w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicinyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Skladowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostknogs by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podiee powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

J&li dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustafedzej, to naley stosowa nastpujace
materiaty:

a) na podsypk cementowo-piaskayypod nawierzchgi

— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natuggingpetniggcego wymagania PN-EN
13242:2004 [3], cementu powszechneggku spelniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody
odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej
— zaprawe cementowo-piaskoyvl:4 spetnigjca wymagania wg 2.3 a),
¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce ceoveo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskoyvl:4 spetnigjca wymagania wg 2.3 a),

d) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchaipodsypce cementowo-piaskowej

- do wypetnienia gornej g#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-
asfaltowe lub syntetyczne masy uszczehwaj (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetqizg
wymagania norm lub aprobat technicznych, wdgle odpowiadacych wymaganiom STWIORB D-
05.03.04a,

- do wypetnienia dolnej g#ci szczeliny dylatacyjnej nalg stosowé wilgotna mieszank cementowo-
piaskovg 1:8 z materiatow spetni@ych wymagania wg 2.3 a) lub inny materiat zaakoephy przez
Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywé si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemymnmateriatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, crmaip. 50 kg, mma przechowywado: a) 10
dni w miejscach zadaszonych na otwartym tereniedbgpu twardym i suchym, b) terminu trwats, podanego
przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnymmudidcianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement
dostarczony na paletach magazynujersizem z paletami, z dopuszczaWwysokdcia 3 szt. palet. Cement
niespaletowany uktada esiw stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéveytwarstwowych). Cement
dostarczany luzem przechowujee siw magazynach specjalnych (zbiornikach stalowyckforowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowaniadadeybania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i $cieki

J&li dokumentacja projektowa, STWIORB lub zymier nie ustal inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek nioa stosowé&
a) krawezniki betonowe wg STWIORB D-08.01.01a,
b) obrzeza betonowe wg STWIORB D-08.03.01,
¢) krawezniki kamienne wg STWIORB D-08.01.02a.
Przy krawgznikach mog wystpowat scieki wg STWIORB D-08.05.00.
Krawezniki, obrzeza i scieki g ustawiane na :
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a) podsypce cementowo-piaskowej, speliggh wymagania wg 2.3 a,
b) tawach betonowych, spetnaaych wymagania wg STWIORB D-08.01.01b.
Krawgzniki i obrzeza mog, by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wediug
typow, rodzajow, odmian i wielkoi. Nalezy uktad& je z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewaian
Kruszywo i cement powinny byskltadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ut@onej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacpjgktowej, powinny odpowiadawymaganiom
witasciwej STWIORB lub innym dokumentom zaakceptowanyzeg Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolfg]
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej peoodbywé sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu gtdzer ukladajcych (ukladarek), skladgjych sé z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gheego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoeidch ulgenia;
urzadzenie to, po skazonym ukiladaniu kostek, mwa wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mina stosowéspecjalne nagzzia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin
elastomerow, chrongce kostki przedcieraniem i wykruszaniem nan

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom wisciwych

STWIORB, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokunt@m (normom PN i BN, wytycznym IBDiM)

wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przeyriiera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagagéline” [5]
pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnyrgriodkami transportowymi po
osiggnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tqaorsu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewtrzzakladowego kostek n@odki transportu zewgtirznego mog stuzyc¢
wozki widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku palet gradki transportu mma
wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny ®yspinane tsmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. édmgj palecie zalecag¢sukiad& do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami vaitzood 1200 kg do 1700 kg. Rglane
jest, aby palety z kostkami byty wysylane do odbyairodkiem transportu samochodowego wyposgym w
dzwig do za- i roztadunku.

Krawgzniki i obrzeza mog by przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kraggniki
betonowe naley uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazd§rawezniki kamienne natey
uktad& na podktadkach drewnianych, dhéga w kierunku jazdy. Kraezniki i obrzeza powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo droprzed rozpyleniem.

Cement w workach me by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i inmy
srodkami transportu, w spos6b nie powadyj uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uklada
si¢ po 5 warstw workdw, po 4 szt. w warstwie. Workespaletowane ukladacsna ptask, przylegage do
siebie, w rownej wysol&ei do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleoa\sykonywa: za pomog
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zmechanizowanych wdzer do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkdsment luzem me by
przewaony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,@armdach), czystych i wolnych od pozostat@
poprzednich dostaw, oraz nie powinien utegaiszczeniom podczas transpo§todki transportu powinny kiy
wyposaone we wsypy i urgdzenia do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych gha transportowadowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamktych pojemnikach lub opakowaniach, chemych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byprzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wigciwe]
STWIORB.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D¥MD0.00 ,Wymagania ogdine” [5] pkt 5.
5.2. Podtae i koryto

Grunty podiga powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i §m@ oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z dokumentagrojektovs.

Koryto pod podbudog powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamazor
przygotowane zgodnie z wymaganiami STWiORB D-04001.

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna &ygodna z dokumentacprojektovg lub STWIORB (przykiady
konstrukcji nawierzchni podagabczniki 3 i 4).
Konstrukcja nawierzchni obejmuje uinie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wypowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapr@ementowo-piaskoyy obejmug:
1. wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegnikdw, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i rogcielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypsiie ni szczelin,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Nogkwd

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvas betonowej kostki brukowej powinien oy
zgodny z dokumentagprojektovs.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej STWIORB D-04.04.00 oraz
04.04.02. (z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie).

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert kgodny z dokumentagcprojektows lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala ingcte materiaty do wykonania obramoiva
powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikow, obrzey i ew. wykonanigciek6w przykrawznikowych powinno by zgodne
z wymaganiami zawartymi w odpowiednich STWiORB.

Krawgzniki i obrzeza zaleca si ustawig przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pgdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékio
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraymikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentacprojektove lub ST.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inadeegrubgé podsypki powinna wynosipo
zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatbw na podsypowinny by zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej gdebpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.
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Podsypk cementowo-piaskaystosuje si z zasady przy wygbowaniu podbudowy pod nawierzchni
z kostki. Podsypk cementowo-piaskoa przygotowuje si w betoniarkach, a naghie rozciela st na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej aiR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotn& ukladanej podsypki powinna dytaka, aby pcdscisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywatacdinie byto na diongladéw wody, a po nagiigciu palcami podsypka rozsypywata
si¢. RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplz uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. RoZcielona podsypka powinna byvyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jéli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemenpHpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni
nalezy ja polat woda w takiej ilasci, aby woda zwityta cah grubaé¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej
zaprawy mae wyprzedzé ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiaprave musi by zakoczone przed rozpoeziem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazet@a ich ukladania

Ksztatt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2d?az deseich ukfadania
(przyktady podano w zat. 5) powinny bygodne z dokumentacprojektovs lub ST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé Wykonawca przedkltada odpowiednie propozycje dokas@towania laynierowi.
Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, kokpasobu uktadania i wytworni kostek,zynier mae
poleck Wykonawcy ut@enie po 1 riwstepnie wybranych kostek, wytznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa przy
temperaturze otoczenia niezsiej ni +5°C. Dopuszcza ei wykonanie nawierzchni §6 w ciagu dnia
temperatura utrzymujeesiv granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneasprzymrozki
kostke nalezy zabezpieczymateriatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitze stomy, papitp.).

Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej zaleca wiykonywa® w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna ¢byykonana z elementéw o jednakowej gridio Na
wickszym fragmencie rob6t zalecas sitosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatu kidrej
niedopuszczalnegsézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mma wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa® na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplédwpeh
pod wzgbédem ksztattu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazomré&nych
wymiarow i ksztaitow kostek. Uktadanie kostek pomiimykonywa: przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa® na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendsz palety warste ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka
do ukladania mechanicznego nie zmomie& duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio
przygotowana przez producenta, tj.ag@ona na palecie w odpowiedni wzér, bez delta potéwek i dzievditek,
przy czym kada warstwa na palecie musicbglobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkose
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawszsi by wsparte prag brukarzy, ktérzy uzupetnigj
przerwy, wyrabiaj tuki, dokladag kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie ubijania
podsypka zagszcza si.

Powierzchnia kostek potonych obok urzdzer infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazgw)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych ugtdzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzgach i studzienkach mipa wywaé elementy
kostkowe wyk@éczeniowe w postaci tzw. potéwek i dzieweék, magcych wszystkie kragdzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztadt@ietypowych wymiarach, wadnprzestrzé uzupetnia
_sie; )kosth cieta, przycinam na budowie specjalnymi ngdziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targz
itp.).

Dzienrg dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zakbicazakmczy
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzamaipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
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ubicia kostki utgonej na state. Przed dalszym wznowieniem robétwigarycznie utagong nawierzchrg na
podsypce piaskowej nalgrozebré i usumé wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nadsy przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z osterz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waliywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nahy prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczaie
w kierunku poprzecznym ksztaitek. Ewentualne nierdai powierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdienym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz@me p:knicte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynioed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecg siby osie spoin portzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z a@sidrogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegath prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunkudipapodhinego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypeinic zapravg cementowo-piaskay spetniagca wymagania
pktu 2.3 c).

Zapraw¢ cementowo-piaskaw zaleca s przygotow& w betoniarce, w sposob zapewn@j jej
wystarczajca ptynnas¢. Spoiny meéna wypeint przez rozlanie zaprawy na nawierzghnnagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrgomowymi. Przed rozpoeziem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwina wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnhspoiny i tworz¢ monolit z
kostkami.

Przy wypetianiu spoin zaprgwcementowo-piaskoy nalery zabezpieczy przed zalaniem gi
szczeliny dylatacyjne, wkitadgaj zwinigte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypehianiu spoin zaprawcementowo-piaskoyw nawierzchng nalezy starannie oczgic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorcwi z réznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementpagkowej i wypetnianiu spoin zapraw
cementowo-piaskoyy nalery przewidzié wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegimch zgodnych z
dokumentagj projektovg lub ST wzgtdnie nie wikszych nk co 8 m. Szerokd szczelin dylatacyjnych
powinna umaliwiaé przegcie przez nie przemieszezevywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w
okresie letnim, lecz nie powinnadwnniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny byvypetnione trwale zalewami
i masami okrdonymi w pkcie 2.3 d). Sposob wypetnienia szczghowinien odpowiada wymaganiom
STWIORB D-05.03.04a.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowé dodatkowo w miejscach, w ktorych wygtje
zmiana sztywn&i podiaza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowgeld szczelinami dylatacyjnymi
w podbudowie itp.). Zaleca¢sivykonywa szczeliny podiane przysciekach wzdha jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigefmi zaprawy cementowo-
piaskows, po jej wykonaniu nalg przykry¢ warstws wilgotnego piasku o gruko od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywa ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywik 2 tygodni (przy temperaturzeedniej
otoczenia nie riszej n 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehnalery oczysci¢ z piasku i
mazna oddé do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdime” [5] pkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezaj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodoio deklaracje zgodrioi, ew. badania materialtéw wykonane przez
dostawcow itp.),
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- wykon& badania wiciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdteidne w pkcie 2,
- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwaos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostdaje tablica

2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot
Wyszczegolnienie o, Wartasci
Lp. bada i pomiaréw Czstotliwos¢ bada dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg STWIORB D-04.01.01
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg STWIORB, norm, waiych,

wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg STWIiORB08®»1.01b; D-
08.03.01; D-08.05.00

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiaremiezaca kontrola w 10 punktaghNg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej: grubd, | odchytki od
spadkow i cech konstrukcyjnych [vprojektowanej
poréwnaniu z dokumentagjpro-| grubdci £1 cm
jektowg i specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnd¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kdej dziatce -
projektowg roboczej
b) potazenie osi w planie (sprawdzop€o 100 m i we wszystkich punktagPrzesunjcie od
geodezyjnie) charakterystycznych osi projektowa-
nejdo 2 cm
c) rzedne wysokéciowe (pomierzong¢Co 25 m w osi i przy kragdziach| Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach cha-1 cm; -2 cm
rakterystycznych
d) rownas¢ w profilu podtenym tag | Jw. Nieréwndci do
czterometrow) 8 mm
e) rownas¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przéwity mie-
(sprawdzona tatprofilows z po- dzy tag a po-
ziomnic i pomiarze przéwitu kli- wierzchni do
nem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metod
niwela-cji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone méw. Odchytki od do-
todg niwelacji) kumentacji pro-
jektowej do 0,3%
g) szeroké¢ nawierzchni (sprawdzonaw. Odchytki od sze
przymiarem liniowym) rokosci projekto-
wanej do+5 cm
h) szerokéé i gtgbokas¢ wypetnienig W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogbziny i pomiarn charakterystycznych dziennej
przymiarem liniowym po wykrusze-dziatki roboczej
niu dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenigontrola biezaca Wg dokumenta-
ich utazenia cji projektowej
lub decyzji Irey-
niera

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtiukowej podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po uiezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Sposéb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygHu zewrtrznega Wizualne sprawdzenie jednorodicd
nawierzchni, krawznikdw, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia,
sciekow koloréw kostek, sgkan, plam,

deformacji, wy-krusz@ spoin i szczelin

2 | Badanie potgenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie pzémia osi cc
planie 25 m i w punktach charakterystycznycli

(dopuszczalne przesygia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rzedne wysokéciowe, rownéé Co 25 m i we wszystkich punkta
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szeroké® puszczalnych wartgei podanych w tab.

2, Ip. od 5c¢ do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szeralospoin i Wg pktu 5.5i15.7.
szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, $ciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D@VB0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjdeestki brukowej.
Jednostki obmiarowe robdt towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
(podbudowa, obramowanie itpg sstalone w odpowiednich STWIORB wymienionych waukt 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-080.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami lizyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podleggj
— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgawiki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzckni
- ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robét powinien byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogolne”
oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” [5] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
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— przygotowanie podta i wykonanie koryta,
— dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie i ubicie kostek,
— wypehienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
— pielegnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiardw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obggntobét towarzysgych
(jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktoreugete w innych STWIORB, a ktérych zakres jest dkway przez
niniejszy STWiORB.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz STWIORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale syigrzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezlgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 193-1:200: Cement. Cgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodad
dotyczice cementu powszechnegoyiku

2. PN-EN 1338:200 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody ki

3. PN-EN 13242:200 Kruszywa do niezwizanych i zwgzanych hydrauliczni
materiatbw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejowym mana
stosowaé PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
naturalne do nawierzchni drogowyctwir i mieszanka, PN-
B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogbw
Piasek)

4. PN-EN 1008:200 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierarobgi,
badanie i ocena przydatwd wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wylinia i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB)
s3 wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zgdanych z ustawieniem krgwnikow betonowych
wchodzcych w zakres zadania pn. ,Budowa dwéch odcinkéegdwewretrznej w gsiedztwie krytej ptywalni
na os. Ksawera wddlzinie”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéddwlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiZaopét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia kresikow betonowych typu ulicznego i typu drogowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomyddzielenia powierzchni znajdoych sé
na tym samym poziomie lub nazrnych poziomach.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragenika okrglony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okridonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okitenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,\Wagania ogéine”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganggloe” [1] pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycyre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav STWIORB D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania rob6t
2.2.1.Zgodnd¢ materiatow z dokumentacprojektovs

Materiaty do wykonania rob6t powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikow na fawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
krawezniki betonowe,
piasek na podsygk do zapraw,
cement do podsypki i do zapraw,

— wodk,
2.2.3.Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec keanikow

Krawezniki betonowe mogmiet nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik maze by produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢yngez w warstwigcieralnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako pmghnia widoczna powinna ndieninimalmg
grubc¢ 4 mm),

— skane krawdzie krawgznika powyej 2 mm powinny b§ okrelone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgtdnia s¢ przy okrélaniu
wymiaréw nominalnych kraggnika); zalecana diugé prostego odcinka kraymika wraz ze ziczem

wynosi 1000 mm,
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— powierzchnia kragznika mae by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

— plaszczyzny czolowe kragnikéw mogy by¢ proste lub uksztattowane w sposob utateggjuktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),

— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wédte (przyktady w zat. 2),

— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajgyjch sé na rénych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdyrh sé na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgavikow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okida PN-EN 1340 [5] w sposdéb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kredgmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stesoa w warunkach
kontaktu z sal odladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha ‘ Zajcznik ‘ Wymagania

1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartdci dopuszczalnych od C Dlugas¢: + 1%,>4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z doktadrieia do - dla powierzchni: + 3%; 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm

1.2 Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskaci i prostoliniowdci,
dla diugaci pomiarowe;j

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/m,
rozmraanie z udziatem sol przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
odladzajcych
2.2 | Wytrzymatd¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna ztapojedynczy
(Klasa wytrzymatéci Wwytrz. wytrzymaté, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 1 3,5 >28
projektowej lub przez 2 5,0 >4,0
Inzyniera) 3 6,0 >48
23 | Trwale¢ ze wzgbdu na F Krawezniki maja zadawalajca trwatos¢ (wytrzymataic)
wytrzymatasé jesli spetnione 8 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane|s
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH Odpornig przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngci ustalona w Klasa | szerokiejsciernej, Béhmego,
dokumentac;ji projektowe) odpor- | wg zat. G normy wg zal. H normy —
lub przez lityniera) nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okrela si¢ Nie okrela si¢
3 <23mm < 20000 mri¥5000 mm
4 <20 mm < 18000 mri¥5000 mm
2.5 | Odporné na pglizg/ | a)jesli goérna powierzchnia kraggnika nie byla
poslizgniecie szlifowana i/lub polerowana — zadawalzg odpornéc,

b)jesli wyjatkowo wymaga s podania wartci
odporndci na pglizg/poslizgniecie — naley zadekla-
rowat minimalrg jej wartg¢ pomierzog wg zat. |
normy (wahadtowym przysdlem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odporndci na pglizg/poslizgniecie w nor-
malnych warunkachaytkowania krawznika jest zada-
walajaca przez caty okreszytkowania, pod warunkien;
wihasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg@d nie
zostato odstorie kruszywo podlegage intensyw-
nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd J a)powierzchnia krawznika nie powinna mie rys i
odpryskow,

b) nie dopuszcza i rozwarstwié@ w krawgznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J ajrawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien okgi¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna hy poréwnana z prébkami
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dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizrze
odbiore,
c) roznice  w jednolitéci tekstury, spowodowange
nieuniknionymi zmianami we wigiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, nigsiwazane za istotne
3.3 | Zabarwienie J éharwiona mae byt warstwascieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno Iy poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizrze
odbiore,
c) roznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nie siwazane za
istotne

W przypadku zastosourakraweznikow betonowych na powierzchniach innychz nprzewidziano
w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wegtrenych, nie narzonych na kontakt z splodladzagcs), wymagania
wobec krawznikéw nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Skladowanie krasnikow

Krawezniki betonowe mogl by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typow, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i meaicanych, wielkdci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalkey uklada& z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych
o wymiarach: grubi 2,5 cm, szerokg 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od szerokmi kraweznika.

2.2.4.Materiaty na podsypki do zapraw

J&li dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustateadzej, to naley stosowa nastpujace
materiaty:

- kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-EN-12620:2013 ,Kruszywa do betonu”.

- piasek na podsypkcementowo-piaskowa powinien odpowiddaymaganiom PN-EN-13242:2013
Kruszywa do niezwjzanych i zwazanych hydraulicznie materialdw stosowanych w diiefk
budowlanych i budownictwie drogowym”.

- piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien wifmet wymaganiom PN-EN 13139:2003
.Kruszywa do zapraw”.

- cement na podsygki do zapraw powinien odpowiaélavymaganiom PN-EN 197-1:2012 Cement --
Czeé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodweodotyczce cementow powszechnegoytku
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do KBeezgniego wbudowania po dostarczeniu na

budowe, powinno odbywé si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemymnmateriatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolfjg]
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do przygotowania podsypki cementowokoiag;,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynragagdine” [1]
pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden
w kierunku jazdy.
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Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystapazascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniereidbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materistaRodczas transportu kruszywa powinny¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drolpreed rozpyleniem.

Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih g
przed korozj i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB fvD0.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania rob6t

Sposéb wykonania robét powinienc¢bggodny z dokumentagjprojektovs. W przypadku braku
wystarczajcych danych mma korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforgjnac
podanych w zalcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robdt obejmaj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie podsypki

3. ustawienie krawznikéw,
4. wypetnienie spoin,

5. roboty wykaiczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskalreryniera:
— ustali lokalizacg robot,
— ustali dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysolk&iowych,
— usum¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drdgrodzé itd.
— ustali materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okreli¢ kolejnas¢, sposadb i termin wykonania robét.

5.4. Ustawienie kraveznikoéw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kras#nikow

Swiatto powinno by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
5.4.3.Ustawienie krawznikow na podsypce cementowo-piaskowe;.

Ustawianie krawznikdéw na podsypce cementowo-piaskowej o géab®d do 5 cm po zagzczeniu.
5.4.4 Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypeinic zwirem,
piaskiem lub zapragvcementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krgwikow
zapravg cementowo-piaskoavstosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zapragwalezy oczyci¢ i zmy¢ woda.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny hyyzgodne z dokumentacprojektovg. Do robdt wykdczeniowych
nalezg prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robot do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,

— roboty poradkujagce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,\Wymagangdime” [1] pkt
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6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego star@aw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrsoi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtmyy
— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdredéne w
pkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzé cechy zewetrzne krawgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsykonawca przedstawiaynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikow naley przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i ocgmiszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie
z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 134D [5
Badania pozostatych materiatow stosowanych przawiahiu krawznikow betonowych powinny
obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatpkcie 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie ustawienia kreamikow

Przy ustawianiu kragznikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krgsnikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wysia: 2 mm,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+2 mm,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przgenie w dwoch punktach naide 20
m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchrd kraweznika
i przytozong tatg nie mae przekracza 1 cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia wszystkich spoin. Spoiny madgc¢ wypetnione catkowicie na pejrgtcbokcsc.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DOM0.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- 1 m ustawionego kragnika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-0/0.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektovy, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie podsypki wraz ze sprawdzeniemegagzenia,

Odbidr tych rob6t powinien By zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krainika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatléw i spta,
— wykonanie podsypki
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— ustawienie krawznikéw z wypetnieniem spoin wedtug wymagdokumentacji projektowej, STWIORB i
specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa STWIORB obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale syigorzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktére s niezlgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:201: Cement-- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodieo dotyczce
cementéw powszechnegaytku

2. PN-EN 206:201-04 Beton- Wymagania, whéciwosci, produkcja i zgodnig

3. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody ba

PN-EN 1340:2004/AC

4. PN-EN 1008:200 Woda zarobowa do betor-- Specyfikacja pobierania probek, badan
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesOw produkcji betonu

5. PN-EN-12620:201 Kruszywa do betor

6. BN-88/673:-0€ Cement. Transport i przechowywa

7. PN-EN-13242:201 Kruszywa do niezwizanych i zwjzanych hydraulicznie materiat¢
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictiviegowym

8. PN-EN 13139:200 Kruszywa do zapra

10.2. Inne dokumenty

11. Katalog szczegétéw drogowych ulic, placéw i parkdwejskich, Centrum Techniki Budownicty
Komunalnego, Warszawa 1987
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D 08.03.01 Betonowe obrza

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej eyknia i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB)
s3 wymagania dotyae wykonania i odbioru robét zg@anych z ustawieniem obrzebetonowych wraz z
wykonaniem taw wchodgych w zakres zadania pn. ,Budowa dwdch odcinkéwgdrwewrgtrznej w
sgsiedztwie krytej ptywalni na os. Ksawera wdginie”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéddwlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiZaopét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzera chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe razigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych aladnikacii.

1.4.2. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagda ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargaéloe” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycyre materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSTWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymgs
— obrzea odpowiadajce wymaganiom PN-EN 1340 oraz PN-EN 13369:2013-09
— piasek na podsyghk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wock,
— materiaty do wykonania tawy.
2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe

Wymagania techniczne stawiane betonowym atmzechodnikowym stosowanym do budowy drég,
ulic, itp. Okréla norma PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony widghl.

Tablica 1. Wymagania wobec obzgechodnikowych ustalone w normie PN-EN 1340 goggh kontakt z sal
odladzajcg w warunkach mrozu

Metoda
pomiaru
Lp. Cecha w/g Wymaganie
zatacznika
normy
1 2 3 4
1. Ksztatt i wymiary
1.1. | Wartosci C
dopuszczalnych
odchytek wymiaréw Dla dtugoéci +1% z doktadnoéciag do | Réznica pomiedzy
nominalnych  w mm milimetra ,nie mniej niz 4 mm i nie | wynikami
zadeklarowanych przez wiecej niz 10 mm pomiaréw tego
producenta wynoszq : Dla powierzchni +3% z dokfadnoécig | samego  wymiaru
do milimetra ,nie mniej niz 3 mm i nie | kraweznika nie
wiecej niz 5 mm powinna
Dla innych czeéci ( np. szerokoé¢, | Przekracza¢ 5 mm
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wysokos$¢ ) 5% z dokitadnoscig do
milimetra ,nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz 10 mm

1.2. Dla powierzchni Cc Dopuszczalna odchytka ptaskosci i prostoliniowosci (w mm)
okreslonych jako ptaskie
i dla krawedzi

okreslonych jako proste
dopuszczalne  odchyiki

od ptaskosci i
prostoliniowosci
wynoszq :
Diugo$¢ pomiarowa ( w
mm )
300 mm 1,5
400 mm +2,0
500 mm 2,5
800 mm £4,0
2. Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1. | Odpornosc¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartoé¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy
zamrazanie/rozmrazanie czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?

z udziatem soli
odladzajacych (wg klasy
3, oznaczenie D)

2.2. | Wytrzymatos¢ F Wytrzymatosé charakterystyczna na zginanie nie powinna
charakterystyczna na by¢ mniejsza niz warto$¢ odpowiadajacej danej klasie :
zginanie : Klasa Oznaczenie  Wytrzymatos$c Wytrzymatosé

charakterystyczna minimalna
1 S 3,5 2,8
2 T 5,0 4,0
3 U 6,0 4,8

2.3. | Odporno$¢ na warunki E Zadna z kostek nie powinna mieé nasigkliwosci wiekszej
atmosferyczne - niz 6% dla klasy 2

nasigkliwos¢
( oznaczenie B )

2.4. | Odpornosc¢ na Scieranie GiH Pomiar wykonany na tarczy
Klasa Oznaczenie | szerokiej Boehmego, wg zat. H
$ciernej, wg | normy - badanie
zat. G alternatywne
normy -
badanie
podstawowe
1 F Nie okresla Nie okresla sie
sie
3 H <23 mm <20000 mm?3/5000 mm?
4 I <20 mm | <18000 mm?/5000 mm?
2.5. | Odpornos¢ na I a) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
poslizg/poslizgniecie na poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowa¢ minimalng

jej warto$¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia)

3. Aspekty wizualne

3.1. | Wyglad ] a) kraweznik nie powinna mie¢ rys, odpryskéw,
rozwarstwien
b) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2. | Tekstura ] a) krawezniki z powierzchnia o specjalnej teksturze -
producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kraweznika powinno by¢
poréwnane z prébka producenta, zatwierdzong przez

3.3. | Zabarwienie (barwiona odbiorce,
moze by¢  warstwa c) ewentualne rdéznice w jednolitosci tekstury lub
dcieralna lub caly zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
element) wirasciwosciach  surowcéw i zmianach  warunkdéw

twardnienia nie sa uwazane za istotne

Obrzeza mog, by¢ produkowane z jednego rodzaju betonu lub warsieigralnej i konstrukcyjnej
wykonanych z rénych betondéw .Jeli obrzeza produkowaneasz warstvg $cieralms, to warstwa ta powinna

110 DROPLAN® Radostaw Sobieraj, ul.Zwyciestwa 28b, 42-512 Psary, www.droplan.pl



D 08.03.01 Betonowe obrza

mie¢ minimalna grubéd¢ 4 mm na calej powierzchni deklarowanej przez pecedta jako powierzchnia
widoczna. Skéne kravgdzie powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane a wymiary deklarowane
przez producenta..
Obrzea obgte niniejsa dokumentagj powinny spetnié nastpujace wymagania:
- Odpornd¢ na zamrzanie/rozmraanie — klasa 3 (D)
- Wytrzymala¢ charakterystyczna na zginanie -klasa 2 (T)
- Nashkliwos¢ — zgodnie z pismem GDDKIA-DT-WBN-wz/072/235/2014mia 14-08-2014 (
5% )
- Odpornd¢ nascieranie — klasa 3 (H)
- Odpornd¢ na pglizg/paslizgnigcie — minimalna wartg deklarowana
Pozostate parametry czyli ksztatt i wymiary orapeddy wizualne powinny odpowiadlavyymaganiom
wg tabeli j.w.

2.4.4 Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalg uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyc
o wymiarach co najmniej: grubd 2,5 cm, szerolkdé 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza ni Szerokéc
obrzeza.

2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-EN 206:2014-04, klasy C20/25 /325
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Do wykonania taw pod kraginik nalezy stosowa, dla tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-
EN 206:2014-04.

Materiatly do zaprawy cementowo-piaskowej powinngip@wiadé wymaganiom podanym w
STWIORB D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpé&t 3.
3.2. Sprat do ustawiania obrzety
Roboty wykonuje sir¢cznie przy zastosowaniu drobnego gpurzoomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynmagagoélne” pkt
4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po aginigciu
przez beton wytrzymadei minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemuszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materialow podano w STWIORBS8.01.01 ,Krawzniki betonowe”. Stal
zbrojeniova mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh p przed korozj
i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D@D0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robét powinienc¢bggodny z dokumentagjprojektovs. W przypadku braku
wystarczajcych danych mma korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforijnac
podanych w zakznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robdt obejmaj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie zbrojenia

3. wykonanie tawy,

4. ustawienie obrza,

5. wypetnienie spoin,

6. roboty wykaiczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentaciji projektowej lub wskalretyniera:
— ustali lokalizacg robot,
— ustali dane niezédne do szczegbtowego wytyczenia rob6t oraz ustalkdanych wysolk&iowych,
— usum¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drdgrodzé itd.
— ustali materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okreli¢ kolejnas¢, sposadb i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalery wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzetinieniem w szerokigi dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.5. Wykonanie tawy
5.5.1.Koryto pod taveg

Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod tagy powinny odpowiada wymiarom fawy w planie
z uwzgkdnieniem w szerolai dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta pod ¢guowinien wynosi co najmniej 1 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.5.4.tawa betonowa

tawe z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien by wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251.

5.6. Podsypka

Podi@e pod ustawienie obrza stanowi podsypka cementowo piaskowa 1:4 o gnilvearstwy 5 cm
po zagszczeniu.

5.7. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naly ustawi@ w miejscu i zeswiattem (odlegiécia gornej
powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungnpaojektowej.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypetni je zapraw cementowo-piaskoywv
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pleczyici¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na
petra giebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdme” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykértzadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzaechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#ewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z
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wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugm i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadfuia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw pglerzeprowadd z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lukdngy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katéw prostych w narach elementéw wykonuje ¢siprzez przytaenie ktownika do badanego nas i
zmierzenia odchytek z doktadftia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatébw powinny obejméweszystkie wiaciwosci okrelone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionycpkiv2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naly sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,
b) poditaza, podsypki, - zgodnie z wymaganiami pkt 5.6,
c) ustawienia betonowego obegze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y mnpuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére maee wynosé £ 2 mm,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére moe wynosé £0.2 cm na kade obrzee,
- wypetnienia spoin,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DOV0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest:
- 1 m ustawionego obrze /opornika.wraz a tayv

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektovy, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonane koryto,
wykonana tawa
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrioi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego okezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
- rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 fdawy obejmuije:
- wykonanie koryta pod fagv
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- wykonanie deskowania,

- wyprodukowanie mieszanki betonowej,

- wbudowanie i zagszczenie mieszanki betonowej wraz gt@mi zbrojeniowymi,
- pielegnacg betonu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.

2.

arw

© N

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Speagjik pobierania probek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement -- &% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwed dotyczce cementdw
powszechnegoaytku

PN-EN-12620:2013 Kruszywa do betonu

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, §adavosci, produkcja i zgodrig

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zapravwgdézynu -- Cgs¢ 2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania, zgod&& oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 1340:2004 Kragniki betonowe -- Wymagania i metody bada

PN-EN 13369:2013-09 Wspdlne wymagania dla prefadidyk z betonu

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2 -- Projektowanie konstjukdetonu -- Czs¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw

PN-89/H-84023 Stal okénego zastosowania
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D 09.0.01 Zielen

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wylinia i odbioru robét budowlanych (STWiIORB)
s3 wymagania dotyae wykonania i odbioru rob6t zydanych z zakzeniem i pie¢gnacy zieleni dla zadania
pn. ,Budowa dwéch odcinkéw drogi weetnznej w gsiedztwie krytej ptywalni na os. Ksawera wdinie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowgntraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:
— zakladaniem i piegnacjp trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiagleg wiagciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwo;.
1.4.2.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanigariemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.

1.4.3. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargalae” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycyce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podav STWIORB D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna bydjeta przed rozpogziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczapych 2 m wysokgci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa lpudowy - nie mee byt zagruzowana, przefioigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsfeg w wyniku rozktadu rénych odpadkow
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastdewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warwtkaapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujegsprzez kompostowanie torfu z fekaliamgdiekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadewymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torkyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalktiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch migsi Kompost z kory sosnowe;j
moze by stosowany jako nawOz organiczny przy przygotowagieby pod ziele w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gkeb

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasicmg&h gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna hieznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy
wg ktérej zostata wyprodukowana, zddlagietkowania.
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2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zad@@azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nayezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie tranispor
przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézaic mazliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:
- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do upragigby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanaanikow,
kosiarki mechanicznej do piglnacji trawnikdw,
sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagdsiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagagolne” pkt
4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadze

Transport materiatéw do zieleni drogowejzady¢ dowolny pod warunkienve nie uszkodzi, ani te
nie pogorszy jak&i transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D¥MD0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikéw

Wymagania dotycgce wykonania robét zezanych z trawnikamigsnastpujace:

— teren pod trawniki musi lyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgze

— przy wymianie gruntu rodzimego na zienurodzajm teren powinien byobnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakladaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowé sig 2 do 3 cm nad
terenem,

— teren powinien bywyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwm warstva i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy zigmmalery watowat watem gtadkim, a potem watem - kolczatiub zagrahi,

— siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najj do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewasevsilosci od 1 do 4 kg na 100 Inchybaze SST przewiduje
inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewasevslosci 4 kg na 100 ) chybaze SST przewiduje inacze;j,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z zijegnabiami lub watem kolczadk

- po wysiewie nasion ziemia powinnac¢bwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdvisan
stworzenia dobrych warunkow dla pagsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagtito przez watowanie
kolczatky, mazna juwz nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikdw jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinnodprzeprowadzone, gdy trawa gisnie wysoké¢ okoto 10 cm,
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- nastpne koszenia powinny giodbywa w takich odsgpach czasu, aby wysaltrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iolO do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinn@ lwyykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klinmtych Polski mina przyjc pierwsz potowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie gighacji powinny si odbywa czgsto i w regularnych odgpbach
czasu, przy czym estas¢ koszenia i wysok cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie naleisuwé recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowé z dwa ostranoscia i dopiero po okresie 6 migesi od zataenia trawnika.

Trawniki wymagaj nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgd roku. Mieszanki
nawozOow naley przygotowywd tak, aby trawom zapewhisktadniki wymagane w poszczegdlnych porach
roku:

— wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewgaagotu,
— od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawienie nie powinno zawieéazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdime” pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspeawdzeniu:

— 0oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

- okreilenia ilasci zanieczyszcze(w m°),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,

- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

— (gestasci zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt makgjtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. tysin”),

- obecnéci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D@B0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw,

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-080.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hirawnika obejmuje:
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- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowi@miz urodzajnej, ragcielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacg trawnikdw: podlewanie, koszenie, nasgaie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-9801: Torf rolniczy

2. PN-R-6702: Materiat zkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy igle

3. PN-R-6702: Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewégitaste

4. PN-R-6703( Cebule, bulwy, Kcza i korzenie bulwiaste §iin ozdobnycl
5. BN-73/052:-01 Kompost fekaliow-torfowy

6. BN-76/912!-01 Rasliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletn
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D 09.0..02 Usunkcie i przesadzenie drze' krzewow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznekaryania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) s
wymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru robot zgdanych z usugtiem drzew i krzakow,
przesadzeniem zieleni oraz zabezpieczeniem drkezewdw na czas prac budowlanych wagzliu z inwestygj
pn.: "Budowa dwdéch odcinkéw drogi wegtrenej w gsiedztwie krytej ptywalni na os. Ksawera wdinie"

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokahkuantraktowy przy realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.4. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycarowadzenia rob6t zgkanych z usugtiem i
przesadzeniem §bin, wykonywanych w ramach robét przygotowawczyaazoz zabezpieczeniem drzew i
krzewOw na czas prowadzonych rob6t budowlanychzamych z budowobiektéw wg. pkt 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna- ziemia posiadafa wh&ciwosci zapewniajce rglinom prawidtowy rozwoj.
1.4.2. Bryta korzeniowa -uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przajasymi ja korzeniami réliny.

1.4.3. Forma naturalna -forma drzew i krzewdw zgodna z naturalnymi cechamiostu danego gatunku, z
wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanyme podkrzesywanym.

1.4.4. Forma pienna -forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytwama w szkotce z wytaie
uformowanym pniem i korep

1.4.5. Forma krzewiasta -forma wigciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkgbrzez niskie
przyciccie przewodnika celem uzyskania wigjdpwasci.

1.4.6. Pozostate okrgenia podstawowesy zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaga ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,, Wymagaoggine".
2. MATERIALY
2.1. Materiat do zabezpieczenia drzew i krzewdw nakres prowadzonych prac

- Deski 200x25 mm

- Stare opony samochodowe

- Maty stomiane

- Juta lub agrowtokniny ogrodnicze do zabezpieczadkaytych systeméw korzeniowych
- Drut stalowy 4-6 mm lub tana

- Srodki grzybobojcze

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna bydjta przed rozpogziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczapych 2 m wysokgci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalae lpudowy - nie mee by zagruzowana, przehoigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsfeg w wyniku rozktadu rénych odpadkow
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastdewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warwtkaapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujegsprzez kompostowanie torfu z fekaliamgdiekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torkyay jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
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Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalktiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch mgigsi Kompost z kory sosnowej
moze by stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowayigby pod zieleé w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gkeb

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@ezotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy najezabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpior
przechowywania.

2.5. Materiat sadzeniowy

Materiatem sadzeniowymy slrzewa i krzewy uzyskane z pasa koligego z chodnikiem nawierzchni
nowej drogi. Drzewa i krzewy nate odkop& i wyciagna¢ z cala bryd korzeniovy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania og6lne dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdin
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzewéw

Do wykonywania rob6t zwizanych z usugciem drzew i krzewOw naky stosowa:
- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania@nich usunicia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub cigniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

3.3.Sprzet do przesadzania drzew i krzewow

Do wykonywania rob6t zwrzanych z przesadzeniem drzew i krzewdow hatosowa:
- sprzt do recznego wykopywania bryty korzeniowej, lub
- specjalne maszyny przeznaczone do przesadzania dkzeewow.
- sprztu do transportu ziemi urodzajnej,
- sprztu do pieégnacji zadrzewig:
- cysterny z wog pod cénieniem oraz wzy do podlewania,
- drobnego sprtu recznego,
- innego sprgtu zaakceptowanego przezymiera

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00. ,Wyaig ogoine"
4.2. Transport drzew i krzewéw

Transport §rodki transportowe, sposéb transportu itp.) mal@rialo wykonania zieleni drogowej e
by¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi ani tenie pogorszy jakii transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa magd®c zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeniléw. Raliny z
bryla korzeniovs musz mie¢ opakowane bryty korzeniowe lubow pojemnikach. Drzewa i krzewy mpipy¢
przewaone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu malezabezpieczy je przed
wysychaniem i przemarzggiem, uszkodzeniami mechanicznymi. Drzewa i krz@wydostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny bynatychmiast sadzone. §llejest to maliwe, nalery je skladowa w miejscu
ocienionym i ostordtym od wiatréw, musgby¢ podlewane. 3 rosliny maja by¢ posadzone za kilka dni, muasz
by¢ dotowane w zacienionym i osta@tym miejscu oraz podlewane. Spos6b transportu pewirby
zaakceptowany przezdyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB®O,Wymagania ogélne"
5.2. Usuwanie drzew i krzakow

5.2.1.Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow
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Roboty zwjzane z usurciem drzew i krzakdéw obejmajwyciecie | wykarczowanie drzew i krzakdw,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypkrhdev . Zgoda na prace
zwigzane z usugciem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawiapgo. Rélinnos¢ istniegpca w
pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona do gsimipowinna b§ przez Wykonawg zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Zeli roslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczonaz prze
Wykonawe, to powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaaéaany przez odpowiednie
wiadze.

5.2.2.Usunkcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzewdw znajdige st w pasie robdt ziemnych, powinnydwykarczowane.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych ghiaaley wypetnic gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB- 02000,Roboty ziemne".

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, naletymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemgsi
w nich wody.

5.2.3.Zniszczenie pozostaia po usungtej raslinnosci

Sposaéb zniszczenia pozostaigpo usunitej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami STWIORB
lub wskazaniami Zamawigjego.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna ko drzewry za pomog specjalistycznego spyta, to sposéb
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostadoi po przerdbce
powinny by usunéte przez Wykonawgez terenu budowy.

5.3. Przesadzenia zieleni

5.2.1.Zasady przesadzania drzew i krzewdw

Drzewa lsciaste miode - do 5 lat - sadzimy bez bryty koreerj,
Okazy doroste przesadzamy z brigbrzeniowy.
Drzewa iglaste i zimozielone zawsze przesadzabrylz korzeniovy.

5.2.1 Miejsce i technologia przesadzenia

Drzewa i krzewy natey wydoby¢ z ziemni gcznie lub za pomacspecjalistycznej maszyny i przevte
w miejsce wskazane przez Zamawiaggo w specjalnym koszu. W czasie transportu koezelin powinny
by¢ zabezpieczone przed wysychaniem, pnie ¢zi@tprzed skaleczeniami. Przed sadzenienupalbejrzé
doktadnie system korzeniowy i wszystkie korzeniekasizone przyaié az do zdrowej tkanki. Powierzchi
ciccia korzeni grubych i mkkich zaleca s przysyp& zmielonym wglem drzewnym. Doty pod drzewa i
krzewy kop& w takiej wielkdci, jak tego wymaga rozmiar korzeni danego gatuliemic, ktéra zasypuje si
doty naley doprawt nawozami organicznymi.

Miejsce przesadzenia drzewa lub krzewu powinné bblizone pod wzgidem nastonecznienia,
wilgotnaici oraz kwasowsri gleby do takiej, na ktérej pierwotnie rosto dmre Przesadzanaley tylko w
okresie od wrzania do kdica listopada lub od czasu rozmaenia gruntu do kaca kwietnia. Przyspujac do
przesadzenia drzewa lub krzewu starszego2@ lat, naley w pierwszej kolejngci zabezpieczamy e¢&
nadziemy. Pnie i korony zabezpieczyrzed utraf wody. Owirg¢ je tkaniry jutows, ktéra mazna zdyc¢ dopiero
po przygciu sk drzewa. Minimalny promiebryty korzeniowej powinien kiyrowny dwukrotnemu promieniowi
pnia (mierzonego na wysos@ piersnicy). Nasgpnie wykonujemy wykop. Dla drzew o ptaskim systemie
korzeniowym - o gibokasci 1/3érednicy bryty (jodtaswierk). Dla drzew o giokim systemie korzeniowym - o
gkebokasci 3/4 lub categrednicy bryty. Po okrdeniu promienia, brykorzeniovg nalery odkopa, pozostawiajc
jedynie kilka grubszych, nieodtych korzeni. Zewstrzna scianke rowu obtay¢ foliag i obsyp& substratem
torfowym. Srednica i gtbokai¢ dotu musaz bye takie, by bryta korzeniowa swobodnie siigscita. Na dno natey
nasypa cienlky warstw zwiru, piasku lub ziemi. Drzewo lub krzew podsymabstratem torfowym z domiesgk
szczepionki mikorytycznej (przeciwgrzybowej) lub eszank substratu torfowego z kgr karmazynem i
nawozami mineralnymi.

Po przesadzeniu nale zadb& o odpowiedny stabilizacg drzewa za pomaczaimpregnowanych
palikow.

UWAGA:
1) Wykonawca winien uzgodéiz Inwestorem miejsce przesadzenia drzew wskazamyoR.

2) Wykonawca winien uzgodéiz Inwestorem spos6b rekompensaty za uszkodzeslieniia ewentualne
koszty wliczy¢ w cerg oferty.
5.4. Zabezpieczenie drzew lub krzewOw na czas prodzonych prac budowlanych

Wszystkie obiekty zieleni pozosiag w gsiedztwie realizowanej inwestycji, najezabezpieczy na
czas trwania budowy. Wszelkie konieczne prace zéemnpoblizu drzew i krzewéw wykonywiazgodnie z
zapisami art. 82 ust. 1, 1la Ustawy o ochronie pdyiz 2004 r., z pdiejszymi zmianami.
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Naruszone poprzez kopanie korzenie drzew lub kizewnaley obcié fachowo i zabezpieczy
srodkiem grzybobdjczym. Na czas prowadzenia prae phzew zabezpiecgzyotuling z desek i matami
stomianymi. W trakcie prowadzenia prac ziemnychraypadku odstorrcia systemu korzeniowego drzew lub
krzewdw naley czasowo (na czas trwania prac) ostdrorzenie jug lub agrowtoknin zabezpieczag je przed
nadmiernym wysuszeniem (np. poléwaod).

Pnie drzew naley zabezpieczyotuling z desek o wysoléai nie mniej nk 150 cm. Dolna cg¢ desek
powinna opiera si¢ na podtau; oszalowanie nalg opasé drutem kdz tasmg co 40-60cm w minimum trzech
miejscach tak aby desktisle przylegaty do pnia.

W zwigzku z prowadzeniem prac w @bie systemOw korzeniowych, prace rgleprowadzé ze
szczegolg starannécia, recznie. Nie mana pozostawi@odkrytych korzeni drzew i krzewow. W przypadku@ra
prowadzonych latem odkryte na czas prac korzeneyakry¢ matami stomianymi podlewanymi wapdW
okresie zimy chronimy odkryte korzenie przed przemmiaciem suchymi matami stomianymi.

Ponadto naley:

« nie dopuszczado obsypywania pni ziemiz wykopu;

 nie skladowé materiatow budowlanych pod koronami drzew i prezekvach;

» ograniczé skutki posuszy poprzez:

- wykonywanie krotkich odcinkéw wykopéw;

- prowadzenie rob6t poza sezonem wegetacyjnym;

- podlewanie drzew i krzewow, ktérych uszkodzenieaoszvano na wksze nk 30%;

- zraszanie koron drzew przy bardzo niespragjgh warunkach meteorologicznych.
UWAGA: W miejscach gdzie gatie drzew mog powodowa utrudnienia w pracy spgiu budowlanego, natg
uwzgledni¢ konieczné¢ wykonania miejscowej ich wycinki przez wyspecjalimrg firme. Wycinka powinna
odbywa si¢ po uprzedniej wizji lokalnej oraz po uzyskaniwgraniem Wykonawcy, zgody od zadzapcego
zieleng.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady jakéi robot

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w STWIORB-00.00. ,Wymagania ogélne”
6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu i przesadzaniu deew, krzakéw i krzewow

Sprawdzenie jakai robdt polega na wizualnej ocenie komplgtiaisunicia i przesadzenia §linnosci,
wykarczowania Kkorzeni i zasypania dotéw. Zsarzenie gruntu wypelnigiego doty powinno speinia
odpowiednie wymagania okilene w STWIORB D.02.00.01 ,Roboty ziemne" oraz DARO01. "Wykonanie
nasypow"

6.3. Kontrola rob6t przy zabezpieczeniu drzew i krewOw na czas prac budowlanych

Sprawdzenie jakmi robét polega na wizualnej ocenie zabezpieczdriaw i krzewdw oraz kontroli
poprawndci zabezpieczenia przez caty okres trwania robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB-0Q\8@maganie ogoélne"
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovg rob6t zwizanych z usugtiem drzew i krzewOw jest:
- dla drzew - sztuka,
- dla krzewow - ri
Jednostk obmiarove rob6t zwizanych z przesadzeniem drzew i krzewdw jest:
- dla drzew - sztuka,
- dla krzewow - ri

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB-0QWWgmagania ogoélne"
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykanezo/ch
pniach, przed ich zasypaniem
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrsci podano w STWiIORB-00.00. ,Wymagania ogdine"
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnd¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wyaicia drzewa (krzewu) obejmuje:
- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieggaha ko drzewry
- zasypanie dotéw gruntem G-1 wraz z gszgzeniem
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot
Cena przesadzenia drzewa (krzewu) obejmuje:
- wykopanie drzewa (krzewu) z bgykorzeniovg
- zabezpieczenie drzewa(krzewu)
- wykopanie dotu we wskazanym miejscu
przesadzenie drzewa (krzewu ) do nowego miejsca
stabilizacg drzewa (krzewu)

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagébadania.
PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzelraewy lisciaste. Normy

10.2. Akty prawne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2134 zpam.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochr@nmglowiska. (Dz.U. 2017 nr O poz. 519 zZppm.)
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