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PROJEKT BUDOWLANY - RZUT STROPODACHU - SKALA 1:100

PROJEKT BUDOWLANY - ZESTAWIENIE SCIAN PROJEKTOWANYCH | MODERNIZOWANYCH
WSPOLCZYNNIK SZEROKOSC
OZNACZENIE PRZENIKANIA CIEPLA (bez Scian
NA RYSUNKU NAZWA SCIANY OPIS SCIANY SCIANY istniejacych) | POWIERZCHNIA | OBJETOSC
SFW1 PROJEKTOWANA WEWNETRZNA (SFW1) IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48 (SFW1) - 38 cm 23.99 m? 9.12 m3|
SCIANA FUNDAMENTOWA XPRESS + GRUNT CERESIT CP41 + BLOCZKI BETONOWE 38cm + GRUNT
CERESIT CP41 + IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT
CP48 XPRESS
SFW2 PROJEKTOWANA WEWNETRZNA (SFW2) IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48 (SFW2) --mmmmmmmmmmem e 40 cm 11.98 m? 4.79 md
SCIANA FUNDAMENTOWA XPRESS + GRUNT CERESIT CP41 + BLOCZKI BETONOWE 38cm + GRUNT
CERESIT CP41 + TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2cm + WYKONCZENIE
INDYWIDUALNE OD WEWNATRZ POMIESZCZENIA
SFZ1 MODERNIZOWANA ZEWNETRZNA (SFZ1) TYNK MOZAIKOWY CERESIT CT77, KOLOR 65 + FARBA GRUNTUJACA (SFZ1) U=0,24W/m2K PRZY ti>16st.C 10.5cm 111.60 m? 11.72 m3|
SCIANA FUNDAMENTOWA (COKOL) |AKRYLOWA CT16 + SIATKA Z WLUKNA SZKLANEGO CERESIT CT325 ZATOPIONA
W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJACEJ DO STYROPIANU | WYKONYWANIA
WARSTWY ZBROJNEJ CERESIT ZU + POLISTYREN EKSTRUDOWANY 10cm +
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48 XPRESS +
GRUNT CERESIT CP41 + SCIANA ISTNIEJACA
SFz2 MODERNIZOWANA ZEWNETRZNA (SFZ2) TYNK MOZAIKOWY CERESIT CT77, KOLOR 65 + FARBA GRUNTUJACA (SFZ2) - 55cm 4.70 m? 0.26 m3
SCIANA FUNDAMENTOWA (COKOL) |AKRYLOWA CT16 + SIATKA Z WLUKNA SZKLANEGO CERESIT CT325 ZATOPIONA
W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJACEJ DO STYROPIANU | WYKONYWANIA
WARSTWY ZBROJNEJ CERESIT ZU + POLISTYREN EKSTRUDOWANY 5cm +
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48 XPRESS +
GRUNT CERESIT CP41 + SCIANA ISTNIEJACA
SFZ3 PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA (SFZ3) IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48 (SFZ3) U=1,38W/m2K 41.5cm 0.90 m? 0.37 mé
SCIANA FUNDAMENTOWA XPRESS + GRUNT CERESIT CP41 + CEGLA CERAMICZNA PEENA 38cm + TYNK
CEMENTOWO-WAPIENNY 3,5cm OD WEWNATRZ POMIESZCZENIA
SFz4 PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA (SFZ4) TYNK MOZAIKOWY CERESIT CT77, KOLOR 65 + FARBA GRUNTUJACA (SFZ4) U=0,24W/m2K PRZY ti>16st.C 52 cm 1.56 m? 0.79 m3
SCIANA FUNDAMENTOWA AKRYLOWA CT16 + SIATKA Z WLUKNA SZKLANEGO CERESIT CT325 ZATOPIONA
W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJACEJ DO STYROPIANU | WYKONYWANIA
WARSTWY ZBROJNEJ CERESIT ZU + POLISTYREN EKSTRUDOWANY 10cm +
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48 XPRESS +
GRUNT CERESIT CP41 + CEGLA CERAMICZNA PELNA 38cm + TYNK
CEMENTOWO-WAPIENNY 3,5cm OD WEWNATRZ POMIESZCZENIA
SGK1 PROJEKTOWANA WEWNETRZNA (SGK1) PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE WODOODPORNE 2x 1,25cm + WELNA (SGK1) -- 15¢cm 54.90 m? 8.21 m3|
SCIANA GIPSOWO-KARTONOWA MINERALNA 2x 5¢cm POMIEDZY KONSTRUKCJA STALOWA 10cm + PLYTY
GIPSOWO-KARTONOWE WODOODPORNE 2x 1,25cm
SGK3 PROJEKTOWANA WEWNETRZNA (SGK3) PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE 2x 1,25cm + WELNA MINERALNA 2X 5cm [(SGKB) =-mermrmemmrmemmememmememmemenen 15cm 67.41 m? 10.11 m?
SCIANA GIPSOWO-KARTONOWA POMIEDZY KONSTRUKCJA STALOWA 10cm + PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE 2x
1,25cm
SMZz1 PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA (SMZ1) IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48 [ S —— 24 cm 11.00 m? 2.64 m?
SCIANA OPOROWA SCHODOW DO | XPRESS + GRUNT CERESIT CP41 + ZELBET 24cm + GRUNT CERESIT CP41 +
PIWNICY IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48 XPRESS
SMz2 PROJEKTOWANA ZEWNE[TR’ZNA (SMZ2) IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48 (SMZ2) ---mmmmmmmmmmmmm e 24.5cm 16.96 m? 4.16 mé
SCIANA OPOROWA SCHODOW DO | XPRESS + GRUNT CERESIT CP41 + ZELBET 24cm + FARBA GRUNTUJACA
PIWNICY AKRYLOWA CT16 + TYNK MOZAIKOWY CERESIT CT77, KOLOR 65
SMZz3 PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA (SMZ3) TYNK MOZAIKOWY CERESIT CT77, KOLOR 65 + FARBA GRUNTUJACA [ T —— 25cm 0.96 m? 0.24 m3
SCIANA OPOROWA SCHODOW DO |AKRYLOWA CT16 + ZELBET 24cm + FARBA GRUNTUJACA AKRYLOWA CT16 +
PIWNICY TYNK MOZAIKOWY CERESIT CT77, KOLOR 65
SMz4 PROJEKTOWANY ZEWNETRZNY (SMZ4) IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48 (SMZ4) - 38 cm 18.34 m? 6.97 m3|
MUR OPOROWY SCHODOW | XPRESS + GRUNT CERESIT CP41 + BLOCZKI BETONOWE 38cm + GRUNT
POCHYLNI CERESIT CP41 + IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT
CP48 XPRESS
SMZ5 PROJEKTOWANY ZEWNEJRZNY (SMZ5) IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - MASA BITUMICZNA CERESIT CP48 (SMZ5) ---mmmmmmmmmmmm e 25cm 14.64 m? 3.66 m?
MUR OPOROWY SCHODOW | XPRESS + GRUNT CERESIT CP41 + CEGLA BETONOWA tUPANA 25cm, KOLOR
POCHYLNI ZOLTY OD ZEWNATRZ
SMZ6 PROJEKTOWANY ZEWNETRZNY (SMZ6) CEGLA BETONOWA LUPANA 25cm, KOLOR ZOLTY (SMZ6) -----------mmmmm - 25cm 8.43 m? 2.11 m3|
MUR OPOROWY SCHODOW |
POCHYLNI
SW1 PROJEKTOWANA SCIANA (SW1) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5cm + BLOCZKI BETONU L — 43cm 17.30 m? 7.44 m?
WEWNETRZNA KOMORKOWEGO 38cm + TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5¢cm
Sw2 PROJEKTOWANA SCIANA (SW2) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2cm + BLOCZKI BETONU KOMORKOWEGO [ e 28 cm 114.00 m? 31.89 m?
WEWNETRZNA 24cm + TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2cm
Sw3 PROJEKTOWANA SCIANA (SW3) TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5¢cm + CEGEA CERAMICZNA PELNA 38CM |(SW3) =--mmemmemememmemememmemememenen 43cm 1.80 m? 0.78 m?
WEWNETRZNA + TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5¢cm
SzZ1 MODERNIZOWANA SCIANA (SZ1) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR NEBRASKA NB3 + FARBA (SZ1) U=0,25W/m2K PRZY ti>16st.C 16.5cm 247.03 m? 40.42 m3
ZEWNETRZNA GRUNTUJACA SILIKATOWA CT15 + SIATKA Z WLUKNA SZKLANEGO CERESIT
CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJACEJ DO STYROPIANU |
WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJNEJ CERESIT ZU + STYROPIAN 15cm +
ZAPRAWA KLEJACA UNIWERSALNA CERESIT ZU 1cm Z t ACZNIKAMI DO
STYROPIANU + SCIANA ISTNIEJACA
SZ2 PROJEKTOWANA SCIANA (SZ2) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR NEBRASKA NB3 + FARBA (SZ2) U=0,18W/m2K PRZY ti>16st.C 58 cm 90.30 m? 51.90 m?
ZEWNETRZNA GRUNTUJACA SILIKATOWA CT15 + SIATKA Z WLUKNA SZKLANEGO CERESIT
CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJACEJ DO STYROPIANU |
WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJNEJ CERESIT ZU + STYROPIAN 15cm +
ZAPRAWA KLEJACA UNIWERSALNA CERESIT ZU 2cm Z £ACZNIKAMI DO
STYROPIANU + BLOCZKI BETONU KOMORKOWEGO 38cm + TYNK
CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5cm
SZ3 PROJEKTOWANA SCIANA (SZ3) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR NEBRASKA NB3 + FARBA (SZ3) --mmmmmmmmmmmm e 63 cm 24.66 m? 13.86 m?
ZEWNETRZNA GRUNTUJACA SILIKATOWA CT15 + SIATKA Z WLUKNA SZKLANEGO CERESIT
CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJACEJ DO STYROPIANU |
WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJNEJ CERESIT ZU + STYROPIAN 15cm +
ZAPRAWA KLEJACA UNIWERSALNA CERESIT ZU 2cm Z £ACZNIKAMI DO
STYROPIANU + BLOCZKI BETONU KOMORKOWEGO 38cm + ZAPRAWA KLEJACA
UNIWERSALNA CERESIT ZU 2cm Z £tACZNIKAM DO STYROPIANU + STYROPIAN
5cm + SIATKA Z WEUKNA SZKLANEGO CERESIT CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE
UNIWERSALNEJ KLEJACEJ DO STYROPIANU | WYKONYWANIA WARSTWY
ZBROJNEJ CERESIT ZU + FARBA GRUNTUJACA SILIKATOWA CT15 + TYNK
SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR NEBRASKA NB3 OD STRONY POLACI
DACHOWEJ
Sz4 MODERNIZOWANA SCIANA (SZ4) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR INDIANA IN6 + FARBA (SZ4) --mmmmmmmmmmm e 7cm 39.31 m? 2.75m3
ZEWNETRZNA GRUNTUJACA SILIKATOWA CT15 + SIATKA Z WLUKNA SZKLANEGO CERESIT
CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJACEJ DO STYROPIANU |
WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJNEJ CERESIT ZU + STYROPIAN 5cm +
ZAPRAWA KLEJACA UNIWERSALNA CERESIT ZU 1,5¢cm Z t ACZNIKAMI DO
STYROPIANU + SCIANA ISTNIEJACA KOMINA
SZ5 MODERNIZOWANA SCIANA (SZ5) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR INDIANA IN6 + FARBA (SZ5) U=0,16W/m2K PRZY ti>16st.C 26.5cm 61.24 m? 16.05 m?
ZEWNETRZNA GRUNTUJACA SILIKATOWA CT15 + SIATKA Z WLUKNA SZKLANEGO CERESIT
CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJACEJ DO STYROPIANU |
WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJNEJ CERESIT ZU + STYROPIAN 25cm +
ZAPRAWA KLEJACA UNIWERSALNA CERESIT ZU 1cm Z £t ACZNIKAMI DO
STYROPIANU + SCIANA ISTNIEJACA
SZ6 PROJEKTOWANA SCIANA (SZ6) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR INDIANA IN6 + FARBA (SZ6) U=0,13W/m2K PRZY ti>16st.C 68 cm 8.75 m? 5.95 m3|
ZEWNETRZNA GRUNTUJACA SILIKATOWA CT15 + SIATKA Z WLUKNA SZKLANEGO CERESIT
CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJACEJ DO STYROPIANU |
WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJNEJ CERESIT ZU + STYROPIAN 25cm +
ZAPRAWA KLEJACA UNIWERSALNA CERESIT ZU 2cm Z £t ACZNIKAMI DO
STYROPIANU + BLOCZKI BETONU KOMORKOWEGO 38cm + TYNK
CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5cm
Sz7 PROJEKTOWANA SCIANA (SZ7) TYNK SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR INDIANA IN6 + FARBA (SZ7) - 73cm 47.35 m? 33.01m3
ZEWNETRZNA GRUNTUJACA SILIKATOWA CT15 + SIATKA Z WLUKNA SZKLANEGO CERESIT
CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE UNIWERSALNEJ KLEJACEJ DO STYROPIANU |
WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJNEJ CERESIT ZU + STYROPIAN 25cm +
ZAPRAWA KLEJACA UNIWERSALNA CERESIT ZU 2cm Z £t ACZNIKAMI DO
STYROPIANU + BLOCZKI BETONU KOMORKOWEGO 38cm + ZAPRAWA KLEJACA
UNIWERSALNA CERESIT ZU 2cm Z £t ACZNIKAM DO STYROPIANU + STYROPIAN
5cm + SIATKA Z WEUKNA SZKLANEGO CERESIT CT325 ZATOPIONA W ZAPRAWIE
UNIWERSALNEJ KLEJACEJ DO STYROPIANU | WYKONYWANIA WARSTWY
ZBROJNEJ CERESIT ZU + FARBA GRUNTUJACA SILIKATOWA CT15 + TYNK
SILIKATOWY CERESIT CT72, KOLOR INDIANA IN6 OD STRONY POLACI
DACHOWEJ
Suma ogdlna:: 104 999.09 m? 269.18 m3
PROJEKT BUDOWLANY - ZESTAWIENIE DACHOW PROJEKTOWANYCH
OZNACZENIE WSPOLCZYNNIK
NA RYSUNKU NAZWA ELEMENTU OPIS DACHU PRZENIKANIA CIEPLA DACHU | POWIERZCHNIA
F PROJEKTOWANY KONTRSPADEK NA |(F) PAPA TERMOZGRZEWALNA + PAPA PODKEADOWA + KLINY Z WELNY MINERALNEJ TWARDEJ 0-60cm (F) U=0,23W/m2K PRZY ti>16st.C 23.72 m?
POLACI ISTNIEJACEJ
Suma ogblna:: 2 23.72 m?

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
POZIOM POSADOWIENIA POSADZKI PARTERU +-000,00cm = 184,93m.n.p.m.
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