PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1] D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z opracowaniem | kpl.
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2| D-01.01.01 |Oznakowanie miejsca robot na czas wykonania zjazdu zgodnien z zatwierdzo- |kpl.
nym projektem organizacji ruchu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3| D-01.03.02 |Rozebranie umocnienia wiotu i wylotu przepustu z plyt azurowych wraz z wy- |m2
wiezieniem i utylizacjg gruzu
3 m2 3.00
RAZEM 3.00
1.4| D-01.03.02 |Mechaniczne rozebranie przepustow rurowych z rur PP o $rednicy 50 cm pod 'm
zjazdem wraz z wykonaniem rob6t ziemnych i odwozem urobku
7 m 7.00
RAZEM 7.00
2 ODWODNIENIE
2.1| D-06.02.01 |Wykonanie przepustu pod zjazdem z rur PP SN8 o érednicy 50 cm na lawie z |m
mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 20 cm wraz z wykonaniem rob6t ziemnych i
zasypki zwirowo-piaskowej
9.8 m 9.80
RAZEM 9.80
2.2| D-06.01.01 [Umocnienie wiotu i wylotu przepustu z bruku kamiennego na podsypce ce- m2
mentowo-piaskowej 1:4 gruboséci 15 cm
8 m2 8.00
RAZEM 8.00
3 PODBUDOWY
3.1| D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykanywane mechanicznie w gruncie m2
kat. I-lll pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
37.50<zjazd> m2 37.50
RAZEM 37.50
3.2) D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm o m2
grubo$ci po zageszczeniu 20 cm
37.50<zjazd> m2 37.50
RAZEM 37.50
4 NAWIERZCHNIE
4.1| D-04.03.02 Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni drogowych pod warst- [m?2
we wiazaca
31 m2 31.00
RAZEM 31.00
4.2| D-05.03.05b |Wykonanie warstwy wigzacej gr. 4 cm z AC 11 W 50/70 KR 1-2 m2
3 m2 31.00
RAZEM 31.00
4.3| D-04.03.02 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni drogo- | m2
wych pod warstwe $cieralng
29.80 m2 29.80
RAZEM 29.80
4.4| D-05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11 S 50/70 gr. 4 cm KR 1-2 m2
29.80 m2 29.80
RAZEM 29.80
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D-07.03.01 |Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm gr. 10cm po zagesz- | m2
czeniu
15 ma2 15.00
RAZEM 15.00
6 OZNAKOWANIE
6.1] D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowo - linie krawedziowe m2
1<P-7c> m2 1.00
RAZEM 1.00
6.2| D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6.3 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - przymocowanie larcz znakow do gotowych stupkow | szt.
2<D-46, D-47> szt. 2.00
RAZEM 2.00
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