Zatgcznik nr 2

Opis Przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem Zamowienia jest:

Potroczne przeglgdy serwisowe i techniczne Centrali Sygnalizacji Poiarowej XLS 1000 wraz z
urzqdzeniami peryferyjnymi, sterowaniem i automatykq oraz dziatania interwencyjne w sytuacjach
stanéw awaryjnych Centrali Sygnalizacji Pozarowej XLS 1000 wraz z urzqdzeniami peryferyjnymi,
sterowaniem i automatykq

oraz

Kwartalne przeglgdy serwisowe i techniczne Instalacji Systemu Sygnalizacji Pozarowej (ISSP) wraz z
urzgdzeniami peryferyjnymi przynalezgcymi do centrali pozarowej oraz dziatania interwencyjne w
sytuacjach stanow awaryjnych Instalacji Systemu Sygnalizacji Pozarowej (ISSP) wraz z
urzqgdzeniami peryferyjnymi przynaleiqcymi do centrali pozarowej,

znajdujacych sie w budynku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park przy ul. Merliniego 4
w Warszawie

UWAGA - Do wykonywania przegladdw Centrali Sygnalizacji Poiarowej XLS 1000 wraz z
urzqdzeniami peryferyjnymi, sterowaniem i automatykq oraz Instalacji Systemu Sygnalizacji
Pozarowej (ISSP) wraz z urzqdzeniami peryferyjnymi przynaleiqcymi do centrali pozarowej jest
konieczne posiadanie uprawnied konserwatora systeméw SSP, doswiadczenia i wiedzy
przeciwpozarowej, oraz znajomosc systemu p.poz. firmy HONEYWELL

WYKAZ SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZARU (SSP)

1. Centrala Sygnalizacji Pozarowej XLS 1000 wraz z urzgdzeniami peryferyjnymi, sterowaniem i
automatyka.

2. Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wraz z urzadzeniami przynalezacymi do
centrali pozarowe;j.
a) Czujki dymowe Honeywell TC806ES1012
b) Czujki termiczne Honeywell TC808ES1002
c) Reczne ostrzegacze pozarowe KAC MCP5A-RPO45G-KO13-08

WYKAZ CZYNNOSCI PRZEGLADOWYCH | KONSERWACYJNYCH

Centrala Sygnalizacji Pozarowej XLS 1000 wraz z urzadzeniami peryferyjnymi, sterowaniem i
automatyka

1. Utrzymanie urzadzen objetych pétrocznym przegladem serwisowym w nalezytym stanie
technicznym. '

2. Wykonanie pétrocznych przegladéw serwisowych w oparciu i harmonogram przygotowany

przez Zamawiajacego

Wszystkie materiaty i sprzet niezbedny do wykonania prac zabezpiecza Wykonawca.

4. Wykonawca obejmie réwniez potrocznymi przeglagdami nowo zainstalowane urzadzenia w
okresie trwania umowy. Wykaz w/w urzadzen po zainstalowaniu przedstawi Zamawiajacy.
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Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozarowej (ISSP) wraz z urzadzeniami peryferyjnymi przynalezgcymi
do centrali pozarowe]j oraz dziatania interwencyjne w sytuacjach stanéw awaryjnych Instalacji
Systemu Sygnalizacji Pozarowej (ISSP) wraz z urzadzeniami peryferyjnymi przynalezgcymi do
centrali pozarowej,

Przeglad Instalacji Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wraz z urzadzeniami przynalezgcymi
do centrali pozarowej.

Wykonanie kwartalnych przegladéw serwisowych odbywac sie bedzie w oparciu o
harmonogram przygotowany przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materialy, elementy i sprzgt niezbedny do wykonania prac, jak rowniez
podlegajace wymianie wskutek awarii lub zuzyciu, zabezpiecza Wykonawca w ramach
odrebnej wyceny, po akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca obejmie rowniez kwartalnymi przegladami nowo zainstalowane urzadzenia w
okresie trwania umowy. Wykaz w/w urzadzer po zainstalowaniu przedstawi Zamawiajacy.
W przypadku znacznego zwigkszenia liczby elementdw, badé rozbudowy systemu,
Wykonawca ma prawo do negocjacji ceny umownej. Zamawiajacy uzgodni to z Wykonawca
w trybie roboczym.

Zakres czynnosci dla pétrocznych przegladéw okresowych Centrali Sygnalizacji Pozaru XLS 1000

w/g DTR

1.

10.
11.

12.

13.
14.

i5;
16.
17.
18.

Przeprowadzenie testu Centrali Sygnalizacji Pozaru XLS 1000 pod wzgledem poprawnosci
pracy poszczegdlnych kart i modutéw oraz poprawnosci wspotpracy z elementami
peryferyjnymi.

Przeprowadzenie testu panelu operatora.

Sprawdzenie poprawnosci generowania stanow alarmowych przez centralg Systemu
Sygnalizacji Pozaru XLS 1000.

Sprawdzenie poprawnosci sygnalizacji wskaznikow zadziatania w przypadku wystgpienia
stanow alarmowych.

Sprawdzenie poprawnoséci dziatania recznych ostrzegaczy pozaru ROP.

Sprawdzenie poprawnosci wspotpracy systemu pozarowego i wentylacyjnego w przypadku
wystapienia alarmu.

Sprawdzenie poprawnosci wspétpracy systemu pozarowego, kontroli dostgpu i windowego w
przypadku wystgpienia alarmu.

Wydanie opinii o sprawnosci catego Systemu Sygnalizacji Pozaru XLS 1000.

Sprawdzenie poprawnosci i czytelnosci grafik.

Sprawdzenie poprawnosci komunikacji ze sterownikami.

Sprawdzenie poprawnosci sygnalizacji w centrali graficznej przy zmianie statusu punktu lub
wartosci punktu z poziomu sterownika cyfrowego.

Sprawdzenie poprawnosci sygnalizacji w sterowniku cyfrowym przy zmianie statusu punktu
lub wartosci punktu z poziomu centrali graficzne;.

Sprawdzanie poprawnosci dziatania software'u, parametrow regulacji i ewentualna korekta.
Sprawdzenie i ewentualna zmiana systemu operacyjnego dla sterownika Archiwizacja
danych.

Sprawdzenie potaczen i komunikacji.

Sprawdzenie analogowych sygnatow wejsciowych.

Sprawdzenie stabilnosci analogowych i binarnych sygnatéw wejsciowych i wyjsciowych.
Sprawdzenie i konserwacja baterii akumulatoréw, pomiar napigcia, oczyszczenie z zaciekow

itp.
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Zakres czynnosci serwisowych przegladéw kwartalnych Instalacji Systemu Sygnalizacji Pozarowe;j
(ISSP) wraz z urzadzeniami peryferyjnymi przynalezacymi do centrali pozarowej

1.

10.

11.

Sprawdzenie stanu technicznego catej instalacji, oraz zamocowania catego wyposazenia
i urzadzen na podstawie dokumentacji techniczne;j.

Sprawdzenie ciggtosci instalacji poszczegolnych petli w poszczegélnych strefach od Ado F.

Sprawdzenie stanu technicznego modutéw monitorujgcych TC809 i sterujacych TC810 we i wy w
poszczegolnych strefach od A do F.

a. Sprawdzenie czy wszystkie komponenty dziatajg prawidiowo i czy zostaty
zainstalowane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. W przypadku wykrycia
elementu zainstalowanego nieprawidtowo, Wykonawca zgtasza to Zamawiajacemu,
ktéry podejmie decyzje o przesunieciu elementu, odptatnie.

b. Uruchomi¢ pojedynczo wszystkie urzadzenia. Sprawdzi¢, czy na wyswietlaczu 3-LCD
pojawiajg sie wiasciwe alarmy i komunikaty. Upewnic sig, ze urzadzenie inicjuje
prawidtowe odpowiedzi systemu.

c. Sprawdzenie czy moduty WE prawidtowo przekazujg sygnaly sterujace do modutow
wy

d. Sprawdzenie czy moduly WY prawidiowo steruja poszczegdlnymi urzadzeniami
sterujgcymi centralami wentylacyjnymi, klapami pozarowymi, windami, trzymakami,
zwalniakami i ryglami drzwi i klap,

Sprawdzenie stanu technicznego czujek optycznych dymowych TC806 i termicznych TC808 w
poszczegdlnych strefach od Ado F.

a. Sprawdzenie gniazd czujek pod katem wystepujacej korozji, oczyszczenie ew.
wymiana, ktora podlega odrebnej wycenie.

b. Sprawdzenie poziomu zabrudzenia czujek oraz podjgcie dziatan w celu ich
oczyszczenia

Sprawdzenie stanu technicznego recznych ostrzegaczy pozarowych ROP, SSDH500KAC

Uruchomienie pojedynczo minimum 25% elementéw systemu, kazdy element nie rzadziej niz raz
do roku, w celu sprawdzenia, czy na wyswietlaczu 3-LCD pojawiajg sie wiasciwe alarmy i
komunikaty. Upewni¢ sie, ze urzadzenie inicjuje prawidiowe odpowiedzi systemu.

Spowodowanie zadziatania co najmniej jednej czujki i ROP w kazdej strefie od A do F w celu
sprawdzenia czy centrala prawidtowo odbiera i wyswietla okreélone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze.

Sprawdzenie czy monitoring uszkodzen centrali SAP funkcjonuje prawidtowo.

Sprawdzenie zdolnosci centrali i elementéw sterujgcych do uaktywnienia wszystkich trzymakow,
zwalniakow i rygli drzwi i klap.

Spowodowanie zadziatanie kazdego tacza do zdalnego centrum monitoringu alarmow.

Dokonanie rozpoznania, czy w budynku nastapity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogly wptyna¢ na rozmieszczenie czujek p. poz. i ROP-6w oraz
sygnalizatorow.
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12. Sprawdzenie zadziatania wszystkich elementow systemu.
13. Sprawdzenie zdolnosci centrali do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych.

14. Sprawdzenie wzrokowo czy wszystkie urzadzenia potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.

15. Sprawdzenie wszystkie zapisow w ksigzce pracy i podjgcie niezbgdnych dziatan, aby doprowadzi¢
do prawidtowej pracy instalacji, urzadzer wykrywajacych, sterujacych i ostrzegawczych.

16. Kazdorazowe wykonanie i wygenerowanie z systemu lub dotaczenie wydrukéw z CSP do raportu z
wykonanego przegladu.

Kierownik Biura Operacyjnego

VAR

Artur Kowalkowski
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