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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg Opini¢ wykonano na zlecenie ,,Ramiko” mgr inz. Radostaw Ostraszewski ul.
Gronowa 3, 66-450 Jenin na wykonanie badan geotechnicznych.. Podstawg prawng
opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI

2.1.  Wizja lokalna terenu

2.2.  Plan sytuacyjny skala 1: 500.

2.3.  Wyniki wiercen badawczych wykonanych w marcu 2020 r.

2.4.  Wyniki badan makroskopowych i laboratoryjnych pobranych préb gruntowych

2.5.  PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

2.6. PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe

2.7. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2.8.  PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady
0goblne

2.9. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne -- Czgs¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

2.10. Kondracki J., Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa
1998

2.11. Szczegbétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000. (http://baza.pgi.gov.pl)

2.12. Rozporzadzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych Dz.U. z 2012 poz. 463. Z dn. 29 kwietnia 2012

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Cel Opracowania

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podioza, ocena warunkéw
gruntowo - wodnych dla potrzeb projektu: ,,Remont drogi powiatowej nr 1374F na odcinku od
Lipie Gory - Pielice”.

3.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

— wykonanie wiercen badawczych w gruncie,

— wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia
podstawowych parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych
dokumentowane podtoze,

— analiz¢ wytrzymato$ciowa podioza,

— whnioski 1 zalecenia.

4. OPIS TERENU

Przedmiotowy fragment drogi powiatowej nr 1374F znajduje si¢ w m. Pielice.
Odcinek objety przebudowa to 225m. W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie z
mieszanek smotowych o szerokosci 5.2 jednak cze$¢ nawierzchni przykrywa pobocze.
Odcinek drogi jest w zlym stanie wystepuja wyboje pobocza sa przerosnigte, dodatkowo na
poboczu rosng krzew, droga nie posiada rowow.



Fot. 1. Lokaizacja obszaru badan

Zgodnie z podziatem fizyczno - geograficznym Polski [Kondracki 1998] potozenie
obszaru badan przedstawia si¢ nastepujaco::

31 prowincja Niz Srodkowoeuropejski

314-6 podprowincja Pojezierza Poludniowobattyckie

314.6 makroregion Pojezierza Potudniowopomorskie

314.62 mezoregion Pojezierze Dobiegniewskie

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byly w marcu 2020 r. Na dokumentowanym terenie
wykonano w sumie 3 otwory badawcze malo Srednicowe do glebokosci 1,0 m ponizej
powierzchni terenu. Otwory wykonano system recznym udarowo — okretnym. Lokalizacje
otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej. Do opracowania dolaczono Kkarty
dokumentacyjne otworéw badawczych.

5.2. Badania terenowe probek gruntéw
Ze wzgledu na cel badan badania prébki gruntu poddano analizie makroskopowe;,
ktére objety:
— okreslenie rodzaju gruntu,
— okreslenie stanu gruntu,
— okreslenie wilgotnos$ci naturalnej gruntéw,
— okreslenie zaggszczenia metodg posrednig na podstawie oporu §widra,
— okreslenie rzgdnej zwierciadta wody gruntowe;.
Pozostale parametry fizyko - mechaniczne gruntéw budujacych dokumentowane
podtoze, wyprowadzono z zaleznosci korelacyjnych.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA
6.1. Budowa geologiczna



Na dokumentowanym obszarze wystepuja utwory czwartorzedowe
przypowierzchniowo wytworzone podczas ostatniego zlodowacenia pdinocnopolskiego.
Reprezentowane przez utwory plejstocenskie w postaci; glin zwalowych, piaskéw, zwirdéw,
mutkéw, itéw. Wystepuja tu takze utwory holocenskie, do ktérych zaliczane sg piaski,
namuty, mady wyscielajace dna dolin rzecznych i jeziornych.

Dokumentowany obszar potozony jest w rejonie wysoczyzny morenowe]j faliste]
rozpoczynajacej si¢ przy krawedzi Kotliny Gorzowskiej. W obrgbie wysoczyzny deniwelacje
dochodzg do 15,0 m. Istniejg tu liczne rynny subglacjalne pokryte cienka warstwa glin
zwatowych, wspétksztattng do ich przebiegu z duzg ilo$cig réznej wielkosci bryl martwego
lodu, pokryty gesta siecig rynien subglacjalnych i porozcinany dolinami wéd roztopowych.
Dlatego powierzchnia glin zwalowych jest nieréwna, powtarzajaca relief podtoza. Gliny sg
silnie piaszczyste, zawieraja duzo gtazéw. Srednia migzszos¢ wynosi 10,0 m. Wysoczyzna
konczy si¢ w rejonie Pielic i na poludniowy wschdd znajduje si¢ pagér kemowy, a na
potudnie réwnina sandrowa. Migzszo$¢ utworédw czwartorzedowych w okolicach Pielic

dochodzi do ponad 120 metréw
i g . «

/gy
q A .
o
TSN e e e e T £ ‘I‘S. ¢
A o w— ;
A iy Sy SR

1

) AN P An
PE SN vy <

Rys. 2. Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000

6.2. Warunki wodne
Podczas prowadzenia prac (marzec 2020 r.) wode¢ gruntowej na gltebokosci
rozpoznania nie nawiercono.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podloza
Na podstawie przeprowadzonych badan w podtozu remontowanej drogi wydzie-
lono warstwy geotechniczne. Podtoze budujg grunty pochodzenia lodowcowego. Wy-
dzielono nastgpujace warstwy:
e warstwa I — piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym Ip=0,6
* warstwa Il — to nasypy piaszczyste piasek $redni + kamienie oraz piasek $redni i
gruby zageszczane
Pozostale parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw zestawiono w
zalaczniku podziat geotechniczny, parametry wyprowadzono na podstawie ogdlnych
zaleznosci. Zasigg poszczegllnych warstw przedstawiono na kartach otworéw
geotechnicznych
Ze wzgledu na charakter podloza budowlanego oraz ze wzgledu na charakter
projektowanego obiektu po konsultacji z projektantem problem zakwalifikowano do I
Kategorii Geotechnicznej.



7. WNIOSKI I ZALECENIA

ze:

Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych stwierdzono,

- nawierzchnia drogi powiatowej sktada si¢ z warstwy smotowej o grubosci 5 —
6cm w podbudowie wystepuje chudy beton strona prawa i kruszywo famane +
kamenie polne

- pod warstwg podsypki/nasypu wystepuja nasypy piaszczyste glebiej piaski

- Podczas prowadzenia prac (marzec 2020 r.) wody do gtebokosci rozpoznania
nie nawiercono.

- przed przestgpieniem do wzmocnienia nalezy wykona¢ remonty czastkowe —
likwidacja wybojéw, wzmocnienie nalezy wykona¢ z 2 warstw asfaltowych —
wyréwnanie min 4cm AC 16W i warstwa $cieralna AC 11 S 4 cm

- w czasie robot nalezy wycig¢ krzaki z pobocza, zaleca si¢ wykopie zamiast
rowu trapezowego wykona¢ mulde / réw optywowy o giebokosci 30cm.
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