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Miasto Chetm informuje, ze planuje w ramach Budzetu Obywatelskiego rozpoczaé
prace budowlane zwigzane z ,Remont chodnikow wzdtuz ul. Jana Kazimierza” w formule
,<Zaprojektuj i wybuduj”.

Planowana inwestycja ma by¢ zrealizowana na dziatce nr 628, obreb 15, nr 313
obreb 15, 321 obreb 15.

W chwili obecnej jesteSmy na etapie wszczecia procedury wytonienia wykonawcy.

Opis projektu:

Projekt zaktada remont zniszczonych chodnikéw wzdtuz ul. Jana Kazimierza, na
odcinku od ul. Katedralnej do ul. Granicznej (po obu stronach). Obecna ich nawierzchnia
ztozona z ptyt chodnikowych petna jest ubytkéw i nieréwnoéci, co stanowi problem w
bezpiecznym i komfortowym przemieszczaniu sie pieszych.

Celem projektu jest naprawa zniszczonej infrastruktury i zwiekszenie bezpieczenstwa
i komfortu jej uzytkownikéw.

W ramach zadania nalezy:

- wykonac dokumentacje projektowa,
- zerwac zniszczona nawierzchnie,
- ustawi¢ nowe obrzeza,

- utozy¢ nowag nawierzchnie z kostki brukowej.

W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z prosbg o wydanie wytycznych
dotyczgcych zakresu prac ktére projektant musi spetni¢ w opracowaniach projektowych

oraz budowlanych.
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Odpowiadajgc na pismo z 05 lutego 2024 r. znak DAGI-IDT.7013.6.2024 w sprawie
wytycznych dotyczacych zakresu prac budowlanych zwigzanych z zadaniem pn.: ,,Remont
chodnikéw wzdiuz ul. Jana Kazimierza w Chelmie” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”,
Lubelski Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, ze obszar planowanej inwestycji
znajduje si¢ na terenie zabytkowej dzielnicy ,.Dyrekcja” w Chelmie, wpisanej do rejestru
zabytkéw woj. lubelskiego pod numerem A/138, na podstawie decyzji Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Lublinie z 24 kwietnia 1971 r.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
iopiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) - prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru, w tym prac polegajacych na usunigciu drzewa lub krzewu z nieruchomosci lub jej
czgsci bedacej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inng formg zaprojektowane;
zieleni; wymaga pozwolenia whasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.

Majgc na uwadze powyzsze, przy projektowaniu zakresu robét budowlanych nalezy
uwzglednié nw wymogi konserwatorskie:

1) zaprojektowanie prac remontowych w taki sposéb, aby nie naruszyé chronionych
wartosci historycznych i architektonicznych zabytkowego uktadu urbanistycznego,
wpisanego do rejestru zabytkdéw wojewodztwa lubelskiego pod numerem A/138;

2) wykonanie robot budowlanych przy zachowaniu charakteru dzielnicy i jej wysokich
waloréw historycznych i kompozycyjnych; w tym:

> rozebranie nawierzchni chodnika z plyt chodnikowych, plantowanie powierzchni
dna koryta,

» wymiang obrzezy betonowych,

> wykonanie nowej nawierzchni chodnika na fawie betonowej z oporem,

» zastosowanie plyt betonowych o wymiarze przedwojennym (jezeli bedzie
mozliwe) lub kostki betonowej szarej gr 6 cm o prostym ksztalcie, bezfazowej,

3) zapewnienie warunkow, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku,
tj. zabezpieczenia pni i korzeni drzew (w przypadku ich wystapienia) przed mozliwym
uszkodzeniem mechanicznym podczas prac oraz przed ich rozpoczeciem;

4) recznego prowadzenia prac ziemnych w obrebie koron drzew; skladowania materiatow
budowlanych poza zasiegiem korzeni i koron drzew;

5) zachowanie szczegdlnej ostroznosei przy wykonywaniu robot rozbi6r
i ziemnych w poblizu urzadzen podziemnych (w przypadku ich wystapieni
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