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Komunalne Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Ks, J. Schulza 5
85-315 Bydgoszcz

WYCIAG Z PROTOKOtU UZGODNIENIA
DOKUMENTACI TECHNICZNE)J

RW/268/1/18

PRZEDMIOT:

ADRES:

INWESTOR:

WNIOSKODAWCA:

Bydgoszcz, 12.06.2018r.

Opracowanie techniczne technologii wezta cieplnego

Nakto nad Notecig, ul. Potulicka 1

KPEC

L. Bujarkiewicz

Dokumentacja byta przedmiotem posiedzenia w dniu 12.06.2018r. w formie zebrania
Cztonkéw ZOD KPEC Spdtka z o0.0., w zakresie opiniowania i uzgadniania dokumentagiji
projektowych z uwagami jak podano nizej.

DECYZJA ZOD:

Dokumentacje uzgodniono.

UWAGI:
bez uwag

Z-ca Przewodniczacego ZOD

N2 Jlo~yutsia

Maciej Szenefeld

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadniaé¢
w Dziale Warunkow i Dokumentacii




SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowal/Data
Typ wymiennika ciepla
Numer katalogowy

Calk. ilo¢ wymiennikow

llo$¢ w potacz. szereg./rownoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Piyn

Temp. wejSciowa
Temp. wyj$ciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeplyw objet.
Wyijsc. przeptyw objet.
Max. spadek ci$nienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

Potulicka 1 Nakto - co

05.06.2018
LB47-60-5/4"
0204-0096

1
m

Strona 1
145,0
19.5
25

Water
130,0
65,0
0,53
2,05
1,95
20,0

1.3
130

SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wsp6ét. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia
Spadek cién. w kréccach
Predk. w przytaczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WEASCIWOSCI FIZYCZNE

Plyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Cieplo wtasciwe
Przewodnos$é cieplna
Lepko$¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

Strona 1
2,7
0,1295
4351,5
2783,0
56

1.7

0,0
0,69
0,09
1136
7209,6

Strona 1
Water
97,5
960,78
4,19
0,676
0,0003
1,80

Strona 32

Water
60,0
80,0
1,73
6,33
6,41
20,0

0,3
80

Strona 2

15,4
0,0

2,20
0,27
2565
14334,2

Strona 2
Water
70,0
979,82
4,19
0,653
0,0004
2,63

@ i
Sl

SECESPOL

kW

%

kals
m3¥h
m3/h
kPa

MPa

mz
m2K/kW
W/m?K
Wim2K
%

kPa
kPa
m/s
m/s

WimK

c
kg/m?
kJdikgK
W/mK
Ns/m?



SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA
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Typ wymiennika ciepla LB47-60-5/4"
Numer katalogowy 0204-0096
117
-
|
O+ 0
K2l K1
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| | |
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PARAMETRY PRACY:

Max. cisnienie 30
Max. temperatura 230
Min. temperatura -195
Grupa plynu 2

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Objetosc str. gorgcej 24
Objetose str. zimnej 21
Waga 11,5

bar

aad

kg

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:

K1 - wilot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wiot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

TYPY PRZYLACZY:

K1 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"
K2 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"
K3 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"
K4 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowat/Data
Typ wymiennika ciepla
Numer katalogowy

Calk. ilos¢ wymiennikéw

llos¢ w polacz. szereg./réwnoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Ptyn

Temp. wejSciowa
Temp. wyjSciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeplyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek ci$nienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

Potulicka 1 Nakio - cw

05.06.2018
LB31-120-2S-5/4"
0203-0117

1
17n

Strona 1
147,0
18,2
25

Water
70,0
35,0
1,00
3,69
3,63
10,0

1,3
70

SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspét. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek ci$nienia
Spadek ci$n. w kréécach
Predk. w przytaczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Plyn

Temp. referencyjna
Gestosc

Cieplo wtasciwe
Przewodnosc ciepina
Lepko&¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

Strona 1
3,6
0,1378
3225,5
22331
44

4.6

0,0
1,26
0,16
1191
9091,8

Strona 1
Water
52,5
989,35
4,19
0,635
0,0005
3,50

Strona 2

Water
5,0
60,0
0,64
2,30
2,33
10,0

0,3
60

Strona 2

2,0

0,0
0,80
0,10
517
5608,6

Strona 2
Water
325
996,66
4,19
0,610
0,0008
5,20
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA
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SECESPOL
Typ wymiennika ciepfa LB31-120-2S-5/4"
Numer katalogowy 0203-0117
117
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PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:
Max. ci$nienie 30 bar K1 - kréciec odpowietrzajgcy / wlot powrotu C.0O.
Max. temperatura 230 T K2 - krociec odpowietrzajacy / wlot powrotu cyrkulacji
Min. temperatura -195 T C.W.U.
G K3 - wlot czynnika ogrzewanego
rupa ptynu 2 K4 - wylot czynnika grzewczego
D3 - wylot czynnika ogrzewanego
D4 - wlot czynnika grzewczego
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: TYPY PRZYLACZY:
; : K1 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"
Objgtosc str. gorgcej 28 | K2 - Gwint zewngtrzm}; G11/4"
Objgtosc str. zimnej 28 | K3 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"
Waga 14,9 kg - K4 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"

D3 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"
D4 - Gwint zewnetrzny G 1 1/4"



SPECYFIKACJA

Obiekt: Nakto, Wezet 2F 2st. ul. Potulicka 1

llosé Pozycja Typ Opis

1 WYM-1 Wymiennik ciepta co LB47-60-5/4" nr kat. 0204-0096

1 WYM-2 Wymiennik cieptacw - 6-pot. LB31-120-2S-5/4" nr kat. 0203-0117

Modut przylaczeniowy

2 T1 Termometr TDL150, 0-160°C

2 TE Czujnik temp.licznikaciepta

2 PI1 Manometr MDD80, 0-16 bar, Temp. max 130°C

2 PI1 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog fig.528 PN16

1 FQQ1 Licznik ciepta Qn-2,5m3/h; na zasilanie

1 DPV Regulator réznicy cisnien z Samson; typ 46-6;Dn20;kvs-6,3m3/h
ograniczeniem przepltywu

1 PP Potaczenie rurki impulsowej DN15/6mm spawany

1 FS1 Filtroodmulnik + izolacja Filtroodmulnik FS1, DN40, Kotnierz

2 S5 Zawor odcinajgcy DN15, PN16, Spawany

Wysoki parameter

1 FQQ2 Licznik ciepta Qn-1,5 m3/h; na powrdét

2 TE Czujnik temp. licznikaciepta

1 Tpco Czujnik kieszeniowy TOPE 363-80-6-SI-G1/2 -1,5 PT1000

1 P1 Zawor spustowy DN15, PN16, Spawany

3 S1 Zawor odcinajgey DN32,PN16, Spawany

2 S2 Zawor odcinajacy DN40, PN16, Spawany

1 ZR1Sco Zawor regulacyjny c.o. Samson, 3222K, Dn15; kvs4m3/h;

1 ZR1Sco Sitownik elektryczny dla zaworu | Samson, 5825-10, 1x230V
regulacyjnego

1 ZR2Scw Zawor regulacyjny c.w. Siemens, VVG549L, Dn25; kvs6,3m3/h;

1 ZR2Scw Sitownik elektryczny dla zaworu | Siemens, SAS 31.53, 1x230V

regulacyjnego

WYM.1 niskie parametry

co

1 G4 Zawor odcinajacy Dn32, PN10, Gwint wewnetrzny
1 G5 Zawor odcinajacy Dn15, PN10, Gwint wewnetrzny
1 PO Pompa obiegowa plus Modut Grundfos, MAGNA3 32-120F, 1*230V, PN10
CIM200
2 T2 Termometr TDL150, 0-120°C
2 Z1 Zawor odcinajgey Dn65, PN10,
1 NWA1 Naczynie wzbiorcze Reflex, Naczynie wzb. przepon. N 200/6 bar
3 PI2 Manometr P=0-6 bar, Temp. max 130°C
3 P12 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN10
2 Tco Czujnik kieszeniowy TOPE 363-80-6-SI-G1/2 -1,5 PT1000
1 PN Przetwornik napieciowy Aplisens PC-28/4-20mA/0-600kPa/PD/M
1 PN Kurekmano metryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN10
2 ZBO Zawoér bezpieczenstwa SYR 1915 DN32 3,0BAR,
1 FO2 Zawor spustowy filtroodmulnika | DN25, Gwint wewnetrzny
1 FO2 Filtroodmulnik + izolacja Filtrodmulnik FO2, DN50, Kotnierz
1 FO2 Odpowietrznik filtroodmulnika Gwint wewnetrzny, DN15
1 Trco Termostat TR/ISTW RAK-TW
1 ODP.1 Odpowietrznik DN15, PN10
1 z2 Zawor regulacyjno-odcinajgcy Dn50, PN10,
Hydrocontrol — R f-my Oventrop
1 Z4 Zawor regulacyjno-odcinajgcy Dn40, PN10,
Hydrocontrol — R f-my Oventrop
1 Z3 Zawor odcinajgcy Dn50, PN10,
1 Z5 Zawor odcinajacy Dn40, PN10,
2 P2 Zawor spustowy DN15, PN10,

Potulicka 1 Nakfo




2

| R1

| Rozdzielacz instalacyjny

| Dn100; 1=0,8m; PN10,

WYM.2 niskie parametry cw

1 SCW Stabilizator cwu—emaliowany + V=300, PN10
izolacja
1 NW2 Naczynie przeponowe Refix, Naczynie przepon. DD 33/10 bar
4 G1 Zawor odcinajacy Dn50, PN10, Gwint wewnetrzny
1 G2 Zawor odcinajacy Dn32, PN10, Gwint wewnetrzny
3 G3 Zawoér odcinajacy Dn15, PN10, Gwint wewnetrzny
1 P4 Zawor spustowy Dn25, PN10, Gwint wewnetrzny
1 PC Pompa cyrkulacyjna Grundfos, UPS 25-60N, 1*230V, DN25, PN10
2 T3 Termometr TDL150, 0-120°C
1 T4 Termometr TDL150, 0-120°C
3 PI3 Kurek manometryczny Kurek manometryczny 3-drog Fig.528 PN10
3 PI3 Manometr MDD80, 0-10 bar, Temp. max 130°C
1 RED Reduktor cisnienia Syr 315 DN50, Gwint zewnetrzny
3 Tcw Czujnik kieszeniowy TOPE 363-80-6-SI-G1/2 -1,5 PT1000
1 ZBW Zawoér bezpieczenstwa Syr, SYR 2115 DN25 6,0 BAR, 1", Gwint
wewnetrzny
1 ZZ1 Zawér antyskazeniowy SOCLA typ EA291NF; DN50
1 272 Zawér zwrotny SOCLAtyp 601, Dn32, Gwint wewnetrzny
1 F2 Filtr siatkowy Dn50, PN10, Gwint wewnetrzny
1 F3 Filtr siatkowy Dn32, PN10, Gwint wewnetrzny
1 Trew Termostat TR/ISTW RAK-TW
1 ODP.2 Odpowietrznik Flamco
Uktad regulacji elektronicznej
1 R Klucz aplikacji ECL A266
1 R Regulator pogodowy Danfoss, ECL Comfort 310, 230V
1 Tzew Czujnik temp. zewnetrznej Danfoss, ESMT
Uktad 1 stabilizujaco-uzupetniajacy
1 F4 Filtr DN15, PN16, Gwint wewnetrzny
1 G3 Zawor odcinajacy DN15, PN16, Gwint wewnetrzny
1 S4 Zawor odcinajgcy DN15, PN16, Spawany
1 W2 Licznik przeplywu wody gorgcej | POWOGAZ, JS90-1.5-NK. 10 [Ifimp.], DN15

Potulicka 1 Nakto
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Uwagi:
[ — zakres opracowania wezla kompaktowego

RZUT WEZLA
ul. Potulicka 1
Skala 1: 50

OPRACOWAL: mgr inz. Leszek Bujarkiewicz
Bydgoszcz czerwiec 2018r. ] [
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Dariusz Jeszka Przedsiebiorstwo Budowlane ,DARBUD”
Murowaniec ul. Gawronia 3
86-005 Biale Btota
tel. 608 20 98 98 e-mail djeszka@interia.pl

NIP 581-145-27-21 REGON 093151117
Nr konta 54 1140 2004 0000 3302 3866 6289

Bydgoszcz 2017-02-20

Komunalne Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej sp. z o.0.
W Bydgoszczy

Dotyczy: rozbudowy wezta co przy ul. Potulickiej 1 w Nakle tzw II etap

Uprzejmie informuje, ze sposrdd proponowanych wariantow akceptujemy

wymiang wezla cieplnego na wigkszy i rozliczanie jednym licznikiem.

¥ powa‘aniem
Przedsizblorsiwo Budowinns fjf.'f/_.

134 BB U DY Daringg Jeschn .

MURCWANIEC, 36-005 Bigie 3iota |

ul. Gewrania 3, t2l. 5982098 88

REGON 003151117 NIP 384 145-27-21

.. Dariusz Jeszka
o

~—
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| WARUNKI PRZYLACZENIA GBIEKTU
Wnt | DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZE

|

EE/408/2016

e s

Bydgoszcz. 7 kwietnia 2016 1.

Fol deny 2

Przedsiebiorstwo Budowlane
.DARBUD” Dariusz Jeszka

MUROWANIEC, ul. Gawronia 3
86-005 Biate Biota

Dotvezv: warunkOw prezytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej budynku mieszkalnege
wielorodzinnego przy ul. Potulickiej 1 w Nakle nad Notecia

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szezegotowyeh  warunkow  funkcjonowania  systemdéw  cieplowniczych, zamieszczone
w Dzienniku Ustaw Nr 16 Poz. 92. podajemy warunki przylaczenia do miejskiej sieci
cicplowniczej ww. obiektu o zapotrzebowaniu ciepta 0,176 MW,

{. Przylgczenie obiektu zaplanowaé: z istniejgce] sieci cieplowniczej 2xDNGS (zgodnie
z zalaczonym planem sytuacyjnym).

3

ednica przytacza cieplowniczego: na wysokosé¢ przyigezanego budynku prowadzic sieé
%LN&::, $rednice samego przyigeza ustali projeliant uwzgledniajge potrzeby cieplne
obiektu.

)
1.,\ 7

3. Sie¢ cieptownicza w miejscu przylaczenia pracuje w sezonie grzewcezym na parameurac
remperaturowveh 130/60°C. zmiennych w funkeji temperatury powietrza zewngtrmegc.
Parametry czynnika grzewczego w okresie lata sg stale i wynosza 70/35°C.

4. Cisnienie do wykorzystania dla wezia cieplnego przyjac nie wieksze niz 18,0 m.st.w.

h

. Wezel cieplny zaprojektowa¢ i wykonaé w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ stuzbom
cksploatacyjnym KPEC Sp. z 0.0. diugos¢ montazowa L. = 500 mm:

- w celu montazu giéwnego licznika ciepla.

- wcelu montazu regulatora réznicy cidnien i przeptvwu w miejscu jego projekiowane]
iokalizacji.

6. Dla weziow ciepinych bedacych na majatku KPEC Sp. z o.0. przetwornik przeplywu
gtdwnego licznika ciepla powinien by¢ zamontowany na rurociggu powrotnym wysokich
parametrow od strony sieci ciepfowniczej.

7.W przypadku  budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego
I uzytecznosel Dhbhcmej. nalezy stosowaé urzadzenia do pomiaru ilosci ciepia do
przygotowania cieplej wody uzvtkowe;j.

8. Doslawe i montaz regulatora rdznicy ciSnien i przeplywu oraz licznika/ow ciepfa dla wezia
mnlnsuo wykona KPEC Spétka z o.0. w Byvdgoszcezy.

142



9. Na projektowanym odgatezieniu przewidzie¢ zawory odcinajace. dodatkowe odciecie

zaplanowad na samym przylaczu cieplowniczym.

10. Sieci cieplownicze projektowane w technologii rur preizolowanych powinny

by¢

wyposazone w instalacje alarmowa typu impulsowego. Sposdb pofaczenia projektowanego
systemu alarmowego z istnigjgcym systemem alarmowym nalezy uzgodni¢ w Duziale

Zarzadzania Infrastrukturg KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszezy

i 1. Granice eksploatacji i wiasnosci pomiedzy KPEC Spdtka 7 0.0. w Bydgoszezy a odbiorca

ciepta okresii odrebna umowa.

wewnetrznveh nalezy przedlozyé do uzgodnienia w Drziale Zarzadzania Infrastruk
KPEC Spéika z 0.0. w Bydgoszezy.

koordynacyjnej. organizowanej przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
Gminy Koronowo.

A=

zawiera¢ decyzje wladajacego droga. okreslajacg warunki realizacji.

(=1

projektowz sieci cicplowniczej, wezta wymiennikowego oraz instal

acji

ura

i3. Usytuowanie projcktowanych sieci cieplowniczych w terenie nalezy uzgodnié na naradzie

dla

Projekty sieci i przylaczy cieplowniczych prowadzonych w pasie drogi / ulicy musza

. Pomieszczenie przeznaczone na wezet cileplny winno speiniaé wymagania okreslone

w dokumencie ..Wezly ciepine KPEC Sp. z 0.0. - Wytvezne dla pomieszezenn wezldw

cieplnych™.

16. Okres waznosci warunkow technicznveh wvgasa po dwoch latach od daty ich wydania.

ZALACZNIKE:

Zatacanik Nr | - .Szezegdlowe warunki techniczne podtaczenia do m.s.c.”.
Zalgeznik Nr 2 - .Szezepdlowe  warunki  techniczne podlaczenia  do m.s.c. - Branza
aparatura Kentrolno-pomiarewa i automatvia™.

-

Zatacznik Nr 3 — .Szczegdlowe warunki techniczne przy projektowaniu instalacji

elektrveznych w weztach c.0.™.
Zalgezniik Nr 4 —  Warunki techniczne ukfadania przewodéw teletechnicznych™.
- Weziy cieplne KPEC Sp. 7 0.0. - Wytyezne dla pomieszezen weztdw cigplnych.

Otrzvimuiza;

2. EE a/a
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SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PODEACZENIA DO M.S.C.

LA

Sieé ciepina

Sieci cieplne podziemne i nadziemne montowane z rur preizolowanych z alarmem za

wyjatkiem preizolowanych rur podwéjnych.

Minimalna srednica przyiacza ¢ 33,7/90 dia rur fatwognacyeh ¢ 28/90 mm.

Preizolowane rury 1 ksztattki oraz wszystkie inne elementy wy ]JO'SgZ&]’ld sieci powinny byé:

- dopuszczone do stosowania w budownictwie to znaczy powinny miec certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosdcel na zgodnos$é z Polska Normg PN-EN 253/2003. PN-
EN 448/2005. PN-EN 488/2005. PN-EN 489/2005 lub odaowedm Aprobata
Techniczna;

- stosowanie do budowy sieci cieptownicze] zgodnie z przeznaczeniem 1 paramelrami
technicznymi pracy zapisanvmi w Polskiej Normie lub Aprobacie Technicznej.

Polaczenia rur preizolowanych tyvlko materiatami termozgrzewalnymi.

Sieci cieplne w pomieszezeniach kubaturowych montowaé z rur stalowych bez szwu wig

PN- /H-74219 zgodnie z normami PN- /H-34031 oraz PN- /B-10405.

Minimalna $rednica przyiacza ¢ 38 x 2.9 mm.

izolacje termiczng wykonad z tupek z pianki poliuretanowe;.

W rozleglych sieciach sterowac ich podziat przez montaz armatury odcingjacej (zawory

kulowe, kurk: cylindrvezne, klapy).

Calo$¢ armatury na sieci tacznie z zaworami na spieciu i pierwszymi zaworami

odeinajacymi w wezle stosowad na cisnienie 2,5 MPa.

Miedzy zaworami na spieciu zamontowac manometr i kryze diawiaca srednicy 2.0 mm.

Proby cisnienia dla rurociagdw wraz z armatura

- na zimne - 2,4 MPa

- na gorgeco — na mf*m} malne parametry robocze.

Komory sekeyjne wykonac zgodnie z BN-77/8973-11

Do 3,';1\)_.\,!(10\\ docelowych sieci osiedlowych lub sieci czteroprzewodowych

niskoparametrowych zataczy¢ projekt regulacji c.0. i c.w.u.

Plukanie sieci wykonywaé mieszanka wodno-powictrzna.

Przystosowac sieci do telemetryeznego przekazywania danveh.

VWeziy cieplne w budvnkach
Podiaczenie do sieci tylko posrednie — wymiennikowe.
Lokalizacje pomieszczenia wezia cieplnego ustali¢ od strony wejscia projektowanego
przytacza cieplowniczego do budynku.
W przypaal«u niemozliwosc! spetnienia warunku j/w wiasciciel podiaczanego obiektu
ustanowi nieodpfatng stuzebnosé gruntows na rzecz KPEC z tytulu prowadzenia w/w
przylacza przez kubature budynku do wezia cieplnego.
Pomieszezenie wezha cieplnego musi odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-02423/1999.
Zamkniecie pomisszezenia wezta drzwiami metalowymi.
Okna wgzta cieplnego nalezy ULLle\\-d{. (nie dotyczy bud. jednorodzinnych).
[nstalacje wezla cieplnego wyprébowaé na cisnienie 1,6 MPa, 2 wymienniki na cisnienie
probne podane przez producenta
Wezel \wpma;'f\'c' w preyrzgdy pomiarowe cisnienia i temperatury urzadzen tam gdzie
wyslepuje zmiana ich wartosci.
Wymienniki stosowaé tylko ze stali nierdzewnej (np. typu S-1 lub JAD i jego pochodne.,
piytowe dla cieplownictwa.
Na przewodzic powroinym z wymiennika ¢.w.u. po stronie wysokich par asmtréw
zamontowac zawor regulacyjny z czujnikiem umieszczonym na wyjsciu e.w.u. z
wymiennika II stopnia lub w przypadku uktadu jednostopniowego na wyjsciu cieplej wody
z wymiennika.
Maksymalna temperatura c.w.u. nie moze przekraczac 60°C.

]"'.’
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k) Pompy stosowaé bezdiawicowe z mozliwoseia pracy o zmienngj wydajnoscl.
) Zab??.n'r'—* : *ﬂie instalacji ogrzewan wodnych \wko na¢ zgodnie z PN-91/B-02413 lub PN-
99/B-02414
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamkaigiego przyigezony ch do sieci
ciepinyeh wykonaé zgodnie z PN-91/B-02416
b \f\-’_\'posﬁeriC wezla w aparature pomiarowa (licznik ciepia) oraz zawdér stabilizacy: cisnienia
£ ograniczeniem przepltywu bezpodredniego zapewnia i montuje KPEC jako dostawcea

energii cieplnej.

3. Instalacja wewnetrzna budvnku
a) Svstem instalacji dwumrowei (inne systemy wymagajg odrebnych uzgodnien).
b) Wykonanie instalacji i proby cisnienia wg PN- /B-10400.
¢) Stosowaé osobne rozprowadzenia dla nagrzewnic.
Nagrzewnice zaopatrzy¢ w zawdr elektromagnetyczny z obejéciem.
d) Wydzieli¢ zasilenic czedei ustugowej z instalacji c.o. budynku mieszkalnego z mozliwoscig
zamontowania odrebnego licznika ciepia.
¢) Odpowietrzenie instalacji wykona¢ w/g PN-91/B-(02420.
f) Na poszezegdlnych przewodach powrotnych ¢.0. przy rozdzielaczu powrotnym w weZle
nontowac termometry.
nstalacje wyregulowaé na rozdzielaczach, pionach i grzejnikach za pomocy kryz. Prz)
stosowaniu dwunastawowych zaworéw termostatycznych przy grzejnikach kryze zastepuje

nastawa wsiepna.

1) Instalacja cieplej wody uzytkowej powinna by¢ wykonana z materiatéw pozwalajacych na
okresowe przegrzewanie cieplej wody uzytkowej w celu zwalczania bakterii typu
Legionella.

i) Projekt regulacji powinien zawierac:

- kartg danych w }1suo\\\ch ( kubature budynku. powierzchnia ogrzewalna.
cnarQIxnemm ka cieplna budynku W/m’. zapotrzebowanie ciepta na c.o., cisnienie
dyspozyeyine na rozdzielaczach),

- wydruk obliczen hydraulicznych instalacji.

- opis dzialek na rozwinigciu instalacji.

i) Plukanie instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z PN- / B-10400.

k) W centralach cieplnych przew idziec stosowanie preparatu hydro.

I1. Wymaganiz ogblne

Wszystkie projekty branzowe c.o. winny by¢ uzgodnione z KPEC.

1 egz, uzgodnione] dokumentacji pozostaje w naszym archiwum.

Jezeli w czasie wykonawstwa waiesiono poprawki do projektu nalezy je przenie$¢ do
egzemplarza archiwalnego lub dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza.

O terminie rozpoczecia budowy, zakonczenia robdt zanikajacych (dot. sieci cieplownicze;
zewnelrzne]. wewneltrznej), przeprowadzonych préb cisnieniowych i naciagach wsigpnych
rurociagow nalezy nas powiadomié, celem zapewnienia uczestnictwa naszego przedsiawiciela.
Zebrania sie wigczy¢ nowe instalacje do pracujgeych sieci cieplnych.

Po wykonaniu przvigcza na koncowych zaworach zatozyé zaslepki, ktore zostang przez nas
raplombowane. Napelnienic instalacji woda sicciowa mozna wykona¢ tytko w obecnosci
naszego pracownika.

Przy podtaczeniu budynku do pracujgec] sicei naiczy komisyjnie ustawié 1 wycechowac zawor
bezpieczensiwa, z czego sporzadzony zostanie protokol.

lezeli sieé przebie g 1 przez tereny zamknicte, inwestor przed rozpoczeciem budowy siec!
uregtiluje stosunek prawny z wiascicielem terenu zapewniajacy eksploatatorom dostep do
urzadzen sieci.

(‘fﬁ'\'a Komor 7 planow sieci przez nas posiadanych mozna dokonaé w Sekeji d/s Rozwoju
PEC

Kl
Okres \\'a’/_.noSci warunkéw wygasa po dwoch latach od daty ich wydania.
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$ZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PODLACZENIA DO MIESSKIES SIEC]
CIEPLOWNICZE]

rania - aparatura Kentrono - pomiarowai automatyka

UKEADY AUTOMATYCZNE] REGULACGIE

¥

1. Zalires stosowania
Niniejsze warunki techniczne dotyczg wszysikich obiekiow zasilanych 2z miejskiego systemu

cieplowniczego. Niezbedne pomiary migjscowe ujgle s3 W warunkach technicznych branzy

technologiczne;.

11, Wymagania w zakresie projektowania i wykonawsiwa

Projekt techniczny branzy akp i a powinien obejmowac wszystiie urzadzenia niezaleznie od miejsca ich
lokalizacii w obiekeie podtaczonym do siect cieplownicze).
Projekt musi by¢é opracowany kompleksowo i zawiera¢ m.in.:

L

obliczenia i dobor zawordw regulacyjnych,

— ustawienia. konfiguracje i parametry zastosowanych regulatorow

— szezegdtowa speeviikacie urzadzen,

— schematy I migjsca zabudowy wzadzen akp i a. w szezegblnosc czujnikOw temperatury, Zaworow

regulacyjnyvel,

—— elekirvezne schematy montazowe poszezegdlnyeh urzadzen,

— nastawy regulowanveh wielkosci.
Obwaéd CC wyposazony w czujniki temperatury:
- zewnetrzngj,
- zasilania instalacji CO,
- powrotu instalacji CO,
- powrotu za wymiennikiem CQO po stronie MSC.
Czujnik temperatury powietrza zewnelznego nalezy projektowac od strony poinocnej budynkow.
w miejscach niepodlegajacych innym wplywom jak tviko atmosferyezne lub, jezeli jest to niemozliwe,
w innym miejseu spelniajacym wyzej podane warunki. Wysokos¢ instalowania czujnika winna wynosic ok.
2 — 4 m. Czujnik powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Crujnik cignienia na powrocie instalacji CO.
4. Obwod CWU wyposazony w czujniki temperatury:

- za wymiennikiem CWUL

- 7a stabilizatorem.

- cyrkulacji.

3. Przephrwomierze montowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Instalacje clektrvezna nalezy prowadzi¢ przewodami zgodnie z DTR  producenta danego
wzadzenia.

7. Ukiad sterowania pompa CO i cvrkulacii nalezy powiazaé clekryceznie z elekmwonicznym 1 egulatoram

emperanuy.

=

8. Nalezy podtaczyé¢ licznik ciepta 7 magisirala M-BUS w rozdzielni elektrycznej wezla cieplnego.
9. '\3\-"0(3103111 7. uzupelniania podlaczy¢ do licznika ciepla

L

10. Uktady regulacyine w wezle nalezy zestawi¢ w miare mozliwosei z urzadzen jednej firmy.

172
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Il Regulatory w weztach nalezgeyeh do KPEC powinny wspdlpracowad z sysiemem nadizednym

przedsigbiorstwa protokotem Modbus RTU.
Regulatory w weztach naiezacych do KPEC powinny odezytywa
magistrale M-BLUS .
. W wezlach nalezacveh do KPEC nalezy na powrocie instalacji CO zamontowad czujnik cismienia

- ji. L&t 5 I DS = Rt -5 8
¢ qane do 5 licznikGw ciepia popives

i pouiacxyc do regulatora.

14. W weztach nalezacych do KPEC nalezy zamontowac czujnik ruchu 1 podigezy¢ do regulatora.

13. W celu zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametréw nosnika ciepia nalezy zamontowac
w pomieszcezeniu wezla gniazdo 230 V AC i komputerowe podiaczone do gldéwnego punktu
dystrybucyvinego internet.

6. W mzypadku wezldw nie nalezgcych do KPEC. nalezy umozliwié podlaczenie urzadzenia do
zdalnego kontrolowania parametréow wezla przez system nadrzedny KPEC.

17.Projekt techiniczny w zakresie akp i a nalezy uzgodni¢ w KPEC.

153, Wymagania w zakresie urzgdzen automatyezne] reguiacji

Automatvka wezia ciepinego c. 0.

Parametr regulowany: -— ciSnienie dyspozycyjne pomicdzy zasilaniem a powrotem sieciowym,
2 ograniczeniem przeplywu bezposredniego z ograniczeniem przeptywu bezposredniego.

— temperatura wody do instalacji wewnetrmej c.o. w zaleznodei od temperatury powietrza

ZEWTIETTZNECO.
acja temperalury powrotu sieciowego. ograniczenic przephywu pizy [emperaiurze powion

orzekraczajace] wartosé 70°C.
—— sterowanie pompa obiegowg ¢. 0. w zaleznosei od temperatury
zewnetrznej. wylaczenie powyzej 15°C.
- czujnik cisnienia na powrocie ¢. 0. .
Sitowniki elektryczne zaworow regulacyjnych w weztach zmieszania pompowego powinny byé
WYDOSEZONE W SPIEZyvne ZWrotng.
2. Automaivka ukiadéw przveotowania cieple] wodv uzyvtkowej c.w.u,

Parametr regulowany:
— iemperatura ¢.w.LL na wyjsciu z wymiennika IT°,
—warwesé zadana max 55°C.
— regulatory powinny umozliwiaé automatyczne, okresowe przegrzewanie ciepiej wody uzytkowe]

{funkcja Legionella).

I~
d
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CZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNFE PRZY PROJEKTOWANIU INSTALACS!

RL
ELEKTRYCZNE] W WEZLACH C.C.

Przedmiotern wymagan sa wyilyczine przy Jm];ktouamu instalacji elektrvcznych. ukiadow
sterowania i rozdzielnic dla urzadzed elekiryeznych w weztach cieplnych c.o. i cow.u.

Zalkres stosowania
Wymagania stosuje si¢ do nowo budowanych oraz modernizowanych weziow ciepinych.

Normy i przepisv 2wiazane
Instalacie elekirvezne c.0. i c.w.u w wezach cieplnyeh. powinny by¢ zaprojektowane wediug
aktualnych norm i obowiazujacych przepiséw prawnych.

Zasiianie weziéw cieplnveh

Zasilanie weziow cieplnych w energie elektryezng nalezy uzgodni¢ z wlasciciclem budynku.
Przy projektowaniu wezldw w nowo budowanych budynkach, ktore beds docelowo
wiasn oscna KPEC oraz przy modernizacji wezidw cieplnych KPEC nie nosladc.mcxch
oddzielnego licznika energii elektrveznej projektant branzy elektrycznej wy sfepu,; w imieniu

k]

Imcsl{s do Rejonu Energetycznego o wydanie warunkow podiaezenia wezia ciepinego do

sieci glektroenergetyczne).

Zaprojektowaé odrebng linie zasilajaca od gléwnej rozdzielnicy budynku, kondygnacji lub
segmentu budynku do rozdzielnicy wezla cieplnego.

\rx' obiektach o mocach ciepinvch jednej sekcji do 0,5MW nalezy zaprojektowac zasilanie

jednotazowe z zabezpieczeniem przedlicznikowym 16A. natomiast w obiektach o mocach

powvzej 0.5 MW jako tréjfazowe z zabezpieczeniem przedlicznikowym wynikajgcym z mocy

umowne;.

Minimalny przekroj zyly przewodu zasilajacego 4mm’.

Do pomieszczenia wezta cieplnego nie wprowadzaé instalacji elekiryeznyveh nie nalezgeych

do wezla,

Napegdy pomp
Nalezv stosowad zestawy pompowe z silnikami jednofazowymi przy wyzszych mocach,

trojfazowe.

Zabeznieczenie silnika
- zwarciowe
- przscigzeniowe
- przed pracg niepelnofazowsy
— zaleca sie stosowac zamiast bezpiecznikdow topikowych. samoczynne wyigczniki
instalacyine
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viiad stergwania slekirveznego, ;LE{{C!-?

e siinika reczne 1 automatyczne
sivkowymi czujkami temperatury uzwojenia, nalezy wyposazyvé w uklad
rowaniz blokujacy samoczynne ponowne zalgczenie po ostygnieciu uzwoijenia

Rozdzieln

Rozdzielnice ﬂl*‘kl 'yezna nalezy umiesci¢ blisko wejécia do pomieszezenia wezla cieplnego.
Wokot rozdrielnicy zapewnié wolng przestrzen.

Wszystkie urzadzenia elektryczne wezla zasili¢ z rozdzielnicy stopien ochrony P 34 lub
WYZSZY.

Z rozdzielnicy nie zasila¢ urzadzen elektrycznych nie nalezacych do wezla ciepinego.
Obudowa roz d71elmcv wykonana w postaci jednodrzwiowych szafek z tworzywa sztucznego
(klasa [I ochronnosei).

Wprowadzenie przewoddw de rozdzielnicy od dohu.

Na drzwiczkach rozdzielnicy umiedci¢ wylacznik glowny, przetaczniki manipulacyijne.
lampk! sygnalizacvine diodowe.

Stosowaé wytaczniki roznicowopragdowe,

[nstzlacja elektrvezna .

W pomieszczeniu wezla c.0. w poblizu rozdzieinicy wezia nalezy zainstalowal gniazda
wiykowe na napigcie 23("v oraz na napiecie bezpieczne 23V (moc transformatora
ochronnego 100VA). Gniazda nalezy trwale oznaczyé.

Przewody prowadzi¢ w I\c)-'\-tkach i rurkach instalacyjnych.

Przewody do siinikow prowadzié od gory.

Do eswietlenia stosowaé oprawy swietldwkowe

W pomieszczeniach wezla w formie otoku zamocowaé bednarke dla polaczen
wyrownawezych, bednarke nalezy uziemi¢. Do bednarki nalezy podiaczyé rozdzielnice, rury
stalowe. zbiorniki. konstrukeje metalowe iip.

Bednarke nalezy podigczyé do uziomu otokowego budynku lub uziomu szpilkowego.

,

Dokumentacia techniczna wezia cieplnego nowinnz zawieraé:
— schemat zasilania wezta cieplnego,
— schemat zasilania urzadzen elektrycznych wedla ciepinego.
— schemat sterowania pomp i innyeh urzadzen elektryeznych,
— oswictlenic w '}a cicplnego,
- instalacje "101&(]61’1 wyréwnawczych,
— svstem achrony od porazen.
- zestawienie materialdw.

3. UZCGODNIENIA

Projekt

ty techniczne instalacji elektrycznej, nalezy uzgodnié w Komunalnym
Przedsie

sbiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bvdgoszezy.

1
]
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teletechnicznyeh

Rurociag kablowy wzdhiz nowo projekiowanych cieplociggdw nalezy budowac z rur
HDPE @40/3.7. Tlodé ulozonych rur od 2 do 6 w zaleznosei od waznodei i miejsca ulozenia.
W migjscach rozpoczecia oraz zakrelach projektowaé studzienki teletechniczne. Zalecane
jest uzgodnienie ilodci przewodéw i studzienek z Wydzialem Automatyki, Informatyki
i Techniki Pomiarowej. Na projektach dokiadnie pokazaé¢ na mapie miejsce ufozenia
przewodow teletechnicznyeh i studzienek. Na projektowanych ciagach rurociagu kablowego
hudowad studnie kablowe typu SK1, SK2 oraz SKR-1. Ciagi kanalizacji kablowej powinny
byé szczelne w kazdym punkcie. niedostepne dla zanieczyszezen statveh, piynnych
i gazowych,
Przed ulozeniem rur dno wykopu winno by¢ wyrdwnane 1 uksztaltowane ze spadkiem max
3Y%m. Podioze w miejscach po glazach, fundamentach, grubych korzeniach nalezy ubié
i wyrownac.
Zasypywanie kanalizacji nalezy wykonywaé po ulozeniu calego ciagu rur migdzy dwiema
studniami.
Wprowadzone ciagi kanalizacji kablowej powinny konczyé sie w zabetonowane] czgsci
gardia studni. badz komory cieplowniczel. Zrywanie nawierzchni powinno by¢ wykonane
w taki sposoh. aby zerwane elementy nawierzchni mogly by¢ w jak najwickszym stopniu
uzvie do jej naprawy po wozeniu kanalizacii i zasypaniu wyvkepdw (dotyczy chodnikév
z phyt betonowych).
Podezas budowy powinien by¢ zapewniony nadzor stuzb, ktore sa wiascicielami uzbrojenia
terenu.
Po wykonanych robotach teren powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Wszelikie naruszenia szaty roslinnej powinny byé odiworzone.
Skrzyzowania i zblizenia projekiowanej kanalizacji teletechnicznej 2z urzagdzeniami
uzbrojenia  podziemnego (sie¢  wodno-kanalizacyjna, sie¢  gazownicza, kable
telekomunikacyjne i energetyezne) nalezy wykenaé zgodnie z obowigzujacymi normami

Oraz Uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.



