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Wytyczne do wykonania instalacji AKPIiE wezla cieplnego.

1. Zasilanie rozdzielnicy RWC.
Do zasilania projektowanej rozdzielnicy RWC wykorzystaé istniejacy WLZ
YDYzo 3x4mm? doprowadzony z rozdzielnicy elektrycznej

2. Instalacja elektryczna AKPiA w wezle cieplnym.
Instalacje elektryczng AKPiA w wezle cieplnym prowadzi¢ w korytkach
instalacyjnych systemu BAKS oraz rurkach instalacyjnych RL 18.

ol

Podstawowe nastawy regulatorow ECL 310 z aplikacja A266.9
Zastosowac¢ nastawy krzywej grzewczej wg tabeli 1 w zalaczniku niniejszego
opracowania.
4. Dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym.
Jako dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym zastosowaé
szybkie samoczynne wylaczanie zasilania. Szybkie samoczynne wytaczanie
zasilania zrealizowa¢ poprzez zastosowanie wylacznika ochronnego
réznicowopradowego typu P302, Ian =30 mA, I, = 25 A, 230 V. Dodatkowo
zastosowac miejscowe polaczenia wyréwnawcze. Do tego celu w
pomieszczeniu wezta cieplnego w formie otoku zainstalowana jest tasma
stalowa typu FeZn 25x3 mm na $cianie na wysokosci 30 cm od posadzki.
Ww. otok podigczyé¢ do zacisku CC w rozdzielnicy RWC oraz zacisku
wypustu uziemiajacego doprowadzonego przez inwestora do pomieszczenia
wezla. Rezystancja uziemienia Zs <30 Ohm.
5. Obliczenia.
Szybkie samoczynne wylaczanie zasilania z zastosowaniem wylacznika
réznicowopragdowego uwaza si¢ za skuteczne jezeli spetniony jest warunek

Zs <Uo/la; Zs <230V/5x0,03A; Zs <1533 Ohm;
Przyja¢ Zs <30 Ohma

6. Uwagi koncowe.
Zdemontowac istniejace instalacje elektryczne.
Wykorzysta¢ dotychczasowo zamontowang rozdzielnice RWC.
Poprowadzi¢ nowe potaczenia z rozdzielnicy RWC do elementéw
pomiarowych i wykonawczych wezla cieplnego.



FeZn25x3

_RU/C S|
Funkcja Nazwiska Podpis Data R
- ys.
©
& Opracowat Z Domachowski /gtx, 10.2016r.

Podz:

Temat: rzut wezia
Nakfo ul. Potulicka 1




Specyfikacja materialowa instalacji wezla.

L.p. Materiat Typ Jedn. miary Tlosé
1 Przewdd elektryczny YDYzo 3x1,5 mm2, 750 V mb 30
2 Przewéd elektryczny YDY 2x1,5 mm2, 750 V mb 2
3 Przewdd elektryczny YStY 2x0,75 mm2 mb 20
4 Przewdd elektryczny YStYzo 3x0,75 mm2 mb 30
5 Przewdd elektryczny YStYzo 5x0,75 mm2 mb 20
6 Przewdd elektryczny LiYCY 2x 0,75 mm2 mb 60
7 Przewdd elektryczny DY 1x 6,0 mm2 mb 4
8 Bednarka ocynkowana FeZn 25x3 mm mb 0
9 Uchwyty do bednarki szt. 0
10 |Zlacze krzyzowe do tasmy FeZn 25 szt. 0
11 |Ztacze pomiarowe szt. 0
12 |Obejma metalowa do rur L=300 szt. 20
13  [Nakretka Mé kg 0.5
14 [Sruba M6 x 20 kg 1
15  |Podkladka sprezysta Q6 kg 0.2
16  |Podkiadka zwykla 06 kg 0.2
17  |Nakretka M8 kg 0.5
18  |Sruba M8 x 20 ke 1
19 |Podkladka sprezysta 08 kg 0.2
20 Podkladka zwykla (G kg 0.2
21  |Oprawa oswietleniowa TCW216_2xTL_D36W_840 HFP_PI_KIT szt. 0
22  |Gniazdo natynkowe hermetyczne 230/16 A szt. 0
23  |Gniazdo natynkowe hermetyczne 24V/16 A szt. 0
24 |Puszka instalacyjna hermetyczna 230V szt. 4
25 |Wylacznik natynkowy hermetyczny 230 V/10A szt. 0
26  |Rurka instalacyjna RL 922 mb 30
27  |Kolki rozporowe ze sruba @12 szt. 4
28  |Kolki rozporowe ze $rubg 910 szt. 50
29  |Kolki rozporowe z wkretem 08 szt. 150
30  |Uchwyty do rurek RL @22 u22 szt. 60
31 |Zlgczki do rurek RL 922 Z22 szt. 20
32 |Silikon bialy szt. 1
33 |Farba do ocynku z6lta kg 0.5
34  |Farba do ocynku zielona kg 0.5
35 |Waz peszel @18 mb 15
36 |Korytko BAKS KPR 50H50/2 BAKS szt. 5
37  |Pokrywa korytka PKML 50/2 BAKS szt. 5
38 |Kolanko lewe i prawe KLL-P 50H42 BAKS szt. 10
39  |Zapinka ZP 50 BAKS szt. 20
40  |Wspornik scienno-sufitowy WSS 50 BAKS szt. 10
41 |Ceownik wzmocniony CWD40 H35/3 szt. 2
42  |Rurka impulsowa 1/2 cala szt. 1
43  |[Zawor manometryczny M20x1,3 6mb @ 16 kpl. 1
44  |Prety stalowe ocynkowane uziemiajgce 3mb, @ 20 szt. 9
45  |Rurka instalacyjna @18 RL @18 mb 30
46  |Uchwyty do rurek RL @18 Ulg szt. 60
47  |Zlaczki do rurek RL ©18 Z18 szt. 20
48  |Zlgczki do rurek RL @18 Z18 szt 20




Parametry dla regulatora ECL Comfort 310

Krzywa grzewcza instalacji c.o. wg tabeli 1
Ograniczenie dolne temperatury zasilania instalacji 30C
za wymiennikiem c.o.
Ograniczenie gérne temperatury zasilania instalacji 80C
za wymiennikiem c.o.
Nastawa termostatu bezpieczenstwa dla instalacji c.o. 85C
Czas przejécia sitownika c.o. 70s
Ograniczenie dolne temperatury zasilania instalacji nd
za wymiennikiem c.t. '
Ograniczenie gérne temperatury zasilania instalacji -
za wymiennikiem c.t. ’
Nastawa termostatu bezpieczenstwa dla instalacji c.t. nd.
Czas przejécia sitownika c.t. nd.
Temperatura zadana c.w.u. 55C
. ; ; i 70C
Nastawa termostatu bezpieczenstwa dla instalacji c.w.u.
ix - 30s
Czas przejscia sitownika c.w.u.
Tabela 1
Temp. Zewnetrzna ° C Tco’ C
-30 95
-15 75
-5 62
0 53
5 45
15 30
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