ZALACZNIK NR 1 DO OGLOSZENIA (DT-2221-3(4)/21)

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT REMONTOWYCH

Wszystkie roboty budowlane wykonywane beda w czynnym obiekcie szpitalnym, w zwigzku z
tym konieczne jest:
e uzgadnianie z Dziatem AG 1 Dzialem Technicznym czasowych wylaczen instalacji
elektrycznych i sanitarnych,
e uzgadnianie z Dziatlem Technicznym czasu pracy pracownikow,
e realizowanie rob6t w sposob jak najmniej ucigzliwy dla pacjentow (hatas, utrzymanie
porzadku w trakcie i po ukonczeniu pracy),
e korzystanie wylacznie z recznego transportu materialow i gruzu na terenie,
e posiadanie przez Wykonawcow i Podwykonawcoéw odziezy roboczej umozliwiajacej
identyfikacje firmy,
e przestrzegania przepiséw BHP i P.POZ,

Nieprzydatne materiaty rozbiérkowe muszg by¢ zutylizowane na koszt Wykonawcy.

Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z rozdzielni usytuowanej w
budynku na warunkach zawartych w umowie.

Woda dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z punktu znajdujacego si¢ budynku na
warunkach zawartych w umowie.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robot budowlanych,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego na terenie realizacji robot,

- ochrony mienia zwigzanego z wykonywaniem robot.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, musza spetniac
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu i posiadajag wymagane parametry.
Zamawiajacy sprawowac bedzie kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw zamawiajacy przewiduje ustanowienie 0sob
do kontroli realizacji umowy

Roboty budowlane beda odbierane przez osoby upowaznione ze strony zamawiajacego.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbidr koncowy,

- odbidr ostateczny na koniec okresu gwarancyjnego i rekojmi.

Sprawdzaniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy robot — w
odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowlanymi,

- jako$¢ wykonania i doktadno$¢ prac wykonczeniowych,

UWAGA: Wszystkie wskazane z nazwy materialy w specyfikacji roboét
budowlanych nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych minimalnych parametréow
technicznych lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza
skladanie ofert rownowaznych dla nazwanych materialow oraz proponowanej technologii
wykonania, wymienionych w specyfikacji robét budowlanych z zachowaniem wymogoéw
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w zakresie jakos$ci. Zachowanie minimalnych parametrow technicznych lub standardéw
jakosciowych, wymaganych przez Zamawiajgcego, leze¢ bedzie w trakcie realizacji roboét
po stronie Wykonawcy.

Uwagi dotyczace zastosowanych materialow i wykonania poszczegolnych prac:

1. Nalezy zastosowac farby lateksowe odporne na $cieranie 1 szorowanie Klasy 1
wg. PN-EN 13300. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Sufity malowane farbg akrylowa, §ciany farba lateksowa.

2. Konstrukcja skrzydta drzwiowego wzmocniona, oparta na ramiaku z klejonki drewna
iglastego, wypetiona ptyta widrowa otworowg lub petng. Rama wraz z wypetieniem
obtozona powinna by¢ dwustronnie ptyta HDF. Skrzydlo pokryte okleing CPL o
grubosci 0,7 mm albo okleing HPL, lub réwnowazna.

Oscieznica ma by¢ metalowa obejmuja, wykonana z blachy stalowej , obustronnie
ocynkowana o grubos$ci 1,2 mm. OS$cieznica powinna by¢ wyposazona w trzy zawiasy
czopowe 1 uszczelke gumowa obwiedniowa.

Kolor skrzydta i oscieznicy biaty.

Drzwi powinny by¢ zdefiniowane przez wybranego producenta jako przeznaczone do
obiektéw shuzby zdrowia, a co za tym idzie powinny mie¢ podwyzszong odporno$¢ na
wilgo¢, wodg, zarysowania i uderzenia.

Klamka, szyldy nalezy dobra¢ do istniejacych.

Drzwi wyposazy¢ w zamek i wktadke patentows.

Wszystkie wymiary a w szczegdlnosci dotyczy:

- stolarki drzwiowej

- rolet wewngtrznych

nalezy przed wbudowaniem dokona¢ szczegdtowych pomiarow.

3. Wszystkie rolety wewnetrzne materiatowe nalezy wykonaé¢ w kasetach z prowadnicami

w kolorze biatym montowane do listew zamykajacych bez ingerencji w profil
( dopuszczona metoda klejenia kaset i prowadnic ).
Wymagane parametry dla tkanin poiprzepuszczalnych:
sktad — 100% PES, gramatura tkaniny — min. 185g/m2, grubos¢ — min. 0,38 mm,
UV —test >5- 6

4. Wyktadzina homogeniczna do zabezpieczenia i uzupehienia $cian gr. 2 mm
z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowej, kolorystyka do uzgodnienia
z Zamawiajacym.

5. Rodzaj i kolor wyktadziny posadzkowej nalezy dobraé¢ do istniejgcej z zastosowaniem
wyktadziny homogenicznej.

6. Nalezy zastosowa¢ narozniki systemowe 50x50 z tworzywa termoformowalnego

gr. 2 mm. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajacym.

W obszarach prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ posadzki przed uszkodzeniem.
Kolorystyke i rodzaj zastosowanych materialow przed wbudowaniem nalezy uzgodni¢
z Zamawiajacym po przedstawieniu atestow i kart technicznych.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ bezposrednio na budowie przed wbudowaniem.
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