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Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Podstawg do obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, przedmiar robét , wizja Oferenta na miejscu rob6t oraz z uzgod
nienia i wyjasnienia udzielone na zapytania Oferentéw.

2. Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajgce na wykonanie danego zakresu rob6t zgodnie ze sztukg budowlang , na
wet gdy wykonanie dodatkowych rob6t nie wynika z opisu pozycji.

3. Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi - Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.01.97.1050 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadze
nie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

4. Cennik: Sekocenbud IV kw 2019 oraz cenniki producentéw

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
17 styczen 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



IMGW Zielona Goéra Kl PRZEDMIAR

_2.

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Cokoét
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |[m2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.750*0.250*12 m?2 2.250
RAZEM 2.250
2|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek, uchwytéw, konsolek itp szt.
d.1/0354-13
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek m2
d.1/0212-04
5.040*0.350 m2 1.764
2.950*0.350+1.120*0.350 m?2 1.425
RAZEM 3.189
4|KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.1/0101-03
12.100*1.160 m?2 14.036
10.770%1.160 m?2 12.493
15.690*1.160 m?2 18.200
8.500*1.160 m?2 9.860
3,410*2,700 <wijazd garaz>
RAZEM 54.589
5/KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm m2
d.1/0104-01
12.100%1.160 m?2 14.036
10.770*1.160 m?2 12.493
15.690%1.160 m?2 18.200
8.500*1.160 m?2 9.860
3,410*2,700 <wjazd garaz>
RAZEM 54.589
6/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt XPS o gr. 4 cm na $cianach m2
d.1/0101-01
12.100*1.160 m?2 14.036
10.770%1.160 m?2 12.493
15.690*1.160 m?2 18.200
8.500*1.160 m?2 9.860
3,410*2,700 <wijazd garaz>
RAZEM 54.589
7|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.1/0101-06
12.100%1.160 m?2 14.036
10.770*1.160 m?2 12.493
15.690%1.160 m?2 18.200
8.500*1.160 m?2 9.860
3,410*2,700 <wjazd garaz>
RAZEM 54.589
8/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1/0702-01
1.200*8 m 9.600
1.620*2 m 3.240
0.600*3 m 1.800
RAZEM 14.640
9/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m2
d.1/0505-01 $cianach
12.100%1.160 m?2 14.036
10.770*1.160 m2 12.493
15.690%1.160 m?2 18.200
8.500*1.160 m2 9.860
3,410*2,700 <wjazd garaz>
5.020*1.600 m2 8.032
5.020*0.600*2 m?2 6.024
RAZEM 68.645
10/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.1/0505-03
12.100*1.160 m2 14.036
10.770%1.160 m?2 12.493
15.690*1.160 m2 18.200
8.500*1.160 m?2 9.860
3,410*2,700 <wjazd garaz>
RAZEM 54.589
11|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku m2
d.1/0507-02
0.750*0.250%12 m?2 2.250
RAZEM 2.250
12 Ponowny montaz kratek, drzwiczek uchwytow itp szt
d.1|kalk. wkasna
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
13|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci do 7 cm. Nakry- |[m2
d.1/0219-05 wy murkow
5.040*0.350 m?2 1.764
2.950%0.350+1.120*0.350 m?2 1.425
RAZEM 3.189
14| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 75 mm m
d.1/0531-02
3.500 m 3.500
RAZEM 3.500
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
poz.3*0.04 m3 0.128
poz.4*0.02 m3 1.092
RAZEM 1.220
2 Izolacje fumdamentowe
16/KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze 201-235 m3, przy uzyciu osuszaczy kon- |doby
d.2|0101-05 densacyjnych
14 <wartos$¢ szacowana> doby 14.000
RAZEM 14.000
17/KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30 cm m3
d.2|0303-02
4.550*0.250*1.800 m3 2.048
0.780*0.350*1.800*3 m3 1.474
RAZEM 3.5622
18/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
105.000*1.700*1.000 m3 178.500
RAZEM 178.500
19|KNR AT-27 |Iniekcja zamykajgca i wypetniajaca (uszczelniajgca) rysy w $cianach z cegiet - |szt.
d.2|0511-03 wiercenie otworéw pod pakery o gt 40 cm co 30 cm
3.850*4 szt. 15.400
RAZEM 15.400
20|KNR AT-27 |Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca - obsadzenie i wyjecie pakera szt.
d.2|0512-01
3.850*4 szt. 15.400
RAZEM 15.400
21|KNR AT-27 |Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca (uszczelniajgca) rysy w Scianach z cegiet - |m
d.2|0512-04 przeprowadzenie iniekcji Iniekcja dwuetapowa.
uwaga pod
tablica.
3.850 m 3.850
RAZEM 3.850
22|KNR AT-27 |Iniekcja zamykajgca i wypetniajgca - zasklepienie otworu szt.
d.2|0512-05
3.850*4 szt. 15.400
RAZEM 15.400
23|KNR AT-27 |Usuniecie starych izolacji z papy - jednowarstwowych m2
d.2|0102-01
12.100*1.700 m?2 20.570
10.770*1.700 m2 18.309
15.690%1.700 m?2 26.673
8.500*1.160 m?2 9.860
RAZEM 75.412
24/KNR AT-27 |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.2|0101-03
12.100*1.700 m?2 20.570
10.770*1.700 m2 18.309
15.690%1.700 m?2 26.673
8.500*1.160 m?2 9.860
RAZEM 75.412
25|KNR AT-27 |Wykucie zmurszatych spoin w murze ceglanym m2
d.2|0101-04
12.100*1.700 m?2 20.570
10.770*1.700 m2 18.309
15.690%1.700 m?2 26.673
8.500*1.160 m?2 9.860
RAZEM 75.412
26|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu m2
d.2|0639-03 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
12.100*1.700 m?2 20.570
10.770*1.700 m2 18.309
15.690%1.700 m?2 26.673
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8.500*1.160 m?2 9.860
RAZEM 75.412
27|KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm m2
d.2|0104-01
12.100*1.700 m?2 20.570
10.770*1.700 m2 18.309
15.690%1.700 m?2 26.673
8.500*1.160 m?2 9.860
RAZEM 75.412
28|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podiozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m2
d.2|0301-01 KMB i membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
12.100*1.700 m?2 20.570
10.770*1.700 m2 18.309
15.690%1.700 m?2 26.673
8.500*1.160 m?2 9.860
RAZEM 75.412
29|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajgcych|m2
d.2|0303-02 (KMB) naktadanych na wyréwnanym podiozu
12.100*1.700 m?2 20.570
10.770*1.700 m2 18.309
15.690%1.700 m?2 26.673
8.500*1.160 m?2 9.860
RAZEM 75.412
30|KNR AT-27 |Wklejanie ksztaltek uszczelniajgcych przy hydroizolacji fundamentéw na bitu- | szt.
d.2|0503-04 miczng mase KMB
5 <warto$¢ szacowana> szt. 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR AT-27 |Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie plyt termoizo- |m?2
d.2|0508-04 lacyjnych klejonych punktowo masg bitumiczng XPS gr 16 cm
12.100*1.700 m?2 20.570
10.770*1.700 m?2 18.309
15.690*1.700 m?2 26.673
8.500*1.160 m?2 9.860
RAZEM 75.412
32|KNR AT-27 |Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m?2
d.2|0508-02 kubetkowej
12.100*1.700 m?2 20.570
10.770*1.700 m?2 18.309
15.690*1.700 m?2 26.673
8.500*1.160 m?2 9.860
RAZEM 75.412
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
poz.17 m3 3.522
poz.23*0.01 m3 0.754
po0z.24*0.02 m3 1.508
RAZEM 5.784
3 Remont pomieszczenia piwnicznego
34|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - pomieszczenie piwnicy
3.800*2.500*2 m2 19.000
3.850*2.500*2 m?2 19.250
-1.050*2.000 m?2 -2.100
RAZEM 36.150
35/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3/0804-07
9.820 m?2 9.820
RAZEM 9.820
36|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |m?2
d.3/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
3.800*2.500*2 m2 19.000
3.850%2.500*2 m?2 19.250
-1.050*2.000 m?2 -2.100
RAZEM 36.150
37|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m2
d.3/0102-03
3.800*2.500*2 m?2 19.000
3.850*2.500*2 m2 19.250
-1.050*2.000 m?2 -2.100
RAZEM 36.150
38/KNR AT-26 |Impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.3/0102-05
3.800*2.500*2 m2 19.000
3.850%2.500*2 m?2 19.250
-1.050*2.000 m?2 -2.100

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros
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RAZEM 36.150
39|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - obrzutka catopowierzch- |m?2
d.3/0201-02 niowa
3.800*2.500*2 m?2 19.000
3.850%2.500*2 m?2 19.250
-1.050*2.000 m?2 -2.100
RAZEM 36.150
40|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw dla éred- |m?2
d.3/0201-04 niego stopnia zasolenia
3.800*2.500*2 m?2 19.000
3.850*2.500*2 m?2 19.250
-1.050*2.000 m?2 -2.100
RAZEM 36.150
41|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.3/0303-01
3.800*2.500*2 m2 19.000
3.850%2.500*2 m?2 19.250
-1.050*2.000 m?2 -2.100
RAZEM 36.150
42|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
9.820 m?2 9.820
RAZEM 9.820
43|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m?2
d.3/0607-01 ziome podposadzkowe
9.820 m?2 9.820
RAZEM 9.820
44| KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm; zbro-|m2
d.3|1116-01 jone siatkg stalowg
1116-07
9.820 m?2 9.820
RAZEM 9.820
45/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzkio |m?2
d.3/1116-03 10 mm
Krotnosé = 1.5
9.820 m?2 9.820
RAZEM 9.820
46|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamoéw uszczelniajgcych na- |m?2
d.3/0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
9.820 m?2 9.820
RAZEM 9.820
47|KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie taSm uszczelniajgcych na szlam lub zywice reaktywng |m
d.3/0502-03
3.800*2 m 7.600
3.850*2 m 7.700
RAZEM 15.300
48/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.3|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
9.820 m?2 9.820
RAZEM 9.820
49/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.3|202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
3.800*2 m 7.600
3.850*2 m 7.700
-1.050 m -1.050
RAZEM 14.250
50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
poz.34*0.02 m3 0.723
RAZEM 0.723
4 Opaska i kanalizacja deszczowa
51|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4/0813-01
8.750+9.140 m 17.890
RAZEM 17.890
52|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.4/0212-01 cm - opaski
10.400*1.300*0.150 m3 2.028
16.400*0.500*0.150 m3 1.230
7.000*0.500*0.150 m3 0.525
RAZEM 3.783
53|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z kost- |[m2
d.4/0815-01 ki betonoej na podsypce piaskowej
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50.000 <werto$¢ szacowana> m?2 50.000
RAZEM 50.000
54|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy o grubosci 15 cm m2
d.4/0802-01
0802-02
35.000 m?2 35.000
RAZEM 35.000
55|KNR 4-01 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m ijm3
d.4/0105-03 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
poz.18 m3 178.500
RAZEM 178.500
56| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.4/0408-01
7.250 m 7.250
RAZEM 7.250
57|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
(12.570+3.210+27.500+1.700)*0.200*0.300 <opaska> m3 2.699
poz.51*0.200*0.300 <odtworzenia> m3 1.073
RAZEM 3.772
58|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-02 niem spoin piaskiem
12.570+3.210+27.500+1.700 <opaska> m 44.980
poz.51*0.200*0.300 <odtworzenia> m 1.073
RAZEM 46.053
59|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny m2
d.4/0101-03
12.670+1.000+3.700 m?2 17.370
RAZEM 17.370
60|KNR 2-11 Wykonanie podsypki ze zwiru o grubosci 10 cm. Opaski wokét budynkéw m2
d.4/0404-01
poz.59 m2 17.370
RAZEM 17.370
61|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4/0114-07 niu 10 cm
0114-08
13.010 <nowy> m?2 13.010
poz.53 <odtworzenia> m2 50.000
RAZEM 63.010
62|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m2
d.4/0511-02 mentowo-piaskowej
13.010 <nowy> m?2 13.010
poz.53 <odtworzenia w tym odtworzenie schodéw> m2 50.000
RAZEM 63.010
63|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4/0108-11 legtos¢ 10 km
0108-12
poz.51*0.150*0.08 m3 0.215
poz.52 m3 3.783
poz.53*0.06 m3 3.000
poz.54*0.150 m3 5.250
RAZEM 12.248
5 Strefa wej Sciowa
64|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek w posadzkach - pierwsza ptyt.
d.5/0813-07
3 phyt. 3.000
RAZEM 3.000
65/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek w posadzkach - kazda nastgpna piyt.
d.5/0813-08
4 piyt. 4.000
RAZEM 4.000
66|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po-  |m2
d.5|0519-06 z.sz.|wierzchnia do 10 m2
2.3.9909-01
1.850 m?2 1.850
RAZEM 1.850
67|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.5/0504-02
1.850 m?2 1.850
RAZEM 1.850
68|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy z tytan-cynku m2
d.5/0507-01
2.300*0.250 m2 0.575
0.800*0.250*2 m?2 0.400

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros
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RAZEM 0.975
69|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o ér. 75 mm m
d.5/0531-02
3.500 m 3.500
RAZEM 3.500
70/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW fgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 100 mm m
d.5/0524-01
2.300 m 2.300
RAZEM 2.300

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros



