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Zatgcznik nr 1 do OIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

1. Oznaczenia kodu CPV —Wspdlnego Stownika Zamoéwien (kod i opis)

towny kod CPV:

45100000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

2. Przedmiotem niniejszego post epowania s a:

Przedmiotem niniejszego postepowania jest zagospodarowanie terenu zielonego wraz
Z budowg zewnetrznej instalacji wodociggowej do podlewania roslin w ramach zadania pn.
»Tajemniczy Ogrod — budzet obywatelski”

Wykonanie robét budowlanych polega na zagospodarowaniu terenu przy ul. Legionéw 39
w todzi (dziatki nr 69 i 68/3 w obrebie P-9). Zadanie obejmuje m.in.:

* budowe zewnetrznej instalacji wodociggowej stuzacej do nawadniania roslin (woda
bezpowrotnie zuzyta)

= utwardzenie terenu z kostki betonowe;j

= zakup i montaz elementow matej architektury (pergole, trejaze, donice z roslinnoscia,
tablice informacyjne)

= zakup i wykonanie nasadzen roslinnosci ozdobnej i izolacyjnej.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia:

Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Na dzialce nr 69 obreb P-9 w chwili obecnej znajduje sie teren zielony porosniety zielenig
niska (trawnik) i wysokg z elementami matej architektury - tawki, kosze na smieci, stojaki
Z torebkami na odchody dla zwierzat oraz utwardzenie terenu z kostki betonowej typu Holland
przeznaczone dla ruchu pieszego. Bezposrednie sgsiedztwo stanowig budynku mieszkalne
(przy ul. Legionow 37a, 41 oraz ul. Mielczarskiego oraz plac zabaw. Na dzialce 68/3
(ul. Legionéw 37a) zlokalizowany jest budynek mieszkalny 4-ro kondygnacyjny.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres prac w obrebie dziatki nr 69 obejmuje budowe zewnetrznej instalacji do podlewania
roslin (woda bezpowrotnie zuzyta) wraz z studnig wodomierzowg i dwoma punktami
czerpalnymi, wykonanie utwardzenia terenu o powierzchni 5,33 m? montaz elementéw matej
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architektury (pergole, trejaze, donice zroslinnoscig, tabliczki porzadkowe, tablica

informacyjna) oraz nasadzenia roslinne.

Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg korytowanie i humusowanie w obrebie nowych nasadzen roslinnych,
korytowanie w obrebie nowego utwardzenia terenu oraz prace ziemne zwigzane
z wykonaniem zewnetrznej instalacji wodociggowej - zgodnie z projektem branzowym.

twardzenie terenu

Projektuje sie wykonanie niwelacji terenu, podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej
w kolorze szarym ogr. 6 cm typu 'Holland'. Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy
ograniczy¢ obrzezami betonowymi w kolorze grafitowym o wymiarach 8x30x100cm. Wzér
utozenia kostki wykonac¢ analogicznie do istniejgcego utwardzenia.

Instalacja wodoci agowa

Projektowana instalacja zewnetrzna wykorzystywana bedzie na potrzeby podlewania zieleni
(woda bezpowrotnie zuzyta) na dziatice nr 69 obreb P-9. Powierzchnia terenu, przeznaczona
do podlewania, wynosi ok. 622 m® Na terenie dziatki nie bedg powstawaé Scieki socjalno-
bytowe. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg na projektowane tereny zielone.

Projektowang instalacje zewnetrzng, dlugosci tgcznej 73,51 m, nalezy wykonaé przy uzyciu
przewodow polietylenowych PE100 PN16 SDR11 $rednicy 40x3,7 mm oraz 32x3,0 mm.

Wigczenia, projektowanej instalacji zewnetrznej, do istniejgcej instalacji na terenie dziatki nr
68/3 dokonac¢ przy wykorzystaniu tréjnika gwintowanego srednicy 5/4”. Na projektowanej
instalacji wodociggowej, za wigczeniem do istniejgcej instalacji, nalezy zamontowa¢ zasuwe
gwintowang 5/4” z obudowa, kluczem i skrzynka typu ,WODA". Zasuwa odcinajgca powinna
by¢ oznakowana w miejscu widocznym tabliczkg orientacyjng D zgodnie z normg PN86/B-
09700-3.

Gtéwny zestaw wodomierzowy przytacza zasilajgcego posesje przy ul. Legionow 37A
Zlokalizowany jest w istniejgcym budynku.

Zestaw wodomierzowy podlicznika zabudowac¢ na konsoli wodomierzowej zgodnie z norma
PN-91/M-54910. Za wodomierzem, od strony zaworéw czerpalnych, zamontowaé zawor
zwrotny antyskazeniowy, np. Danfoss EA 251 lub skosny zawér odcinajgcy z funkcjg zaworu
antyskazeniowego zgodny z PN-EN 1717:2003. Montaz zaworu antyskazeniowego DN32mm
za istniejgcym wodomierzem gtébwnym w budynku kamienicy przy ul. Legiondw 37a.

Projektuje sie dwa zawory czerpalne srednicy %" ze ztgczkg do weza (oznaczone jako W7 i
W8 w dokumentacji) umieszczone w systemowych studzienkach zaworowych. Studzienki
zaworowe zwienczone bedg pokrywami z PVC.

Pergola — 6 szt. pergola mata i 3 szt. pergoladu za
Zakup i montaz pergoli z profili stalowych 80x80x2, cynkowanych ogniowo i malowanych
proszkowo w kolorze RGB 038, 046, 056 elementy drewniane gérne z desek modrzewiowych
grubosci 32mm i szerokosci 120mm w rozstawie co 150mm, elementy drewniane boczne
z desek modrzewiowych o wymiarach 32x50mm w rozstawie co 60mm, elementy drewniane
zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych, malowane
dwukrotnie lakierobejcg w kolorze teak. Elementy stalowe wyposazy¢ w haczyki
umozliwiajgce podwigzanie roslin. Pergole fundamentowac zgodnie z wytycznymi producenta.
Pergola pomiedzy tawkami (nasadzenie: trzmielina, wiciokrzew):

« szerokos¢: 120cm

« wysokosc¢: 230cm
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» dlugosé: 50cm
Pergola nad utwardzeniem (nasadzenie: cytryniec chinski):
« szerokosc¢: 150cm
» wysokos$é: 230cm
» dlugosé¢: 150cm

Trejaz — 12 szt.

Zakup i montaz wolnostojgcych kratek do pngczy roslinnych.

Kratki do pngczy o szerokosci przesta 120cm i wysokosci 180cm. Kratka z drutu stalowego
5mm zgrzewanego, cynkowanego ogniowo wg PN-EN ISO 1461.

Kratki mocowane do stupkoéw drewnianych, heblowanych o przekroju 8x8cm i wysokosci
180cm. Stupki zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem warunkow atmosferycznych
poprzez dwukrotne malowanie lakierobejcg w kolorze teak.

Mocowanie kratki do stupka za pomocg gietych blaszek dociskowych 20x30x7.5mm
z prostokatnymi podkfadkami oraz wkretami do drewna (5x50). Elementy ztgczne cynkowane
galwanicznie.

Stupki mocowane w gruncie za pomocg kotew wbijanych stalowych, cynkowanych ogniowo
o wymiarach 81x150x750mm. Blacha stalowa grubosci min. 2mm, stupki mocowane do kotew
za pomoca $rub kwasoodpornych M10.

Donice — 7 szt.

Zakup i montaz donic zroslinnoscig - wykonane z betonu odlewniczego malowanego
w kolorze jasny szary, z paskiem ozdobnym malowanym w kolorze miedzi, okragte o srednicy
117cm i wysokosci 80cm. Waga pustej donicy: 335 kg.

Dno donicy nalezy wylozy¢é geowitokning oraz wysypa¢ keramzytem (grubosé warstwy
keramzytowej: 5cm). Nastepnie wypetni¢ ziemig kompostowg o odczynie lekko kwasnym.
Do kazdej donicy zasadzi¢ Sumaka octowca.

Tablica informacyjna — bud zet obywatelski — 1 szt.

W obrebie inwestycji umiesci¢ tablice o wymiarach 120x180 informujgcg o wykonaniu
inwestycji w ramach budzetu obywatelskiego, wg wzoru z dokumentacji. Tablica z blachy
ocynkowanej, grafika wykonana na folii technikg solventowa, odporng na promieniowanie UV.
Tablica umieszczona na konstrukcji wsporczej stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Tabliczki porz adkowe (szanuj ziele A, sprzataj po swoim psie) — po 2 szt. z ka zdego
rodzaju

W obrebie inwestycji nalezy umiesci¢ tabliczki porzgdkowe z napisami ,Szanuj zielen” oraz
»Sprzataj po swoim psie”. Tabliczki o wymiarach 40x23cm, na sztycy dtugosci 100 z kagtownika
stalowego do whijania w ziemie, podkiad tabliczki z blachy ocynkowanej gr. min. 1.25mm,
grafika wykonana na folii technikg solventowg, odporng na promieniowanie UV. Grafika
tabliczek wg wzoréw z dokumentaciji.

Nasadzenia ro slinne

W obrebie opracowania przewiduje sie odhumusowanie terenu na glebokosci 5cm. Przed
wykonaniem nasadzen nalezy doktadnie odchwascic glebe.

Scibtkowanie

W obrebie nasadzen nalezy wykonaé¢ $ciotkowanie korg. Do scibtkowania nalezy zastosowac
kore sosnowa, swiezg, niekompostowana, o grubej granulacji. Grubo$¢ scidtki min. 5cm

Grys ozdobny
Wewnatrz kota z roslinnoscig, wzdtuz azalii i cisow wykonac¢ dekoracyjny pas wysypany
grysem marmurowym White Angel 10-16mm o grubosci 5cm.
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Obrzeze

Obszary nasadzen przeznaczone do $cidtkowania nalezy ograniczy¢ obrzezem trawnikowym
Z elastycznego tworzywa sztucznego o wysokosci 3.8cm, catkowicie zagtebionego w gruncie.
Obrzeze w kolorze grafitowym, montowane do podtoza szpilami-min 2 szpile na 1mb obrzeza,;
obrzeze w dlugich odcinkach, eliminujgcych koniecznos¢ tgczenia elementow. Grubosc
Scianki: 3mm, szerokos¢ podstawy: 4cm.

ykaz ro $lin

minimalna
minimalna wielkos¢
L.p. nazwa rosliny, odmiana wysokosé pojemnika, ilo$¢ w szt.
sadzonki [cm]|] wysokosé
szczepienia
1 |Magnolia Magnolia stellata Waterlily 170 C75 1
2 [Magnolia Magnolia Gold Star 170 C7.5 2
3 [Klon polny Acer campestre Carnival 160 C5 2
4 |Hortensja bukietowa Hydrange_a paniculata GREAT STAR 60 C3 4
Le Vasterival
5 [Hortensja bukietowa [Hydrangea paniculata Pink Diamond 80 C3 4
6 [Kalina koralowa Viburnum opulus Roseum, Sterile 70 Cc2 1
7 |Cyprysik Lawsona Chamaecyparis lawsoniana lvonne 170 C7,5 33
8 Wiciokrzew Lonicera acuminata 60 C2 11
zaostrzony
9 |Azalia wielokwiatowa |Rhododendron Anneke 40 C4 4
10 |Azalia wielokwiatowa |Rhododendron Gibraltar 50 C4 2
11 |Deren biaty Cornus alba Elegantissima 160 C75 1
12 [Cytryniec chinski Schisandra Chinensis 70 Cc2 12
13 |Trawa bambusowa Hakonechloa macra Aureola 20 Cc2 3
14 |Funkia Hosta Spilt Milk Cc2 21
15 [Miskant chinski Miscanthus sinensis Gracillimus 80 Cc2 9
16 |Miskant cukrowy Miscanthus sacchariflorus 80 c2 32
u
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Sommerfeder
17 |Azalia japonska Rhododendron Kermesina Alba 45 C5 49
18 [Cis Taxus baccata Semperaurea 40 C3 42
19 [Sumak Octowiec Rhus typhina 160 C3Pal120 7
(donica)
Zurawka Heuchera micrantha 'Palace Purple' 25 P11 123
Tawuta japonska Spiraea japonica 'Goldmound' 30 Cl15 52
Trzmielina Fortune'a |Euonymus fortunei Silver Queen 15 Cl15 93
Wiciokrzew japonski |(Lonicera japonica) 'Purpurea’ 80 Cc2 8
24 |Brunera wielkolistna [Brunnera macrophylla Silver Heart 30 Cl15 70
25 |Dabréwka roztogowa [Ajuga reptans Atropurpurea 15 P11 72

Szczeqgdtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w dokumentacii projektowej
i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Przedmiary robot
stanowig dokument pomocniczy do opisu przedmiotu zamowienia.
4. Termin wykonania zamowienia, gwarancije
* Przekazanie placu budowy w ciggu 3 dni od daty zawarcia umowy,
= Czas trwania zamoéwienia lub termin wykonania: 60 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy
= Za date wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie date podpisania przez strony
protokotu przekazania - przejecia do eksploatacji przedmiotu umowy.
» Wykonawca na dzien podpisania protokolu przekazania - przyjecia do eksploataciji
dostarczy:
- dokumentacje powykonawczg opracowang na bazie dokumentacji projektowej,
— potwierdzenie ztozenia wniosku o powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng
do LOG,
- dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ wbudowanych materialtdbw z wymogami
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz.1570) oraz wymaganiami okreslonymi w dokumentacjach
projektowych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.
= Warunki gwarancjiir ekojmi za wady zostaly okreslone we wzorze umowy.
5. Miejsce wykonania :£6dz, ul. Legionow (dziatki nr 69 i 68/3 w obrebie P-9)
6. Termin wykonania zaméwienia: 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
7. Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce Ilub podwykonawce na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujgcych
wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
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wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1666 ze zm.),

ti. osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia prace zwigzane z wykonaniem

zamowienia

Zakres prac o0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci

w zakresie realizacji zamoOwienia oraz sposob dokumentowania zatrudnienia tych osob i

uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan

oraz sankcji z tytutu ich niespetnienia zostaty okreslone wzorze umowy, w szczegolnosci w

8§ 4 (Zalgcznik nr 7 do OIW2Z).

8. Zalgczniki do opisu przedmiotu zamowienia

* Projekt budowlano-wykonawczy. Zagospodarowanie terenu zielonego wraz
z budowg zewnetrznej instalacji wodociggowej do podlewania roslin
w ramach zadania pn. ,Tajemniczy Ogrod — budzet obywatelski” opracowany przez
mgr inz. Piotr Drewniak, upr. 275/SWOKK/2017; mgr inz. Wojciech Kulawik,
upr. SLK/4886/O0WOK/13; mgr inz. Roman Ksieznik, upr. LOD/1490/POOS/10,
opracowany w maju 2018 r.

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Zagospodarowanie
terenu zielonego wraz z budowg zewnetrznej instalacji wodociggowej do podlewania
roslin w ramach zadania pn. ,Tajemniczy Ogrod — budzet obywatelski” opracowana
przez mgr inz. Wojciech Kulawik, upr. SLK/4886/0WOK/13; opracowana w maju 2018
r.
= Przedmiar robot do projektu budowlanego — opracowany przez mgr inz. Wojciech

Kulawik, upr. SLK/4886/O0WOK/13; opracowany w maju 2018 r.
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