Golanka -zagospodarowanie terenu Cz

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ) | j-m. | Poszcz Razem
1|Teren utwardzony -roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie row- | km
d.1/0111-01 ninnym.
0.4177 km 0.418
RAZEM 0.418
2|KlI Obsluga geodezyjna kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 Analogia -rozebranie korytek $ciekowych m
d.1|0813-03
58 m 58.000
RAZEM 58.000
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
d.1|1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
d.1/1103-05 niu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 10
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
6Kl Utylizacja gruzu m3
d.1
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
2|Teren utwardzony -podbudowa warstwa dolna
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie |m2
d.2|0101-01 kat.l-IV gtebok. 20 cm
596.1 m2 596.100
RAZEM 596.100
8!KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.2/0101-02 kat.l-lV - za kazde dalsze 5 cm gtebok,
Krotnoéé = 4
596.1 m2 596.100
RAZEM 596.100
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
596.1 m? 596.100
RAZEM 596.100
10|KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 ¢cm m2
d.2|0112-06
596.1 m2 596.100
RAZEM 596.100
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 ¢m m2
d.2/0114-02 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 15
596.1 m? 596.100
RAZEM 596.100
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.2{0114-07
0 m2 0.000
RAZEM 0.000
13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.l-ll m
d.2|0401-01
62.3 m 62.300
RAZEM 62.300
14|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe zwykla m3
d.2|0402-03
7.80 m3 7.800
RAZEM 7.800
15 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem |m
d.2|0407-03
195.00 m 195.000
RAZEM 195.000
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