Wykaz czynnosci konserwacyjnych dla urzadzen typu ,,Split”

1. Sprawdzenie konstrukcji wsporczych, mocowan itp.
2. Sprawdzenie stanu izolacji termicznej.
3. Sprawdzenie jednostki zewnetrznej ( skraplacza ); czyszczenie z wykorzystaniem srodkow

chemicznych oraz w razie potrzeby grzebieni do lamel.

4, Sprawdzenie jednostki wewnetrznej ( parownika ); czyszczenie i dezynfekcja ( odgrzybianie )
z wykorzystaniem srodkéw chemicznych.

5. Sprawdzenie szczelnosci uktadu chtodniczego. ( Zgonie z artykutem 23 rozporzadzenia (WE)
NR 1005/2009 )

6. Czyszczenie filtréw ,dezynfekcja z wykorzystaniem srodkdw chemicznych lub w razie
koniecznosci wymiana na nowe.

7. Uruchomienie urzadzenia i sprawdzenie jego funkcjonowania w réznych trybach pracy ( tryb
chtodzenia, osuszania, wentylacji, grzania); kontrola ciSnien roboczych uktadu chtodniczego, kontrola
poprawnosci dziatania AKPiA.

8. Sprawdzenie dziatania oraz ocena stanu technicznego sprezarki bgdz zespotu
sprezarkowego; rownomiernos¢ pracy, gtosnosé, temperatura, wycieki, kontrola poboru pradu.

9. Sprawdzenie dziatania oraz ocena stanu technicznego silnikéw wentylatoréow jednostki
wewnetrznej i zewnetrznej; czyszczenie, kontrola fozysk, kontrola poboru pradu.

10. Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznych zasilajgcych i sterujgcych urzadzenia; wizualna
kontrola stanu izolacji, poprawnosci mocowan itp.

11. Sprawdzenie szczelnosci i droznosci uktadu odprowadzenia skroplin; udroznienie przewodéw
odptywowych z wykorzystaniem srodkéw chemicznych, czyszczenie tac ociekowych, kontrola pracy
pompki skroplin ( jezeli wystepuje ) .

12. Sprawdzenie prawidtowosci dziatania urzadzen sterowniczych — pilot, sterownik; kontrola
poprawnosci dziatania, sprawdzenie baterii ( jezeli wystepuje, w razie koniecznosci wymiana na nowa

)

13. Usuniecie wykrytych usterek nie wymagajgcych demontazu i wymiany czesci.
14. Potwierdzenie w/w czynnosci w ,karcie serwisowe]” urzadzenia.
15. Sporzadzenie protokotu potwierdzajgcego przeprowadzenie w/w czynnosci zawierajgcego

opinie dotyczacg aktualnego stanu technicznego urzadzenia.



Wykaz czynno$ci konserwacyjnych dla urzadzen typu ,,Centrala wentylacyjna”

1. Sprawdzenie konstrukcji wsporczych, mocowan itp.
2. Sprawdzenie stanu izolacji termicznej.
3. Sprawdzenie za pomocg oprogramowania diagnostycznego wszystkich dostepnych

parametréw pracy, historii alarmow i btedéw ( jezeli istniejg mozliwosci techniczne)

4, Sprawdzenie jednostki ( agregat skraplajacy ) zewnetrznej ( skraplacza ); czyszczenie z
wykorzystaniem srodkéw chemicznych oraz w razie potrzeby grzebieni do lamel.

5. Sprawdzenie jednostki wewnetrznej ( parownik ) , czyszczenie i dezynfekcja ( odgrzybianie ) z
wykorzystaniem srodkéw chemicznych.

6. Sprawdzenie szczelnosci uktadu chtodniczego. ( Zgonie z artykutem 23 rozporzadzenia (WE)
NR 1005/2009 )

7. Czyszczenie filtréw ,dezynfekcja z wykorzystaniem srodkdw chemicznych lub w razie
koniecznosci wymiana na nowe.

8. Czyszczenie anemostatow , kratek na koricach przewodéw ( kanatéw ) wentylacyjnych.

9. Uruchomienie urzadzenia i sprawdzenie jego funkcjonowania w réznych trybach pracy ( tryb
grzania, chtodzenia, nawilzania; jezeli wystepujg ); kontrola poprawnosci pracy uktadu grzania (
cieczowego, badz elektrycznego ), kontrola cisnien roboczych uktadu chtodniczego, kontrola
poprawnosci dziatania AKPiA.

10. Sprawdzenie dziatania oraz ocena stanu technicznego sprezarki badz zespotu
sprezarkowego; kontrola poziomu oleju, kontrola zakwaszenia oleju ( z przedstawieniem wyniku
badania zamawiajgcemu ), réwnomiernos¢ pracy, gtosnos$¢, temperatura, wycieki, kontrola poboru
pradu ( jezeli wystepuje ) .

11. Sprawdzenie dziatania oraz ocena stanu technicznego silnikdéw wentylatorow poszczegdlnych
sekcji centrali ( nawiew, wywiew ); czyszczenie, kontrola tozysk, kot pasowych, paséw klinowych,
kontrola poboru pradu.

12. Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznych zasilajgcych i sterujgcych urzadzenia; wizualna
kontrola stanu izolacji, poprawnosci mocowan itp.

13. Sprawdzenie szczelnosci i droznosci uktadu odprowadzenia skroplin; udroznienie przewoddéw
odptywowych z wykorzystaniem srodkéw chemicznych, czyszczenie tac ociekowych, kontrola pracy
pompki ( pompek ) skroplin ( jezeli wystepuje ) .

14. Sprawdzenie prawidtowosci dziatania urzadzen sterowniczych — pilot, sterownik; kontrola
poprawnosci dziatania, sprawdzenie baterii (jezeli wystepuje, w razie koniecznosci wymiana na nowg)

15. Usuniecie wykrytych usterek nie wymagajgcych demontazu i wymiany czesci.



16. Potwierdzenie w/w czynnosci w ,karcie serwisowej” urzgdzenia.

17. Sporzadzenie protokotu potwierdzajgcego przeprowadzenie w/w czynnosci zawierajgcego
opinie dotyczacg aktualnego stanu technicznego urzadzenia.



