
             

str. 1 
 

Kraków, dn. 01.04.2020 r. 

 
Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E     NR     01 04 2020 B  

na zakup lodówek i zamrażarek 

w ramach projektu pn. pn. „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków Selvita 
S.A” w Krakowie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Działania 2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach II Osi 
priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” 

PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 

   

I. ZAMAWIAJĄCY 

Ryvu Therapeutics S.A. 
ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 
NIP: 679-29-42-955, REGON: 120515330, KRS: 000367359 
 
ADRES DOSTAWY: 
Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Ryvu Therapeutics S.A. 

ul. Leona Sternbacha 2, 30-394 Kraków 

(działka przylegająca do Krakowskiego Parku Technologicznego, ul. Podole 60, Kraków) 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są lodówki i zamrażarki o poniższej minimalnej specyfikacji lub równoważne: 

Specyfikacja 

1. Przedmiotem zamówienia są  lodówki (4 szt.) o poniższej minimalnej specyfikacji lub równoważne: 
a) Pojemność przechowywania (netto) nie mniejsza niż 340 L; 

b) zabezpieczenie anty-iskrowe potwierdzone certyfikatem ATEX; 

c) wyposażona w automatyczne odszranianie; 

d) klasa klimatyczna nie gorsza niż: 7; 

e) dynamiczny układ chłodzenia, gwarantujący utrzymanie stabilnej temperatury w zakresie nie 

mniejszym niż (+3) do (+16) °C;  

f) gradient i fluktuacja temperatury odpowiednio 5,5oC oraz 5,1oC; 

g) ekologiczny czynnik chłodniczy; 

h) mikroprocesor do sterowania systemem z wyświetlaczem cyfrowym o dokładności minimum 0.1 

°C, 

i) zapis w pamięci mikroprocesora wartości maksymalnej i minimalnej temperatury;  

j) mikroprocesor z funkcjami min. kontrola temperatury systemu oraz monitorowanie otwierania 

drzwi;  

k) mikroprocesor generujący alarm świetlny i dźwiękowy w przypadku min.: wzrostu, spadku 

temperatury oraz otwarcia drzwi;  

l) izolacja: nie mniejsza niż 40mm;  

m) przechowywanie w pamięci daty i czasu trwania min. ostatnich 3 alarmów;  
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n) mikroprocesor wyposażony w złącze RS 485 do zewnętrznego monitoringu temperatury oraz 

alarmów zewnętrznych;  

o) wyposażenie w min. 5 regulowanych półek;  

p) drzwi pełne, zabezpieczone zamkiem mechanicznym z kluczem; 

q) fabrycznie wykonany otwór z możliwością podpięcia zewnętrznego czujnika temperatury o 
średnicy osłony: fi 5 mm, długości osłony 100mm, gwincie króćca czujnika M10x1; 

2.Przedmiotem zamówienia są Zamrażarka -20oC (4 szt.) o poniższej minimalnej specyfikacji lub 
równoważna: 

a) statyczny układ chłodzenia zbudowany z nie mniej niż 8 płyt parownika, gwarantujący utrzymanie 

stabilnej temperatury w zakresie nie mniejszym niż -10 do -30 °C; 

b) gradient i fluktuacja temperatury w module odpowiednio 2.9K oraz 0.4K; 

c) ekologiczny czynnik chłodniczy;  

d) pojemność przechowywania (netto) nie mniejsza niż 280 l; 

e) wnętrze z zabezpieczeniem anty-iskrowym potwierdzonym certyfikatem ATEX; 

f) mikroprocesor do sterowania systemem z wyświetlaczem cyfrowym o dokładności minimum 0.1 

°C,  

g) możliwość zapisu w pamięci mikroprocesora min. wartości maksymalnej i minimalnej 

temperatury; 

h) mikroprocesor kontrolujący min. temperaturę systemu oraz monitorujący otwieranie drzwi;  

i) mikroprocesor generujący alarm świetlny i dźwiękowy w przypadku min. wzrostu, spadku 

temperatury oraz otwarcia drzwi; 

j) przechowywanie w pamięci daty i czasu trwania ostatnich 3 alarmów; 

k) mikroprocesor wyposażony w złącze RS 485 do zewnętrznego monitoringu temperatury oraz 

alarmów zewnętrznych; 

l) wyposażenie w minimum 7 wbudowanych podstaw chłodzących (będących elementami 

parownika); 

m) wyposażenie w 8 dedykowanych zasobników z przejrzystymi frontami, redukującymi straty 

schłodzonego powietrza; 

n) wyposażenie w drzwi pełne zabezpieczone zamkiem kodowym mechanicznym; 

o) izolacja nie mniejsza niż 70mm PU; 

p) klasa klimatyczna nie gorsza niż: SN-ST (+38 °C); 

q) fabrycznie wykonany otwór z możliwością podpięcia zewnętrznego czujnika temperatury o 
średnicy osłony: fi 5 mm, długości osłony 100mm, gwincie króćca czujnika M10x1; 

 
1. Kod CPV: 39711100-0;  
2. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 
III. POZOSTAŁE WYMAGANIA: 

a. Termin wykonania zamówienia – Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie od 
dnia 25 maja 2020 do dnia 05 czerwca 2020 r. Zamawiający może zmienić termin dostawy i 
montażu (wydłużeniu o maksymalnie 1,5 miesiąca) w przypadku zmian w realizacji inwestycji 
budowlanej. Zmiana terminu dostawy nie może być powodem zmiany ceny. Zamawiający 
wyznaczy dokładny termin dostawy i montażu, nie wcześniej niż na 14 dni przed planowanym 
terminem. 

b. Termin ważności oferty – min. do 03 czerwca 2020; 
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c. Termin płatności - min. 30 dni od daty wystawienia faktury; 
d. Koszt dostawy, montażu– po stronie dostawcy/ wliczony w cenę;  
e. Gwarancja-  min. 24 miesiące; 

 
W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach z punktu III na ofercie, Zamawiający 
przyjmuje, że są one zgodne z wymaganiami wskazanymi w zapytaniu. 

 
IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym*. 

2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą dołączyć do oferty wypełniony arkusz zgodności 
ze specyfikacją - wzór arkusza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.  

 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim. 
2. Oferta musi: 

• Zawierać nazwę Oferenta, dane kontaktowe. 

• Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych 
mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty). 

• Zawierać, co najmniej cenę netto. 

• Zawierać opis produktu (np. nazwa, numer katalogowy, itp.) oraz informację o pozostałych 
wymaganiach zgodnie z częścią III (o ile są wymagane). 

• Zawierać wszystkie wymagane załączniki, wskazane w części IV (o ile są wymagane) 

• Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 01 04 2020 B 

• Zawierać informację o energochłonności urządzeń (Rozwiązania ECO) – maksymalne 24 
godzinne zużycie energii elektrycznej [kWh]. 
 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty  
z przyczyn formalnych. 
 
VI. KRYTERIA OCENY OFERT 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny: 

• złożenie oferty w terminie; 

• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części V; 

• zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w 
części II. 

2. Kryterium oceny ofert: 

• Cena 90% 

• Rozwiązania ECO 10 % 
      
3. Sposób dokonywania oceny: 
Punkty za poszczególne kryteria przyznawane będą zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt w przypadku 
każdego ze wskazanych wyżej kryteriów - cena, rozwiązania ECO:  

• najniższy z zaoferowanych parametrów - 10 pkt; 

• najwyższy z zaoferowanych parametrów - 0 pkt; 

• pozostałe: 10 - (zaoferowany parametr/najwyższy zaoferowany parametr) * 10 pkt. 
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W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający 
powoła się na termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do 
ponownego przedstawienia cen. 
 
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie od dnia 25 maja 2020 do dnia 05 czerwca 2020 
r. Zamawiający może zmienić termin dostawy i montażu (wydłużeniu o maksymalnie 1,5 miesiąca) w 
przypadku zmian w realizacji inwestycji budowlanej. Zmiana terminu dostawy nie może być powodem 
zmiany ceny. Zamawiający wyznaczy dokładny termin dostawy i montażu, nie wcześniej niż na 14 dni 
przed planowanym terminem. 

 
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert: 04.05.2020 r. godz. 23.59 CET. 
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres: tenders@ryvu.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 
30-348 Kraków w terminie podanym w pkt. 1, część VII. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do 
Zamawiającego. 

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:  

• http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  
 
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie rozesłana mailowo do wszystkich 

Oferentów biorących udział w postepowaniu oraz opublikowana na stronie 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i zawierać będzie nazwę firmy wraz z 

jej adresem oraz cenę. 

X. ZAWARCIE UMOWY 

Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia 
umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przesłania wzoru umowy ofert. 
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we 
wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert.  
 
XI. DODATKOWE INFORMACJE 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą 
mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do 
których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie 
odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane 
oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są 
mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.: 

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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• występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, 
zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w części III. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania 
uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, a 
także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. 

 
Dodatkowych informacji udziela p. Karina Hapek pod adresem email: tenders@ryvu.com 

 
*  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami 

wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru 

wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa 
lub nie został określony przez IZ PO, 

• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

mailto:tenders@ryvu.com
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ZAŁĄCZNIK 1 – ARKUSZ ZGODNOŚCI ZE SPECYFIKACJĄ DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 01 04 2020 B 

 Parametry wymagane 
 
(TAK/NIE) 

Opis parametrów 
oferowanych 

 Wymagania ogólne:   

a. 

Termin wykonania zamówienia – Zamówienie powinno zostać 

zrealizowane w terminie od dnia 25 maja 2020 do dnia 05 czerwca 

2020 r. Zamawiający może zmienić termin dostawy (wydłużeniu o 

maksymalnie 1,5 miesiąca) w przypadku zmian w realizacji 

inwestycji budowlanej. Zmiana terminu dostawy nie może być 

powodem zmiany ceny. Zamawiający wyznaczy dokładny termin 

dostawy i montażu, nie wcześniej niż na 14 dni przed planowanym 

terminem. 

  

b. Termin ważności oferty – min. do 3 czerwca 2020;   

c. Termin płatności - min. 30 dni od daty wystawienia faktury;   

d. Koszt dostawy, montażu – po stronie dostawcy/ wliczony w cenę;   

e. Gwarancja-  min. 24 miesiące;   

1. 
Przedmiotem zamówienia są  lodówki (4 szt.) o poniższej 
minimalnej specyfikacji lub równoważne:   

a)  Pojemność przechowywania (netto) nie mniejsza niż 340 L;   

b)  zabezpieczenie anty-iskrowe potwierdzone certyfikatem ATEX;   

c)  wyposażona w automatyczne odszranianie;   

d)  klasa klimatyczna nie gorsza niż: 7;   

e)  
dynamiczny układ chłodzenia, gwarantujący utrzymanie stabilnej 

temperatury w zakresie nie mniejszym niż (+3) do (+16) °C;  
  

f)  gradient i fluktuacja temperatury odpowiednio 5,5oC oraz 5,1oC;   

g)  ekologiczny czynnik chłodniczy;   

h)  
mikroprocesor do sterowania systemem z wyświetlaczem 

cyfrowym o dokładności minimum 0.1 °C, 
  

i)  
zapis w pamięci mikroprocesora wartości maksymalnej i 

minimalnej temperatury;  
  

j)  
mikroprocesor z funkcjami min. kontrola temperatury systemu oraz 

monitorowanie otwierania drzwi;  
  

k)  
mikroprocesor generujący alarm świetlny i dźwiękowy w przypadku 

min.: wzrostu, spadku temperatury oraz otwarcia drzwi;  
  

l)  izolacja: nie mniejsza niż 40mm;    

m)  
przechowywanie w pamięci daty i czasu trwania min. ostatnich 3 

alarmów;  
  

n)  
mikroprocesor wyposażony w złącze RS 485 do zewnętrznego 

monitoringu temperatury oraz alarmów zewnętrznych;  
  

o)  wyposażenie w min. 5 regulowanych półek;    

p)  drzwi pełne, zabezpieczone zamkiem mechanicznym z kluczem;   
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q)  

fabrycznie wykonany otwór z możliwością podpięcia zewnętrznego 

czujnika temperatury o średnicy osłony: fi 5 mm, długości osłony 

100mm, gwincie króćca czujnika M10x1; 

  

r)  
Energochłonność urządzenia (Rozwiązanie ECO) – maksymalne 24 

godzinne zużycie energii elektrycznej [kWh]. 
  

2. 
Przedmiotem zamówienia są Zamrażarka -20oC (4 szt.) o poniższej 

minimalnej specyfikacji lub równoważna: 
  

a)  

statyczny układ chłodzenia zbudowany z nie mniej niż 8 płyt 

parownika, gwarantujący utrzymanie stabilnej temperatury w 

zakresie nie mniejszym niż -10 do -30 °C; 

  

b)  
gradient i fluktuacja temperatury w module odpowiednio 2.9K oraz 

0.4K; 
  

c)  ekologiczny czynnik chłodniczy;    

d)  pojemność przechowywania (netto) nie mniejsza niż 280 l;   

e)  
wnętrze z zabezpieczeniem anty-iskrowym potwierdzonym 

certyfikatem ATEX; 
  

f)  
mikroprocesor do sterowania systemem z wyświetlaczem 

cyfrowym o dokładności minimum 0.1 °C,  
  

g)  
możliwość zapisu w pamięci mikroprocesora min. wartości 

maksymalnej i minimalnej temperatury; 
  

h)  
mikroprocesor kontrolujący min. temperaturę systemu oraz 

monitorujący otwieranie drzwi;  
  

i)  
mikroprocesor generujący alarm świetlny i dźwiękowy w przypadku 

min. wzrostu, spadku temperatury oraz otwarcia drzwi; 
  

j)  
przechowywanie w pamięci daty i czasu trwania ostatnich 3 

alarmów; 
  

k)  
mikroprocesor wyposażony w złącze RS 485 do zewnętrznego 

monitoringu temperatury oraz alarmów zewnętrznych; 
  

l)  
wyposażenie w minimum 7 wbudowanych podstaw chłodzących 

(będących elementami parownika); 
  

m)  
wyposażenie w 8 dedykowanych zasobników z przejrzystymi 

frontami, redukującymi straty schłodzonego powietrza; 
  

n)  
wyposażenie w drzwi pełne zabezpieczone zamkiem kodowym 

mechanicznym; 
  

o)  izolacja nie mniejsza niż 70mm PU;   

p)  klasa klimatyczna nie gorsza niż: SN-ST (+38 °C);   

q)  

fabrycznie wykonany otwór z możliwością podpięcia zewnętrznego 

czujnika temperatury o średnicy osłony: fi 5 mm, długości osłony 

100mm, gwincie króćca czujnika M10x1; 

  

r)  
Energochłonność urządzenia (Rozwiązanie ECO) – maksymalne 24 

godzinne zużycie energii elektrycznej [kWh]. 
  

 


