Zatqcznik nr 1 do RITS.342.20.2019
Demontaz urzadzen sygnalizacji $wietlnej

Zadanie ,Demontaz urzgdzenh sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniach ul. Ogrodowa —Ratajczaka,
Powstancéw WIkp. —Kosciuszki, Kosciuszki —Nieztomnych, Garbary —Wielka, Wierzbowa -
Mostowa polega na demontazu konstrukcji wsporczych ( wysiegnikow, masztéw), osprzetu i kabli

na wytgczonych sygnalizacjach swietlnych.

Prawidlowa realizacja przedmiotu zaméwienia polega na:

- prawidtowym oznakowaniu miejsca robét (zgodnie z zatwierdzonymi przez Miejskiego Inzyniera
Ruchu wzorami na oznakowanie tymczasowe miejsca robot) znakami drogowymi odblaskowymi
takimi jak A-12abc, A-14, B-25, B-27, B-33(20,30,50), C-9,C-10, C-11 i tablicami kierujgcymi U-
21ab, tablicami zamykajgcymi przewoznymi U-26(A-14), U-26 a,b,c, zaporami U-3ab (U-53), U-
20-a,b, urzadzeniami bezpieczenstwa U-23- pachotki drogowe, lampami ostrzegawczymi zottymi
w ilosciach odpowiednich do zakresu robot w danym dniu , montowanymi na odpowiednich

stupkach zgodnie z Zatgcznikami do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

- demontazu wszystkich konstrukcji wsporczych ( wysiegnikow, masztéw) na wytgczonych

sygnalizacjach swietlnych.

- demontazu okablowania z likwidowanych obiektow( UWAGA kable nalezy wyciggna¢ z
konstrukcji likwidowanych i pozostawi¢ koncowki w najblizszych studniach kablowych w przypadku
obiektow Ogrodowa —Ratajczaka, Powstancow WIkp. —Kosciuszki, Kosciuszki —Nieztomnych z

powodu braku kanalizacji kablowej kable zabezpieczy¢ nalezy w ziemi.)

- demontazu elementdéw urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (sterownika) z szafy. UWAGA! Szaf
nie demontowac.

- demontaz w catosci fundamentéw wylewanych - stupéw wysiegnikowych i masztéw niskich.

- odtworzenie nawierzchni jezdni, chodnikéw, z wlasciwym zageszczeniem gruntu. UWAGA! W
przypadku nawierzchni objetych okresem gwarancyjnym odtworzenie nalezy wykonac

przez gwaranta lub uzyskac¢ od gwaranta pisemnej zgody (poswiadczenia) na odtworzenie.

- oznakowanie pionowe zdemontowane z usuwanych konstrukcji nalezy ponownie zamontowac¢ w
tych samych miejscach na stupkach o srednicy 60,3 mm zgodnie z zatwierdzonymi projektami

statej organizacji ruchu.

- nie dokonywaé demontazu konstrukcji na ktorym zamontowana jest antena ACCESS

POINT oraz/lub kamera monitoringu miejskiego tj. na skrzyzowaniach Ogrodowa -

Ratajczaka, Powstancow Wikp. —Kosciuszki, Kosciuszki —Nieztomnych, Garbary —Wielka,
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Wierzbowa —Mostowa. W przypadku skrzyzowan, Ogrodowa —Ratajczaka, Powstancow

WIlkp. —Kosciuszki nalezy uciagé¢ ramie wysiegnika, stup pozostawic¢

Nalezy z Zamawiajgcym ustali¢, ktore elementy poddac utylizacji i przedstawi¢ stosowne protokoty

zlomowania.

Wykonawca spetni warunki udzialu w postepowaniu dotyczgce zdolnosci technicznej
i zawodowej jesli wykaze, ze dysponuje:

- co najmniej dwoma osobami posiadajgcymi swiadectwo kwalifikacyjne (wydawane na podstawie
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 ze zm.) uprawniajgce do
wykonywania prac przy eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci, na stanowisku eksploatacji w
zakresie obstugi, konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno-pomiarowym dla urzadzen, instalacji
i sieci elektroenergetycznych o napieciu ponizej 1 kV, w tym jednia osoba musi posiadac

dodatkowo Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru,

- co najmniej jedng osobg, ktdéra petni¢ bedzie funkcje kierownika prac posiadajgcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen zgodne z ustawg z dnia
07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. z 2016 poz. 290, ze zm.),

- co najmniej jedng osobg, ktdra pemni¢ bedzie funkcje kierownika prac posiadajgcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej w zakresie niezbednym

do wykonania zamowienia.

- Wykonawca musi posiada¢ zaplecze techniczne pozwalajgce na prawidtowe wykonanie zadania
m.in. pojazd z podnosnikiem koszowym, pojazd z hydraulicznym dzwigiem samochodowym (HDS),

sprzet do mechanicznego zageszczania grunty i prac brukarskich.

Ocena spetnienia warunku bedzie dokonana na podstawie ztozonego wykazu osob, ktére bedg
odpowiedzialne za realizacje zamowienia oraz oswiadczenia, ze osoby te posiadajg wymagane

uprawnienia na zasadzie spetnia - nie spetnia.
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