Zatgcznik nr 2 do Umowy

Parametry techniczno - u zytkowe pojazdéw Wykonawcy

Wszystkie pojazdy (zwane dalej ,samochody”) przeznaczone przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu Umowy winny spetniaé¢ ponizsze wymagania:

Kategorie samochodéw:
Kategoria Ib - Samochody o DMC do 3,5 tony:

* rodzaj nadwozia — zamkniete, uniemozliwiajgce wglad osoéb postronnych do czesci
tadunkowej,

Kategoria Ic - Samochody o DMC do 3,5 tony:

» rodzaj nadwozia — zamkniete (kontener), uniemozliwiajace wglad os6b postronnych do czesci
tadunkowej,

* winda samozatadowcza o minimalnym udzwigu 700kg

* minimalna tadowno$¢ 1000kg

Kategoria Il - Samochody ciezarowe o tadownosci od 3,51 do 8,0 tony:

* nadwozie furgonowe uniemozliwiajgce wglad 0s6b postronnych do czesci tadunkowej,

» winda samozatadowcza,

» listwy boczne do mocowania tadunku i poprzeczki zabezpieczajgce tadunek,

e sprawne zabezpieczenia umozliwiajgce kompleksowe zabezpieczenie przestrzeni tadunkowej
przed dostepem do jej wnetrza.

Kategoria Ill - Samochody ciezarowe o tadownosci od 8,01 do 12,0 ton:

* nadwozie furgonowe uniemozliwiajgce wglad 0os6b postronnych do czesci tadunkowej,

* winda samozaladowcza,

e listwy boczne do mocowania tadunku i poprzeczki zabezpieczajace tadunek,

e sprawne zabezpieczenia umozliwiajgce kompleksowe zabezpieczenie przestrzeni tadunkowej
przed dostepem do jej wnetrza.

Kategoria IV - Samochody ciezarowe o fadownosci od 12,01 do 18,0 ton

« nadwozie furgonowe uniemozliwiajgce wglad os6b postronnych do czesci tadunkowej,

* winda samozaladowcza,

e listwy boczne do mocowania tadunku i poprzeczki zabezpieczajgce tadunek,

e sprawne zabezpieczenia umozliwiajgce kompleksowe zabezpieczenie przestrzeni tadunkowej
przed dostepem do jej wnetrza za pomocg plomb.

Kategoria IVd - Zestaw samochodowy skfadajgcy sie z ciggnika siodlowego z naczepa, o tadownosci
minimum 24 ton

e nadwozie typu furgon lub ,firanka”,

* nadwozie uniemozliwiajgce wglad oséb postronnych do czesci tadunkowej,

e czes¢ tadunkowa wyposazona w uchwyty na pasy mocujgce oraz pasy lub siatke
zabezpieczajgca tadunek przed przemieszczaniem,

« listwy boczne do mocowania tadunku, poprzeczki zabezpieczajgce tadunek (zabudowa typu
furgon),

e sprawne zabezpieczenia umozliwiajgce kompleksowe zabezpieczenie przestrzeni tadunkowej
przed dostepem do jej wnetrza za pomocg plomb.

* winda samozaladowcza,



Wszystkie samochody przeznaczone przez Wykonawce do realizacji przedmiotu Umowy poza
parametrami technicznymi okreslonymi powyzej winny spetnia¢ nastepujgce warunki:

1) nie starsze niz 12 - letnie, w dniu rozpoczecia realizacji umowy,
2) by¢ sprawne technicznie,
3) by¢ dopuszczone do ruchu na drogach publicznych zgodnie z odrebnymi przepisami,

4) by¢ w kolorze biatym. W pierwszych 3 miesigcach od rozpoczecia realizacji przedmiotu Umowy
dopuszcza sie wykorzystywanie samochoddw o innym kolorze. Samochody w kolorach innych jak
biate nie podlegajg brandowaniu,

5) posiada¢ czystg (bez obcych zapachdw) przestrzen tadunkowg, wolng od innych fadunkow,
szczelng i zabezpieczong przed mozliwoscig uszkodzenia przesyiki i narazenia jej na niekorzystny
wptyw srodowiska podczas przewozu,

6) posiada¢ dobry stan nadwozia, brak uszkodzen, wgniecen, dobry stan powtoki lakierniczej bez
widocznych sladéw korozji,

7) wszystkie samochody powinny byé wyposazone w wézek paletowy, niezbedny do realizacji ustugi,
8) byc¢ estetyczne zewnetrznie oraz pozbawione obcych napiséw, oznaczen i reklam,

9) posiada¢ oznakowanie wykonane na koszt Wykonawcy, zgodne ze wzorem przekazanym przez
Zamawiajacego. Przykltadowg wizualizacje pojazdow zawarto w zatgczniku nr 8,

10) wszystkie pojazdy realizujgce ustuge od kategorii Il wzwyz powinny byé wyposazone w winde
samozatadowczg o mozliwosci udzwigu 1400kg,

11) pojazdy realizujgce ustuge przewozow tadunkéw ADR. powinny posiada¢ wyposazenie zgodne
Zz wymaganiami Umowy ADR.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy przyjecia samochodu nie spetniajgcego kryteriow
wymienionych w umowie.

Wykonawca wyraza zgode na zamontowanie, na wniosek i koszt Zamawiajgcego, mobilnego systemu
monitoringu pojazdéw. System ten zostanie zamontowany w terminie 21 dni od dnia ztozenia wniosku
przez Zamawiajgcego i zdemontowany na wniosek Wykonawcy w przypadku wycofania samochodu

z realizacji umowy. System pozostaje wlasnoscig Zamawiajacego.



