Il Kosciuszk: 28. 08-441 Parysow
~EGCN 782339
i g aatinhl Paryséw, dnia 04.07.2019 r.
RI.271.1.10.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwiazku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zapraszamy do zlozenia oferty w zapytaniu ofertowym,

ktorego przedmiotem jest remont mostu w miejscowosci Kozléw na rzece Rydnia.

I. Zamawiajacy:
Gmina Parysow
ul. Kosciuszki 28, 08-441 Parysow
tel./fax (25) 685 53 19

II. Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamoOwienia obejmuje wymiane pokladu drewnianego
z pozostawieniem istniejacej konstrukcji stalowej pomostu i podpor. W ramach prac podpory
posrednie obiektu zostang zabezpieczone poprzez zastosowanie $ciagéw, a takze wykonane

zostanie zabezpieczenie stref bezposrednich dojazdoéw przez ulozenie ptyt betonowych.

Podstawowe parametry geometryczne obiektu:

— Dlugos¢ obiektu 11,20m,

— Szerokos¢ catkowita 6,54m,

— Szerokos$¢ uzytkowa w swietle balustrad 5,30m,
— Szerokos$¢ jezdni na obiekcie 5,00m,

— Max. swiatlo poziome 2x4,16m,

— Max. $wiatlo pionowe 1,15m,

— Kat skosu 90°.

Konstrukcja nawierzchni na moscie:

— dylina goérny z bali o grubosci 7,5 cm, przybitych poprzecznie,
— dylina dolna z bali o grubosci 7,5 cm, przybitych podhuznie,

— poprzecznice drewniane grubosci 22 cm,



Parametry geometryczne obiektu po remoncie pozostajg bez zmian.

Dzwigary zostang oczyszczone strumieniowo-Sciernie i zabezpieczone antykorozyjnie
zestawem farb poliuretanowo-epoksydowych (alternatywnie mozna zastosowac farbe
asfaltowo — aluminiowg) o gr. 250pm.

Pomost drewniany zostanie odtworzony z drewna, ktore w calosci bedzie zaimpregnowane
przed korozja tzn. butwieniem i gniciem.

Na dolne poprzecznice zostang wbudowane bale 22¢26cm, ktore bedg w rozstawie co ok.
85cm. Co trzecia poprzecznica po obu stronach bedzie dluzsza w celu stabilniejszego
zamocowania shupkéw balustrad. Mocowanie poprzecznic do konstrukcji stalowej przgsta
wykonane zostanie za pomoca $rub M12 z klamrg — ptaskownikiem. Drewno przeznaczone na
poprzecznice powinno mie¢ klase C27.

Poklad jezdny wykonany zostanie w dwoch warstwach. Dylina dolna o wym. 12x7,5cm
zostanie ulozona poprzecznie do osi mostu z odstgpami pomig¢dzy soba wynoszacymi 2--3cm
w celu szybszego odprowadzenia w dét wody opadowej. Dylina goérna gr. 7,5cm zostanie
ulozona $cisle poprzecznie do dyliny dolnej. Obie warstwy drewniane poktadu mocowane
beda za pomoca gwozdzi pierscieniowych, pokiad dolny o di. 8”, natomiast poktad gorny 5”.
Caly poktad pomostu nalezy wykona¢ z drewna klasy C24.

Po obu stronach jezdni na moscie wykonane zostang krawezniki drewniane o wymiarach
15x15¢m ulozone na przektadkach z bala gr. S5cm w rozstawie co 85cm mocowane za pomoca
$rub M12. Krawezniki nalezy wykona¢ z drewna klasy C24.

Balustrady skladaja sie ze stupkow i zastrzalow o wymiarach 12x12cm w rozstawie co ok.
2,55m, poreczy o wym. 12x12cm zamocowanej 1,10m nad poziomem kraweznika za pomocg
gwozdzi oraz przeciaggdw o wymiarach 5x12cm w rozstawie osiowym co ok. 27cm. Shupki
i zastrzaly zamocowane sg do poprzecznic za pomoca srub M12. Balustrady nalezy wykona¢
z drewna klasy C24.

Drewno do wykonania calosci konstrukcji powinno by¢ I klasy, suszone o wilgotnosci

10-15%.

Szczegélowy zakres robot przedstawiony jest w zalaczonym do Zapytania ofertowego

Projekcie wykonawczym — zalacznik nr 7 oraz Przedmiarze robot — zalacznik nr 3.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca wykonania robot, w celu

uzyskania informacji, ktéore moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia



umowy i wykonania przedmiotu zamoéwienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi

Wykonawca.

Wspélny Stownik Zamoéwien:

CPV: 45221119-9 — Roboty budowlane w zakresie renowacji mostow

III. Termin realizacji zaméwienia — do dnia 30 wrze$nia 2019 r.

IV. Wymagany okres gwarancji dla przedmiotu zaméwienia wynosi 36 miesiecy od dnia
odebrania przez Zamawiajacego rob6t budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu

koncowego.

V. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:

1) Osoba uprawniong do kontaktowania si¢ z Wykonawcami i udzielania wyjasnien
dotyczacych postepowania w jest Stanistaw Rostaniec pod nr tel. (25) 685 53 19,
Faks: (25) 685 53 19, e-mail: inwestycje@parysow.pl.

2) Wykonawca moze zwrécic si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie istotnych warunkow
udzielenia zamowienia w godzinach pracy urzedu, tj.: od poniedziatku do piatku,

od 7.00 do 15.00.

VI. Wymagane dokumenty do zlozenia oferty:

1. Zamawiajacy wymaga, aby kazda oferta zawierala minimum nastepujace
dokumenty:
1) wypetniony i podpisany przez Wykonawce formularz ofertowo-cenowy — wg

zalgczonego wzoru formularza ofertowego — zalacznik nr 1,
2) Kkosztorys ofertowy — zalacznik nr 4,

3) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o0 dzialalnoSci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu skiadania oferty cenowej — w postaci oryginatu lub kserokopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem przez osobe uprawniong do

podpisywania oferty,



4) wykaz wykonanych w ciagu ostatnich pigciu lat robot budowlanych
potwierdzajacych wykonanie przez Oferenta co najmniej 2 rob6t polegajacych
na przebudowie lub remoncie obiektu mostowego o konstrukcji drewnianej lub
metalowej o warto$ci min. 50 000 zI brutto kazda oraz przedstawi dowody
okreslajace czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujace
czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo

ukonczone — zalacznik nr 5.

Do wykazu nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace prawidiowe wykonanie

robot — referencje,

5) wykaz oso6b, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamOwienia,

w szezegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, tj.

— co najmniej 1 osoba posiadajaca uprawnienia budowlane, do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,
peknigca funkcje¢ kierownika budowy;

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia

i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu

wykonywanych przez nich czynnoéci, oraz informacja o podstawie do

dysponowania tymi osobami. Wzor wykazu znajduje si¢ w zalaczniku nr 6.

Do wykazu nalezy zalaczyé oswiadczenie, ze osoby ktore beda uczestniczyc

w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja wymagane uprawnienia.

2. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

VII.

VIIIL.

Miejsce i termin zloZenia oferty.
Oferte cenowa nalezy zlozyé w formie pisemnej w siedzibie Zamawiajgcego lub
droga pocztowa na adres: Urzad Gminy Parysow, ul. Kosciuszki 28, 08-441
Parysow. Na kopercie nalezy umiesci¢ napis ,,Zapytanie ofertowe — Remont mostu
w miejscowosci Kozlow na rzece Rydnia”.

Termin sktadania ofert — do dnia 12 lipca 2019 r., do godz. 10.00.

Opis sposobu obliczania ceny

. Na zalaczonym formularzu cenowo-ofertowym, nalezy przedstawic¢ ceny netto i brutto

za wykonanie przedmiotu zamowienia oraz poda¢ wysoko$¢ stawki podatku VAT.
Warto$¢ cenowa nalezy podaé w zlotych polskich cyfra — z dokladnoscig do dwoch

miejsc po przecinku oraz stownie.



- Cena powinna zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu

zamoOwienia.

. Wszelkie rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca odbywaé sie beda

w zlotych polskich.

IX. Opis kryteriéw, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty:

1. Wybdr najkorzystniejszej oferty odbywat sie bedzie w oparciu o nastepujace Kryteria:

a) cena: 100%, liczone wg wzoru:

Cmin
C=—— x 100
Cx

C — ilos¢ punktéw przyznanych danej ofercie za cene,
Cmin — najnizsza zaoferowana cena,
Cx — cena rozpatrywanej oferty.

Oferta wypelniajaca w najwyzszym stopniu wymagania okreslone w kryterium,
otrzyma maksymalng ilo$¢ punktéw. Pozostatym Wykonawcom, speliajacym
wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktow.

Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwigksza ilos¢

punktow.

X. Informacje o formalno$ciach

L.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy zawiadomi
wszystkich Wykonawcow, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia, o wynikach
postepowania.

Zamawiajacy zawrze umowe z wybranym Wykonawca po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie pozniej niz w terminie zwiazania oferta.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana uchyli sie od zawarcia umowy,
Zamawiajacy wybierze kolejng oferte najkorzystniejsza sposrod ztozonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.

Do prowadzonego postgpowania nie przyshuguja Wykonawcom érodki ochrony
prawnej okres§lone w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych, tj. protest,
odwotanie, skarga.

Niniejsze postepowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnetrznych

uregulowaniach organizacyjnych Zamawiajacego. Nie maja tu zastosowania przepisy




Ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania bez podania

przyczyn.

Zalaczniki:

1. Formularz ofertowo-cenowy  — zalacznik Nr 1,
2. Wz6ér umowy — zalacznik Nr 2,
3. Przedmiar robot — zalacznik Nr 3,
4. Kosztorys ofertowy — zalacznik Nr 4,
5. Wykaz robdt budowlanych — zalacznik Nr 5,
6. Wykaz osob — zalacznik Nr 6,
7. Projekt wykonawczy 1 SST — zalacznik Nr 7,
8. Klauzula Informacyjna RODO - zalacznik Nr 8.



