Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
Realizacja ustug z zakresu gospodarki lesnej planowanych do wykonania w latach 2016-2018 roku w Nadles$nictwie Bydgoszcz.”

Zatgcznik nr 9 do SIWZ

OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC

BHP zgodhnie z:

Zarzadzeniem Nr 36
Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych
Z dnia 20 kwietnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leSnej.

Wykonawstwo prac zawartych w czesciach (pakietach) 1601 - 1612
zamowienia polegac¢ bedzie na:

I. W ZAKRESIE HODOWLI LASU

1 PIEL - pielegnowanie upraw. (KOSZ-CHN, OPR-CHWAS, MOT-PAS)
Usuwanie chwastéw woké6t sadzonek poprzez koszenie na miedzyrzedach i w rzedach, chemiczne ich
zwalczanie, wyrywanie niepozgdanych nalotéw i odro$li oraz motyczenie wokét sadzonek. Do kosztory-
su ofertowego w zalezno$ci od stopnia zachwaszczania upraw planuje sie wykonanie jednego, dwdéch
badz trzech zabiegow.
Obowigzek dostarczenia wody koniecznej do przeprowadzenia oprysku spoczywa na wykonawcy.

Opis czynno$ci zawarty jest w ,Zasadach hodowli lasu” § 49 punkt 1 2.

2 CW- czyszczenia wczesne (CW-HA, PODK-FORM)
Usuniegcie zbednych domieszek, ktére gtuszg drzewka gatunkéw gtéwnych lub pozgdanych domiesz-
kowych. tagodzenie réznic wysokoSci drzew na granicy grup lub kep odnowienia réznigcych sie miedzy
sobg sktadem gatunkowym lub wiekiem. Usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostéw. Przerzedzanie
przegeszczonych partii siewow | samosiewow. Usuwanie drzewek chorych, obumierajgcych i obumar-
tych. Wykonanie ww. czynno$ci dopuszczone jest przy pomocy tasaka, siekiery, sekatora lub pilarki
poprzez wycinanie, ogtawianie, obrgczkowanie, przycinanie, itp. Formowanie drzewek gatunkow liscia-
stych sekatorem. Termin wykonania zabiegu: lite uprawy lisciaste do 31 marca, pozostate do 31 sierp-

nia. Szczegbtowy opis zawarty jest w ,Zasadach hodowli lasu” § 49 punkty od 3 do 7.
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3 CP - czyszczenia pozne (CP-HA, PODK-FORM)

Wyciecie lub ogfowienie wczesniej wyznaczonych lub wskazanych przez bezposredni nadzér drzewek
przy pomocy siekiery, tasaka lub pilarki i utozenie drzewek na miedzyrzedach obok migjsca Sciecia.
Formowanie drzewek gatunkéw lisciastych sekatorem. Szczegotowy opis zawarty jest w ,Zasadach ho-
dowli lasu” § 50 punkty od 1 do 10. Termin wykonania zabiegu: lite uprawy lisciaste do 31 marca, pozo-

state do 31 sierpnia.

MA-PORZ — melioracje agrotechniczne:

(WPOD) - wyciecie niepozgdanych podszytéw, podrostéw, krzewdw, jezyn i malin w cieciach rebnych
wraz z usunieciem (wyniesieniem z powierzchni lub utozenie w miejsce wskazane przez przedstawicie-
la Zamawiajgcego).

(PPOD) — wyniesienie wycietych podszytéw, podrostow poza dziatke robocza.

(PORZ-STOS) — porzgdkowanie powierzchni z pozostato$ci pozrebowych — wynoszenie i uktadanie
pozostatoSci w stosy niewymiarowe.

(ROZDR-PP) — mechaniczne rozdrabnianie pozostato$ci pozrebowych na catej powierzchni, bez mie-
Szania z gleba.

(OPR-HA) - oprysk roslinnosci zielnej i odrosli na powierzchniach zrebowych herbicydem dostarczonym
przez Zamawiajgcego. Obowigzek dostarczenia wody koniecznej do przeprowadzenia oprysku spo-

czywa na wykonawcy.

ODN-GLEB —-przygotowanie gleby (najczesciej jesienne) pod zalesienia, odnowienia zrebéw, luk,
przebudowe drzewostanéw. POPR-WPG — wyprzedzajace przygotowanie gleby pod poprawki i
uzupeftnienia

W skiad grupy w zaleznosci od lokalizacji mogg wchodzi¢ nastepujgce czynnoSci:

Zdarcie pokrywy na talerzach o wymiarach od 40cm x 40cm do 60cm x 60cm, przekopanie gleby na
powierzchni takiej jak zdarte talerze lub zdarcie pokrywy pasami, reczne zdarcie gleby pasami w miej-
scu sadzenia, wyoranie bruzd ptugiem lesnym z pogtebiaczem do gtebokosci min 25 cm, lub wyoranie
bruzd ptugiem lesnym pod okapem drzewostanu,. Wykopanie dotéw na sadzonki. O sposobie przygo-
towania gleby na pozycji decyduje miejscowy le$niczy. Przy wyorywaniu bruzd ptugiem leSnym z po-
gfebiaczem na 1 ha przyjeto 6670 mb (metry biezgce) pasa. Odstep pomigedzy pasami przyjmuje sie od
1,40 do 1,70 m. Przygotowanie gleby odbywac sie moze réwniez na zrebach oczyszczonych z pozosta-
fosci recznie, w zwigzku z czym mogg na nich wystepowac pojedyncze gatezie. Do obowigzkow wyko-
nawcy nalezy reczne poprawienie orki w migjscach o utrudnionym dostepie. Szczegdtowy opis czyn-

noSci zawarty jest w ,Zasadach hodowli lasu”.

Sadzenie jednolatek iglastych i lisciastych w odnowieniach, zalesieniach i poprawkach.

1.Sadzenie jednolatek sosnowych w szpare przy pomocy kosturéw i jednolatek lisciastych w jamke przy
pomocy szpadli - czynnoS¢ obejmuje zatadunek sadzonek do pojemnikoéw na szkofce, transport ze
Szkotki Biate Btota do wiaSciwego leSnictwa. Transport sadzonek na powierzchnie musi odbywac sie w
taki sposob, by zabezpieczyc¢ je przed przesychaniem (np. przykrycie sadzonek plandekg). Roztadunek
i dofowanie sadzonek z prawidfowym zabezpieczeniem przed wysychaniem. Po zadotowaniu sadzo-

nek, doty nalezy przykry¢ przywiezionymi zielonymi gateziami gat. iglastych. Sortowanie sadzonek wg.
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wielkosci, odrzucenie sadzonek nie spetniajgcych norm, Zelowanie korzeni bezposrednio przed sadze-
niem, wykonanie kosturem/szpadlem szpary/jamki odpowiadajgcej wielko$cig systemowi korzeniowe-
mu sadzonki, sadzenie oraz ubicie ziemi wokot szyi korzeniowej. Sadzenie musi odbywac sie w sposoéb
uniemozliwiajgcy zawijanie korzeni. Szpary/jamki do sadzonek nalezy wykonac¢ bezposrednio przed
posadzeniem, tak by zapobiec wysychaniu ziemi. Niedopuszczalne jest wcze$niejsze wykonywanie
szpar/jamek i sadzenie sadzonek w wyschnietg glebe.

2. Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym ze szkétki kontenerowej wytgcznie przy uzy-
ciu kosturow do sadzonek z brytkg, Transport na pozycje ze szkotki Biate Btota lub wtasciwego lesnic-
twa. Roztadunek pojemnikéw z sadzonkami, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem, doniesie-
nie ich na powierzchnie, posadzenie, zebranie pojemnikéw po sadzonkach i dostarczenie ich do wta-
Sciwego lesnictwa.

3. Sadzenie mechaniczne przy uzyciu sadzarki — czynno$ci przygotowawcze jak w pkt 1. Obstuge cig-
gnika oraz sadzarki wraz z przejsciem powierzchni sadzonej przez zespot pomocnikdéw, udeptaniem i

poprawieniem recznym Zle posadzonych sadzonek.

7 Sadzenie wielolatek iglastych i lisciastych w odnowieniach, zalesieniach i poprawkach.
1.Sadzenie wielolatek iglastych i lisciastych w jamke przy pomocy szpadli - czynno$¢ obejmuje zatadu-
nek sadzonek do na szkoéfce, transport ze szkotki Biate Bfota do wiasciwego le$nictwa. Transport sa-
dzonek na powierzchnie musi odbywac sie w taki sposob, by zabezpieczy¢ je przed przesychaniem
(np. przykrycie sadzonek plandekg). Roztadunek i dofowanie sadzonek z prawidtowym zabezpiecze-
niem przed wysychaniem. Po zadotowaniu sadzonek, doty nalezy przykry¢ przywiezionymi zielonymi
gafeziami gat. iglastych. Sortowanie sadzonek wg. wielkosci, odrzucenie sadzonek nie spetniajgcych
norm, zelowanie korzeni bezpoSrednio przed sadzeniem, wykonanie jamki odpowiadajgcej wielkoScig
systemowi korzeniowemu sadzonki, sadzenie oraz ubicie ziemi wokét szyi korzeniowej. Sadzenie musi
odbywac sie w sposob uniemozliwiajgcy zawijanie korzeni. Jamki do sadzonek nalezy wykonac bezpo-
Srednio przed posadzeniem, tak by zapobiec wysychaniu ziemi. Niedopuszczalne jest wczeSniejsze

wykonywanie jamek i sadzenie sadzonek w wyschnietg glebe.

Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia prac zwigzanych z sadzeniem w odnowieniach, zalesie-
niach i poprawkach, w okresie do 3 tygodni od pierwszego wydania sadzonek ze szkétki oraz uporzad-

kowania dotéw na sadzonki z wszelkich pozostato$ci po przeprowadzonych pracach.

Sadzonki oraz srodki chemiczne do ww. punktow w dziale | Hodowla lasu, udo-
stepnia Zamawiajacy. Sadzarke oraz kostury do sadzonek z brytka udostepnia
zamawiajacy za optata.

Plany gospodarcze z hodowli lasu sporzadzono na podstawie Zarzadzenia Nr 99
Dyrektora Laséw Panstwowych z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie wprowa-
dzania katalogoéw norm czasu dla prac lesnych.
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11.W ZAKRESIE NASIENNICTWA | SZKOLKARSTWA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

PRZYG-SUB - przygotowanie substratu do doniczek foliowych oraz namiotu foliowego. Przewiezienie tor-

fu, wymieszanie z piaskiem.

HS-PRZERZ — przerzedzanie siewéw z wyniesieniem. Przerzedzenie zageszczonych wschodow, wynie-

sienie wyrwanych siewek na pryzmy, zatadunek na przyczepe i wywiezienie we wskazane miejsce.

PIEL-RN — pielenie w rzedach po okresie wschodéw na kwaterach. Wyrywanie chwastéw, zatadunek na

przyczepe i wywiezienie we wskazane miejsce.

PIEL-RN1 —Pielenie w rzedach na kwaterach w okresie wschodéw. Wyrywanie chwastow, zatadunek na

przyczepe i wywiezienie we wskazane miejsce.
PIEL-CHEM - chemiczne zwalczanie chwastow na szkofce lesnej + pomoc przy pieleniu chemicznym

PIEL-NAM - pielenie chwastéw w namiocie foliowym, wraz z wyniesieniem poza namiot i wywiezienie we

wskazane miejsce

DOt -1L — dofowanie sadzonek 1 rocznych lisciastych z doniesieniem. Przemieszczenie wyjetych sadzonek

1-rocznych lisciastych do dotéw, ich zadotowanie i zabezpieczenie przed wysychaniem korzeni.

DOt-1] — dofowanie sadzonek 1 rocznych iglastych z doniesieniem. Przemieszczenie wyjetych sadzonek

1-rocznych iglastych do dotow, ich zadotowanie i zabezpieczenie przed wysychaniem korzeni.

DOt-2] dotowanie sadzonek 2-3 letnich iglastych z doniesieniem. Przemieszczenie wyjetych sadzonek 2-3

letnich iglastych do dotéw, ich zadotowanie i zabezpieczenie przed wysychaniem korzeni.

DOt-2L — dotowanie sadzonek 2-3 letnich lisciastych z doniesieniem. Przemieszczenie wyjetych sadzonek

1-rocznych lisciastych z kwater do dotéw, ich zadofowanie i zabezpieczenie przed wysychaniem korzeni.

WYJ-1IW — wyjmowanie wyoranych sadzonek 1-rocznych iglastych, sortowanie, liczenie, odrzucenie sa-
dzonek nie spetniajgcych normy (PN-R-67025), zabezpieczenie korzeni sadzonek przed wyschnieciem.

Uktadanie w partie po 50 lub 100 sztuk luzem, lub 1000 sztuk w pojemniki.

WYJ-LW — wyjmowanie wyoranych sadzonek 1-rocznych oraz 2-3-letnich lisciastych, liczenie, sorfowanie
wyjetych sadzonek, odrzucenie sadzonek nie spetniajgcych normy (PN-R-67025) zabezpieczenie korzeni

sadzonek przed wyschnieciem. Ukfadanie w partie po 50 lub 100 sztuk.

WYJ-2IW — wyjmowanie wyoranych sadzonek 2-3-letnich iglastych, liczenie,sortowanie wyjetych sadzo-
nek, odrzucenie sadzonek nie spetniajgcych normy (PN-R-67025), zabezpieczenie korzeni sadzonek przed

wyschnigciem. Uktadanie w partie po 50 lub 100 sztuk.

WYJ-1ZN — wyjmowanie zrzezéw 1 - rocznych. Wyjmowanie sadzonek, sorfowanie, liczenie, zabezpiecze-

nie przed wysychaniem korzeni.

WYJ-1IN, WYJ-1LN — wyjmowanie sadzonek 1 — rocznych iglastych/liSciastych z zakrytym systemem ko-

rzeniowym z namiotu foliowego.

ZAt-1IP — zatadunek z zabezpieczeniem sadzonek 1-rocznych iglastych do pojemnikow. Uktadanie sa-

dzonek w pojemnikach, przygotowanie do transportu, zatadunek na pojazdy.
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ZAt-1LL — zatadunek z zabezpieczeniem sadzonek 1-rocznych lisciastych. Zatadunek wyjetych sadzonek

na pojazd, utoZzenie i zabezpieczenie przed wyschnieciem.

ZAt-1IL — zatadunek z zabezpieczeniem sadzonek 1-rocznych iglastych. Zatadunek wyjetych sadzonek na

pojazd, utozenie i zabezpieczenie przed wyschnigciem.

ZAt-2IL — zatadunek z zabezpieczeniem sadzonek 2-3-letnich iglastych. Zatadunek wyjetych sadzonek na

pojazd, utozenie i zabezpieczenie przed wyschnieciem.

ZAt-2LL — zatadunek z zabezpieczeniem sadzonek 2-3-letnich lisciastych. Zatadunek wyjetych sadzonek

na pojazd, utoZzenie i zabezpieczenie przed wyschnieciem.
ZAt-DONT — roztadunek doniczek z pojazdéw do namiotu foliowego, utozenie we wskazanym miejscu

SIEW-R — wafowanie powierzchni przed i po siewach, siew nasion na powierzchniach otwartych. Donie-

sienie nasion, reczny siew i przykrycie nasion ziemig na wskazanych przez lesniczego kwaterach
POZ-P — pozyskanie zrzezéw do rozmnazania wegetatywnego, liczenie, dofowanie.

SZK-ZR — szkétkowanie zrzezéw z ich przygotowaniem i transportem

DEZ-OPR - dezynfekcja podtoza do produkcji sadzonek w doniczkach foliowych i namiotach foliowych.

GRAB-R — Oczyszczenie pola siewnego po wyjmowaniu sadzonek i przed siewem nasion, polegajgce na

uprzatnieciu z powierzchni kamieni, korzeni, pozostatosci po wyjetych sadzonkach, chwastéw.
SZK-SR — szkétkowanie sadzonek jednorocznych i starszych z przygotowaniem, zelowaniem i transportem

SPUL-O - spulchnianie gleby opielaczem recznym. Wzruszanie gleby narzedziami recznymi miedzy rze-

dami lub tasmami siewnymi,

PRZER-SUB - jednorazowe przerobienie substratu z wapnem lub nawozami.

SZK-NAPEL — szkétkowanie 1-2 latek do doniczek wraz z napetnieniem doniczek substratem.
ZAt-SUB — zafadunek lub roztadunek substratu.

S-SPGLER - spulchnianie gleby glebogryzarkg reczng-mechaniczng,

S-PIEL-ZR — pielenie chwastéw miedzy zraszaczami deszczowni z zatadunkiem i ich wywozem.
S-PIEL-ZY — pielenie chwastow w zywoptotach z zatadunkiem i ich wywozem.

S-FOR-ZYW - przycinanie jednorazowe, formowanie zywopfotow, krzewow z zatadunkiem i wywozeniem

gafezi na terenie catej szkotki.(1 szt = 1500 mb)

S-DESZCZ — prace reczne przy obstudze deszczowni

S-DON-SAD —doniesienie sadzonek z pola we wskazane migejsce.

S-GLISC — grabienie lisci na szkétce na pryzmy

S-GRODZ — prace reczne przy ogrodzeniu szkotki, biezgce naprawy i remonty.

S-KON-BUD - prace porzgdkowe wokot budynkow: zamiatanie, pielenie, grabienie, czyszczenie rynien i

inne wedfug potrzeby.

S-KON-MAS — konserwowanie maszyn w trakcie i po sezonie.
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S-MAT — prace reczne na mateczniku: pielenie, motyczenie, przesadzanie, przycinanie, nawoZzenie.
S-NAP-MAS — biezgce naprawy i remonty maszyn szkotkarskich

S-NAW-R — nawozenie reczne.

S-OBC-GAt — obcinanie gatezi przy formowaniu koron drzew.

S-ODWADN - odwadnianie kwater w przypadku ich zalania w wyniku gwaftownych ulew, burz, przygoto-

wanie dotkow na kwaterach przed zima.

S-OPR-CHW — oprysk chwastéw $rodkami chwastobojczymi

S-PIEL — pielenie sadzonek w doniczkach, wokot doniczek, pod wiatg na sadzonki.
S-ZAt-GAt - zatadunek gaftezi.

S-PODLEW — podlewanie reczne roslinno$ci wokot budynku administracyjnego szkotki i na Sciezce dydak-

tycznej biegngcej na terenie szkotki.

S-POM-NAW — pomoc przy nawozeniu mineralnym siewnikiem do nawozdéw.
S-POM-SD — pomoc przy sprzedazy detalicznej sadzonek

S-POPRSIE —reczne poprawianie rowkéw siewnych

S-POP-WtO - reczne poprawianie utozonej witdkniny na siewach
S-PRZ-DOt — przygotowanie dotéw na sadzonki

S-PRZ-SD - przygotowanie sadzonek sprzedazy detalicznej: wyjmowanie, sortowanie, liczenie, peczko-

wanie po 10 sztuk

S-R-GRYZ — reczne zwalczanie gryzoni

S-R-PEDR — reczne zwalczanie pedrakow

S-R-PTAK — reczne odstraszanie ptakow

S-SKR-SAD - skracanie peddw sadzonek przed ich wyjeciem
S-SPRZ-PI — sprzatanie piwnic w budynku administracyjnym szkotki
S-SPRZ-PS — sprzgtanie pomieszczen socjalnych szkotki

S-SPRZ-WI — sprzatanie wiaty na sprzet szkotkarski

S-TORF — pomoc przy roztadunku torfu, reczny zatadunek, sprzgtanie opakowan
S-WIATA — prace reczne: naprawianie wiaty, przekopywanie, dezynfekcja
S-WYC-ODR - wycinanie odrostéw po wycietych drzewach i krzewach
S-WYK-TR- wykaszanie trawy na terenie szkotki

S-Wt OKN- zwijanie, rozwijanie, suszenie widkniny

S-Wt OKPRZ- przykrywanie siewdw widkning

S-ZLISC- zatadunek lisci
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ZAG-G - pozostate prace reczne nie wymienione w SIWZ, a niezbedne do prawidtowego dziatania szkotki
le$nej. Miedzy innymi: porzgdkowanie terenu wokot szkotki, pomoc przy inwentaryzacji sadzonek, zbiér

Smieci, grabienie. Zbiér nasion gatunkéw domieszkowych. Prace na biezgco wskazywane przez le$nicze-
go.

ORKA-SC — orka petna ciggnikiem. Orka kwater ptugiem doczepionym do ciggnika. Gteboko$¢ orki min 25

cm.

TMS-AGREG - uprawa gleby agregatem polegajgca na rozdrabnianiu wierzchniej powierzchni gleby za

pomocg kultywatora, glebogryzarki | agregatu uprawowego.
WAL -SC — jednorazowe watowanie gleby po orce ugoru zielonego

WYC-SC — wyciskanie rzgdkow siewnych. Wyciskanie rzgdkéw siewnych przed przystgpieniem do siewu

nasion i przygotowanie powierzchni przed szkétkowaniem.

Wt OK-SC — widkowanie powierzchni widka, niwelowanie nieréwnosci na powierzchni kwater.
WYOR-CK — wyorywanie sadzonek podcinaczem klamrowym przed wyjeciem z gruntu.
WYOR-CS - podcinanie korzeni podcinaczem sekcyjnym.+ reczna pomoc

SPUL-C - spulchnianie gleby opielaczem wielorzedowym mechanicznym + reczna pomoc.

SPUL-S.C. — spulchnianie gleby przed uzyciem szparownika, siewnika na powierzchniach przeznaczonych

do szkétkowania.
BRON-SC — bronowanie na szkofce po orce, wyjmowaniu sadzonek.

OPR-SC — oprysk szkotek opryskiwaczem ciggnikowym. Przygotowanie cieczy roboczej, oprysk kwater,

poboczy drég, zywoptotéw Srodkami chemicznymi, ptukanie opryskiwacza po wykonanym zabiegu.

SIEW-DC — watowanie przed siewem, mechaniczny wysiew nasion drobnych, lekkich (np. sosna, Swierk,
modrzew, jodly) na wskazanych przez lesniczego kwaterach za pomocg siewnika. Watowanie i przykrywa-

nie nasion po siewie.

SIEW-UZ — mechaniczny wysiew nasion na ugorach zielonych
TMS-SPGLE - spulchnianie gleby glebogryzarka

ST-DESZCZ — transport materiatéw deszczowni

ST-RNAW — nawozenie mechaniczne

ST-SKRZYN — transport skrzynek

ST-TTORF — transport torfu, mechaniczne rozplantowanie torfu
ST-TWtOK- transport wtékniny

ST-WYWLIS- wywéz lisci

ST-TSADZ- transport sadzonek w obrebie szkotki
ST-WYW-GAL- wywoz gatezi.

S-M-GRYZ — mechaniczne zwalczanie gryzoni na szkéfce

Strona 7 z 30




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
Realizacja ustug z zakresu gospodarki lesnej planowanych do wykonania w latach 2016-2018 roku w Nadles$nictwie Bydgoszcz.”

95. S-M-PEDR — mechaniczne zwalczanie pedrakow na szkéfce

96. TM-GODZH - pozostate prace mechaniczne nie wymienione w SIWZ, a niezbedne do prawidtowego dzia-

fania szkotki lesnej. Prace na biezgco wskazywane przez lesniczego

97. N-NA-BK — zbiér nasion buka ze wskazanych przez le$niczego drzewostanéw nasiennych i ich dostarcze-

nie wtasnym transportem do szkotki lesnej Biate Bfota. Sposéb zbioru wskazany przez lesniczego.

98. N-NA-DB — zbiér nasion debow ze wskazanych przez le$niczego drzewostanoéw nasiennych i ich dostar-
czenie wfasnym transportem do szkotki lesnej Biate Blota. Sposob zbioru wskazany przez lesniczego. Waga

nasion okre$lona zostanie po przeprowadzeniu oceny ich zdrowotnosci np. poprzez sptawianie lub krojenie.

99. N-NA-BRZ - zbiér nasion brzozy ze wskazanych przez le$niczego drzewostanéw nasiennych i ich dostar-

czenie wtasnym transportem do szkétki leSnej Biate Bfota. Sposob zbioru wskazany przez le$niczego.

100. N-NA-OL - zbiér nasion olchy czarnej ze wskazanych przez le$niczego drzewostanéw nasiennych i ich
dostarczenie wiasnym transportem do szkoétki leSnej Biate Bfota. Sposob zbioru wskazany przez lesniczego.

Poprzez pojecie nasiona, rozumie sie czyste nasiona olszy, nie jej owocostany.

101. ZS-GOSP — zbiér szyszek z drzewostanéw gospodarczych nasiennych. Zbiér szyszek sosnowych z drzew

Scietych do workéw, dostarczenie ich wtasnym transportem do szkétki leSnej Biate Bfota.

102. N-ZPOZ — zbior nasion pozostatych gatunkdéw — prace reczne rozliczane godzinowo zgodnie z zaktado-

wym katalogiem pracochfonnosci zbioru nasion. Zbiér nasion i dostarczenie ich do szkétki Biate Bfota.

103. ODSNIEZ — ods$niezanie drogi dojazdowej do szkétki lesnej i le$nictwa, terenu przed budynkiem admi-

nistracyjnym szkoftki.

Nasiona, preparaty chemiczne, nawozy mineralne i organiczne oraz farbe

do ww. punktow w dziale 1l Nasiennictwo i szkétkarstwo,

udostepnia Zamawiajacy.

Plany gospodarcze z zakresu nasiennictwa i szkétkarstwa sporzadzono na pod-
stawie Zarzadzenia Nr 99 Dyrektora laso6w Panstwowych z dnia 21 listopada
2003r. w sprawie wprowadzania katalogéw norm czasu dla prac lesnych.

I11.W ZAKRESIE OCHRONY LASU

1. O-GRODZN - zabezpieczenie upraw siatka oraz/lub O-GRODZNA — wyprzedzajgce zabezpiecze-
nie upraw siatka obejmuje nastepujgce czynnosci:
- transport stupkéw z magazynu le$nictwa na pozycje pracy,
- transport siatki z magazynu le$nictwa na pozycje pracy,

(Ewentualny transport materiatéw z poza obszaru les$nictwa rozliczany bedzie odrebng czynnoscig —
TRANSPORT)

- wykopanie dotéw pod stupki gtebokosci minimum 70 cm,
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- korowanie stupkéw (minimum cztery pasy kory zdarte na catej dtugosci stupka a w przypadku stupkéw
sosnowych i modrzewiowych korowanie na catym obwodzie)

- rozniesienie i wkopanie stupkoéw, wraz z ubiciem ziemi. Odlegto$¢ miedzy stupkami powinna wynosic¢
Srednio od 5 do 6 m.

- zawieszenie, naciggniecie i umocowanie siatki do stupkéw w sposéb uniemozliwiajgcy jej uniesienie
ponad poziom gruntu. Na kazdy stupek powinno przypadac¢ minimum 6 skobli. Sposob przybicia skobli
ma umoZzliwi¢ naciggniecie siatki w linii ogrodzenia.

- wykonanie przejs¢ lub bram, zgodnie z zaleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
- w przypadku wykorzystania siatki z rozbiérki dokonanie jej drobnych napraw.
- przewdz niewykorzystanych materiatow do magazynu lesnictwa.

Gwozdzie i skoble do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. Wielkos¢ gwozdzi nalezy dobra¢ odpo-
wiednio do grubosci wykorzystywanych stupkéw. Skoble muszg mieé dtugo$¢ minimum 3 cm.

2. O-GRODZS - konserwacja ogrodzen upraw obejmuje nastepujgce czynno$ci:
- przygotowanie i przewdz materiatdw do naprawy grodzenia w obrebie le$nictwa,
- wymiane zniszczonego fragmentu siatki lub stupkow,
- haprawienie uszkodzen za pomocg drutu,
- umocowanie siatki do stupéw i gruntu,
- naprawienie przejs¢, drabin oraz bram,-
- przewiezienie wymienionych fragmentéw siatki do magazynu les$nictwa.
Przedstawiciel Zamawiajgcego kazdorazowo wskaze miejsce naprawy ogrodzenia.

Gwozdzie i skoble oraz drut do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. Wielko$¢é gwozdzi nalezy

dobraé¢ odpowiednio do grubos$ci wykorzystywanych stupkéw. Skoble muszg mieé dtugo$¢ minimum 3

cm.

3. O-GRODZR - demontaz grodzenia upraw obejmuje nastepujgce czynnosci:
- demontaz siatki ze stupkow, zwiniecie jej w rolki, oraz dostarczenie do magazynu le$nictwa,
- odzyskanie stupkéw przedstawiajgcych warto$¢ uzytkowg (o przydatnosci decyduje przedstawiciel
Zamawiajgcego) oraz utozenie ich w stosy celem przygotowania do odbioru.
- zakopanie dotéw po wyjetych stupkach,
- utozenie w stosy stupkéw nieprzedstawiajgcych wartosci uzytkowej
- transport do magazynu les$nictwa siatki, ktéra nie nadaje sie do dalszego uzytkowania celem jej ze-
ztomowania,
Podczas prac nalezy stosowacC zasade jak najwiekszej starannosci celem odzyskania mozliwie

najwiekszej iloSci siatki przeznaczonej do dalszego uzytkowania.

4. O-PROGNS - poszukiwania owadéw w $ciole (zgodnie z § 39 i 40 Instrukcji Ochrony Lasu — Tom i)
obejmuje: przejazd miedzy probami kontrolnymi, przeszukanie szyi korzeniowej, czesci odziomkowych i
Scidtki lesnej pod wyznaczonymi drzewami, powierzchni podokapowych oraz préb metodg 10 G lub in-

nych powierzchni wyznaczonych przez przedstawiciela Zamawiajgcego i pod jego nadzorem.

5. O-ZWGRZBD - zwalczanie biologiczne grzybdéw — (zgodnie z pkt 6.1.8.2.1. Instrukcji Ochrony Lasu —

Tom |) obejmuje nastepujgce czynnosci: przygotowanie cieczy roboczej do zabezpieczenia pniakéw po
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10.

11.

12.

Scietych drzewach, gfebokie naciecie pniakow wszystkich pni na powierzchni i aplikacje preparatu, za-
bezpieczenie powierzchni pniaka przez przykrycie go ,czapeczka” z mchu lub $ciétki w iloSci okoto
1000 pniakéw na kazdy hektar powierzchni.

Wode do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.

O-ZWRYJF - zwalczanie ryjkowcow — obejmuje nastepujgce czynnosci:

przygotowanie i przewdz putapek na powierzchnie, wytozenie putapek (zgodnie z Instrukcjg Ochrony
Lasu), zebranie putapek po zakonczeniu zwalczania, przewdz pufapek do magazynu le$nictwa, oczysz-
czenie (umycie) putapek z ziemi i materii organicznej.

Wode do realizacji zadania (umycia putapek) zapewnia Wykonawca.

O-KONTRU - obserwacja ryjkowcéw — obejmuje nastepujgce czynnosci:

przygotowanie i przewoz putapek na powierzchnie, wytozenie putapek (zgodnie z Instrukcjg Ochrony
Lasu), zebranie putapek po zakonczeniu kontroli, przewoz putapek do magazynu le$nictwa, oczyszcze-
nie (umycie) putapek z ziemi i materii organiczne.

Wode do realizacji zadania (umycie putapek) zapewnia Wykonawca.

O-SMIECI — porzadkowanie obszarow lesnych z odpadéw i $mieci obejmuje nastepujgce
czynnosci: porzgdkowanie wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego obszardéw lesnych z od-
padow i $mieci - prace rozliczane godzinowo. Zebrane $mieci nalezy umiesci¢ w kontenerze na odpady
lub innym miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego (w tym przypadku w workach fo-

liowych a odpady gabarytowe na stosach).

O-PROGND - poszukiwania na drzewach probnych — obejmuje Scinke drzewa wskazanego przez
przedstawiciela Zamawiajgcego na ptachte oraz liczenie jaj lub larw znajdujgcych sie w koronie, na ga-
feziach, pniu i ptachcie. Przezynke oraz zwiezienie drzewa w miejsce wskazane przez przedstawiciela

Zamawiajgcego — prace rozliczane godzinowo.

O-REMIZS - konserwacja remiz polegajagca na: pielegnacji krzewdéw, wykonywaniu nowych
nasadzen, usunieciu zbednej ro$linnoSci, rozsiewaniu nawozéw na powierzchni remizy, budowie no-
wych lub naprawie starych pojnikéw dla ptakéw, wymianie wraz z dowozem wody do pojnikbw oraz
zatadunku, przewozie i roztadunku potrzebnych materiatéw — prace rozliczane godzinowo.

Wode do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.

O-BUDKIN - wywieszanie nowych budek dla ptakéw obejmuje nastepujgce czynnosci: przewdz
budek dla ptakow z magazynu lesnictwa w miejsca wskazane przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
montaz budek na drzewach na wysokoSci nie mniejszej niz 4 m.

GwoZdzie oraz sprzet niezbedny do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.

O-BUDKIS - konserwacja budek dla ptakow obejmuje nastepujgce czynnos$ci: czyszczenie naniesio-
nego przez ptaki materiatu i pozostatosci po legach, a w przypadkéw budek, ktére utracity funkcjonal-
nos¢, zebranie ich i przewiezienie do magazynu lesnictwa, usuniecie z pnia drzewa gwoZzdzi, na ktérych

mocowane byty budki.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

GwoZdzie oraz sprzet niezbedny do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.

O-SCHRONS - konserwacja budek dla nietoperzy obejmuje nastepujgce czynnoSci: czyszczenie
wnetrza budek, a w przypadkéw budek, ktére utracity funkcjonalnos$¢, zebranie ich i przewiezienie do
magazynu lesnictwa, usuniecie z pni drzew gwozdzi, na ktérych mocowane byty budki.

Gwozdzie oraz sprzet niezbedny do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.

O-ZGRYZC - smarowanie upraw obejmuje zabezpieczenie za pomocg repelentéow, upraw przed
zgryzaniem. Repelenty nalezy stosowac SciSle wedtug zalecen dotgczonych do opakowan $rodkow
w formie etykiety. Srodek nalezy nanosi¢ przynajmniej na pedy wierzchotkowe. Zabezpieczyé nalezy

nie mniej niz 50% sadzonek na danej powierzchni.

O-ZGRYZM - mechaniczne zabezpieczanie upraw obejmuje zabezpieczanie upraw wskazanych
przez przedstawiciela Zamawiajgcego we wskazany przez niego sposob, najczesciej za pomocg Sznur-

ka rozciggnietego na palikach oraz skrawkoéw folii. Prace rozliczane godzinowo.

O-PROGNG - poszukiwania pedrakéw (zgodnie z § 22 Instrukcji Ochrony Lasu — Tom 1l) obejmujgce
wykonanie dotow probnych o wymiarach 1,0 x 0,5 m i glebokosci nie mniejszej niz 0,5 m w zaleznosci
od poziomu przebywania pedrakéw, staranne przeszukanie gleby potgczone ze zbiorem pedrakdéw,

umieszczenie pedrakéw w pojemnikach przypisanych do danego dotu.

Montaz rogatki le$nej obejmuje przewéz rogatki z terenu osady danego lesnictwa w miejsce montazu
wskazane przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykopanie odpowiedniej giebokoSci dotéw i osadze-
nie w nich rogatki, zalanie betonem oraz odpowiednie wypoziomowanie i wypionowanie rogatki lesnej
oraz jej podpor. Rogatka musi by¢ osadzona stabilnie przy zachowaniu mozliwosci swobodnego jej
zamykania i otwierania.

(Ewentualny transport rogatek z placu przy siedzibie Nadle$nictwa na teren danego le$nictwa rozlicza-
ny bedzie odrebng czynnoscig - TRANSPORT.)

Materiaty niezbedne do realizacji zadania(z wytaczeniem rogatek i podpor) ti. cement, piasek oraz wo-

de zapewnia Wykonawca.

O-POZ - inne zabiegi z ochrony lasu obejmuje nastepujgce czynno$ci: prace reczne i ciggnikowe
Z ochrony lasu wg wskazania przedstawiciela Zamawiajgcego — prace rozliczane godzinowo. Do prac
tych zalicza sie przede wszystkim zadania, ktorych na etapie planowania nie dato sie przewidzie¢ lub

nie dafo sige przewidzie¢ ich rozmiaru

Materialy potrzebne do realizacji zadan (z wylaczeniem wymienionych
W WW. opisie) oraz preparaty chemiczne w dziale Ill. Ochrona lasu, udo-

stepnia Zamawiajacy.

IV. W ZAKRESIE OCHRONY PPOZ.
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P-BAZA - wyposazanie, utrzymanie i eksploatacja sprzetu p-poz: obejmuje prace porzgdkowe
w bazach sprzetu p-poz poprzez kontrole sprawnosci recznego sprzetu do gaszenia pozaréw, uktada-
nie sprzetu na stanowiskach, czyszczenie i konserwacje sprzetu po jego uzyciu i konserwacje sezono-
wg, prace przy oznaczaniu baz i tras dojazdu do nich. Prace reczne, ptatne godzinowo, ewidencjono-

wane czynnoscig o kodzie Z-SPRZET (remonty i konserwacja sprzetu przeciwpozarowego).

P-INFO - tablice informacyjne, ostrzegawcze: obejmuje przygotowanie i transport materiatéw do po-
stawienia nowych tablic z magazynu le$nictwa, wkopanie stupéw na fundamentach w sposoéb uniemoz-
liwiajgcy ich wyrwanie i umocowanie na nich tablic, drobne naprawy wystawionych wcze$niej tablic, od-
nawianie i czyszczenie stupkéw oraz tablic, wystawianie i zdejmowanie tablic w okresie wprowadzone-
go zakazu wstepu do lasu. Prace reczne bgdz z uzyciem transportu mechanicznego, ptatne godzinowo,
ewidencjonowane czynnos$ciami: Z-TABLICE (ustawienie i konserwacja tablic p-poz), TM-GODZH (pra-

ce transportem mechanicznym. Gwozdzie i skoble do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.

P-PASYN - zakfadanie nowych paséw przeciwpozarowych: obejmuje zakfadanie pasoéw ppoz.
poprzez:

wyniesienie bgdz wywiezienie materiatdw palnych (pozostatosci martwych i Scietych drzew, lezgcych
gafezi, chrustu, odpadéw poeksploatacyjnych, innych materiatéw palnych) z nowozaktadanych paséw
przeciwpozarowych, poza pas o szeroko$ci 30 m od skraju lasu przylegtego do wyznaczonych drég
publicznych, drég udostepnionych dla ruchu kotowego, toréw kolejowych lub innych obszaréw (materia-
ty nie mogg byc¢ utozone w postaci watu — powinny by¢ réwnomiernie rozrzucone na szeroko$ci mini-
mum 10 m); ewidencjonowane czynnoscig Z-PASY-NW (zakiadanie nowych paséw typu A); rzedstawi-
ciel Zamawiajgcego kazdorazowo wskaze miejsce porzgdkowania terenu oraz miejsce sktadowania
materiatow palnych;

wycinanie na nhowozaktadanych pasach nalotu, podszytu i podrostu gatunkéw iglastych (z wyjatkiem jo-
dty) przy pomocy kosy mechanicznej, pilarki lub siekiery wraz z wyniesieniem bgdz wywiezieniem wy-
cietych materiatow palnych poza pas p-poz (materiaty nie mogg by¢ utozone w postaci watu — powinny
by¢ réwnomiernie rozrzucone na szeroko$ci minimum 10 m); ewidencjonowane czynno$cig Z-PASY-
WN (wycinanie nalotu na pasach); przedstawiciel Zamawiajgcego kazdorazowo wskaze miejsce wyci-
nania oraz miejsce sktadowania wycietych materiatow palnych.

zaktadanie nowych bruzd mineralnych (ODN-PASC - czynnos$¢ mineralizacji bruzd): obejmuje wykony-
wanie mechaniczne bruzd mineralnych na nowozaktadanych pasach przeciwpozarowych, tak by byty
pozbawione ro$linnosci na szerokos$ci minimalnej 2 m, w przypadku usterek w ciggtosci wykonanej mi-
neralizacji mechanicznej bruzdy powinny byc¢ poprawione recznie w ramach stawki; prace zlecane dla
catosci terenu nadlesnictwa, wykonywane w 2 powtérzeniach w sezonie pozarowym, w terminie i lokali-
zacjach uzgodnionych z pracownikiem prowadzgcym zagadnienia ochrony przeciwpozarowej w nadle-

Snictwie; prace ptatne po kazdorazowym wykonaniu prac.

P-PASYS - utrzymanie pasow przeciwpozarowych: obejmuje utrzymanie w sprawno$ci paséw ppoz.

poprzez:
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wyniesienie bgdz wywiezienie materiatbw palnych (pozostatosci martwych i Scietych drzew, lezgcych

gafezi, chrustu, odpaddéw poeksploatacyjnych, innych materiatow palnych po wykonanych czyszcze-

niach, trzebiezach i zrebach z istniejgcych paséw przeciwpozarowych, poza pas o szerokosci 30 m od

skraju lasu przylegtego do wyznaczonych drég publicznych, drég udostepnionych dla ruchu kotowego,
toréw kolejowych lub innych obszaréw (materiaty nie mogg by¢ utozone w postaci watu — powinny by¢é
réwnomiernie rozrzucone na szeroko$ci minimum 10 m); ewidencjonowane czynnoS$ciami:

— Z-PASY-TW — porzgdkowanie paséw A po CP i TW,

— Z-PASY-TP — porzgdkowanie paséw A po TP,

— Z-PASY-ZR - porzgdkowanie pasow A po zrebach,

przedstawiciel Zamawiajgcego kazdorazowo wskaze miejsce porzgdkowania terenu oraz miejsce skta-
dowania materiatow palnych;

reczne poprawianie motykg wyoranych mechanicznie bruzd; przedstawiciel Zamawiajgcego kazdora-
zZowo wskaze miejsce koniecznych prac; prace ptatne godzinowo, ewidencjonowane czynnoscig Z-
PAS-POP (reczne poprawianie paséw B po mineralizacji);

wycinanie na istniejgcych pasach przeciwpozarowych nalotu, podszytu i podrostu gatunkow iglastych (z
wyjatkiem jodty) przy pomocy kosy mechanicznej, pilarki lub siekiery wraz z wyniesieniem bgdz wywie-
zieniem wycietych materiatéw palnych poza pas p-poz (materiaty nie mogg by¢ utozone w postaci watu
— powinny by¢ rébwnomiernie rozrzucone na szerokosci minimum 10 m); ewidencjonowane czynnoscig
Z-PASY-WN (wycinanie nalotu na pasach); przedstawiciel Zamawiajgcego kazdorazowo wskaze miej-
sce wycinania oraz miejsce sktadowania wycietych materiatow palnych.

odnawianie bruzd mineralnych (ODN-PASC - czynno$¢ mineralizacji bruzd): obejmuje mineralizacje
mechaniczng bruzd na istniejgcych pasach przeciwpozarowych, tak by byty pozbawione roslinnosci na
szeroko$ci minimalnej 2 m, w przypadku usterek w ciggfosci wykonanej mineralizacji mechanicznej
bruzdy powinny byc¢ poprawione reczne w ramach stawki; prace zlecane dla cafosci terenu nadlesnic-
twa, wykonywane w 2 powtdrzeniach w sezonie pozarowym, w terminie i lokalizacjach uzgodnionych z
pracownikiem prowadzgcym zagadnienia ochrony przeciwpozarowej w nadlesnictwie; prace pftatne

po kazdorazowym wykonaniu prac.

P-PORZ - porzgdkowanie terenu: obejmuje porzgdkowanie terenu przylegtego do wyznaczonych drog
publicznych, drég udostepnionych dla ruchu kotowego, torow kolejowych lub innych obszaréw poprzez:
wyniesienie bgdz wywiezienie materiatdbw palnych (gatezi, chrustu, nieokrzesanych Scietych drzew
i odpaddéw poeksploatacyjnych) poza pas o szeroko$ci 30 m od skraju lasu (materiaty nie mogg by¢
utozone w postaci watu — powinny by¢ rbwnomiernie rozrzucone na szerokosci minimum 10 m); ewi-
dencjonowane czynnoscig Z-PASY-PJ (porzadkowanie terenu przy drogach); przedstawiciel Zamawia-
Jjgcego kazdorazowo wskaze miejsce porzgdkowania terenu oraz miejsce sktadowania usuwanych ma-
teriatow palnych;

wyniesienie bgdz wywiezienie materiatdw palnych (pozostatosci martwych i Scietych drzew, lezgcych

gafezi, chrustu, odpaddéw poeksploatacyjnych, innych materiatdw palnych po wykonanych zrebach, po-
za pas o szerokosci 30 m od skraju lasu przylegtego do wyznaczonych drég publicznych, drég udo-
stepnionych dla ruchu kofowego, toréw kolejowych lub innych obszaréw (materiaty nie mogg by¢ utozo-
ne w postaci watu — powinny by¢ rownomiernie rozrzucone na szerokosci minimum 10 m); ewidencjo-

nowane czynnoscig: Z-PASY-ZR (porzgdkowanie paséw A po zrebach),
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przedstawiciel Zamawiajgcego kazdorazowo wskaze migjsce porzgdkowania terenu oraz miejsce skta-
dowania materiatow palnych;

— wycinanie na pasie 30 m od skraju lasu nalotu, podszytu i podrostu gatunkow iglastych (z wyjatkiem jo-
dty) przy pomocy kosy mechanicznej, pilarki lub siekiery wraz z wyniesieniem bgdz wywiezieniem wy-
cietych materiatow palnych poza pas o szerokosci 30 m (materiaty nie mogg by¢ utozone w postaci wa-
tu — powinny by¢ réwnomiernie rozrzucone na szerokosci minimum 10 m); ewidencjonowane czynno-
Scig Z-PASY-WN (wycinanie nalotu na pasach); przedstawiciel Zamawiajgcego kazdorazowo wskaze

miejsce wycinania oraz miejsce sktadowania wycietych materiatow palnych.

6. P-POZAR - gaszenie i dogaszanie pozarzysk - (poza pakietem nr 1607): obejmuje udziat w akcjach
gasniczych i dogaszaniu pozarzysk poprzez wykonywanie prac z uzyciem recznych narzedzi gasni-
czych oraz pilarki, dozorowanie powierzonego pozarzyska wraz z koniecznym dowozem wody do do-
gaszania bgdz inne dziatania zlecone przez kierujgcego akcjg gasniczg lub dogaszaniem z ramienia
nadlesnictwa (podjecie prac moze by¢ zlecane w formie ustnej - z pdzniejszym udokumentowaniem. Ze
wzgledu na okolicznosci nadzwyczajne zdarzen pozarowych - udziat w gaszeniu i dogaszaniu poza-
rzysk moze wykraczac poza teren lednictwa objetego pakietem oraz przeciggac sie w czasie w zalez-
nosci od rozwoju sytuacji. Kontynuacja prac moze by¢ prowadzona az do chwili ustgpienia zagrozenia
pozarowego w migjscu zdarzenia, zgodnie z oceng sytuacji przez kierujgcego akcjg gasniczg lub doga-
Szaniem z ramienia nadle$nictwa . Prace ewidencjonowane czynnosciami: Z-GASZENI (gaszenie i do-

zorowanie pozarzysk), TM-GODZH (prace transportem mechanicznym).

7. UT-WODA - utrzymanie istniejacych punktow czerpania wody: obejmuje prace reczne i transpor-
tem mechanicznym w ramach utrzymania w sprawnoS$ci istniejgcych punktéw czerpania (porzgdkowa-
nie i odchwaszczanie placow manewrowych, montaz i poprawianie tablic informacyjnych, konserwacja i
naprawy pomostow i studni czerpalnych). Prace ewidencjonowane czynno$ciami: ZAG-G (prace reczne
przy utrzymaniu punktéw czerpania wody), TM-GODZH (prace transportem mechanicznym). Gwozdzie

i skoble do realizacji zadania zapewnia Wykonawca.

8. P-INNE - inne zabiegi w ochronie przeciwpozarowej (w pakiecie nr 1607) obejmujace:

- dyzur przeciwpozarowy kierowcy ciggnika: praca polegajgca na dyzurowaniu w gotowoSci do bez-
zwtocznego wyjazdu kierowcy i Srodka mechanicznego, w godzinach wyznaczonych ,Grafikiem dy-
zurow stuzb p-poz” prowadzonym przez dyspozytora Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego NadleSnic-
twa Bydgoszcz.

Przez gotowo$c¢ do bezzwtocznego wyjazdu i podjecia pracy rozumie sie:

o zabezpieczenie wiasnego $rodka mechanicznego w postaci ciggnika ciezkiego wyposazo-
nego w sprzet stuzgcy do wykonywania bruzd izolacyjnych na pozarzyskach;

o zapewnienie wyjazdu w czasie nie przekraczajgcym 10 minut od momentu zaalarmowania
przez dyspozytora Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego nadlesnictwa do wyznaczonego
miejsca w zasiegu administracyjnym dziatania Nadlesnictwa Bydgoszcz;

Zaalarmowanie przez dyspozytora powoduje zakoriczenie trybu dyzurowania i wydanie zlecenia
ustnego (podlegajgce udokumentowaniu w PAD) wykonania zadan z zakresu gaszenia i dogasza-

nia pozarzarzysk (P-POZAR), az do momentu ponownego przejscia w tryb dyzuru. Zadanie dyzu-
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rowania realizowane jest w przyblizonym okresie akcji bezpo$redniej ochrony przeciwpozarowej la-
su (od 16 marca do 15 pazdziernika kazdego roku, wigczajgc w to dni robocze oraz $wigteczne).
Praca wykonywana codziennie, zazwyczaj od godziny 9.00 do zachodu storica. Podczas petnienia
dyzuru wymagane jest pozostawanie w kontakcie telefonicznym z dyspozytorem PAD nadle$nic-

twa.

- dyzur przeciwpozarowy drwala: praca polegajgca na dyzurowaniu w gotowosci do bezzwtocznego
wyjazdu pilarza wyposazonego w sprzet do jednoosobowej $cinki drzew oraz reczny sprzet gasni-
czy, w godzinach wyznaczonych ,Grafikiem dyzuréw stuzb p-poz” prowadzonym przez dyspozytora
Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadle$nictwa Bydgoszcz.

Przez gotowo$¢ do bezzwtocznego wyjazdu i podjecia pracy rozumie sie:
o zabezpieczenie wtasnego Srodka transportu w celu dojazdu do wyznaczonego miejsca w
zasiegu administracyjnym dziatania Nadlesnictwa Bydgoszcz;
o zapewnienie wyjazdu w czasie nie przekraczajgcym 10 minut od momentu zaalarmowania
przez dyspozytora Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego nadle$nictwa;
Zaalarmowanie przez dyspozytora powoduje zakoriczenie trybu dyzurowania i wydanie zlecenia
ustnego (podlegajgce udokumentowaniu w PAD) wykonania zadan z zakresu gaszenia i dogasza-
nia pozarzarzysk (P-POZAR), az do momentu ponownego przejscia w tryb dyzuru. Zadanie dyzu-
rowania realizowane jest w przyblizonym okresie akcji bezpoSredniej ochrony przeciwpozaroweyj la-
su (od 16 marca do 15 pazdziernika kazdego roku, wigczajgc w to dni robocze oraz $wigteczne).
Praca wykonywana codziennie, zazwyczaj od godziny 9.00 do zachodu storica. Podczas petnienia
dyzuru wymagane jest pozostawanie w kontakcie telefonicznym z dyspozytorem PAD nadles$nic-

twa.

- dyzur przeciwpozarowy dozorcy pozarzyska: praca polegajgca na dyzurowaniu w gotowo$ci do
bezzwtocznego wyjazdu dozorcy pozarzyska wyposazonego w reczny sprzet gasniczy, w godzi-
nach wyznaczonych ,Grafikiem dyzuréw stuzb p-poz” prowadzonym przez dyspozytora Punktu
Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadlesnictwa Bydgoszcz.

Przez gotowosc¢ do bezzwtocznego wyjazdu i podjecia pracy rozumie sie:
o zabezpieczenie wtasnego Srodka transportu w celu dojazdu do wyznaczonego miejsca w
zasiegu administracyjnym dziatania Nadles$nictwa Bydgoszcz;
o wyjazd w czasie nie przekraczajgcym 10 minut od momentu zaalarmowania przez dyspozy-
tora Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego nadle$nictwa;
Zaalarmowanie przez dyspozytora powoduje zakoficzenie trybu dyzurowania i wydanie zlecenia
ustnego (podlegajgce udokumentowaniu w PAD) wykonania zadan z zakresu dozorowania i doga-
szania pozarzarzysk (P-POZAR), az do momentu ponownego przejscia w tryb dyzuru. Zadanie dy-
zZurowania realizowane jest w przyblizonym okresie akcji bezposredniej ochrony przeciwpozarowej
lasu (od 16 marca do 15 pazdziernika kazdego roku, wigczajgc w to dni robocze oraz $wigteczne).
Praca wykonywana codziennie, zazwyczaj od godziny 9.00 do zachodu storica. Podczas petnienia
dyzuru wymagane jest pozostawanie w kontakcie telefonicznym z dyspozytorem PAD nadle$nic-

twa.
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Dyzur trzech wymienionych dyzurnych (kierowcy ciggnika, drwala, dozorcy pozarzyska) trwa rownocze-
$nie i musi by¢ petniony przez trzy osoby. Placa za dyzury ptatna ryczattowo, 1 kwotg dla trzech dyzu-
rujgcych, z miesiecznym systemem rozliczania.

Organizatorem i koordynatorem prac w zakresie petnienia dyzurow przeciwpozarowych i rozliczania
wykonanych ustug z zakresu dogaszania i dozorowania pozarzysk na terenie nadle$nictwa jest pra-
cownik kierujgcy w nadle$nictwie ochrong przeciwpozarowq. Ewidencje czasu: dyzuréw, wyjazdéw do

dogaszania i dozorow pozarzysk prowadzi dyspozytor PAD nadles$nictwa.

Kalkulacji czasu pracy kazdego z trzech dyzuréw przeciwpozarowych dokonano na podstawie algoryt-
mu zawierajgcego przecietne wskazniki roczne:

195 dni sezonu pozarowego x 10,5 godziny dyzuru dziennie = 2047,5 godzin dyzuru w sezonie

Kalkulacji wartosci prac zwigzanych z petnieniem jednego dyzuru przeciwpozarowego dokonano na
podstawie algorytmu zawierajgcego nastepujgce wskazniki:
2047,5 godzin dyzuru w sezonie pozarowym x 60% stawki zaszeregowania

x 58% uznanego czasu dyzuru podlegajacego odpfatnosci

9. P-POZAR - gaszenie i dogaszanie pozarzysk (w pakiecie 1607) obejmuje:

— TMZ-POZAR - (czynno$ci wykonywane sprzetem mechanicznym przy dogaszaniu pozarzysk)
obejmujg:

o ustne lub telefoniczne potwierdzenie wyjazdu dyspozytorowi PAD nadle$nictwa;

o dojazd do wyznaczonego miejsca w zasiegu administracyjnym dziatania Nadlesnictwa
Bydgoszcz w czasie nie przekraczajgcym 90 minut od chwili wyjazdu;

o uzycie srodka mechanicznego do wyorywania bruzd izolacyjnych na pozarzysku lub innym
zagrozonym rejonie;

o wykonywanie innych czynnosci z uzyciem sprzetu mechanicznego zleconych przez kierujg-
cego dogaszaniem z ramienia nadle$nictwa (petnomocnika nadlesniczego);

o pozostawanie w kontakcie telefonicznym z dyspozytorem PAD nadle$nictwa poprzez wta-
sny telefon komoérkowy, zapewnienie wtasnych dostaw paliwa oraz innych $rodkéw po-
trzebnych do kontynuowania zleconych prac;

o powrdt do miejsca garazowania sprzetu mechanicznego w czasie nie dtuzszym od czasu
wczesniejszego dojazdu;

o ustne lub telefoniczne potwierdzenie powrotu dyspozytorowi PAD nadle$nictwa.

Praca ptfatna godzinowo, na podstawie zapisow czasu dysponowania i powrotu prowadzonych w
»,Dzienniku pracy dyspozytora Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadlesnictwa Bydgoszcz”, ktore-

go wzor stanowi zatgcznik nr 11 do ,Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu” PGL LP.

—  P-POZAR - (czynnosci wykonywane pilarkg mechaniczng lub recznym sprzetem gasniczym przy
dogaszaniu i dozorowaniu pozarzyska) obejmujg:
o potwierdzenie wyjazdu dyspozytorowi PAD nadlesnictwa przez dyzurnego drwala lub dozo-
rujgcego;
o zapewnienie sprzetu w postaci pilarki i recznych narzedzi do dogaszania (przez drwala) lub

recznych narzedzi do dogaszania (przez drwala i dozorujgcego) potrzebnych do podjecia
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natychmiastowej pracy po dotarciu na miejsce pozarzyska oraz jej kontynuacji, az do odwo-
fania;

o dojazd drwala lub dozorujgcego do wyznaczonego miejsca w zasiegu administracyjnym
dziatania Nadle$nictwa Bydgoszcz w czasie nie przekraczajgcym 90 minut od chwili wyjaz-
du;

o udziat drwala w akcji dogaszania pozarzyska poprzez wykonywanie prac z uzyciem pilarki
oraz recznych narzedzi gasniczych;

o udziat dozorujgcego w akcji dogaszania pozarzyska poprzez wykonywanie prac z uzyciem
recznych narzedzi gasniczych;

o dozorowanie powierzonego pozarzyska przez zespot dwuosobowy drwal-dozorujgcy wraz z
gaszeniem pojawiajgcych sie zarzewi ognia i zadymienia;

o pozostawanie w kontakcie telefonicznym z miejscowym lesniczym, podle$niczym lub dys-
pozytorem PAD nadles$nictwa poprzez wtasny telefon komoérkowy;

o natychmiastowe alarmowanie miejscowego le$niczego, podlesniczego lub dyspozytora
PAD nadlesnictwa w przypadku ponownego rozwoju pozaru lub wzrostu zadymienia;

o zapewnienie wiasnych dostaw paliwa, oraz innych $rodkow logistycznych potrzebnych do
kontynuowania dogaszania i dozorowania w przypadku przedfuzajgcego sie jego trwania
lub lez pracy w godzinach nocnych;

o powrot dyzurnego drwala lub dozorujgcego do miejsca alarmowania w czasie nie diuzszym
od czasu wczesniejszego dojazdu;

o ustne lub telefoniczne potwierdzenie powrotu dyspozytorowi PAD nadle$nictwa.

Praca pfatna godzinowo, na podstawie zapisow czasu dysponowania i powrotu prowadzonych w
,Dzienniku pracy dyspozytora Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadlesnictwa Bydgoszcz”, ktore-

go wzor stanowi zatgcznik nr 11 do ,Instrukcji ochrony przeciwpozarowej lasu” PGL LP.

W postepowaniu z zakresu prac ochrony przeciwpozarowej zastosowano nastepujgce lokalne normy czasowe -
rézne od wartosci okreslonych w KATALOGU NORM CZASU DLA PRAC LESNYCH WYKONYWANYCH W
ZAGOSPODAROWANIU LASU:

Z-PASY-NW (zakiadanie nowych pasow przeciwpozarowych typu A) — 35 godzin/ha;

Z-PASY-PJ (porzgdkowanie terenu przy drogach) — 4 godzin/ha;

— Z-PASY-TW — porzgdkowanie pasow przeciwpozarowych typu A po CP i TW — 60 godzin/ha;
— Z-PASY-TP — porzgdkowanie pasow przeciwpozarowych typu A po TP — 35 godzin/ha;

— Z-PASY-ZR - porzgdkowanie pasow przeciwpozarowym typu A po zrebach — 60 godzin/ha;

- Z-PASY-WN — wycinanie nalotu na pasach przeciwpozarowych — 35 godzin/ha.

V.W ZAKRESIE POZYSKANIA DREWNA

l UZYTKOW UBOCZNYCH

I. Prace przy pozyskaniu drewna nalezy rozpoczgé od wiasciwego przygotowania powierzchni robo-
czej pod wzgledem BHP:

1.  Oznakowania drég dojazdowych tablicami ostrzegawczymi dostarczonymi przez Zamawiajgcego.

2. Przekazania le$niczemu numeru telefonu komoérkowego, umozliwiajgcego mu nawigzywanie kontaktu
Z operatorem maszyny wielooperacyjnej do $cinki drzew (harwestera).
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Il.

1.

Oznakowania wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego stanowisk ro$lin chronionych oraz
stwierdzonych gniazd ptakéw, drzew dziuplastych i o znaczeniu ekologicznym. W przypadku zauwazenia
podczas prowadzenia pracy nieoznaczonych wczesniej drzew dziuplastych lub drzew z gniazdami nalezy
wskazac je przedstawiciel Zamawiajgcego i potwierdzi¢ decyzje o ich wycieciu.

Wyznaczenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego (najczesciej wtasciwego terytorialnie le$niczego) dzia-
tek roboczych i oznakowanie ich granic w przypadku pracy minimum dwoéch zespotéw roboczych.

Usuniecia drzew zawieszonych i stwarzajgcych zagrozenie.

Usuniecia podszytow (dotyczy zrebow) i podszytéw na szlakach operacyjnych (zrywkowych) w okresie je-
sienno-zimowym (do konca marca).

Usuniecie podszytow na wyznaczonych szlakach operacyjnych (zrywkowych) ewidencjonowane bedzie
czynnoscig o kodzie W-POD (wycinanie podszytéw).

Ustalenie kierunku obalania drzew przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

Ustalenie migjsca sktadowania zerwanego drewna.

Standardem jest stosowanie sie do zasad przedstawionych na szkoleniu stanowiskowym na po-
wierzchni noworozpoczynanej (szkolenie stanowiskowe przeprowadza Wykonawca). Scinka i okrze-
sywanie drzew powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami BHP, przy pomocy odpowiednich
narzedzi (pifa motorowa, siekiera, kliny, tyczki kierunkowe, dzwignio-obracaki, maszyna wieloope-
racyjna - harwester) w zalezno$ci od wystepujgcych zagrozen i przeszkéd. Obowigzuje odpowiednie
przygotowanie stanowiska roboczego.

W oparciu o przedstawiony przez przedstawiciela Zamawiajgacego szkic zrebowy, protokét przeka-
zania pozycji lub szkic (w przypadku cieé¢ przedrebnych), podczas przekazywania powierzchni robo-
czej odbywa sie okazanie wykonawcy prac nastepujacych elementéw:

Miejsc koniecznego wystawienia tablic ostrzegawczych o wykonywanych pracach.

Drég publicznych, drég udostepnionych do ruchu kotowego i innych obiektéw liniowych (linii energetycz-
nych, torowisk, rurociggéw itp.) potozonych w obszarze powierzchni roboczej lub w jej sgsiedztwie; wraz
z ustaleniem formy ich zabezpieczenia na okres wykonywanych prac.

Jednostkowych i powierzchniowych form ochrony przyrody wymagajgcych uchronienia przed uszkodzeniem
podczas wykonywania prac na powierzchni roboczej wraz z okre$leniem sposobu ich zabezpieczenia.

Wskazania wytyczonych i oznaczonych szlakéw operacyjnych (zrywkowych) oraz miejsc sktadowania ze-
rwanego drewna.

Pozyskanie drewna przy uzyciu okreslonego typu maszyny wielooperacyjnej do $cinki drzew (har-
westera) dopuszczalne jest tylko w cieciach wskazanych w ,,Wykazie cieé, w ktéorych mozliwe jest
pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi”, rodzaj uzytej maszyny wielooperacyjnej musi
by¢ dostosowany do jednej z kategorii szerokosci przygotowanych szlakéw operacyjnych (zrywko-
wych):

,Kategoria H” — wyréznione zreby kwalifikujgce sie do mozliwosci wykonania procesu pozyskania i zrywki
maszynami wielooperacyjnymi na szlakach operacyjnych (zrywkowych) o szeroko$ci do 4 mb;

,Kategoria HD” — wyrbznione trzebieze kwalifikujgce sie do mozliwosci wykonania procesu pozyskania i

zrywki maszynami wielooperacyjnymi na szlakach operacyjnych (zrywkowych) o szerokosSci do 4 mb i za-
geszczeniu co 20 metréw;

,Kategoria HM” — wyréznione trzebieze kwalifikujgce sie do mozliwosci wykonania procesu pozyskania i
zrywki maszynami wielooperacyjnymi na szlakach operacyjnych (zrywkowych) o szerokosci do 3 mb i za-
geszczeniu co 20 metréw;
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4. ,Kategoria NIE” — ciecia nie kwalifikujgce sie do procesu pozyskania i zrywki maszynami wielooperacyjnymi
z powodobw ochronnych oraz innych (np. powierzchnie trudno dostepne, powierzchnie matfe itp.).

Jako prég udostepnienia pozycji cie¢ do uzycia maszyny wielooperacyjnej przy pozyskaniu drewna przyjeto
warto$¢ 20 m3 drewna do pozyskania na pozycji.

W cieciach, w ktérych dopuszczono pozyskanie drewna przy uzyciu okre$lonego typu maszyny wielooperacyj-
nej do Scinki drzew (harwestera) w wyjgtkowych sytuacjach (np. z powodu braku mozliwo$ci udostepnienia
terenu szlakami operacyjnymi) dopuszczalny jest wymog pozyskania recznego drewna w rozmiarze nie prze-
kraczajgcym 20% masy drewna planowanego do pozyskania.

IV. Charakterystyka grup czynnosci i czynnos$ci w przedmiocie zaméwienia:

CIECIA REBNE.

1.

IA, IB, IC - pozyskanie drewna w rebniach: IA, IB, IC. Prace lesne przy pozyskaniu drewna w reb-
niach zupeinych, na powierzchni o oznaczonej granicy, wyrobienie sortymentéw wg wskazan przed-
stawiciela Zamawiajgcego.

lIA, lIAU, 1IB, 1IBU, IIC, lICU, IID, IIDU - pozyskanie drewna w rebniach czesciowych: lIA, lIAU, IIB,
lIBU, IIC, lICU, IID, IIDU. Prace lesne przy pozyskaniu drewna na powierzchniach rebni czeSciowych,
wyrobienie sortymentow wg wskazan przedstawiciela Zamawiajgcego.

HIA, HlIAU, HlIB, IlIBU - pozyskanie drewna w rebniach gniazdowych: llIA, IIIAU, HlIB, lIBU. Prace
lesne przy pozyskaniu drewna na powierzchni rebni gniazdowych, wyrobienie sortymentéw wg wska-
zan | przedstawiciela Zamawiajgcego.

IVA, IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU - pozyskanie drewna w rebniach stopniowych: IVA,
IVAU, IVB, IVBU, IVC, IVCU, IVD, IVDU. Prace lesne przy pozyskaniu drewna w rebniach stopnio-
wych, wyrobienie sortymentéw wg wskazan przedstawiciela Zamawiajgcego.

V - pozyskanie drewna w rebni przerebowej. Prace lesne przy pozyskaniu drewna w rebni przere-
bowej (ciggtej), wyrobienie sortymentéw wg wskazan przedstawiciela Zamawiajgcego.

CIECIA PRZEDREBNE W DRZEWOSTANACH STARSZYCH KLAS WIEKU.

6. CSS - pozyskanie drewna w cieciach sanitarno-selekcyjnych. Prace le$ne przy pozyskaniu drewna

w cieciach sanitarno-selekcyjnych, polegajgce na wycieciu wyznaczonych do usuniecia drzew oraz wy-
robieniu sortymentéw wg wskazan przedstawiciela Zamawiajgcego.

TPP - pozyskanie drewna w trzebiezach péznych pozytywnych. Prace lesne przy pozyskaniu
drewna w trzebiezach pdznych pozytywnych, polegajgce na wycieciu wyznaczonych do usuniecia
drzew oraz wyrobieniu sortymentéw wg wskazan przedstawiciela Zamawiajgcego.

TPN - pozyskanie drewna w trzebiezach péznych negatywnych. Prace le$ne przy pozyskaniu
drewna w trzebiezach pdznych negatywnych, polegajgce na wycieciu wyznaczonych do usunigcia
drzew oraz wyrobieniu sortymentow wg wskazan przedstawiciela Zamawiajgcego.

CIECIA PRZEDREBNE W DRZEWOSTANACH MtODSZYCH KLAS WIEKU.

9. CP-P - pozyskanie drewna w czyszczeniach péznych. Prace lesne przy pozyskaniu drewna w

czyszczeniach péznych, polegajgce na wycieciu wyznaczonych do usuniecia drzew oraz wyrobieniu
sortymentéw wg wskazan przedstawiciela Zamawiajgcego.

10. TWP - pozyskanie drewna w trzebiezach wczesnych pozytywnych. Prace lesne przy pozyskaniu

drewna w trzebiezach wczesnych pozytywnych, polegajgce na wycieciu wyznaczonych do usuniecia
drzew oraz wyrobieniu sortymentéow wg wskazan przedstawiciela Zamawiajgcego. Zleceniu moze pod-
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11.

legac¢ réwniez dokonanie Scinki wyznaczonych drzew bez pozyskania sortymentow drzewnych
(czynno$¢ o kodzie HP-SCINKA - $cinka drzew w TW bez pozyskania sortymentéw).

TWN - pozyskanie drewna w trzebiezach wczesnych negatywnych. Prace lesne przy pozyskaniu
drewna w trzebiezach wczesnych negatywnych, polegajgce na wycieciu wyznaczonych do usuniecia
drzew oraz wyrobieniu sortymentow wg wskazan przedstawiciela Zamawiajgcego. Zleceniu moze pod-
legac réwniez dokonanie $cinki wyznaczonych drzew bez pozyskania sortymentéw drzewnych
(czynno$¢ o kodzie HP-SCINKA - Scinka drzew w TW bez pozyskania sortymentéw).

CIECIA TYPU PRZYGODNEGO, CIECIA KLESKOWE I CIECIA INNE.

12.

13.

14.

15.

PTW - przygodne pozyskanie drewna w trzebiezach wczesnych. Prace le$sne przy pozyskaniu
drewna, polegajgce na wycieciu drzew uszkodzonych przez czynniki biotyczne i abiotyczne, wyznaczo-
nych do usuniecia przez przedstawiciela Zamawiajgcego w drzewostanach o przewidzianym pielegno-
waniu trzebiezg wczesng (nie ujetg w danym roku do planu gospodarczego) oraz wyrobieniu sortymen-
tow wg wskazan przedstawiciela Zamawiajgcego.

PTP - przygodne pozyskanie drewna w trzebiezach péznych. Prace le$ne przy pozyskaniu drewna,
polegajgce na wycieciu drzew uszkodzonych przez czynniki biotyczne i abiotyczne, wyznaczonych do
usuniecia przez przedstawiciela Zamawiajgcego w drzewostanach o przewidzianym pielegnowaniu
trzebiezg pozng (nie ujetg w danym roku do planu gospodarczego) oraz wyrobieniu sortymentéw wg
wskazan przedstawiciela Zamawiajgcego.

PR - przygodne pozyskanie drewna w uzytkowaniu rebnym. Prace le$ne przy pozyskaniu drewna,
polegajagce na wycieciu drzew uszkodzonych przez czynniki biotyczne i abiotyczne, wyznaczonych do
usuniecia przez | przedstawiciela Zamawiajgcego w uzytkowaniu rebnym (nie ujetych w danym roku do
planu gospodarczego) oraz wyrobieniu sortymentow wg wskazan przedstawiciela Zamawiajgcego.

IAK, IBK, ICK, IIAK, IIAUK, IIBK, IIBUK, IICK, IICUK, IIDK, IIDUK, HlIAK, IIIAUK, llIBK, llIBUK, IVAK,
IVAUK, IVBK, IVBUK, IVCK, IVCUK, IVDK, IVDUK, VK, CSSK, CP-PK, TWPK, TWNK, TPPK, TPNK,
PTWK, PTPK, PRK, PRZESTK, PLAZK, UPRZPOZK, DRZEWK. Prace lesne przy pozyskaniu drewna
prowadzone w rebniach i cieciach powstatych w okoliczno$ciach zwigzanych z dziataniem sity wyzszej.

Orientacyjny roczny rozmiar prac w grupach czynnosci: PTW, PTP, PR dla danego pakietu okreslo-
ny jest w planie rocznym jako rozmiar tzw. cieé przygodnych.

Pozyskanie drewna w rebniach i cigciach zwigzanych z dziataniem zjawisk kleskowych realizowane
bedzie dla danego pakietu do rozmiaru okreslonego w planie rocznym jako rozmiar tzw. cieé przy-
godnych, za zgodg stron moze by¢ realizowane w szerszym rozmiarze.

16.

17.

18.

19.

DRZEW - uprzatniecie drzew na powierzchni zwigzanej z gospodarka lesng i powierzchni
ubocznego uzytkowania lasu. Prace le$ne przy pozyskaniu drewna, polegajgce na wycigciu wyzna-
czonych do usuniecia drzew z powierzchni nie bedgcej drzewostanem, podlegajgcej gospodarce lesnej
oraz wyrobieniu sortymentéw wg wskazan przedstawiciela Zamawiajgcego.

PtAZ — uprzatanie pfazowin. Prace le$ne przy pozyskaniu drewna, polegajgce na wycieciu wyzna-
czonych do usuniecia drzew z powierzchni ptazowin oraz wyrobieniu sortymentéw wg wskazan przed-
stawiciela Zamawiajgcego.

PRZEST - uprzatanie nasiennikéw, przestoi. Prace lesne przy pozyskaniu drewna, polegajgce na
wycieciu wyznaczonych do usuniecia drzew z powierzchni przestoi na zrebach, uprawach oraz po-
wierzchniach starszych wiekiem oraz wyrobieniu sortymentow wg wskazan przedstawiciela Zamawiajg-
cego.

UPRZPOZ - uprzatanie inne. Prace le$ne przy pozyskaniu drewna, polegajgce na wycieciu wyzna-
czonych do usuniecia drzew z innych powierzchni leSnych oraz wyrobieniu sortymentow wg wskazan
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Strona 20 z 30




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
Realizacja ustug z zakresu gospodarki lesnej planowanych do wykonania w latach 2016-2018 roku w Nadles$nictwie Bydgoszcz.”

20. ZADRZEW - uprzatanie zadrzewien z powierzchni nielesnej. Prace lesne przy pozyskaniu drewna,
polegajgce na wycieciu wyznaczonych do usuniecia drzew z powierzchni zadrzewien niele$nych oraz
wyrobieniu sortymentow wg wskazan przedstawiciela Zamawiajgcego.

Prace wymienione w powyzszych grupach czynnosci 1-20 obejmujg réwniez usuwanie drzew zawieszonych w
wyniku prowadzonych prac, przecigganie drzew pochylonych nad drogami, szlakami kolejowymi, uprawami,
liniami elektroenergetycznymi i telefonicznymi, ciekami wodnymi, stwarzajgcych zagrozenie zycia i mienia. oraz
usuwanie zbednych podszytéw wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wskazane jest prowadzenie $cinki drzew na jak najnizszej wysokosci, z pozostawieniem pniaka o wysokosci
zgodnej z wymogami przepiséw BHP (do Y $rednicy pnia w miejscu ciecia).

Prace zwigzane $cinkg i pozyskaniem drewna ewidencjonowane bedg czynnoscig o kodzie CWDPN (catkowity
wyréb drewna pitg mechaniczng na nizinach lub uzycie maszyny wielooperacyjnej - harwestera).

W wymienionych grupach czynno$ci 1-20 zlecaniu mogg podlegac prace ptatne godzinowo, wykonywane pilar-
ka, sprzetem mechanicznym lub recznie, zwigzane: ze $cinkg drzew pochylonych nad drogami, szlakami kole-
Jowymi, liniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi, ciekami wodnymi itp., pomocg przy odbiorce
drewna oraz z koniecznym koncowymi pracami porzgdkowymi na wykonanych pozycjach cie¢ (czynnosci o
kodach: POZ-G — prace godzinowe reczne w pozyskaniu drewna; TM-GODZH - prace transportem mechanicz-

nym).

W wymienionych grupach czynno$ci 1-20 nalezy maksymalnie wyrabia¢ sortymenty grubizny.

V. Przedmiotem kontroli biezgcej ze strony stuzby les$nej bedzie:
1. Stosowanie odpowiednich ochron i osfon.

2. Stosowanie dozwolonych technik Scinki (w szczegdélno$ci zachowanie odpowiedniej zawiasy i progu
oraz wysokosci pniakow).

Prawidtowo$¢ usuwania drzew zawieszonych.

4. Prawidtowos¢ biezgcej wyrdbki sortymentéw i ewentualne uszkodzenia surowca podczas prac w pozy-
skaniu drewna.

5. Przestrzeganie standardow FSC i PEFC.

VI. Wyréb sortymentéw na powierzchni roboczej nalezy wykonywaé zgodnie ze wskazaniami Za-
mawiajgcego. Osoba wystawiajgca zlecenie okresla kazdorazowo parametry pozyskiwanego
surowca.

Warunkiem odbioru pozyskanego drewna jest przygotowanie surowca zgodne z normami obowigzu-
jacymi w PGL LP, a w szczegdlnosci:

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zleconych prac zgodnie z okre$lonym procesem technolo-
gicznym przy pozyskaniu drewna. Kolejno$¢ wyrabiania sortymentéw: od najcenniejszych do najtan-
szych.

2. Okrzesanie: bardzo dobre w przypadku drewna wielkowymiarowego oraz Sredniowymiarowego grupy
S1i S2; dobre w przypadku drewna Sredniowymiarowego grupy S3; co najmniej dostateczne dla grupy
drewna S4 oraz M.

3. Przyciecie koncow - prostopadte do podtuznej osi drewna.
4. Woyréwnanie naptywdw korzeniowych.

5. Oznaczenie rozrézniajgcg farbg klas jakosci WAO i WBO surowca sosnowego ktodowanego, pozyski-
wanego przy pomocy maszyny wielooperacyjnej (harwestera).

6. Podczas wyrobu sortymentéw: M1 PO (drobnica z przeznaczeniem na program ogrodowy) i S2B typu
C (papieréwka z wyborem — cienka) moze dojs¢ do koniecznosci recznego pozyskania drewna.
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Na powierzchni, na ktérej zakoriczono prace przy pozyskaniu drewna gaftezie i odpady eksploatacyjne po-
winny by¢ usuniete z drog i linii podziatu powierzchniowego, oraz szlakéw turystycznych i uczeszczanych
Sciezek przebiegajgcych przez i wokdét powierzchni roboczych (drogi powinny by¢ przejezdne przez caty
czas). Niedopuszczalne jest pozostawianie na powierzchni nieczystosci ($mieci) zwigzanych z pobytem
pracownikéw wykonawcy prac. W przypadku uzywania ognia, stosowac¢ odpowiednie odlegtosci od rosng-
cych drzew, tak, aby ich nie uszkodzic.

10.

11.

12.

13.

Vi. W ZAKRESIE ZRYWKI DREWNA

Przedstawiciel Zamawiajgcego wskazuje wytyczone i oznaczone szlaki operacyjne (zrywkowe) oraz miej-
sca sktadowania zerwanego drewna.

Zrywka drewna jest to przemieszczenie wyrobionych sortymentéw od miejsca Scinki do drég wywozo-
wych. Odbywa sie przy pomocy zaprzegoéw konnych, ciggnikéw rolniczych i ciggnikow specjalistycznych.
Praca ewidencjonowana bedzie czynnoscig o kodzie ZRYWKA (zrywka drewna).

Zastosowana metoda zrywki powinna konsekwentnie utrzymywac sie w szerokosci i trasie utworzonego
na potrzeby pozyskania drewna szlaku operacyjnego i nie powodowac jego poszerzenia.

Reczne przenoszenie i uktadanie drewna moze by¢ prowadzone gdy nie ma mozliwosci zastosowania
sprzetu mechanicznego.

Zrywka podwozowa jest dodatkowym przemieszczeniem drewna od miejsca zakonczenia zrywki zasadni-
czej do miejsca wyznaczonego przez przedstawiciela Zamawiajgcego, wraz z utozeniem drewna w pra-
widfowe stosy wymiarowe. Praca ewidencjonowana bedzie czynnoscig o kodzie PODWOZ_DR (zrywka
podwozowa drewna).

W przypadku zrywki mechanicznej wymagane jest stosowanie, co najmniej zrywki potpodwieszonej,
ograniczajgcej niszczenie podtoza. Zrywke konng dopuszcza sie jedynie w drzewostanach Il klasy wieku
oraz w terenach niedostepnych do zrywki mechanicznej.

Standardem jest zrywka niepowodujgca okaleczania pozostajgcych w drzewostanie drzew. W zwigzku
z tym, drzewa rosngce przy zakretach szlaku zrywkowego powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

W przypadku stwierdzenia nadmiernych uszkodzen pni drzew (przekraczajgcych wskazniki okreslone
w katalogu kar umownych) przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazgdaC przerwania pracy i zmiany
technologii wykonywanej zrywki.

Drewno dtuzycowe i stosowe nalezy uktadac¢ na legarach lub podktadkach. Minimalne Srednica legaréw
w mygtach drewna wielkowymiarowego powinny wynosi¢ 15 cm, a w stosach drewna Sredniowymiarowe-
go 10 cm. W przypadku drewna Sredniowymiarowego legary wykonujemy z watkéw sortymentu uktada-
nego.

Przy wyborze miejsca na sktadowanie drewna nalezy zwrocic uwage na mozliwo$c zatadunku na pojazdy
wywozowe przy pomocy zurawi hydraulicznych, co wigze sie z odpowiednig przestrzenig wolng od gatezi
rosngcych drzew. Nalezy stosowac podpierajgce kotki pionowe. Nie dopuszcza sie opierania stosow i
mygiet drewna o drzewa. Dopuszcza sie sktadowanie drewna Sredniowymiarowego w stosach nieregu-
larnych.

Mygty drewna dtuzycowego powinny mie¢ wyréwnane czota (dopuszcza sie réznice 0,6 m miedzy po-
szczegolnymi sztukami.

Waftki i szczapy nalezy ukfadac w stosy zwykte. Plaszczyzny stosu (dolna i gérna) powinny by¢ poziome,
natomiast czota stosu rowne i pionowe (dopuszczalna odchytka do 10 cm). W terenie pochytym ptaszczy-
zny stosu (dolna i gérna) powinny by¢ réwnolegte do powierzchni terenu. Watki o réznych zbiezysto-
Sciach nalezy uktadac w stosach na przemian grubszymi koncami.

Wykonywana zrywka nie moze powodowac uszkodzenia nawierzchni drég lesnych. Drogi leSne uszko-
dzone w trakcie zrywki powinny zostac po jej zakoniczeniu przywrécone do stanu pierwotnego (naprawio-
ne).
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14. Nie dopuszcza sie pozostawiania na drogach lesnych drewna w trakcie manipulacji, chrustu, gaftezi i in-
nych odpadéw utrudniajgcych przejazd (zaréwno po zakoriczeniu prac jak i po zakonczeniu zmiany robo-
czej).

Vil. W ZAKRESIE PRAC DODATKOWYCH

Z POZYSKANIA | ZRYWKI DREWNA

Prace dodatkowe zwigzane z pozyskaniem drewna obejmujg prace reczne ptatne godzinowo, zwigzane ze
sporzgdzanymi szacunkami brakarskimi oraz pracami pomocniczymi przy wywozie drewna (czynno$c¢ o kodzie
POZ-G — prace godzinowe reczne w pozyskaniu drewna oraz TM-GODZH).

VIII.W ZAKRESIE POSZERZANIA PASA EKSPLOATACYJNEGO

SZLAKOW KOLEJOWYCH

WARUNKI SZCZEGOLNE PROWADZENIA PRAC ]
PRZY POSZERZANIU PASA EKSPLOATACYJNEGO SZLAKOW KOLEJOWYCH.
1. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikéw.

2. Przekazania lesniczemu numeru telefonu komoérkowego, umozliwiajgcego mu nawigzywanie kontaktu z
operatorem maszyny wielooperacyjnej do Scinki drzew (harwestera).

3. Przestrzeganie przepisoéw prawnych w zakresie bhp ze szczegdlnym uwzglednieniem tego, ze ustuga wy-
konywana bedzie przy czynnym torze kolejowym i wlgczonym napieciu w trakcji elektrycznej.

4. Uzyskanie informacji o zagrozeniach od stuzb BHP PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

5. Zapoznanie sig z obowigzujgcymi na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. instrukcjami i przepisami w zakresie
BHP i stosowanie sie do polecen stuzb PKP PLK S.A., sprawujgcych nadzdér nad realizacjg ustugi w tym
zakresie.

6. Poinformowanie o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia wystepujgcych w miejscu wykonywania prac
pracownikéw, ktorzy nie otrzymali tej informacji przed rozpoczeciem realizacji ustugi.

7. Realizacja prac nie moze spowodowac uszkodzen sieci trakcyjnej i jej konstrukcji nosnej oraz zagrozenia
dla bezpiecznego ruchu pociggéw.

8. W przypadkach koniecznych Wykonawca ma obowigzek wystgpienia z pisemnym wnioskiem do Zakfadu
Linii Kolejowych w Bydgoszczy przypadku w celu:

— wylgczenia napiecia sieci trakcyjnej- na 14 dni przed planowanym wytgczeniem;

— ograniczenia w ruchu pociggow — na 7 dni przed planowanym ograniczeniem.

ODPOWIEDZIALNOSC SZCZEGOLNA WYKONAWCY PODCZAS PROWADZENIA PRAC
PRZY POSZERZANIU PASA EKSPLOATACYJNEGO SZLAKOW KOLEJOWYCH.

1. Z chwilg przystgpienia do wykonania zlecenia, odpowiedzialno$¢ za cato$¢ spraw zwigzanych z bezpie-
czenstwem pracy, az do chwili zakonczenia prac, przejmuje Wykonawca.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$c za wszelkiego szkody, wynikte z Jego winy, zwigzane z wyko-
nywang ustugg, a polegajgce np. na stratach w drzewostanie, na uszkodzeniach torow i trakcji elektrycznej,
awaryjnych zamknieciach torow, wytgczeniach trakcji elektrycznej, wynikajgcych z tego opdznien pocig-
gow, a takze ewentualnych uszkodzen taboru kolejowego i wynikajgcych z powyzszych kosztow wprowa-
dzenie komunikacji zastepczej.
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Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek szkéd wyrzgdzonych przez swoich pod-
wykonawcdw zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

PRACE PRZY POZYSKANIU DREWNA i
PRZY POSZERZANIU PASA EKSPLOATACYJNEGO SZLAKOW KOLEJOWYCH.

Il.

Prace przy pozyskaniu drewna nalezy rozpoczg¢ od wilasciwego przygotowania powierzchni robo-
czej pod wzgledem BHP:

Oznakowania drég dojazdowych tablicami ostrzegawczymi dostarczonymi przez Zamawiajgcego.

Oznakowania wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego stanowisk roslin chronionych oraz stwier-
dzonych gniazd ptakéw, drzew dziuplastych i o znaczeniu ekologicznym. W przypadku zauwazenia pod-
czas prowadzenia pracy nieoznaczonych wczes$niej drzew dziuplastych lub drzew z gniazdami nalezy
wskazac je przedstawicielowi Zamawiajgcego i potwierdzi¢ decyzje o ich wycieciu.

Wyznaczenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego (najczesciej wiasciwego terytorialnie le$niczego) dzia-
tek roboczych i oznakowanie ich granic w przypadku pracy minimum dwdch zespotéw roboczych.

Usuniecia drzew zawieszonych i stwarzajgcych zagrozenie.

Usuniecia podszytéw (dotyczy zrebéw) i podszytéw na szlakach operacyjnych (zrywkowych) w okresie je-
sienno-zimowym (do korica marca).

Usuniecie podszytéw na wyznaczonych szlakach operacyjnych (zrywkowych) ewidencjonowane bedzie
czynnoscig o kodzie W-POD (wycinanie podszytéw).

Ustalenie kierunku obalania drzew przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
Ustalenie migjsca sktadowania zerwanego drewna.

Mozliwos¢ uzycia do prac maszyny wielooperacyjnej do Scinki drzew (harwestera) nalezy kazdorazowo
oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa pracy, uwzgledniajgc utrudnienia moggce wynikngc z bliskiego sg-
siedztwa infrastruktury kolejowej w postaci: trakcji elektrycznej oraz innych instalacji, urzgdzern i obiektow.

Standardem jest stosowanie sie do zasad przedstawionych na szkoleniu stanowiskowym na po-
wierzchni noworozpoczynanej (szkolenie stanowiskowe przeprowadza Wykonawca). Scinka i okrze-
sywanie drzew powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami BHP, przy pomocy odpowiednich
narzedzi (pifa motorowa, siekiera, kliny, tyczki kierunkowe, dzwignio-obracaki, maszyna wieloope-
racyjna - harwester) w zalezno$ci od wystepujacych zagrozen i przeszkéd. Obowigzuje odpowiednie
przygotowanie stanowiska roboczego.

W oparciu o przedstawiony przez przedstawiciela Zamawiajacego szkic zrebowy, protokét przeka-
zania pozycji lub szkic (w przypadku cie¢ przedrebnych), podczas przekazywania powierzchni robo-
czej odbywa sie okazanie wykonawcy prac nastepujacych elementow:

Miejsc koniecznego wystawienia tablic ostrzegawczych o wykonywanych pracach.

Drég publicznych, drég udostepnionych do ruchu kotowego i innych obiektéw liniowych (linii energetycz-
nych, torowisk, rurociggéw itp.) potozonych w obszarze powierzchni roboczej lub w jej sgsiedztwie; wraz
z ustaleniem formy ich zabezpieczenia na okres wykonywanych prac.

Jednostkowych i powierzchniowych form ochrony przyrody wymagajgcych uchronienia przed uszkodzeniem
podczas wykonywania prac nha powierzchni roboczej wraz z okre$leniem sposobu ich zabezpieczenia.

Wskazania wytyczonych i oznaczonych szlakéw operacyjnych (zrywkowych) oraz miejsc sktadowania ze-
rwanego drewna.
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lll. Pozyskanie drewna przy uzyciu okreslonego typu maszyny wielooperacyjnej do $cinki drzew (har-
westera) dopuszczalne jest tylko w cieciach wskazanych w ,,Wykazie cieé, w ktérych mozliwe jest
pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi”, rodzaj uzytej maszyny wielooperacyjnej musi
by¢ dostosowany do jednej z kategorii szerokosci przygotowanych szlakéw operacyjnych (zrywko-
wych):

1. ,Kategoria H” — wyrdznione uprzatniecia kwalifikujgce sie do mozliwosci wykonania procesu pozyskania i
zrywki maszynami wielooperacyjnymi na szlakach operacyjnych (zrywkowych) o szerokosci do 4 mb;

2. ,Kategoria HD” — wyrdznione uprzgtniecia kwalifikujgce sie do mozliwo$ci wykonania procesu pozyskania i
zrywki maszynami wielooperacyjnymi na szlakach operacyjnych (zrywkowych) o szerokosSci do 4 mb i za-
geszczeniu co 20 metrow;

3. ,Kategoria HM” — wyréznione uprzatniecia kwalifikujgce sie do mozliwo$ci wykonania procesu pozyskania i
zrywki maszynami wielooperacyjnymi na szlakach operacyjnych (zrywkowych) o szerokosSci do 3 mb i za-
geszczeniu co 20 metrow;

4. ,Kategoria NIE” — uprzagtniecia nie kwalifikujgce sie do procesu pozyskania i zrywki maszynami wieloopera-
cyjnymi z powodow ochronnych oraz innych (np. powierzchnie trudno dostepne, powierzchnie mate itp.).

Jako prég udostepnienia pozycji cie¢ do uzycia maszyny wielooperacyjnej przy pozyskaniu drewna przyjeto
warto$¢ 20 m3 drewna do pozyskania na pozycji.

W cieciach, w ktérych dopuszczono pozyskanie drewna przy uzyciu okre$lonego typu maszyny wielooperacyj-
nej do Scinki drzew (harwestera) w wyjatkowych sytuacjach (np. z powodu braku mozliwosci udostepnienia
terenu szlakami operacyjnymi) dopuszczalny jest wymdg pozyskania recznego drewna w rozmiarze nie prze-
kraczajgcym 20% masy drewna planowanego do pozyskania.

IV. Charakterystyka grup czynnosci i czynnos$ci w przedmiocie zaméwienia:

CIECIA INNE.

1. UPRZPOZ - uprzatanie inne. Prace le$ne przy pozyskaniu drewna, polegajgce na wycieciu wyzna-
czonych do usuniecia drzew z innych powierzchni leSnych oraz wyrobieniu sortymentow wg wskazan
przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. ZADRZEW - uprzatanie zadrzewien z powierzchni nielesnej. Prace le$ne przy pozyskaniu drewna,
polegajgce na wycieciu wyznaczonych do usuniecia drzew z powierzchni zadrzewien nielesnych oraz
wyrobieniu sortymentoéw wg wskazan przedstawiciela Zamawiajgcego.

Prace wymienione w powyzszych grupach czynnosci 1-2 obejmujg rowniez usuwanie drzew zawieszonych w
wyniku prowadzonych prac, przecigganie drzew pochylonych nad drogami, szlakami kolejowymi, uprawami,
liniami elektroenergetycznymi i telefonicznymi, ciekami wodnymi, stwarzajgcych zagrozenie Zycia i mienia. oraz
usuwanie zbednych podszytow wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wskazane jest prowadzenie Scinki drzew na jak najnizszej wysokosci, z pozostawieniem pniaka o wysokosci
zgodnej z wymogami przepiséw BHP (do Y4 Srednicy pnia w migjscu ciecia).

Prace zwigzane $cinkg i pozyskaniem drewna ewidencjonowane bedg czynnoscig o kodzie CWDPN (catkowity
wyroéb drewna pitg mechaniczng na nizinach lub uzycie maszyny wielooperacyjnej - harwestera).

W wymienionych grupach czynnosci 1-2 zlecaniu mogag podlegac prace ptatne godzinowo, wykonywane pilarka,
sprzetem mechanicznym lub recznie, zwigzane: ze $cinkg drzew pochylonych nad drogami, szlakami kolejo-
wymi, liniami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi, ciekami wodnymi itp., pomocg przy odbiérce drew-
na oraz z koniecznym koricowymi pracami porzgdkowymi na wykonanych pozycjach cie¢ (czynnosci o kodach:
POZ-G - prace godzinowe reczne w pozyskaniu drewna; TM-GODZH - prace transportem mechanicznym).

W wymienionych grupach czynnosci 1-2 nalezy maksymalnie wyrabiac sortymenty grubizny.
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V. Przedmiotem kontroli biezacej ze strony stuzby le$nej bedzie:
1. Stosowanie odpowiednich ochron i ostfon.

2. Stosowanie dozwolonych technik $cinki (w szczegdblno$ci zachowanie odpowiedniej zawiasy i progu
oraz wysokoSci pniakéw).

3. Prawidtowo$¢ usuwania drzew zawieszonych.

4. Prawidtowos¢ biezgcej wyrdbki sortymentéw i ewentualne uszkodzenia surowca podczas prac w pozy-
skaniu drewna.

5. Przestrzeganie standardéw FSC i PEFC.

VI. Wyréb sortymentéw na powierzchni roboczej nalezy wykonywaé zgodnie ze wskazaniami admini-
stracji lesnej. Przedstawiciel Zamawiajgcego okresla kazdorazowo parametry pozyskiwanego su-
rowca.

Warunkiem odbioru pozyskanego drewna jest przygotowanie surowca zgodne z normami obowigzu-
jacymi w PGL LP, a w szczegdlnosci:

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zleconych prac zgodnie z okre$lonym procesem technolo-
gicznym przy pozyskaniu drewna. Kolejno$¢ wyrabiania sortymentéw: od najcenniejszych do najtan-
szych.

2. Okrzesanie: bardzo dobre w przypadku drewna wielkowymiarowego oraz $redniowymiarowego grupy
S1i S2; dobre w przypadku drewna Sredniowymiarowego grupy S3; co najmniej dostateczne dla grupy
drewna S4 oraz M.

3. Przyciecie koncow - prostopadte do podtuznej osi drewna.
4. Wyréwnanie naptywdw korzeniowych.

5. Podczas wyrobu sortymentéw: M1 PO (drobnica z przeznaczeniem na program ogrodowy) i S2B typu
C (papieréwka z wyborem — cienka) moze dojs¢ do koniecznosci recznego pozyskania drewna.

Na powierzchni, na ktorej zakonczono prace przy pozyskaniu drewna gafezie i odpady eksploatacyjne po-
winny by¢ usuniete z drog i linii podziatu powierzchniowego, oraz szlakow turystycznych i uczeszczanych
Sciezek przebiegajgcych przez i wokdt powierzchni roboczych (drogi powinny by¢ przejezdne przez caty
czas). Niedopuszczalne jest pozostawianie na powierzchni nieczystosci ($mieci) zwigzanych z pobytem
pracownikow wykonawcy prac. W przypadku uzywania ognia, stosowac odpowiednie odlegtosci od rosng-
cych drzew, tak, aby ich nie uszkodzic.

PRACE PRZY ZRYWCE DREWNA )
PRZY POSZERZANIU PASA EKSPLOATACYJNEGO SZLAKOW KOLEJOWYCH.

1. Przedstawiciel Zamawiajgcego wskazuje wytyczone i oznaczone szlaki operacyjne (zrywkowe) oraz miej-
sca sktadowania zerwanego drewna.

2. Zrywka drewna jest to przemieszczenie wyrobionych sortymentow od miejsca Scinki do drog wywozowych.
Odbywa sie przy pomocy zaprzegdéw konnych, ciggnikéw rolniczych i ciggnikéw specjalistycznych. Praca
ewidencjonowana bedzie czynno$cig o kodzie ZRYWKA (zrywka drewna).

3. Zastosowana metoda zrywki powinna konsekwentnie utrzymywac sie w szerokoSci i trasie utworzonego na
potrzeby pozyskania drewna szlaku operacyjnego i nie powodowac jego poszerzenia.

4. Reczne przenoszenie i uktadanie drewna moze by¢ prowadzone gdy nie ma mozliwosci zastosowania
sprzetu mechanicznego.
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10.

11.

12.

13.

14.

Zrywka podwozowa jest dodatkowym przemieszczeniem drewna od miejsca zakoriczenia zrywki zasadni-
czej do migjsca wyznaczonego przez przedstawiciela Zamawiajgcego, wraz z utozeniem drewna w prawi-
diowe stosy wymiarowe. Praca ewidencjonowana bedzie czynnoscig o kodzie PODWOZ DR (zrywka
podwozowa drewna).

W przypadku zrywki mechanicznej wymagane jest stosowanie, co najmniej zrywki pétpodwieszonej, ograni-
czajgcej niszczenie podfoza. Zrywke konng dopuszcza sie jedynie w drzewostanach Il klasy wieku oraz w
terenach niedostepnych do zrywki mechanicznej.

Standardem jest zrywka niepowodujgca okaleczania pozostajgcych w drzewostanie drzew. W zwigzku
Z tym, drzewa rosngce przy zakretach szlaku zrywkowego powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

W przypadku stwierdzenia nadmiernych uszkodzen pni drzew (przekraczajgcych wskazniki okre$lone
w katalogu kar umownych) przedstawiciel Zamawiajgcego moze zazgdac przerwania pracy i zmiany tech-
nologii wykonywanej zrywki.

Drewno dfuzycowe i stosowe nalezy uktadac¢ na legarach lub podktadkach. Minimalne $rednica legaréw
w mygtach drewna wielkowymiarowego powinny wynosi¢ 15 cm, a w stosach drewna $redniowymiarowego
10 cm. W przypadku drewna sredniowymiarowego legary wykonujemy z watkéw sortymentu uktadanego.

Przy wyborze migjsca na sktadowanie drewna nalezy zwréci¢ uwage na mozliwo$¢ zatadunku na pojazdy
wywozowe przy pomocy zurawi hydraulicznych, co wigze sie z odpowiednig przestrzenig wolng od gafezi
rosngcych drzew. Nalezy stosowac podpierajgce kotki pionowe. Nie dopuszcza sie opierania stosow i my-
giet drewna o drzewa. Dopuszcza sie sktadowanie drewna $Sredniowymiarowego w stosach nieregularnych.

Mygty drewna dfuzycowego powinny mie¢ wyréwnane czofa (dopuszcza sie réznice 0,5 m miedzy poszcze-
golnymi sztukami.

Watki i szczapy nalezy ukiada¢ w stosy zwykte. Ptaszczyzny stosu (dolna i gérna) powinny by¢ poziome,
natomiast czofa stosu réwne i pionowe (dopuszczalna odchytka do 10 cm). W terenie pochytym ptaszczy-
zny stosu (dolna i gérna) powinny by¢ réownolegte do powierzchni terenu. Watki o réznych zbiezysto$ciach
nalezy ukfadac¢ w stosach na przemian grubszymi koricami.

Wykonywana zrywka nie moze powodowac uszkodzenia nawierzchni drég le$nych. Drogi lesne uszkodzo-
ne w trakcie zrywki powinny zostac po jej zakoriczeniu przywrécone do stanu pierwotnego (naprawione).

Nie dopuszcza sie pozostawiania na drogach le$nych drewna w trakcie manipulacji, chrustu, gatezi i innych
odpadéw utrudniajgcych przejazd (zarbwno po zakoriczeniu prac jak i po zakoriczeniu zmiany roboczej).

PRACE Z OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ )
PRZY POSZERZANIU PASA EKSPLOATACYJNEGO SZLAKOW KOLEJOWYCH.

P-PORZ - porzgdkowanie terenu: obejmuje porzgdkowanie terenu przylegtego do toréw kolejowych Ilub innych

obszarow poprzez:

— wyniesienie bgdz wywiezienie materiatdw palnych (pozostatosci martwych i $cietych drzew, lezgcych

gafezi, chrustu, odpaddw poeksploatacyjnych, innych materiatdbw palnych po wykonanych uprzatnie-

ciach, poza pas o szerokosci 30 m od skraju lasu przylegtego do toréw kolejowych lub innych obszaréw
(materiaty nie mogg by¢ utozone w postaci watu — powinny by¢ rownomiernie rozrzucone na szerokosci
minimum 10 m); ewidencjonowane czynno$cig: Z-PASY-ZR (porzgdkowanie paséw A po zrebach),
przedstawiciela Zamawiajgcego kazdorazowo wskaze migjsce porzgdkowania terenu oraz miejsce
Sktadowania materiatow palnych;

— wycinanie na wyznaczonym przez przedstawiciela Zamawiajgcego pasie gruntu PGL LP potozonym w
sgsiedztwie szlaku kolejowego nalotéw, podszytéw i podrostéw przy pomocy kosy mechanicznej, pilarki
lub siekiery wraz z wyniesieniem bgadz wywiezieniem wycietych materiatow palnych poza pas o szero-

kosci 30 m (materiaty nie moga byc utozone w postaci watu — powinny by¢ rébwnomiernie rozrzucone na
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szeroko$ci minimum 10 m); ewidencjonowane czynno$cig Z-PASY-WN (wycinanie nalotu na pasach);
przedstawiciela Zamawiajgcego kazdorazowo wskaze miejsce wycinania oraz migjsce sktadowania
wycietych materiatow palnych;
W postepowaniu z zakresu prac prac z ochrony przeciwpozarowej przy poszerzaniu pasa eksploatacyjnego
szlakdow kolejowych zastosowano nastepujgce lokalne normy czasowe - rézne od wartosci okre$lonych w KA-
TALOGU NORM CZASU DLA PRAC LESNYCH WYKONYWANYCH W ZAGOSPODAROWANIU LASU:
— Z-PASY-ZR - porzgdkowanie pasow przeciwpozarowym typu A po zrebach — 60 godzin/ha;

— Z-PASY-WN — wycinanie nalotu na pasach przeciwpozarowych — 35 godzin/ha.

IX. W ZAKRESIE ZADRZEWIEN

Dotyczy prac na terenach zadrzewien oraz terenach lesnych wokaét le$niczéwek i budynku

Nadlesnictwa.

1. KOSZ-CHN - Usuwanie chwastow wokot sadzonek w zadrzewieniach poprzez koszenie na miedzy-

rzedach i w rzedach.

2. MOT-PAS - Usuwanie chwastow wokot sadzonek w zadrzewieniach poprzez motyczenie wokot sa-

dzonek.

3. Sadzenie drzew z zakrytym systemem korzeniowym — przeniesienie sadzonek na miejsce sadzenia,

wykopanie jamki, sadzenie oraz udeptanie ziemi wokot.

4. Pielegnacja polegajgca na przycinaniu gatezi krzewoéw, formowaniu strzat drzew.

X. POZOSTALE PRACE W ZAGOSPODAROWANIU LASU,

POZYSKANIU DREWNA
|l UTRZYMANIU INFRASTRUKTURY LESNEJ

1. Prace mechaniczne wykonywane ciggnikiem rozliczane godzinowo. Czynno$¢ obejmuje zaréwno prace
ujete i opisane w przetargu jak i te, ktérych na etapie ogtoszenia postepowania nie daje sie przewidzie¢
a ktore wynikac¢ beda z biezgcych potrzeb. Dla prac nieuwzglednionych w postepowaniu, ale ujetych w KA-
TALOGU NORM CZASU DLA PRAC LESNYCH WYKONYWANYCH W ZAGOSPODAROWANIU LASU
stosuje sie normy z ww. katalogu. Pozostate prace rozlicza sie zgodnie z obustronnymi ustaleniami miedzy
Wykonawcg a przedstawicielem Zamawiajgcego wystawiajgcym zlecenie, zgodnie ze stawkg godzinowg
obowigzujgcg w danym dziale. W przypadku gdy do danego dziatu nie jest przypisana stawka godzinowa
stosuje sie stawke godzinowg ujetg w formularzu ofertowym w dziale ,POZOSTALE PRACE” jako ,Prace

mechaniczne wykonywane ciggnikiem rozliczane godzinowo”. Obejmuje m. in. czynno$¢ TM-GODZH

2. Prace reczne rozliczane godzinowo. Czynnos$¢ obejmuje zaréwno prace ujete i opisane w przetargu jak
i te, ktérych na etapie ogtoszenia postepowania nie daje sie przewidzie¢ a ktére wynika¢ bedg z biezgcych
potrzeb. Dla prac nieuwzglednionych w postepowaniu, ale ujetych w KATALOGU NORM CZASU DLA
PRAC LESNYCH WYKONYWANYCH W ZAGOSPODAROWANIU LASU stosuje sie normy z ww. katalogu.
Pozostate prace rozlicza sie zgodnie z obustronnymi ustaleniami miedzy Wykonawcg a przedstawicielem
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Zamawiajgcego wystawiajgcym zlecenie zgodnie ze stawkg godzinowg obowigzujgcg w danym dziale.
W przypadku gdy do danego dziatu nie jest przypisana stawka godzinowa stosuje sie stawke godzinowg
ujetg w formularzu ofertowym w dziale ,POZOSTALE PRACE” jako ,Prace reczne rozliczane godzinowo”
(w zalezno$ci od zastosowanej stawki podatku VAT). Obejmuje m. in. czynnosci: S-STRATYF, S-TERMO,
S-ZAPRNAS, ZAG-G, ODSNIEZ, O-KON-GRO, ZAG-G-SZT, O-REMIUT, O-ZWRYJK, Z-SPRZET, Z-
TABLICE, Z-GASZENI, POZ-G, ZAG-G, TUR-PORZ, TUR-REM-B, TUR-BUD-N. Prace nieujete w poste-

powaniu przeprowadza sie zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi osoby wystawiajgcej zlecenie.

3. Transport mechaniczny, rozliczany godzinowo zgodnie z obustronnymi ustaleniami miedzy Wykonawcg
a przedstawicielem Zamawiajgcego wystawiajgcym zlecenie. Obejmuje czynno$¢ TRANSPORT (we
wszystkich dziatach).

X1. JEDNOSTKI STOSTOWANE W ZAMOWIENIU

AR - ar
H - godzina
HA - hektar
KG - kilogram
KMTR - kilometr
M - metr
M3 - metr szeScienny
M3P - metr szescienny przeliczeniowy objetosci (tzw. metr przestrzenny)
MB - metr biezgcy
HM - sto metrow
SZT - sztuka
TSZT - tysigc sztuk
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Dla wszystkich prac ujetych w niniejszym opisie wtasciwy terenowo ledniczy (lub inny przedstawiciel

Zamawiajgcego) moze odmoéwi¢ sporzgdzenia Protokotu Odbioru Robdt, nakaza¢ naprawienie usterek w okre-
Slonym terminie lub wnioskowac o zastosowanie kary umownej, w przypadku zaniedban i niezgodnosci z obo-

wigzujgcymi normami oraz ustaleniami wynikajgcymi ze zlecenia wykonywanych prac.

2. W przypadku prac z uzyciem Srodka chemicznego Zamawiajgcy dostarcza i okresla dawke stosowa-
nego $rodka. Srodek chemiczny moze byé wydawany z magazynu le$nictwa lub z Magazynu Nadlesnictwa
Zlokalizowanego na terenie Szkétki lesnej w Biatych Bfotach. W przypadku odbioru $rodka z magazynu Nadle-

Snictwa jego przewdz rozliczany jest czynno$cig TRANSPORT.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ do realizacji zadan objetych umowg sprawne technicznie
i przystosowane do danego rodzaju zadan: maszyny, urzgdzenia i narzedzia. Zamawiajgcy dysponuje urzgdze-
niami, sprzetem i narzedziami wymienionymi w zatgczniku nr 8b1, ktére mogg zosta¢ odpftatnie udostepnione

Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy najmu stanowigcej zatgcznik nr 8b2 do SIWZ.

4. Czesc¢ zadarn realizowanych w ramach pakietu nr 1601 bedzie prowadzona na terenie Portu Lotniczego
Bydgoszcz SA z siedzibg przy ul. Paderewskiego 1, 86-005 Biate Bfota. Przed przystgpieniem do prac na ob-
szarze lotniska niezbedne jest odbycie przez uczestniczgcych w tych pracach pracownikéw odpowiedniego
Sszkolenia organizowanego przez Port Lotniczy Bydgoszcz SA oraz uzyskanie przepustek. Za zapewnienie

Szkolenia pracownikom odpowiada Wykonawca i na nim spoczywa obowigzek pokrycia kosztow szkolenia.
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Ewentualne informacje nt. szczeqgotow oraz kosztéw szkolenia mozna uzyskac bezposrednio od obstugi portu.

Dane kontaktowe dostepne sg pod adresem: http./plb.pl/pl/contact/19.

5. Cze$¢ zadan realizowanych w ramach pakietu nr 1605 bedzie prowadzona na terenie Zaktadéw
Chemicznych ,NITRO-CHEM” S.A. z siedzibg przy ul. Wojska Polskiego 65 A; 85 — 825 Bydgoszcz. Przed
przystapieniem do prac na obszarze zaktadéw niezbedne jest odbycie przez uczestniczgcych w tych pracach
pracownikéw odpowiedniego szkolenia oraz uzyskanie przepustek. Za zapewnienie szkolenia pracownikom
odpowiada Wykonawca. Podmiotem upowaznionym do przeprowadzenia szkolenia jest Zamawiajgcy. Szkole-

nie odbywa sie bezpftatnie.

6. llekro¢ w tek$cie mowa o ,przedstawicielu Zamawiajgcego” rozumie sie przez to witasciwego terytorial-
nie le$niczego lub podlesniczego a takze pracownika ALP zastepujgcego ktérego$ z nich oraz inne osoby upo-

waznione przez Zamawiajgcego do wystawienia zlecen, odbioru prac oraz kontroli realizacji umowy.

UWAGA
POWYZSZY OPIS TECHNOLOGII PRAC JEST SYNTETYCZNYM SKROTEM
PLANOWANYCH GRUP CZYNNOSCI, SZCZEGOLOWE OPISY ZAWARTE SA
W AKTUALNYCH INSTRUKCJACH | ZARZADZENIACH
- DO WGLADU W BIURZE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ
LUB DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ
http://www.lasy.gov.pl/publikacje/copy of gospodarka-lesna

Zatwierdzam:
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