
Nr 

pozycji
Opis pozycji Jednostka Ilość

1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych km 0,03

2

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) śr. 

grubości 15 cm (część  do ponownego wbudowania przy 

obrzeżach i przy odtworzeniu zniszczonego terenu podczas 

robót, reszta do wywiezienia w miejsce ugodnione z 

Zamawiajacym)

[(1,5+2x0,06)x30,0]=1,65x30=49,50m2

m2 49,50

3
Koryta na głębokość 30 cm, z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
m2 45,00

4 Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr.15 cm m2 45,00

5

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, 

tłucznia kamiennego - grubość warstwy po zagęszczeniu 

20cm 

m2 45,00

6

Wykonanie nawierzchni z kostki  betonowej o grubości 6 cm 

na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, grub. 

4 cm, spoiny wypełnione piaskiem (kostka Holland, szara) 
m2 45,00

7

Ustawienie obrzeży betonowych szarych 6X20 wraz 

z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15, 

 30x2+1,5=61,5 m
m 61,50

8
Plantowanie terenu,humusowanie,zasianie trawy 

szer.0,5x2x30+1,5= 31,50
m2 31,50

PRZEDMIAR
 Utwardzenie wydeptu przy ul. Kustronia (od siłowni plenerowej dla seniorów 

w kierunku bloku nr 11 przy ul. Kustronia) 


