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       I.   OPIS TECHNICZNY      
          1. Podstawa opracowania  
      

         1.1. Umowa ENEGRA - OPERATOR SA, RD Włocławek 
         1.2. Plan syt.- wys. w skali 1 : 1000  
         1.3. Inwentaryzacja wykonana w terenie  
         1.4. Warunki techniczne zasilania ENEGRA - OPERATOR SA, RD Włocławek                                   
         1.5. Protokół NK WŁOCŁAWEK 
 

        2. Cel opracowania.    

            Celem opracowania jest wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania 

            ŻŁOBKA i DOMU SENIOWA Lubieniu Kuj., dz. nr 305/3. Z uwagi na budowę wejścia 

            dla niepełnosprawnych, należy zmienić trasę kabla i zdemontować istn. złącze ZK-1 

            zastosować mufę kablową, przedłużając istniejący kabel YAKY 4 x 120mm2 15-to  

            metrowym odcinkiem kabla YAKXS 4 x 120mm2 z montażem szafy kablowej  

            KRSN-00/3R-NH2/F w nowym miejscu. 
 

        3. Stan projektowany. 
 

           3.1. Punkt zasilania - istniejący istn. Obwód [nN] DOM DZIECKA [NN3-0495-01] ze stacji 
                  transformatorowej " LUBIEŃ DOM DZIECKA’’ [STA3-0495], montaż mufy kablowej. 

  Istniejący kabel YAKY 4 x 120 mm2 relacji stacja transformatorowa a złącze 

  ZK-1 dz. nr 305/3 obwodu nN DOM DZIECKA [ NN3-0495-01 ] wypiąć ze złącza 

  skrócić o 7m i poprzez mufę termokurczliwą [zestaw ZRM - 4] 

  [4 x RPK-25/10-250 + 1 x RPK-63/27-800] i połączyć go z projektowanym 

  kablem YAKXS 4 x 120 mm2 o dł. 15 m, układanym do projektowanej 

              szafy kablowej KRSN-00/3R-NH2/F na dz. nr 305/3 - patrz schemat ideowy 

  - rys. nr E-1 i mapa z  trasą kabla - rys. nr E-2. istniejące złącze ścienne ZK-1 

  na budynku Żłobka zdemontować z przeznaczeniem na złom. Szczegóły  

  układania kabla - patrz ''OPIS TECHNICZNY UKŁADANIA LINII KABLOWYCH  

NISKIEGO NAPIĘCIA‘’, pkt. 6 i wytyczne wykonawstwa - punkt  5.  

             3.2. Projektowana szafa kablowa KRSN-00/3R-NH2/F - dz. nr 305/3. 

W miejscu pokazanym na rys. nr E-1 (na dz. nr 305/3) posadowić szafę kablową 

KRSN-00/3R-NH2/F wg standardów ENERGA. Na rys. nr E-2 przedstawiono  

schemat ideowy przyłącza. W szafie kablowej w rozłączniku listwowym 400A od 

strony zasilania obiektu instalować wkładki 3 x WTN - 00/gF 125A. Na wejścia kabla 

do szafy od strony stacji transformatorowej stosować zwieracze 3 x WTZ-00/160A. 

Szynę PEN w szafce połączyć z projektowanym uziemieniem bednarką 

FeZn 25 x 4 mm ( dł. 5 m ). 
 

           5. Wytyczne wykonawstwa. 

           Wszystkie prace wykonać zgodnie z WTW i ORB - M cz. V oraz ewentualnymi 

           zaleceniami nadzoru technicznego. Roboty kablowe wykonać zgodnie z rysunkami   

           nr  E - 1 do  E - 3. Po ułożeniu kabla na dnie wykopu przed zasypaniem 

           zgłosić do sprawdzenia technicznego w RD Włocławek oraz dokonać 

           powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 
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           6. Opis techniczny układania linii kablowych niskiego napięcia. 

                                  UKŁADANIE KABLI  BEZPOŚREDNIO  W  ZIEMI 
 

Głębokość ułożenia kabli bezpośrednio w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do  

zewnętrznej powłoki kabla powinna wynosić 0,7 m . W przypadku, gdy niemożliwe jest  

uzyskanie tych głębokości np: przy skrzyżowaniu lub obejściu podziemnych urządzeń  

dopuszczalne jest umieszczenie kabli na mniejszej głębokości pod warunkiem  

umieszczenia ich w rurze ochronnej. Przepusty i rury osłonowe powinny mieć średnicę  

nie mniejszą niż 1.5 średnicy kabla. Po wciągnięciu kabla w rurę należy uszczelnić ją  

z obu stron. Kable w wykopie układać na 10 - cio cm warstwie piasku linią falistą  

( 3% długości kabla ). 

UWAGA:  Kable można układać bezpośrednio w wykopie, jeśli jest to grunt piaszczysty.  

Ułożony kabel wyposażyć w oznaczniki kablowe, umieszczone w odstępach 10 m  

w tracie kabla, oraz na załomach trasy, przy mufach, złączach, skrzyżowaniach oraz  

przy przepustach kablowych. Oznaczniki powinny zawierać: 

       - nazwę linii 

       - oznaczenie typu kabla 

       - nazwę użytkownika kabla 

       - rok ułożenia kabla 
 

Tak przygotowany kabel należy przysypać 10 - cio cm warstwą piasku a następnie 

15 - to cm warstwą ziemi rodzimej, ubijając poszczególne warstwy. Po tym przykryć 

kabel folią PCV-E koloru niebieskiego o szerokości nie mniejszej niż 20 cm dla  

jednego kabla. Rów kablowy zasypać warstwami ziemi, ubijając poszczególne warstwy.  

Nadmiar ziemi uformować nad rowem kablowym w postaci wału dla późniejszego  

           osiadania ziemi. 
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II. WYKAZ WŁAŚCICIELI DZIAŁEK PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGA INWESTYCJA 

                                                               WYMIANA PRZEWODÓW  
 

         Dz. nr 305/3      Gmina Lubień Kujawski, ul. 1-go Maja 44,  
                                       Burmistrz Lubienia Kujawskiego 

III. Zestawienie materiałów montażowych i demontażowych. 
 

 

    

 DEMONTAŻ - złącze kablowe ZK-1 wnękowe, kpl. z przeznaczeniem na złom kpl 1,0000
 DEMONTAŻ Kabel YASKY 4 x 120mm2 z przeznaczeniem na złom m 7,0000
                     MATERIAŁY Z DEMONTAŻU ZAGOPODAROWAĆ ZGODNIE ZE STANDARDAMI 
                                                  OBOWIĄZUJĄCYMI W ENERGA - OPERATOR SA 
Bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4 mm m 5,0000
Benzyna do ekstrakcji dm3 0,5000
Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm, szer. 20 cm m 14,0000
Głowica pogrążająca GALMAR 3/4 "do pręta fi 17,2 szt 1,0000
Grot GALMAR ułatwiający pogrążanie 3/4 '' do pręta fi 17,2 szt 1,0000
Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4 x 120mm2 SE  m 15,0000
Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-00/3R-NH2/F wg rys. E-2 
[3 x rozł.listw.NH-2/400A 3 x szyna miedziana L1-3, szyna PEN, 3 x zacisk typu V  

kpl 1,0000

Oznacznik kablowy szt 4,0000
Piasek zwykły m3 0,6400
Palczatka 4- ro palczasta w szafie na kable YAKXS 4x120mm2 szt 1,0000
Pręt uziemiający GALMAR fi 17.2 dł. jedn. 1,5 m szt 3,0000
Rura DVK 110 m 6,0000
Rura termokurczliwa na rurę i na kabel - osłona kabla  
z dwóch stron każdej rury ochronnej RPK  

szt 6,0000

Wkładka bezpiecznikowa do rozłącznika R-NH00 typu WTN-00/gF 125 A szt 3,0000
Wypełniacz fundamentowy WPF 50 (Emiter) 2 x [2 x 27 dm3] = 54 dcm3 kpl 2,0000
Zacisk BELOS 2442 uziemiający, śrubowy ( krzyżowy UKP - 25/Zn ) szt 1,0000
Zamek do kablowej rozdzielnicy szafowej w systemie wielodostępowym szt 2,0000
Zestaw muf termokurczliwych ZRM 4 + 1 x RPK -63/27-800 + 4 x RPK-25/10-250 kpl 1,0000
Zwieracz 3 x WTZ-00/160 A do rozłącznika typu NH-2 szt 3,0000
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       IV.    Rysunki - szt. 3. 
 
 
             E - 1. Plan syt. - wys. przyłącza energetycznego - usunięcie kolizji             1 :  500 
     
             E - 2. Schemat ideowy przyłącza energetycznego                                                ---- 
     
             E - 3. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych  
                      w ziemi od innych urządzeń                               ---- 
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Rys. nr E-3 
 

Najmniejsze, dopuszczalne odległości kabli ułożonych w ziemi od innych urządzeń. 
 
 
 
          inż. Jan Klockowski 
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