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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45120000-4 Probne wiercenia i wykopy
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJlI . Rozbidrka nieuzytkowanych zabudowan gospodarczych oraz remont 4 komérek lokatorskich
ADRES INWESTYCJI  : ul. Makowskiego 12, 16; 41-940 Piekary Slaskie
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 36802

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Rozbidrka zabudowan gospodarczych
1/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.1/0519-04
81,5 m2 81,500
RAZEM 81,500
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.1/0519-05 Krotnosé = 5
poz.1 m?2 81,500
RAZEM 81,500
3/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.1/0430-02
poz.1 m2 81,500
RAZEM 81,500
4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m2
d.1/0430-06
poz.1 m?2 81,500
RAZEM 81,500
5/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
33 m3 33,000
RAZEM 33,000
6/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 20 cm |m3
d.1/0212-02 - posadzka betonowa
(16,33+2,58)*4,99*0,2 m3 18,872
RAZEM 18,872
7|/KNR 4-04 Rozebranie fundamentow z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej ms3
d.1/0101-01
2,133 m3 2,133
RAZEM 2,133
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 8 km
1103-05
poz.5+p0z.6+p0oz.7 m3 54,005
RAZEM 54,005
9/KNR 4-01 Wywiezienie konstrukcji i pokrycia dachu samochodem skrzyniowym na od- |m3
d.1/0108- legto$¢ 5 km , z kosztami utylizacji
110108-12
(poz.1+p0z.2+p0z.3+p0z.4)*0,1 m3 32,600
RAZEM 32,600
10 Optata za sktadowisko gruzu m3
d.1|kalk. wtasna
poz.8 m3 54,005
RAZEM 54,005
11/KNR-W 4-01 |Wyrdéwnanie terenu z grubsza, ze $cieciem wypuktosci do 30 cm w gruncie m?2
d.1/0101-07 kat. IV
poz.1 m2 81,500
RAZEM 81,500
12/KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na chodnikach rozscielane recznie - gru- |m2
d.1/0116-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0116-06
poz.1 m2 81,500
RAZEM 81,500
2 Remont komoérek lokatorskich (w razie ztego stanu technicznego, wymurowanie nowych)
13|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2|0101-06
1,5625 m3 1,563
RAZEM 1,563
14|KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoéci do 4.5 m z cegiet pet-  |m2
d.2/0103-04 nych na zaprawie cementowej grubosci 1 cegty
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
15|KNR-W 2-02 |Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o grubosci 10 cm i powierzchni |m2
d.2/0251-03 ponad 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu (O GRUBOSCI 20CM)
Krotnosé = 2
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
16 KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2/0408-05 cm2 z tarcicy nasycone;j
2,88 m3 2,880
RAZEM 2,880
17|KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.2|0410-01
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - p6tokragte o $r. 125 mm m
d.2|0524-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
19|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.2|/0524-03
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z tworzyw sztucznych okragte o $r. od 110 mm m
d.2|0531-04
6 m 6,000
RAZEM 6,000
21|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podfozu drewnianym i z ptyt drewnopochodnychd-  |m?2
d.2/0501-02 wuwarstwowo
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
22|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne, TECHNICZNE, petne jednoskrzydtowe bez naswietli o po- |m?2
d.2(1027-01 wierzchni do 1.5 m2 (WRAZ Z KLAMKA, SZYLDEM, ZAMKIEM, 2 SZT. KLU-
CZY NA 1 SZT. DRZWI1)
4*0,9*2,0 m?2 7,200
RAZEM 7,200
23|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3 Roboty towarzyszace
24 Sporzadzenie geodezyjnego operatu powykonawczego oraz zgtoszenie go do |kpl.
d.3|kalk. wlasna |Urzedu Miasta Piekary Slaskie celem naniesienia zmian na zasoby
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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