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GENERALNA DYREKCJA DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD
ObpDzIAL W KATOWICACH, REJON W LUBLINCU
42 — 700 LUBLINIEC, TEL. +48 (34) 356 24 18

OPiIs PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa pn.: ,Dostawa wraz z montazem lamp zespolonych
sygnalizacji ostrzegawczej LED, pojedynczych lamp ostrzegawczych LED oraz innych
akcesoriow w samochodach stuzbowych Citroen C3 bedacych w dyspozycji
poszczegolnych Rejonéw Oddziatu GDDKIA w Katowicach”, zwanych dalej zadaniem.

1.1. Dane dotyczace pojazdow

Lp. nr rejestracyijn Rok
marka model nr VIN ;ojazduw Y produkciji
1 | CITROEN C3 VF7SXHNPZKT701463 SLU 8NR4 2019
2 | CITROEN C3 VF7SXHNPZKT701464 SPS 70891 2019
3 | CITROEN C3 VF7SXHNPZKT701465 SZ 5316L 2019
4 | CITROEN C3 VF7SXHNPZKT701466 SZ 5317L 2019
5 | CITROEN C3 VF7SXHNPZKT702095 SPS 70892 2019
6 | CITROEN C3 VF7SXHNPZKT702807 SZ 5315L 2019
7 | CITROEN C3 VF7SXHNPZKT704124 SC9967W 2019
8 | CITROEN C3 VF7SXHNPZKT704125 S] 8417A 2019
9 | CITROEN C3 VF7SXHNPZKT704126 S] 8419A 2019
10 | CITROEN C3 VF7SXHNPZKT704128 SLU 2PF3 2019
11 | CITROEN C3 VF7SXHNPZKT705161 SZA 5296A 2019
12 | CITROEN C3 VF7SXHNPZKT705163 SZA 5297A 2019

2. Zakres przedmiotu zamodwienia.

Warunkiem bezwzglednym udzielenia zamowienia Wykonawcy jest posiadanie przez
warsztat/serwis Wykonawcy autoryzacji producenta pojazdu, tj. firme Automobiles
Citroén, obejmujaca swym zakresem wykonanie catosci przedmiotu zamowienia bez
utraty gwarancji udzielonej na w/w pojazd przez producenta pojazdu dla
Zamawiajacego.

Wykonawca w kalkulacji ceny ofertowej bezwzglednie oszacuje wszystkie czesci/materiaty
niezbedne do realizacji catosci przedmiotu zamdwienia, ktdrych zastosowanie nie spowoduje
utraty gwarancji udzielonej na w/w pojazdy przez Producenta pojazdu dla Zamawiajacego.

Wykonawca w dniu odbioru pojazdu przez Zamawiajacego dokona wpisu montazu
dodatkowego wyposazenia, dokonanego w ramach niniejszego zaméwienia do ksiazki
gwarancyjnej/serwisowej pojazdu.

2.1. Lampa zespolona sygnalizacji ostrzegawczej LED - dostawa wraz z montazem
12 kpl.
Wykonawca w ramach ceny ofertowej dostarczy i zamontuje w kazdym z pojazdow, o ktorych
mowa w pkt. 1.1, fabrycznie nowg, nie noszaca $ladéw uzytkowania, objeta min. 24 miesieczng
gwarancjg lampe zespolona sygnalizacji ostrzegawczej LED wraz z wymagang przez
producenta instalacjg elektryczna.

2.1.1. Lampa zespolona sygnalizacji ostrzegawczej LED - przednia

a) Specyfikacja techniczna:
e typ lampy: nisko profilowy, zespolony,




o catkowita dtugosc belki/zestawu belek: od 950mm do 1050mm,

o wysokosc¢ catkowita lampy < 91 mm,

o gtebokos¢ catkowita lampy < 290 mm,

e rodzaj zrodta swiatta: diody LED,

¢ kolor klosza - pomaranczowy - Zamawiajacy nie dopuszcza innej kolorystyki;

e ilo$¢ diod: > 22 szt.,

o zakres podswietlenia belki: 360°,

e mocowanie lampy: state w przedniej czesci dachu, ktérego zastosowanie nie
spowoduje utraty gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Producenta
pojazdu oraz zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie przy predkosci 140 km/h,

e nie dopuszcza sie montazu belki przy pomocy magnesow lub belek
poprzecznych;

e szczelnos¢ w miejscach wprowadzenia przewodéw do wnetrza pojazdu - nie
dopuszcza sie wprowadzenia do kabiny pojazdu przewoddw elektrycznych
poprzez uszczelki drzwiowe;

¢ szyld koloru biatego w $rodkowej czesci belki, pod$wietlany przy wiaczeniu
Swiatet pozycyjnych, z logo GDDKIiA oraz napisem GDDKIiA (przdd i tyt) w
kolorze pomaranczowym - przykfad patrz rys. 1,

e wiacznik lampy zespolonej nalezy umiescic w miejscu ergonomicznym dla
kierowcy - w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

e wigczniki lampy zespolonej nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w diode LED
sygnalizujgcq wiaczenie sygnalizacji ostrzegawczej,

¢ napiecie zasilania: od 10V do 30V,

o temperatura pracy min. od - 20°C do +50°C,

¢ homologacja: R65, R10.

Rysunek nr 1 - wizualizacja wykonania logo oraz napisu na przedniej i tylnej scianie szyldu biatego

Pantone: 165
CMYK: 0/60/100/0

El GDD KA LR

FED: FS 32473

Rysunek 2 - przyktad pogladowy rozmieszczenia modutow

2.2,

Instalacje eklektyczna nalezy prowadzi¢ wewnatrz pojazdu w miejscach
nieutrudniajacych pézniejsza eksploatacje.

Wykonawca w dniu odbioru pojazdu przekaze Zamawiajgcemu:
¢ Swiadectwo homologaciji,
e instrukcje obstugi oraz ksigzke gwarancyjng - jezeli zostata wydana przez
Producenta.

Pojedyncze lampy ostrzegawcze LED - 10 szt. dostawa

Wykonawca w ramach ceny ofertowej dostarczy do siedziby Zamawiajacego, 10 szt. fabrycznie
nowych, nie noszacych $ladéw uzytkowania, objetych min. 24 miesieczng gwarancjq
pojedynczych lamp sygnalizacji ostrzegawczej LED wraz z wymagang przez producenta
instalacjg elektryczna.

Adres do dostawy:

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
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Oddziat w Katowicach
Rejon w Lublincu
42-700 Lubliniec
ul. Klonowa 3
Specyfikacja techniczna:

e typ lampy - okragta;

e wysokos¢ catkowita lampy < 60 mm,

e Srednica catkowita lampy < 160 mm,

e rodzaj zrodta Swiatta: diody LED,

¢ kolor klosza: pomaranczowy;

e ilos¢ diod LED: > 6 szt. LED,

e tryb Swiecenia: min. pojedynczy btysk, podwoéjny btysk, rotacyjny;
e napiecie zasilania: 12V,

e typ przewodu - spiralny;

e dtugosé przewodu: > 5 m;

¢ zakonczenie przewodu: wtyk do gniazda zapalniczki;
e rodzaj montazu: magnetyczny, przenosny;

o zakres temperatur pracy min. od - 20°C do +50°C,

¢ homologacja: R65; R10.

Rysunek nr 3 - przyktad pogladowy pojedynczej lampy ostrzegawczej LED

2.3. Gumowe dywaniki - komplet = 4szt. - 13 kompletow - dostawa
Wykonawca w ramach ceny ofertowej dostarczy do siedziby Zamawiajacego, 13 kompletow
fabrycznie nowych, nie noszacych $ladéw uzytkowania, objetych min. 24 miesieczng gwarancjq
dywanikéw gumowych.

Adres do dostawy:

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Katowicach
Rejon w Lublincu
42-700 Lubliniec
ul. Klonowa 3
Specyfikacja techniczna:

e rodzaj - gumowe;

¢ dedykowane dla pojazddw zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 1.1.;

e obrzeze uniemozliwiajace wydostaniu sie do kabiny wszelkich zanieczyszczen;

e 1 komplet = 4szt. dywanikéw gumowych - prawy przdd, lewy przod, prawy tyt, lewy
tyt.

3. Warunki dostarczenia/transportu pojazdu

Wykonawca w ciggu 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zlecenia realizacji przedmiotu
zamoOwienia, przedstawi Zamawiajagcemu harmonogram przekazania poszczegélnych pojazdow
Wykonawcy - przekazanie pojazdéw mozliwe w dni robocze (poniedziatek - pigtek) w godz. 08:00 -
13:00.
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Zamawiajacy zgodnie z ww. harmonogramem przekaze pojazd/pojazdy upowaznionemu
przedstawicielowi Wykonawcy - osoba odbierajaca pojazdy na zlecenie Wykonawcy winna
kazdorazowo przedtozy¢ upowaznienie podpisane przez Wykonawce, obejmujace swym
zakresem:

¢ dane osoby upowaznionej do odbioru pojazdow,

e dane pojazdu, przeznaczonego do transportu,

o wykaz pojazdow Zamawiajacego przeznaczonych do transportu.
Na podstawie przedstawionych dokumentdéw zostanie sporzadzony protokdt przekazania
pojazdu/pojazdow do transportu. Zamawiajacy dopuszcza jednorazowy transport wszystkich
pojazdow.

Zamawiajacy zabrania poruszania sie pojazdami przez Wykonawce po drogach
publicznych. Transport pojazdéw ,do"” i ,,.z” warsztatu Wykonawcy nalezy bezwzglednie
realizowac przy uzyciu samochodu lub przyczepy, stuzacej do transportu aut - koszt
transportu zostanie wliczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.

Lokalizacja punktu odbioru / zwrotnego dostarczenia pojazdow:
Obwoéd Utrzymania Autostrady Konczyce
ul. Chudowska 1
41-810 Zabrze

Wszystkie czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia, dokonywane bedg w siedzibie
Wykonawcy.

Wykonawca po uzyskaniu bezusterkowego odbioru kazdego pojazdu, dokona jego zwrotnego
transportu do punktu Zamawiajacego, ktorego koszt zostanie wliczony w cene ofertowg i nie podlega
odrebnej zaptacie. Zwrotny transport pojazdow do punktu Zamawiajgcego mozliwy w dni robocze
(poniedziatek - piatek) w godz. 08:00 - 13:00.

4. Odbior przedmiotu zamowienia oraz ptatnos¢

Wykonawca kazdorazowo zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci poszczegdlnych pojazdéw do
odbioru. Zamawiajacy dokona odbioru (czesciowego) kazdego pojazdu w miejscu wskazanym przez
Wykonawce. Wykonawca po uzyskaniu bezusterkowego odbioru kazdego pojazdu, dokona zwrotnego
transportu pojazdu do punktu Zamawiajgcego - zgodnie pkt. 3.

Koncowy protokét odbioru przedmiotu zamdwienia, stanowigcy podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT, zostanie podpisany przez Przedstawiciela zamawiajgcego po dokonaniu:
¢ bezusterkowego odbioru kazdego z pojazddw, o ktdrym mowa w pkt. 1.1.;
e zwrotnego transportu wszystkich pojazdéw do punktu Zmawiajacego;
e dostarczeniu 10 szt. pojedynczych lamp ostrzegawczych LED do siedziby Zamawiajacego -
zgodnie z pkt. 2.2.;
e dostarczeniu 13 kompletdw dywanikéw gumowych do siedziby Zamawiajacego - zgodnie z
pkt. 2.3.

Pfatno$¢ wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze nastgpi w terminie
do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Za
date realizacji ptatnosci uwaza sie date, w ktdrym Zamawiajacy wydat swojemu bankowi dyspozycje
polecenia przelewu pieniedzy na konto Wykonawcy.

Dane siedziby Zamawiajacego oraz dane do Faktury Vat:
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Katowicach
Rejon w Lublincu
42-700 Lubliniec
ul. Klonowa 3
NIP 954-24-02-923
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https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Samoch%C3%B3d
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Przyczepa
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Samoch%C3%B3d

