Załącznik nr 1  do SIWZ/nr 2 do umowy nr postępowania 0377/OŁD/BS/2020
Specyfikacja techniczna

Kategoria zakupów wg BKW: 

2. Usługi Projektowe w zakresie sieci elektroenergetycznych nN

3. Usługi Projektowe w zakresie sieci elektroenergetycznych SN


w postępowaniu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową 
o prace projektowe, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej.

Zadanie 3:     „Linia kablowa 15kV, od stanowiska słupowego nr 212 do stacji 6-1057 Dęborzeczka”
Nazwa zadania 
2. Sposób realizacji dokumentacji projektowej określa projekt umowy o prace projektowe.

3. Zasady wykonywania dokumentacji projektowej.

3.1. Na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta zostanie umowa pisemna.
3.2. Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy.

3.3. Termin realizacji wykonania dokumentacji projektowej może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w umowie.

3.4. Zawartość tomów projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli nieruchomości określa Załącznik nr 1.1, który dostępny jest pod adresem https://pgedystrybucja.pl/content/download/2870/25889 
3.5. Zasady wykonania kosztorysu inwestorskiego określają Wytyczne do kosztorysowania, stanowiące Załącznik nr 1.2, który dostępny jest pod adresem https://pgedystrybucja.pl/content/download/2870/25889 
3.6. Do uzgodnienia formalno-prawnego należy złożyć 1 egzemplarz kompletnej dokumentacji wraz z częścią formalno-prawną, zgodnie z zapisami „Wytycznych dla projektantów w zakresie ustanawiania służebności przesyłu”.
3.7. Przy wyborze szczegółowych rozwiązań projektowych Wykonawca będzie dążył do realizacji celu gospodarczego umowy jakim jest umożliwienie realizacji inwestycji. Ogólne rozwiązania projektowe zaproponowane poniżej stanowią jedynie wytyczne do opracowania rozwiązań projektowych dla potrzeb realizacji ww celu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych w stosunku do ww wytycznych pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych istniejących przeszkód technicznych lub prawnych uniemożliwiających lub istotnie utrudniających realizację rozwiązania projektowego zaproponowanego przez Zamawiającego – wykazanie to powinno nastąpić za pomocą dokumentów.

3.8. Rozwiązanie zamienne musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego przed przystąpieniem przez Wykonawcę do prac projektowych.
4. Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty:

4.1. Zapoznanie się z danymi wyjściowymi do projektowania/warunkami przyłączenia do sieci,

4.2. Zapoznanie się z planowaną lokalizacją sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami zagospodarowania (tereny zamknięte, kategoria dróg, administracja – gminy, starostwa itp.).

4.3. Zapoznanie się z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treścią projektu umowy 
o prace projektowe,

4.4. Zapoznanie się z wymaganą przez PGE Dystrybucja S.A. zawartością dokumentacji projektowej określoną w Załączniku nr 1.1, który dostępny jest pod adresem https://pgedystrybucja.pl/content/download/2870/25889 
4.5. Uwzględnienie ww. warunków w ofercie.
5. Szczegółowy opis zadania:

Wymiana stacji 15/0,4 kV:
- demontaż: 6-1057 Dęborzeczka 63 kVA (Typ: STS 20/100),                                            
- montaż stacji słupowej 6-1057 Dęborzeczka
- wymiana słupa w linii 15 kV z konstr. pod głowicę kablową z rozłącznikiem – szt. 2, (stanowisko słupowe 87
   i 7)
- wykonanie obliczeń, ewentualna wymiana słupa na krańcowy z osprzętem (stanowisko słupowe 212)                                                                                                                                                - wybudowanie linii kablowej 3 x XRUHAKXS 1x120 mm² 15 kV  - dł. 3 940 m                                 
- demontaż linii napowietrznej 15 kV AFL - dł. 3 090 m
- wyprowadzenie obwodów 0,4 kV na istniejącą sieć z projektowanej stacji słupowej 15/0,4 kV AsXSn 4x70 mm² 
  dł. 57 m
- wymiana słupów 0,4 kV – szt. 2
- demontaż istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV AL - dł. 57 m
- projekt powinien zawierać schemat jednokreskowy stacji (z możliwością  umieszczenia na stacji)               
- projekt powinien zawierać schemat jednokreskowy  sieci przed inwestycją i schemat jednokreskowy  
  zaprojektowanych urządzeń w odniesieniu do istniejącej sieci 
- projekt powinien zawierać obliczenia techniczne w celu dostosowania istniejących urządzeń na stacji 
  110/15 kV Opoczno

UWAGA: Linia kablowa SN winna być zaprojektowana z żyłą powrotną miedzianą o przekroju 25 mm2, co jest zgodne z treścią Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. 
w tomie pn. „Linie kablowe średniego napięcia – tom 4”, o ile nie zachodzą szczególne uwarunkowania techniczne do zastosowania większego przekroju.

Dobór przekroju żyły powrotnej kabla SN należy potwierdzić obliczeniowo z uwzględnieniem obowiązujących norm (PN-EN 60865-1:2012 ; PN-EN 60909-0:2016-09) oraz miejsca przyłączenia linii kablowej do sieci SN. W przypadku obliczeń, które wskazują na zastosowanie żyły powrotnej o przekroju mniejszym a niżeli 25 mm2, należy zastosować przekrój 25 mm2. W przypadku projektowania linii kablowej SN polegającej na wcince w istniejące ciągi sieciowe, niedopuszczalna jest zmiana tj. pomniejszenie przekroju żyły powrotnej w stosunku do istniejących linii SN.
Załączniki:

1. Załącznik nr 1.1 – Zawartość projektu budowlanego, wykonawczego i zgód właścicieli nieruchomości

2. Załącznik nr 1.2 – Wytyczne do kosztorysowania

3. Załącznik nr 1.3 – Zawartość wniosku o nabycie gruntu pod projektowaną stację transformatorową wnętrzową

4. Załącznik nr 1.4 – Porozumienie o udostępnienie nieruchomości na budowę urządzeń elektroenergetycznych/Umowa na udostępnienie nieruchomości pod budowę urządzeń elektroenergetycznych
5. Załącznik nr 1.5 – Porozumienie o nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu

6. Załącznik nr 1.6 – Porozumienie o odpłatne ustanowienie służebności przesyłu

7. Załącznik nr 1.7 – Porozumienie o udostępnienie nieruchomości na demontaż urządzeń

UWAGA: Treści powyższych załączników dostępne są pod adresem: https://pgedystrybucja.pl/content/download/2870/25889 
8. Załącznik nr 1.8 – Mapka poglądowa
