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1. DANE OGOLNE
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

budowlanych dotyczacych wewnetrznych instalacji sanitarnych.

2. WSTEP
2.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest remont instalacji ¢.0. w budynku magazynowym.

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV):

Roboty w zakresie instalacji budowlanych - 453
Hydraulika i roboty sanitarne - 4533

Instalacje centralnego ogrzewania - 45331100-7
Grzewcze przewody rurowe — 44163121 - 4

Roboty remontowe i renowacyjne- 45453000 - 7

2.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 2.1.

2.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja;
e montaz rurociggdw instalacji c.o0. wraz z izolacjg przewoddw oraz wykonaniem
kompensacji wydtuzen cieplnych,
e montaz armatury i uzbrojenia rurociggow,
e zawieszenie i podtaczenie grzejnikow,
e montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych i zaworéw powrotnych,
e wykonanie préby instalacji centralnego ogrzewania (na zimno i na gorgco)
z dokonaniem regulacji.

e montaz glowic termostatycznych.

3. WYKONANIE INSTALACJI OGRZEWCZEJ
3.1. Wymagania ogdlne

3.1.1.Instalacja ogrzewcza powinna, zapewni¢ pomieszczeniom, w ktorych jest wykonywana,
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mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrona przed hatasem i drganiami

f) oszczedno$¢ energii i odpowiedniej izolacyjno$ci ciepinej przegréd.

3.1.2. Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przy
spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno- budowlanego wydanego w drodze

rozporzadzenia, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, a takze z zasadami wiedzy techniczne;.

3.1.3. Ponadto, instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage

przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania
w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu
budowlanego tej instalacji oraz we wtasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisow techniczno-

budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania OgdIne”.
e Pojecia ogdine

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu

pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto.

Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest rowniez roztwér substancji
zapobiegajacych korozji lub obnizajacych temperature zamarzania wody.

Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespot urzadzen, elementdw i przewodow stuzacych
do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania
tych parametréw (zrodto ciepta)

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji)
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- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania
ciepta w pomieszczeniu (cze$¢ wewnetrzna instalacii).

Zrodfo ciepfa (w instalacji centralnego ogrzewania) — istniejacy wezet cieplny w piwnicy budynku.

Odpowietrzenie _miejscowe — zespot urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdine elementy

instalacji ogrzewania (np. grzejniki)
Izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggdw, armatury i urzadzen ograniczajaca straty przesytanego
lub magazynowanego ciepta do otoczenia.

Uzytkownik _instalacji — osoba fizyczna Ilub prawna powotana do eksploatacji instalacii

w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

3.2. Materiaty
3.2.2. Armatura
Na zasilaniu grzejnikow przewidziano zawory termostatyczne z nastawg wstepng proste,
a na powrocie zawory grzejnikowe powrotne, umozliwiajace odciecie grzejnika tego samego producenta.
Gtowice termostatyczne tego samego producenta.
Regulacja przeptywu czynnika grzejnego odbywac sie bedzie za pomoca;
e nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych grzejnikow,
e zawordw regulacyjnych,
Na zakonczeniu piondw oraz w najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ automatyczne

odpowietrzniki.

3.2.3. Grzejniki

e grzejniki zaworowe ptytowe, zasilane z boku — w pomieszczeniach gdzie nie przebywajq dzieci;

e grzejniki zaworowe higieniczne, zasilane z boku — w pomieszczeniach, w ktérych przebywajg
dzieci. W pomieszczeniach sanitariatdbw zastosowano grzejniki higieniczne, ocynkowane.
Dodatkowo przewidziano obudowe grzejnikéw (z przodu, z boku oraz od gory) w celu ochrony
dzieci przed ewentualnym urazem.

Grzejniki powinny by¢ wykonane z blachy stalowej najwyzszej jako$ci zgodnej z normami EN 10130
i EN 10131 oraz EN 442.
Profil ptyty grzejnika powinien by¢ stopniowany co 150 mm i posiada¢ kanaty przewodzace czynnik

grzewczy o szeroko$ci 50 mm zapewniajacej wiasciwg odporno$¢ na ewentualne zanieczyszczenia.
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Konwektor powinien by¢ przytwierdzony do kanatu przewodzacego czynnik grzewczy w co najmniej dwoch
miejscach dzieki czemu zapewniona jest wtasciwa trwato$¢ potaczenia, a przede wszystkim uzyskuje sie w
ten sposob nalezytg przestrzen do odpowiednio intensywnej wymiany ciepta poprzez konwekcje.

Grzejniki powinny by¢ trwate i bezpieczne. Kazdy grzejnik po procesie zgrzewania ma by¢ poddany prébie
szczelno$ci. Grzejniki nalezy odpowiednio przygotowa¢ do gruntowania poprzez procesy odttuszczania,
fosfatyzaciji i ptukania wodq zdemineralizowana. Gruntowanie farbg podktadowg nalezy przeprowadza¢ w
sposob ciggly metodg KTL (kataforezy Il generaciji). Powlekanie wierzchnig warstwa farby powinno by¢
prowadzone w podci$nieniowych komorach lakierniczych. Obydwie warstwy farby (gruntujaca i wierzchnia)
muszg zosta¢ utwardzone poprzez wygrzewanie w temperaturze ok. 170 st. C.

Kazdy grzejnik powinien posiada¢ w komplecie konsole montazowe, kofki i dyble, korek oraz odpowietrznik.

Gwarancja producenta ma wynosi¢ minimum 10 lat.

3.3. Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczej

3.3.1. Projektowana instalacja ¢.0. ma za zadanie utrzymanie wiasciwej temperatury wewnetrznej budynku.
3.3.2. Zrodtem ciepta bedzie wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku.

3.3.3 Zaprojektowano ogrzewanie konwekcyjne, pompowe, dwururowe z rozdziatem dolnym.

3.3.4. Przewody poziome zaprojektowano z rur ze stali weglowej, ocynkowanej tagczonych przy pomocy
ztaczek z pierScieniem zaprasowanym.

3.3.5. Rury i ztaczki wykonane sg z wysokiej jako$ci stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienkq
warstwg cynku stanowigcg perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni rur
| ksztattek.

3.3.6. Gtowne przewody poziome nalezy prowadzic pod stropem piwnicy czesci gtownej
a dalej kanatem c.o. na poziomie parteru, ze spadkiem minimum 3 % w kierunku rozdzielaczy c.o.

3.3.7. Od przewoddw poziomych nalezy wykona¢ odej$cia do piondw c.o. zasilajacych grzejniki na

poszczegolnych kondygnacjach budynku.

Montaz instalacji z rur wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradniku producenta.

3.4. PRZEWODY
Piony oraz przewody poziome prowadzone na poziomie piwnic zaprojektowano z rur z tworzywa PE-
RT/AI/PE-HD, wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg min 4mm. Parametry pracy rury Tmax = 95°C, Pmax

= 10 bar. Do potaczen rur zaprojektowano ksztattki zaprasowywane ze szczekg typu TH wykonane z
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mosigdzu. Projektuje sie ksztaltki z uszczelnieniem podwdjnym o-ringiem. Ksztattki posiadajg specjalne

otwory kontrolne, ktére umozliwiajg sprawdzenie poprawnego potaczenia rury z ksztattkg przy montazu.

3.5. Tuleje ochronne

3.5.1. Przy przechodzeniu przewodéw przez przegrody budowlane nalezy umieszcza¢ przewody
w tulejach ochronnych, stalowych o Srednicy wewnetrznej wigkszej o 2cm od $rednicy zewnetrzne;
przewodu i o diugo$ci wiekszej 0 5 mm do grubosci przegrody budowlanej pionowej, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

3.5.2. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem wypetni¢ materiatem plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie
na rure, umozliwiajacym jej wydtuzenie.

3.5.3. Przejcie rurg w tulei ochronnej, przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu. Miejsca po przekuciach nalezy zamurowa¢ uzywajac do tego celu cegiet kl. 150 i zaprawy
cementowo wapiennej M7.

3.54. W miejscach zamurowania przebi¢ nalezy wykona¢ tynki cementowo-wapienne kl. Ill, ktdre
nastepnie nalezy pomalowac farbg emulsyjng dobierajac jej kolor do istniejacego koloru Scian.

3.5.5.Przy przej$ciu przez przegrody budowlane, nalezy stosowac tuleje ochronne.

3.5.6. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

3.5.7.Tuleje ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodu co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe i co najmniej 0 1 cm przy przejéciu
przez przegrody poziome.

3.5.8.Tuleja ochronna powinna byC dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.

3.5.8.Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

3.5.9.Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwna tego przewodu.
3.6. Montaz grzejnikow

3.6.1. Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowa¢ w ptaszczyznie pionowej.

3.6.2. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy montowac¢ do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.
3.6.3. Wsporniki i uchwyty grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej

w sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach.
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3.6.4. Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw
budowlanych wynoszg odpowiednio:

a) od Sciany za grzejnikiem — 5 cm,

b) od podtogi — 7 cm,

c
d

e) od bocznej $ciany wneki gdzie jest zamontowana armatura—25 cm.

)
) od spodu podokiennika (parapetu) — 7 cm,

) od bocznej $ciany wneki gdzie nie jest zamontowana armatura—15cm,

)

3.6.5.Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenie

robot montazowych.

3.7. Montaz armatury

3.7.1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji,
w ktdrej jest zainstalowana.

3.7.2.Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3.7.3. Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ tak zainstalowana, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji.

3.7.4. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

3.7.5.Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach piondw oraz na podej$ciach piondw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od
strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Wyposazy¢ w
ztaczke do weza w sposob umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

3.7.6. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego

Zamocowania.

3.8. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

3.8.1. Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakorczeniu montazu, ptukaniu i
badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

3.8.2. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordéw grzejnikowych powinien by¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy

dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zawordw.

PRB Consulting Strona 7



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
ST 03.05. Instalacje c.o.

3.9. Izolacja cieplna

3.9.1. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokdtem odbioru.

3.9.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ czyste, suche i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow
na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

3.9.3. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
3.9.4. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.
3.9.5. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, powinien by¢ zgodny z projektem technicznym
instalacji ogrzewczej.

3.9.6. Przewody instalacji ogrzewczej nie muszg by¢ izolowane jezeli:

- sg to gatazki grzejnikowe prowadzone po wierchu przegrody w pomieszczeniu, w ktérym sg grzejniki

potaczone tymi gatgzkami.

Rurociagi poziome i piony nalezy zaizolowa¢ termicznie:

Lp. | Srednica wewnetrzna przewodéw Minimalna grubo$¢ warstwy
izolacyjnej
mm mm
1 | Do22 20
2 | Powyzej 22 do 35 30
3 | Powyzej 35do 100 Réwna $rednicy wewnetrzne;
4 | Powyzej 100 100

3.10. Oznaczenia
Przewody po ewentualnym wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ z przyjetymi zasadami oznaczania
podanymi w dokumentacji technicznej. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu,

zwigzanych z uzytkownikiem.

3.11. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, uzyska zgode
na zamiane od Inwestora i autora projektu na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane

jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony
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zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacii

zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.0BMIAR ROBOT POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu rob6t instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji centralnego
ogrzewania. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysie Inwestorskim, w tym np.:

-Dtugos¢ przewodu mierzy¢ wzdtuz jego osi

-Do  ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugoS¢ armatury taczonej na  gwint
i facznikdw

-Dtugos¢ zwezki (redukciji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej $rednicy

-Catkowitg dtugos¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnos¢ lub przy badaniach na

goraco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow zasilajacych i powrotnych.

5.SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA BUDYNKU DO BADAN ODBIORCZYCH
Sprawdzenie przygotowania budynku do badan odbiorczych instalacji centralnego ogrzewania polega na
sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawce zakornczenia wszystkich robdt przy

wykonaniu instalacji.

6.0DBIOR ROBOT

6.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

6.1.1.Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

- pordéwnanie wszystkich elementéw wykonane] instalacji ze specyfikacjq projektowg, zaréwno
w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czeSci zamiennych;
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami technicznymi;

- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie , czyszczenie
i konserwacje

- sprawdzenie czysto$ci instalacii;

- sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacii;

6.1.2.Badanie podtaczenia grzejnikéw oraz podtaczenia do piondw
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- sprawdzenie czy elementy zostaty potaczone w prawidtowy sposob;

- sprawdzenie wielkosci grzejnikow i $rednic;

- badanie przez ogledziny szczelnoSci urzadzen i facznikdw elastycznych;

- sprawdzenie zainstalowania zawordw regulacyjnych;

6.1.3.Badanie sieci przewodow

- badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowg;
- sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z dokumentacjg techniczna.

6.1.4.Wykaz dokumentéw inwentarzowych

- Rysunki powykonawcze w uzgodnione;j skali;

- Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w  budownictwie zainstalowanych —urzadzen
i elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

- Raport wykonawcy dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy)

6.1.5. Dokumenty dotyczace eksploatacii i konserwacji

- Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (je$li istniejq)

w zakresie obstugi i konserwacii instalacji ¢.0. w budynku;

6.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji ogrzewczej

6.2.1.0dbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub czesci instalacii
ogrzewczej , do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt.

6.2.2. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koricowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

6.2.3. Po wykonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot, zgodno$¢  wykonania instalacji z dokumentacjg ~ techniczng
i pozytywny wynik niezbednych badar odbiorczych.

6.2.4. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac

odbioru czesciowego.

6.3. Odbiér techniczny koncowy instalacji ogrzewczej

6.3.1. Instalacja powinna byC przedstawiona do odbioru koricowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji ciepinej,

- instalacje wyptukano, napetniano woda i odpowietrzono,
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- dokonano badarn odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegolno$ci regulacje montazowg oraz osiggniecie
parametréw pracy (temperatura czynnika, przeptyw, ciSnienie dyspozycyjne),

- zakonczono roboty majace wptyw na efekt ogrzewania

6.3.2. Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami:

- obmiary powykonawcze,

- protokdty odbiordw czesciowych,

- protokéty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi instalacji ,

- gwarancje wbudowanych wyrobdw.

6.3.3. Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkownika lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

6.3.4. Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie

ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

6.4. Zakres niezbednych ustale w umowie pomiedzy inwestorem a wykonawca instalacji.

6.4.1.W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji powinna
zawiera¢ nastepujace ustalenia:

- odniesienie do warunkdw technicznych wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania oraz
okreslenie zakresu procedur kontrolnych, jak réwniez ewentualne odstepstwa i zmiany

- sposob uzytkowania budynku (parametry projektowe)
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7.BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

7.1. Zakres badan odbiorczych.

Zakres badan odbiorczych po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania obejmuje:
- Badanie szczelno$ci instalacji wodg zimng

- Badanie szczelnosci instalacji wodg cieptg

- Badanie szczelnoSci armatury

- Badanie odpowietrzenie.

7.2. Warunki wykonania badania szczelnosci

7.2.1. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed wykonaniem izolacji ciepinej, zakryciem bruzd
i kanatow

7.2.2. Badanie szczelno$ci powinno by¢ wykonane woda.

7.2.3. Podczas badania szczelno$ci zabrania sig, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartos¢ ci$nienia probnego.

7.24. Badanie  szczelnoSci  instalacji i  odpowietrzenia  nalezy  wykona¢  zgodnie
z Wymaganiami technicznymi.

7.2.5. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtaczona od zrodta ciepta.

7.3. Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimng

7.3.1. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci wodg, instalacja podlegajgca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a
budynek w ktérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejSciowe
catkowicie zamkniete.

Od instalacji nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia

roboczego.

7.3.2. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ciSnieniu
statycznym stupa wody, dokonaC starannego przegladu instalacji ( szczegolnie potaczen i dtawic) ,
w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do

rozpoczecia badania szczelno$ci.
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7.4. Przebieg badania szczelno$ci woda zimng

7.4.1. Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

7.4.2. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50% wigkszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

7.4.3. Badanie szczelno$ci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takie badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia.
7.4.4. Warto$¢ cisnienia prébnego wynosi 0,6 MPa. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania,
temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ £3K) i nie
powinno wystepowac¢ promieniowanie stoneczne.

7.4.5. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimna, powinien by¢ sporzadzony protokdt badania
okreslajacy ciénienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakorczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W

protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacii, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

7.5. Badania odbiorcze dziatania i szczelno$ci na goraco instalacji c.o.

- Badanie dziatania na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
szczelno$ci na zimno i po przeprowadzeniu regulacji montazowe;.

- Przed przystapieniem do badania na gorgco budynek powinien by¢ ogrzewany przez co najmnigj trzy
doby.

- Podczas badania nalezy wykona¢ pomiary: temperatury zewnetrznej,

temperatury wody, pomiary spadkéw cisnienia w instalacji, pomiary powietrza w ogrzewanych
pomieszczeniach, pomiary spadkéw temperatury w wybranych odbiornikach ciepta.

- Dopuszczalna odchytka rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej

w projekcie wynosi +- 1K przy automatycznej regulacji temperatury.

Ocena prawidtowo$ci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji c.o. polega na:
-Prawidtowosci temperatury na gtéwnym zasilaniu i powrocie instalacii;
-Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow;

-Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu,

-Skontrolowaniu spadkéw ci$nienia w instalacj;
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-Sprawdzeniu natezenia hatasu wywotywanego przez prace instalacji.;
-Sprawdzeniu poprawnosci dziatania pomp obiegowych;
-Sprawdzeniu armatury odcinajacej i armatury automatycznej regulaci.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét.

7.6. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan odbiorczych nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wykazujg spetnienie wszystkich wymagan
technicznych okreslonych warunkami technicznymi i innymi dokumentami przywotanymi.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy wykona¢ poprawki lub uzupetnienia
i przeprowadzi¢ ponowne badanie. Przy ponownych badaniach nalezy zwréci¢ uwage, aby poprawa
wiasciwosci konkretnego elementu (naprawa) nie spowodowata naruszenia innych witasnosci wczeéniej

ocenionych pozytywnie.

8.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA TECHNICZNA

Zakres i zawartos¢ dokumentacji technicznej powykonawczej w szczegdlnosci powinna zawierac:

-Opis  techniczny  wykonywanej instalacji z  charakterystyka  ogdlng  Zrédta  ciepta
i nominalnymi parametrami pracy instalacji,

-Projekt  powykonawczy, ktérego realizacje  potwierdzili  kierownik  rob6t instalacyjnych
i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidtowos$¢ wykonania instalacji, na ktéry naniesiono dokonane w
trakcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacj;

-Na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora,

-Obmiar robdt powykonawczy.

9. Dokumenty odniesienia

9.1 Polskie Normy

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.
PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne

zawory grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa — Wymiary przytaczeniowe.
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacii

ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych systeméw cieptowniczych — badania.

PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe.
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PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — |zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen —
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600
m3

PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi.

L aczniki instalacyjne. Cze$¢ 1

taczniki do rur miedzianych z koncdéwkami do kapilarnego

lutowania miekkiego i twardego.

10.2 Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U.z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U.z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL

2003r.
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