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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
Oferta wraz ze specyfikacją.
1. Nazwa i adres Wykonawcy.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
NIP:............................................................, REGON:..............................................

TEL.:............................................................, E-MAIL:..............................................
2. Harmonogram rzeczowy.
	Lp
	Nazwa działania
	Termin wykonania

	1
	Roboty ziemne i fundamentowe hali produkcyjnej
	do dnia 31.10.2019.

	2
	Konstrukcja stalowa hali
	do dnia 30.11.2019.

	3
	Obudowa hali
	do dnia 31.12.2019.

	4
	Stolarka otworowa hali produkcyjnej
	do dnia 31.12.2019.

	5
	Podłoża i posadzki hali produkcyjnej
	do dnia 31.12.2019.

	6
	Zaplecze socjalno-techniczne
	do dnia 29.02.2020.

	7
	Instalacja elektryczna
	do dnia 29.02.2020.

	8
	Instalacja sprężonego powietrza
	do dnia 29.02.2020.

	9
	Instalacja wodna i kanalizacyjna
	do dnia 29.02.2020.

	10
	Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji
	do dnia 29.02.2020.


3. Specyfikacja działań wraz z wyceną.
a) roboty ziemne i fundamentowe hali produkcyjnej
Etap obejmuje przygotowanie podłoża/gruntu do późniejszych prac budowlanych oraz wykonanie fundamentów pod halą produkcyjną zgodnie z projektem budowlanym. W zakresie robót ziemnych przewiduje się usunięcie humusu oraz złożenie go w części północno-wschodniej działki 159.
W zakresie prac fundamentowych przewiduje się wykonanie stóp fundamentowych na których posadowiona zostanie konstrukcja stalowa hali. Stopy fundamentowe wykonane zostaną z betonu B20 na podłożu, tzw. chudziaku z betonu B7,5. Pomiędzy stopami fundamentowymi wykonane zostaną belki podwalinowe z betonu B20. Zbrojenia fundamentów oraz belek podwalinowych zgodne z projektem budowlanym. Fundamenty ocieplone styropianem EPS 150 lub twardszym o grubości min. 50mm oraz zaizolowane od gruntu.
Oferta Wykonawcy.

Proponowana cena pośrednia ww. działania:
................................................ zł. netto

b) konstrukcja stalowa hali produkcyjnej
Działanie obejmuje dostawę oraz montaż konstrukcji stalowej zgodnej z projektem budowlanym.
Konstrukcja stalowa składająca się z czternastu ram nośnych, wykonanych zgodnie z projektem, pomalowanych w kolorze RAL 7035 lub zbliżonym. Konstrukcja obejmuje wszystkie elementy wyszczególnione w projekcie, m in. podkonstrukcje ryglowe pod stolarkę otworową oraz stężenia, płatwie dachowe itp. Montaż konstrukcji obejmuje kotwienie słupów do stóp fundamentowych za pomocą kotew chemicznych, zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 
Wszelkie akcesoria i materiały montażowe oraz konieczne urządzenia, jak np. dźwig, podnośnik itp. leżą po stronie Wykonawcy.
Oferta Wykonawcy.

Proponowana cena pośrednia ww. działania:
................................................ zł. netto

c) obudowa hali produkcyjnej
Działanie obejmuje dostawę i montaż obudowy hali produkcyjnej w postaci płyty warstwowej ściennej i dachowej oraz wszelkich niezbędnych obróbek zgodnie z projektem budowlanym.
Płyta warstwowa ścienna o grubości 100mm i dachowa o grubości 120mm wypełniona pianką poliuretanową PUR w kolorze RAL 9006 lub podobnym w odcieniu szarym (zaakceptowanym przez Zamawiającego). Płyta w gatunku I., łączenia płyt kryte. Obudowa obejmuje wszystkie obróbki blaszane technologicznie wymagane (przy oknach, drzwiach, narożnikach budynku, cokołach, okapach, łączeniach płyt itp.). Orynnowanie z blachy tytan-cynk. W płycie warstwowej dachowej wykonanie i montaż wywietrzników dachowych.

Kompletny montaż płyty warstwowej, obróbek oraz orynnowania obejmuje wszelkie niezbędne materiały oraz konieczne urządzenia, jak np. dźwig, podnośnik itp.
Oferta Wykonawcy.

Proponowana cena pośrednia ww. działania:
................................................ zł. netto
d) stolarka otworowa hali produkcyjnej
Działanie obejmuje dostawę i montaż stolarki otworowej w konstrukcji stalowej zgodnej z projektem budowlanym.
Stolarka otworowa okienna wykonana z profili PVC w kolorze wewnętrznym białym oraz zewnętrznej okleinie nr 436-1001 (aluminium szczotkowane) o głębokości zabudowy min. 85mm i współczynniku przenikalności cieplnej max. Uf 1,0 W/m2k. Szyby potrójne o współczynniku przenikalności cieplnej Ug 0,7 W/m2k lub lepszym. Ramki międzyszybowe ciepłe PSI max 0,038 W/mk. Wszystkie szyby o współczynniku Lt około 0,65 oraz g=<0,45.
Dolne oraz środkowe pole każdego okna trójdzielnego stanowią części stałe. Górne pole okien trójdzielnych wyposażone w skrzydła uchylne, sterowane elektrycznie za pomocą dwóch przycisków - jednego dla każdej ze stron hali. W pozostałym obszarze szklenie stałe w ramie.
Zewnętrzna stolarka otworowa drzwiowa wykona w aluminium w kolorze RAL 9006 lub podobnym w odcieniu szarym (zaakceptowanym przez Zamawiającego). Drzwi wyposażone w klamki obustronne ze stali nierdzewnej, zamki patentowe i zamknięcie trzyryglowe na jednej zasuwnicy oraz samozamykacze. Wypełnienie drzwi w postaci płyty ALU. Próg drzwiowy tzw. ciepły, z przekładką termiczną.
Montaż okien i drzwi w konstrukcji stalowej przy zachowaniu zasad rozstawu kotew min. 700mm i min. 150mm od narożników i łączeń poprzeczek i słupków. Uszczelnienie pomiędzy ramą okienną a konstrukcją za pomocą taśmy rozprężnej 3D (nie wymagającej dodatkowych uszczelnień). Od strony wewnętrznej obróbka kątownikiem PVC każdej krawędzi ramowej.
Stolarka otworowa bramowa wykonana jako brama segmentowa podnoszona automatycznie w kolorze 9006 lub podobnym w odcieniu szarym (zaakceptowanym przez Zamawiającego), wraz z montażem. Sterowanie bramy bezprzewodowe, za pomocą pilota - komplecie min. 4 szt. pilotów.
Oferta Wykonawcy.

Proponowana cena pośrednia ww. działania:
................................................ zł. netto

e) podłoża i posadzki hali produkcyjnej
Działanie obejmuje wykonanie posadzki cementowej utwardzonej powierzchniowo według projektu budowlanego. 
Warstwa górna posadzki wykonana z utwardzonego powierzchniowo betonu B25 o grubości 150mm (beton poziomowany niwelatorem laserowym, rozkładany za pomocą łat wibracyjnych i zatarty mechanicznie na gładko, utwardzenie powierzchni warstwą posypki, mechaniczne nacięcie dylatacji, natrysk właściwym materiałem pielęgnująco – impregnującym, oczyszczenie oraz wypełnienie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem sznura polipropylenowego Ø6 o zamkniętych porach, klej, masa dylatacyjna poliuretanowa w kolorze szarym), wylana na odizolowanym podwójną folią PE 0,2mm tzw. betonie chudym o grubości 100mm. Posadzka wykonana na podsypce piaskowej o grubości min. 150mm.

Ponadto wykonanie dylatacji obwodowych z pianki PE – izolacja pionowa z pianki polietylenowej wokół ścian i słupów w celu umożliwienia swobodnego rozprężenia płyty betonowej.

Oferta Wykonawcy.

Proponowana cena pośrednia ww. działania:
................................................ zł. netto

f) zaplecze techniczne
Działanie obejmuje wykonanie części na którą składają się projektowane: pomieszczenie techniczne, pomieszczenia obsługi linii technologicznej i sprężarkownia.
Zakres prac zgodny z projektem, obejmujące m. in. prace fundamentowe, ścianki działowe i nośne wykonane z silikatu oraz stropu z płyt prefabrykowanych. Ściany wewnętrzne wykończone gładzią gipsową, gruntowne, pomalowane wstępnie na biało i ostatecznie na kolor wskazany przez Zamawiającego. Drzwi wewnętrzne stalowe techniczne w kolorze podanym przez Zamawiającego. Przeszklenia oraz drzwi spełniające wymogi p-poż. (zgodnie z projektem budowlanym). Posadzki pokryte wykładziną przemysłową PVC. Sufit zabudowany podwieszany z wbudowanym oświetleniem w postaci opraw kasetonowych lub pojedynczych opraw LED, zgodnie z projektem budowlanym.

Oferta Wykonawcy.

Proponowana cena pośrednia ww. działania:
................................................ zł. netto

g) zaplecze socjalne
Działanie obejmuje wykonanie części na którą składają się projektowane: korytarz, toalety, sanitariaty, szatnia, zaplecze socjalne, kotłowania, pomieszczenie gospodarcze.
Zakres prac zgodny z projektem, obejmujące m. in. prace fundamentowe, ścianki działowe i nośne wykonane z silikatu oraz stropu z płyt prefabrykowanych. Stolarka otworowa analogicznie jak w punkcie d (stolarka otworowa hali produkcyjnej). Ściany wewnętrzne wykończone gładzią gipsową, gruntowne, pomalowane wstępnie na biało i ostatecznie na kolor wskazany przez Zamawiającego. Drzwi wewnętrzne stalowe techniczne w kolorze podanym przez Zamawiającego, spełniające wymogi p-poż. (zgodnie z projektem budowlanym). W toaletach, sanitariatach i kotłowni podłogi wykonane z terakoty Podłogi w pozostałych pomieszczeniach pokryte wykładziną przemysłową PVC W toaletach i sanitariatach glazura na całej wysokości ścian. W pom. gospodarczym i pom. socjalnym (kuchni) glazura w obszarze niezbędnych fartuchach. Pomieszczenie gospodarcze, korytarz, pomieszczenie socjalne, szatnia do wysokości 1,5 metra pokryte wykładziną przemysłową ścienną PVC. Wyposażenie pomieszczeń socjalnych w armaturę sanitarną i niezbędne urządzenia sanitarne zgodnie z projektem. Sufit zabudowany podwieszany z wbudowanym oświetleniem w postaci opraw kasetonowych lub pojedynczych opraw LED, zgodnie z projektem budowlanym.

Oferta Wykonawcy.

Proponowana cena pośrednia ww. działania:
................................................ zł. netto

h) instalacja elektryczna
Działanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej oraz odgromowej zgodnie z projektem budowlanym.
Instalacja elektryczna składa się m. in. z rozdzielni głównej, zasilonej z istniejącej rozdzielni, systemu prowadzenia kabli w górnej części hali (ponad oknami), oświetlenia wyposażonego w lampy LED, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Gniazda elektryczne 230V i 400V dobrane i umieszczone adekwatnie do projektowanych maszyn i urządzeń. Prace instalacyjne obejmują podłączenie zasilania bram i okien. 
Wszelkie akcesoria i materiały montażowe oraz konieczne urządzenia, jak np. dźwig, podnośnik itp. leżą po stronie Wykonawcy.
i) instalacja sprężonego powietrza
Działanie obejmuje wykonanie instalacji sprężonego powietrza zgodnie z projektem budowlanym oraz planem rozmieszczenia maszyn.

Wykonanie instalacji z rur ALU, poprowadzonych wzdłuż hali po ścianach ponad oknami (obieg zamknięty), z "zejściem" bezpośrednio do każdej z projektowanych maszyn. Instalacja wyposażona jest w bloki przygotowania powietrza przy każdym podejściu do maszyny, spusty kondensatu, właściwe dla projektowanej instalacji, separatory woda-olej właściwe dla projektowej instalacji, filtry. Instalacja sprężonego powietrza musi być wyposażona w zbiornik wyrównawczy o pojemności min. 1000 litrów, dostosowany do pracy przy ciśnieniu roboczym 10 barów. Rozmieszczenie punktów poboru sprężonego powietrza wykonane wg wskazówek Zamawiającego (należy dostosować do projektu rozmieszczenia maszyn).

Wszelkie akcesoria i materiały montażowe oraz konieczne urządzenia, jak np. dźwig, podnośnik itp. leżą po stronie Wykonawcy.
j) instalacja wodna i kanalizacyjna
Działanie obejmuje wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej zgodnie z projektem budowlanym.

Instalacja wodna zasilona z istniejącego przyłącza wodnego, wykonana z rur PE zgodnie z projektem budowlany. Instalacja kanalizacji wewnętrznej zgodna z projektem budowlanym z odprowadzeniem ścieków do zewnętrznego, szczelnego zbiornika na ścieki (szamba).
Wszelkie akcesoria i materiały montażowe oraz konieczne urządzenia, jak np. dźwig, podnośnik itp. leżą po stronie Wykonawcy.
Oferta Wykonawcy.

Proponowana cena pośrednia ww. działania:
................................................ zł. netto

k) instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji
Działanie obejmuje wykonanie wszystkich instalacji i przyłączy hali zgodnie z projektem budowlanym. 

Instalacja co zawiera kocioł na paliwo stałe (eko-groszek) o mocy 150kW z zasobnikiem, nagrzewnice wodne o wydajności Pg=34,2kW o łącznej mocy zgodnej z projektem.  Zasobnik na ciepła wodę użytkową o pojemności 300l. System wentylacji hali zapewniony jest przez wywietrzniki dachowe.
Wszelkie akcesoria i materiały montażowe oraz konieczne urządzenia, jak np. dźwig, podnośnik itp. leżą po stronie Wykonawcy.
Oferta Wykonawcy.

Proponowana cena pośrednia ww. działania:
................................................ zł. netto

Podsumowanie ceny.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych powyżej oraz zgodnych z projektem budowlanym za cenę całkowitą, na którą składają się wszystkie wymienione wyżej działania:
netto: 
........……………………………………………………………………...………......zł.

(słownie: ………………………………………………………………………………………)
Podatek VAT: ………... % wartość VAT .....................................................................zł.

brutto: ……………………………………………………………………………………….zł.

(słownie: ………………………………………………………………………………………)
4. Gwarancja.
Oświadczamy, że udzielimy gwarancji na przedmiot zamówienia w wymiarze:

 ........................................................................... (słownie) miesięcy – licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

5. Oświadczenia.
a) Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
b) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o naborze ofert, specyfikacją oraz kompletnym projektem budowlanym i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
c) Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.
Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy (wymagana parafa na każdej ze stron oferty):

……………………….




…………..…………..…………………

(miejscowość, data) 




(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

                                                                                                 Przedstawiciela Wykonawcy)
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