Gmina Lublin

INWESTOR Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1,
20-109 Lublin
Urzad Miasta Lublin
ZAMAWIAJACY Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
20-601 Lublin, ul. Zana 38
//\\ . .
JEDNOSTKA e (/ ‘ RPS Architekci Sp. z o.0.
.
PROJEKTOWA ARCHITEKCI ul. Targowa 70/116
O | W 03-734 Warszawa
\\\\\///

Parklet
OBIEKT (Mata architektura w miejscu publicznym)

Lokalizacja przy ul. Swigtoduskiej dz. ew. nr 41/1
NAZWA PROJEKTU | Projekt parkletu
gﬁﬁ‘ﬂéowm A Projekt wykonawczy

ARCHITEKTURA

magr inz arch. Rafat Sukiennik

nr upr. MA/027/10

PROJEKTANT
BRANZOWY

DATA 9 sierpnia 2017 roku Rewizja 00

Egz Nr:




Projekt parkletu w Lublinie przy ul. Swigtoduskiej dz. ew. nr 41/1

Spis tresci

. CZESC FORMALNO-PRAWNA ..o seeeee e seeese e sesesese e eeeese s s seeese s 3
1. OSWIAACZENIE ...ttt 3
2. Uprawnienia BUJOWIANE ...........cceuririiiiciciee sttt 4
3. Zaswiadczenie 0 przynalezno$ci do izby ZAWOAOWE] ........cccvieriiiiiiirise s 5
[ OPIS TECHNICZNY ...ttt ettt ettt e e 6
1. Przedmiot, podstawa i Zakres OpraCOWANIA........ccrerreriririririsisisteerereese et ee e se s sesesesesens 6
1.1, Przedmiot OPraCOWANIA .........ceveueieiiiiii ittt e bbbttt e s e e e s s e s st s erenens 6
1.2, POASIAWA OPrACOWANIA........cveveveveieisiiereeeieie sttt ss st b bbb s s bbbt s s e e 6
L T 1 (=Y o] o =T 1= 1 - TP PRRSTTR 6
2. SHANINSINIIACY ... vvuveveeeeee ettt 6
2.1. Lokalizacja terenu OPraCoWaNIA. ...........ccueueurrerereirieisese ettt s s s s 6
2.2. Charakterystyka istniejgcego uksztattowania terenu ...........ccocovvvvvviiicicceccce e 6
2.3. GoSpodarka drzeWOSIANEM ........c.ccuiuiiiiiiie et 6
BT O T3 o] o =1 (TSP T TT 6
3.1, 0goIne Zat0Zenia PrOJEKIU .......ccvviiiciiie et 6
B2 MALETIAY ..ottt et 7
4. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace ................ 9
4.1. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury
WSPOCZESIIE] ...ttt bbbttt 9
4.2 HAKAS ...t 10
4.3, WPHYW NA KFQJODIAZ ......coviveiciii ettt 10
4.4. Srodki zapobiegawcze negatywnego Wplywu Na STOQOWISKO .............rrvveeeerereererereereereeeeeene 10
0. UWAGI KONCOWE. ...ttt 10
1T o S 251U (0 N 11

Strona 2z 11
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|. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Oswiadczenie

Warszawa, sierpien 2017

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013
p0z.1409 z pbzniejszymi zmianami)

Oswiadczam,

Ze Projekt parkletu zostat sporzadzony zgodnie z zawartgq umowa przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny.

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT — MGR INZ. ARCH. RAFAL. SUKIENNIK
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2. Uprawnienia budowlane

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

KK/092/10
Nr upr. MA/027/10 Warszawa, dnia 21 czerwea 2010 .

DECYZJA KK/074/10
Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt | iart. 14 ust. | pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z pézn. zmianami), art. 11 i 24 ust. | pkt
2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; z pozn. zmianami), oraz art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego

stwierdza sie, ze
Pan magister inzynier architekt Rafal Piotr Sukiennik

ur. dnia 25.08.1981 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i nadaje sie UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyvzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

Przewodniczacy OKK MOIA arch, Janusz Pachowski

Zastgpca Przewodniczacego OKK MOIA arch. Andrzej Sowa

Sekretarz OKK MOIA arch. Elzbieta Dziubak

Czlonek OKK MOIA arch. Anna Wojterska - Talarczyk

Czlonek OKK MOIA arch. Radoslaw Kowalewski

Czlonek OKK MOIA arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MOIA arch. Stanistaw Stefanowicz

Czlonek OKK MOIA arch. Jolanta Ukleja
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3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej

I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Rafal Piotr SUKIENNIK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MAf027 /10,

jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2231.

Cztonek czynny od: 05-10-2010r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-01-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2231-B331-7BBE-35EE-3353

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podaiac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www, izbaarchitektow. pl
lub kontaktujas sie bezposrednio z wiasciwa, Okregowa Izba Architektow RP,
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot, podstawa i zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt parkletu o wymiarach 2,5m na 5m. Parklet zlokalizowany jest na terenie

miasta Lublina przy ul. Swietoduskiej dz. ew. nr 41/1

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacii sa;
—  Zlecenie Zamawiajacego;
— wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Zamawiajgcego;
— mapa zasadnicza;
— wizja lokalna
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994.89.414 z p6zn. zm.),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.690.75 z pdzn. zm.),
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r., w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego;
1.3 Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje parklet w sktad ktérego wchodzg siedziska, kosz z donicg oraz podest
drewniany.
2. Stan istniejacy

2..1. Lokalizacja terenu opracowania

Teren opracowania znajduje sie w tkance srodmiejskiej Lublina. Planowana lokalizacja znajduje sie pod
Zarzadem Drég i Mostow w Lublinie.

2.2 Charakterystyka istniejagcego uksztattowania terenu

Teren opracowania jest terenem ze spadkiem, stad tez konieczno$¢ zastosowania podestu drewnianego do
odpowiedniego wypoziomowania ptaszczyzny, na ktérej zlokalizowane bedg elementy parkletu.

2.3 Gospodarka drzewostanem

Planowana inwestycja nie koliduje z wystepujacym w otoczeniu zadrzewieniem.
3. Opis projektu

3.1 Ogélne zatozenia projektu

Parklet zostat zaprojektowany jako przestrzen sktadajaca sie (w zaleznosci od lokalizacji i potrzeb) z 4
elementdw, ktorymi sa;: siedzisko z donicg (element A), siedzisko (element B), kosz z donica, oraz podest.
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Projekt parkletu w Lublinie przy ul. Swigtoduskiej dz. ew. nr 41/1

W przedmiotowej lokalizacji beda wystepowaly nastepujace elementy:
1x Element A

1x Element B

1x Kosz z donicg,

1x Podest

UWAGA: Donice docigza¢ w jej dolnej czesci zwirem.

3.2. Materialy
Element A

Beton architektoniczny

1) Gtéwng cze$¢ elementu stanowi podstawa wykonana z betonu architektonicznego. Kolor jasnoszary (do
akceptacji Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem). Faktura betonu gtadka. Krawedzie ostre fazowane
3mm. Materiat zabezpieczony niewidoczng warstwa hydrofobowa. Grubosci $cianek min. 8cm. Scianki
wzmocnione wewnatrz siatkami stalowymi dobranymi do parametrow masy betonowej oraz technologii
wykonania.

2) Elementem dodatkowym jest nadstawka (donica). Elementy spasowane ze sobg i potaczone poprzez
stalowe trzpienie (montaz poprzez nakfadanie elementow na siebie). Wewnetrzna powierzchnia donicy do
wysokosci 5cm ponizej krawedzi malowana preparatem zapobiegajacym wnikaniu wilgoci np. folig w ptynie.
Donica wraz z podstawg wyposazone w otwory odprowadzajgce nadmiar wody.

Stal lakierowana proszkowo (kolor RAL 7024), faktura gtadka p6tmat.

1) Elementami podstawowymi wykonanymi ze stali sg profile ,L” tworzace rame no$na, na ktérej spoczywa
gtéwny element betonowy. Rama wykonana z profili L75x75x5. Spawy szlifowane. Konstrukcja przed montazem
cynkowana a nastepnie malowana na kolor RAL 7024. Wszelkie otworowania w katownikach wykonywac przed
cynkowaniem! Sruby montazowe co 40cm, z tbem 6-ciokatnym. Mocowanie katownikéw do elementéw
prefabrykowanych z betonu za pomoca kotkéw montowanych w prefabrykacie. Minimalne $rednice kotkdw to fi
8mm. W dolnym ramieniu katownika nogi stuzace do poziomowania, wykonane ze $rub stalowych nierdzewnych.
tby $rub zabezpieczone plastikowa/gumowa naktadka. Na Srubie kontra stuzaca zabezpieczeniu $ruby po
ustaleniu jej poziomu. Minimalne dtugosci gwintu to 120mm (mozliwo$¢ regulaciji wysokosci minimum 100mm). W
chwili petnego wkrecenia $rub, przeswit miedzy elementem prefabrykowanym a poziomem posadzki ok 15mm.
2) Elementem uzupetniajacym jest listwa cokotowa okalajaca element prefabrykowany. Listwa jest cofnigta
wzgledem krawedzi elementu prefabrykowanego o 80mm. Grubo$¢ listwy cokotowej — 3mm. Uwaga, cokoty
przygotowane wedtug szablonéw kazdorazowo odrysowanych na miejscu w konkretnej lokalizacji. Cokoty
cynkowane i lakierowane proszkowo na kolor RAL 7024. Po cynkowaniu nie nalezy wykonywaé w cokotach
zadnych dziatan, ktore naruszytyby warstwe ocynku. Cokoty montowane do spodniej krawedzi prefabrykatu
poprzez $ruby z tbem sze$ciokatnym, umozliwiajagcym dostep montazyscie.

Drewno egzotyczne (Teak)

Z drewna wykonane sg elementy siedziska oraz oparcia. Siedzisko jak i oparcie sktadajg sie z listew o przekroju
prostokatnym 40x30mm. Dtugo$¢ zmienna w zaleznosci od miejsca wystepowania. Wysokos¢ zmienna na koncu
(detal kranca siedziska i elementu prefabrykowanego). Elementy z drewna wklejane w wystajace z elementéw
prefabrykowanych stalowe trzpienie (mocowane poprzez kotki lub wklejane w element prefabrykowany, a z
drugiej strony z pogrubionym tbem — element mocujacy ze stali nierdzewnej). Wklejanie na srodki odporne na
wilgo¢ i mréz.
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Element B

Beton architektoniczny

1) Gtéwng cze$¢ elementu stanowi podstawa wykonana z betonu architektonicznego. Kolor jasnoszary (do
akceptacji Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem). Faktura betonu gtadka. Krawedzie ostre fazowane
3mm. Materiat zabezpieczony niewidoczng warstwa hydrofobowa. Grubosci $cianek min. 8cm. Scianki
wzmocnione wewnafrz siatkami stalowymi dobranymi do parametrow masy betonowej oraz technologii
wykonania.

2) Elementem dodatkowym jest nadstawka wykonana w formie odwréconego naczynia. Elementy
spasowane ze sobg i potaczone poprzez stalowe trzpienie (montaz poprzez naktadanie elementéw na siebie).

Stal lakierowana proszkowo (kolor RAL 7024), faktura gtadka pétmat.

1) Elementami podstawowymi wykonanymi ze stali sg profile ,L” tworzace rame no$na, na ktérej spoczywa
gtéwny element betonowy. Rama wykonana z profili L75x75x5. Spawy szlifowane. Konstrukcja przed montazem
cynkowana a nastepnie malowana na kolor RAL 7024. Wszelkie otworowania w katownikach wykonywac¢ przed
cynkowaniem! Sruby montazowe co 40cm, z them 6-ciokatnym. Mocowanie katownikéw do elementow
prefabrykowanych z betonu za pomoca kotkéw montowanych w prefabrykacie. Minimalne $rednice kotkdw to fi
8mm. W dolnym ramieniu katownika nogi stuzgce do poziomowania, wykonane ze $rub stalowych nierdzewnych.
tby $rub zabezpieczone plastikowa/gumowa naktadka. Na $rubie kontra stuzaca zabezpieczeniu $ruby po
ustaleniu jej poziomu. Minimalne dtugosci gwintu to 120mm (mozliwo$¢ regulaciji wysoko$ci minimum 100mm).
W chwili petnego wkrecenia $rub, przeswit miedzy elementem prefabrykowanym a poziomem posadzki ok 15mm.
2) Elementem uzupetniajacym jest listwa cokotowa okalajaca element prefabrykowany. Listwa jest cofnigta
wzgledem krawedzi elementu prefabrykowanego o 80mm. Grubo$¢ listwy cokotowej — 3mm. Uwaga, cokoty
przygotowane wedtug szablonow kazdorazowo odrysowanych na miejscu w konkretnej lokalizacji. Cokoty
cynkowane i lakierowane proszkowo na kolor RAL 7024. Po cynkowaniu nie nalezy wykonywaé¢ w cokotach
zadnych dziatan, ktore naruszytyby warstwe ocynku. Cokoty montowane do spodniej krawedzi prefabrykatu
poprzez Sruby z tbem szeSciokatnym, umozliwiajgcym dostep montazyscie.

Drewno egzotyczne (Teak)

Z drewna wykonane sg elementy siedziska oraz oparcia. Siedzisko jak i oparcie sktadajg sie z listew o przekroju
prostokatnym 40x30mm. Dtugos$¢ zmienna w zaleznosci od miejsca wystepowania. Wysokos¢ zmienna na koricu
(detal kranca siedziska i elementu prefabrykowanego). Elementy z drewna wklejane w wystajace z elementéw
prefabrykowanych stalowe trzpienie (mocowane poprzez kotki lub wklejane w element prefabrykowany, a z
drugiej strony z pogrubionym tbem — element mocujacy ze stali nierdzewnej). Wklejanie na Srodki odporne na
wilgo¢ i mroz.

Kosz z donica

Stal lakierowana proszkowo (kolor RAL 7024), faktura gtadka pétmat.

1) Elementem podstawowym jest donica wykonana ze stali a wraz z nig pojemnik na kosz na $mieci.
Pojemnik na $mieci wyciagany poprzez uchylng klape kosza. Klapa zamykana na klucz kwadratowy. Spawy
szlifowane. Konstrukcja przed montazem cynkowana a nastepnie malowana na kolor RAL 7024.

2) W dolnej czesci donicy przygotowane otwory na regulowane nogi (jak w przypadku elementoéw A i B).
Spawy szlifowane. Konstrukcja przed montazem cynkowana a nastepnie malowana na kolor RAL 7024. Wszelkie
otworowania wykonywa¢ przed cynkowaniem! Nogi stuzace do poziomowania, wykonane ze $rub stalowych
nierdzewnych. Lby $rub zabezpieczone plastikowa/gumowg naktadka. Na $rubie kontra stuzaca zabezpieczeniu
$ruby po ustaleniu jej poziomu. Minimalne dtugo$ci gwintu to 120mm (mozliwo$¢ regulacji wysoko$ci minimum
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100mm). W chwili petnego wkrecenia $rub, prze$wit miedzy elementem prefabrykowanym a poziomem posadzki
ok 15mm.

3) Elementem uzupetniajacym jest listwa cokotowa okalajaca donice z koszem. Listwa jest cofnieta
wzgledem krawedzi elementu prefabrykowanego o 80mm. Grubo$¢ listwy cokotowej — 3mm. Uwaga, cokoty
przygotowane wedtug szablonéw kazdorazowo odrysowanych na miejscu w konkretnej lokalizacji. Cokoty
cynkowane i lakierowane proszkowo na kolor RAL 7024. Po cynkowaniu nie nalezy wykonywa¢ w cokotach
zadnych dziatan, ktore naruszytyby warstwe ocynku. Cokoty montowane do spodniej krawedzi donicy poprzez
$ruby z tbem szesSciokatnym, umozliwiajgcym dostep montazyscie. Donica wyposazona w otwory umozliwiajace
odprowadzenie nadmiaru wody.

Podest

Drewno ryflowane

1) Widoczne elementy podestu wykonane z desek drewnianych ryflowanych o przekroju prostokatnym
25x145mm. Dlugo$¢ uzalezniona od miejsca wystepowania. Elementy montowane z odstepem 10mm pomiedzy
soba. Deski z podcieciami umozliwiajacymi montaz elementdéw posrednich taczacych deski z legarami (montaz
desek niewidoczny wg. ogdlnie dostepnego systemu).

2) Legary wykonane z kantéwki 40x60mm (drewniana lub z tworzyw sztucznych). Legary w odstepach co
40cm, podparte stopami systemowymi umozliwiajacymi regulacje w zakresie 30-320mm.

3) Deski doczotowe wykonane z tych samych elementéw co ptaszczyzna ruchu. Podkonstrukcja do
mocowania desek doczotowych wykonana z elementéw tozsamych z legarami.

4) Schody w technologii takiej samej jak podest. Dostosowane do konkretnej lokalizacji.

Nasadzenia w donicach:

Element A

1) Runianka w okoto po obwodzie donicy 8szt.
2) Kosodrzewina odmiana pumilio 2szt.

3) Miskant 4szt.

Kosz z donica
1) Rozplenica japonska
2) Kosodrzewina odmiana pumilio 2szt.

4. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiadujace

4.1. Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspofczesnej

- Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko zgodnie z
ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r, o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 I. poz, 1235 z
pdzn. zm,) oraz rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2010r., Nr213, poz. 1397 z pdzn. zm.)

- Inwestycja nie bedzie miata znaczaco negatywnego oddziatywania na obszar Natura 2000, jak réwniez jego
integralno$¢, a takze sp6jnos¢ Europejskiej sieci Ekologicznej,

- Planowana Inwestycja nie powoduje zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia ludzi, emisji nadmiernego hatasu,
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zanieczyszczenia powietrza, gleby, roélinnosci, wod podziemnych i powierzchniowych

- Teren Inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na cele
nierolnicze i nielesne zgodnie z ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz, U. z 2012r. poz,647 z pdzn, zm.) w zwigzku z art.7 ust. 2 Ustawy z dnia 3 Lutego 1995r, o ochronie gruntéw
rolnych i leSnych (Dz, U. z 2013 I. poz. 1205).

4.2. Hatas

Negatywnie oddziatywanie moze pojawic sie na etapie budowy obiektu i bedzie zwigzane z hatasliwg praca
ciezkiego sprzetu budowlanego. W celu ograniczenia ucigzliwosci w tym zakresie, hatasliwe prace nalezato
bedzie prowadzi¢ tylko w porze dziennej.

W ponizszej tabeli podano orientacyjne poziomy hatasu wystepujacego podczas pracy podstawowego sprzetu
budowlanego.

Rodzaj sprzetu budowlanego Poziom hatasu LAeq dB
tadowarka 95-100
Dzwig samochodowy do 100

4.3. Wptyw na krajobraz

Projektowana inwestycja bedzie miata minimalny wptywu na krajobraz. Nalezy jednak zastrzec, ze wykonawca
jest zobowigzany, uzywac rozwigzan, ktére bedg zapewniaty zachowanie ogoinej estetyki wygladu planowanej
inwestycji.

4.4. Srodki zapobiegawcze negatywnego wplywu na $rodowisko

Podczas prac budowlanych zostang podjete wszelkie dziatania majace na celu maksymalng ochrone elementéw
przyrody ozywionej i nieozywionej. Do najwazniejszych $rodkow zapobiegajacych oddziatywaniu przedmiotowe;
inwestycji na przyrode ozywiona i nieozywiong naleza;

- dbatos¢ o dobry stan techniczny uzywanego sprzetu budowlanego

- utrudnienie dostepu na plac i zaplecze budowy przez osoby niepowotane

- odpowiednie przeszkolenie pracownikéw budowlanych z podstawowych zasad ochrony $rodowiska

- zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, dotyczy to czesci nadziemnej drzew, jak i
systemoéw korzeniowych

5. Uwagi koncowe

1. Niniejszy projekt zostat opracowany celem zgtoszenia prac budowlanych oraz wykonania w/w inwestycji
. Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zaswiadczenia o braku sprzeciwu.

3. Przy wykonywaniu poszczegdlnych elementéw robét nalezy przestrzegac zasad sztuki budowlanej,
warunkdéw BHP oraz warunkow wykonania i odbioru poszczegdlnych elementéw robét, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz normami.

4. Wszystkie materiaty, zastosowane w trakcie budowy muszg posiada¢ obowigzujgce $wiadectwa do
stosowania w budownictwie oraz zaswiadczenie producenta potwierdzajace zgodnos¢ z obowigzujgcymi
Normami zharmonizowanymi z dyrektywami Unii Europejskiej, atesty i dopuszczenia do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

5. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
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Projekt parkletu w Lublinie przy ul. Swigtoduskiej dz. ew. nr 41/1

lll. CZESC RYSUNKOWA

1.

Obiekt budowlany
PL-ARCH-PW-0_01
PL-ARCH-PW-0_05
PL-ARCH-PW-0_10
PL-ARCH-PW-0_11
PL-ARCH-PW-0_12
PL-ARCH-PW-0_13
PL-ARCH-PW-0_22
PL-ARCH-PW-0_23
PL-ARCH-PW-0_31
PL-ARCH-PW-0_32
PL-ARCH-PW-0_33
PL-ARCH-PW-0_42
PL-ARCH-PW-0_43
PL-ARCH-PW-0_44
PL-ARCH-PW-0_51
PL-ARCH-PW-0_52
PL-ARCH-PW-0_53
PL-ARCH-PW-0_54
PL-ARCH-PW-0_61
PL-ARCH-PW-0_62
PL-ARCH-PW-0_63
PL-ARCH-PW-0_64
PL-ARCH-PW-0_65

Lokalizacja parkletu przy ul. Swietoduskiej
Widok 3D parkletu

Elementy sktadowe parkletu

Projekt zieleni elementu A

Rzuty elementu A

Przekroje elementu A

Rzuty elementu B

Przekroje elementu B

Projekt zieleni kosza z donicg

Rzuty kosza z donicg

Przekroje kosza z donicg

Rzut podestu — zestawienie wszystkich elementow
Rzut podestu — zestawienie stop i obrzezy podestu
Rzut podestu — zestawienie legardw i poszycia
Przekroje B1-B1 | B3-B3 elementu B

Przekréj A1-A1 elementu A

Przekroj A2-A2 elementu A

Przekroj K1-K1 kosza

Detale 01, 02 i 03 elementu B

Detale 04, 05i 06 elementu B

Detale 07, 08 elementu A

Detale 09, 10 kosza z donicq

Detale 11, 12 kosza z donicq
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:50

UKEAD WSPOLRZEDNYCH 2000/8

POZIOM ODNIESIENIA KRONSZTADT 60

Niniejszg mape wykonano na podstawie numerycznej mapy zasadniczej,
zaktualizowanej w obszarze objetym zamoéwieniem,zaznaczonym linig
koloru zéttego, w/g stanu na dzien 18.07.2017r.,

w ramach roboty 20/2017, ID zgloszenia GD-OD-11.6640.2011.2017.

Mape wykonano bez ustalenia obcigzer stuzebnosciami
gruntowymi wykazanymi w KW

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych NAZWA JEDNOSTKI WYKONAWSTWA GEODEZYJNEGO

nie wykazanﬁ'ch na niniejszej mgpie urzadzen GEOGOD Ma ciej Godycki-Cwirko
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do 2 ; S
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest ul. Jaskoicza 13/75, 20-330 Lublin ’a
informacji w instytucjach branzowych. tel. 660 416 606 S
NIP 505-001-36- 0
wojewoddzetwo: 06 - lubelskie 01-36-97 QN
powiat: 0663 - miasto Lublin S
gmina: 066301_1 miasto Lublin
obreb: 0036 Srédmiescie WYKONAL: SPRAWDZIt.:
arkusz ewidencyjny: 3 A J—
dziatka: 41/1 @Wnony migrhiczy gl - p A :
ul. Swietoduska bl y a i mgr inz. Wigdzihierz halski
mgr inz. Mac 'Pj'(:;)l/ ek Ciwirko GEQ ETALupr 3790
Nrup WUG. GC-036 | 20-836 L/(Jbiin\ . Kufaptowa 6/62

* LEGENDA

Temat

Granica opracowania
Obszar parkletu

Wykol"hczona powierzchnia (podest) N
2,5mx5m’ _

Obiekt

PARKLET LUBLIN
PRZY UL. SWIETODUSKIEJ
DZ EW.NR 4111

Projektant
J RPS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
ul. Targowa 70/116 W/ I ARCHITEKCI
03-734 Warszawa
Urzad Miasta Lublin

Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
20-601 Lublin, ul. Zana 38

Inwestor

Projektant Nr uprawnieft Podpis

mgr inz. arch. Rafat Sukiennik MA/027/10
mgr in. arch. Marcin Stefan

Parklet Lublin

Lokalizacja parkletu przy ul. Swigtoduskie]

PL-ARCH-PW-0.01

Branza Faza Skala Edycja Data

- | PROJEKTWYKONAWCZY | 150 | - 9082017

Numer rysunku

orientacja w skali 1:500




Element A

Element B

—

I

/’

Podest

UWAGA:

1. Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapic po uzyskaniu zgody
administracji budowlanej.

2. Przy wykonywaniu poszczegéinych elementdw robdt nalezy przestrzegac zasad
sztuki budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkdw wykonania i odbioru
poszczegdinych elementdw robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,Prawa
budowlanego” oraz normami,

3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga
by tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru
budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.

4. Do realizacji nalezy uzywac materiatow budowlanych posiadajacych niezbedne
atesty.

5. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

6. Elementy drewniane impregnowane cinieniowo $rodkami ogélnie dostepnymi na
rynku.

7. Wszystkie elementy powinny spefnia¢ wymagania bezpieczefistwa uzytkowania
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP oraz
posiadac wymagane atesty oraz dopuszczenia.

8. Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

9. Kompletna informacja na temat rozwiazan projektowych znajduje sie na
rysunkach i w czgsci opisowej projekiu.

10. Ninigjsze rysunki nalezy rozpatrywa z calodcig dokumentacji projektowej.

11. Wykonawca musi przedstawic do akceptacji Inwestora i generalnego projektanta
kompletne rozwigzania dostarczonych produktow i technologii zawierajacej w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu
lub uzycia danej technologii, nawet jezeli nie s3 one wyspecyfikowane na rysunkach
i w opisach technicznych, specyfikacjach i innych opracowania dostarczonych
wykonawcy, a s niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w naturze.

13. Przed montazem w poszczegélnych lokalizacjach sprawdzi¢ uksztattowanie
terenu i dopasowac do niego listwe cokolowg lub cokdf podestu drewnianaego wraz
ze schodami.

14. Nie dopuszcza sie wprowadzania rozwigzan zamiennych dla przedstawionych
na rysunku rozwiazan bez akceptacii projektanta i Inwestora.

15. Szczegbtowe rozwiazania konstrukcyjne na podstawie dokumentacji
warsztatowej wykonawcy.

16. Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzyga z projektantem.

17. Elementy betonowe fazowane 3mm pod katem 45st.

18. Niniejsza dokumentacja objeta jest ochrong praw autorskich. Wszelkie
kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

Obiekt

PARKLET LUBLIN
PRZY UL. SWIETODUSKIEJ
DZ. EW.NR 4111

03-734 Warszawa

Projektant
RPS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
ul. Targowa 70/116 nw ’ ARCHITEKCI

Inwestor

Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
20-601 Lublin, ul. Zana 38

Projektant Nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Rafat Sukiennik MAJ027/10

mgr inz. arch. Marcin Stefan

Temat

Parklet Lublin

Tytut

Widok 3D parkletu

Numer rysunku

PL-ARCH-PW-0.05

Branza Faza Skala Edycja Data

- PROJEKT WYKONAWCZY - - 0.08.2017




UWAGA:

1. Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody

administracji budowlanej.

2. Przy wykonywaniu poszczegélnych elementdw robdt nalezy przestrzegat zasad

sztuki budowlanej, warunkow BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru

poszczegdinych elementdw robt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,Prawa
budowlanego” oraz normami.

1 3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogg

]

by tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru
budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.

4. Do realizacji nalezy uzywac materiatw budowlanych posiadajacych niezbedne
atesty.

5. Wykonawca powinien posiadac odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

6. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo $rodkami ogdlnie dostepnymi na
rynku.

7. Wszystkie elementy powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa uzytkowania
Zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP oraz
posiada¢ wymagane atesty oraz dopuszczenia.

8. Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

9. Kompletna informacja na temat rozwiazan projektowych znajduje sie na
rysunkach i w czesci opisowej projekiu.

10. Ninigjsze rysunki nalezy rozpatrywa z cafoscig dokumentacji projektowej.

Z 11. Wykonawca musi przedstawic do akceptacji Inwestora i generalnego projektanta

zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produkiu

/kompletne rozwiazania dostarczonych produktow i technologii zawierajacej w swym
I
C% lub uzycia danej technologii, nawet jezeli nie 53 one wyspecyfikowane na rysunkach

IIP

i

i w opisach technicznych, specyfikacjach i innych opracowania dostarczonych
wykonawcy, a s niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié w naturze.

13. Przed montazem w poszczegéinych lokalizacjach sprawdzi uksztattowanie
terenu i dopasowac do niego listwe cokolowa lub cokét podestu drewnianaego wraz
Ze schodami.

14. Nie dopuszcza sie wprowadzania rozwiazan zamiennych dla przedstawionych
na rysunku rozwiazan bez akceptacii projektanta i Inwestora.

15. Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne na podstawie dokumentac
warsztatowej wykonawcy.

16. Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzygaé z projektantem.

17. Elementy betonowe fazowane 3mm pod katem 45st.

18. Ninigjsza dokumentacja objeta jest ochrong praw autorskich. Wszelkie
kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

Obiekt

PARKLET LUBLIN
PRZY UL. SWIETODUSKIEJ
DZ. EW.NR 4111

Projektant
RPS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
ul. Targowa 70/116 nw | ARCHITEKC!

03-734 Warszawa

Inwestor

Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
20-601 Lublin, ul. Zana 38

Projektant Nr uprawniert Podpis

mgr in. arch. Rafat Sukiennik MA/027/10

mgr inZ. arch. Marcin Stefan

Temat

Parklet Lublin

Elementy skladowe parkletu

Numer rysunku

PL-ARCH-PW-0.10

Branza Faza Skala Edycja Data

- PROJEKT WYKONAWCZY 1:25 - 9.08.2017




4“‘;\\

ity “\‘
i 1l

1<

UWAGA:

1. Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapic po uzyskaniu zgody administracji budowlanej.

2. Przy wykonywaniu poszczegdinych elementdw robét nalezy przestrzegat zasad sztuki budowlanej,
warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegdlnych elementéw robdt, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz normami.

3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacj budowlanej moga by¢ tylko wprowadzone
po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem

1

I

\“'

T

|

% Runianka 8szt.
Miskant 4szt.

Kosodrzewina odmiana
pumilio 2szt.

LEGENDA

Kosodrzewina odmiana pumilio 2szt.

Runianka 8szt.

Miskant 4szt.

budowy.

4. Do realizacji nalezy uzywaé materiatow budowlanych posiadajacych niezbedne atesty.
5. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

6. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo $rodkami ogdinie dostepnymi na rynku.

Obiekt

PARKLET LUBLIN

7. Wszystkie elementy powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP oraz posiada¢ wymagane atesty oraz dopuszczenia.
8. Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Projektant

RPS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
ul. Targowa 70/116
03-734 Warszawa

@ nw | ARCHITEKCI

9. Kompletna informacja na temat rozwigzar projekiowych znajduje sie na rysunkach i w czesci opisowej
projektu.
10. Niniejsze rysunki nalezy rozpatrywat z caloscia dokumentacji projektowej.

Inwestor

Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
20-601 Lublin, ul. Zana 38

11. Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Inwestora i generalnego projektanta kompletne rozwiazania

dostarczonych produktw i technologii zawierajacej w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne do

Projektant Nr uprawniert Podpis

wykonania i montazu danego produktu lub uzycia danej technologii, nawet jeZeli nie sg one

mgr in. arch. Rafat Sukiennik MA/027/10

wyspecyfikowane na rysunkach i w opisach technicznych, specyfikaciach i innych opracowania
dostarczonych wykonawcy, a sg niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

mgr inZ. arch. Marcin Stefan

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

13. Przed montazem w poszczegéinych lokalizacjach sprawdzi uksztattowanie terenu i dopasowa do
niego listwe cokolowa lub cokét podestu drewnianaggo wraz ze schodami.

14. Nie dopuszcza sie wprowadzania rozwigzan zamiennych dla przedstawionych na rysunku rozwigzan
bez akceptacji projektanta i Inwestora.

15. Szczegbtowe rozwiazania konstrukcyjne na podstawie dokumentacji warsztatowej wykonawcy.

16. Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzyga z projektantem.

17. Elementy betonowe fazowane 3mm pod katem 45st.

18. Ninigjsza dokumentacja objeta jest ochrong praw autorskich. Wszelkie kopiowanie oraz
rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

Temat

Parklet Lublin

Tytut

Projekt zieleni elementu A

Numer rysunku

PL-ARCH-PW-0.11

Skala

1:25

Data

9.08.2017

Faza

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza Edycja
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UWAGA:

1. Do realizaci niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody administracji
budowlanej.

2. Przy wykonywaniu poszczegélnych elementdw robét nalezy przestrzegac zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegdinych
elementdw robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz
normani.

3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢
tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego,
autorem projektu i kierownikiem budowy.

4. Do realizacji nalezy uzywac materiatéw budowlanych posiadajacych niezbedne atesty.
5. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

6. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo $rodkami ogdlnie dostepnymi na
rynku.

7. Wszystkie elementy powinny spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa uzytkowania
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP oraz posiadac
wymagane atesty oraz dopuszczenia.

8. Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

9. Kompletna informacja na temat rozwigzan projekiowych znajduje sie na rysunkach i w
czesci opisowej projekiu.

10. Niniejsze rysunki nalezy rozpatrywat z caloscig dokumentacji projekiowej.

11. Wykonawca musi przedstawic do akceptacii Inwestora i generalnego projektanta
kompletne rozwigzania dostarczonych produktow i technologii zawierajacej w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu lub
uzycia danej technologii, nawet jezeli nie s one wyspecyfikowane na rysunkach i w
opisach technicznych, specyfikacjach i innych opracowania dostarczonych wykonawcy, a
53 niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

13. Przed montazem w poszczegélnych lokalizacjach sprawdzi¢ uksztattowanie terenu i
dopasowac do niego listwe cokolowa lub cokét podestu drewnianaego wraz ze schodami.
14. Nie dopuszcza sie wprowadzania rozwigzan zamiennych dla przedstawionych na
rysunku rozwigzan bez akceptacji projektanta i Inwestora.

15. Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne na podstawie dokumentacji warsztatowej
wykonawey.

16. Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzygaé z projektantem.

17. Elementy betonowe fazowane 3mm pod katem 45st.

18. Ninigjsza dokumentacja objeta jest ochrong praw autorskich. Wszelkie kopiowanie
oraz rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

Obiekt

PARKLET LUBLIN

Projektant

RPS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
ul. Targowa 70/116
03-734 Warszawa

@ ne ’ ARCHITEKCI

Inwestor

Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
20-601 Lublin, ul. Zana 38

Projektant Nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Rafat Sukiennik MAJ027/10

mgr inZ. arch. Marcin Stefan

Temat

Parklet Lublin

Tytut

Rzuty elementu A
Numer rysunku
PL-ARCH-PW-0.12
Branza Faza Skala Edycja Data
- PROJEKT WYKONAWCZY 1:25 0.08.2017
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PRZEKROJ A4-Ad

UWAGA:

1. Do realizacji ninijszego projektu mozna przystapic po uzyskaniu zgody administracji
budowlanej.

2. Przy wykonywaniu poszczegélnych elementow robdt nalezy przestrzegac zasad sztuki
budowlanej, warunkow BHP oraz warunkdw wykonania i odbioru poszczegéinych elementow
robét, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz normami.

3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢ tylko
wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem
projektu i kierownikiem budowy.

4. Do realizacji nalezy uzywac materiatéw budowlanych posiadajacych niezbedne atesty.

5. Wykonawca powinien posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

6. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo $rodkami ogdlnie dostepnymi na rynku.
7. Wszystkie elementy powinny spefnia¢ wymagania bezpieczerstwa uzytkowania zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP oraz posiadac wymagane atesty
oraz dopuszczenia.

8. Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

9. Kompletna informacja na temat rozwiazan projektowych znajduje sie na rysunkach i w czesci
opisowej projektu.

10. Ninigjsze rysunki nalezy rozpatrywa z calosci dokumentacji projektowej.

11. Wykonawca musi przedstawic do akceptacji Inwestora i generalnego projektanta kompletne
rozwiazania dostarczonych produkiow i technologii zawierajacej w swym zakresie wszystkie
elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu lub uzycia danej technologii,
nawet jezeli nie 3 one wyspecyfikowane na rysunkach i w opisach technicznych,
specyfikacjach i innych opracowania dostarczonych wykonawcy, a sg niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

13. Przed montazem w poszczegéinych lokalizacjach sprawdzi¢ uksztaftowanie terenu i
dopasowac do niego listwe cokolowa lub cokét podestu drewnianaego wraz ze schodami.

14. Nie dopuszcza sie wprowadzania rozwigzan zamiennych dla przedstawionych na rysunku
rozwigzan bez akceptacji projektanta i Inwestora.

15. Szczegblowe rozwigzania konstrukcyjne na podstawie dokumentacji warsztatowej
wykonawcy.

16. Wszelkie watpliwodci nalezy rozstrzygac z projektantem.

17. Elementy betonowe fazowane 3mm pod katem 45st.

18. Niniejsza dokumentacja objeta jest ochrong praw autorskich. Wszelkie kopiowanie oraz
rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

Obiekt

PARKLET LUBLIN

Projektant

RPS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.

ul. Targowa 70/116
03-734 Warszawa

@ ne ’ ARCHITEKCI

Inwestor

Urzad Miasta Lublin

Biuro Miejskiego Architekta Zieleni

20-601 Lublin, ul. Zana 38

Projektant

Nr uprawnien

Podpis

mgr inz. arch. Rafat Sukiennik

MA/027/10

mgr inz. arch. Marcin Stefan

Temat

Parklet Lublin

Tytut

Przekroje elementu A

Numer rysunku

PL-ARCH-PW-0.13

Branza

Faza

PROJEKT WYKONAWCZY

Skala Edycja

1:25

9.08.2017
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UWAGA:

1. Do realizaci niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody administracji
budowlanej.

2. Przy wykonywaniu poszczegélnych elementdw robét nalezy przestrzegac zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegdinych
elementdw robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz
normani.

3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢
tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego,
autorem projektu i kierownikiem budowy.

4. Do realizacji nalezy uzywac materiatéw budowlanych posiadajacych niezbedne atesty.
5. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

6. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo $rodkami ogdlnie dostepnymi na
rynku.

7. Wszystkie elementy powinny spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa uzytkowania
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP oraz posiadac
wymagane atesty oraz dopuszczenia.

8. Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

9. Kompletna informacja na temat rozwigzan projekiowych znajduje sie na rysunkach i w
czesci opisowej projekiu.

10. Niniejsze rysunki nalezy rozpatrywat z caloscig dokumentacji projekiowej.

11. Wykonawca musi przedstawic do akceptacji Inwestora i generalnego projektanta
kompletne rozwigzania dostarczonych produktow i technologii zawierajacej w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu lub
uzycia danej technologii, nawet jezeli nie s one wyspecyfikowane na rysunkach i w
opisach technicznych, specyfikacjach i innych opracowania dostarczonych wykonawcy, a
53 niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

13. Przed montazem w poszczegélnych lokalizacjach sprawdzi¢ uksztattowanie terenu i
dopasowac do niego listwe cokolowa lub cokét podestu drewnianaego wraz ze schodami.
14. Nie dopuszcza sie wprowadzania rozwigzan zamiennych dla przedstawionych na
rysunku rozwigzan bez akceptacji projektanta i Inwestora.

15. Szczegétowe rozwigzania konstrukcyjne na podstawie dokumentacji warsztatowej
wykonawey.

16. Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzygaé z projektantem.

17. Elementy betonowe fazowane 3mm pod katem 45st.

18. Ninigjsza dokumentacja objeta jest ochrong praw autorskich. Wszelkie kopiowanie
oraz rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

Obiekt

PARKLET LUBLIN

Projekiant
" RPS ARCHITEKCI Sp. Z 0.0.
ul. Targowa 70/116 nw ’ ARCHITEKCI

03-734 Warszawa

Inwestor

Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
20-601 Lublin, ul. Zana 38

Projektant Nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Rafat Sukiennik MAJ027/10

mgr inz. arch. Marcin Stefan

Temat

Parklet Lublin

Tytut

Rzuty elementu B

Numer rysunku

PL-ARCH-PW-0.22

Branza Faza Skala Edycja Data

- PROJEKT WYKONAWCZY 1:25 0.08.2017
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PRZEKROJ B4-B4

UWAGA:

1. Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody administracji
budowlanej.

2. Przy wykonywaniu poszczegéinych elementdw robét nalezy przestrzegac zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegdinych
elementow robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz
normani.

3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢
tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego,
autorem projektu i kierownikiem budowy.

4. Do realizacji nalezy uzywaé materiatow budowlanych posiadajacych niezbedne atesty.
5. Wykonawca powinien posiadac odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

6. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo $rodkami ogdinie dostepnymi na
rynku.

7. Wszystkie elementy powinny spefnia¢ wymagania bezpieczenstwa uzytkowania
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP oraz posiadac
wymagane atesty oraz dopuszczenia.

8. Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

9. Kompletna informacja na temat rozwiazan projektowych znajduje sig na rysunkach i w
czesci opisowe] projektu.

10. Ninigjsze rysunki nalezy rozpatrywat z caloscia dokumentacji projektowej.

11. Wykonawca musi przedstawic do akceptacji Inwestora i generainego projektanta
kompletne rozwigzania dostarczonych produkidw i technologii zawierajgcej w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu lub
uzycia danej technologii, nawet jezeli nie sg one wyspecyfikowane na rysunkach i w
opisach technicznych, specyfikacjach i innych opracowania dostarczonych wykonawcy, a
53 niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

13. Przed montazem w poszczegdinych lokalizacjach sprawdzi¢ uksztattowanie terenu i
dopasowac do niego listwe cokotowa lub cokét podestu drewnianaego wraz ze schodami.
14. Nie dopuszcza sie wprowadzania rozwiazan zamiennych dla przedstawionych na
rysunku rozwigzan bez akceptaci projektanta i Inwestora.

15. Szczegétowe rozwigzania konstrukcyjne na podstawie dokumentacji warsztatowej
wykonawcy.

16. Wszelkie watpliwodci nalezy rozstrzyga z projektantem.

17. Elementy betonowe fazowane 3mm pod katem 45st.

18. Ninigjsza dokumentacja objeta jest achrong praw autorskich. Wszelkie kopiowanie
oraz rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

Obiekt

PARKLET LUBLIN

Projektant
RPS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
ul. Targowa 70/116 nw | ARCHITEKC!

03-734 Warszawa

Inwestor

Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
20-601 Lublin, ul. Zana 38

Projektant Nr uprawnier Podpis

mgr inZ. arch. Rafat Sukiennik MA/027/10

mgr inZ. arch. Marcin Stefan

Temat

Parklet Lublin

Tytul

Przekroje elementu B

Numer rysunku

PL-ARCH-PW-0.23

Branza Faza Skala Edycja Data

- PROJEKT WYKONAWCZY 1:25 - 9.08.2017




RZUT KC4

UWAGA:

1. Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapic po uzyskaniu zgody administracji budowlanej.

2. Przy wykonywaniu poszczegdinych elementdw robét nalezy przestrzegat zasad sztuki budowlanej,
warunkow BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegélnych elementow robét, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz normami.

3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacj budowlanej moga by¢ tylko wprowadzone
po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem
budowy.

4. Do realizacji nalezy uzywaé materiatow budowlanych posiadajacych niezbedne atesty.

5. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

6. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo $rodkami ogdinie dostepnymi na rynku.

7. Wszystkie elementy powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP oraz posiada¢ wymagane atesty oraz dopuszczenia.

8. Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

9. Kompletna informacja na temat rozwigzar projekiowych znajduje sie na rysunkach i w czesci opisowej
projektu.

10. Niniejsze rysunki nalezy rozpatrywat z caloscia dokumentacji projektowej.

11. Wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji Inwestora i generalnego projektanta kompletne rozwiazania
dostarczonych produktw i technologii zawierajacej w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne do
wykonania i montazu danego produktu lub uzycia danej technologi, nawet jeZeli nie sg one
wyspecyfikowane na rysunkach i w opisach technicznych, specyfikaciach i innych opracowania
dostarczonych wykonawcy, a sg niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w naturze.

13. Przed montazem w poszczegéinych lokalizacjach sprawdzi uksztattowanie terenu i dopasowac do
niego listwe cokolowa lub cokét podestu drewnianaego wraz ze schodami.

14. Nie dopuszcza sie wprowadzania rozwigzan zamiennych dla przedstawionych na rysunku rozwigzan
bez akceptaci projektanta i Inwestora.

15. Szczegbtowe rozwiazania konstrukcyjne na podstawie dokumentacji warsztatowej wykonawcy.

16. Wszelkie watpliwodci nalezy rozstrzyga z projektantem.

17. Elementy betonowe fazowane 3mm pod katem 45st.

18. Ninigjsza dokumentacja objeta jest ochrong praw autorskich. Wszelkie kopiowanie oraz
rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

Kosodrzewina odmiana
pumilio 2szt.

Rozplenica 2szt.

LEGENDA

1 Rozplenica 2szt.

2 Kosodrzewina odmiana pumilio 2szt.

Obiekt

PARKLET LUBLIN

Projektant

RPS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
ul. Targowa 70/116
03-734 Warszawa

@ nw | ARCHITEKCI

Inwestor

Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
20-601 Lublin, ul. Zana 38

Projektant Nr uprawniert Podpis

mgr in. arch. Rafat Sukiennik MA/027/10

mgr inz. arch. Marcin Stefan

Temat

Parklet Lublin

Projekt zieleni kosza z donicg

Numer rysunku

PL-ARCH-PW-0.31

Branza Faza Skala

- PROJEKT WYKONAWCZY | 1:25

Edycja Data

9.08.2017
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UWAGA:

1. Do realizaci niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody administracji
budowlanej.

2. Przy wykonywaniu poszczegélnych elementdw robét nalezy przestrzegac zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegdinych
elementdw robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz
normani.

3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢
tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego,
autorem projektu i kierownikiem budowy.

4. Do realizacji nalezy uzywac materiatéw budowlanych posiadajacych niezbedne atesty.
5. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

6. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo $rodkami ogdlnie dostepnymi na
rynku,

7. Wszystkie elementy powinny spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa uzytkowania
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP oraz posiadac
wymagane atesty oraz dopuszczenia.

8. Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

9. Kompletna informacja na temat rozwigzan projekiowych znajduje sie na rysunkach i w
czesci opisowej projekiu.

10. Niniejsze rysunki nalezy rozpatrywat z caloscig dokumentacji projekiowej.

11. Wykonawca musi przedstawic do akceptacji Inwestora i generalnego projektanta
kompletne rozwigzania dostarczonych produktow i technologii zawierajacej w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu lub
uzycia danej technologii, nawet jezeli nie s one wyspecyfikowane na rysunkach i w
opisach technicznych, specyfikacjach i innych opracowania dostarczonych wykonawcy, a
59 niezbedne do prawidlowego funkcjonowania obiektu.

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

13. Przed montazem w poszczegélnych lokalizacjach sprawdzi¢ uksztattowanie terenu i
dopasowac do niego listwe cokolowa lub cokét podestu drewnianaego wraz ze schodami.
14. Nie dopuszcza sie wprowadzania rozwigzan zamiennych dla przedstawionych na
rysunku rozwigzan bez akceptacji projektanta i Inwestora.

15. Szczegétowe rozwigzania konstrukcyjne na podstawie dokumentacji warsztatowej
wykonawcy.

16. Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzygaé z projektantem.

17. Elementy betonowe fazowane 3mm pod katem 45st.

18. Ninigjsza dokumentacja objeta jest ochrong praw autorskich. Wszelkie kopiowanie
oraz rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

Obiekt

PARKLET LUBLIN

Projekiant
" RPS ARCHITEKCI Sp. Z 0.0.
ul. Targowa 70/116 nw ’ ARCHITEKCI

03-734 Warszawa

Inwestor

Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
20-601 Lublin, ul. Zana 38

Projektant Nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Rafat Sukiennik MAJ027/10

mgr inz. arch. Marcin Stefan

Temat

Parklet Lublin

Tytut

Rzuty kosza z donicg

Numer rysunku

PL-ARCH-PW-0.32

Branza Faza Skala Edycja Data

- PROJEKT WYKONAWCZY 1:25 - 0.08.2017
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UWAGA:

1. Do realizaci niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody administracji
budowlanej.

2. Przy wykonywaniu poszczegélnych elementdw robét nalezy przestrzegac zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegdinych
elementdw robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz
normani.

3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢
tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego,
autorem projektu i kierownikiem budowy.

4. Do realizacji nalezy uzywac materiatéw budowlanych posiadajacych niezbedne atesty.
5. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

6. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo $rodkami ogdlnie dostepnymi na
rynku.

7. Wszystkie elementy powinny spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa uzytkowania
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP oraz posiadac
wymagane atesty oraz dopuszczenia.

8. Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

9. Kompletna informacja na temat rozwigzan projekiowych znajduje sie na rysunkach i w
czesci opisowej projekiu.

10. Niniejsze rysunki nalezy rozpatrywat z caloscig dokumentacji projekiowej.

11. Wykonawca musi przedstawic do akceptacji Inwestora i generalnego projektanta
kompletne rozwigzania dostarczonych produktow i technologii zawierajacej w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu lub
uzycia danej technologii, nawet jezeli nie s one wyspecyfikowane na rysunkach i w
opisach technicznych, specyfikacjach i innych opracowania dostarczonych wykonawcy, a
53 niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

13. Przed montazem w poszczegélnych lokalizacjach sprawdzi¢ uksztattowanie terenu i
dopasowac do niego listwe cokolowa lub cokét podestu drewnianaego wraz ze schodami.
14. Nie dopuszcza sie wprowadzania rozwigzan zamiennych dla przedstawionych na
rysunku rozwigzan bez akceptacji projektanta i Inwestora.

15. Szczegétowe rozwigzania konstrukcyjne na podstawie dokumentacji warsztatowej
wykonawey.

16. Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzygaé z projektantem.

17. Elementy betonowe fazowane 3mm pod katem 45st.

18. Ninigjsza dokumentacja objeta jest ochrong praw autorskich. Wszelkie kopiowanie
oraz rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

Obiekt

PARKLET LUBLIN

Projekiant
" RPS ARCHITEKCI Sp. Z 0.0.
ul. Targowa 70/116 nw ’ ARCHITEKCI

03-734 Warszawa

Inwestor

Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
20-601 Lublin, ul. Zana 38

Projektant Nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Rafat Sukiennik MAJ027/10

mgr inz. arch. Marcin Stefan

Temat

Parklet Lublin

Tytut

Przekroje kosza z donicg

Numer rysunku

PL-ARCH-PW-0.33

Branza Faza Skala Edycja Data

- PROJEKT WYKONAWCZY 1:25 - 0.08.2017




K2-K2

K2-K2

RZUT - ZESTAWIENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW

R —

UWAGA:

1. Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody
administracji budowlanej.

2. Przy wykonywaniu poszczegéinych elementdw robdt nalezy przestrzegac
zasad sztuki budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkow wykonania i
odbioru poszczegélnych elementdw robdt, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa budowlanego” oraz normami.

3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej
moga by¢ tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem
nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.

4. Do realizacji nalezy uzywac materiatow budowlanych posiadajacych
niezbedne atesty.

5. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

6. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo $rodkami ogélnie
dostepnymi na rynku.

7. Wszystkie elementy powinny spelnia¢ wymagania bezpieczeristwa
uzytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym
przepisach BHP oraz posiadac wymagane atesty oraz dopuszczenia.

8. Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

9. Kompletna informacja na temat rozwiazan projektowych znajduje sie na
rysunkach i w czesci opisowe] projektu.

10. Ninigjsze rysunki nalezy rozpatrywac z caloscig dokumentac
projektowe].

11. Wykonawca musi przedstawic do akceptacji Inwestora i generalnego
projektanta kompletne rozwigzania dostarczonych produktow i technologii
zawierajgcej w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i
montazu danego produktu lub uZycia danej technologii, nawet jezeli nie sq
one wyspecyfikowane na rysunkach i w opisach technicznych,
specyfikacjach i innych opracowania dostarczonych wykonawcy, a s
niezbedne do prawidlowego funkcjonowania obiektu.

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

13. Przed montazem w poszczegéinych lokalizacjach sprawdzi¢
uksztattowanie terenu i dopasowac do niego listwe cokotowa lub cokét
podestu drewnianaego wraz ze schodami.

14. Nie dopuszcza sie wprowadzania rozwigzan zamiennych dla
przedstawionych na rysunku rozwiazan bez akceptacji projektanta i
Inwestora.

15. Szczegdtowe rozwigzania konstrukeyjne na podstawie dokumentacji
warsztatowej wykonawcy.

16. Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzygac z projektantem.

17. Elementy betonowe fazowane 3mm pod katem 45st.

18. Niniejsza dokumentacja objeta jest ochrong praw autorskich. Wszelkie
kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.
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PARKLET LUBLIN
PRZY UL. SWIETODUSKIEJ
DZ. EW.NR 411

Projektant

RPS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
ul. Targowa 70/116
03-734 Warszawa

@ ne ’ ARCHITEKCI

Inwestor

Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
20-601 Lublin, ul. Zana 38

Projektant Nr uprawnien Podpis

mgr inZ. arch. Rafat Sukiennik MA/027/10

mgr inz. arch. Marcin Stefan

Temat

Parklet Lublin

Rzut podestu - zestawienie wszystkich elementow

Numer rysunku

PL-ARCH-PW-0.42

Branza Faza Skala

- PROJEKT WYKONAWCZY | 1:25

Edycja Data
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UWAGA:

1. Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody
administracji budowlanej.

2. Przy wykonywaniu poszczegéinych elementdw robdt nalezy przestrzegac
zasad sztuki budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkow wykonania i
odbioru poszczegélnych elementdw robdt, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa budowlanego” oraz normami.

3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaci budowlanej
moga by¢ tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem
nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.

4. Do realizacji nalezy uzywa¢ materiatow budowlanych posiadajacych

RZUT Z UKLADEM STOP NOSNYCH

185,05

mniezbedne atesty.
2 W5, Wykonawca powinien posiadac odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

W 6. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo $rodkami ogdlnie
dostepnymi na rynku.
7. Wszystkie elementy powinny spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa
uzytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym
przepisach BHP oraz posiadac wymagane atesty oraz dopuszczenia.
8. Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
9. Kompletna informacja na temat rozwiazan projektowych znajduje sie na
rysunkach i w czesci opisowej projektu.
10. Ninigjsze rysunki nalezy rozpatrywac z caloscig dokumentaci
projektowej.
11. Wykonawca musi przedstawic do akceptacji Inwestora i generalnego
projektanta kompletne rozwigzania dostarczonych produktéw i technologii
zawierajacej w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonaniai
montazu danego produktu lub uzycia danej technologii, nawet jezeli nie 53
one wyspecyfikowane na rysunkach i w opisach technicznych,
specyfikacjach i innych opracowania dostarczonych wykonawcy, a s
niezbedne do prawidlowego funkcjonowania obiektu.
12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
13. Przed montazem w poszczegéinych lokalizacjach sprawdzié
uksztattowanie terenu i dopasowac do niego listwe cokotowa lub cokét
podestu drewnianaego wraz ze schodami.
14. Nie dopuszcza sie wprowadzania rozwigzan zamiennych dia
przedstawionych na rysunku rozwiazan bez akceptacji projektanta i
Inwestora.
15. Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne na podstawie dokumentadji
warsztatowej wykonawcy.
16. Wszelkie watpliwodci nalezy rozstrzygac z projektantem.
17. Elementy betonowe fazowane 3mm pod katem 45st,
18. Ninigjsza dokumentacja objeta jest ochrong praw autorskich. Wszelkie
kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

PARKLET LUBLIN
PRZY UL. SWIETODUSKIEJ
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Projekiant
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ul. Targowa 70/116 nw ’ ARCHITEKC!

03-734 Warszawa

Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
20-601 Lublin, ul. Zana 38

Projektant Nr uprawnien Podpis
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K1-K1

RZUT OBRZEZY PODESTU

P

184,68

WIDOK W2

mgr inz. arch. Rafat Sukiennik MAJ027/10

mgr inz. arch. Marcin Stefan

Temat

Parklet Lublin

Rzut podestu - zestawienie stdp i obrzezy podestu

Numer rysunku

PL-ARCH-PW-0.43

Branza Faza Skala Edycja Data

- PROJEKT WYKONAWCZY 1:25 - 0.08.2017
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RZUT LEGAROW

185,05

K2-K2

UWAGA:

PN

N
£ e
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1. Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody
administracji budowlanej.

2. Przy wykonywaniu poszczegéinych elementdw robdt nalezy przestrzegac
N~ zasad sztuki budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i
odbioru poszczegélnych elementdw robdt, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa budowlanego” oraz normami.

3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaci budowlanej
moga by¢ tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem
nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.

4. Do realizacji nalezy uzywa¢ materiatow budowlanych posiadajacych

264,8

128 A

=y, 1

354 498 |

Mniezbedne atesty.
g 5. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalfikacje zawodowe.

7 6. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo $rodkami ogdlnie
dostepnymi na rynku.

- 7. Wszystkie elementy powinny spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa

uzytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym

przepisach BHP oraz posiadac wymagane atesty oraz dopuszczenia.

8. Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

9. Kompletna informacja na temat rozwiazan projektowych znajduje sie na

rysunkach i w czesci opisowej projektu.

10. Ninigjsze rysunki nalezy rozpatrywac z caloscig dokumentaci

projektowej.

11. Wykonawca musi przedstawic do akceptacji Inwestora i generalnego

projektanta kompletne rozwigzania dostarczonych produktéw i technologii

zawierajacej w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonaniai

montazu danego produktu lub uzycia danej technologii, nawet jezeli nie 53

one wyspecyfikowane na rysunkach i w opisach technicznych,

250 A

G

RZUT POSZYCIA PODESTU

\—184,86\

WIDOK W4

 —

specyfikacjach i innych opracowania dostarczonych wykonawcy, a s
niezbedne do prawidlowego funkcjonowania obiektu.

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

13. Przed montazem w poszczegéinych lokalizacjach sprawdzié
uksztattowanie terenu i dopasowac do niego listwe cokotowa lub cokét
podestu drewnianaego wraz ze schodami.

14. Nie dopuszcza sie wprowadzania rozwigzan zamiennych dia
przedstawionych na rysunku rozwiazan bez akceptacji projektanta i
Inwestora.

15. Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne na podstawie dokumentadji
warsztatowej wykonawcy.

16. Wszelkie watpliwodci nalezy rozstrzygac z projektantem.

17. Elementy betonowe fazowane 3mm pod katem 45st,

18. Ninigjsza dokumentacja objeta jest ochrong praw autorskich. Wszelkie
kopiowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

Obiekt

PARKLET LUBLIN
PRZY UL. SWIETODUSKIEJ
DZ. EW.NR 4111

Projektant

RPS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
ul. Targowa 70/116 nw ’ ARCHITEKC!

03-734 Warszawa

Inwestor

Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
20-601 Lublin, ul. Zana 38

Projektant

Nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Rafat Sukiennik MAJ027/10

mgr inz. arch. Marcin Stefan

Temat

Parklet Lublin

Tytut

Rzut podestu - zestawienie legarow i poszycia

Numer rysunku

PL-ARCH-PW-0.44

Branza Faza Skala

- PROJEKT WYKONAWCZY | 1:25

Edycja

9.08.2017
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PRZEKROJ B1-B1

deski siedziska 30x40mm,
drewno egzotyczne teak

przektadka technologiczna gr. 1mm
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podstawa z betonu architektonicznego gr 80mm,
wzmacnianego siatkami stalowymi.

otwdr montazowy w gornej czesci
prefabrykatu @15mm, gtebokos¢ 55mm
masa wypetniajgca trwale elsatyczna,
mrozoodporna

trzpien stalowy, nierdzewny @10mm,
wysoko$¢ ponad prefabrykat 50mm

anie katownika na $rube o tbie sze$ciokgtnym
katownik L75x75x5mm wraz z $rubg nierdzewng @10mm

- n6zkg regulacyjng na podstawie ostonietej guma/plastikiem

mocowanie cokotu na $rube o tbie sze$ciokagtnym
cokét z blachy stalowej gr. 3mm ocynkowanej

i malowanej proszkowo struktura gtadka pétmat, kolor RAL 7024

PRZEKROJ B3-B3

56,1 1

UWAGA:

1. Do realizaci niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody administracji
budowlanej.

2. Przy wykonywaniu poszczegélnych elementdw robét nalezy przestrzegac zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegdinych
elementdw robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz
normani.

3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢
tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego,
autorem projektu i kierownikiem budowy.

4. Do realizacji nalezy uzywac materiatéw budowlanych posiadajacych niezbedne atesty.
5. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

6. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo $rodkami ogdlnie dostepnymi na
rynku,

7. Wszystkie elementy powinny spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa uzytkowania
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP oraz posiadac
wymagane atesty oraz dopuszczenia.

8. Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

9. Kompletna informacja na temat rozwigzan projekiowych znajduje sie na rysunkach i w
czesci opisowej projekiu.

10. Niniejsze rysunki nalezy rozpatrywat z caloscig dokumentacji projekiowej.

11. Wykonawca musi przedstawic do akceptacji Inwestora i generalnego projektanta
kompletne rozwigzania dostarczonych produktow i technologii zawierajacej w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu lub
uzycia danej technologii, nawet jezeli nie s one wyspecyfikowane na rysunkach i w
opisach technicznych, specyfikacjach i innych opracowania dostarczonych wykonawcy, a
59 niezbedne do prawidlowego funkcjonowania obiektu.

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

13. Przed montazem w poszczegélnych lokalizacjach sprawdzi¢ uksztattowanie terenu i
dopasowac do niego listwe cokolowa lub cokét podestu drewnianaego wraz ze schodami.
14. Nie dopuszcza sie wprowadzania rozwigzan zamiennych dla przedstawionych na
rysunku rozwigzan bez akceptacji projektanta i Inwestora.

15. Szczegétowe rozwigzania konstrukcyjne na podstawie dokumentacji warsztatowej
wykonawcy.

16. Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzygaé z projektantem.

17. Elementy betonowe fazowane 3mm pod katem 45st.

18. Ninigjsza dokumentacja objeta jest ochrong praw autorskich. Wszelkie kopiowanie
oraz rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

Obiekt

PARKLET LUBLIN

Projekiant
" RPS ARCHITEKCI Sp. Z 0.0.
ul. Targowa 70/116 nw ’ ARCHITEKCI

03-734 Warszawa

Inwestor

Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
20-601 Lublin, ul. Zana 38

Projektant Nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Rafat Sukiennik MAJ027/10

mgr inz. arch. Marcin Stefan

Temat

Parklet Lublin

Przekroje B1-B1iB3-B3 elementu B

Numer rysunku

PL-ARCH-PW-0.51

Branza Faza Skala Edycja Data
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podstawa z betonu architektonicznego gr. 80mm,
wzmacnianego siatkami stalowymi.
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PRZEKROJ A1-A1

UWAGA:

1. Do realizaci niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody administracji
budowlanej.

2. Przy wykonywaniu poszczegélnych elementdw robét nalezy przestrzegac zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegdinych
elementéw robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz
normani.

3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacj budowlanej moga by¢
tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego,
autorem projektu i kierownikiem budowy.

4. Do realizacji nalezy uzywaé materiatow budowlanych posiadajacych niezbedne atesty.
5. Wykonawca powinien posiadac odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

6. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo $rodkami ogdinie dostepnymi na
rynku.

7. Wszystkie elementy powinny spefnia¢ wymagania bezpieczenstwa uzytkowania
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP oraz posiadac
wymagane atesty oraz dopuszczenia.

8. Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

9. Kompletna informacja na temat rozwigzan projekowych znajduje sie na rysunkach i w
czesci opisowej projekiu.

10. Niniejsze rysunki nalezy rozpatrywat z caloscia dokumentacji projektowej.

11. Wykonawca musi przedstawié do akceptacji Inwestora i generalnego projektanta
kompletne rozwigzania dostarczonych produktow i technologii zawierajacej w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu lub
uzycia danej technologii, nawet jezeli nie s3 one wyspecyfikowane na rysunkach i w
opisach technicznych, specyfikacjach i innych opracowania dostarczonych wykonawcy, a
5q niezbedne do prawidiowego funkcjonowania obiektu.

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

13. Przed montazem w poszczegélnych lokalizacjach sprawdzi¢ uksztattowanie terenu i

dopasowac do niego listwe cokolowa lub cokét podestu drewnianaego wraz ze schodami.

14. Nie dopuszcza sie wprowadzania rozwigzan zamiennych dla przedstawionych na
rysunku rozwigzan bez akceptacji projektanta i Inwestora.

15. Szczegétowe rozwigzania konstrukcyjne na podstawie dokumentacji warsztatowej
wykonawcy.

16. Wszelkie watpliwosci naleZy rozstrzygac z projektantem.

17. Elementy betonowe fazowane 3mm pod katem 45st.

18. Niniejsza dokumentacja objeta jest ochrong praw autorskich. Wszelkie kopiowanie
oraz rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

Obiekt

PARKLET LUBLIN

Projektant

RPS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
ul. Targowa 70/116
03-734 Warszawa

@ ne ’ ARCHITEKCI

Inwestor

Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
20-601 Lublin, ul. Zana 38

Projektant

Nr uprawnien

Podpis

mgr inz. arch. Rafat Sukiennik

MA/027/10

mgr inz. arch. Marcin Stefan

Temat

Parklet Lublin

Tytut

Przekroj A1-A1 elementu A

Numer rysunku

PL-ARCH-PW-0.52

Branza

Faza

PROJEKT WYKONAWCZY | 1:10

Skala Edycja

9.08.2017




ET-08

deski siedziska 30x40mm,
drewno egzotyczne teak

przektadka technologiczna gr. 1mm
podstawa z betonu architektonicznego gr. 80mm,

13403

35

7.

wzmacnianego siatkami stalowymi.
——— ocieplenie ze styropianu ekstrudowanego gr. 30mm
tuleja stalowa nierdzewna
@ zewn. 20mm, dtugo$¢ 180mm
masa wypetniajgca trwale elsatyczna, mrozoodporna
otwér odwadniajacy @30mm
otwdr montazowy w gdrnej czesci
prefabrykatu @15mm, gtebokos¢ 55mm
masa wypetniajgca trwale elsatyczna,
mrozoodporna

trzpien stalowy, nierdzewny @10mm,
wysoko$¢ ponad prefabrykat 50mm

——— mocowanie katownika na srube o tbie szeSciokatnym
———— katownik L75x75x5mm wraz z $rubg nierdzewng &10mm

- n6zkg regulacyjng na podstawie ostonietej guma/plastikiem
———— mocowanie cokotu na srube o tbie szeSciokatnym
——— cokét z blachy stalowej gr. 3mm ocynkowane;

i malowanej proszkowo struktura gtadka pétmat, kolor RAL 7024

PRZEKROJ A2-A2

60,4

UWAGA:

1. Do realizaci niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody administracji
budowlanej.

2. Przy wykonywaniu poszczegélnych elementdw robét nalezy przestrzegac zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegdinych
elementéw robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz
normani.

3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacj budowlanej moga by¢
tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego,
autorem projektu i kierownikiem budowy.

4. Do realizacji nalezy uzywaé materiatow budowlanych posiadajacych niezbedne atesty.
5. Wykonawca powinien posiadac odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

6. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo $rodkami ogdinie dostepnymi na
rynku.

7. Wszystkie elementy powinny spefnia¢ wymagania bezpieczenstwa uzytkowania
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP oraz posiadac
wymagane atesty oraz dopuszczenia.

8. Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

9. Kompletna informacja na temat rozwiazan projektowych znajduje sig na rysunkach i w
czesci opisowej projekiu.

10. Niniejsze rysunki nalezy rozpatrywat z caloscia dokumentacji projektowej.

11. Wykonawca musi przedstawié do akceptacji Inwestora i generalnego projektanta
kompletne rozwigzania dostarczonych produktow i technologii zawierajacej w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu lub
uzycia danej technologii, nawet jezeli nie s3 one wyspecyfikowane na rysunkach i w
opisach technicznych, specyfikacjach i innych opracowania dostarczonych wykonawcy, a
5q niezbedne do prawidiowego funkcjonowania obiektu.

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

13. Przed montazem w poszczegélnych lokalizacjach sprawdzi¢ uksztattowanie terenu i

dopasowac do niego listwe cokolowa lub cokét podestu drewnianaego wraz ze schodami.

14. Nie dopuszcza sie wprowadzania rozwigzan zamiennych dla przedstawionych na
rysunku rozwigzan bez akceptacji projektanta i Inwestora.

15. Szczegétowe rozwigzania konstrukcyjne na podstawie dokumentacji warsztatowej
wykonawcy.

16. Wszelkie watpliwosci naleZy rozstrzygac z projektantem.

17. Elementy betonowe fazowane 3mm pod katem 45st.

18. Niniejsza dokumentacja objeta jest ochrong praw autorskich. Wszelkie kopiowanie
oraz rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

Obiekt

PARKLET LUBLIN

Projektant

RPS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
ul. Targowa 70/116
03-734 Warszawa

@ ne ’ ARCHITEKCI

Inwestor

Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
20-601 Lublin, ul. Zana 38

Projektant

Nr uprawnien

Podpis

mgr inz. arch. Rafat Sukiennik

MA/027/10

mgr inz. arch. Marcin Stefan

Temat

Parklet Lublin

Tytut

Przekroj A2-A2 elementu A

Numer rysunku

PL-ARCH-PW-0.53

Branza

Faza Skala

PROJEKT WYKONAWCZY | 1:10

Edycja

9.08.2017




N

ocieplenie ze styropianu ekstrudowanego gr. 30mm

zwir gr. 100mm (docigzenie donicy)

tuleja stalowa nierdzewna @ zewn. 15mm, dtugo$¢ 55mm
wzmocnienia poprzeczne z katownikow L40x40x3mm

————— kosz na odpadki kwadratowy 300x300x520mm

obudowa z blachy stalowej gr. 2mm ocynkowane;j

i malowanej proszkowo struktura gtadka potmat, kolor RAL 7024
ceownik C120x70x5mm wraz z $rubg nierdzewng @10mm

- n6zka regulacyjng na podstawie ostonietej guma/plastikiem
mocowanie cokotu na $rube o tbie szesciokatnym

cokoét z blachy stalowej gr. 3mm ocynkowanej

I malowanej proszkowo struktura gtadka potmat, kolor RAL 7024

PRZEKROJ K1-K1

UWAGA:

1. Do realizaci niniejszego projektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody administracji
budowlanej.

2. Przy wykonywaniu poszczegélnych elementdw robét nalezy przestrzegac zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegdinych
elementdw robdt, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz
normani.

3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢
tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego,
autorem projektu i kierownikiem budowy.

4. Do realizacji nalezy uzywac materiatéw budowlanych posiadajacych niezbedne atesty.
5. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

6. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo $rodkami ogdlnie dostepnymi na
rynku.

7. Wszystkie elementy powinny spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa uzytkowania
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP oraz posiadac
wymagane atesty oraz dopuszczenia.

8. Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

9. Kompletna informacja na temat rozwigzan projekiowych znajduje sie na rysunkach i w
czesci opisowej projekiu.

10. Niniejsze rysunki nalezy rozpatrywat z caloscig dokumentacji projekiowej.

11. Wykonawca musi przedstawic do akceptacji Inwestora i generalnego projektanta
kompletne rozwigzania dostarczonych produktow i technologii zawierajacej w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu lub
uzycia danej technologii, nawet jezeli nie s one wyspecyfikowane na rysunkach i w
opisach technicznych, specyfikacjach i innych opracowania dostarczonych wykonawcy, a
53 niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

13. Przed montazem w poszczegélnych lokalizacjach sprawdzi¢ uksztattowanie terenu i
dopasowac do niego listwe cokolowa lub cokét podestu drewnianaego wraz ze schodami.
14. Nie dopuszcza sie wprowadzania rozwigzan zamiennych dla przedstawionych na
rysunku rozwigzan bez akceptacji projektanta i Inwestora.

15. Szczegétowe rozwigzania konstrukcyjne na podstawie dokumentacji warsztatowej
wykonawey.

16. Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzygaé z projektantem.

17. Elementy betonowe fazowane 3mm pod katem 45st.

18. Ninigjsza dokumentacja objeta jest ochrong praw autorskich. Wszelkie kopiowanie
oraz rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

Obiekt

PARKLET LUBLIN

Projekiant
" RPS ARCHITEKCI Sp. Z 0.0.
ul. Targowa 70/116 nw ’ ARCHITEKCI

03-734 Warszawa

Inwestor

Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
20-601 Lublin, ul. Zana 38

Projektant Nr uprawnien Podpis

mgr inz. arch. Rafat Sukiennik MAJ027/10

mgr inz. arch. Marcin Stefan

Temat

Parklet Lublin

Przekréj K1-K1 kosza z donicg

Numer rysunku

PL-ARCH-PW-0.54

Branza Faza Skala Edycja Data

- PROJEKT WYKONAWCZY 1:10 - 0.08.2017
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DETAL 03

deski siedziska 30x40mm,
drewno egzotyczne teak

trzpienie ze stali nierdzewnej
mocowane poprzez kotki

lub wklejane w element
prefabrykowany

klej poliuretanowy odporny

na niskie temperatury
grzekiadka technologiczna

r.1m

|
&

iz

deski siedziska 30x40mm,
ewno egzotyczne teak

trzpienie ze stali nierdzewnej
mocowane poprzez kotki

lub wklejane w element
prefabrykowany

klej poliuretanowy odporny

na niskie temperatury
przektadka technologiczna

gr. Tmm

podstawa z betonu
architektonicznego gr. 80mm,
wzmachnianego

siatkami stalowymi.

otwdr montazowy w gorne;
czesci prefabrykatu @15mm,
gtebokos¢ 55mm

UWAGA:

1. Do realizacji ninigjszego projektu mozna przystapic po uzyskaniu zgody administracji
budowlanej.

2. Przy wykonywaniu poszczegélnych elementow robdt nalezy przestrzegac zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegdinych
elementw robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz
normanmi.

3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢
tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego,
autorem projektu i kierownikiem budowy.

4, Do realizacji nalezy uzywac materiatow budowlanych posiadajacych niezbedne atesty.
5. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

6. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo $rodkami ogélnie dostepnymi na
rynku.

7. Wszystkie elementy powinny spelnia¢ wymagania bezpieczeristwa uzytkowania
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP oraz posiadac
wymagane atesty oraz dopuszczenia.

8. Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

9. Kompletna informacja na temat rozwigzan projektowych znajduje sie na rysunkach i w
czesci opisowej projektu,

10. Ninigjsze rysunki nalezy rozpatrywac z calodcig dokumentacji projektowej.

11. Wykonawca musi przedstawic do akceptacji Inwestora i generalnego projektanta
kompletne rozwigzania dostarczonych produktdw i technologii zawierajacej w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu lub
uzycia danej technologii, nawet jezeli nie s one wyspecyfikowane na rysunkach i w
opisach technicznych, specyfikacjach i innych opracowania dostarczonych wykonawcy, a
53 niezbedne do prawidlowego funkcjonowania obieku.

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

13. Przed montazem w poszczegélnych lokalizacjach sprawdzi¢ uksztattowanie terenu i
dopasowac do niego listwe cokolowa lub cokét podestu drewnianaggo wraz ze schodami.
14. Nie dopuszcza sie wprowadzania rozwigzan zamiennych dla przedstawionych na
rysunku rozwigzan bez akceptacji projektanta i Inwestora.

15. Szczegblowe rozwigzania konstrukcyjne na podstawie dokumentacji warsztatowej
wykonawcy.

16. Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzyga z projektantem.

17. Elementy betonowe fazowane 3mm pod katem 45st.

18. Niniejsza dokumentacja objeta jest ochrong praw autorskich. Wszelkie kopiowanie
oraz rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

43 - pﬂ masa wypetniajgca trwale
%7 A ] elsatyczna, mrozoodporna
\ s %’( Lo : A trzpien stalowy, nierdzewny
N / | a2 | @10mm, wysoko$é ponad
! | / | 1 1 prefabrykat 50mm
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DETAL 02

715

1/

R

Obiekt

PARKLET LUBLIN

mocowanie katownika na $rube o tbie sze$ciokatnym
katownik L75x75xomm

Projektant

RPS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
ul. Targowa 70/116
03-734 Warszawa

@ /(2] ’ ARCHITEKCI

$ruby montazowe co 40cm, z tbem 6-ciokgtnym

Inwestor

Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni

7.5 E— kontra stuzaca zabezpieczeniu Sruby po ustaleniu 20601 Lublin. ul. Zana 38
j ’ jej poziomu _ — ‘
— moc’owame cokotu na §rube o tbie szesmokqt.nym gt . ach. Refal Sk SRR
cokot z blachy stalowej gr. 3mm ocynkowane; mgrin. arch, March Stefan
i malowanej proszkowo struktura gtadka pdtmat,
™~ kolor RAL 7024 |
P $ruba nierdzewna @10mm - nézka regulacyjna Parklet Lublin
~__—— podstawa osfonigta guma/plastikiem Detale 01021 03 elementu B
e ’ PL-ARCH-PW-0.61

DETAL 01

Skala

1:2

Branza Faza

- PROJEKT WYKONAWCZY

Edycja

9.08.2017




deski siedziska 30x40mm,
drewno egzotyczne teak

trzpienie ze stali nierdzewnej
mocowane poprzez kotki

lub wklejane w element
prefabrykowany

klej poliuretanowy odporny

na niskie temperatury
przektadka technologiczna

gr. Tmm

tacznik wklejany pomiedzy
dwie dski scinane na gierunek

DETAL 06

deski siedziska 30x40mm,
drewno egzotyczne teak

trzpienie ze stali nierdzewnej
mocowane poprzez kotki
lub wklejane w element

prefabrykowany deski siedziska 30x40mm,
klej poliuretanowy odporn drewno egzotyczne teak

na niskie temperatury trzpienie ze stali nierdzewne;
przektadka technologiczna mocowane poprzez koki

gr. imm lub wklejane w element
prefabrykowany

klej poliuretanowy odporny

na niskie temperatury
przektadka technologiczna

gr. Tmm
podstawa z betonu

architektonicznego gr. 80mm,
wzmachianego

I T\ | o siatkami stalowymi.
: : e
e |17
Lty N
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DETAL 05

deski siedziska 30x40mm,
drewno egzotyczne teak

trzpienie ze stali nierdzewnej
mocowane poprzez kotki

lub wklejane w element
prefabrykowany

klej poliuretanowy odporny

na niskie temperatury
przektadka technologiczna

gr. Tmm
podstawa z betonu

architektonicznego gr. 80mm,
wzmacnianego
siatkami stalowymi.

DETAL 04

UWAGA:

1. Do realizacji ninigjszego projektu mozna przystapic po uzyskaniu zgody administracji
budowlanej.

2. Przy wykonywaniu poszczegélnych elementow robdt nalezy przestrzegac zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegdinych
elementw robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz
normanmi.

3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢
tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego,
autorem projektu i kierownikiem budowy.

4, Do realizacji nalezy uzywac materiatow budowlanych posiadajacych niezbedne atesty.
5. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

6. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo $rodkami ogélnie dostepnymi na
rynku.

7. Wszystkie elementy powinny spelnia¢ wymagania bezpieczeristwa uzytkowania
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP oraz posiadac
wymagane atesty oraz dopuszczenia.

8. Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

9. Kompletna informacja na temat rozwigzan projektowych znajduje sie na rysunkach i w
czesci opisowej projektu,

10. Ninigjsze rysunki nalezy rozpatrywac z calodcig dokumentacji projektowej.

11. Wykonawca musi przedstawic do akceptacji Inwestora i generalnego projektanta
kompletne rozwigzania dostarczonych produktdw i technologii zawierajacej w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu lub
uzycia danej technologii, nawet jezeli nie s one wyspecyfikowane na rysunkach i w
opisach technicznych, specyfikacjach i innych opracowania dostarczonych wykonawcy, a
53 niezbedne do prawidlowego funkcjonowania obieku.

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

13. Przed montazem w poszczegélnych lokalizacjach sprawdzi¢ uksztattowanie terenu i
dopasowac do niego listwe cokolowa lub cokét podestu drewnianaggo wraz ze schodami.
14. Nie dopuszcza sie wprowadzania rozwigzan zamiennych dla przedstawionych na
rysunku rozwigzan bez akceptacji projektanta i Inwestora.

15. Szczegblowe rozwigzania konstrukcyjne na podstawie dokumentacji warsztatowej
wykonawcy.

16. Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzyga z projektantem.

17. Elementy betonowe fazowane 3mm pod katem 45st.

18. Niniejsza dokumentacja objeta jest ochrong praw autorskich. Wszelkie kopiowanie
oraz rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

Obiekt

PARKLET LUBLIN

03-734 Warszawa

Projektant
RPS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
ul. Targowa 70/116 nw ’ ARCHITEKCI

Inwestor

Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
20-601 Lublin, ul. Zana 38

Projektant Nr uprawnien Podpis

mgr inZ. arch. Rafat Sukiennik MA/027/10

mgr inz. arch. Marcin Stefan

Temat

Parklet Lublin
Detale 04, 05 06 elementu B

Numer rysunku

PL-ARCH-PW-0.62

Branza Faza Skala Edycja Data

- PROJEKT WYKONAWCZY | 1:2 - 9.08.2017




DETAL 08

R

AN

deski siedziska 30x40mm,
drewno egzotyczne teak
tacznik wklejany pomiedzy
dwie dski $cinane na gierunek
przektadka technologiczna

gr. Tmm

taSma dekarska szer. 75mm
ziemia ogrodnicza

izolacja przeciwwodna

(folia EPDM)

ocieplenie ze styropianu
ekstrudowanego gr. 30mm
tuleja stalowa nierdzewna

@ zewn. 20mm, dtugo$¢ 180mm

masa wypetniajgca
trwale elsatyczna, mrozoodporna

—— otwdr odwadniajacy @30mm

podstawa z betonu
architektonicznego gr. 80mm,
wzmacnianego

siatkami stalowymi.

otwdr montazowy w goérnej czesci

prefabrykatu @15mm, gteboko$¢ 55mm
masa wypetniajaca trwale elsatyczna,

mrozoodporna

trzpien stalowy, nierdzewny
@10mm, wysoko$¢ ponad
prefabrykat 50mm

UWAGA:

1. Do realizacji ninigjszego projektu mozna przystapic po uzyskaniu zgody administracji
budowlanej.

2. Przy wykonywaniu poszczegélnych elementow robdt nalezy przestrzegac zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegdinych
elementw robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz
normanmi.

3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢
tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego,
autorem projektu i kierownikiem budowy.

4, Do realizacji nalezy uzywac materiatow budowlanych posiadajacych niezbedne atesty.
5. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

6. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo $rodkami ogélnie dostepnymi na
rynku.

7. Wszystkie elementy powinny spelnia¢ wymagania bezpieczeristwa uzytkowania
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP oraz posiadac
wymagane atesty oraz dopuszczenia.

8. Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

9. Kompletna informacja na temat rozwigzan projektowych znajduje sie na rysunkach i w
czesci opisowej projektu,

10. Ninigjsze rysunki nalezy rozpatrywac z calodcig dokumentacji projektowej.

11. Wykonawca musi przedstawic do akceptacji Inwestora i generalnego projektanta
kompletne rozwigzania dostarczonych produktdw i technologii zawierajacej w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu lub
uzycia danej technologii, nawet jezeli nie s one wyspecyfikowane na rysunkach i w
opisach technicznych, specyfikacjach i innych opracowania dostarczonych wykonawcy, a
53 niezbedne do prawidlowego funkcjonowania obieku.

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

13. Przed montazem w poszczegélnych lokalizacjach sprawdzi¢ uksztattowanie terenu i
dopasowac do niego listwe cokolowa lub cokét podestu drewnianaggo wraz ze schodami.
14. Nie dopuszcza sie wprowadzania rozwigzan zamiennych dla przedstawionych na
rysunku rozwigzan bez akceptacji projektanta i Inwestora.

15. Szczegblowe rozwigzania konstrukcyjne na podstawie dokumentacji warsztatowej
wykonawcy.

16. Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzyga z projektantem.

17. Elementy betonowe fazowane 3mm pod katem 45st.

18. Niniejsza dokumentacja objeta jest ochrong praw autorskich. Wszelkie kopiowanie
oraz rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

Obiekt

PARKLET LUBLIN

03-734 Warszawa

Projektant
RPS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
ul. Targowa 70/116 nw ’ ARCHITEKCI

|
DETAL 07

Inwestor

Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
20-601 Lublin, ul. Zana 38

Projektant Nr uprawnien Podpis

mgr inZ. arch. Rafat Sukiennik MA/027/10

mgr inz. arch. Marcin Stefan

Temat

Parklet Lublin

Tytut

Detale 07 i 08 elementu A

Numer rysunku

PL-ARCH-PW-0.63

Branza Faza Skala Edycja Data

- PROJEKT WYKONAWCZY | 1:2 - 9.08.2017




DETAL 10

taSma dekarska szer. 75mm
ziemia ogrodnicza

ocieplenie ze styropianu ekstrudowanego gr. 30mm

izolacja przeciwwodna
(folia EPDM)

UWAGA:

|

||

uleja stalowa nierdzewna

@ zewn. 15mm, dtugo$¢ 55mm
zwir gr. 100mm (docigzenie donicy)

\ ocieplenie ze styropianu ekstrudowanego gr. 30mm

obudowa z blachy stalowej gr. 2mm ocynkowanej

i malowanej proszkowo struktura gtadka pdtmat,
\¥ kolor RAL 7024

1. Do realizacj niniejszego projektu mozna przystapic po uzyskaniu zgody administracji
budowlanej.
2. Przy wykonywaniu poszczegéinych elementow robdt nalezy przestrzegac zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegdinych

" elementow robét, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz
normai.
3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢
tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego,
autorem projektu i kierownikiem budowy.
4, Do realizacji nalezy uzywac materiatéw budowlanych posiadajacych niezbedne atesty.
5. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
6. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo $rodkami ogélnie dostepnymi na
rynku.
7. Wszystkie elementy powinny spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa uzytkowania
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP oraz posiadac
wymagane atesty oraz dopuszczenia.
8. Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
9. Kompletna informacja na temat rozwiazan projektowych znajduje sie na rysunkach i w
czescl opisowe] projektu.
10. Ninigjsze rysunki nalezy rozpatrywac z caloscig dokumentacji projektowej.
11. Wykonawca musi przedstawic do akceptacji Inwestora i generalnego projekianta
kompletne rozwigzania dostarczonych produktow i technologii zawierajacej w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu lub
uzycia danej technologii, nawet jezeli nie s one wyspecyfikowane na rysunkach i w
opisach technicznych, specyfikacjach i innych opracowania dostarczonych wykonawcy, a
sq niezbedne do prawidlowego funkcjonowania obiekfu.
12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w naturze.
13. Przed montazem w poszczegéinych lokalizacjach sprawdzi¢ uksztattowanie terenu i
dopasowac do niego listwe cokolowa lub cokét podestu drewnianaggo wraz ze schodami.
14. Nie dopuszcza sie wprowadzania rozwigzan zamiennych dla przedstawionych na
rysunku rozwigzan bez akceptacji projektanta i Inwestora.
15. Szczegétowe rozwigzania konstrukcyjne na podstawie dokumentacji warsztatowej
wykonawcy.
16. Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzyga z projektantem.
17. Elementy betonowe fazowane 3mm pod katem 45st.
18. Niniejsza dokumentacja objeta jest ochrong praw autorskich. Wszelkie kopiowanie
oraz rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

Obiekt

PARKLET LUBLIN

03-734 Warszawa

Projektant
RPS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
ul. Targowa 70/116 nw ’ ARCHITEKCI

Inwestor

Urzad Miasta Lublin

ceownik C120x70x5mm Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
kontra stuzaca zabezpieczeniu $ruby po ustaleniu 20-601 Lublin, ul. Zana 38
/ Jej poz|0mu Projektant Nr uprawnie Podpis

r T mocowanie cokotu na $rube o tbie szeSciokatnym

/ cokét z blachy stalowej gr. 3mm ocynkowanej

i malowanej proszkowo struktura gtadka pdtmat,
kolor RAL 7024

e $ruba nierdzewna @10mm - ndzka regulacyjna

- podstawa ostonieta guma/plastikiem

mgr inZ. arch. Rafat Sukiennik MA/027/10

mgr inz. arch. Marcin Stefan

Temat

DETAL 09

Parklet Lublin
Detale 09 10 kosza z donicq

Numer rysunku

PL-ARCH-PW-0.64

Branza Faza Skala Edycja Data

- PROJEKT WYKONAWCZY | 1:2 9.08.2017
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DETAL 12

kosz na odpadki kwadratowy 300x300x520mm 7. Wszystkie elementy powinny spefnia¢ wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte
obudowa z bl achy stal owej gr 2mm ocynkowan ej w przepisach techniczno-budowlanych w tym przepisach BHP oraz posiada¢ wymagane

i malowanej proszkowo struktura gtadka potmat, kolor RAL 7024 8. Wszystkie elementy metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

ceownik C120x70x5mm 9. Kompletna informacja na temat rozwigzan projekiowych znajduje sie na rysunkach i w
. . o . czesci opisowej projektu.

kontra stuzaca zabezpieczeniu sruby po ustaleniu 10. Niniejsze rysunki nalezy rozpatrywac z catoscia dokumentac projektowej.

jej poziomu 11. Wykonawca musi przedstawic do akceptacji Inwestora i generalnego projektanta

|

= mocowanie cokotu na Srube o tbie szesciokatnym

/

cokdt z blachy stalowej gr. 3mm ocynkowane; uzycia danej technologii, nawet jezeli nie sq one wyspecyfikowane na rysunkach i w
i malowanej proszkowo struktura gtadka potmat, opisach technicznych, specyfikacjach i innych opracowania dostarczonych wykonawcy, a
kolor RAL 7024 53 niezbedne do prawidlowego funkcjonowania obieku.

$ruba nierdzewna @10mm - n6zka regulacyjna
| podstawa ostonigta guma/plastikiem dopasowat do niego listwe cokotow lub coks podestu drewnianaego wraz ze schodami.

obudowa z blachy stalowej gr. 2mm ocynkowanej

i malowanej proszkowo struktura gtadka pétmat, kolor RAL 7024
kanat na niedopatki zpopielnicy umieszonej

na gornej ptaszczyznie kosza

obudowa z blachy stalowej gr. 2mm ocynkowanej

i malowanej proszkowo struktura gtadka pétmat, kolor RAL 7024
kosz na odpadki kwadratowy 300x300x520mm

UWAGA:

1. Do realizacji niniejszego projekiu mozna przystapic po uzyskaniu zgody administracji
budowlanej.

2. Przy wykonywaniu poszczegélnych elementdw robdt nalezy przestrzegac zasad sztuki
budowlanej, warunkéw BHP oraz warunkéw wykonania i odbioru poszczegdinych
elementw robdt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz
normami.

3. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej moga by¢ tylko
wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem
projektu i kierownikiem budowy.

4, Do realizacji nalezy uzywac materiaiow budowlanych posiadajacych niezbedne atesty.
5. Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

6. Elementy drewniane impregnowane cinieniowo $rodkami ogélnie dostepnymi na rynku.

atesty oraz dopuszczenia.

kompletne rozwigzania dostarczonych produktdw i technologii zawierajacej w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu lub

12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
13. Przed montazem w poszczegélnych lokalizacjach sprawdzi¢ uksztattowanie terenu i

14. Nie dopuszcza sie wprowadzania rozwigzan zamiennych dla przedstawionych na

DETAL 11

rysunku rozwigzan bez akceptacji projektanta i Inwestora.

1. Szczegblowe rozwigzania konstrukcyjne na podstawie dokumentacji warsztatowej
wykonawcy.

16. Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzyga z projektantem.

17. Elementy betonowe fazowane 3mm pod katem 45st.

18. Niniejsza dokumentacja objeta jest ochrong praw autorskich. Wszelkie kopiowanie oraz
rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione.

Obiekt
PARKLET LUBLIN

03-734 Warszawa

Urzad Miasta Lublin
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni
20-601 Lublin, ul. Zana 38

Projektant
RPS ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
ul. Targowa 70/116 nw ’ ARCHITEKCI

Inwestor

Projektant Nr uprawnien Podpis

mgr inZ. arch. Rafat Sukiennik MA/027/10
mgr inz. arch. Marcin Stefan

Temat

Parklet Lublin

Detale 1112 kosza z donicq

PL-ARCH-PW-0.65

Branza Faza Skala Edycja Data

- PROJEKT WYKONAWCZY | 1:2 - 9.08.2017

Numer rysunku
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