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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlano-wykonawczy dla zadania:
Budowa oswietlenia drogowego przy ulicy Stawowej i czesci ul. Wincentego Witosa w Grabowie
na dz.nr 488;573/7;630;628/2 ,574/3
Podstawa opracowania
Projekt techniczny wykonano w oparciu o:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.290),
- Wizja lokalna wykonana
- Mapa do celéw projektowych,
- Obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane,
- Uzgodnienia z Gming Grabowo, Rejonem Energetycznym tomza i ZUD Kolno.
- Warunki przytgczenia-znak nr 16-B2/WP/01208 z03.01.2017 r wydane przez PGE Dystrybucja SA RE tomza
- Karty katalogowe producentéw opraw i osprzetu.
UWAGA: przedstawione w projekcie urzadzenia, aparaty, slupy, ztacza i wysiegniki mozna
zastapi¢ materiatem rownowainym lub o wyzszych parametrach.
2.3. Stanistniejacy.
Zakres objety opracowaniem- ul. Stawowa oraz cz. ul. Wincentego Witosa nie posiada oswietlenia
drogowego..
2.4. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem :
» budowa kablowej linii oswietlenia drogowego
> dobor stupow i opraw

Dziatki na ktérych powstaje inwestycja (w/g wytycznych Dz.U Nr 120 poz.1133 rozdz.3) nie s wpisane do
rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen Miejscowego Planu przestrzennego .
> brak wptywu eksploatacji gorniczej
> brak zagrozen dla srodowiska oraz dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia
> brak ograniczen w wykorzystaniu i zagospodarowaniu terenu .
= |nformacja o obszarze Natura 2000
zamierzenie wnioskodawcy nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ moggacych zawsze lub tez potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko oraz do przedsiewzie¢ innych niz moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, niezwlgzanych bezposrednio z ochrong obszaru Natura 2000 lub nie
wynikajacych z tej ochrony, a moggcych znaczaco lub tez potencjalnie znaczgco oddziatywaé na obszar
Natura 2000, w
rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z pdin. zm.) i rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (t. j. Dz.
U.z2016r., poz. 71),
=  Warunki geotechniczne posadowienia obiektu
Zgodnie z Dz.U. Nr 126 poz.839 z 98 r. stwierdzono, ze na terenie objetym przedmiotowa
inwestycja t.j. budowa linii oswietleniowej, wystepuja proste warunki gruntowe , co
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odpowiada | kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu budowlanego . Dlatego nie

zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki

posadowienia obiektow j. w.

= |nformacja o obiektach zabytkowych

Teren objety przedmiotowa budowa nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie nalezy

do obiektédw objetych ochrona konserwatorska.

= Zagrozenie dla Srodowiska - roslinnos¢ - przebieg trasy sieci oSwietlenia ulicznego nie wptywa na
istniejgca roslinnos¢ wysoka, nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewdw.

= Ochrona intereséw oséb trzecich - Budowa oswietlenia ulicznego nie naruszy uzasadnionych

intereséw osdb trzecich zgodnie z art. 5 ust. 2. Prawo Budowlane.

= Ochrona terenu inwestycji

Teren projektowanej inwestycji po zakonczeniu budowy bedzie zagospodarowany zgodnie

ze stanem pierwotnym

=  Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatki, na ktérych jest
projektowana inwestycja ,nie ograniczy zabudowy dziatek sgsiednich oraz nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania na dziatkach sagsiednich.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH SIECI

Trase projektowanej oswietleniowej linii kablowej wraz z jej charakterystykg przedstawiono na planie

zagospodarowania terenu - rys. nr.E-01 i oznaczono kolorem czerwonym .

PROJEKTOWANE URZADZENIA

Parametry techniczne projektowanych opraw drogowych

Wymagania techniczne dla opraw LED/ warunki rownowaznosci:

e oprawa powinna legitymowac sie stopniem ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie
mniejszym niz IP 65,

« oprawa dwukomorowa,

« korpus oprawy wykonany z cisnieniowego odlewu aluminiowego o bardzo wysokiej
odpornosci na uderzenia min. IK 08;

« strumien swietlny lampy -66601m, moc 56W,

« w przypadku gdy oprawa wyposazona jest w zewnetrzny radiator rozpraszajgcy ciepto
emitowane przez diody LED, wymagane jest aby konstrukcja radiatora umozliwiata swobodne
odprowadzanie wody i brudu osadzajacego sie na oprawie;

« elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) powinny byé wykonane
ze stali nierdzewnej i gwarantowac stabilny montaz;

« dostep do komory osprzetu i uktadu optycznego od dotu,

« oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED wyposazony w diody o emitowanej barwie
Swiatta 4000K +/- 200K i o wskaZzniku oddawania barw Ra min. 70;

«  ZRODtO: modut LED 390.LED 840, trwatos¢ eksploatacyjna 50 000 godzin pracy, L70B50,
SDCM3, potwierdzona na zataczonej karcie katalogowej,

+ Oprawa wykonana zgodnie z wymogami normy - Bezpieczenstwo fotobio|ogiczne lamp i
systemow lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywg RoHS nr: 2008/354//E

« Dopuszczalna tolerancja znamionowego strumienia $wietlnego oraz znamionowej mocy
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oprawy + - 10%,
Grupa bezpieczenstwa w zakresie bezpieczenstwa fotobiologicznego - prawidiowo
zastosowane produkty oznaczone grupami ryzyka 0 gwarantujgce bezpieczerstwo ich
uzytkowania,
Klasa efektywnosci energetycznej A,
oprawa powinna by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujgcych rozsyt sSwiatta o
charakterze drogowym. Kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny element
optyczny o takiej samej charakterystyce, azeby w przypadku przepalenia sie ktdrejs z diod
zmienit sie jedynie strumiend Swietlny emitowany przez oprawe a nie jej rozsyt $wiatta
(powinna by¢ zachowana rownomiernos¢ oswietlenia na catej powierzchni oswietlanej drogi);
oprawa wyposazona w uktad zasilajgcy umozliwiajgcy utrzymanie statego strumienia
Swietlnego przez caty zatozony okres eksploatacji - system umozliwiajacy zachowanie w
catym okresie eksploatacji przewidzianym na 20 lat, wymaganych poziomdéw parametrow
oswietleniowych, eliminujgcy zawyzanie w poczatkowym okresie eksploatacji tych poziomdéw
(réwniez mocy opraw) przy rozwigzaniach wymagajgcych stosowania zapasu projektowego
dla zachodzacych zmian strumienia swietlnego w czasie eksploatacji
oprawy muszg posiada¢ dostepne bazy danych dla ogdlnodostepnych programéw
obliczeniowych parametréow oswietleniowych;
oprawy wykonane w | klasie ochronnosci;
wspdtczynnik mocy > 0,9;
zakres temperatur pracy: -35°C > To > 45°;
zaktdcenia sieci elektrycznej THD < 20%;
konstrukcja oprawy musi umozliwiaé fatwg modutowg wymiane LED;
sprawnos¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wieksza niz 100 Im/W przy pradzie
zasilajgcym max 350mA,;
oprawy i zrédta Swiatta muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE wystawiong przez producenta
dopuszczajacg je do obrotu w Polsce,

e Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
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Linia kablowa n.N 0,4kV oswietlenia drogowego

> Nowoprojektowane oswietleniowa linia kablowa nN ma na celu os$wietlenie istniejgcej ulicy

Stawowe] oraz czesci ul.W.Witosaj w zakresie ustalonym z Inwestorem. Zasilania projektowanej
o$wietleniowe;j linii kablowej nalezy wykonaé z istniejacej linii napowietrznej typu 4xAL50mm 2
+1xAL35mm 2 -ze stupa nr 20/P-10 .

> Oswietleniowa linie kablowa projektuje sie wykonaé kablami typu YAKXS4*35mm? uktadanym
odcinkami, po trasach o dtugosciach wskazanych jak na arkuszach nr E -01 prowadzonych przelotowo
poprzez stupowe zfacza kablowe w slupach oswietleniowych o dtugosciach i trasach zgodnie z
rysunkami nr E-01,E-02 o tacznej dt. L=406/496m .

> W projektowanych wykopach o wymiarach 80*40cm kable i rury ochronne nalezy uktadac na
umieszczonej na dnie wykopu dodatkowej warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm oraz
zasypacd najpierw warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, liczonej od gdrnej powierzchni kabla,
a nastepnie warstwa rodzimej ziemi gr 15cm , z przykryciem folig PCV gr.2mm koloru niebieskiego, z
uzupetnieniem i zageszczanym warstwami za pomocg np. wibratora mechanicznego wykopu
pozostatg ziemig rodzima

> przewdd ochronny projektowanej linii kablowej w kazdym stupie nalezy potgczy¢ z konstrukcjg stupa

zgodnie z rys. E-01 ,E-02 - przewdd ochronny nalezy potaczyé przewodem neutralnym i wspdlnie
uziemic , zapewniajac rezystancje uziemienia nie wiekszg od 30Q

Na rys. nr E-1, nr E-2 zaznaczono kolorem czerwonym wszystkie projektowane urzadzenia zwigzane z
oswietleniem przedmiotowego odcinka drogi - realizacja przez UG Grabowo .

> Gtebokosé i sposdb utozenia przepustéw kablowych, powinny by¢ zgodne z postanowieniami
p. 3.2.2 normy N SEP-E-004 oraz zgodnie z pkt.2.7.2 PN-76/E-05125 oraz obowigzujgcymi przepisami
branzowymi

>  Otwory przepustéw rurowych z utozonymi w nich kablami powinny by¢ na dtugosci ok. 10 cm
uszczelnione - zabezpieczane przed zamulaniem - materiatem ktéry powinien otaczac kabel ze
wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla jego ostona lub powtoka nie ocierata sie o
krawedz rury — zaleca sie stosowac standartowe rozwigzania .

Szczegoty techniczne wykonywania podwiertéw kontrolowanych.
Zastosowanie podwiertu sterowanego redukuje do minimum ingerencje w istniejgce sSrodowisko,
unika naruszen brzegdéw cieku wodnego i dna, nie wymaga bowiem dostepu do powierzchni przez
ktorg prowadzone jest wiercenie.
Zaletg jest krotki czas trwania podwiertu.
Kabel pod dnem rowu, potoku, chronié rurg DVK-T fi 100 ( system wodoszczelny ). Podczas projektowania
podwiertu nalezy okresli¢ punkty oraz katy wejscia i wyjscia, gtebokos¢ posadowienia rur i promien
krzywizn.
Kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt gtowica wiercaca przyjmuje sie 20-25stopni.
Po wykonaniu otworu pilotazowego po osiggnieciu punktu koicowego przewiertu gtowica wiercgca zostaje
zdemontowana a na jej miejsce zamontowany zostaje rozwiertak .Operacje rozwiercania prowadzi sie az do
uzyskania wymaganej srednicy otworu fi 100 ( srednica rury ) + 20%.

Dopuszcza sie inne réwnowazne rozwigzania .



PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY
Budowa oswietlenia drogowego przy ulicy Stawowej i czesci ul. Wincentego Witosa w Grabowie
na dz.nr 488;573/7;630;628/2,574/3

Stupy oswietleniowe

S Oswietlenie terenu zaprojektowano:

R 5
IJ g
- e na slupach oswietleniowych wysiegnikowych stalowych cylindrycznych
ocynkowanych wys.7m z wysiegnikiem pojedynczym dl. 1m

.~

e Slupy posadowiono w gruncie na prefabrykowanym fundamencie betonowym
typu : F150/200

e Podtgczenie kabli w nowoprojektowanych slupach nalezy wykonaé poprzez
zfacza kablowe do stupow oswietleniowych - typ 1ZK

. Podfaczenie latari do linii kablowej nalezy wykonac
przewodem kabelkowym YDYZo3x2,5mm?

>Z

SZAFKA OSWIETLENIA DROGOWEGO

istniejaca SO w stacji transformatorowej 2-1574- nie podlega przebudowie .

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Jako ochrone przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez zastosowanie :

»samoczynne wytgczenie zasilania przy pomocy bezpiecznikéw topikowych w

400x95
| (300x85)*

latarniach oswietleniowych , w szafce oswietleniowej i w zabezpieczeniach
liniowych rozdzielni n.n. stacji transformatorowe;.

.00
11- &g s > opraw oswietleniowych w drugiej klasie izolacji
i
(;;mog i » ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonaé zgodnie z norma
dia stupa HsTm)

o PN-IEC 60364-4-41.

600
(500)"

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Na stupie nr 11/RK-10 projektuje sie zabudowe ogranicznika przepiec¢ prod. APATOR typu: ASA.A 500/5 i
wykonaé uziemienie R<10 Q

UWAGI.

> Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe projektowanych urzadzen

> Woytyczenie trasy kabla oraz stanowiska slupow linii kablowej nN w terenie i inwentaryzacje
powykonawczg nalezy powierzy¢ wtasciwej jednostce geodezyjnej .

> przed zasypaniem kabli nalezy dokonaé odbioru jego utozenia w ziemi przez wtasciwych przedstawicieli
Inwestora

» Montaz urzadzen wykonywac zgodnie z zaleceniami producentow.

> Druty, taSmy przeznaczone na uziomy powinny by¢ przed montazem wyprostowane
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za pomocg wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia prostujgcego.

> Wszystkie potgczenia spawane w czesci naziemnej zabezpieczyé przez malowanie, a w ziemi
lepikiem lub masg asfaltowa.

> przed oddaniem proj. urzadzen do eksploatacji nalezy dokonaé wymaganych przepisami
pomiary i préby odbiorcze i sporzadzié z tych pomiaréw odpowiednie protokoty

> uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty ,certyfikaty lub opinie
badawcze wydane przez upowaznione jednostki badawcze
> prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych,, zgodnie

znormami : - N SEP-E-004 05125 , Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa”

> Catos¢ robdt wykonaé w sposéb staranny i estetyczny, zgodnie z niniejszym projektem,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz sztukg budowlang .

ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH.
Materiaty odstawowe
> Stup wysiegnikowy cylindryczny ocynkowany wys.7m z wysiegnikiem pojedynczym
dt.1,0m pochylenie oprawy 5st - kpl.12
Ztacze stupa 1ZK-4 kpi. 12
Oprawa LED 56W 6660 Im szt.12
Kabel YAKXS 4x35 mm2 mb 496
Wykonanie wykopéw pod kable mb 412m
Rura ostonowa RHDPEp 110 mb 29
» Rura ostonowa RHDPE 75 mb 8
Szczegétowe zestawienie materiatéw zawiera opracowanie kosztorysowe.

YV VYV VYV

3.0 OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Sprawdzenie skutecznoS$ci ochrony przed porazeniem

Zakfada sie zwarcie w ostatniej oprawie proj. obwodu:

Obliczenia wykonano za pomoca programu obliczeniowego PretQ5

Sprawdzenie skutecznos$ci samoczynnego wytgczania zasilania dokonano na stupie
oswietleniowym nr SO20 -jest to najdalej wysuniety stup w projektowanej dobudowie
oswietlenia.

Do obliczen przyjeto:

« transformator w istn. stacji transformatorowej 2-1282 100 kVA\

« istn linia napowietrzna 4xAL50 mm 2 dt.142m

« istn linia napowietrzna 4xAL50+1xA25 mm ? dt.84m

« istn linia napowietrzna 2xA25 mm 2 d.165m

« zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe C25A 1p

» zabezpieczenie istn. obwodu oswietleniowego V20A

« projektowana linia kablowa YAKXS 4x35mm? od stupa 11/RK10 do stupa nr So12 dt.c.496
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Nr Nazwa elementu linii Iz Ip Zpg ochrona
[kA] [kA] [mOm] p.poraz
0. Tr 2-1282 100kVA - 3.2075 72 -
1. 4xAL50 - 0.93638 246.63 -
2. Zab.gtdéwne C25 0.25 0.90578 254.96 dobra
3. Zab.obw.o$ B20 0.2 0.87139 265.03 dobra
4. istn.4*AL50+1*25 0.2 0.50075 461.19 dobra
5. 2xAL25 0.2 0.26941 857.2 dobra
6. YAKXS4x35 0.2 0.13768 1677.3 brak
7. proj.YRAKXS4*35 0.2 0.09207 2508.3 brak

Przy istn. zabezpieczeniu obwodu oswietleniowego typu S301B20A warunek szybkiego samoczynnego
wyltaczenia w uktadzie TN nie jest spetniony .

w/w obliczenia spetniajg warunek szybkiego samoczynnego wytaczenia przy zachowaniu nst. warunku
wymiana istn. zabezpieczert S301B20A na zabezpieczenia VLC 8x32 1p 10A

Nr Nazwa elementu linii Iz Ip Zpg ochrona
[kA] [kA] [mOm] p.poraz
0. Tr 2-1282 100kVA - 3.2075 72 -
1. 4xAL50 - 0.93638 246.63 -
2. Zab.gtdéwne C25 0.25 0.90578 254.96 dobra
3. Zab.obw.o$.D2 10A 0.046344 0.82608 279.56 dobra
4. istn.4*AL50+1%*25 0.046344 0.48395 477.2 dobra
5. 2xAL25 0.046344 0.26425 873.93 dobra
6. YAKXS4x35 0.046344 0.13626 1694.9 dobra
7. proj.YAKXS4*35 0.046344 0.091422 2526.1 dobra

Wartos$¢ zabezpieczen spetnia warunki szybkiego samoczynnego wytaczenia w uktadzie TN. .

3.2. Obliczenie dopuszczalnego spadku napiecia

Nr Nazwa elementu linii R X du'’' du
[mOm] [mOm] [%] [%]

0. Tr 2-1282 100kVA 27.303 66.622 0.0799 0

1. 4xAL50 110.83 109.22 0.15 0.15
2. Zab.gitdbwne C25 120.63 110.12 0.0152 0.166
3. Zab.obw.o$.D2 10A 150.63 110.12 0 0.166
4., istn.4*AL50+1*25 249.46 135.32 0 0.166
5. 2xAL25 443,58 184.82 0.32 0.486
6. YAKXS4x35 860.39 219.54 0.046 1.13
7. proj.YAKXS4*35 1277.2 254.26 0 1.13

Spadek napiecia miesci sie w dopuszczalnej normie.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA
OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. Zakres robot
Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje :

Budowa oswietlenia drogowego przy ulicy Stawowej
i czesci ul. Wincentego Witosa w Grabowie
dz.nr 488;573/7;630;628/2,574/3

2. Inwestor: Gmina Grabowo
ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo ,gm. Grabowo

Imig i nazwisko Uprawnienie Podpis

) mgr inz. Piotr Ciotrowski WAM/0050/POOE/08
Projektowatl:

W.A.M. NR EWID. WAM/IE/0364/01




PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY
Budowa o$wietlenia drogowego przy ulicy Stawowej i czesci ul. Wincentego Witosa w Grabowie
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OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4.1. Zakres robét, oraz kolejnos¢ wykonywanych prac.
- Przygotowanie miejsca pracy,

- Montaz kabli i przewodéw,

-Montaz stupéw o$wietleniowych , wysiegnikéw i opraw
- Montaz uziemien,

- Sprawdzenie poprawnos$ci montazu,

- Przeprowadzenie prob funkcjonalnych,

- Wykonanie pomiarow,

- Sporzadzenie protok6téw pomiarowych,

- Odbiér robot z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protok6téw pomiarowych, atestéw
(certyfikatow) dla wyrobow.

4.2. Wykaz istniejqcych obiektéw budowlanych.
- Kablowe linie SN i nn,
- Linie napowietrzne nn,SN

4.3. Elementy mogqce stwarza¢ zagroZenie.
- Demontaz istniejgcych instalacji,
- Montaz nowej instalacji,

4.4, Przewidywane zagrozenia.
- Prace wykonywane na wysokosci
- Ciecie reczne i mechaniczne pretow metalowych (narazenie uszkodzenia ciata),
- Porazenie pradem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz instalacjg elektryczng
miejsca budowy.
4.5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji rob6t budowlanych objetych
projektem
1. Praca w poblizy czynnych urzadzen elektroenergetycznych niskiego napiecia
2. Pracana wysoko$ci powyzej 2m, (montaz stupéw i opraw o$wietleniowych)
3. Roboty wykonywane przy uzyciu urzadzen dzwigowych i innych maszyn budowlanych,
4. Roboty wykonywane w pasach drogowych nie wytgczonych z ruchu ciggéw komunikacyjnych,
5. Ciecie reczne i mechaniczne pretéw metalowych (narazenie uszkodzenia ciata),
6. Porazenie pradem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz instalacja
elektryczng
miejsca budowy.

4.6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Kazdorazowo przed rozpoczeciem robét kierujacy zespotem, lub kierownik robdt winien udzieli¢
instruktazu dla pracownikéw. Instruktaz powinien sktadac sie z:

*  wymienienia rodzaju wykonywanych robét z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,
*  omoéwienie rodzaju zagrozen dla zdrowia i zycia wystepujace przy wykonaniu tych roboét,

* omoéwienie sposobu oznakowania miejsca pracy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego
na czas robot,

*  omowienia Srodkéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalezy uzy¢ przy wykonywaniu
zaplanowanych robét.
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Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, nie odtaczonych na state od sieci, nalezy
wykonywac na polecenie (pisemne lub ustne) wystawione przez uprawnionego pracownika wtasciciela
sieci. Roboty mozna rozpocza¢ po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy. W takich
przypadkach, przed rozpoczeciem robot, Kierujacy zespotem, na ktérego zostato wystawione polecenie,
winien doktadnie okre$li¢ miejsce pracy i sposéb przygotowania miejsca pracy, jakie przejat od
dopuszczajgcego (miejsca odiaczenia urzadzen i zalozenia uziemien).

4.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonania rob6t budowlanych ujetych w projekcie.

Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykona¢ po odpowiednim oznakowaniu ciggéow
komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczego6lnych robét i wydzieleniu miejsc pracy
zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i
ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych”..

Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty elektryczne winni posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne
dla oséb uprawnionych do budowy i eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Osoby dozoru technicznego robot elektrycznych winne posiada¢ swiadectwo kwalifikacyjne dla
0s6b sprawujgcych dozor na eksploatacja i budowa urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.

Pracownicy pracujacy na wysokos$ci winni by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiedni sprzet
asekuracyjny zgodnie z ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,, speiniajacy wymogi
normy PN-90 Z-08057 ,Sprzet ochronny chroniacy przed upadkiem z wysokosci”.
DODATKOWE SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM :

- Wylaczy¢ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne,

- Wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zataczac”,

- Egzekwowac od pracownikéw stosowanie wtasciwych srodkéw ochrony indywidualnej -
odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,

- Stosowac srodki ochrony bezpieczenstwa

- Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepuja potencjalne zagrozenia

- W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzoér przez kierownika robot

- Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawno$ci urzadzen oraz przedmiotow
niezbednych do pracy

- Przy urzadzeniach elektrycznych zachowac szczego6lna ostroznos$¢, nalezy korzystac z
instalacji sprawnej gwarantujacej ochrone przed dotykiem bezposrednim

- W przypadku wystapienia zagrozen nalezy niezwtocznie opuscic¢ strefe zagrozenia, udzieli¢
pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba

- Po zakoniczeniu prac uporzadkowac i zabezpieczy¢ stanowisko pracy
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5. ZAtACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

5.1. Uprawnienia budowlane

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PIOTROWI CIOTROWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. dnia 16 listopada 1955 r. w Piszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0050/POOE/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez (¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waZnosci.

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirnisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

2. inZ. Janusz Palmowski é >

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz
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Pan Piotr Ciotrowski upowazniony jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 24 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajag do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje: PRZEWQDNICZACY
OKREGOWEJ KWALIFIKACYJNEJ

1. Pan Piotr Ciotrowski

12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 1/43 mgr ins. An tasidrowski
2. Okrggowa Rada Izby A i
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala '
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POLSKA
SR I B A

= 3 INZYNIEROW
%{ BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

WAM-DSY-YP1-XT8 *

Pan Piotr Ciotrowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0364/01
adres zamieszkania ul. Pisanskiego 49, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

ej op P ym pocpisem elektr ym weryfi ym przy pamocy ez i ego certy £
20d wagie prawnych op ym podpisami wiasnorgcznymi |

* Weryfikacjg poprawnosci canych w niriejszym zaswisdczeniu moine sprawczic 2a p

c§ NuUMery wery i S is e
stronie Polskie] Izby InZynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z mu'em wiasciwej Oi!ggow:; 120y InZynierow
Budownictws.

Y=
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5.3. Oswiadczenie projektanta

Pisz 12.2017
miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE
Na podstawie art 20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane- (jedno lity tekst Dz. U. z 2016r.

poz. 290

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlano-wykonawczy :

Budowa oswietlenia drogowego przy ulicy Stawowej
i czesci ul. Wincentego Witosa w Grabowie
na dz.nr 488;573/7;630;628/2,574/3

(narwgq, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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6. SPIS ZALACZNIKOW
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6.1 Warunki przylgczenia zat. nr 1
«,_} / M"/ //’//{7

PGE Dystrybucja S A S p S gt i =2

/"\ Oddzisl Biatystok 7 Fofr’ <° 7 [
~GE Rejon Energatyczny Lomza b TH

18-400 tomza, ul Al Legiondw 157 e v i € Vo
e tel.. {B5) 676 8200, (86) 216 34 &1, fax (B5) 676 62 09
PGE Dystrybucja S.A. e-mat SekretariatRE2 ob@pgedystrybucia pl

WPLYNELO tomzia, dn. 19.06.2018 r.

L. dz.RE2/RM2/RK/3763/2018

o “f! ) Gmina Grabowo
= "J\J ul, Generata Wiadystawa Sikorskiego 1
[ 18-507 Grabowo

Dotyczy: dobudowy oswietlenia drogo;ugo przy ul. Wincentego Witosa | Stawowe| w Grabowle.

W odpowiedzi na pismo GWS$.7010.01.3.2018 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon
Energetyczny tomza wyraza zgode na wybudowanie dodatkowego odcinka linii oSwietlenia
drogowego w m. Grabowo przy ul. Wincentego Witosa i Stawowej w ramach istniejgcego ukifadu
pomiarowego na nizej okreslonych warunkach:

1. Od istniejagcego slupa nr 11 linii oswietleniowej wybudowal odrebng (wydzielong
konstrukcyjnie od sieci PGE Dystrybucja S.A\) linie odwietlenia ulicznego w  wersji
napowietrznej lub kablowej.

2. Zainstalowac oprawy oSwietieniowe wynikajace z potrzeb odbiorcy.

Koszty budowy wydzielonego obwodu oéwietlenia ulicznego beda lezaty po stronie gminy.

Wybudowane urzadzenia oswietleniowe pozostang na majatku i konserwacji Gminy

Grabowo.

5. Warunkiem realizacji zadan okreslonych w pkt. 1-4 jest zachowanie dotychczasowej mocy
umownej i przylgczeniowej. W przeciwnym razie zamierzenie inwestycyjne wymaga
okreslenia warunkdw przylaczeniowych (druk wniosku w zalaczeniu).

W  zalaczeniu przesylamy druk wniosku o okredlenia warunkéw przytaczenia do
ewentualnego wykorzystania.

Z powazaniem

Zatgezniki:
- druk wniosku

Sprawe prowadzi: Wydziat Majatku Sieciowego
Roman Kosiriski tel. 85676 6264
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6.2 Kserokopia z protokotu z narady koordynacyjnej

P WnIweeTe e e

Ty

zat. nr 2

MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH
Grvacrenie korceieyre aytysrens procy geodeey 66408472017 }
e scowost GRABOW) l
i v fyGestor 200602_2
ooews Grabowo i
PR enfyGator o7 }
. ww (Grobowo ;
Siab mapy ts0 | Sekc o I 12 S 1M ;
|
Narwo ok prostiplych plostich 200 j
wpdbipnyeh [ PR—— |
Omocomie grov cbsoary, Hory bf proedvilem ohlodinoej | m o 3
|
Sm wm-v moee w ~ w;-n ganide Ao bodone 1
mewﬂuym’mm'hpfwy-m 7: O Q f ‘
GEODETA UPRAWNIONY
OGRD ==y#sim
ALEKSANDER WINIAREK -""
I, KRETA JANIRZA L Z /9 18-400 covia
. TELEFOIN: h/l ISRESE LN } 4
-~ EMAIL: ﬂIUﬂUﬁJGEDGHID.FL
IR TIE-207-8 1 -ES REGON 200336676 iy narwisko, o sproweed o dols
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» . ‘
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- ' —
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. 7 ‘ —_

F uz:ml z&"l IST

P.;,)"f(('( b J'wl-s“? ulys dviows

Viho . sler. 20. 42, 20470

OWIATOWY ZARZAD DR
w Kolnie
18-500 Kolno, ul, Woj. Polskiego 48
tel./fax (086) 474 21 26
ifn
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7. CZESC RYSUNKOWA

nr
nr

- Plan sytuacyjny arkusz 1

E- 1
E- 2 - Schemat ideowy inst. kablowej o$wietlenia terenu
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