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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych
w gminie Alwernia

Alwernia, kwiecier 2018 r.
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1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z remontem czastkowym nawierzchni bitumicznych.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacija

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni bitumicznych wszystkich typow i
obejmuja: naprawg ubytkéw w nawierzchni bitumicznej, naprawe obtamanych krawedzi jezdni,
uszczelnienie pojedynczych peknieé.

Jednostka przedmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) naprawianej nawierzchni

Alwernia — 70 m2, Brodta — 50 m2, Regulice — 120 m2, Poreba Zegoty — 100 m2, Grojec — 60 m2,
Kwaczata — 80 m2, Oklesna — 40 m2, Nieporaz — 20 m2, Miréw — 20 m2, Zrédta — 20 m2, Podteze
-20 m2

Przewidziano remont czgstkowy nawierzchni w 11 sotectwach o tacznej powierzchni 600,00 m2.

1.3 Okreslenia podstawowe

- remont czastkowy nawierzchni — zespdt zabiegéw technicznych zwiazanych z usuwaniem
uszkodzeri nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez zabiegi obejmujgce
mate powierzchnie, hamujace proces powiekszania sie powstatych uszkodzer

- ubytek — wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na gtebokos¢ nie wieksza niz grubos¢
warstwy scieralnej

1.4 Rodzaje materiatéw do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych

Technologie usuwania uszkodzeri nawierzchni i materialy uzyte do tego celu powinny by¢
dostosowane do rodzaju i wielkosci uszkodzen.

Gtgbokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki) oraz uszkodzenia krawedzi jezdni
(obtamania) nalezy naprawia¢ mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i
wbudowywanymi ,na goraco”

Materiaty:

- masa mineralno-bitumiczna - standard | odpowiadajgca wymaganiom norm i éwiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym wg PN-S-96026 Drogi
samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

- emulsja asfaltowa (bitum-asfalt drogowy)- naleizy stosowaé¢ kationowe emulsje asfaltowe
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K-1-60, K1-65, K1-70. Przy remoncie
czastkowym nawierzchni obcigzonych ruchem wiekszym od sredniego nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65MP, K1-70 MP. Nalezy
stosowac tylko emulsje posiadajgce aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
norma B11-71/6771-02
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1.5 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

W zaleinosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sie mozliwosciag

korzystania ze sprzetu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- pity mechaniczne do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw

prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom

geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych do prostokatow),

- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m3 powietrza na minute, przy ci$nieniu od 0,3 do0,8 MPa,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutéw stalowych.
Srednica dyskéw wirujacych (z drutéw stalowych) z predkoscig 3000 obr/min nie powinna by¢
mniejsza od 200 mm. Szczotki stuzg do czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz krawedzi
przycigtych warstw przed dalszymi pracami

- ptyta wibracyjna do zageszczenia warstw asfaltu

- samochdd samowyfadowczy z zamontowanym termosem lub z przykryciem brezentowym dla
transportu masy bitumicznej z wytwérni

- dostgp do korzystania z wytwérni stacjonarnej o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do
wytwarzania mieszanek mineralno-bitumicznych

1.6 Transport

Mieszankg mineralno-bitumiczng nalezy przewozi¢ pojazdami wyposazonymi w termosy lub
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ Zmagazynowana w termosie
lub pokryta brezentem. Kaidorazowo nalezy zapewni¢ warunek zachowania temperatury
wbudowania masy.

1.7 Technologia wykonania remontu

Remont czastkowy nawierzchni masg bitumiczna obejmuje:

- wycigcie uszkodzonych miejsc nawierzchni pit3 mechaniczng na gtebokos¢ umozliwiajgca
wyréwnanie ich dna z nadaniem regularnych ksztattéw (zblizonych do prostokatow)

- usunigcie wszelkich luznych okruchéw nawierzchni

- usunigcie wody

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luinych ziaren grysu, zwiru i
piasku

- ogrzanie bitumu lub emulsji asfaltowej i skropienie naprawianego miejsca i krawedzi
pionowych

- rozécielenie mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej warstwie

- zageszczenie utozonej warstwy ptyta wibracyjna

- oblanie emulsja asfaltowa potaczen istniejacej nawierzchni z ,fata asfaltowy”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy ( wg. pkt. 1.7) nalezy spryskac
dno i boki naprawianego miejsca szybko rozpadowa kationowa emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5
I/m2. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych $ciggaczek
oraz listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze ¢rodka transportu
bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie rozgarniaé. Mieszanka
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powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z
pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawiona powierzchnia byta réwna z istniejaca
nawierzchni. Roznice w poziomie naprawianego miejsca z sasiadujaca nawierzchnia
przeznaczong do ruchu z predkoscia powyiej 60 km/h nie powinny by¢ wieksze od 4 mm.
Roztozong mieszanke naleiy zagesci¢ ptyta wibracyjna. Przy naprawie obfamanych krawedzi
nawierzchni  nalezy zapewni¢ odpowiedni opér boczny dla zageszczanej warstwy
i miedzywarstwowe zwigzanie.

1.8 Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét bedzie prowadzona przez pracownika referatu DIZP. Przed przystgpieniem
do robét Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na materiaty oraz wymagane wyniki
badann materiatéw przeznaczonych do wykonywania robét. Kontroli podlega przestrzeganie
technologii wykonywania remontu, stosowanie odpowiednich materiatéw oraz wielkoé¢
i lokalizacji wykonanych tat.

1.9 Obmiar robét
Jednostka obmiaru robét jest m? (metr kwadratowy) naprawianej nawierzchni
1.10 Odbidr robét

Odbioru robot ustalonego wczesniej zakresu dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
zgodnie z terminami ustalonymi w umowie.

1.11 Warunki bezpieczenstwa

Za bezpieczenstwo i zabezpieczenie robét prowadzonych w pasie drogowym odpowiada
Wykonawca robét. Roboty winny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Obowigzujace normy:
- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
- B11-71/6771-02 - Whasciwosci emulsji kationowej
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