Nadproze nad otworem ( potréjny C 300 )

SPOSOB OSADZENIA NADPROZA

Po obu stonach $ciany wyznaczy¢ miejsce
w ktérym ma sie znajdowa¢ nadproze stalowe

W miejscu, gdzie maja przebiegac stopki
ceownika nalezy nacig¢ bruzdy o szerokosci i
gtebokosci odpowiedniej do stopki ksztattownika

W bruzdy wcisnaé plastyczny beton B 25
kruszywie do 10 mm i osadzi¢ belki po obu stronach
Sciany.

Skreci¢ belki $rubami o $rednicy 16 mm

Po uzyskaniu przez beton ~70% wytrzymatosci
normowej mozna przystapi¢ do wykonania otworu
Zabrania si¢ uzywania do burzenia narzedzi
dziatajacych dynamicznie.

Po wykonaniu otworu do pdlek ceownika przyspawaé
ptaskownik 30x6 mm co 40 cm

Usytuowanie otworu wg rzutu przyziemia

Po wykonaniu otworu oraz zamontowaniu nadproza
otwdr obramowac katownikiem 60x60x6
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WYKAZ STALI PROFILOWEJ NR 1 [obiext nr.rysunku
Element:
Nadproze nad otworem
HALA 202
Poz |llos¢ Ksztattownik Ciezar [kg] Ciezar
szer.igr. [ jedn. [ 1szt. | calk. |Material |[Uwagi |elemen
1p. szt mmxmm mm kg/m k; k wysylk [kg
Nadproze nad otworem
| 3 |C 300 4600 46,2 2125 637,6 St3s
I 4 |L60x60x6 5000 542 271 1084 St3s
m | 4 |L50x30x5 4120 542 22,3 89,3 st3s
v | 31 [pl60x6 500 1,41 07 21,9 st3s
vV | 8 |srubaM 20 610 0 00 0.0 st3s
Vi 62 |Kotwa M12 100 0 0.0 stas
Cigzar stali (ka) 857,1
spoiny _ 1.8% (kg) 154
Lacznie stali (kg) 872,6
INWESTOR: MESKO S.A.
ul. Legionéw 122 26-111 Skarzysko - Kamienna
OBIEKT: Hala 202
26-210 Krasnik ul. Fabryczna 6, Obreb ewidencyjny: 0001, Pélnoc, dz. nr 162/74,
TEMAT: Roboty budowlane zwigzane z usytuowaniem linii do obrébki cieplnej korpusow
MESKO S.A. N prokktu
DZIAL OBSLUGI INWESTYCJI Re. ML/QO/B..
Nazwisko i imig Data |Podpis | specjaln. | Nr uprawnien
Projektant [in2.J.Szymarnska 2019.07 konstr |KL—708/94 Stadium PW
Opracowat |mgr inz.J.Dzladura 2019.07 konstr |KIL—324/88] Czgsc
ARCH.
Skala SKARZYSKO —KAM.  DbBIEKT
HALA 202 Nr rysunku
1:100 06
Schemat wykonania otworu montazowego




