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1. Wymiary nalezy odczytywa¢ z linii wymiarowych. Nie odczytywa¢ wymiardw ze skali rysunku.
2. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z konstrukcyjnymi rysunkami powigzanymi oraz aktualnymi
rysunkami architektonicznymi, instalacyjnymi i technologicznymi.

0 o O~

. W przypadku
W poziomie

. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed wykonaniem robét.

. Pod fundamentami wykona¢ warstwe wyréwnawczq z betonu C8/10 gr. min. 100mm.
. lzolacje przeciwwilgociowe i termiczne wg detali architekt.

. Grunty o obnizonej nosnosci — luzne piaski oraz uplastycznione gliny nalezy usungé.
. Uziemienie wg. branzy elektryczne;j.

sytuowania fundamentdw na nasypach minimane parametry podtoza
posadowienia powinny wynosic Is>1 E2>120MPa E2/E1<2,2.

9. Wystepujqce w poziomie posadowienia gliny plastyczne lub piaski luzne nalezy
dogesci¢ i stabilizowa¢ spoiwem hydraulicznym, albo wymieni¢ na nasyp kontrolowany

lub chudy beton.
10. Kotwy do mocowania konstrukcji stalowych wg wytycznych producenta mieszalnika.
11. Tolerancja wykonania powierzchni ptyty wg wytycznych dostawcy pieca

12. Wykohczenie powierzchni fundamentu— powierzchnie poziome fundamentu nalezy
preparatem chronigcym beton przed wnikaniem oleju np.

zaimpregnowaé
NANOCAPE OIL PROTECT

Stal zbrojeniowa: RB500W / B50SP

Beton konstrukcyjny: €25/30

Otulina fundamentow: 40mm /80 mm

Klasa ekspozycji: XC2 (spdd piyty), XC4 (wierzch plyty)
Wymiary podano w [mm], rzedne w [m].
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