Instalacja po wykonaniu podlega odbiorow
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* Uzgodnienie projektu nie stanow:
zezwolenia na rozplombowanie
i demontaz istniejgcego uktadu

pomiarowego

O zgode na rozplombowanie

i demontaz istniejgcego uktadu
pomiarowego nalezy wystapié
przed terminem przystapienia
do robét (1-3 dni) i uzyskaé na t~

pisemna zgode. "

UWAGA :
1. Ochrona od porazen szybkie samoczynne wytgczanie oraz aparaty réznicowo pradowe zgodnie z PN-HD 60364
2. Szafki z licznikami montowac tak aby tarcza licznika znajdowata sie na wysokosci od 0,8m do 1,8m

3. Szafki licznikowe zamykane na zamek odbiorcy wyposazone w wziernik

3. Do odbioru dostarczy¢ protokot rezystancji uziemienia
4. WLZ prowadzi¢ w miejscu ogolnodostepnym przed zakryciem zgtosi¢ do odbioru w ENEA
5. Zabezpieczenia przedlicznikowe w obudowach przystosowanych do plombowania
6. W mieszkaniach projektowane tablice bezpiecznikowe min 6 polowe

proj. 5% Lg¥ 1x25mm?2

"Uwaga: Wprawad enia | podiaczenia wewnetrznej lini

zasilajace] (WLZ) do
ENEA Operator Sp. z 0.0. Wy
przylaczonego psoby Z waznymi

sksploatasfi na podsiawie pisemnega polecenia

przez Rejon Dystrybuci Szezacin lub o dpuw-rdr.

Sieci, po otrzymaniu zlecenia.’

o urzgdzen stanowigcych wlasnosc
konajg ze strony podmiotu
uprawnigniami kwalifikacyjnymi

na prace wydanego
s sluzby whasciciela

Bilans Mocy wg. SEP 002 wariant Il

Pob=6*12, 5kW+4kW =79 kW

Poi=79kW * kj(0,547) = 43,213 kW
lovi=43,213/0,64 = 67 ,51A

lb= 80A

lagcuzs = B9A > |g (wg. PN HD 60364-5-52:2011sposéb ulozenia B1)

lag cuss = T10A > 1 (wg. PN HD 60364-5-52:2011sposéb ulozenia B1)
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