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wyk.dn: 2018-01-22 str, 1

L , W1 Przedmiar rohét

Nr - Nazwa - il Nednostka miary — Jlo§é |

1 1. SCIANA FRONTOWA )

11 1. Rohoty rozhidrkowe na elewacji ,

10 KNR 4-01 835-8 : 2 - 2,96,
Rozebranie parapetéw zewnetrznych z blachy nie nadajgcej sle do uzytku - :

20  [KNR 4-01 347-9; analogia m2 5,40
Skucie wystepow na Scianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
(gzymsy: migdzykondygnacyjny | nadokienne, podoklenniki) )

30 |KNR'4-01 3584-16 ' _ szt - 7,00
MWykucie z muru kazde] wmurowansj koricowki wspornika stalowego (wsporniki
anten, uchwyt do flag)

- % KNR 4-01 354-13; analogla szt 4,00

R ;  [Demontaz tablic o

50  (KNR 4-01819-16 . m2 6,06
Rozebtanle wykladziny $clennej z plytek (obramowanie witryny lokalu
uzytkowego) _

80  |KNR 4.01 7022 o , m - . 81,70
Odbicle tynkéw zewngtrznych z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 20 cm '
(wzdluz spekart $cian | nadprozy wymagajgcych wzmocnienia, opaski wokot
okien | drzwl) ' _

70  KNR 4-01 108-9 _ m3 1,71
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1

80  [KNR 4-01 108-10 - m3 1,71
Wywiezlenie gruzu spryzmowanego samochoadami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km [S=13] -

90 " |0-0 t 3,08
Utylizacja gruzu (zaprawa) - kalkulacja wlasna <Kp 0%; Z 0%>

1.2 2. Uzupelnienla | naprawy podioza oraz wzmocnlenia nadprozy _

( " Y KNR 4-01 322-3; analogia ' R 2t 8,00

. Obsadzenis w $cianach naroznikéw stalowych (katownik 80*80*8 mm - na
- zewn. krawedzi nadproza oklennego) - bez wartosci kagtownikdw [R=2]
110 “[Kalkulacja wiasna ‘ - . 129,45
- [Dostarczenie naroznikéw wzmacniajacych zewnatrz sclany nadproza okienne -

ksztaltowniki stalowe katownik! 80*80%8 mm <Kp 80%:>

120 {KNR 4-01 703-3 - . m 13,40
Umocowanle siatek tynkarskich cigto-clagnionych (z b, stal. o gr. 0,66 mm -
oczka 6*12 mm) na ramionach katownika :

130 '[KNR 4-01 704-3 ‘ _ m2 2,68
Wypelnianie oczek slatki cigto-clagnionej na kgtownikach zaprawg cementowa _

140 [KNR 4-01 307-1 T m 16,40 .
Przmurowanle ciagle peknigé przy uzyclu zaprawy cementowej w &clanach (w
obrgbie nadprozy oklennych) z cegiet na zaprawle cementowo-waplennej,
gleb.peknigé 1/2 cegly . o

160  |KNR 19-01 809-1 . m 17,30
Wykonanie na o$ciezach tynkéw zewnelrznych zwykiych kat.lil z zaprawy
cementowo-wapienne), szer.oclezy do 15 cm




W1 Przedimiar rohét

wyk.dn; 2018-01-22 str. 2

Mogé

Nr

Nazwa

Jednostka miary

160

KNR 1001 8012 . ' - —
Uzupelniente tynkdw zewngtrznych kat.lli 2 zaprawy waplennej lub
samentowo-waplennej o powlerzchnt w jednyit mlejscu do 6 m2 (wzmocnlenla

nadprozy, przemurowanie peknigc

2

1.3

3 chiepienle Sclan had;iamia

20,12

170

KNR 0-26 |GM 4032 - ~
Czyszozenla strumleniowo-§cierne na su_cho powierzchni piorigwych, skqénych

m2

. 101,08

46,86,

180

KNR 0-17 IGM 2610-2 _

Dacieplenie §clan budynkéw z cegly plytami styropianowyml metoda

lakko-mokrg" przy uzyciu gotowych zapraw klejowych wraz 2 przygotowaniem

nodioza (odgrzyblanie | gruntowanle) | recznyim wykonaniem wyprawy '

alewacynej cienkowarstwowe) z gotowe] ieszanki; grubo$é piyt

styroplanowych 14 cm,

1.0czyszczenle podioza. :

2 Sprawdzenle przyczepnosci zaprawy klejgce] do podioza.

3.Impregnacja starych tynkéw preparataml przeciwgrzybowyml.

4.Jednokratne gruntowanlie wzmachlajace podioze | zmnilejszajace -
nasigkliwosc, '

5.Przygotowanle zaprawy klejgcej. _

6.Przyclecio i przyklejenie piyt styropianowych. -

7 Wywiarcenfe ofwordw | osadzenle dybli plastikowych w lloscl 4 szt
na 1 m2 powlerzchni docleplane]. -

8.Przetarcie przyklejonego styropianu papierem $ciernym i odpylenie.

9.Przyklgjenle jedne] warstwy slatki z widkna szklanego. '

10.Przykiejenis katownlkéw W narozach wypukiych | wyréwnanie zaprawg
powierzchni przyleglych do narozy. S

11.Zagruntowanie podioza farba gruntujgcy CT 16.

12.Przygotowanie zaprawy z gotowej mleszanki.

13.Naniesienie zaprawy na podioze packq stalowa.

14.Nadanle powlerzehni struklury poprzez zatarcie packq z tworzywa

sztucznego.

" 116.Oslanlanie gotowego tynku przed opadaml atmosféryczymi lub nadmlernym

nastonécznienlem

2

190

KNR 2-02 2601-6 : . ,
Docleplenle osciezy styropianem z 1 warstwa siatki; grub. styroplanu 3 ¢cm
1.Clecle piyt styroplanowych.

2.Przygotowanie masy klejgce].

. 13.Przyklejenie masa kisjacq plyt styroplanowych do v;yrév;ﬁahyéh

| oczyszezonych powierzehni $clan | oclezy. o

4.PrzyKlsjenle siatki z witkna szklanego na powierzchni plyt styropia- -

nowych z wykonaniem drugle] warstwy kleface (przykrywalgce]).

8, Przyklejenie drugle] wzmacniajgcej warstwy siatki z widkna sziklanego
na wysokosgi §clan parteru. R .

6.Zalozenle ochron naroznlkéw wypukiych,

A?.qurycle ocleplonych powlerzehni cienkopowiokowg \wpraWQ elewacyjng '

. am2

16,01

500

KNR 2-00 26015
Docleplente - dodatkowa warstwy statki /parter/ pancernej

m2

20,53

9,87

210

“KNR 0-17 IGM 2608-1 -
- IPrzyklejenie do plyt styroplanowych elementéw dekoracyjnych elewac)i

Yprofilowane opaskl oklenne ze styropianu powlekanego) - analogla

ri2

65,75

220

0-0 Kaikdtac}a wiasna :

" |Dostarczenie elewacyjnych dekoracyjnych profill ze styroplanu powlekanego

(opaskl ot_woréw oklennych ¢ wym. 150*30 mim)

230

KNR 0-17 IGM 2609-1 '
Przyklejenie do plyt styropianowych elementéw dekoracjnych elewacji {gzyms

imigdzykondygnacyjny ze styroplanu powlekanego) « analogla

m?2

4,80




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2019-01-22 str. 3

Nr [Nazwa }Jednostka miary lloé
"b40  |0-0 Kalkulacja wiasna 30,00
Dostarczenle dekoracyjnych elsmentow elewacyjnych ze styropianu
nowlekanego (gzyms elewacyjne miedzykondygnacyjny o wym. 160*756 mm)
1.4 4. Docleplenie scian cokotu :
P50 [KNR 0-17 IGM 2610-2 m2 3,45
Docieplenie cokolu $cian budynkéw z cegly plytami styroplanowymi metoda
lekko-mokrg" przy uzyciu gotowych zapraw kiejowych wraz z przygotowaniem
podioza, grubosé piyt styropianowych 10 cm - analogia {R=0.85}
Reczne wykonanie wyprawy elewacyinej z gotowej mleszanki tynku z kamien!
0 walorach tynku zmywalnego ujgto w oadzielnych pozycjach.
060 [KNR 0-33 IGM 124-1 2 3,45
Wykonywanie warstwy posrednief
570 Uzupeinienie do KNR 2-02 Normy nakiadéw rzecz.na konstrukcje budowlane  m2 3,45
2608-5 : ‘
‘ Docleplenie - dodatikowa warstwa siatki pancerng] (parter)
P80 KNR 0-33 IGM 124-5 ' m2 3,481
Tynk z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywatnego - Sto-Superlit, .
(! uziarnienie 1,5 mm :
\ 48 6. Obrébki blacharskle
P90 [KNR 2-02 923-4 m2 6,67
Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy, wykonanié rgczne
300 [KNNR 2 504-1 m2 6,48
Obrébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosel w rozwinigclu
do 25.cm T
310 {KNNR2 504-2 ) . : , m2 4,36
Obrébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci w rozwinieciu
pow. 28 cm .
1.6 6. Malowanle elewacjl .
A%0  [Uzupehnienie do KNR 2-02 Normy nakiadow rzecz.na konstrukcje budowlane  m2 102,86
1134-2 :
Gruntowanie powlerzehni pionowych
330 JKNR 2-02 WACETOB 1519-2 m2 102,886
NMalowanie tynkéw zewnstrznych farbg silikatowa
. 1.7 7.Roboty rézne '
(\ B40 [KNR2-02 1219-8 SZt 1,00
. . [Uchwyty do flag
360 |KNR 5-08 502-7 ' kpt 1,00
- PPrzygotowanie pod oprawy przykrecane podioza cegly (nr policyjny - 1szt)
- 1360 [KNR 5-08 504-3 szt 1,00
_Montaz na gotowym podiozu opraw oSwietleniowych zwyklych, przykrgcanych
(nr policyjny) - oprawa stylizowana '
1.8. 8. Rusztowania
370 JKNR 2-02 1610-2 m2 154,80
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyécienne o wys.do 16 m
380 [KNR 2-02 1613-2 . M2 154,80}
A Instalacja odgromowa - rusztowania zewnetrzne przyécienne o wys.do 16 m
390 [KNNR2 15056-1 m2 164,80,
Ostony z siatkl na ruszlowanfach zewnetrznych
400 [1ZKNBK 19-08 901-4 m?2 39,08
_ [Zabezpieczenie stolarki folig
10 [KNR 4-01 420-4 m2 5,00
Wykonanie daszkéw zabezpieczajgoych




W1 Przedmlar rob6t

wyk.dn: 2019-01-22 str. 4

Nr

Nazwa

ednostka mlary  [lo&¢ J-

420

KNR 4-04 0-0
Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania rebét - suma

roboczogodzinz poz. 10-80, 100-470, 560 N = 711,60 r-g

im-g 148,71 -

----- Konlee Wydruku -




Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 17.01

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SLUPSK

{AI, 11 Listopada 95 (aktual. |V.18) Malowanie klatki schodowe] (lamperie z CAPAFLOGK CHIiPS)

Identyfikator kosztorysu; AL. 11 LISTOPADA 95 (AKTUAL. 1V.18}

KLATKA SCHODOWA MALOWANIE CHIPSY

W1 Przedmlar rohét

wyk.dn; 2019-01-22 sir. 1

Nednostka miary — fllosé ]

{E ' ‘Nazwé.

1

l. Przygotowanle podiozy do malowania

78,43

10

KNR 4-01 701-4

Odbicle tynkéw wewngtrznych na $clanach, o powierzchni odbijanych tynkéw -
ponad 5 m2 z zaprawy waplennej -zmurszate tynki w wejsciu do plwnic, przyjeto

wstepnie 50% pow, tynkéw na poziomie piwnic

me _

20

KNR 4-01 1202-9 .
Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchnl podiogl

ponad 5m2 - sufity ki. schod, | spody biegéw schodowych [R=1,15}

m2

39,34

KNR 4-01 WACETOB 1208-2
t Lugowanie farby olejne] z tynkéw $cian (lamperie)

m2

m2

78,44

- IKNR 4-01 1202-9
Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszezeniach o powierzchni podiogi

ponad & m2 - §clany kl. schod. [R=1,15]

m2

96,58

12,91

" KNR 2-02 2007-3 ,
- [Konstrukcje rusztéw pod okiadziny z piyt gipsowych na stropach z
Kszltaltownikéw metalowych, pofedyncze - sufit kl, schodowej nad ostatnig

fkondygnacja

6O

KNR 2-02 2006-4
Okladziny 2 plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na

stropach na rusztach

. m2.

m2'

12,91

39,34

70

. IKNR 4-01 WACETOB 713-4 ;
Przetarcie istnigfgcych tynkéw wewngtrznych - powlerzehnia przecleranego
- Jtynku na stropach, biegach i spocznikach nle matowanych lub nie pokrylych

tapetg

80

“KNR 401 WACETOB 7133 _ — ,_ .
Przetarcie istnisjgoych tynkéw wewnetrznych - powlerzchnia przecieranego
tynku na $cianach nie malowanych lub nis pokrytych tapeta

m2

2

176,02

90

KNR 4-01 710415 ‘
Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwykiych kat.ll na stropach plaskich,

2 :

' - pelkach, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk:w Jednym miejscu do 5

11,83

47,89

100 [KNR4-01710-3 o ‘
- {Uzupelniente tynkdéw wewnetrznych zwykiych kat.Ji na $cianach plaskich na- . _'

podiozu z cegly, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym -
migjscu do 5 m2

m?2

110 [Uzupelnienis do KNR 2-02 Normy nakladéw rzecz.na konstrukcje budowlane

- 111341
Gruntowanie powlerzchni
Uni-Gruntem jednokrotne

poziomych {tynkow sufitéw, spocznlkéw | biegéw)

me .

51,27

223,91

120 [Uzupelnienie do KNR 2-02 Normy nakladéw rzecz.na konstrukeje budowlane

Gruntowanie powlerzchnl pionowych {tynkéw $clan) Uni-Grunte

1134-2 .
m jednokrotne

m2 -

130 KNR 2-02 815-6

Gladzie gipsowe na sufitach z wzmocnieniem slatka z wlékha szklanego,

- P-warstwowe [R=1,3]

m2

51,27 .

223,91

140 KNR 2-02 816-4

Gladzie gipsowe na $clanach éeglanych otynkowanych, 2-warstwows

m2




Wi Przedmiar rob(:t

wyk.dn: 2019 O1~2? sir, 2 _

Nr T Nezwa T ~ T Hednostka miary  Jlo§¢
750 |KNR 4-01 0-0 T m 90,66
‘ Dostarczenie naroynlkéw ochronnych 2 shtka B )
60 [KNR 2-021216-3 52 3,00
Drawiczkl metalowe (oslona wnek z tablicam! 1 licznikami elektrycznymi) w
Soianach o powlerzchni ¢lementow do 0. 5 m2 _ -
170 [KNR 4-01 108-9 3 2,21
L Wywiezien!e gruzi spryzmowanego. samochodami skrzynlowymi na cdl do 1 : -
180 [KNR 4-01 108-10 . m3 2,17)
Wywiezlenle gruzu spryzrmowanego samochodam skrzynlowymf - kazdy
. ‘nastepny’i km [S=13] . _ , 7
120  KNR 4-01 0-0 ' t 3,81
Utyllzacla zaprawy - kalkulacja wlasna <Kp 0%, Z 0%> 3
2 L LamperlezCAPAFLOCK CHIPS > o
160 |KNR 4-01 1204-5 | T2 166,72
|- . [Gruntowanie CAPAGRUND (lamperie do wys. 1,60 ponad posadzki _
200 |KNR 4-01 WACETOB 1208-2 m2 105,72
_ [Polozenie faktury nakraplane} CAPAFLOCK CHIPS o B
270 [KNR 4-01 1210-8 - m2 106,72, -
. [Lakierowanie powierzchni CAPAFLOCK FIN!SCH dwukrotne
3 fil. Malowanle o
P20 [KNR2-02 1605-3 ' m2 188,07
-~ Dwukroine malowanie farbaml emulsyjnymi podiozy gipsowych z gruntowaniem
(powlerzchnle wewn.) ,
530 IKNR 4-01 1211-6 szt - 18,00
", Opalanie farby olejng} z drewnlanych slupkéw | poreczy batustrady, drobnych
elementéw o pow.do 0.76 m2 :
240 . IKNR 4-01 1211-6 szt 128,001
Opalanie farby ofejne] z tralek balustrady, drobnych etementéw 0 powlerzchnl
_ do 0.25 m2 . )
. P80 " RNR 407 120014 Tzt 18,00
Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio ma!owanej siupkéw i poreozy .
balustrady, elementéw o powierzchm do 0.76 m2, dwukrotne
060 KNR 4-01 1209- 13 szt 128,00
Malowanie farba olejng stolarkl uprzednio malowanej - tralek balustrady,
: - glementow o powierzchm do 0.62 m2, dwukrotne ) . ‘ :
 B76 |KNR 4-01 1212-28 - m 32,00
) Malowanie rur gaz, o $redioy do 50mm, dwukrotne _—
4 IV. Malowanle drewnianych drzwi wej$ciowych do lokali C
280 IKNR 4-01 1209-10 M2 - 21,39
<+ IMalowanie farbg olejng stolarki drzwiowej uprzednio malowanejo pow:erzchnl : T
ponad 1.0 m2, dwukrotne (iednostronnie} :
5 V. Utozenle cokollkéw na kl. schodowsj
290 [KNR0-12 IGM 1120-1 - 72,48
(Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej z przecman[em ' '
plytek - przygotowanie podioza pod cokollki wys.10 cm z plytek 0 wym 20x20 '
A ..
300 [KNR 0-12 IGM 1120-2 . m 72,48
Cokoliki plytkowe z kamien| sztucznych ukladanych na Kiej 2 przecmanlem
_ plytek metoda zwykig, wys.cokolika 10 om, wym. piytek 20x20 ¢
310 10 iy 72,48
Dostaczzenie listew Wykoﬁozeniowych z PVC do plytek ceramicznych; rozmiar
9-10 mm
8 Vi. Roboty rézne

.



wyk.dn: 2018-01-22 slr. 3

Nr [Nazwa . Nednostka miary  [llos¢
' 15,00

20 [KNR 4-01 807-1 8C
Naprawa stopni obfoZonych masg lastryko, powierzchnia naprawiana w jednym

miejscu do 1 dm2

330  |KNR 4-01 0-0
Demontaz skrzynek pocztowych na czas remontu | ponowny montaz - kalk.

indywidualna '
340 [KNR 4-01 WACETOB 12161 . ma2 65,21
Zabezpleczenie spocznikéw | biegdw ki, schodowe] folig

360 KNR 4-01 1215-5
Mycie po robotach malarskich qkien pozostatych typow

360 [KNR 4-01 WACETOB 1215-2
iMycie po robotach malarskich drzwl pozostalych typow

370  KNR 4-01 WACETOB 1215-9
‘Myme po robotach malarskich stopni wraz z podestami, lastrykowych

7 VI, Wymiana stolarkl drzwlowej (wejécla na strych [ do plwnicy)

80 [KNR 4-01 354-4
Wykucie z muru oscieznic drewmanych o powierzehni do 2 m2

"0 KNR 4-01 336-5
; Wykucie w §cianach z cegie} na zaprawle waplenne] bruzd poziomych o gleb.i

szer. 1/2x1 1/2 cegly

400  [KNR 4-01 306-2 m2 1,48
, Przymurowanie do oSciezy, §cianek na zaprawie cementowowaplennej ogrif2

cegly
' ' 6,00;

410 [KNR 2-02 126-5
Otwory w §cianach murowanych - Ulozenie nadprozy prefabrykowanych

strunobetonowych NSB 71 typu "Murotherm"

W1 Przedmiar rohét

- 6,00

m2 4,83

m2 33,83

szt 76,00

}szt 3,00

i 6,00

420 [KNR 4-01 320-2 m2 5,20
Obsadzenie w &cianach z ceglel oscleznic stalowych o powlerzehni otworu
2.0m2 (90*200 cm - szt. 2; 80*200 cm - szt. 1)
430 |KNR 2-02 10198-1 . m2 6,20
Skrzydla dezwiowe plytowe wewnetrzne wejsciowe, pelne, oklgjone folig, o
wym: 90%200 om, typ D11w - szt 2; 80*200 ¢m, typ D10w - szt. 1 ‘
140  [KNR 4-01 919-20 szt 3,00
. Zamontowanie okué drzwiowych, klamek z szyldami
57 - 3,00,

‘50 IKNR 4-01 920-18
. [£aloZenie na nowyim misjscu wkladek patentowych drzwiowych wpuszczanych

- analogia
2,60

460 KNR 4-011209-10 m?2
Malowanie farbg olejng stolarki uprzednio malowanej drzwiowej (metalows

oscieznice), o powlerzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne
-~ Konlec wydruku -----







Kosztorysowanie FORTE 16,02

Prawa autorskie

INWESTPROJERT-SLUPSK

}f\i 11 Llstopada 86 wymiana instalacji elektrycznej na kI, schodowej +WLZ+ czesé administracyjna

!;dcmyhkator kosztorysu: Al, 11 Listopada 93 wymiana inslalacH elekiryczngj na kI,

chodowej
W1 Przedmiar robét str. 1
r  [Nazwa Uednostka miary logé j
1 HKNR 4-03 WACETOB 1121-9 2l 6.0
Demontaz gniazd bazplesznikowych unhversalnych 2 blegunowych, natezente pradu do 26 A, r
mocowanych na §clanle
74 KNR 4-03 WACETOB 203-5 im 25,00
Wymiana przewodov: wiynkowych lub kabslkowych plask[ch ukladanych w tynku bez kucia 1
Zaprawiania Qruzd przewdd plaskl, laczny przekrd] Zyt powyze] 7.5 mm2 w podlozu betonowym
3 KNR 4-03 WACETOB 1001-5 i 60,00
 Wykucle bruzd rgcznie dia przewoddw wiynkowych, podloze z cegly
‘A KNR 5-08 WAGCETOB 404-3 zt 1,00
: Montaz wraz z konstrukciq skrzynek lub rozdzleinic skrzynkowych o masie do 50 kg, mocowanle
nrzez zabefonowanie w gotowych olworach
5 KNR 6-08 WACETOB 407-1 szt 14,00
(‘ . Montai osprzelu modulfowego w rozdzielnicach - wylgeznika nadpradowego 1-blegunowego
NS KNR 6-08 WACETOB 401-8 parat 7,00
Przygotowante podioza do zabudowanla aparatéw o llosct olwordw mocujacych do 4, kuc]e
mechaniczne pod kolkl rezporowe plastykowe, podlozs - cegla
7 KNR 5-08 WACETOB 408-3 2t 5,00
Montaz slementdw rozdzleinic {modulowych) - szyny lgczenlowe] 3-blegunows]
3 KNR 6-08 WACETOB 407-1 2z 3,00
Montaz osprzelu modufowago w rozdzleinicach - wylaeznika nadprgdowsgo 1-blegunowage
9. - KNR 4-03 WACETOB 204-3 m 70,00
Wymiana przewoddw kabelkowych na Isinlefacym podiozu mocowanych klamerkami fub paskami,
qczny przekré) 2yt Cu do 30 mm2
10 #NR 4-03 WACETOB 1012-4 m 60,00
Zaprawlanle bruzd o szeroko$cl do 150 mm
11. KNR 4-03 WACETOB 1202-2 pomiar 2,00
Sprawdzenie | pomiar kompletnego obwodu eleklryeznego niskiego naplecia 3 fazach
112 HKNR 4-03 WACETOB 203-1 m 120,00
‘ Wymiana przewodéw wiynkowych lub kabelkowych plaskich ukladanych w lynku bez kucia |
L zaprawlania bruzd - przewdd wiynkowy, iaczny przekré] 2yt do 7.5 mm?2 w podlozu hetonowym
'8 HKNR 4-03 601-4 szt 6,00
( . MYymlana opraw na klates schodowe} typ LED
o TTRNR 403 6094 3 4,00
i Wymlana oprawek do zardwek zwykiych lub pdthermefycznych praykrgcanych na betonle r
S8 RNR 4-03 3083 ol 3,00
- Wymlana wylacznikéw | przelaoznikéw o natezeniu pradu do 10 A w obudowie uszczeinions] -
charaklerystyka lgcznlka - wylgeznlk, przelaczatk 4-blegunowy lub przyclsk, podloze belonows
16 KNR 4-03 802-5 2! 2,00
VWymiana opraw pized wejéclem do ki. schodowa| r
17 KNR 4-03 403-1 Pzt 5,00
- Mymiana puszek uniwersalnych z fworzyw sztucznych dla przewoddw kabelkowych, z
nodigezeniem | zadlawienien przewadow - puszkl o wymlarach do 76x76 mm, 3 odgalezlenia,
nrzekré] przewodow do 2.5 mm2
18 KNR 4-03 304-2 zt 8,00
Wymtana tablie lcznikowych - podio2e ceglane
19 XNR4.03 WACETOB 509-3 k2t 2,00
Wymiana lieznikéw ensigli elektryczne] tréjfazowych lrzy systemowych
20 KNR 5-08 WACETOB 101-3 m 20,00
Montaz uchwyléw pod rury winldurowe ukladane pojedynczo z przygotowaniem podloza przy uzyclu
rprzelu mechanicznaego - przykracanie uchwytdw do kolkdw plastykowych w podiozu z cegly
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Nazwa ednastka miary

[lo$¢

KNR 5-08 WAGETOB 110-1

m

Rury winldurowe ukladane n.t. na gotowych uchwytach rra ¢ éreclnlcy do 20 mm

36,0

Crzewody kabelkows ukiadane p.t. w gotowych bruzdach, o lgeznym praekroju 2yt do 7.6 mm2 w

KNR 6-08 WACETOB 210-1 ) — W
bodlozu rdznym od betonu r

30,0

2

23

TRNR 6-08 WAGETOR 805-2
. Monlaz koncowek przez zaclskanle, przekréj 2yt do 16 mm?2

A

[+23
=
<

24

szt

KNR 606 WACETOD 620-1
Montaz uchwyldw uziemlajacych skrgcanych, Sradniea tury do 30 mm

4,00

25

HNR 4-03 WACETOB 1004-6 otworéw

Mechaniczne przebijanie otwordw vi $clanach lub stropach bslonowych - diugoss pizebicla do 2¢
e, drednlca rury do 25 mm

20,00

26

’ L!;rzewody welagane do kanalow zamknlglyeh, kzolowane 1-2ylows o przekroju przeweddvs do 10

KNR 5.08 WAGETOB 206-2 n

2

40,00

1,00

27

NI 5.08 WACETOB 407-4

L
wMontaz osprzetu modulowago w rozdzlalnledch - rozlacznika lub wylgeznika przechuriorazeniowege
(3 (4) biagunowego

7

KNR 5-08 WACETOB 4032 T

Mocowanle aparatdw na golowym podiozu z czesclowym rezebranlem | zlozenlem bez podlaczenia
0 masle do 2.6 kg o tlodcl otwordw mogujacych do 4

10,00

KNR 5-08 WACETOB 403-4 szl
Mocowanie aparaléw na gotowym podiozu z czesclowym rezebrantara | zio2eniem bez podigezenia

o maste do 5 kg o llode] otwordw mocujacych do 4

2,00

230

#NR 4-03 WACETOB 509-1 7]

Wymiana licznikéw anergil elektryeznsj jednofazowych

6,00

31

IKNR 4-03 WACETOB 601-2 ®pl

Wymlana oprawek do 2aréwek zvyklych przykrecanyeh na drewno

3,00

32

Przygotowanie podioza pod osprzet Instalacyiny - mocowanle osprzelu przez praykrgcanie do

KNR 5-08 WACETOB 301-2 zt
xolkéw plastykowych w cegle r

1,00

33

KNR 5-08 WACETOB 303-9 pzt

Menlaz na gotowym podlozu puszek z tworzywa sziucznego z wymlennymi veyfotaml 2
padigezeniem - puszkl 75x75 | 85x105 mocowans bezérubowo o 3 wylolach | przekrofu przewodu

do 6 mm2

1,00

34

14
Rozplombowanie [ plombowanle lleznikéw przez ENEA <Kp 0%; 2 0%>

8,00




