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Naprawa nawierzchni OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Naprawa nawierzchni asfaltowych przy obiektach Poli techniki Opolskiej

1 Naprawa nawierzchni
1.1 Parking przy ul. Mikołajczyka 5

1
d.1.

1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

(8+0,5)*2 m 17,000
(5,0+1,0)*2 m 12,000
(9,0+1,0)*2 m 20,000
(2,0+1,0)*2 m 6,000
(1,0+0,5)*2 m 3,000

RAZEM 58,000
2

d.1.
1

KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

20,5 m2 20,500
RAZEM 20,500

3
d.1.

1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 12

m3

2,05 m3 2,050
RAZEM 2,050

4
d.1.

1
kalk. własna

Oplata za utylizację m3

2,05 m3 2,050
RAZEM 2,050

5
d.1.

1

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

20,5 m2 20,500
RAZEM 20,500

6
d.1.

1

KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

20,5 m2 20,500
RAZEM 20,500

7
d.1.

1

KNR AT-03
0302-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

20,5 m2 20,500
RAZEM 20,500

1.2 Parking przy ul. Mikołajczyka 3
8

d.1.
2

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

(2,0+4,0)*2 m 12,000
(1,5+2)*2 m 7,000
 

RAZEM 19,000
9

d.1.
2

KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

11 m2 11,000
RAZEM 11,000

10
d.1.

2

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 12

m3

1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100

11
d.1.

2
kalk. własna

Oplata za utylizację m3

1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100

12
d.1.

2

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

11 m2 11,000
RAZEM 11,000

13
d.1.

2

KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

11 m2 11,000
RAZEM 11,000

14
d.1.

2

KNR AT-03
0302-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

11 m2 11,000
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Naprawa nawierzchni OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 11,000

1.3 Parking przy ul. Małopolskiej 22
15

d.1.
3

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

(3,0+1,0)*2 m 8,000
(2,0+1,0)*2 m 6,000
(3,0+1,0)*2 m 8,000
 

RAZEM 22,000
16

d.1.
3

KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

17
d.1.

3

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 12

m3

0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800

18
d.1.

3
kalk. własna

Oplata za utylizację m3

0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800

19
d.1.

3

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

20
d.1.

3

KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

21
d.1.

3

KNR AT-03
0302-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

1.4 Parking przy ul. Ozimskiej 75
22

d.1.
4

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

(4,5+1,0)*2 m 11,000
(1,5+2,0)*2 m 7,000
(8,0+0,7)*2 m 17,400
(6,0+10)*2 m 32,000

RAZEM 67,400
23

d.1.
4

KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

73,10 m2 73,100
RAZEM 73,100

24
d.1.

4

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 12

m3

7,31 m3 7,310
RAZEM 7,310

25
d.1.

4
kalk. własna

Oplata za utylizację m3

7,31 m3 7,310
RAZEM 7,310

26
d.1.

4

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

73,10 m2 73,100
RAZEM 73,100

27
d.1.

4

KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

73,10 m2 73,100
RAZEM 73,100

28
d.1.

4

KNR AT-03
0302-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

73,10 m2 73,100

- 3 -Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 8694



Naprawa nawierzchni OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 73,100

1.5 Parking przy ul. Prószkowskiej 76
29

d.1.
5

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

1,0*4 m 4,000
1,0*4 m 4,000
1,0*4 m 4,000
(4,0+0,5)*2 m 9,000
(8,0+0,5)*2 m 17,000
(2,0+1,0)*2 m 6,000
(4,0+1,0)*2 m 10,000
1,0*4 m 4,000
(20+1,0)*2 m 42,000
(5,0+1,0)*2 m 12,000
10,0*4 m 40,000

RAZEM 152,000
30

d.1.
5

KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

147 m2 147,000
RAZEM 147,000

31
d.1.

5

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 12

m3

14,7 m3 14,700
RAZEM 14,700

32
d.1.

5
kalk. własna

Oplata za utylizację m3

14,7 m3 14,700
RAZEM 14,700

33
d.1.

5

KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

147 m2 147,000
RAZEM 147,000

34
d.1.

5

KNR AT-03
0301-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

147 m2 147,000
RAZEM 147,000

35
d.1.

5

KNR AT-03
0302-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4
cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień

m2

147 m2 147,000
RAZEM 147,000
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