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Naprawa nawierzchni

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Naprawa nawierzchni asfaltowych przy obiektach Poli techniki Opolskiej
1 Naprawa nawierzchni
1.1 Parking przy ul. Mikotajczyka 5
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1
(8+0,5)*2 m 17,000
(5,0+1,0)*2 m 12,000
(9,0+1,0)*2 m 20,000
(2,0+1,0)*2 m 6,000
(1,0+0,5)*2 m 3,000
RAZEM 58,000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.1./0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1
20,5 m2 20,500
RAZEM 20,500
3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-20 trukciji - za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 12
2,05 m3 2,050
RAZEM 2,050
4 Oplata za utylizacje m3
d.1.|kalk. wkasna
1
2,05 m3 2,050
RAZEM 2,050
5/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
1
20,5 m2 20,500
RAZEM 20,500
6/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzagcao gr.5 |m2
d.1.|0301-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
1
20,5 m2 20,500
RAZEM 20,500
7/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m?2
d.1.|0302-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
1
20,5 m2 20,500
RAZEM 20,500
1.2 Parking przy ul. Mikotajczyka 3
8/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
2
(2,0+4,0)*2 m 12,000
(1,5+2)*2 m 7,000
RAZEM 19,000
9/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.1./0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
10/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-20 trukciji - za kazdy nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 12
11 m3 1,100
RAZEM 1,100
11 Oplata za utylizacje m3
d.1.|kalk. wkasna
2
11 m3 1,100
RAZEM 1,100
12|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
2
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
13/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzagcao gr. 5 |m2
d.1.|0301-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
2
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
14/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m2
d.1./0302-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
2
11 m2 11,000
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RAZEM 11,000
1.3 Parking przy ul. Matopolskiej 22
15/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nhawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.|0101-02
3
(3,0+1,0)*2 m 8,000
(2,0+1,0)*2 m 6,000
(3,0+1,0)*2 m 8,000
RAZEM 22,000
16| KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.1./0102-03 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
3
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
17/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
3 Krotnos¢ = 12
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
18 Oplata za utylizacje m3
d.1.|kalk. wtasna
3
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
19/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.|1004-07
3
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
20|KNR AT-03 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr. 5 |m?2
d.1.|0301-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
3
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
21|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m?2
d.1.|0302-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
3
8 m?2 8,000
RAZEM 8,000
1.4 Parking przy ul. Ozimskiej 75
22|KNR AT-03 [Roboty remontowe - ciecie pitg hawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.|0101-02
4
(4,5+1,0)*2 m 11,000
(1,5+2,0)*2 m 7,000
(8,0+0,7)*2 m 17,400
(6,0+10)*2 m 32,000
RAZEM 67,400
23|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.1./0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4
73,10 m?2 73,100
RAZEM 73,100
24|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-20 trukciji - za kazdy nastepny 1 km
4 Krotnos¢ = 12
7,31 m3 7,310
RAZEM 7,310
25 Oplata za utylizacje m3
d.1.|kalk. wkasna
4
7,31 m3 7,310
RAZEM 7,310
26|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.|1004-07
4
73,10 m?2 73,100
RAZEM 73,100
27|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzagcao gr. 5 |m?2
d.1.|0301-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
4
73,10 m?2 73,100
RAZEM 73,100
28|KNR AT-03 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m?2
d.1./0302-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
4
73,10 m?2 73,100
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RAZEM 73,100
15 Parking przy ul. Proszkowskiej 76
29/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
5
1,04 m 4,000
1,0*4 m 4,000
1,04 m 4,000
(4,0+0,5)*2 m 9,000
(8,0+0,5)*2 m 17,000
(2,0+1,0)*2 m 6,000
(4,0+1,0)*2 m 10,000
1,0*4 m 4,000
(20+1,0)*2 m 42,000
(5,0+1,0)*2 m 12,000
10,0*4 m 40,000
RAZEM 152,000
30/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
d.1./0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
5
147 m2 147,000
RAZEM 147,000
31|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-20 trukciji - za kazdy nastepny 1 km
5 Krotnos¢ = 12
14,7 m3 14,700
RAZEM 14,700
32 Oplata za utylizacje m3
d.1.|kalk. wkasna
5
14,7 m3 14,700
RAZEM 14,700
33|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./1004-07
5
147 m2 147,000
RAZEM 147,000
34|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca o gr. 5 |m?2
d.1.|0301-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
5
147 m2 147,000
RAZEM 147,000
35/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m2
d.1.|0302-01 cm; wydajnos¢ rozktadarki 200 t/dzien
5
147 m2 147,000
RAZEM 147,000
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