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2. Cz¢s¢ opisowa do projektu remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego

2.1. Przedmiot opracowania wg zalecen Inwestora

1. Sporzadzenie projektu budowlanego zgodnie z wymogami Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012r. poz. 462 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, zm. 2003 r. Nr 33, poZ.
2701 2008 r. Nr 201, poz. 123) §298.

Celem opracowania jest projekt ocieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kolorystyka
scian, polozonego w Czhuchowie przy ul Szczecinskiej 22.

W zwigzku z ociepleniem $cian zachodzi réwniez koniecznogé wymiany stolarki okiennej na czgseiach
wspélnych. Szczegolowy zakres prac zawarty jest w kosztorysie inwestorskim. Wszelkie zalecenia
zawarte w projekceie zostaty uzgodnione z Inwestorem. Termin realizacji 2015-16.r

2.2. Opis budynku.
ra el t
Naz;ild:;:l:n § Material i wymiary
Fundamenty Fundamenty zelbetowe wylewane na mokro.

Sciany nosne

Sciany nosne piwnic z cegly pelnej gr. 38 cm. Sciany nosne kondygnacji
naziemnych gr. 38, 25cm z cegly pelne;. Sciany wewnetrzne poszczegllnych
kondygnacji gr. 12 cm z cegly pelne;j.

Sciany zewnetrzne
ostonowe

Sciany zewnetrzne i szczytowe 1 wykonane jak wyzej z cegly pehnej

Sciany dziatowe

Sciany dzialowe piwnic murowane z cegly grubosci 12 i 25 cm. Sciany dzialowe
kondygnacji nadziemnych gr. 25. cm z cegly

Stropy Stropy migdzy kondygnacyjne — wylewane, zelbetowe gr. 30 cm
Schody Konstrukcja schodow wewnetrznych - betonowe monolityczne
Konstrukecja dachu | Stropodach ptytowo zebrowy.

Pokrycie dachu Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna

Podtogi i posadzki

W piwnicach posadzki cementowa zatarte na ostro. W klatkach schodowych
wykonano posadzki lastryko. W lokalach mieszkalnych posadzki wykonane
indywidualnie przez lokatoréw.

Stolarka okienna i

Stolarka okienna drewniana i pcv typowa zespolona. Drzwi wejsciowe typowe

drzwiowa aluminiowe przeszklone.
Wykoriczenie §cian | Sciany wewnetrzne lokali mieszkalnych oraz sciany klatek schodowych
wewnetrznych otynkowane tynkiem kat. IIl. Wykoriczenia w poszczegdlnych lokalach

mieszkalnych wykonane indywidualnie przez lokatorow.

Wykonczenie $cian
zewngtrznych

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonano z blachy ocynkowane;.

Media

Budynek wyposazony w wentylacje grawitacyjna. Kanalizacje ogélnosplawng
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2.3 Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

powierzchnia zabudowy 347m2

kubatura budynku 3679m3

Wysokos¢ budynku: 10,6 m
Termin realizacji 2016-2017 r.
Dzialka nr 28/1

2.3. System ocieplenia.

Opracowanie przewiduje wykonanie ocieplenia §cian zewnetrznych budynku w technologii BSO =z
wykorzystaniem styropianu EPS-70-038 jako materialu izolujacego. System oraz przewidywana
grubos$¢ ocieplenia nie przekraczajaca 140 mm jest sklasyfikowana jako nierozprzestrzeniajaea ognia

(NRO).

2.3.1. Zakres projektowanych robét.
— ustawienie rusztowania zewnetrznego,
— demontaz i ponowny montaz reklam, skrzynek, o$wietlenia, anten itp.
— rozebranie rur spustowych, parapetdw i obrébek blacharskich
— skucie zmurszatych tynkow
— uzupelnienie ubytkéw tynkow na elewacjach
— ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem EPS 70-038 gr. 14 cm
— ocieplenie oéciezy styropianem EPS 70-040 gr. 3 cm
— remont balkondw wraz z barierkami
— wymiana okien na klatkach schodowych i piwnicach
— wykonanie tynkow strukturalnych
— montaz rur spustowych, parapetéw i obrobek blacharskich z blachy cynkowo tytanowej gr.
0,6mm
= zamurowanie naswietli z luksferow na klatce schodowej
— rozebranie daszka betonowego nad wejsciem do klatki schodowej
— montaz daszkoéw z poliweglanu nad wejsciami do budynku
— utwardzenie kostka betonowa wjazdow na posesje
— wykonanie opaski wokél budynku
— wymiana pionéw kanalizacyjnych w piwnicy
— ocieplenie rur w piwnicy

2.4. Ocieplenie $cian zewnetrznych.

Przy wykonywaniu ocieplenia niezbgdna jest znajomosé i postugiwanie sie przez wykonawce instrukcjg
ITB nr 334/02 , Bezspoinowy system ocieplenia écian zewnetrznych budynkow™

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace aprobate techniczng i karty techniczne produktéw na caty
system ocieplenia. Nie dopuszeza sie zastosowanie materialéow sktadowych z réznych systemow
docieplen.
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2.4.1. Materialy podstawowe mzwﬁ?;ﬁff’.}'ﬁ é‘f’m&

= Dlyty styropianowe EPS-70-038 gr. 14, 3 cm, ocieplenie $cian zewnetrznych: samo gasngce,
sezonowe (cigty na plyty po dwéch miesiacach od daty produkcji), o gestosci obj gtosciowej min.
15-40 kg/m2, wymiary powierzchni plyty 100x50 em, krawedzie ostre bez uszezerbkow,

— siatka z wlékna szklanego: szerokos¢ 100 em, o oczkach min. 3 mm o splocie
uniemozliwiajacym  przesunigcie oczek, impregnowana polimerowo, odporna na alkalia
(zaprawa klejowa),

— zaprawa klejowa: sucha zaprawa mineralna mrozo i wodoodporna mieszana z wodg (zaprawa
nadaje sig¢ do uzytku po 10 minutach od momentu wymieszania z woda),

— podklad tynkarski : gotowy preparat , ktory po wyschnigciu daje cienkg i szorstkg powtoke
wzmacniajgeg przyczepnosé tynku, nanosi¢ za pomocg watka lub pedzla, zabrania sie stosowaé
W postaci rozcienczonej,

— tynk akrylowy: tynk cienkowarstwowy o fakturze drobny baranck o ziarnie 1,5 mm, ilosé
dodawanej wody w celu uzyskania optymalnej konsystencji nalezy $ciéle przestrzega¢ az do
zakonczenia prac tynkarskich,

— farba akrylowa

2.4.2. Materialy pomocnicze

— zaprawa tynkarska,

— emulsja do gruntowania: shuzy do obnizenia chlonnosci podtoza,
W postaci cieczy nakladany na powierzchnig $ciany pedzlem,

= kolki plastikowe do mocowania izolacji termicznej: kolki pev wbijane z talerzykami,
glebokos¢ zakotwienia kolka w warstwie konstrukeyjnej $ciany powinna wynosié nie mniej niz
8 cm,

— listwy narozne: wykonane z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o przekroju
poprzecznym 25*25 mm, obklejone siatkg

— blacha cynkowo tytanowa gr. 0.6 mm — parapety i obrébki blacharskie

~ listwy aluminiowe do wykonczenia krawedzi

2.4.3. Sprzet
Do wykonania robét termo modernizacyjnych $cian nalezy zastosowaé rusztowania zewngtrzne rurowe
zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru ustawionego rusztowania, Rusztowanic
powinno by¢ ostonigte siatkami ochronnymi i zabezpieczone od porazenia piorunem

2.5. Wymagania techniczno — technologiczne.
Zgodnie z instrukcjg kolejnos¢ wykonywanych prac termo modernizacyjnych elewacji jak nizej :
— przygotowanie powierzchni scian,
—~ zmycie elewacji,
— zagruntowanie preparatem gruntujacym,,
— przygotowanic masy klejacej,
— przyklejenie materiatu izolujgcego do $cian i osciezy,
— przymocowanie styropianu do podtoza lacznikami mechanicznymi ,
— wtopienie siatki zbrojeniowej PCV,
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— zabezpieczenie naroznikow osciezy okiennych i drzwiowych, oraz imnych krawedzi

katownikiem aluminiowym,

— Wwykonanie spadkéw pod parapety podokienne,

— wykonanie podokiennikéw zewngtrznych i innych opierzefi blacharskich

— zagruntowanie preparatem gruntuj acym,

— wykonanie tynku akrylowego na $cianach wraz z malowaniem oraz tynku mozaikowego na
cokole

2.6. Kolorystyka elewacji.
Projekt przewiduje wykonanie na warstwie izolacyjnej tynku akrylowego cienkowarstwowego w
technologii Atlas -lub réwnowaznego systemu, malowanie farbami akrylowymi elewacyjnymi o
odpornymi na porosty i zabrudzenia.
Projektowane kolory tynku dobrano z palety barw Atlas:

— Sciany — 0054

— Sciany - 0617

— klatki schodowe — 0616

— pasy- 0115

— cokét - tynk mozaikowy-119

— oscieza okienne i drzwiowe w kolorze bialym

— balustrady dostosowane do obowigzujacego prawa budowlanego-malowane farbg antykorozyjna

w kolorze RAL- 7015

2.7. Zalecenia ogolne do wykonania robét.

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, bez opadéw i przy wilgotnosci powietrza ponizej 80%,
nie wskazane jest wykonywaé prace na powierzchniach silnie nastonecznionych, zaleca si¢ ostony z
gestej siatki zamontowane na rusztowaniach.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna miescié sie w granicach 3mm do 6mm, a
sasiednie pasy tkaniny winny by¢ przyklejone na zaktad min. 10 cm w poziomie i pionie.

Dwie warstwy tkaniny-siatki nalezy stosowa¢ na powierzchni §cian do wysokosei okien parteru, oraz w
strefie naroznikow osciezy drzwiowych.

Obrobki blacharskie - parapety podokienne z blachy cynkowo tytanowej gr. 0.60 mm winna wystawad
min. 40 mm poza lico Sciany, oraz szersze o 20 mm z kazdej strony od szerokosci okna

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy izolacyjnej na uderzenia mechaniczne nalezy zastosowac na
wszystkich naroznikach pionowych budynku a takze obramowaniach drzwi i okien  perforowane
katowniki (aluminiowe z wtopiona siatka).

Wyprawg elewacyjng z tynku strukturalnego mozna wykonywaé nie wczesnie) niz po 3 dniach od
ulozenia siatki zbrojnej na styropianie, tynk mozna uklada¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C
1 nie wigkszej niz 25°C. Zabrania si¢ wykonywania tynkéw podczas opaddéw, silnego wiatru
i spadku temperatury ponizej 0°C w ciagu doby. Przy budynku nalezy wykonaé¢ opaske z kostki
betonowej na podsypee cem- piaskowej. Zeliwne odeinki pionéw kanalizacyjnych w piwnicach nalezy
wymieni¢ na nowe PCV dolgczajac sie do istniejgcego pionu. Rury c.o w piwnicach zaizolowane.
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2.8. Sposéb ocieplenia $cian w miejscach szczegélnych. pozwoleni 1 budone
2.8.1 Ocieplenie $cian zewnetrznych
Przewiduje si¢ ocieplenie elewacji styropianem EPS 70-038 gr. 14 ¢m na calej wysokosci budynku oraz
ocieplenie odciezy okiennych i drzwiowych styropianem gr. 3 cm po uprzednim skuciu tynkow.
Ocieplenie wraz z tynkowaniem i malowaniem nalezy wykona¢ w technologii BSO.

2.8.2 Ocieplenie ofciezy okiennych i drzwiowych.

Dotyczy ocieplenia osciezy okiennych i osciezy drzwi wej$ciowych nalezy zastosowaé styropian gr. 3
cm. Styropian nalezy przyklei¢ na calej powierzchni osciezy gornej poziomej i pionowych po zbiciu
tynku i dokladnym oczyszczeniu i wyreperowaniu powierzchni osciezy.

Dolne oscieza okienne ociepli¢ zachowujgc spadek, a nastepnie zamontowaé podokienniki zewnetrzne
stosowne do grubosci izolacji Sciany, podokienniki na bokach powinny by¢ wprowadzone pod
styropian, ktéry w tym miejscu nalezy odpowiednio podcigé. Styki podokiennika z plytami
izolacyjnymi uszczelni¢ masg lub tasmg uszczelniajgcy. Puste miejsca pod podokiennikami w miare
mozliwosei wypeié pianka poliuretanowa.

2.9. Prace zwigzane z ociepleniem budynku.

2.9.1. Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie
Istnigjgee, rury spustowe 1 obrébki blacharskie nalezy zdemontowaé i zamontowaé nowe na warstwie
ocieplenia, rury spustowe zeliwne nalezy odkopaé, wymieni¢ na nowe i przesuna¢ na grubosé
ocieplenia. Zaprojektowano rury spustowe @100 mm, koficowki przy gruncie z rur zeliwnych o dt.1m z
wyczystka. Rury podlgczyé do kanalizacji deszczowej ogdlnospltawnej. Wszelkie obrébki nalezy
wykona¢ z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,6mm. w kolorze naturalnym

2.9.2. Cokol i Sciany fakturowane
Zaprojektowano wykonanie na ocieplonym cokole tynk mozaikowy

2.9.3. Zadaszenia nad wej$ciami
Betonowe daszki nad wejsciami do klatek schodowych nalezy rozebraé. W ich miejsce zamontowac
typowe zadaszenia tukowe z poliweglanu.

2.9.4. Wymiana okien na klatkach schodowych i w piwnicy
Nalezy zamurowa¢ po jednym oknie na klatce schodowej Stare nalezy wymieni¢ na nowe PCW
dwudzielne U= 0,9 W/m2 w kolorze biatym.
W piwnicach okna PCW w kolorze brgzowym U= 1.4 W/m2. Montaz okien wraz z obrébky bez
parapetow. Istniejgce luksfery na klatkach schodowych nalezy rozebraé¢ a powstaly otwér zamurowag.

2.9.5. Wjazd na podwérko
W projekcie przewidziano remont wjazdu na posesje wraz z wykonaniem nowego chodnika przy
Scianach szczytowych z kostki betonowej gr 6.cm. Droge zaprojektowano z kostki gr. 8.cm na
podbudowie betonowej i podsypce cementowo piaskowej. Wiazd nalezy wykonezyé kraweznikiem
ulicznym na podbudowie betonowej. Przy scianie zachodniej budynku nalezy wykonaé opaske
betonowsg z polbruku.
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2.9.6. Remont balkonéw wraz z barierkami i

Uzupeli¢ ubytki betonu na plytach balkonowych, krawedzie wyprowadzi¢ listwami aluminiowymi
Wymieni¢ obrobki blacharskie. Plyty pomalowaé w kolorze Sciany. Barierki metalowe wyremontowaé
dostosowujgc je do obowigzujacych przepisow prawa i warunkow technicznych - Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usyivowanie (Dz. U. N 75, poz. 690, zm. 2003 r. Nr 33, poz. 270 i 2008 r. Nr
201, poz. 123) $§298.

2.9.7. Instalacja odgromowa
Odgroméwke schowac pod projektowane ocieplenie w rurkach do tego przewidzianych. Na wys. 1.5
m od poziomu terenu zainstalowac¢ skrzynki kontrolne.

2.10. Uwagi koncowe.

— Wykonawea jest odpowiedzialny za wlasciwe i zgodne z przeznaczeniem uzycie materialow.

—  Wszelkie zmiany materialowe nalezy konsultowaé z autorem projektu.

— Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot,
sztukg budowlang i z zachowaniem bezpieczeristwa 1 higieny pracy. Roboty nalezy wykonywa¢
zgodnie z instrukejg producenta i kartg techniczna produktu.

— Remont budynku prowadzony bedzie na czynnym obiekcie, z tego wzgledu teren powinien by¢
ogrodzony, nad wejsciem do budynku wykona¢ daszki.

— 7 uwagi na przewidziane rusztowanie do wykonywania prac nalezy przeszkoli¢ pracownikow i
sprawdzi¢ aktualno$¢ ich badai lekarskich-praca na wysokosci.

— Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajgce uprawnienia
do pehienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

~ Szczegodlowy zakres robdt budowlanych okreslony jest w przedmiarze robdt.

—  Wszelkie roboty zwigzane z naprawg istniejacych $cian zewngtrznych (skucie odparzonych
tynkow) w projekcie sg okreslono szacunkowo w formie procentowej do powierzchni $cian.
Wszelkie roznice wnikajgce z ilosci w przedmiarze a faktycznym wykonaniem, rozliczyé nalezy
kosztorysem roznicowym.

2.10.1 Materialy rozbiorkowe
Materialy rozbiorkowe takie jak gruz nalezy wywiez¢ z terenu budowy i poddaé utylizacji. Elementy
stalowe — ztom, uzgodni¢ z Inwestorem sposob zagospodarowania.

2.10.2 Opinia techniczna
Planowana termomodernizacja budynku wraz z robotami towarzyszacymi nie pogorszy standow
granicznych obiektu. Przyj¢ty w projekcie system ocieplenia i wykoficzenia $cian zewnetrznych
budynku spefnia warunki techniczne pod wzgledem bezpieczefistwa ppoz. a materialy uzyte przy
ociepleniu posiadaja odpowiednie atesty ogniowe i certyfikaty.

2.11. Ochrona przeciwpozarowa
Planowana termomodernizacja nie naruszy obowigzujacych przepisow pozarowych.
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2.12. Wymagania ochrony $§rodowiska

Termomodernizacja nie bedzie oddziatywaé szkodliwie na srodowisko.

2.13. Wytyczne BIOZ
Calos¢ prac powinna odbywac si¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z wymogami BHP i
sztukg budowlang. Zastosowane matetialy powinny posiadaé wymagane $wiadectwa i certyfik aty.

2.14. Dodatkowe informacje dotyczace wykonania prac

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczalne do obrotu i stosowane w
budownictwie. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja producentow materiatéw
budowlanych oraz instrukejg wykonywania dociepler systemowych dotyczacych $cian. Prace winny
by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i
przepisow BHP. Warunkiem uzyskania duzej trwatosci ocieplenia écian jest dobre wykonanie i
wzajemna zgodnosé poszezegélnych materiatow sktadowych pod wzgledem mechanicznym i
chemicznym. Nie dopuszczalne jest stosowanie nie jakosciowych materialow, czesto zastepczych a tym
samym nie sprawdzonych w danym zestawie komponentéw. Bezwzglednie nalezy przestrzegad
reziméw technologicznych zalecanych przez producenta. Do wykonywania robét budowlanych nalezy
stosowac tylko takie materiaty, kt6re posiadaja atest budowlany i PZH. Muszg to byé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ze znakiem B,

2.15. Klauzula publikacji i wykorzystania

Autor zezwala na korzystanie z niniejszego opracowania jedynie do celéw okreglonych w umowie. Projekt
zostal opracowany wg zalecen inwestora. Opracowujacy projekt, kosztorys i informacje BIOZ nie ponosi
odpowiedzialnodei za informacje nieprawdziwe lub zatajone, ktére uzyskat od wiasciciela obiektu.

Opracowal

str. 8
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Informacja BIOZ
PROJEKT BUDOWLANY

OCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO
Czltuchéw ul. Szezecinska 22

PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACIJI BIOZ

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgceej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120/2003 poz.1126).

®* Prawo budowlane i obowiazujace PN

INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
Przy ul. Szczecinskiej 22 w Cziuchowie

ADRES OBIEKTU: ul. Szczecinska 22 w Czluchowie

DZIALKA NR: 28/1

OPRACOWAL:

Biuro Projektowe Mirostaw Piérkowski
Ul. Wojska Polskiego 14
78-530 Wierzchowo
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I. PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACII BIOZ
" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia(Dz. U, Nr 120/2003 poz.1126).
* Prawo budowlane i obowigzujace PN

2. ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYINYCH I REMONTOWYCH
Na podstawie dokumentacji budowlanej oraz w uzgodnieniu z upowaznionym
przedstawicielem Inwestora ustalono nastepujgcy zakres prac remontowych:

— ustawienie rusztowania zewnetrznego,

— demontaz i ponowny montaz reklam, skrzynek, oswietlenia, anten itp.
— rozebranie rynien, rur spustowych, parapetow i obrébek blacharskich
- skucie zmurszatych tynkéw i tynkéw na osciezach

— uzupelnienie ubytkéw tynkdw na elewacjach

— ocieplenie §cian zewnetrznych styropianem

— remont zadaszen nad wejsciami do klatek schodowych

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Zgodnice z zalgczong mapg na dziatce znajduje si¢ obiekt budowlany, na ktérym beda prowadzone
roboty termo modernizacyjne.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m wystepuje podczas wykonywania nastepujacych robot
budowlanych:

- demontaz rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich

- ocieplenie §cian zewnetrznych

- montaz i rozbiorka rusztowan

Ztozone procesy technologiczne, zmienne stanowiska robocze powodujz powazne zagrozenia
wypadkowe przy pracach na wysokosci, a szezegdlnie:

- przy wznoszeniu 1 przemieszczaniu konstrukcji

- przy wykonywaniu robot elewacyjnych budynkéw z rusztowan i pomostéw roboczych, montazu i
demontazu rusztowan

- podczas pracy w miejscach, gdzie istnicje mozliwos¢ spadania z géry réznych przedmiotow , narzedzi
1 materialow budowlanych

Prowadzenie robot na wysokosciach moze by¢ wykonywane jedynie przez ekipe przeszkolona w tym
zakresie (odpowiednie badania) i wyposazong (migdzy innymi w kaski i odpowiednia odziez ochronng).

5. BEZPIECZENSTWO PRZY PROWADZENTU ROBOT

Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy w sprawie
sposobu oraz technologii wykonywania robét budowlanych, a takze $rodkéw bezpieczenstwa jakie
nalezy zachowa¢ podczas prowadzenia prac. W czasie szkolenia, ktdre powinno przebiegaé w formie
teoretycznego 1 praktycznego instruktazu nalezy szczegdlnie zwroci¢ uwage na:

- podstawowe przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy

- zasady 1 przepisy bezpieczefistwa i higieny pracy obowigzujace na danym stanowisku pracy

- podstawowe zasady udzielania pierwsze] pomocy

Sprzgt, maszyny i urzadzenia powinny by¢ sprawne technicznie. Kazdorazowo przed przystapieniem do
wykonywania prac. Kierownik budowy winien sprawdzi¢ ich stan techniczny.

str. 10
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Kierownik zobowigzany jest wyznaczy¢ teren do skladowania narzedzi i materialow budowlanych oraz
zapewni¢ komplet zapleczy dla robotnikéw budowlanych.
Dla kierowania i bezpiecznego prowadzenia rob6t zaleca sie staly pobyt kierownika na budowie. W tym

celu nalezy na placu budowy zamontowaé kontener socjalny i biuro kierownika budowy.

6. INFORMACJE DODATKOWE

Strefa szczegolnego zagrozenia — brak

Komunikacja na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen — sprawna i bezpieczna

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy — teren budowy lub upowazniony przedstawiciel
wykonawcy

Dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacjii maszyn i innych urzadzen technicznych —
zapewnia wykonawca prac

Wykonawca prac jest obowigzany wykonaé¢ roboty nie objete umowa, jezeli sa one niezbedne ze
wzgledu na bezpieczefistwo lub zabezpieczenie remontowanego obicktu przed awarig lub katastrofs.
Podstawg do pojecia tych robét stanowi wpis do dziennika budowy dokonywany przez upowaznione
osoby 1 instytucje.

7. KLAUZULA PUBLIKACJI I WYKORZYSTANIA

Autor zezwala na korzystanie z niniejszego opracowania zgodnie z umowa.

Projekt i kosztorys zostat w oparciu o uzgodnienia zaproponowane przez Inwestora.

Opracowwjacy projekt, kosztorys i informacj¢ BIOZ nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje

nieprawdziwe lub zatajone, ktére uzyskat od wilasciciela obiektu.

Calos¢ robot musi by¢ prowadzona pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem sztuki budowlanej i

przepisdw BHP.

» Do wykonywania rob6t budowlanych nalezy stosowaé tylko takie materiaty, kidre posiadaja atest budowlany
i PZH. Musza to by¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ze znakiem *B”

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz.U.120 poz.1126 kierownik budowy

zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ i umieszczenia go w widocznym miejscu na terenie budowy.

A

Y
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UCHWALAnr 6 /2015
z dnia 24.06.2015r.,

Wiascicieli nieruchomosci przy ul. Szezecinskiej 22 w Czluchowie

W sprawie: wykonania i sposobu sfinansowania dokumentacji projektowej dla nizej
ustalonego zakresu remontu

Niniejszym wlasciciele lokali w budynku potozonym przy ul Szczecinskiej 22
w Cztuchowie zwani w dalszej czgsei Uchwaly Wspélnota Mieszkaniowa dzialajac na
podstawie art. 23 ustawy o whasnoéci lokali z dnia 24 czerwea 1994 r, 2 pdzn. zm,
uchwalaja, co nastepuje:

§1

Wiasciciele lokali wyrazaja zgode na:

1. Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej wraz z petna dokumentacja
kosztorysowa i ksigzka przedmiarow-obmiaréw na nastgpujacy zakres remontow:
- remont elewacji budynku z dociepleniem styropianem oraz wymiang okienek
na klatkach schodowych i w piwnicach,
- remont opaski wokél budynku i wjazdéw na posesje z kostki brukowej,
- remont wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej i wodociagowej (pionéw
i pozioméw) w piwnicach.

2. Sfinansowanie zleconej dokumentacji ze $rodkéw zgromadzonych na funduszu
remontowym wspolnoty mieszkaniowej.

§2
Whasciciele lokali upowazniaja;
1. Zarzadce (). Przedsiebiorstwo Komunalne Spotka z 0. 0. w Cziuchowie do zebrania
ofert na wykonanie dokumentacji o ktérej mowa w § 1 pkt 1 i przedstawienie ich
wiascicielom, celem wyboru oferty najkorzystniejszej.
Zarzadeg do dysponowania nieruchomoscig przy ul Szczecingkiej 22 w
Czluchowie na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipiec
1994 Prawo Budowlane,oraz zg. z art.36 ust. 5, 6 i 7 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 .
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
Zarzad Wspolnoty do zawarcia umowy w imieniu Wspolnoty Mieszkaniowe]
Szczecinska 22 z wylonionym wykonawca.

§3
Glosy pod niniejszq uchwalq zostaly zlozone na zebraniu Wspolnoty. Lista o0sob
bioracych udzial w glosowaniu nad uchwala stanowi zatacznik nr 1 i jest integralng

czeseig uchwaly.

g

(5]

Przebieg glosowania;

Za podjeciem Uchwaly glosowato ..., A9 9% udziatow
Przeciwko uchwale glosowalo ... e % udzialéw
Wstrzymalo sie od glosu ... =23, 37... % udziatow

W wyniku glosowania Uchwala zostala pojeta /nie zostala odjeta
y g poje podjg



Sposob giosowania do Uchwaily nr
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STAROSTWO

] A
WDNIU.. 24 Y€ 2015 o/ POWIATOWE
TRl s B S al EEALT ST
63 NIERUCHOMOSCWspéinota Mieszkaniowa Szczecifiska 22 Zfﬁﬂzﬂik do
aorualaaia boadoa o
[ Podpisy wlascicieli™ e e i
Nazwisko Imie i | [
Lp. Nr | Powierzchnia Udziat rzz‘a::iem Przgc:_w o Glosy ;
ik 2 przyje przyjeciu wstrzymujace
Okaiu lokalu m2 Yo u{;hwa{y uchwaly
1 ’ Jackowska Jadwiga 1 48,20 5,60
2 | Grada Helena 2 17,92 2,50
| 1
: = :
3 ‘ Sobczyhiska Teresa 3 56,47 7,70 ZM’Z%JL‘,L
4 | Adwent lwona, Sarnowska Joanna - 4 48,20 6,60 5@}&&‘,&{“
: ; 3
5 l Szymanski Leslaw 5 17,92 2,50 / ( a_ s
6’Stahczyk Marek 6 56,47 7.70 ‘ “‘V“'W
7 | Michalik Malgorzata i Tadeusz 7 48,20 6,60
8 ‘ Wrona Zenon i Malgorzata g 56,47 770
9 I Golec Wiktor 10 4525 620 (5 -
10 1 Knut Franciszek i Barbara, Knut Bartosz - 12 47.29 6.50 f}’?{lx
11 IKrupieﬁczy}( Jerzy 13 4525 620 | *
) T I
12‘ Szynwelski Henryk 14 29,25 4,00 ’T’f.f*',"l % Lf/,
4 F
13 ‘ Banaszak Ireneusz 15 45,42 6,20 ﬂr £
14 ‘ Jedras Zenon 6 | 45,67 6,20
5 21
]
15 l Zagadzka Barbara 17 ’ 2925 4,00 g@'()}'\&/z
16 | S2ulc Damian - | 4668 6,30
93,50
1 2 | . :
N(WawO- M\\lw, (ko] %1‘50 ‘f[
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze projekt budowlany ocieplenia $cian zewnetrznych budynku
mieszkalnego przy ul. Szczecinskiej 22 w Czhuchowie sporzadzony zostat zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikagyjnym;

ZAP-3QH-YRK-8D4 *

Pan Wojciech STALMACZONEK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/00 11/05

adres zamieszkania ul. Pusta 1/B2, 78-520 ZLOCIENIEC

Jest czlornkiem Zachodniopomorskiej Ckregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od adpowiedziainoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Zygmunt Mever, Przewodniczacy Rady Za:hodniepnmcrskie] Okregowe] lzby intynicrow Budownictwa.

[Zgodnie art. § ust 2 ustawy 2 tnia 18 wrzednia 2

001 r. o podpisis elektronicznym (Dz. U, 2001 e
elektronic:z

nep opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym w

130 po:z. 1450) dane w postaci
rownowazne god wiglgdem skutkdw prawaych dokumentom gpat

eryflkowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfiksty 58
rionym podpisami wiasnorecznymi,}

* Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca Aumery weryfikacyjnego raswiadcezenia na
Inzynierdw Budewnictwa www.pitLarg.pl lub kontaktufac sia z biur

em wiasciwej Okregowej Izby Intynierdw
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£ X : %arszawa, 2005-62-44
GLOWNY INSPEKTOR _
NADZORU BUDOWLANEGo o éf '
IR/INN/600/106 /05 a4 Y
0

(tekst jednolity Dy, 1, 22003 1,
ks postepowania administracyjnego

Nr 207, poz. 2016 » POZ0. zm.) oraz ar, 104§14§
(tekst jednolity Dy, U, » 2000 1. N 98, Poz. 1071 z p§

WOJCIECH STALMACZONEK
inZynier
uprawniony na mocy decyzji
- Okregowej Komisji Kwa]iﬁkacyjhej Zachodniopomorsldej Okeegowej Izby Inzyriieréw Budownictwa
z dnia 06-12-2004 T Sygn. akt ZAP.OKK-71 31,7132k /28/ 04, numer ewidencyjny ZAP/0163/ PWOK /04
do wykonywania samodzielnej funlcj technicznej w budownictwie
; W, specjalnodei konattukcyjno-budowlanej
obejmujycej projektowanie § kerowanie robotam; budowlanymji
bez ograniczes

upowazniajycej do ; projektowania, sprawdzania projektsw budowlanych i Sprawowania nadzon; autorskicgo; kierowania
robotami budowlanymj; kierowania Wybwarzaniem konsttukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzomu i kontrolj technicznej

Wytwarzania tych elementdw; wykonywania nadzogp, inwestorskiego; Sprawowania kontroli techniczne] utezymania chicktéw
budowlanych,

2) 8 Wewngtrznych,

b) drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbioxczych (Z
iakim powinny odpowiadag drogi publiczue j jck usytuowanis,

c) drdgnie Przeznaczonych do ruchy naziemnego i Postoju statkéw Powietrzaych na terenie lotnisk

d) drégo nawierzchnj gruntowej lub trawiastej Pr2eznaczonych do ruchy naziemnego i POstoju sty

uprawniajacej réwniez do Projektowania § kietowania rohotami hui!owlanynii Ptzy wykonywaniy ;

)h W tozumieniy Przepiséw w sprawic warunkdw technicznych,

€)  rozbidrek obicktdy budowlanych, o ktdrych mowa wie. a} - ¢,
) budowy, Przebudowy i remonty feduoprzgslowych mostéw,
8 budowy mostéw skladanych wed!ug;smsuwanych instrukcji,
b)  budowy rusztowas ; kladek toboczych,

1)  rozbiérek obiekrgy budowlanych, o ktérych mowa w 1, f) -

g6rniczej

nie obejmujacej dzialalnosci zawodowej w zakresje projektowanin i budowy:
*  instalacji urzqdzeq technicznych sluzacych do utrzymani
= urzadzed transportowycl linowych ; Enowo~tcxanowy

Decyzja ninicjszq jako uwzglngajilca w calosei #3dania Strony, zgadnie z art,
Niniejsza decyzja jest Ostateczna, W zwigzky » POWyiszym, w oparciu o art, 12
podstawe da wykonywania samodzielnych funkeiji technicznych w budownictwie,

Sttona moze w terminge 14 dni od daty dosgezenia decyzji Wystapié na podstawie act, 127 § 3 Kpa oraz stosownie do
uchwaly Naczelnego Sady Admiuisrracyjn:gu z dniz 9.12.1996y, 5ygn. akt OPS 4/96 » wnioskiem 0 ponowne Tozpatizenie sprawy.
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Kolorystyka elewacji wg wzornika Atlas

:l $ciany - kolor 0054 Oédcieza okienne w kolorze biatym. _ Kolorystyka Scian na wydruku moze réZni¢
Rury spustowe, parapety, obrébki blacharskie sie barwa od kolordw na wzorniku. :

|:| ciany - kolor 0617 z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,6mm. Kolorystyke $cian nalezy dobieraé w oparciu o Obickt: | Budynek Mieszkalny Wiclorodzinny | s
- 2 Barierki balkonowe dostosowac do obowiazujacych warunkow numeracje ze wzornika Atlas, Temat: |Projekt ocieplenia cian zewngtrzaych "‘""}']:

klatki schodowe - kolor 0616 technicznych i pomalowaé w kolorze RAL 7015. Adres: |ul. Szezeciiska 22 Crlachow Tin
- pasy - kolor 0115 Inwestor :;:ﬂ:n;:uuiiskk' 22 WN(.‘du;;gmle

OQpracow al: |Mirostaw Plarkowski upr. UAN/NT210/105988

- Cﬂkéi -119 t)’]’]k mﬂmikﬂ“’y Projektant: |™Er - ink Wojciech Stilmacronck wpebud ZAFAIE K




Elewacja polnocna

Kalorystyka elewacji wg wzornika Atlas

[ ] éciany - kolor 0054
D $ciany - kolor 0617

I Klatki schodowe - kolor 0616

[ pasy - kolor 0115

- cokot - 0619 tynk mozaikowy

Ofdeieza okienne w kolorze bialym.
Rury spustowe, parapety, obrdbki blacharskie
z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,6mm

Kolorystyka $cian na wydruku moze roznic
si¢ barwa od kolordw na wzorniku.
Kolorystyke §cian nalezy dobieraé w oparciu o
numeracje ze wzornika Atlas,

14

Elewacja poludniowa

P b hg{Tﬂ%?OSTwo
ropozycja kolorystykim@WiaT i
Elewacja pélnocna i pofadpiowa' | 1=
ul. Szczecinska 22 Czhbg SEMIK g
skala 1:100 LWitienia na bedowe

Markiza Fastlock 120® to wspornikowe zadaszenie mocowane do Sciany.
Jako pokrycie zastosowano dachowe panele poliweglanowe typu Fastlock.
Konstrukcje zadaszenia wykonano z aluminium malowanego metoda
proszkowa na kolor srebrny RAL 9006. Wysieg zadaszenia wynosi 1,2 m
liczge od $ciany. Szerokosé zadaszenia 3,0m. Mocowanie do $ciany pod
warsta styropianu za pomocg dybli Hilti @12mm zakotwione w $cianie min.
15cm. Rozstaw wspornikdw co 80 cm. http:/Awww. fastlobud.com.pl
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Ceieplenie dcian styropianem
EPS 70-038 gr. 14cm

Projekt ocieplenia bud. nfi
zczecinska 22 Czlucho atacanik do
pozwolenia na budoyve
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Budynek Mieszkalny Wielorodzinny
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Papa termozgrzewalna 2x-+ styropapa
Dach zelbetowy

Pustka powietrzna

Strop zelbetowy

Tynk

2,34

Podtogi PCV/lastryko/terakota
Strop zelbetowy

Tynk

5]
Podktad betonowy
Papa asfaltowa
Podklad betonowy
Gruzobeton

B

Tynk cienkowarstwowy akrylowy

Styropian EPS 0,038 or. 14cm

Tynk zewnetrzny

Cegla pelna 45 ¢cm

Tynk wewnetrzny

7

Tynk mozajkowy

Styropian EPS 0,038 gr. 14cm

Tvnk zewnetrzny

Cegla pelna 45 cm

Tynk wewnetrzny
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1]
Papa termozgrzewalna 2x
Dach zZelbetowy

Pustka powietrzna

Strop zelbetowy

Tynk
234

Podlogi PCV/lastrvko/terakota
Strop zelbetowy

Tynk

5]
Podkiad betonowy
Papa asfaltowa
Podkiad betonowy
Gruzobeton

6,7

Tynk zewnetrzny
Ceeta pelna 45 em
Tynk wewnetrzny
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Obiekt: |Budynek Mieszkalny Wielorodzinny i
- T Ry nr
Temat: |Inwentaryzacja - przekrij pionowy s
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L [Wepal TR a m’rl i
Inwestors | Sucacctishie] 2 o Catuchonic
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STAROSTWO

POWVEI A TR

ZESTAWIENIE STOLARKI

w CZLUCHOWIE
Zalgrznik do
poawolenia na budowe

Okna PCV w kolorze bialym , uchylne i rozwierno uchylne
U= 0,9 W/m?K z nawietrzakami

Schemat AT Ta [~
VAl N
zestawcezy QLQ_J
0}:-; Egoiiia;;?‘:h Okna piwniczne Okna prwniczne
Wymiary w | Sz 1,10 0,50 1,10
swietle muru | Hz 0,80 0,40 0,80
Ilos¢ sztuk 4 25 2

Wykonawca zobowigzany jest
przed wstawieniem okien
dokona¢ obmiaru z natury

Zadaszenia balkondw i wej$¢ na klatki schodowe
z aluminium i poliweglanu

Schemat
zestawczy
. s Zadaszenie wejsc
Zadaszenic balkondw na klatki schodowe
Wymiary w | DI 3,00 1,60
$wietle muru | Sz 1,20 1,00
Ilos¢ sztuk 6 5}

| RIURO PROJEKTOWTE Miroslow Prorkowshe
| 78-530 Weerzchuwo, wl Wajska Polskiegn 1.4
[ el fore 94 I6IHURE, ko 6621 F24H0. e-menil: piankowski_m'@ poczea fai, www prorkow ski-projekey.com pl
e T e T Ty S
= e T ——1]
. . . . atar
Obiekt: |Budynek mieszkalny wielorodzinny 2018
s . M Rys, nr:
Temat: |Zestawienie stolarki 1z
. ¥ ualin
Adres: |Szezecifiska 22, Czluchéw 1:100
L
I fors Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomaogel
NWESLor: prey ul. Szezecinskiej 22 w Czluchowie
Pruj ektant; mgrinz Wojciech Stalmaczonek npr. nr ZAP/163/PWOK/04 ”!
PI‘Oj ektant; mgr. inz Wojciech Stalmaczonek upr.bud. ZAP/L63/PWOR/04 m
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Remont wjazdu na podworko

Uwaga: Remont chodnika i wjazdu na posesje wykonywany bedzie wewnatrz posejii i nie

ingeruje w zabytkowy uklad urbanistyczny drogi .

Przekrdj przez droge i chodnik przy budynku

Krawegznik typ uliczny 15x30x100 cm %
350 , 15 120
1 11
o 1) _ 1% (2
NP - 1 0 8 e s R A R A P
NN .
D D g ) B T LR D RS R SR A

ISP SRS RS 5L S 2SR S 2SR / SRS RS RIS RS R RS RS2 %LawazbetmuBlO

Nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk, szara |8 em PRl SOy prigkem 18

6 cm | Nawierzchnia z kostki betonowej typy Polbruk, szara

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 10 cm
Podbudowa betonowa z betonu B 20 Mpa 22 em 10 cm | Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Warstwa odsaczajaca z pospotki 15 cm 10 cm | Warstwa odsaczajgea (wyréwnaweza)

Przekrdj przez droge i chodnik

Kraweznik typ uliczny 15x30x100 cm 350 15 120

@ Obrzeze betonowe 6x20x75 cm
it AN AN Trawnik

Podsypka z piasku 3 cm

Lawa z betonu B10

Nawierzchnia z kostki betonowej typu Polbruk, szara |8 cm Poryypks esmeniowo-= plaskaws: 154

6 cm | Nawierzchnia z kostki betonowej typy Polbruk, szara

STAR OSTWO
5 ’-- "'"l-"r E:

POW!

Plyty betonowe chodnikowe |5 ¢m

Podsypka piaskowa |10 cm

Grunt rodzimy

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 10 ecm
Podbudowa betonowa z betonu B 20 Mpa 22 cm 10 cm | Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Warstwa odsgczajaca z pospotki 15 ecm 10 cm | Warstwa odsaczajaca (wyrdwnawcza)

Przekroéj przez chodnik

niE 120 ot 8

Obrzeze betonowe 6x20x75 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej typy Polbruk, szara | 6 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4 cm

Polaczenie z istniejacym chodnikiem i wewnetrzng

Warstwa odsaczajaca (wyrdwnawcza) 10 cm

drogg nieutwardzong

Kraweznik typ uliczny 15x30x100 cm
polozony na ptask

Istniejacy chodnik przy ulicy Droga podwarko nieutwardzone

Droga projektowana
2300\

Masa bitumiczna
lub beton B-200

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
Fawa z betonu B10

‘(
Podsypka z piasku 3 cm

BIURC PROJERTOWE Mirozlae Prsrkousty
P30 Iierzchowe, vl Wiskr Polsigs 14

| B ocr w90 3608030 bows. G620 71000 el pusebenwsly, v poceta fin s preebensdisgruly com pi

Obiekt: |Budynek Mieszkalny Wiclorodzinny |

Temat: |Remont wjazdu na poscsj¢

Adres: |Szezecinska 22, Czluchéw
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Inwestor: prey ul. Seerecifiskief 22 w Crlnchowic
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Przekrdj przez system BSO z wykorzystaniem phyt styropianowych.

SYSTEM BSO
Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

=7

L LL P27 S istniejgca sciana zewnetrzna, olynkowana

tacznik izolaji termiczne| .

zapfawa klejowa na zgruntowane;
powierzchni

warstwa zaprawy

plyta lermoizolacyjna ze styropianu
EPS 70-038 gr.14 cm
siatka z widkna szklanego zalopiona

ka -
podkiadowa masa tynkarska W zaprawie

- Tynk akrylowy barwiony w masie

SYSTEM BSO
Z WARSTWA ZBROJACA PODWOJNA
(W STREFIE DO 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

istniejaca $ciana zewnelrzna, otynkowana

- zaprawa klejowa na zgruntowanej
powierzchni

plyta termoizolacyjna ze slyropianu

warstwa zaprawy EPS 70-038 gr.14 cm

|
! siatka z wiokna szklanego zatopiona

podkiadowa masa /
W Zaprawie

tynkarska

BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Pidriowsii
FE-530 Wrerzchowo, w, Wojska Folskiega [4
ol fire 84 3618183, bow GEIT 2445, e-mail plorkuwshi_ ' pocsio fin, wWww.priorkowski-profeizy com p!

Obiekt: | Budynek mieszkalny wielorodzinny 2015
Rys. nr:
Temat: | Przekrij przez system BSO PR i
5 . Skala:
Adres: [Szezeciniska 22, Czluchow 1:100
. | Wspélnota Micszkaniowa Nieruchomosel
Inwestor, przy ul. Szezecifiskiej 22 w Celuchowie /J
Opracowal:| Biuro Projektowe Miroslaw Piérkowski
Projektant: | mgr. inz Wojcieeh Stalmaczonek upr.bud ZAP/0163/PWOK/04




STAROSTWO
POWIATOWE
w CZLUTHOWIE
Zatacznik do
pozwolenia na budowe

Sposob klejenia ptyt izolacji termiczne;.

foi” i

AR AR FAR AR

. 4,01(. 16 cm

B

40

Pe - elektywna powierzchnia przyklejenia
plyty termeizolacyjnej do podioza

p . powierzchnia plyty tenmoizolacyjnej
przylegajaca do sciany

el fore G4

BIURO PROJERTOWE Mirostow Pisrkonesk
74-330 Wierzchowo, ul. Wojska Pelskicge 14
BGIBIES, ko GO2ITI4I0. e-mantl piorkowsln_mipaceta fin wuw provkowski-prajebiy com gl

Bl Bl -
Obiekt: |Budynek mieszkalny wielorodzinny M
Temat: |Sposéb klejenia plyt styropianowych | - 1
Adres: |Szcezecifiska 22, Czluchéw T g
Tnwestor | T st et y
Opracowal| Biuro Projektowe Miroslaw Pidrkowski ﬂ
ProjEktant: mgr . in Wojcech Stal upr bl ZAFO 163 PWORKS 04 0‘_,




STAROSTWO
POWIATOWE
w CZLUCH(

F b m
£AIAL

Zbrojenie wzmocnione -

ik do
pozwoleria na budowe

uktad siatek.
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Piewsza warstwa siatki z wldkna
szklanego

Druga warstwa siatki
z witkna szklancgo
kladziona na zaklad o szer. 10 cm do wys 2,m fad poziom tereny

BIURO PROJERTOWE Mirosiar Frorkonsks
78530 Wierzchowe, uf. Wajska Poiskicpo 14
sebfire #4 I618185, ko S620 7240, camoi! Plorkovwsti i poczio f W plorkewski-prof iy com.pf

Obiekt: |Budynek mieszkalny wielorodzinny

Temat: |Zbrojenie 2x siatka

Adres: | Szczecifiska 22, Czluchéw

. + | Wspdlnota Micszkaniowa Nieruchomoici
Inwestor: przy ul. Szcrecinskiej 22 w Czluchowie

Opracowal Biuro Pro jektowe Mirostaw Piorkowski
ij ektant: mgr . inz Wojciech Stalmaczonek upr.bud ZAP/63/PWOK/04




STAROST WO
POW: . iIWE

w CZi.r Linyig

el do

. . o - i i T
Rozmieszezenie tacznikéw mocuj acych plyty izolagjivolns n busoue
termicznej (100 x 50 cm). Powierzchnia sciany.

Wariant I - ilo$¢ tacznikéw 5 szt./m?2
| I _ _ Lt i I.!.‘ . £ A

Wariant II - ilo$é lacznikéw 8 szt./m?
Strefy naroznikowe-wys pow.IV kondygnacji

‘—..':'.‘ I £ :.|: —zl _:"»_—e

— B -

|

| |
i

BIUROD PROJEKTOWE Miroslaw Midrkowski
78330 Wierzehewo, ul, Wopda Polsikiego 11
ted foe 04 618185, kom 6621 72440 el pisrkowskl i poczia fim, W prorkewskl-prajekty.com pd
. B B T Data:
Obiekt; |Budynek mieszkalny wielorodzinny 205
i G Rys. mr:
Temat: | Rozmieszezenie lacznikéw plyt 13
ik la:
Adres:  (Szezecifiska 22, Czhuchéw ' 1:10 7
. | Wspdlnota Miesekaniowa Nieruchomodel
Inwestor: prey ul. Szczecinskiej 22 w Caluchowie
Opracowal: Biyro Projektowe Miroslaw Pidrkowski
]
Pr o] ektant: mgr. ind Wojeiech Stalmaczonek upr.bud. ZA PA0163/PWOK/4




STAROSTWO
POWI < TOWE
w CEZLUTHOWIR
{ 0D
pozwoleria na budowe

Utozenie plyt izolacji termicznej - naroze.

Plyty izolacji termiczne;
EPS 70-038 gr.14 cm

BIURO PROJEKTOWE Mirostaw Pisrkowski
F8-530 Wicrzchowo, wf, Wejsha Folskiesg 14
felfene 94 J618085. kom. 0621 72440, e-mari friarkawski_m'@poczia,fin. W P skowski-projekiv com pl

Obiekt: | Budynek mieszkalny wielorodzinny S 2015

Rys. nr:

Temat: |Ulozenie plyt w naroznikach

Skala:

Adres:  (Szezeciniska 22, Czluchéw

Wspélnota Mieszkaniowa Nieruchomodcs
pray ul, § inskiej 22 w Cziuchowie

Inwestor:

19
1:10
Opracowal: Biyro Projektowe Miroslaw Piérkowski 1 /(

Prcqektant. migr . ind Wajcieeh Stalmacconek upr.bud ZAP/D163/PWOIK04 ,-(




STAROSTWO
POWIATOWE

Zbrojenie naroznikdw otwordw w elewacji (np: okien, drzwi).

anznik A
pozwaolenia na budowe

Szczegot A

krawedzie plyt nie moga
pokrywac sie z krawedziami
otwordw

plyty termoizolacyjne ze
styropianu EPS 70-038 gr.14 cm

parapet

@ Kolejnosc uktadania siatek z widkna szklanego

| @ - siatka diagonalna ukiadana Przy narozach otworow

@ - siatka ukladana w narozach otwordw

(pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 30 em

- siatka uktadana wzdiuz krawedzi otworéw

BIURQ PROJERTOWE Mirostaw Picikenysi
F8-330 Wisrzchawo, ul, Wapska Polskiego 14

fei fox B4 3GIRISS, kowr. 6620 2440, c-matl- piarkowskl m@ poczin. fir, wiw, plorkowskl-prowky cont, o

Obiekt: |Budynek mieszkalny wielorodzinny " s

Temat: |Zbrojenie naroinikéw otworow okiennych| ™ 4,

- o ala:
Adres: | Szczecifiska 22, Czluchdw 110 A
- | Wspélnota Mieszkaniowa Nierachomose: f‘
Inwestor: prey ul. Szezecinskiej 22 w Czlachowic N ﬂ

Opracowal:| Bjyre Projektowe Mirostaw Piorkowski

& . it
PrDJEktaﬂt' mgr . inz Wojciech Stal nek uprbud ZAP/DI63/PWOKD4 {!

ol



STAROSTW O

POWIATNWE

w CZEUCH
Zalarznik

Potgezenie systemu ocieplenio

z parapetem blaszanym - przekroj poziomy.

0o
. JULWOIENI P Tiidowe
Wego  (ze styropianem)

!_ _ Gl |» 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu gr. 14 ¢m

pianka montazowa

parapet z blachy cynk-tytan gr. 0,60mm

fasma uszczelniajgca

lacznik izolagji termicznej

-1. éciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

5. wyprawa z cienkowarstwowegao
tynku akrylowego

telifine 94 3GIB185, kom G621 T

DIURD PROJEKTOWE  Adrrosiaw Pidibowsk
78-330 Wrevrehowo, i, Wogska Polskiego 14
2440 eemant: plorkawskt_piipoczia, fin, Wi plarkowski-profokiy.com pl

Obiekt: |Budynek mieszkalny wielorodzinny  |™% s
Temat: |Polaczenie parapetéw ze styropianem P 7
Adres: |Szezecinska 22, Czluchow e 110
] P ot e o
Opracowal:| Biyrg Projektowe Mirostaw Pidrkowski

Projektant,

* [ mgr. inz Wojeiech Stalmaczonek upr.bod ZAP/D163/PWOKDY

5



