Szczegotowa Specyfikacja Techniczna dla zamoéwienia:
»Wykonanie bramy cmentarza komunalnego w Kros$nie-Polance”

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie nowej bramy i furtki w ogrodzeniu cmentarza
komunalnego w Kroénie (Polanka) od ul. Baczynskiego oraz wymiana przepustu drogowego.
Brama przeznaczona do modernizacji zlokalizowana jest na cmentarzu komunalnym
w Krosnie przy ul. Popietuszki, na dziatce nr ew. gruntow 566/2, obreb ewidencyjny Polanka,
ktorej wiascicielem jest Gmina Miasto Krosno.

Zakres prac do wykonania obejmuje:

1. Demontaz istniejagcej bramy. Brama stalowa dwuskrzydlowa (zdjecie w zalaczeniu)
montowana na stupach stalowych. Zdemontowane elementy do wyztomowania przez
wykonawce.

2. Wymiana przepustu drogowego. Istniejacy przepust drogowy betonowy od dlugosci 10 m.
Nalezy wykonaé¢ remont poprzez wymiang¢ na rur¢ korugowana dwuscienng @ 300 mm
wysokiej klasy wytrzymatosci (SN8).

3. Wykonanie lawy fundamentowej pod brame¢ przesuwna. ktawa fundamentowa
o wymiarach szeroko$¢ 40 cm dtugos$¢ 150 cm giebokos¢ 100 cm.

4. Montaz shupdéw ogrodzeniowych i akcesoridéw bramy. Shupki ogrodzeniowe dojazdowe,
przelotowe i furtki z profili stalowych o przekroju 8 x 8 cm i wysoko$ci 260 cm, osadzone
w betonowych stopach fundamentowych o szerokosci 30 x 30 cm i glebokosci 100 cm.
Akcesoria bramy zamontowane zgodnie ze sztukg budowlang i1 funkcjonalno$cia urzadzen.

5. Wykonanie i montaz bramy przesuwnej samono$nej prawostronnej. Brama przesuwna o
szerokosci wjazdu 400 cm z przeciwwaga 200 cm. Wysoko$¢ bramy 160 cm. Profil ramy
40 x 40 mm. Profil poprzeczki 25 x 15 mm. Profil sztachetek 16 x 16 mm zakonczonych
ozdobnym grotem. Brama z zamkiem hakowym z bolcem i wktadka.

6. Wykonanie i montaz furtki. Furtka prawostronna o szerokosci 110 cm i wysokosci 160 cm.
Profil ramy 40 x 40 mm. Profil sztachetek 16 x 16 mm zakonczonych ozdobnym grotem.
Furtka z szyldem, zamkiem, klamka 1 wkladka.

UWAGA:

Elementy stalowe malowane jednokrotnie farba podktadowa oraz dwukrotnie
nawierzchniowa w kolorze RAL 9005 czarny mat.

W zwigzku z montazem nowej bramy i furtki kolidujace fragmenty istniejacego ogrodzenia
nalezy dopasowa¢ do nowych wymiarow.



Pogladowe zdjecia bramy i furtki




